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1. CZESC OGOLNA
1.1. INWESTOR
e Prezydent Wroctawia, Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw

1.2. PRZEDSTAWICIEL INWESTORA
e Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0., ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw
1.3. UZYTKOWNIK SIECI

e Terminal Paliw nr 111 ORLEN S.A., ul. Swojczycka 44, 51-501 Wroctaw
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zmianami)

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z pdzniejszymi zmianami)

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. 2022 poz. 1693
z pbézniejszymi zmianami)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518
z pbézniejszymi zmianami)

e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1609,
z pézniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

g) Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia

h) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

i) Wizja lokalna w terenie

j) Informacje przekazane przez przedstawicieli Terminala Paliw ORLEN S.A.

k) Standardy remontowo-inwestycyjne, PKN Orlen, 31.03.2021

1.5. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kolizyjnej infrastruktury wewnetrznej
Terminala Paliw 111 ORLEN S.A. we Wroctawiu przy ul. Swojczyckiej 44.

W zwigzku z projektowanym poszerzeniem pasa ul. Swojczyckiej przebudowie podlega
instalacja odwodnienia, na ktdrg sktadajg sie kanaty deszczowe i drenazowe wraz ze studniami,
komorami i armaturg wraz z przeniesieniem istniejgcego uktadu pomiarowego.

1.6. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projekt dotyczy obiektow zlokalizowanych we Wroctawiu, w obrebie ewidencyjnym
Swojczyce i obejmuje dziatki zestawione ponizej.
Tabela 1. Wykaz dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja

L.p. Adres Obreb Arkusz Mapy Nr dziatki
1. 20 1

2. Wroctaw 26 1/2

3. ul. Swojczycka SWOICZYCE 20 2/1

4. 20 2/2




1.7. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze Inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
nr 773: MPZP w rejonie ulic Swojczyckiej i Marca Polo we Wroctawiu - Uchwata nr LXI/1595/22 Rady
Miejskiej Wroctawia z dnia 24 listopada 2022 r.

Wiekszos¢ robot budowlanych prowadzonych bedzie na dziatkach nieobjetych MPZP.

1.8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), oraz na podstawie przeprowadzonych badan
i ogdlnodostepnych materiatow archiwalnych przyjeto, iz obiekt zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej zgodnie z § 4 ust. 3 punkt 1 przedmiotowego rozporzadzenia.

Na terenie inwestycji przewazajg nasypy niebudowlane, a pod nimi piaski srednie, miejscami
wystepujg domieszki zwiru. Pod projektowanymi obiektami wystepowa¢ moga warstwy gliny
piaszczystej lub namutéw gliniastych. Woda gruntowa stabilizuje sie na wysokosci zwierciadta
w Czarnej Wodzie, tj. na rzednej ok. 114,80 m n.p.m.

1.9. UKLAD ODNIESIENIA
Niniejszy projekt sporzadzono:
e w ukfadzie wspétrzednych: PL-2000/6/18,
e w uktadzie wysokosciowym: PL-EVRF2007-NH.

1.10. ISTNIEJACA INSTALACIJA DO PRZEBUDOWY

Wzdtuz skarpy Czarnej Wody zlokalizowany jest kanat drenujgcy wody gruntowe z terenu
Terminala Paliwowego. Kanat o przekroju prostokgtnym szerokosci 0,60 m przykryty jest ptytami
betonowymi/zelbetowymi na poziomie terenu. Kanat podzielony jest na dwie czesci przez otwartg
komore zbiorczg; na wlotach kanatéw drenujacych do komory znajdujg sie krawedzie przelewowe
na wysokos¢ ok. 75 cm, dzieki ktérym zdrenowana woda w prostokatnym kanale moze
retencjonowac i sedymentowac wieksze zanieczyszczenia zanim odptynie do komory zbiorczej.
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Zdjecie 1. Otwarta komora zbiorcza [D6] na dr“enaioym kaf;ale kd600 wzdtuz Czarnej Wody
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Zdjecie 2. Widok w komorze otwrtej [D6] na prostokatny kanat drenazowy kd600 z zastawka

Z komory zebrane wody odptywajg do okragtej studni z zeliwnym wtazem, w ktérej znajduje
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idjecie 3. Studnia z zasqu zlokalizowana obok komory otwartej

Ze studni z zasuwg wody odptywajg do studni zbiorczej, ktéra podzielona jest na dwie czesci:
od strony naptywowej, czyli od wlotu kanatu kd600 i, jak ustalono, nieczynnego kanatu $rednicy ~600
mm (na mapach oznaczany jako k200). Ta cze$s¢ komory petni funkcje osadnika
i odstojnika substancji ropopochodnych —z informacji uzyskanych od pracownikéw ORLEN S.A. przy
dnie studni w Scianie dzielgcej go na dwie komory znajduje sie okno przelewowe. Mozna
whnioskowac, ze ze wzgledu na gromadzenie sie substancji ropopochodnych na powierzchni wody,
woda z pierwszej komory do drugiej przelewaé ma sie strumieniem bez porywania zanieczyszczen
ze zwierciadtem wody gromadzonej w studni, jednoczesnie pozostawiajgc czes$é zanieczyszczen w
pierwszej komorze.



W drugiej komorze studni zainwentaryzowano dolot kd200 (odprowadzajgcy wody
zdrenowane) oraz wylot kd800, ktéry odprowadza dalej wody deszczowe z terenu TP111 do studni
z przeptywomierzem.

"\,-\'”'

Zdjecieﬂ4. Widok do wewanrz drugiej komory w studni; dolot kanalizcji kd200 i odptyw kd800

Ze studni D3 zebrane wody deszczowe z terenu Terminala Paliw razem z wodami
zdrenowanymi z gruntu przy Czarnej Wodzie (rozlewisko rowu Okn-3.1) odptywajg do studni suchej,
w ktérej zamontowany jest przeptywomierz elektromagnetyczny ABB PartiMag Il.
Do przeptywomierza doprowadzone jest zasilanie z sieci energetycznej (szafka zasilajgco-sterujgca
znajduje sie przy studni). Studnia posiada komin ztazowy DN1000, ponizej znajduje sie komora o
wymiarach ok. 2,0x1,5 m). Odptyw ze studni pomiarowej - kanat deszczowy DN80O, prowadzi
strumien wéd opadowych i drenazowych do wewnatrzzaktadowe] oczyszczalni $Sciekdw ORLEN S.A.
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Na podstawie zebranych danych podczas inwentaryzacji stworzono schemat technologiczny
elementow kanalizacji deszczowej, ktére wymagajg przebudowy w ramach przeniesienia granicy
pasa drogowego.

Pas zieleni wzdtuz ul. Swojczyckiej

§ \L[Dl] Chodnik wzdtuz ul. Swojczyckiej

Rysunek 1. Schemat zainwentaryzowanego uktadu kanalizacji deszczowej w obrebie
Terminala Paliw ORLEN S.A. we Wroctawiu przy ul. Swojczyckiej 44 — teren TP111

2. CZESC SZCZEGOLOWA
2.1. ZAKRES PRZEBUDOWY
W zwigzku z przeniesieniem granicy pasa drogowego nalezy przebudowaé czesé instalacji

odwodnieniowe] w gtab terenu Terminala Paliw nr 111.

Tabela 1. Zestawienie istniejgcych elementow instalacji do przebudowy [oznaczenia jak na Rys. 1.]

L Oznaczenie Ovis
P wg schematu P
Studnia pomiarowa z przeptywomierzem elektromagnetycznym;
1. D2 L .
gtebokos¢ studni ok. 4,2 m
Studnia zbiorcza osadnikowa z separacjg substancji ropopochodnych;
2. D3 iy .
gtebokos¢ studni ok. 4,3 m
3 D4 Studnia rewizyjna; bez koniecznosci przenoszenia, ale z przeznaczeniem do likwidacji, aby
) zmiesci¢ w terenie przenoszone studnie D2 i D3
Studnia z armatura zamykajgcg na odptywie wod zdrenowanych kd200;
4, D5 L. .
gtebokos¢ studni ok. 2,3 m
5 D6 Komora otwarta zbierajgca wody zdrenowane w kanatach kd600, wymiary wewnetrzne
ok. 1,7x1,2 m; gtebokos¢ do powierzchni terenu ok. 1,35 m
6 i Kanaty deszczowe tgczace studnie D1+D6: kd800, kd600, kd200
) Kanat drenazowy prostokatny szerokosci 0,6 m

W ramach odtworzenia instalacji zaprojektowano 5 studni, komore otwartg, kanaty petne
okragte zeliwne oraz przetozenie w terenie istniejgcych kanatéow prostokagtnych drenazowych. Do
przetozenia przewidziano takze przeptywomierz magnetyczno-indukcyjny kotnierzowy DN8OO firmy
ABB model PARTI-MAG Il (FXP4000) obecnie zlokalizowany w studni D2.

9



2.2. ELEMENTY PROJEKTOWANE
2.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zgodnie ze Standardami remontowo-inwestycyjnymi Uzytkownika sieci wszelkie materiaty
zastosowane do realizacji niniejszego  projektu  muszg spetnia¢  wymogi normy
PN-EN ISO 80079-36:2016-7 [3.2.1] — muszg posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w strefach
zagrozenia wybuchem.

2.2.2. KANAtY

Zaprojektowano kanaty zeliwne w $rednicach:

e DNB8O00 o dtugosci ok. 17,4 m,

e DNG600 o dtugosci ok. 12,7 m,

e DN200 o dtugosci ok. 19,5 m.

Zgodnos¢ materiatéw uzytych w opracowaniu powinna by¢ potwierdzona przez producenta
certyfikatem zgodnosci w rozumieniu Ustawy o systemie oceny zgodnosci [3.3.1].

Stosowac rury dopuszczone do przesytu Sciekdw, z uszczelnieniem posiadajgcym odpornosé
na dziatanie weglowodoréw - z uszczelkami nitrylowymi (NITRYL* HR). Rury o zewnetrznej powtoce
ze stopu cynk-aluminium wzbogaconej miedzig w kolorze czerwonym. Wewnetrzna powtoka rur z
cementu glinowego.

Rury muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 598 [3.2.3] oraz PN-EN 476 [3.2.2].

2.2.2 STUDNIE BETONOWE OKRAGLE

Na kanatach zaprojektowano studnie szczelne betonowe DN1200 (D4), DN1500 (D1, D5),
DN2000 (D2, D3) z betonu min. C35/45 o klasie ekspozycji min. XA3, o wodoszczelnosci nie mniejszej
niz W8 oraz nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z typowych elementéw prefabrykowanych.

Wszystkie poszczegdlne elementy studzienek, tgczy¢ na uszczelki gumowe, samosmarujace z
pierscieniem redukujgcym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu NBR.

Studzienki DN1200 musza posiadac¢ deklaracje na zgodno$¢ z normg PN-EN 1917, zas
studzienki DN1500 i DN2000 muszg posiadaé deklaracje na zgodnos$¢ z Krajowa Oceng Techniczna
(PN-EN1917 nie obejmuje studni o Srednicy powyzej DN1250). Rozmieszczenie studzienek zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Tabela 2. Zestawienie projektowanych studni
Oznaczenie | Wymiary wewnetrzne

L.p. wg w planie | wysokos¢ | Przeznaczenie Dodatkowe informacje
projektu [mm] [cm]
1. D1 DN1500 370 Rewizyjna, Kineta

zmiana kierunku

Przemontowanie dotychczasowego

2. D2 DN2000 428 Pomiarowa .
przeptywomierza

Podczyszczajaca, .

3. D3 DN2000 609 sbiorcza, Sepa'\rator Iamelc,>wy - wktady Ian'?elowe,.osadnlk,
. zbiorcza dla wdd deszczowych i drenazowych
osadnikowa

a. D4 DN1200 363 Rewizyjna, Kineta

zmiana kierunku
5. D5 DN1500 300 Z armaturg Przepustnica miedzykotnierzowa DN200
6. KD 1000x1500 174 Relezana, Zbiorcza dla wéd drenazowych

zbiorcza
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Przejscia rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako zabetonowane przejscia szczelne podczas
etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejs¢ szczelnych w postaci fabrycznych
odlewow betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koricu
posiada uszczelke). Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych po
przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacji.

Studnie D3 (separator substancji ropopochodnych) nalezy zaméwié¢ zgodnie z wytycznymi
producenta pakietéw lamelowych, jednak jej wykonanie — wymogi dla betonu, nie mogg by¢ gorsze
od podanych wartosci.

Dennica studni D1 i D4 powinna posiadac gotowe dno z prefabrykowang kineta.

W gérnej czesci studni D1, D2, D4 zastosowano zwezki redukcyjne dla posadowienia wtazdéw
natomiast studnie D3 oraz D5 zwiericzone bedg ptytami nastudziennymi.

W studniach z dennicg bez kinety D2 oraz D5 nalezy wykona¢ spocznik z betonu tej samej
klasy, co korpus studni. Wymiary spocznikéw pokazano na rysunkach studni. Spocznik wykona¢ ze
spadkiem wartosci 5% w kierunku osi studni.

taczenie kregdw i ich zwienczenie wykonac za pomocg felcéw i uszczelek samosmarujacych z
kompensatorem naprezen. Zastosowanie uszczelek ma uchroni¢ styki prefabrykowanych
elementéw przed nagtym dynamicznym obcigzeniem. Dzieki kompensatorom w uszczelkach,
elementy prefabrykowane nie majg ze sobg styku i nie ma ryzyka ich pekniecia.

Studnie nalezy wyposazy¢ w drabinki ztazowe ze stali nierdzewnej lub aluminium. Drabinki
musza spetnia¢ wymagania normy PN-B 10729 [3.2.3].

Wymagania techniczne do elementdw studzienek kanalizacyjnych:
— dennica studzienki tj. sciana, dno, nalezy wykona¢ jako jeden monolityczny fabrycznych
odlew (jeden etap produkcji),
— kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymatosci R2s=20MPa malowana
powtoka chemoodporng o klasie ekspozycji XA3,
— wysokos¢ kinety od % do % wysoko$ci kanatu gtdéwnego,
— szerokos$¢ Scian dennic, w miejscu wigczenia kolektora gtéwnego:
o studzienki DN1200: szerokos$¢ $cian min. 1020mm +/- 20mm
o studzienki DN1500: szeroko$¢ $cian min. 1400mm +/- 20mm
o studzienki DN2000: szerokos$¢ scian min. 1980 mm +/- 20mm
— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna,
w przypadku mozliwosci stosowania zwezek - zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 400 kN (300k N dla studzienek od DN1500),
— stopien wlazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

— Szczelnos¢ potaczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: >1 bar
— wytrzymatos¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki do DN1200: >60 kN/mb,
— wytrzymatos¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki od DN1500: >30 kN/mb,

Parametry techniczne betonu:

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach: >C35/45

— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

— Nasigkliwo$é betonu: <5%

— Odporno$¢ betonu na dziatanie SO4% wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i <6000 mg/I

— Klasa ekspozycji betonu dla elementdw zwienczajgcych wg PN-EN 206: XC4, XA3
— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA3
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ZABEZPIECZENIE SCIAN STUDNI

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczyé przed korozja
i dziataniem weglowodoréw aromatycznych poprzez malowanie srodkami chemicznymi. Nalezy
stosowaé powtoki epoksydowe lub polimocznikowe. Aplikowaé przy pomocy watkéw/pedzli lub
natryskiem hydrodynamicznym, stosujgc 1 do 3 warstw srodka chemicznego w celu uzyskania ciggtej
powtoki na zabezpieczanej powierzchni. Aplikacja srodka zgodnie z zaleceniami producenta.

CECHY POWtOK OCHRONNYCH:
- Zabezpieczenie przeciwwodne, antykorozyjne, chemoodporne;

- GRUBOSC POWLOKI: 1,5-5,0 mm (1-3 Warstwy)

- TWARDOSC POWLOKI: min. 90A, min. 39D (twardoé¢ Shore’a)
- CZAS SCHNIECIA: do 3h, peten zakres po 24 h

- MINIMALNA ODPORNOSC TEMPERATUROWA:  od -20 do +80°C

- PRZYCZEPNOSC DO PODLOZA: min. 3,0 kPa

- ELASTYCZNOSC: min. 300%

WLAZY

Do przykrycia studni D1, D2, D4, D5 stosowac okragte wtazy zeliwne niewentylowane DN600
klasy min. B125 zgodnie z PN-EN 124 [3.2.2]. Stosowac¢ wtazy z zeliwa szarego, zatrzaskowe lub
ryglowane, zabezpieczone przed przesunieciem, z trwale mocowang wktadkg gumowag ttumiaca.
Pokrywa wtazu osadzana na zawiasie o otwarciu do 130°, z blokadg przy zamykaniu w pozycji 90°.

Ramy wtazéw nalezy montowac na elementach wieniczacych studnie z mozliwoscig regulacji
wysokosciowej z wykorzystaniem polimerowych pierscieni dystansowych. Dopuszcza sie
zastosowanie pierscieni betonowych i zaprawy drobnoziarnistej M-20 dla studni D2-D5.

Studnia D3, projektowana jako zbiornik separatora lamelowego ze zintegrowanym
osadnikiem, przykryta bedzie wtazem prostokagtnym o wymiarach w Swietle 600x1200 mm
umozliwiajgcym okresowe prace eksploatacyjne urzadzenia. Zastosowaé witaz zeliwny
niewentylowany, klasy min. B125, zgodny z PN-EN 124 [3.2.2].

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika witazy i ramy na studniach kanalizacji opadowo-
drenazowej z obszaru petrochemii nalezy pomalowa¢ kolorem niebieskim o symbolu RAL 5015.
Malowanie wykona¢ farbg do gruntowania dwusktadnikowg z fosforanem cynku z dodatkiem
barwnika.

MONTAZ

Dennice studni nalezy posadawia¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 o grubosci
min. 15cm. W przypadku uplastycznienia sie podfoza, nalezy wykonaé wzmocnienie przez
wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 15 cm.

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych,
suchych i zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzié piaskiem warstwami 20 cm z doktadnym
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. W strefie przytgczonych do studni przewodow
kanalizacyjnych do wysokos$ci 50 cm ponad nimi i wokét przewodu zageszczanie powinno by¢
wykonane przy pomocy ubijakéw recznych. Do zasypki stosowac wyfacznie piasek, az do podbudowy
odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki gryséw tamanych i ziemi
zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak glina czy it. Materiat na
podsypki i obsypki nie moze byé zmrozony.

W przypadku witgczenia kanatu DN600 do istniejagcej komory [K2], nalezy odpowiednio
przygotowac¢ otwdr wiertnica diamentowg w studni, wyrdwnac i, po zamontowaniu kanatu,
uszczelnié tanicuchem i zabezpieczy¢ klejem uszczelniajgcym (z dodatkiem VITON).

UWAGA! Przed zamoéwieniem studni nalezy zweryfikowac rzedng wtaczenia kanatu do studni!
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USZCZELNIENIE

Zgodnie z wytycznymi uzytkownika sieci stosowane uszczelnienia na wtgczeniach do studni
muszg wykazywac odpornosc na dziatanie weglowodorow aromatycznych. Takimi wtasciwosciami
charakteryzuje sie elastomer powstaty na bazie kauczuku fluorowego, znany jako VITON (inaczej
FKM, FPM).

Wiaczenie kanatu do studni nalezy uszczelniaé w jeden ze sposobdw:

e Montaz przejscia szczelnego VITON/FKM w otworze studni;

e Montaz uszczelki z NBR + zabezpieczenie uszczelki przy uzyciu kleju uszczelniajgcego z
dodatkiem polimeru VITON (Fluorodyn Caulk made with VITON) — zabezpieczenie
uszczelki NBR przed kontaktem z medium;

e Montaz tancucha uszczelniajgcego NBR ze ztgczami ze stali nierdzewnej
+ zabezpieczenie tancucha przy uzyciu kleju uszczelniajgcego z dodatkiem polimeru
VITON (Fluorodyn Caulk made with VITON) — zabezpieczenie tancucha przed
kontaktem z medium.

Materiaty uszczelniajgce powinny spetnia¢ wymagania bezpiecznego zastosowania w strefie
zagrozonej wybuchem, wg normy PN-EN ISO 80079-36 [3.2.1].

2.2.3 KOMORA OTWARTA [KD] | KANALY DRENAZOWE

Na istniejgcym ciggu drenazowym kd600 pomiedzy terenem Terminala Paliw a rozlewiskiem
Czarng Wodga zabudowana jest komora otwarta, ktdra, wraz z fragmentem kanatu drenazowego
o dtugosci ok. 2,5 m, koliduje z projektowanym murem oporowym na docelowe] granicy pasa
drogowego ul. Swojczyckiej. W zwigzku z t3 kolizjg przewidziano odtworzenie instalacji drenazowej
z wykorzystaniem demontowanych elementéw drenazu, wedtug rysunkéw nr 9i 14.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac kolidujgcy odcinek kanatu drenazowego poprzez
Sciggniecie ptyt pokrywowych i wyciggniecie z gruntu kanatéw perforowanych oraz komory
otwartej. Demontaz prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci — odzyskane elementy kanatu zostang
wykorzystane ponownie w przebudowanej instalacji. Ptyty pokrywowe kanatéw znajdujg sie na
poziomie terenu, co widaé na zdjeciu nr 6.

Zaprojektowano nowg komore otwartg jako prefabrykat z betonu klasy min. C35/45 XA3,
o nasigkliwosci ponizej 5% i wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F-150 wedtug rysunku 7.,
ktdra musi posiadaé fabrycznie zamontowane podwdjne stopnie ztazowe w kolorze 76ttym z
elementem odblaskowym dla lepszej widocznosci, zgodnos¢ stopni z PN-EN 13101 [3.2.6], rozstaw
w pionie zgodnie z PN-EN 1917 [3.2.9].

Do pofaczenia elementdw prefabrykowanych, uzyé systemu dedykowanego od producenta,
nie dopuszcza sie montazu poszczegdlnych elementéw sktadowych bez fabrycznych tacznikow-
zabezpieczajgcych elementy przed przesunieciem — szczegét na rysunkach dokumentacji
projektowej. Producent prefabrykatéw, ponosi odpowiedzialnos¢ za dobdr odpowiedniego srodka
uszczelniajgcego, pomiedzy elementami sktadowymi, wymagana szczelno$¢ systemu
potaczeniowego 20,5bar.

Podstawowe parametry techniczne elementéw prefabrykowanych i betonu uzytego do ich

produkciji:

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie: >C35/45,

— Klasa ekspozycji betonu: XA3, XF1, XC4, XD1
— Odporno$é betonu na dziatanie SO4? wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i £6000mg/I
— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

— Stopien wodoprzepuszczalnosci: 2W8

— Nasigkliwos¢ betonu: <5%,

13



— Grubos¢ ptyt dennych: 220cm

— Grubos¢ scian: >20cm

— Grubosc ptyt pokrywowych: 220cm

— Szczelnos¢ potaczen pomiedzy elementami prefabrykowanymi >0,5bar

— Scieralno$é betonu wg PN-EN 13892: <7cm?na 50cm3

Celem zabudowy komory D5 nalezy w pierwszej kolejnosci odkry¢ (oczysci¢ z gruntu i innych
zanieczyszczen) drenazowy kanat prostokatny. W obszarze, na ktérym zlokalizowano projektowang
komore nalezy wytypowac elementy kanatu (koryto i ptyty pokrywowe do wyciggniecia z gruntu na
dtugosci catkowitej komory, tj. 180 cm. W projekcie zatozono, ze kanaty drenazowe pozostang
nienaruszone w najwiekszym mozliwym zakresie, dlatego nalezy w przedstawionym miejscu dla
komory wyjac¢ z gruntu minimalng ilos¢ elementéw kanatu drenazowego. Nalezy mie¢ na uwadze,
ze w dnie komory nalezy wykona¢ otwér do podtgczenia rury odptywowej zeliwnej DN200 — stgd
lokalizacja studni moze odbiegaé¢ od zatozonej +/- 60 cm w jedng lub drugg strone kanatu
drenazowego.

Nastepnie nalezy przygotowac podtoze dla komory — wykonaé podbudowe z betonu C12/15
grubosci 15 cm i posadowic prefabrykat pomiedzy istniejgcymi kanatami. Istniejgcy kanat drenazowy
nalezy potgczy¢ z projektowang komorg poprzez obetonowanie kanatu betonem klasy C35/45. Jesli
przestrzen miedzy komorg a kanatem jest wieksza niz 5 cm, nalezy wykonac szalunek, aby doktadnie
wypetni¢ betonem przestrzen miedzy elementami.

Otwor odptywowy dla rury DN200 z komory nalezy wykona¢ w spoczniku wiertnica
diamentowa. Otwor uszczelni¢ zgodnie z zapisami w punkcie 2.2.2.

Do cokotu komory nalezy przykotwi¢ stalowe ocynkowane ogniowo zespawane profile w
formie barierki ochronnej, zgodnie z rysunkiem nr 9.

W bruzdach scian bocznych komory nalezy zamontowac, zabetonowac i zabezpieczy¢ klejem
uszczelniajgcym (z dodatkiem VITON) rame ze stali dla belek szandorowych, ktérymi regulowac

14



bedzie mozna spietrzenie wody w kanatach drenazowych przed przelaniem do komory i dalej do
kanalizacji. Rama zastawki i belki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, uszczelnienie VITON.

W odlegtosci okoto 50 cm od projektowanej sciany oporowej nalezy wstawi¢ odzyskane
elementy kanatu drenazowego o dtugosci ok. 1,3 m — nalezy wypetnic¢ przestrzen do istniejgcego
kanatu. Ostatni element kanatu drenazowego od strony muru oporowego nalezy zaslepic $cianka z
betonu klasy C35/45 grubosci min. 5 cm.

Kanat drenazowy nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, perforowang
$cianka w kierunku Terminala Paliw, za ktérg nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng ze zwiru ptukanego
frakcji 16-63 mm zamknietg w geowtdkninie filtracyjnej, z zachowaniem 30 cm zaktadek.

Zastosowac nalezy geowtdknine filtracyjng polipropylenowg igtowang, o gestosci [masie
powierzchniowej] min. 140 g/m? i przepuszczalnosci wody min. 0,1 m/s, o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 12 kN/m. Warstwe filtracyjng grubosci 30 cm i wysokosci ok. 150 cm nalezy
posadowic na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Jesli, przez wzglad na stan techniczny, z odzyskanych kanatéw drenazowych nie da sie wykonac
nowego odcinka drenazu o dfugosci do 1,3 m, nalezy zamoéwic prefabrykowany kanat o przekroju
prostokatnym z jedng $ciang perforowang. Nalezy zaméwic¢ kanat o szerokos$ci wewnetrznej 60 cm i
wysokosci 140 cm, z perforacjg dtuzszej sciany otworami srednicy 2 cm, w rozstawie pionowym w
zakresie 10-20 cm i poziomym w zakresie 10-15 cm, wedtug szczegétu A na rysunku nr 14.

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie komory (minimum do poziomu terenu) nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg i dziataniem weglowodoréw aromatycznych poprzez malowanie
srodkami chemicznymi. Nalezy stosowac powtoki epoksydowe lub polimocznikowe. Aplikowac¢ przy
pomocy watkéw/pedzli lub natryskiem hydrodynamicznym, stosujagc 1 do 3 warstw S$rodka
chemicznego w celu uzyskania ciggtej powtoki na zabezpieczanej powierzchni. Aplikacja srodka
zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3 SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH

Przed przeptywomierzem zaprojektowano separator substancji ropopochodnych ze
zintegrowanym osadnikiem. Wedtug przekazanych danych sredni roczny pomiar z przeptywomierza
wynosi 4,5 m3/d. Na podstawie tej wielkosci oszacowano $redni sekundowy przeptyw nominalny do
dobru wielkosci urzadzenia podczyszczajgcego.

Opad roczny wyniesie: Q, = 4,5 * 365 = 1642,5 m3 /rok

Zlewnia, przyjmujac opad roczny we Wroctawiu 600 mm: F,z = 1642,5:0,6 = 2737,5 m?

Maksymalne jednostkowe natezenie deszczu trwajgcego t=15 min, ktére zalecajg Wytyczne
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji, wynosi dla terendéw:
e mieszkaniowych g = 140,8 dm3/s - ha przy czestotliwosci opadu 1 raz na 2 lata,
e ustugowych i przemystowych g = 181,7 dm3/s - ha czestotliwosci opadu 1 raz na 5 lat.

Ze wzgledéw ekonomicznych do obliczen przyjeto natezenie mniejsze - jak dla terendéw
mieszkaniowych. Biorgc pod uwage, ze maksymalny przeptyw przez separator jest dziesieciokrotnie
wiekszy od przeptywu nominalnego, a projektowany separator nie jest jedynym punktem
podczyszczania wéd opadowych uznano, ze przyjecie separatora o nizszym przeptywie nominalnym
jest odpowiednim rozwigzaniem.

Obliczeniowy przeptyw nominalny przez separator lamelowym wyniesie:

Qnom = Fzr *q = 0,27375 ha - 140,8 dm3/s - ha = 38,5 dm3/s

Dla okreslenia minimalnych cech charakterystycznych urzadzehd podczyszczajgcych podano
symbole tych urzadzen wedtug katalogu firmy Ecol-Unicon — dobrano wysokosprawny separator
lamelowym z osadnikiem pojemnosci 4000 dm?® i 600 dm3 pojemnoséci magazynowania
odseparowanego oleju.
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Wkfady lamelowe zainstalowane beda w studni o srednicy wewnetrznej DN2000 i gtebokosci

osadnika 2,39 m, a przepustowos¢ urzadzenia wynosi:
° Qnom=40 de/s (przeptyw, przy ktérym nastepuje zatrzymanie 99% zanieczyszczen ropopochodnych)

° Qmaks=400 dm3/s (przeptyw, przy ktérym nie ma niebezpieczenstwa wyptukiwania zgromadzonych zanieczyszczen)

2.4 ARMATURA

W studni D2 DN2000 nalezy zamontowac przeptywomierz kotnierzowy DN800 zdemontowany
z dotychczasowego uktadu odwodnienia. Przy demontazu i montazu nalezy przestrzegac wytycznych
producenta przeptywomierza — nalezy zachowaé ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ Zzadnego z
komponentéw uktadu pomiarowego. Na rynku brak jest aktualnie réwnowainej armatury
pomiarowej dla uktadéw o przeptywie swobodnym o czesciowym wypetnieniu kanatu.

Przeptywomierz w nowej studni nalezy posadowi¢ na podporze stalowej spawanej (stal
nierdzewna 1.4301) o wymiarach przedstawionych na rysunku 4. Dopuszcza sie rozwigzanie
zamienne dla podparcia przeptywomierza, o ile uzytkownik sieci udzieli pozwolenia. Do zasilenia
armatury i odczytu danych nalezy doprowadzi¢ okablowanie do studni z przeznaczonej do tego celu
skrzynki sterowniczo-zasilajgcej. W Scianie studni nalezy wykonac otwér dla rury ostonowej (peszel/
rura PEHD $rednicy @50 mm), rure przeprowadzi¢ przez otwér i wyprowadzi¢ do skrzynki na
poziomie terenu. Otwor w $cianie studni uszczelni¢ wedtug zasad podanych w punkcie 2.2.2.

W studni ,suchej” D5 DN1500, zlokalizowanej przy komorze otwartej, nalezy zamontowac
przepustnice miedzykotnierzowg DN200 PN10 zgodng z wymaganiami uzytkownika, tj. armatura
musi by¢ dopuszczona do kontaktu ze Sciekami, dtugos¢ zabudowy wg PN-EN 558: rzad 13,
wykonanie korpusu z zeliwa sferoidalnego GGG-40, z wymiennymi uszczelkami VITON/PTFE. Wat
przepustnicy petny ze stali 1.4122 potrdjnie tozyskowany, dysk petny ze stali AISI316. Sterowanie
zasuwg w studni kotkiem recznym sterujgcym. Aby umozliwi¢ sterowanie przepustnicg bez
schodzenia pracownika do studni razem z przepustnicg nalezy zamontowac teleskopowg obudowe,
ktdrej trzpien do sterowania zasuwg nalezy wyprowadzi¢ przez otwér w ptycie nastudziennej ponad
jej poziom. Trzpien zabezpieczy¢ zeliwng skrzynkg uliczng dla armatury, ktéra nalezy posadowié w
wyfrezowanym zagtebieniu (na okoto 8 cm) wykonanym w ptycie nastudziennej — zagtebienie musi
pokrywac sie osig z osig obudowy teleskopowej przepustnicy. Srednica frezu ma byé réwna lub
nieznacznie wieksza od srednicy podstawy zeliwnej skrzynki ulicznej. Otwér w ptycie nastudziennej
uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami Uzytkownika, a osadzong skrzynke armatury obetonowaé w
wyfrezowanym zagtebieniu, minimum do powierzchni ptyty pokrywowej studni.

Do potaczen skrecanych uzywac tylko $rub, nakretek i podktadek ze stali nierdzewnej A2.
2.5 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla utozenia rur petnych wykonywaé jako umocnione ptytami szalunkowymi
systemowymi wewnatrz rozpartymi. W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy
szalowa¢ wypraskami uktadanymi poziomo. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem w obrebie
z kazdej strony, wykopy wykonywac recznie.

Minimalne szerokosci wykopdw pod kanaty:

- DN 200 szerokos¢ wykopu -1,00 m
- DN 600 szerokos¢ wykopu -1,60m
- DN 800 szerokos¢ wykopu -2,00m
Minimalne szerokosci wykopdw pod studnie:
- DN 1200 szerokos¢ wykopu -3,00m
- DN 1500 szerokos¢ wykopu -3,40m
- DN 2000 szerokos¢ wykopu -3,80m
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Kanaty nalezy uktadac na podsypce piaskowej uformowanej na kat 90° o grubosci 20 cm.

Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

Proby szczelnosci kanatéw nalezy wykona¢ wg PN-EN 1610 [3.2.7] i instrukcji producenta.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy
przed uszkodzeniem wedtug rozwigzan przedstawionych na zatgczonej dokumentacji rysunkowej.

Po sprawdzeniu poprawnosci spadkéw kanatu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki
jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury nalezy zageszczaé do wartosci 1s=0,98 za pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej o
maksymalnym ciezarze roboczym 0,3 kN, badz lekkiej zageszczarki ptytowej o maksymalnym
ciezarze roboczym do 1 kN. Wykop nalezy utrzymywac¢ w stanie odwodnionym. Dla wykonania
zasypki wykopu od 30 cm ponad wierzch rury mozna stosowac zageszczarke wibracyjng o srednim
ciezarze roboczym 0,60 kN lub ptytowa wstrzgsowa do 5 kN dla uzyskania zageszczenia 1s=0,97 w
terenie zielonym lub 1s=0,98 w pasie drogowym do warstwy podbudowy nawierzchni. Srednie
i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé dopiero przy przykryciu rurociggu
powyzej 1,0 m. Zageszczenia dokonywaé warstwami, co 20-30 cm.

Grunty niekontrolowane lub nienosne na catej szerokosci wykopu dla budowy kanatéw nalezy
wymienic na grunty niewysadzinowe z grupy nosnosci G1. Grunty niekontrolowane nalezy oddac do
utylizacji.

W trakcie wykonywania zageszczania nalezy réwnolegle wyjmowac szalunek, celem
nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokét rury.

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi TP 111 ORLEN S.A.,
a wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji
geodezyjne;.

2.6 TYMCZASOWE ODPROWADZANIE WOD OPADOWO-DRENAZOWYCH

W ramach przebudowy instalacji zaktada sie mozliwie jak najdtuzsze wykorzystywanie
istniejgcego uktadu kanatéw. W zwigzku z pokrywajgca sie trasg istniejgcego i projektowanego
kanatu nastgpi koniecznos¢ chwilowego przekierowania wéd opadowo-drenazowych na czas prac
budowlanych. Istnieje mozliwos$é¢ wykorzystywania juz nowych odcinkéw kanatéw utozonych w
gruncie w celu przekierowania wdéd z odcinkéw, ktére muszg zosta¢ wytgczone, a tym samym
zminimalizowadé czas tymczasowego przepompowywania. Z uwagi na to, ze nowy kanat prowadzony
jest na podobnej wysokosci co istniejgcy, mozliwe bedzie réwniez odcinkowe wykonanie by-passéw
ze sptywem grawitacyjnym.

Czopowanie tymczasowe wylotéw w studniach nalezy wykonywac przez korkowanie lub
balonowanie. Podczas pompowania wdéd opadowo-drenazowych nalezy prowadzi¢ pomiar i
ewidencje ilosci ttoczonego medium.

2.7 ISTNIEJACY DRENAZ

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ natkniecia sie w czasie prac ziemnych na istniejace ciagi
drenarskie. W zwigzku z tym przed przystgpieniem do robdt przewidzie¢ wykop kontrolny wzdtuz
projektowanych skarp na gtebokos¢ ok. 1,3 m. Ciagi drenarskie zwykle sg rozmieszczane na
gtebokosci 0,8+1,1 m i w odstepach 15+25 m. W przypadku odkrycia istniejgcego drenazu nalezy
zlokalizowac jego ujscie, a catos¢ zabezpieczy¢ na czas robdt. W przypadku kolizji z istniejgcym
drenazem, nalezy go przebudowac zachowujgc odpowiednie spadki w kierunku odbiornika.

2.8 LIKWIDACIA | ODCIECIA ISTNIEJACEJ KANALIZACII

Przed rozpoczeciem likwidacji poszczegdlnych elementdéw instalacji nalezy upewnié sie, ze
wypompowano scieki deszczowe i tymczasowo przekierowano lub zatrzymano przeptyw wéd przez
instalacje.
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Kolidujgce z projektowanymi sieciami rury i studnie nalezy usung¢ z gruntu w catosci. Na
powyzsze nalezy uzyskaé potwierdzenie witasciwych zarzadcédw sieci odnosnie prawidtowego
wykonania zadania.

Kanaty, ktére nie kolidujag z projektowanym uzbrojeniem, nalezy zlikwidowaé poprzez
zamulenie i zaczopowanie (zakorkowanie) klockiem betonowym [nie dotyczy kanatéw
drenazowych, patrz punkt 2.2.3]. Jako materiat wypetniajgcy projektuje sie mieszanke
drobnoziarnistg z piasku i popiotéw lotnych, ulepszong dodatkiem cementu oraz domieszki
chemicznej, zawierajgcg odpowiednio dobrang ilos¢ wody potrzebnej do uzyskania wymaganej
ptynno$ci mieszanki. Mieszanki dostarczane sg na plac budowy w formie piynnej i sa
samozageszczalne — nie wymagajg dodatkowych czynnosci w celu ich zageszczenia, natomiast po
stwardnieniu doktadnie wypetniajg pusty rurociag zabezpieczajgc przed uszkodzeniem. Mieszanka
wypetniajgca powinna posiadaé pozytywng opinie Instytutu Badawczego Drég i Mostow.

W przypadku studni, ktore nie kolidujg z projektowanym uzbrojeniem nalezy zdemontowac
ich gérne kregi na gtebokosci min. 1,0 m ponizej terenu, zasypac pospotka i odtworzy¢ warstwy
konstrukcji drogi wraz z nawierzchnig. Wszystkie likwidowane i unieczynniane odcinki sieci nalezy
zgtosi¢ powykonawczo do inwentaryzacji geodezyjne;.

2.9 ODWODNIENIA WYKOPOW

Jako odwodnienie wykopdéw liniowych przewiduje sie drenaz jednostronny PVC DN80 utozony
w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm o granulacji 16-32 mm zakonczony tymczasowa studnig PE z
zatopiong wewnatrz pompg szlamowa. Wode odprowadzac¢ do istniejgcego odcinka kanalizacji
deszczowej czy sanitarnej za zgodg jego zarzadcy.

W trakcie trwania inwestycji i po rozpoznaniu warunkéw gruntowo-wodnych w danym
miejscu, zamiast depresjonowania zwierciadta wody, zaleca sie zastosowaé Sciany szczelne lub
szalunki stupowe w wykopach, ktére zminimalizujg ryzyko powstania leja depresji. Projektowane
odwodnienie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na sSrodowisko naturalne. Nastgpi jedynie
czasowe, krotkotrwate obnizenie zwierciadta wod gruntowych w rejonie robdét. Obnizanie
zwierciadta wéd gruntowych i przywracanie pierwotnego ich poziomu powinno odbywaé sie
w sposob stopniowy. Woda odprowadzana z wykopdw do pobliskich rowdéw lub ciekéw bedzie woda
czystg. Dla pewnosci przewiduje sie odprowadzenie wdéd z odwodnienia poprzez osadniki, ktére
zapobiegng ewentualnemu zamuleniu odbiornika i przedostaniu sie do niego zawiesin.

Jezeli odwodnienie wykopdw za pomocg drenazy bedzie niewystarczajace, nalezy zastosowac
igtofiltry w rozstawie co 1,0 m.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byty w czasie bezdeszczowym, co ograniczy koniecznosc
usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopdéw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
w podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektdw, oraz aby nie wystgpity
osiadania podtoza istniejgcych w sgsiedztwie budowli.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkédw gruntowo-wodnych
(brak wody lub ciggte zalewanie wykopdw) np. z uwagi na _mozliwos¢ wystgpienia deszczédw
nawalnych i podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez Wykonawce
i uzgodnione z Zamawiajgcym oraz Inzynierem budowy.

2.10 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie
stuzby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne
nalezy wykonywaé bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym.

W miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem zaleca sie wykona¢ wykopy kontrolne.

Wykopy muszg byé wykonywane pod nadzorem wtasciwych stuzb firm branzowych.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejacych sieci powodujacych kolizje z
projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwaé nadzér autorski celem dokonania
ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie (wedtug rozwigzarn uzgodnionych z ich uzytkownikami). Na skrzyzowaniach
projektowanych kanatéw z istniejgcymi kablami energetycznymi kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi o dtugosci 1,0 m.

2.11 PROBA SZCZELNOSCI

Rurociagi petne oraz studnie nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610 [3.2.7].

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zamkniecie wszystkich odgatezien. Przy badaniu na
eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o
co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w
czasie 30 min (na odcinku o dtugosci do 50 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Préobe przeprowadzié¢ przed
zasypaniem celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz
zastosowania odpowiednich rur i ksztattek). Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ inspekcje kanatéw przy pomocy kamery TV. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng oraz
ponowne przeprowadzenie kamerowania.

O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizacji deszczowej zadecyduje
inspektor nadzoru w oparciu o wyniki préby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng oraz
dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszelkie odbiory zanikowe i koricowe bezwzglednie muszg odbywac sie przy udziale
przedstawicieli Terminala Paliw ORLEN S.A. nr 111 (ul. Swojczycka 44, Wroctaw).

2.12 BHP - OCHRONA ZDROWIA

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanym
»Planem BiOZ”, sporzgdzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca [3.3.2].

2.13 WSPOtRZEDNE GEODEZYJNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Tabela 3. Zestawienie wspétrzednych projektowanych obiektow

Pz Profil X Y

21 6438236,34 5664686,81
D1 6438240,30 5664692,43
D2 KD-1 6438242,44 5664696,95
D3 6438244,82 5664701,96
K2 6438250,39 5664713,42
D4 6438247,43 5664700,72
D5 KD-1.1 6438256,54 5664689,47
KD 6438257,86 5664687,84
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3. DOKUMENTY PRZYWOLANE
3.1 WYTYCZNE PROJEKTOWE
3.1.1 Standardy techniczne dla biura gospodarki wodno-sciekowej PKN ORLEN S.A. w braniy
mechanicznej, wod-kan, budowlanej — Standardy remontowo-inwestycyjne
PKN ORLEN S.A., 30.07.2021 r.
3.1.2 Wytyczne projektowania i budowy — Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi
na terenie miasta Wroctawia
MPWiK Wroctaw, 31.03.2019r.
3.2 POLSKIE NORMY
3.2.1 PN-ENISO 80079-36:2016-7
PN-EN I1SO 80079-36:2016-7 — wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Czes¢ 36: Urzadzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka
i wymagania
3.2.2 PN-EN 476
PN-EN 476:2022 - wersja angielska
Wymagania ogdélne dotyczagce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej
3.2.3 PN-EN 598
PN-EN 598+A1:2010 — wersja polska
Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do odprowadzania Sciekdw --
Wymagania i metody badan
3.2.4 PN-B 10729
PN-B 10729:1999 - wersja polska
Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne
3.2.5 PN-EN 124
PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska
Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢
1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i
ocena zgodnosci
3.2.6 PN-EN 13101
PN-EN 13101:2005 - wersja polska
Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
3.2.7 PN-EN 1610
PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
3.2.8 PN-EN 206
PN-EN 206+a1:2016-12 — wersja angielska
Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
3.2.9 PN-EN 1917
PN-EN 1917:2004 — wersja polska
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witéknem stalowym i
zelbetowe
3.3 USTAWY | ROZPORZADZENIA
3.3.1 USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity -
Dz.U. 2016 poz. 655).
3.3.2 USTAWA O BIOZ
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).
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4

UWAGI KONCOWE

Roboty wykonywac zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu
o projekt organizacji ruchu zastepczego wykonany na potrzeby catej inwestycji;

Przekroczenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowacé i wykonaé pod nadzorem
wiascicieli tych uzbrojen;

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczenia w stan istniejgcy.

W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych
przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wedtug mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapoznaé sie z innymi opracowaniami
dotyczacymi realizacji niniejszej inwestycji (w szczegdlnosci z Projektem Budowlanym, decyzjg
Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej, uzgodnieniem projektu przez Uzytkownika) w celu
zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie
przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz
nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jak
i wysokosciowo.

W przypadku wystgpienia awarii na sieci w wyniku prowadzenia robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie awarie usung¢ powiadamiajac gestora sieci i Nadzor Inwestorski.
Wszystkie roboty zanikajgce nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przed zamodwieniem rur nalezy potwierdzi¢ ich wytrzymatosé w zaprojektowanych warunkach
technicznych.

Prace w obrebie Strefy Ochrony Drzewa (SOD) nalezy prowadzi¢ recznie lub metoda air-spade.
Wszelkie odbiory zanikowe i korcowe bezwzglednie muszg odbywac sie przy udziale
przedstawicieli Terminala Paliw ORLEN S.A. nr 111 (ul. Swojczycka 44, Wroctaw).

W trakcie realizacji robot warunki gruntowo-wodne musza by¢ weryfikowane na budowie
przez geotechnika — szczegdlnie w zakresie wystepowania gruntéw przepuszczalnych, ich
stopnia zageszczenia oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej. Czynnos¢ muszg byc
udokumentowane w postaci wynikéw badan oraz dokumentacji fotograficznej.

Réznica wysokosci pomiedzy nawierzchnia w pasie drogowym (jezdnig, chodnikiem itd.)
wzgledem elementdéw powierzchniowych typu: wtazy kanatowe, skrzynki armatury, zwienczenia
wpustu deszczowego, nie moze przekracza¢ 5 mm.
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5 ZESTAWIENIE MATERIALOW

rama stal 1.4301, belki wys. 10 cm i szer. 5 cm [7 szt.], uszczelka VITON

L.p. Materiat Jedr.mostka llos¢
obmiarowa
RURY
1. | Rury zeliwne kielichowe do $ciekéw DN200 m 19,5
2. | Rury zeliwne kielichowe do sciekow DN600 m 12,7
3. |Rury zeliwne kielichowe do sciekéw DN800 m 17,4
4. | Rura ostonowa dla kabli @50 m 2,0
KSZTALTKI
5. |Krdciec zeliwny jednokotnierzowy DN200 szt. 1
6. | Krdciec zeliwny kielichowo-kotnierzowy DN200 szt. 1
7. | Nasuwka dwukielichowa zeliwna DN80O szt. 1
8. | Kréciec zeliwny jednokotnierzowy DN80O szt. 2
9. |Przejscie szczelne VITON/FKM dla rury zeliwnej DN200 szt. 6
10. | Przejscie szczelne VITON/FKM dla rury zeliwnej DN600 szt. 1
11. | Przejscie szczelne VITON/ FKM dla rury zeliwnej DN80O szt. 5
12. | Manszeta-ztacze elastyczne w wykonaniu olejoodpornym DN800 szt. 1
13. | Adapter do montazu wewnatrz rury betonowej DN80O (w komplecie z poz. 12.) szt. 1
STUDNIE
Studnia DN1500 beton kl. min. C35/45 z kinetg DN800 (Hw=3,70 m)
14. . kpl. 1
+ wiaz zeliwny DN600
15, Studnia DN2000 beton kl. min. C35/45 (Hw=4,28 m) kpl. 1
+ wiaz zeliwny DN600
Studnia DN2000 beton kl. min. C35/45 (Hw=6,09 m) - KORPUS SEPARATORA
16. L kpl. 1
+ wiaz zeliwny 1.2x0.6 m
17. Studnia DN1200 beton kl. min. C35/45 (Hw=3,63 m) kpl. 1
+ wiaz zeliwny DN600
18, Studnia DN1500 beton kl. min. C35/45 (Hw=2,97 m) kpl. 1
+ wiaz zeliwny DN600 + skrzynka uliczna armatury
19. | Komora otwarta 1.0x1.5 m z betonu kl. min. C35/45 (Hw=1,74 m) kpl. 1
ELEMENTY UKLADU PODCZYSZCZANIA
50, Separator lamelowy - wktady lamelowe do studni DN2000; ot 1
Qnom=40 dm?3/s, Q max=400 dm?3/s
ELEMENTY USZCZELNIAJACE
21. | tancuch uszczelniajacy dla rury zeliwnej DN600 w wykonaniu ze stali A2 z NBR szt. 1
ARMATURA
22. | Przepustnica miedzykotnierzowa DN200 PN10 + obudowa teleskopowa szt. 1
53, Zastawka kanatowa szandorowa szer. 60 cm, wys. 70 cm, kpl. )
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6 ZAtACZNIKI
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Patrycja Blaczszyk

od: Stepien Stawomir (ORL) (LRI) <Slawomir.Stepien@orlen.pl>

Wystano: piatek, 3 listopada 2023 15:48

Do: Jarostaw Broda

DW: Gtowczynski Mirostaw (ORL); Walehczak Tomasz (ORL); Hejcelman Bartosz (ORL);
Wréblewski Piotr (ORL); '‘Konecki Mariusz'; 'Patrycja Btaszczyk'; ‘Mateusz Bartkowski'

Temat: RE: 21002 TS - Orlen

Dziekuje za informacje.
Do przestanego materiatu nie wnosimy uwag.

pozdrawiam

Stawomir Stepien

Kierownik projektu | Project Manager

Dziat Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Logistycznej | Logistics Infrastructure Maintenance and Development Department
Obszar Logistyki | Logistics Area

ORLEN S.A.

ul. Kottgtaja 15, 50-006 Wroctaw

oF +48 22 677 37 28 [ +48 695 355 468

From: Jarostaw Broda <j.broda@biprogeo-projekt.pl>

Sent: Friday, November 3, 2023 3:43 PM

To: Stepien Stawomir (ORL) (LRI) <Slawomir.Stepien@orlen.pl>

Cc: Gtowczynski Mirostaw (ORL) <Miroslaw.Glowczynski@orlen.pl>; Walericzak Tomasz (ORL)
<Tomasz.Walenczak@orlen.pl>; Hejcelman Bartosz (ORL) <Bartosz.Hejcelman@orlen.pl>; Wrdéblewski Piotr (ORL)
<Piotr.Wroblewski@orlen.pl>; 'Konecki Mariusz' <Mariusz.Konecki@wi.wroc.pl>; 'Patrycja Btaszczyk'
<p.blaszczyk@biprogeo-projekt.pl>; 'Mateusz Bartkowski' <m.bartkowski@san-itariusz.pl>

Subject: RE: 21002 TS - Orlen

UWAGA: Ta wiadomo$¢ pochodzi spoza GK ORLEN. Prosze uwazaé na zatgczone pliki oraz linki.
IMPORTANT NOTE: This email is from a source external to the ORLEN Group. Please use caution when
opening attachments or clicking on links.

Potrzebujemy okoto 2 tygodni od potwierdzania ustalen ze spotkania [nasz emalia z 18.10.2023]

Jarostaw Broda
Prokurent

tel.: +48 71 337 46 15
tel.: +48 605 298 202

j.broda@biprogeo-projekt.pl

[bp)B!PHOGEO

PROJEKT

Biprogeo-Projekt Sp. z 0.0.

ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wroctaw — Polska

e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.pl
tel.: 71 337-46-12 | faks: 71 364-33-95




J.Krysa@biprogeo-projekt.pl

Temat: FW: wizyta na TP111 we Wroctawiu

From: Organek Krzysztof (ORL) [mailto:Krzysztof.Organek2@orlen.pl] 8IPROGEQ - PROJEKT §

Sent: Monday, November 6, 2023 12:52 PM SEKR’ETAR[AT P.Zc.0,
To: Patrycja Blaszczyk; Walenczak Tomasz (ORL) ,

Cc: Mateusz Bartkowski; J broda gt 06 -11- 2073
Subject: RE: wizyta na TP111 we Wroctawiu ’ .

Dzieri dobry. *'_:*_{_1_'{_5.(1/020?,5 !

Niestety nie mamy takich danych.

Czekamy na montaz nowego rejestratora wspotpracujgcego z przeptywomierzem.

Dane jakie posiadam, to zrzut oczyszczonych wod do kanatu Odry. Czyli strumien zbierany z catoéci terenu, w tym z
stacji paliw oraz obiektow serwisu za stacjg paliw.

Jak zsumowatem dane z ostatniego roku (od korica lipca 2022 do korica wrze$nia 2023), to éredni zrzut do kanatu
Odry wyszedt na poziomie 4,5 m® na dobe.

W obowigzujagcym PWP na odprowadzane wod deszczowych i roztopowych mamy okreélong dopuszczalng ilo$¢ Qg

= 3600 m?3/ dobe

Pozdrawiam / Best regards

Krzysztof Organek

Specjalista | Specialist

Terminal Paliw we Wroctawiu | Wroctaw Fuel Depot
Obszar Logistyki | Logistics Area

ORLEN S.A.

ul. Swojczycka 44, 51-501 Wroctaw

oF +48 24 242 28 27 []+48 887 520 134

From: Patrycja Bfaszczyk <p.blaszczyk@biprogeo-projekt.pl>

Sent: Friday, November 3, 2023 10:19 AM

To: Walericzak Tomasz (ORL) <Tomasz.Walenczak@orlen.pl>

Cc: Mateusz Bartkowski <m.bartkowski@san-itariusz.pl>; Organek Krzysztof (ORL) <Krzysztof.Organek2 @orlen.pl>; J
broda <j.broda@biprogeo-projekt.pl>

Subject: Re: wizyta na TP111 we Wroctawiu

UWAGA: Ta wiadomosc pochodzi spoza GK ORLEN. Prosze uwazac na zataczone pliki oraz linki.
IMPORTANT NOTE: This email is from a source external to the ORLEN Group. Please use caution when
opening attachments or clicking on links.

Dzien dobry,

w celu zwymiarowania urzadzen do przebudowy potrzebne nam sa dane na temat wielkosci
przeptywow. Czy mozemy prosi¢ o przestanie danych pomiarowych z przeptywomierza na kd800?

Nie wiem w jakiej formie archiwizujecie Panstwo takie dane, ale na pewno przydatby sie wielkosci z
dtuzszego okresu, aby okresli¢ przeptywy miarodajne, prosze réwniez o wartoéci maksymalne.
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KARTA KATALOGOWA | ESL-ZO 40/400/4000 (2000) S

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

= | Specyfikacje techniczne na  kazde  urzadzenie
z typoszeregu, wraz z opisem technicznym i mozliwymi
modyfikacjami wymiaréw znajdujg sie na stronie
M www.ecol-unicon.com

Separatory  ESL-ZO przebadano dla przeptywéw
DN DN . . s .

nominalnych i maksymalnych, a wyniki testow
wLot WYLOT potwierdzit Instytut Techniki Budowlanej wydajac
Krajowg Ocene Techniczng  ITB-KOT-2017/0212
wydanie 2. Separatory ESL-ZO nalezg do oddzielaczy
klasy | (zgodnie z norma PN-EN 858), maj3
oznakowanie CE dopuszczajgce do zastosowania na
terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie znakiem
budowlanym.

Amin

Korpus wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917,
z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego
>WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F150
w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus
posiada atest NIZP-PZH o nr B.BK.60110.1168.2023
wazny do 24.08.2026r.

Hw
Hw- 20 mm

WLOT WYLOT )
E— —> PRODUKT Z ATESTEM

Przepustowosé Wymiary urzadzenia Srednicarur Rzeczywista | Pojemnos$é - Masa
. . . asa
Typ urzadzenia Qnom wlot/ wylot . pojemnosé magazyn. najcieiszego

max in ¥ ¥ catkowita
Qnom/Qmax/Vos* [dmals] Q Dw Hu Amin DN***

czesci osad. oleju elementu
[dm’/s] | [mm] [mm] [mm] [kg]****

(NS) [mm] [dm?®] [dm®] [kel
ESL-ZO

40 400 2000 2390 1430 800 4000 600 12000 6300
40/400/4000 S

*) Qnom [dM3/s] (NS) — przepustowo$é nominalna urzadzenia, przy ktdrej nastepuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeh ropopochodnych
(wynik uzyskany podczas badania urzagdzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1) oraz > 80% zawiesin
ogdlnych Qmax [dm3/s] - maksymalna przepustowo$¢ hydrauliczna urzgdzenia, przy ktérej nie ma niebezpieczerstwa
wyptukania zgromadzonych zanieczyszczer
Vos [dm3] - pojemnosé czesci osadowej
S — oznakowanie urzgdzen dostarczanych na plac budowy w elementach
**) Zwiekszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.
***) Wieksze srednice rur na indywidualne zapytanie. Zwiekszenie srednicy rury wptywa na warto$¢ Amin.
****) Wskazane masy dotyczg urzadzen bez dodatkowych kregéw nadbudowy; dla urzagdzen dostarczanych na plac budowy w elementach (S)
masa bez uwzglednienia tonazu wyposazenia technologicznego.
Ostateczna masa zostanie okreslona przed dostarczeniem urzgdzenia.

2 www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w konstrukgji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania. 2023
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KARTA KATALOGOWA | ESL-ZO

Wysokosprawnyseparator lamelowy z osadnikiem

OPIS TECHNICZNY

Separator ESL-ZO to urzgdzenie, ktorego konstrukcja umozliwia
oddzielanie i magazynowanie zawiesiny oraz substancji
ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczania wéd opadowych
odprowadzanych z terendw miejskich, drogowych, obiektowych
(np. zaktady i tereny przemystowe, centra logistyczne, lotniska) lub
Sciekdw. Separator jest zintegrowany z osadnikiem i znajduje
zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim stopniu
zurbanizowania. Separator zostat przebadany dla przeptywéw
nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z normg PN-EN 858-1
oraz Krajowg Oceng Techniczng, posiada oznakowanie CE oraz
oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy

Separator ESL-ZO charakteryzujg nastepujace parametry:

Qnom [dm?3/s] (NS) - przepustowos¢ nominalna urzadzenia, przy
ktorej  nastepuje  zatrzymanie > 99,9%  zanieczyszczen
ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urzadzenia
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1) oraz > 80% zawiesin
ogdlnych.

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm?3 substancji ropopochodnych oraz

< 100 mg/dm? zawiesiny ogdlnej na odptywie przy przeptywie
nominalnym.

Qmax [dm3/s] - maksymalna przepustowo$¢ hydrauliczna
urzadzenia, przy ktoérej nie ma niebezpieczenstwa wyptukania
zgromadzonych zanieczyszczen.

Vos [dm?] - pojemno$é czesci osadowej

Budowa
Korpus  stanowi studnia betonowa EU zbudowana
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych,

wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego
F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem
odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1,
w zwigzku z czym nie s3 stosowane powitoki wewnetrzne.
Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z normg PN-EN
1917 i przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN
1917). W zaleznosci od lokalizacji separatora stosowane sg wtazy
zeliwne o klasach A15 - D400. W celu dostosowania wierzchu
pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowg
nadbudowe z kregéw betonowych o SsSrednicy odpowiadajacej
Srednicy korpusu. Wilot i wylot standardowo umieszczone sa w osi
separatora. Mozliwy jest inny kat pomiedzy wlotem i wylotem.
Korpus moze by¢ wykonany réwniez z tworzywa sztucznego
PE-HD w klasach wytrzymato$ci SN2, SN4 i SN8 [kN/m?] wg PN-EN
ISO 9969:2007.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezg przegrody
wewnetrzne oraz pakiety lamelowe wielostrumieniowe ptytowe
o przeptywie krzyzowym wspomagajace separacje. Przeptyw
wiekszy od nominalnego rdéwniez przeptywa przez ukfad
podczyszczajacy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD,
wyrdzniajgcego  sie  duzg odpornoscia  chemiczng  oraz
wytrzymatoscig mechaniczna.

N

ecol-unicon %44 adhrony £oL

Bezpieczenstwo

Konstrukcja urzadzenia uniemozliwia zgromadzonym substancjom
ropopochodnym przedostanie sie do odptywu. Instalacja alarmowa
z czujnikami  poziomu warstwy oleju umozliwia zdalne
monitorowanie pracy urzadzenia, ogranicza koszty eksploatacji
oraz zwieksza bezpieczenstwo ekologiczne w  przypadku
awarii. Instalacja alarmowa moze by¢ zasilana 230V, bateryjnie
badz solarnie.

Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie
wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Pakiety lamelowe s3
elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen poza
zbiornikiem separatora mogg by¢ uzywane wielokrotnie. Wyjecie na
zewngatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietow
lamelowych nie wymaga demontazu pokrywy. Kontrole ilosci
zgromadzonych  zanieczyszczen oraz kontrole  wyposazenia
wewnetrznego wykonuje sie nie rzadziej niz raz na pét roku.

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé¢ w pozycji zabudowy.
Teren sktadowania powinien by¢ poziomy, réwny, odwodniony oraz
w miare mozliwosci utwardzony. W przypadku sktadowania
w terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien by¢ utozony
na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty mozna
sktadowad w stupkach, oddzielajgc kolejne elementy drewnianymi
przektadkami. Wysokos$¢ stupkéw nie powinna przekraczac
2 m dla kregéw i pokryw. Elementy wyposazenia
wewnetrznego nalezy przechowywacé w miejscu
nienastonecznionym oraz nie narazonym na wptyw warunkow
atmosferycznych bezposrednio na te elementy.

Przygotowanie podtoza i posadowienie
Sposdb posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien by¢
okreslony w dokumentacji technicznej. W przypadku:

e gruntéw nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia
korpusu mozna przygotowac wykonujgc podbudowe grubosci 15
cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru
lub pospotki grubosci min. 15 cm i zageszczajac az do uzyskania
odpowiedniej rzednej oraz stopnia zageszczenia zgodnie z
projektem.

e wysokiego poziomu wod gruntowych - sposéb posadowienia
powinien uwzglednia¢ oddziatywanie sity wyporu na korpus
urzadzenia. W sytuacji, gdy przewyzsza ona ciezar pustego zbiornika,
nalezy wykonaé¢ odsadzke przeciwwyporowag lub specjalng ptyte, do
ktérej nalezy go zakotwic. Obliczenia statyczne nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcyminormami.

Posadowienie elementéw studni powinno odbywaé = sie

z zachowaniem: okreslonej kolejnosci, wtasciwych rzednych,
katow wlot— wylot, pionowosci konstrukcji.

Spetnienie wymogoéw prawnych

Prawidtowo dobrane separatory Ecol-Unicon podczyszczajg wody
opadowe z substancji ropopochodnych do poziomu ponizej

5 mg/dm3, posiadajg oznakowanie CE i oznakowanie znakiem
budowlanym, a takze spetniajag wymagania okreslone przez:

e § 17.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.: < 100 mg/dm? zawiesiny
ogblnej i < 15 mg/dm?® substancji ropopochodnych w
odprowadzanych wodach opadowych.

e norme PN-EN 858-1 dla separatoréw klasy |: stezenie substancji
ropopochodnych na odptywie z separatora < 5 mg/dm3.

www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w konstrukgji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania. 2023



Vortico Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

ul. Szosa Jadowska 51, 05-200 Wotomin VD RTIC O 9

www.vortico.pl, biuro@vortico.pl

Zastawka Szandorowa
VZR

OPIS:

Zastawki szandorowe VZR stosowane sg wszedzie tam, gdzie potrzebne jest odciecie przeptywu lub
spietrzenie wody. Stosowane jako state urzadzenia spietrzajgce wode lub tymczasowe zamkniecia
remontowe do wdd powierzchniowych, deszczowych czy sciekdw w kanatach i rowach melioracyjnych.
Wykonanie z aluminium, tworzyw sztucznych oraz ze stali nierdzewnej zapewnia petng odpornos¢ na warunki
atmosferyczne.

MATERIALY:

Rama: Stal nierdzewna np. AISI 304/304L — 1.4301/1.4307, kwasoodporna AlSI 316/316L — 1.4401/1.4404
aluminium lub dowolna inna w zaleznosci od wymagan klienta i warunkéw w miejscu montazu

Belki szandorowe: Aluminium, Stal nierdzewna, Tworzywo sztuczne GRP, Drewno lub inne wedtug wymagan
klienta.

Uszczelki: EPDM (lub inny materiat w zaleznosci od warunkdw pracy np.: NBR, VITON czy silikon).

SZCZELNOSC:
Klasa szczelnosci: klasa G (2,0mm?3/s x DN) wg. PN-EN 12266-1:2012 Tab. A.5 do wysokosci szandoru.

MONTAZ:

Rama kotwiona do $ciany i dna przy uzyciu kotew. Rama montowana w bruzdach w scianie do wypetnienia
betonem, lub do ptaskich scian. Mozliwe jest wykonanie ramy dostosowanej do montazu w studni okragte;j.
Belki szandorowe wsuwane sg w pionowe prowadnice a nastepnie dociskane przy uzyciu kluczy do kompresji
w celu Scisniecia uszczelek i zapewnienia szczelnosci ukfadu.

Strona |42 Vortico Katalog Produktéw 2023 — edycja 25.01.2023




Vortico Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig C
ul. Szosa Jadowska 51, 05-200 Wotomin V|:| RTICDO 9
www.vortico.pl, biuro@vortico.pl

TYPY BELEK SZANDOROWYCH:
Dostepne sg nastepujgce standardowe typy belek:
a) Belka aluminiowa 50x200
b) Belka aluminiowa 50x300
c) Belka aluminiowa 100x150
d) Belka PVC 90x200
e) Belka PEHD 50x100

|
1 o 2 |
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50 50 i 100 ) _ 50 |
() (b) () (e)

DOSTEPNE OPCJE:
Tam gdzie konieczne jest zapewnienie docisku dostepne sg klucze do kompresji montowane w gniazdach w

prowadnicach.
Belka denna wyposazona jest w uszczelke denng zapewniajgcg szczelno$¢ i dopasowujgcyg sie do
ewentualnych nieréwnosci i zanieczyszczen na dnie.

89

55
45

50

Klucz do kompresji Uszczelka denna

Istnieje mozliwos¢ wykonania zastawki o dowolnych wymiarach, dopasowane do miejsca montazu.
Wykonujemy zastawki szandorowe z belkami potgczonymi w panele, z regulatorem przeptywu
zamontowanym w panelu, z mechanizmem do podnoszenia belek itd.

Vortico Katalog Produktéw 2023 — edycja 25.01.2023 Strona |43



Vortico Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig C
ul. Szosa Jadowska 51, 05-200 Wotomin VD RTICDO 5
www.vortico.pl, biuro@vortico.pl

WYMIARY:

it}

e ?

1 ﬁ g
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T -

Wszystkie zastawki szandorowe wykonywane sg pod konkretne zamdwienie. Podstawowe wymiary to:

L: Szerokos¢ kanatu L1: Szerokos¢ catkowita zastawki
W: Grubos¢ belki szandorowej W1: Grubosé catkowita zastawki
H: Wysokos¢ kanatu H1:  Wysokosc spietrzenia

H2:  Wysokos¢ belki szandorowej

MONTAZ:

Montaz doCZobe do $ciany Montaz w erZdaéh w $cianie Mdntai do b'Ok.l;I. Sciany

DOKUMENTACJA:
Standardowa dokumentacja dostarczana wraz z dostawg obejmuje: krajowg deklaracje wifasciwosci

uzytkowych, dokumentacje techniczno-ruchowg wraz z instrukcjg obstugi i montazu. Na zamowienie
dostarczamy certyfikaty materiatowe, dokumenty spawalnicze i inne wedle zyczenia klienta.

Strona |44 Vortico Katalog Produktow 2023 — edycja 25.01.2023




PRZEPUSTNICA DWUKOLNIERZOWATYP F 012-A

Przepustnica dwukotnierzowa, odpowiednia do stosowania w
warunkach wysokiego ci$nienia. Manszeta zawulkanizowana w
korpusie i wykonanie z jednoczesciowym watem umozliwia zastoso-
wanie przy cisnieniu roboczym max. 25 bar.

WSKAZOWKI OGOLNE

- Przepustnica w wykonaniu dwukotnierzowym.

- Wymiary dostosowane do grubosci izolacji rurociggéw.

- Zabudowa w dowolnym potozeniu. Nie wymaga konserwagciji.
- Potrdjne utozyskowanie watu.

- Manszeta zawulkanizowana w korpusie i wykonanie z
jednoczesciowym watem umozliwia zastosowanie przywysokim
ci$nieniu roboczym.

- Regulowane tozyska przy srednicach do DN600 wtacznie, dla
PS >=16 bar

- Mozliwos$¢ jednostronnego demontazu rurociggu.

PRZYKLADY ZASTOSOWANIA

- przemyst chemiczny i energetyka

- wodociggi (atest PZH), oczyszczalnie $ciekéw, pompownie
- przemyst stoczniowy

- przemyst ciezki i hutnictwo

- odsalanie wody morskiej

7\
EBR®D ARMATUREN
j—g

DANE TECHNICZNE
Srednica nominalna: DN 50 - DN 1400

Dtugosc¢ zabudowy: EN 558 rzad 13
ISO 5752 rzad 13

Przytacze kotnierzowe: EN 1092 PN 6/10/16/25

ASME B16.5/B16.47
(wymienione przytagcza ASME Class 150 (PS max=19bar) ASM
niedostgpne w catym Class 300 (PS max=25bar) AS/NZS 4087
zakresie $rednic; inne PN16/PN21/PN35 AS 2129 Tab.E / Tab. F
przytacza na zapytanie) JIS B 2220 10K

Ksztatt przylgi EN 1092 Form A/B
potaczenia ASME RF, FF
kotnierzowego:

EN ISO 5211
Przytgcze napedu:

EN 19
Znakowanie:

EN 12266 (klasa A)
Proba szczelnosci: ISO 5208, kategoria 3

max. 1 mbar abs.
Zastosowanie przy

prézni: -40°C do +200°C (w zaleznosci
Zakres temperatury: od cisnienia, medium i wykonania
materiatowego)

max. 25 bar / réznica cisnien max. Ap25bar
Dopuszczalne cisnienie
robocze:
Zastosowanie przy do 1 mbar absolutnego

prozni:

Regulowane tozyska zapewniajtg szczelnos¢ nawet w warunkach
maksymalnego obcitgzenia cisnieniem. Cecha ta umozliwia dos-
tosowanie w czasie pracy.

F 012-A



PRZEPUSTNICA DWUKOLNIERZOWATYP F 012-A

Wersja z watkiem F Opcja: dwuscian Opcja: watek okragly
kwadratowym aVv ZF z wpustem pasowanym
: ] i
— C % ] C 1 ]
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F 012-A z wolnym koncem watu
Wymiary [mm]
DN Size . . tozyska Waga [k
mm] pnoty| A B C ©Di @D E1 E OF Komiez ZFV H1 N P Z .- fegum_ (EN-gs 1[0%%)
50 2 126 84 210 48 165 18 108 54 F04 11 12 - - - X - 6
65 21/2 | 1345 935 228 63 185 18 12 54 F04 1 12 - - - X - 10
80 3 157 104 261 78 200 20 114 65 FO05 14 16 - - - X - 12
100* 4 168 127 295 98 254 22 127 65 FO05 14 16 - - - X - 18
100 4 168 114 282 98 228 20 127 65 F05 14 16 - - - X - 18
125* 5 180 140 320 123 280 26 140 90 FO7 14 16 - - - X - 24
150* 6 203 150 353 148 285 22 140 90 FO7 17 19 - - 56 X - 26
150 6 203 153 356 148 305 29 140 90 FO7 17 19 - - 56 X - 30
200 8 229 177 406 198 345 24 152 90 FO7 17 19 - - 131 X - 30
200* 8 260 215 475 198 381 30 152 125 F10 17 20 - - 131 X - 56
250 10 266 213 479 248 406 26 165 125 F10 22 24 - - 189 X - 40
250* 10 305 250 555 248 445 28 165 150 F12 22 24 - - 189 X - 79
250* 10 266 215 481 248 430 27 165 125 F10 22 24 - - 189 X - 57
250* 10 305 250 555 248 430 21 165 150 F12 22 24 - - 189  x - 75
300 12 291 237 528 296 483 28 178 125 F10 22 24 - - 240 X - 73
300* 12 350 285 635 296 521 33 178 150 F12 22 24 - - 240 X - 110
300* 12 335 285 620 296 515 36 178 150 F12 22 24 520 150 240 «x - 108
350 14 332 278 610 337 533 33 190 150 F12 * ** 540 300 282 X - 103
350 14 390 322 712 338 584 32 190 175 F14 27 29 590 300 282 X - 150
400 16 363 322 685 390 597 32 216 175 F12/F14 > ** 610 310 328 X - 150
400 16 363 322 685 390 580 32 216 150 F12 * > - - 328 x - 140
400* 16 435 360 795 390 660 42 216 210 F16 27 29 665 200 328 X - 215
400 16 430 360 790 390 648 37 216 175 F14 27 29 - - 328 «x - 210
450* 18 397 368 765 426 640 33 222 175 F14 36 38 680 310 367 X - 179
450* 18 465 385 850 426 71 37 222 210 F16 36 38 720 300 367 X 250
500 20 437 404 841 489 715 38 229 210 F14/F16 * ¥ 740 350 436 x - 204
500* 20 500 415 915 489 775 44 229 300 F25 = ** 790 370 436 x - 310
600 24 498 469 967 581 840 42 267 300 F16/F25 * * 870 420 521 - X 330
600 24 498 469 967 581 790 45 267 300 F14/F16/F25 * > - - 521 X - 467
600* 24 580 500 1080 581 914 44 267 300 F25 ** ** 930 440 521 - X 457
700 28 581 526 1107 674 935 46 292 350 F25/F30 * ** 940 510 612 - X 480
700 28 635 560 1195 674 995 50 292 350 F30 = * 1010 350 612 X 600
800 32 630 591 1221 781 1060 52 318 350 F25/F30 * ** 1080 450 717 - X 598
800 32 660 590 1250 781 1060 50 318 350 F25/F30 * ** 1070 600 717 - X 666
800* 32 660 595 1255 781 1085 55 318 415 F35 * * 1100 450 717 - X 760
900* 36 800 685 1485 881 1185 61 330 415 F30/F35 * ** 1210 600 821 - X 941
900 36 800 685 1485 881 1185 52 330 350 F25/F30 * * 1190 620 821 X - 932
900 36 696 645 1341 881 1122 52 330 300 F25 = = - - 821 X - 650
1000* 40 771 680 1451 980 1290 51 410 475 F30/F35/F40 > ** 1300 680 895 - X 1100
1000 40 771 675 1446 980 1255 56 410 415 F25/F30/F35 * ¥ 1270 680 895 - X 1092
1000 40 850 725 1575 980 1275 59 410 475 F35/F40 > ** 1310 600 895 «x - 1245
1000* 40 850 725 1575 980 1275 62 410 475 F35/F40 * ** 1310 600 895 X 1239
1000* 40 850 725 1575 980 1360 67 410 475 F35/F40 * ** 1370 600 895 - X 1426
1200 48 935 810 1745 1176 1511 54 470 475 F35/F40 * ** 1520 800 1083 - X 1722
1200* 48 1004 862 1866 1176 1575 63 470 560 F40/F48 * ** 1590 800 1085 - X 1785
1200 48 905 810 1715 1176 1455 60 470 350 F25/F30 = ** 1475 600 1083 x - 1440
1400* 56 1120 958 2078 1372 1795 86 530 560 F48 ** ** 1830 800 1271 - X 3060

*Cisnienie robocze 219 bar  **W zaleznosci od napedu. Zmiany konstrukcyjne zastrzezone.




PRZEPUSTNICA DWUKOLNIERZOWATYP F 012-A

SPECYFIKACJA MATERIALOWA | WYKAZ CZESCI

tozyska state

tozyska regulowane

; ; Wersja TS z watem 6 Wersja TS 20
Przepustnica dwukoinierzowa typ FO12-A koikojwanym z waIJem dzielonym PS max 19 bar do DN 350
PS max 19 bar PS max >19 bar do DN 250
Pos. | Description Material Material-No. | Pos. [ Description Material Material-No.
1 | Korpus 10 | Kotki
Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 EN-JS1030 Stal szlachetna X5CrNi18-10 1.4301
Staliwo GP240GH 1.0619 G-X5CrNiMo19-11-2*  1.4408*
2 | Uszczelnienie/wulkanizowane 11 [ Podkiadka
NBR Kauczuk akrylo - butadienowy Stal szlachetna A4
EPDM Kauczuk etylenowo - propylenowy 12 [ Sruba heksagon.
3/4 | Lozyska Stal szlachetna A4
Mosigdz CuZn39Pb3 CW614N 13 | Zabezpieczenie watu
5 | O-Ring Mosigdz CuZN39Pb3 CW614N
NBR Kauczuk akrylo - butadienowy Stal szlachetna 16MnCr5* 1.7131*
EPDM Kauczuk etylenowo - propylenowy 14 | Pokrywa
6/7 | Wat Stal S235JR
X14CrMoS17 1.4104 Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 EN-JS1030
X2CrNiMo17-12-2 1.4122 15 | Sruba
X5CrNiMo17-12-2 1.4401 Stal 45 H ocynk
X2CrNiMo17-12-2 1.4404 Stal szlachetna A4-70
G-X5CrNiMo19-11-2 1.4408 16 | Uszczelka DIN 915
G-X2CrNiMoN26-7-4 1.4462 Miedz Cu
CuAl10Fe5Ni5-C 1.4469 17 | Sruba DIN 908
X5CrNiCuNb 16-4* 1.4452* Stal 11SMnPb30 1.0718 niklowana
8 [Dysk Stal szlachetna G-X5CrNiMo19-11-2  1.4408
Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 EN-JS1030 18 | Kotek gwint. DIN 915
Stal nierdzewna G-X5CrNiMo19-11-2 1.4408 Stal 45 H ocynk
G-X2CrNiMoN26-7-4* 1.4469* Stal szlachetna X5CrNiMo17-12-2 1.4401
Braz CuAl10Fe5Ni5-C CC333G 19 | Klamra zaciskowa
Pokrycie Halar, Rilsan, powt. antyadhez Stal selekcjonowana S235JR
Obrébka powierzchni polerow. elektrolityczne; “na wysoki potysk*” 20 | Sruba
9 | Tuleja Stal szlachetna A4

Stal szlachetna

X5CrNi18-10 1.4301

Inne materiaty na zapytanie.

*Materiaty dla przepustnic 219 bar

Zmiany konstrukcyjne zastrzezone.




PRZEPUSTNICA DWUKOLNIERZOWA TYP F 012-A

MOMENTY OBROTOWE Cisnienie robocze / cisnienie obliczeniowe
- Momenty obrotowe (Md) DN Size dysk dysk dysk dysk dysk dysk dysk
podane s3 dla mediow cieklych o [mm] [in] 3 bar 6 bar 10 bar 16 bar 19 bar 21 bar 25 bar
wiasciwosciach smarujgcych. 50 2 5 7 7 9 - - 30
65 2 7 9 13 18 - - 40
- Prosimy zauwazy¢ ze podane 80 3 8 10 18 24 B ~ 58
obok wartosci sg orientacyjne,
i zalezg od wielu czynnikéw jak 100 9 18 28 37 53 66 90
ci$nienie, medium, uszczelnienie, 125 5 15 22 45 59 - - 150
jego jakos¢, temperatura itd. 150 6 36 45 78 125 156 182 230
200 8 59 76 140 200 242 278 350
- Media sypkie, suche Md x 1,3
250 10 150 180 200 240 355 440 600
- Gazy suche/media ciekte o 300 12 200 240 280 360 570 710 950
duzej lepkosci Md x 1,2 350 14 350 540 610 700 910 1080 1400
L. i 400 16 420 620 750 850 1320 1610 2050
- Podano wartosci momentow
potrzebne do otwarcia lub 450 18 720 746 860 1500 2000 2410 3200
zamkniecia przepustnicy. 500 20 900 1100 2255 3690 4170 4630 5500
_ 600 24 1050 1800 3000 5830 6550 7130 8000
22"02‘;?:;3’ dynamiczne na 700 28 1600 2240 3450 8100 9860 11100 13000
Py ’ 800 32 2200 3900 6600 11200 14250 16450 20000
Stuzymy Panstwu pomocg przy 900 36 2800 4900 7100 14500 19150 229000 30000
doborze napgdow. 1000 40 4800 6760 11500 24400 30500 35300 44000
1200 48 7800 12000 21000 44000 53800 62300 78000
1400 48 - - - - 77100 90900 116000
Wartosci podane w Nm.
WSPOLCZYNNIK Ky :
Kat otwarcia a°
- Wspotczynnik Ky [m®/h] okresla DN Size
przeptyw wody o temperaturze [mm] [in] 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
od 5°C do 30°C i przy réznicy
ciénien Ap = 1 bar. 50 2 3,84 10,1 20,7 34,4 49,7 65,2 79,5 91,2
65 2, 9,5 16,6 39,1 72,6 113 157 199 235
- Wartosci wspotczynnika Ky 80 3 156 206 514 102 165 234 304 368
bazuja na pomiarach Delfter ~ 100 4 249 398 965 183 288 398 503 589
Hydraulics Laboratory w Holandii.
125 5 51,8 67,2 135 256 428 652 926 1250
- Dopuszczalna predkosc 150 6 76,5 97,3 197 815 629 957 1360 1830
przeptywu: ) 200 8 137 187 373 697 1160 1760 2510 3400
Vmax 4,5 m/s dia cieczy, 250 10 227 271 563 1090 1850 2830 4010 5390
Vmax 70 m/s dla gazéw.
300 12 287 409 820 1550 2610 4050 5880 8120
- Regulacja przeptywu jest 350 14 399 488 1070 2110 3590 5480 7760 10400
ggteganfooprzy kacie otwarcia od 400 16 557 703 1360 2600 4470 7060 10400 14600
o rb I 450 18 716 907 1810 3440 5830 8980 13000 17800
Unikniecie Panstwo kawitacji.
500 20 875 1110 2250 4280 7180 10900 15500 20900
Chetnie pomozemy Panstwu 600 24 1230 1550 3150 6010 10090 15400 21800 29400
prec?/zyjl'me dobra¢ przepustnice 700 28 1100 1770 3590 6610 10900 16400 23200 31400
reguiacyjne. 800 32 1670 2680 5450 10000 16500 24900 35200 47600
900 36 1960 3150 6390 11800 19300 29200 41300 55900
1000 40 2430 3890 7910 14600 23900 36100 51100 69100
1200 48 3500 5620 11400 21000 34500 52100 73800 99800
1400 56 5150 8260 16780 30900 50700 76500 108000 147000
Zmiany konstrukcyjne zastrzezone.
EBRD ARMATUREN www.ebro-armaturen.com

post@ebro-armaturen.com

02.2021



PREZYDENT WROCLAWIA

ZGKIKM.TE.6621.10581.2023

Wojewodztwo

Jednostka ewidencyjna
Obreb ewidencyjny

Miejscowosé

: dolnoslaskie

: Wroctaw

Powiat: M.\WROCLAW

© 026401_1.0064, Swojczyce
. Wroctaw (idTERYT: 0986283)

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2023-08-10 09:34:17

grupa rejestrowa: 1

Jednostka rejestrowa gruntéw: 026401_1.0064.G719

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111
Skarb Panstwa:

SKARB PANSTWA REGON: 000000000

charakter stanu wtadania: wtasnosé

UDZIAL: 111

charakter stanu wtadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewédzkim zasobem

nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)

Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:

PREZYDENT WROCLAWIA
Siedziba: 50-107 Wroctaw ul. Sukiennice 9

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Powierzchnia

Numer
Ark. dziatki i . Opis uzytku Symbol Numer ksiggi
Potozenie gruntow ; - ' k
mapy ewiden klasouzytku uzytku dziatki wieczystej
_cyjne] fha] [ha]

20 2/1 ul. Swojczycka Grunty pod wodami Ws 1.2917 1.2917|WR1K/00210482/7
1 |powierzchniowymistogeymi | |} | 1
Identyfikator dziatki: 026401_1.0064.AR_20.2/1

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.2917

W dniu: 10.08.2023
dokument sporzgdzony przez: Elzbieta Grabowska

Wroctaw, dnia: 10.08.2023

Z up. Prezydenta Wroctawia
Dokument podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

ZGKIKM.TE.6621.10581.2023 Strona 1z 1



Wojewodztwo
Powiat
PREZYDENT WROCLAWIA Jednostka ewidencyjna
Obreb ewidencyjny
Miejscowosé
ZGKIKM.TE.6621.10581.2023

: dolnoslaskie
: M\WROCLAW
: Wroctaw

© 026401_1.0064, Swojczyce
. Wroctaw (idTERYT: 0986283)

wedtug stanu na dzien: 2023-08-10 0

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

9:34:17

Jednostka rejestrowa gruntéw: 026401_1.0064.G861
grupa rejestrowa: 13

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111
Wojewoddztwo:
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE REGON: 931934644

Siedziba: 50-411 Wroctaw ul. wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14

charakter stanu wtadania: wtasnosé

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: trwal
Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:
ZARZAD DROG | UTRZYMANIA MIASTA WE WROCLAWIU

Siedziba: 53-633 Wroctaw ul. Diuga 49

ty zarzad

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki i . Opis uzytku Symbol Numer ksiggi
Polozenie gruntéow . _— ' ;
mapy ewiden klasouzytku uzytku dziatki wieczystej
_cyjne] fha] [ha]

26 1/2 W455 Drogi dr 1.4364 1.4364|WR1K/00374241/3
1 [uSwoezycka | | 1 L
Identyfikator dziatki: 026401_1.0064.AR_26.1/2

20 2/2 W455 Drogi dr 0.0020 0.0020|WR1K/00374241/3
1 [uSwoezycka | | 1 L
Identyfikator dziatki: 026401_1.0064.AR_20.2/2

20 9/2 W455 Drogi dr 0.0061 0.0061|WR1K/00374241/3
1 [uSwoezycka | | 1 L
Identyfikator dziatki: 026401_1.0064.AR_20.9/2

20 10/2 W455 Drogi dr 0.0399 0.0399|WR1K/00374241/3
1 [uSwojezycka | | 1 L
Identyfikator dziatki: 026401_1.0064.AR_20.10/2

Ltaczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.4844
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.5815
W dniu: 10.08.2023
dokument sporzadzony przez: Elzbieta Grabowska
Wroctaw, dnia: 10.08.2023
Z up. Prezydenta Wroctawia
Dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
ZGKIKM.TE.6621.10581.2023 Strona 1z 1
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MAPA ORIENTACYJNA
.. Skala 1:10 000 BUDOWA TRASY TRAMAWAJOWO-AUTOBUSOWA
zrodto: gis.um.wroc.pl NA OSIEDLE SWOJCZYCE WE WROCLAWIU




Y _|LEGENDA PROJEKT SPORZADZONO NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH
e /;/' N = —  Proj. kanat deszczowy (instalacja odwodnienia TP111) W UKLADZIE WSPOLRZEDNYCH: PL-2000/6/18
\\f/// / N Proj. komora otwarta - lokalizacja +/- 0.6 m na kanale drenazowym kd600 W UKLADZIE WYSOKOSCIOWYM: PL-EVRF2007-NH
o /// S ’ = —= — Docelowy uktad kanatu drenazowego kd600
h - P y Nieczynny kanat sanitarny/ ogélnosptawny (instalacja TP111)
%@s& ///"/ /g‘/ —aD— Montaz rury dwudzielnej na istn. kablu nN
AN : //" 7 Proj. granica pasa drogowego ulicy Swojczyckiej
L \\ (o \% y/' // A Proj. czasowe zajecie terenu na czas prac budowlanych
9% g ! AN O 11819 K2 “ﬁ(/ Yy & Y
%g 9 : \ \\ \,'\8'0' 114.62 // g // / < .
0 L - 118.17 2\ S 8 < /!
Q . B3 . . «\’\ _ // / < X/
% D T114.49 (- oy N, /o 1825 _
7/ /*«,{7/98 Hgég D4 ; B\ //<57 N Proj. uktad drogowy |:| Proj. zjazd (kostka betonowa)
o PRZEPLYWOMIERZ Tssy “ NS s ] oo
A 118.167 9% AR/ ! Proj. mur oporowy (nawierzchnia azurowa)
Y Ba 11442 < /ZABEZPIECZENIE KABLA NN Proj. bariery i barierki Proj. miejsca parkingowe
"~/ RURA DWUDZIELNA, L=1.0'm Proj. jezdnia bitumiczna (nawierzchnia azurowa)
. o : Proj. miejsca parkingowe
POMIARU PRZEPL v i \'\81 CZARNA WO DA «\5,4 Pro] jezdnia bitumiczna (bltum) .
T ‘ 2 S Proj, pas techniczny
- T Ay ﬁ;% - ‘ A6 ) ) (ptyty betonowe)
25— D1 897 144 g Proj. chodnik - ptyta bet. |:| Proj. pas techniczny
\\:‘625 — 11437}\‘\ - %1212 Proj chodnik (kOStka kamlenna)
= \'\5- | 14, p -
PRZEPUSTNICA naw. przepuszczalna S Proj. nawierzchnia zielona
+/DN200 Proj. chodnik - kruszywo

oL ) Proj. wpusty deszczowe,
Proj. Sciezka rowerowa - bitum odwodnienie liniowe

Proj. ciag pieszo-rowerowy ‘PROJ. TOR

116.54
114.77 KD

e N =————-= Proj. tory tramwajowe
Proj. droga wewnetrzna Proj. torowisko
(kostka) naw. betonowa
“|ZIELEN
f::\ Istn. drzewo, zasieg korony, SOD & Proj. wycinka
‘\\\‘»J//‘ (STREFA OCHRONY DRZEWA - okrag linig ciagta) ‘
- ( : ) Proj. drzewo INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
U Jistn. krzewy Istn. krzewy do wycinki ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
. Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
NI Proj. skrzynki - moduty antykompresyjne dla proj. drzew N WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
o o &F&V%Eg_%é‘\&VICIEL _ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar O$wigcimskich 36
: Proj. nasadzenia okrywowe Proj. zielony przystanek ™ Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904

INWESTYCUE www.wi.wroc.pl

== SIECI SANITARNE C P)SPROGED | e
- — 00— Proj. kanalizacja deszczowa p PROJEKT ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw

E kontakt@biprogeo-projekt.pl

Proj. sieci wodociggowe & Proj. hydrant PPOZ

T/F 7133746 12/71 364 33 95
—>———% Proj. likwidacja kanalizacji deszczowej i jej elementow
« % Proj. likwidacja sieci wodociagowej PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Proj. przebudowa sieci gazowej (rura ochronna) Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
—>——>  Proj. likwidacja sieci gazowej < Prjekent | mgrinz. Mateusz Bartkowski 121/D0$/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Poo b
—o—— Proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna o . )
g Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk M,é/
INFRASTRUKTURA KABLOWA 5 |spanizsy '
(P Proj. stup oswietleniow : . L L .
Pro; katfle energetyczr?/e Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
i 3 proj. likwidacja sieci energetycznych tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
NIE SKRZYNK
 \ZASILAJACO-STERUJACE] Proj. stup trakcyjny z wysiegnikiem (z fundamentem .
“PRZEPLYWOMIERZA [D2] b -8 - SIup raKeyIny z Wysicd ( ) Nazwa opracowania

Proj. trakcyjna linia napowietrzna

LOWA LOKALIZACIA PRZEBUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA

~  Proj. przewody jezdne 0-39 NA TERENIE TERMINALA PALIW ORLEN (TP111)
- i — —— — — Proj. Miejski Kanat Technologiczny -5.0m
-\ —— —— —— — Proj. sieci kablowe telekomunikacyjne + ' Nazwa rysunku
N \& DOTYCHCZASOWA"L(\)\K kLI\\ZACJA Proj. studnie na sieciach telekomunikacyjnych Lokalizacja, oznaczenie PLAN SYTUACYJNY
\ A gégég&%ga%kyﬁcoSTERUJ%CEJ N Proj. likwidacja sieci telekomunikacyjnych i gﬁgogiiogwor“
o / ‘ %b “ \ oo ° Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
BOTYCHCZASOWA LOKALIZAGIA . ORGANIZACJA RUCHU Wroctaw SANITARNA
/" PREEPLYWOMIERZA N ) v Proj. sygnalizator $wietlny (fundament - kolor zielony) 1:500 |01.2024 Obr‘?b eV\(Idencyjny. riomu
“—— Proj. wysiegnik sygnalizatora (fundament - kolor zielony) SWOJCZ}’CG 0603
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LEGENDA:

=

— — -Teren istniejacy
-Teren projektowany
— — -Poziom wody gruntowej w pobliskim zbiorniku Czarna Woda

- Obsypka kanatu - gr. 30 cm
- Proj. kanat budowany w wykopie otwartym
- Podsypka kanatu - gr. 20 cm
- Rura drenazowa DN80 w obsypce zwirowej gr. 30 cm [wg rys. 11]
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Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Nazwa opracowania

PRZEBUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA
NA TERENIE TERMINALA PALIW ORLEN (TP111)

Nazwa rysunku
PROFILE PODLUZNE
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
14501012024 | obreb ewidencyjny: Nrtomu 2
Swojczyce 0603




Wtaz Zeliwny kI. min. B125
z wypefnieniem betonowym

Pierécien wyrownawczy

polimerowy systemu TVR T
DN625

/wezka betonowa studzienna

beton kl. C35/45
DN1000/625

Ptyta studzienna redukcyjna

beton kl. C35/45
DN1500/1000

Drabinka zfazowa

Kregi studzienne betonowe
beton kl. C35/45
DN1500

Dennica studni z kinetg
beton kl. C35/45
DN1500 1

Uszczelnienie kanatu DN80O
na wigczeniu do studni

Podbudowa betonowa

PRZEKRO]J A-A

A

S

190

230

beton klasy min. C12/15
min. gr. 15 c¢m

ZELIWO
DN3OO

PRZEKROJ B-B

UWAGA:

1. Elementy studni betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45 XA3, o nasigkliwoci ponizej 5% i wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F—150.
2. Elementy studni fgczone na uszczelki gumowe systemowe.
3. Wigczenia rur zeliwnych DN80O do studni wykona¢ poprzez montowane fabrycznie uszczelki/ przejscia szczelne.

4. Studnia powinna posiada¢ drabinke ztazowq ze stali nierdzewnej lub aluminium, spetniajgcq wymagania normy PN-B 10729.
5. Wiaz zeliwny kanafowy niewentylowany DN60QO zatrzaskowy lub ryglowany, klasy B125, zabezpieczony przed przesunieciem, z okrqgfq pokrywg malowang
kolorem niebieskim (RAL 5015), z trwale mocowanq wkfadkg gumowg ttumigcq — zgodny z PN-EN 124,

6. W terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢ opaskq z kostki kamiennej 9/11. Kostke ukfadaé w dwdch rzedach (dwa pierscienie okalajgce wiaz) na podsypce

piaskowo—cementowej 2:1 gr. 10 cm, ze spoinowaniem zaprawg cementowq 1:2, zgodnie ze szczegdfem A.
/. Poza nawierzchnig utwierdzong mozna zamiennie do polimerowych pierscieni systemu TVR-T stosowa¢ pierécienie betonowe oraz zaprawe cementowq

8. Komora robocza w studni nie moze by¢ nizsza niz 2.0 m.

9. Dopuszcza sie stosowanie dennic z odsadzkami dia podfgczenia kanafow.

10. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie projektowanej studni nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie Srodkami chemicznymi przed korozjq i dziafaniem
weglowodordw aromatycznych. Do zabezpieczenia studni nalezy wykorzysta¢ powfoke epoksydowq lub polimocznikowq do nakfadania pedzlami/watkami lub
natryskiem hydrodynamicznym. Aplikacje powfok nalezy wykonywa¢ wedfug wytycznych producenta. Aplikowa¢ od 1 do 3 warstw chemii w celu uzyskania
ciggfosci powfoki — nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych powierzchni.

BN

Kineta na wysokost %

PRZEKROJ C-C

________ T-—------

N

118.07
o
044\)
‘ drobnoziarnistg M=20 o gr. do 10 mm.
N |
[
190
L
JU'}“*U JtZ’:')—SO
ol
‘ o
} N5
\
|
50 Uszczelnienie kanatu DN8OO
\ L na wigczeniu do studni
U L:
|
| |
; | <= :?
| I Bl
i | zELwo
114.37 N DN80O .
| I

Srednicy kanafu odptywowego

SZCZEGOL A
ZABEZPIECZENIE WLAZU

A' AE;]'E%:VI///I///I/A{‘}E'F.JVA%

Kostka kamienna 9/11 [ok. 56 szt.]

Podbudowa piaskowo—cementowa
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Wiaz zeliwny kl. min. B125
z wypefnieniem betonowym

Pierscien wyrdbwnawczy

polimerowy systemu TVR T
DN625

/wezka betonowa studzienna

beton kl. C35/45
DN1000/625

Ptyta studzienna redukcyjna

beton kl. C35/45
DN2000/1000

Kregi betonowe
beton kl. C35/45
DN2000

Peszel 850 mm na kable

e

PRZEKROJ A-A
} 118.16
62.5
i
==
min. ‘
30+4O

ZABEZPIECZENIE WEAZU

/

SZCZEGOL A UWAGA:

1. Elementy studni betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45 XA3, o nasigkliwosci ponizej 5% i wodoszczelnosci min. W8 i
mrozoodporno$ci F—150.

2. Elementy studni fgczone na uszczelki gumowe systemowe.

3. Wigczenia rur do studni wykona¢ poprzez fafAcuch uszczelniajgcy wykonany ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem NBR. tancuch zabezpieczy¢
przed kontaktem z medium i gruntem klejem/ masq uszczelniajgeq na bazie VITONU — zgodnie z wytycznymi Uzytkownika sieci.

4. Studnia powinna posiada¢ drabinke ztazowq ze stali nierdzewnej lub aluminium, spefniajgcq wymagania normy PN-B 10729.

/4

4

5. Wtaz zeliwny kanafowy niewentylowany DN600 zatrzaskowy lub ryglowany, klasy B125, zabezpieczony przed przesunieciem, z okrqgtq pokrywq

Stalowa podpora przeptywomierza

malowang kolorem niebieskim (RAL 5015), z trwale mocowanq wkiadkg gumowg ttumigeg — zgodny z PN-EN 124,

6. W terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢ opaskq z kostki kamiennej 9/11. Kostke ukfada¢ w dwoéch rzedach (dwa pierscienie okalajgce wfaz) na
podsypce piaskowo—cementowej 2:1 gr. 10 c¢m, ze spoinowaniem zaprawqg cementowq 1:2, zgodnie ze szczegbfem A.

7. Poza nawierzchniq utwierdzong mozna zamiennie do pierécieni systemu TVR—-T stosowa¢ pierScienie betonowe oraz zaprawe cementowq

] drobnoziarnistq

M=20 o gr. do 10 mm.

8. Dopuszcza sie stosowanie dennic z odsadzkami dla podfgczenia kanafow.

9. Przeptywomierz nalezy przemontowa¢ z dotychczasowej instalacji. Nalezy przestrzega¢ instrukcji uzykowania przeptywomierza, aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia przepfywomierza, ktéry jest wiasnoscig Terminala Paliw nr 111 ORLEN S.A.

10. Zgodnie z instrukcjq przepfywomierz nalezy podeprze¢ na dfugosci korpusu dwupunktowo — na rysunku pokazano przykfadowy spawany
wspornik ze stali nierdzewnej kotwiony do dna studni w czterech punktach.

11. W Scianie najwyzszej posadowionego krequ studziennego nalezy przewidzie¢ otwdr dla rury karbowanej — peszla o érednicy Dz50 dla kabli

Kostka kamienna 9/11 [ok. 56 szt.]

Podbudowa betonowa
beton klasy min. C12/15
min. gr. 15 cm

Peszel $50 mm na kable
zasilajgce i sygnafowe
przepfywomierza

CTELWO T T

DN3OO

N %{/&_
e
~— N\
PRZEPLYWOMIERZ

PRZEKROJ B-B

KOENIERZOWY DNBOO

Spocznik gf. 50 cm

|
zasilajgce i sygnafowe = | o
przepfywomierza -\KQ ] 1 g
Dennica bez kinety % E \
B,e\lt;&)gl. C35/45 = 100 Krociec jednokotnierzowy
! S “ DN800, L=1,0 m!
: % _ - M I
104 y l
<W 76 ‘ ZELIWO
? | | ‘ | DNS8OO |
B | N *F@N‘ SR |
AEL PRZEPLYWOMIERZ
| | KOENIERZOWYDNBO0O
| I ‘ = |
| % | | |
Uszczelnienie kanafu DNBOO 113.88 el S Ksztaftka dwukielichowa
na wigczeniu do studni N \y DN800
Spocznik \ Uszczelnienie kanatu DN80O
/ na wigczeniu do studni
2 b\\
240 wg szczegdfu B
280

Ksztattka dwukielichowa

| ) DNBO0O
111ttt = -
|| <z

Krociec jednokotnierzowy
DN800, L=1,0 m

zasilajgco—sygnalizacyjnych czujnika przeptywu. Przejscie przez Sciane studni uszczelnié betonem niskoskurczowym i klejem/masq uszczelniajgcq
na bazie VITONU - zgodnie z wytycznymi Uzytkownika sieci.

12. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie projektowanej studni nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie srodkami chemicznymi przed korozjg i
dziataniem weglowodorow aromatycznych. Do zabezpieczenia studni nalezy wykorzystac powfoke epoksydowq lub polimocznikowq do naktadania
pedzlami/watkami lub natryskiem hydrodynamicznym. Aplikacje powtok nalezy wykonywa¢ wedfug wytycznych producenta. Aplikowaé od 1 do 3
warstw chemii w celu uzyskania ciggfosci powfoki — nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych powierzchni.

Podbudowa piaskowo—cementowa

SZCZEGOL B
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UWAGA:
1. Elementy studni betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45 XA3,
o nasigkliwosci ponizej 5% i wodoszczelnodci min. W8 i mrozoodpornosci F-150.
2. Elementy studni fgczone na uszczelki gumowe systemowe.
Podbudowa betonowa : . ) o
: 5. Wigczenia rur do studni wykona¢ przez przejscia szczelne od producenta rur, montowane
beton klasy min. C12/15 ) . :
na etapie prefabrykacji studni.
4. Wtaz zeliwny kanafowy niewentylowany o Swietle 600x1200 mm klasy min. B125, zgodny z
PN—EN 124. Pokrywe wiazu malowana kolorem niebieskim (RAL 5015), z trwale mocowang

PRZEKROJ A-A

Wtaz Zzeliwny klasy min. B125
prostokgtny 120x60 cm

PRZEKROJ B-B

min. gr. 15 cm

% { @
Piyta nastudzienna % ; 11447 1449 wkfadkg qumowg ttumigcgq.
beton kl. C35/45 | ‘ < . < 5. W terenie zielonym wfaz i skrzynke zastawki kanatowej zabezpieczy¢ opaskq z kostki
DN2000 . 120 - 180 kamiennej 9/11. Kostke ukfada¢ w dwdch rzedach (dwa pierécienie okalajgce wiaz) na
| : : podsypce piaskowo—cementowej 2:1 gr. 10 c¢cm, ze spoinowaniem zaprawg cementowq 1:2,
\ | = | zgodnie ze szczegdtem A.
| @ I . - o —O— | ’ki‘ 6. Konstrukcja separatora wyklucza mozliwos¢ zastosowania komina zfazowego.
| : ZELIWO [ : % 1% : A 7. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie projektowanej studni nalezy zabezpieczy¢ poprzez
‘ | A DN&0OO 1.1 A } | | < A\ | malowanie $rodkami chemicznymi przed korozjq i dziafaniem weglowodoréw aromatycznych. Do
20 ' N T = B = —— | 7E WO zabezpieczenia studni nalezy wykorzysta¢ powfoke epoksydowg lub polimocznikowg do
o ‘ ' 7ELIWO : b tud I k t fok ksyd lub pol k d
\ I & | ; DNB0O I nakfadania pedzlami/watkami lub natryskiem hydrodynamicznym. Aplikacje powfok nalezy
‘ ‘ % | : \\ == : wykonywa¢ wedfug wytycznych producenta. Aplikowaé od 1 do 3 warstw chemii w celu
Kregi betonowe/ korpus studni ‘ | = : uzyskania ciggfosci powfoki — nie dopuszcza si¢ pozostawienia niezabezpieczonych powierzchni.
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DN2000 \ ' # '
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Wiaz zeliwny kI. min. B125
malowany na niebiesko

Pierscienie wyrbwnawcze

PRZEKROJ A-A

118.16

polimerowe systemu TVR-T
DN625

/Zwezka betonowa studzienna
beton kl. C35/45
DN1000,/625

Piyta studzienna
beton kl. C35/45
DN1200,/1000

Kregi betonowe
beton kl. C35/45
DN1200

Drabinka ztazowa

Dennica z kinetg
beton kl. C35/45
DN1200

Przejscie szczelne
dla rur Zeliwnych DN200 \I&

3040 [25—30

T
363

s //%71/1/5(

383
393

|
— 114 8z | N —TH T
L. 7/7,7,f,,,,|
T— | NI ] ]
v 1. 4% '
< L A
150
Podbudowa betonowa ‘ 180

beton klasy min. C12/15
min. gr. 15 cm

PRZEKROJ B-B

N\

7
. 1. 4% A\ s ;/
e e N N AT
' ZELIWO == ZELIWO
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Kineta do 2/3 wysokosci
rurociqgu dolotowego;
spadek spocznika

w kierunku kinety 3-5%

UWAGA:

1. Elementy studni betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45 XA3, o nasigkliwosci ponizej 5% i wodoszczelnosci min. W8
i mrozoodpornosci F—130.

2. Elementy studni fqczone na uszczelki gumowe systemowe.

3. Wigczenia rur do studni wykona¢ przez przejscia szczelne od producenta rur, montowane na etapie prefabrykacji studni.

4. Studnia powinna posiada¢ drabinke zfazowq ze stali nierdzewnej lub aluminium, spefniajgcq wymagania normy PN-B 10729.

5. Witaz zeliwny kanafowy niewentylowany DN600 zatrzaskowy lub ryglowany, klasy B125, zabezpieczony przed przesunieciem, z okrqgig
pokrywg malowang kolorem niebieskim (RAL 5015), z trwale mocowanqg wkfadkg gumowq tlumigcq — zgodny z PN-EN 124.

6. W terenie zielonym wlaz i skrzynke zastawki kanafowej zabezpieczy¢ opaskq z kostki kamiennej 9/11. Kostke ukfada¢ w dwdch
rzedach (dwa pierscienie okalajgce wiaz) na podsypce piaskowo—cementowej 2:1 gr. 10 cm, ze spoinowaniem zaprawg cementowg
1:2, zgodnie ze szczegbfem A.

7. Poza nawierzchnig utwierdzonqg mozna zamiennie do polimerowych pierscieni systemu TVR-T stosowa¢ pierscienie betonowe oraz
zaprawe cementowq drobnoziarnistg M=20 o gr. do 10 mm.

8. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie projektowanej studni nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie $rodkami chemicznymi przed
korozjg i dziataniem weglowodoréw aromatycznych. Do zabezpieczenia studni nalezy wykorzysta¢ powfoke epoksydowg lub
polimocznikowq do nakfadania pedzlami/watkami lub natryskiem hydrodynamicznym. Aplikacje powlok nalezy wykonywaé wedfug
wytycznych producenta. Aplikowa¢ od 1 do 3 warstw chemii w celu uzyskania ciggfosci powfoki — nie dopuszcza sie pozostawienia
niezabezpieczonych powierzchni.
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Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
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- < |Poektent | mgr inZ. Mateusz Bartkowski 121/DOS/10 | INSTALACYINA-SANITARNA Batt
2 "
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Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
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SRR = = Z Nazwa opracowania
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| |
: : Nazwa rysunku
e T T -1 STUDNIA DN1200 [D4]
Kostka kamienna 9/11 [ok. 56 szt.]
Podbudowa piaskowo—cementowa Skala Data Adres Inwestyci Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
1:30 01.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nrtomu 6
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Skrzynka uliczna armatury
zeliwo — obetonowat

min. do powierzchni pfyty
nastudziennej

Wyfrezowa¢ otwér o Srednicy
podstawy skrzynki armatury
do gfebokosci ~8 cm

Ptyta studzienna
beton kl. C35/45
DN1200,/1000

Drabinka ztazowa

Obudowa teleskopowa

PRZEKROJ A-A

QLo

przepustnicy
[wys. ~2,3 m]

Kregi betonowe
beton kl. C35/45
DN1200

Dennica bez kinety
beton kl. C35/45
DN1200

Przepustnica
miedzykotnierzowa
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DN200
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Przejscie szczelnel
dla rur zeliwnych DN200
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Wraz zeliwny kI. min. B125
malowany na niebiesko
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Spocznik _gf. 40 cm s

A \Przejscie szczelne

Podbudowa betonowa ‘

180

210

‘ dia rur Zeliwnych DN200

beton klasy min. C12/15 ,
min. gr. 15 ¢m

Spocznik gf. 40 cm

ZELIWO
DN200

@l T

e

Krociec jednokofnierzowy
DN200 Lmin=80 cm

Przepustnica miedzykotnierzowa

DN200

Krociec kielichowo—kotierzowy
DN200

PRZEKROJ B-B
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UWAGA:

1. Elementy studni betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45 XA3, o nasigkliwosci
ponizej 3% i wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F—150.

2. Elementy studni fgczone na uszczelki gumowe systemowe.

3. Wiqczenia rur do studni wykona¢ przez przejscia szczelne od producenta rur, montowane na
etapie prefabrykacji studni.

4. Studnia powinna posiada¢ drabinke ztazowq ze stali nierdzewnej lub aluminium, spetniajgcq
wymagania normy PN-B 10729.

5. Wtaz zeliwny kanafowy niewentylowany DN600 zatrzaskowy lub ryglowany, klasy B125,
zabezpieczony przed przesunieciem, z okrgglq pokrywg malowang kolorem niebieskim (RAL 5015),
z trwale mocowang wktadkq gumowg tfumigcq — zgodny z PN-EN 124.

6. Do requlacji wysokoSciowej wiazu stosowa¢ pierscienie betonowe oraz zaprawe cementowg
drobnoziarnistg M=20 o gr. do 10 mm.

7. W studni zamontowac przepustnice miedzykotnierzowg DN200. Razem z przepustnicq
zamontowac¢ teleskopowq obudowe z wyprowadzeniem trzpienia do skrzynki ulicznej na poziomie
piyty pokrywowej studni.

8. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie projektowanej studni nalezy zabezpieczy¢ poprzez
malowanie $rodkami chemicznymi przed korozjq i dziataniem weglowodoréw aromatycznych. Do
zabezpieczenia studni nalezy wykorzysta¢ powfoke epoksydowg lub polimocznikowg do nakfadania
pedzlomi/watkami lub natryskiem hydrodynamicznym. Aplikacje powfok nalezy wykonywa¢ wedtug
wytycznych producenta. Aplikowa¢ od 1 do 3 warstw chemii w celu uzyskania ciggfosci powfoki —
nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych powierzchni.

9. Po montazu studni i kanaféw w gruncie nalezy odtworzy¢ skarpe czedciowo przykrywajgc piyte
pokrywowq studni D5.
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Branza Zespét projektowy Nr uprawnien Specjalnose Podpis
< |Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0$/10 INSTALACYINA-SANITARNA Poatt
P -
% Asystent | mgr inZ. Patrycja Blaszczyk W’ .
@ |Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania
PRZEBUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA
NA TERENIE TERMINALA PALIW ORLEN (TP111)
Nazwa rysunku
Y STUDNIA DN1500
Z PRZEPUSTNICA DN200 [D5]
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
1:30 [01.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 7
Swojczyce 0603




RZUT Z GORY PRZEKROJ D-D PRZEKROJ E-E

UWAGA:
1. Komora otwarta betonowa prefabrykowana z betonu klasy min. C35/45 XAJ, o nasigkliwosci ponizej 5%
180 y y J
— = O I wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F-130. Grubos¢ Scianek 15 c¢m, grubos¢ dna 20 cm.
%‘ tl B 150 N 2. Komora powinna posiada¢ fabrycznie montowane stopnie zfazowe stalowe o pefnym profilu w otulinie z
‘ o Y tworzywa w jasnym kolorze montowane fabrycznie, spefniajgce wymagania normy PN-EN 135101,
| A A 7 1 1 4. Zabrania si¢ wylewania komory "na mokro” na budowie.
TB |y g L ] 11 L 5. Lokalizacja otworu odpfywowego w spoczniku zalezy od ostatecznej lokalizacji komory na istniejgcym
| Z | //Eﬁ L0 kanale drenazowym.
_ | - - | /_‘ Y 1 6. Otwdr w spoczniku komory dla rury odpfywowej zeliwnej DN200 wykona¢ na budowie wiertnicq
| | 1 2 2 A 1 | \ ol A diamentowq. Uszczelni¢ zgodnie z zasadami w opisie technicznym punkt 2.2.2.
‘ ‘ M
| A | oo | o o
[ M~ 15!@ © ©
1 1 Y 1 —~ | =~ | Y A
-T 1 — Y Y V7 //// 9 //‘// s //// s ///; Y
L A A
Bruzda szerokosci /0 mm i gfebokosci 50 mm d 15 N = “
do montazu ramy zastawki szandorowe| — —

, INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
WI DO K BOCZ NY PRZE KROJ A-A < WI DOK BOCZ NY ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
PRZEKROJ F' F Tel.: +48 71777 82 01, 777 88 99
. WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
1 5 _ 4 . 5 5 _ - 1 3 O o &%ESD%QXVICEL ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
1 5 O 1 50 L 1 5 1 5 1 O = — B 50 o 1 5 — 6O 55 e T * Tel.: +48 7177 10 900 lub 901; Fa)l(: +48 71 77 10 904
- - - - < U N e (O S e ) N N € L A 1 | | I T s Www.wi.wroc.p
[ | =1 5 ~ — —t= - JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
' ' A A | A A A I A | ' PROJEKTOWA BIPROGEQ Sp.z 0.0.
| - 6 O - | | . 6 O _ | | ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
LD | | - 70 | | D| PROJEKT v
i i E‘; — | g g g g l E") l PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
| | — \ — — — ~ | — l Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
: : | = : : < |Pojektant | mr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOS/10 | INSTALACYINA-SANITARNA Poatt
[v's " o
< | <+ ~r = |Asysten inz i
| | ‘ > i Y Y ‘ > v > | | '?_: Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk M
I T | v i 1 I\ T T @ |Sprawdzajacy
| E o | . E >|(
Lo | A5 Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budows trasy
o o | = o o tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
o)) . o)) o))
2 | g Nazwa opracowania
o | / Y PRZEBUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA
- - % 0 s, 0 % 0 %z 8 y | | | NA TERENIE TERMINALA PALIW ORLEN (TP111)
/ / s/, s/,
130 B 180 e s OTWARTA KOMORA NA KANALE DRENAZOWYM
B - Obszar, w ktdérym zostanie zlokalizowany Obszar, w ktdorym zostanie zlokalizowany Bruzda do montazu ramy
otwor dla rury odpfywowej DN200 otwor dla rury odptywowej DN200 zastawki szandorowe] Skala Data Adres Inwestycj Stadium Branza NI rysunku
Wroctaw SANITARNA
1:25 {01.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 8
Swojczyce 0603




Montaz ramy zastawki UWAGA:

SZOﬂtdO_rOt;/veH kW derZdG?h; . RZUT 7 GORY Likwidacja elementow kolidujgeych W PRZYPADKU, GDY WYCIAGNIETE Z GRUNTU ELEMENTY KANAtU DRENAZOWEGO NIE NADAJA SIE PRZEZ ZtY STAN 1. Komora otwarta betonowa prefabrykowana z betonu klasy min. C35/45 XA3, o nasigkliwosci ponizej 5% i wodoszczelnosci min. W8 i
montaz bEEk do reguiac i e TroSTrUKT TECHNICZNY DO PRZELOZENIA W MIEJSCE DOTYCHCZASOWEJ KOMORY NALEZY ZAMOWIC KANAL WEDELUG RYSUNKU NR 14.  mrozoodpornosci F—150 wedtug rysunku nr 8.
spietrzenia wody w kanale O £ projextowang infrastruxturg : aline o wertnicg di : : :
dp el y e e - ——————————— —— | et - —————— | 2. Otwor w spoczniku komory dla rury odpfywowej zeliwnej DN200 nalezy wykona¢ na budowie wiertnicq diamentowg. Uszczelni¢ zgodnie z zasadami
renazowym - | | Proj kenot odptywowy DN200 | | | Proj. kanat odptywowy DN200 | W opisie technicznym punkt 2.2.2. . ' ‘ ' o o ‘
S —— | — S |/ /lokdlizacja stata/ | | /lokalizacja stafa/ | 3. Lokalizacja otworu odpfywowego w spoczniku zalezy od ostatecznej lokalizacji komory na istniejgcym kanale drenazowym.
= L = | 7L i | | i | 4. Celem zabudowy komory KD nalezy w pierwsze] kolejosci odkryé (oczyscic z gruntu i innych zanieczyszczen) drenazowy kanaf prostokgtny. W
g E l I!%II | \ BT 8 | 7L : | | - | obszarze, na ktérym zlokalizowano projektowang komore nalezy wytypowaé elementy kanatu (koryto i ptyty pokrywowe) do wyciggniecia z gruntu na
<ZE . spocznik | & | . <ZE | | | | i | dfugosci catkowitej komory, tj. 180 cm. W projekcie zafozono, ze kanafy drenazowe pozostang nienaruszone w najwiekszym mozliwym zakresie,
= ::::::::’_‘ | $ | | I = | | | | | | dlatego nalezy w przedstawionym iejscu dia studni (+/- 60 cm w jedng lub drugg strone kanafu drenazowego) wyjgé z gruntu minimalng ilos¢
- [ = [y | : | elementéw kanafu drenazoweqo. Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ odzyskanych kanaféw — w projekcie przewidziano ich odzyskanie i wykorzystanie
> | , > | . | | | 9 y y yskany J y ykarzy
s = i | A — A |J ) = >< _____ o | — o 2 1 | S — w miejscu dotychczasowe] komory, ktoéra przeznaczona jest do likwidacji.
= T ¢! o 150 1 = < ¢ | X S — | — | AgE———HHiE - — 5. Istniejqcy kanaf drenazowy nalezy pofgezyé z projektowang komorq poprzez obetonowanie kanafu betonem klasy C35/45. Jesli przestrzen miedzy
N> Cx) [ — Y r % | —_—— o | " o komorg a kanafem jest wieksza niz 5 cm, nalezy wykona¢ szalunek, aby dokfadnie wypefnic betonem przestrzen miedzy elementami.
= | 1 X = | B ] A | | Mozliwe lokalizacje komory | o . . L. : ; i - - .
L= PRI | — 1A ] | | orzesuniecie max. 60 cm | 6. Po posadowieniu komory nalezy przykotwi¢ do niej stalowe spawane profile — barierke ochronng, zgodnie z rysunkami i zestawieniem profili
Z o x n X - - = O = —— e i\x_______________ e stalowych
o o gl Yo o Wyiete elementy likwidowaneqo Wyiete elementy kanafu drenazoweqo Pr;epesmne etlemerllty1 kSOng{u drenazoweqo g“VY{ew‘n@trzne || ze\gne/trzne powtlerzchms %rOJekEoworjeJ komor%/ gqlezyl z~c1bezpk|eczyct p/oprzei Lznolowcllmed srodl?ot;m clhemlczr)k)/ml p(rjzed kkcir%zjq‘l
kanafu drenazowego [L~2,5 m]  pod zabudowg nowej komory [L~1.8-2.2 m] wyjete z gruntu [ok. 1.3 m] ziafaniem weglowodordw aromatycznych. Do zabezpieczenia studni nalezy wykorzysta¢ powfokg epoksydowq lub polimocznikowq do nakfadania
Montaz ramy zastawki pedzlami/watkami lub natryskiem hydrodynamicznym. Aplikacje powfok nalezy wykonywa¢ wedfug wytycznych producenta. Aplikowaé od 1 do 3
; szandorowe] w bruzdach; B ; warstw chemii w celu uzyskania ciggfosci powfoki — nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych powierzchni.
PRZEKROJ A-A mQﬂtOZ be|ek do requlacji PRZEKROJ B-B PRZEKRO] C-C 8 W bruquch épion bocznych nalezy zamontowac rame zastawki szandorowe]. Rame ze stali nierdzewne] osadzi¢ w bruzdzie, zabetonowa¢ |
barierka spietrzenia wody w kanale barierka barierka zabezpieczy¢ klejem uszczelniajgcym z dodatkiem polimeru VITON.
drenazowym
Barierka zabezpieczajgca
A it INWESTOR
z profili i pfaskownikow stalowych $"FEE%E%E§’§£§:‘Z\V}£%9Z
el.: + ,
Komora zelbetowa otwarta SKRAJNE USYTOWANlE WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z 0. O
beton klasy min. C35/45 ODPLYWU DN200 Zzeliwo ST ANICIEL % 50-059 Wroctaw, Ofiar Oéwiecimskich 36
Wbudowand pomiedzy ﬂ havenii Tel.: +48 7177 10 900 lub 901; Fax: +48 7177 10 904
iSJ[ﬂie. ce k(]ﬂC])f U EEEEEEEEEE www.wi.wroc.pl
pI’OSt(J) qtne dFG%OZOWG | | | IJD%%'\jCEﬂSI\?VA B/PROGEO BIPRO%E.OZ-OI?EOJEKT
: I’GQU|GC iO &jOpTyWU : : [b ) ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
: VA SZandoram| e— o - —_ PROJEKT TIIEFk71t3it7@4§';2;71 zesc}sk\:,;fs
( /{/ _ ‘ P ; |_ ______ onta Iprogeo-projekt.
I 1 I
I | ‘ | O I PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
: | | : '<\l[ : ISTN. Belki za prowe ( S/Zan dor y) do r equ lac || Branza Zespdi projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
i I T\ = . KANAL wysokosci spietrzenia wody w kanale 5 o | mgr iz Mateusz Bartonsi | 12100810 | nSTRscrua s
' ' I - T e | - . = |Asysten inz i
Pquczeme ist. kanafu : /T | 5 . : 0.6x1. | Of(vvor‘dl(] rury DN200 ‘WYKOHOC na budowie = Asystent | mgr inZ. Patrycja Blaszczyk
drenazowego 7 proj. kKomorq ~~ - . |’ T e ‘ . wiertnicq diamentowq 1 uszczelnic N i
poprzez spoinowanie | . | | L=< . _ — = _
obetonowanie : | % %/ | L= € : Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
betonem kl. C35 / 45 : _ | ﬁ Z;/ | e : ;E O : _— tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
‘ —
| /z/ )’2‘/ | .U — | ! )
: l 71 ¥ l =RRe : % 70 (A 200 1— ! ‘ o - ‘ Nezua opraconana PRZEBUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA
- — 2N ) ——————— : : 2> Barierke zabezpieczajgcq wykonal ze stalowych profili ocynkowanych ogniowo spawanych ze sobq. NA TERENIE TERMINALA PALIW ORLEN (TP111)
; I - 7 ! —— ! ' A) Stupki: stalowy profil zamkniety 30x30x3 mm, wys. 130 cm — 7 szt.
: : B) Przesta: krotkie: stalowy pfaskownik 30x3 mm, df. 50 cm — 4 szt, Neza rysurks POSADOWIENIE KOMORY [KD]
C) Przesta srednie: stalowy ptaskownik 30x3 mm, df. 140 cm - 4 szt. NA KANALE DRENAZOWYM
Podoudowa betonowg | OKALIZACJA OTWORU DO USTALENIA D) Przesto diugie: stalowy plaskownik 30x3 mm, ¢f. 190 em ~ 2 st 5o | bw R I R
beton C15/20 gr. 15 cm NA BUDOWIE, PATRZ UWAGI E) Zwieficzenie barierki: stalowy kqtownik 30x30x3 mm, dfugosci: 50 cm (2 szt.), 140 (2 szt.), 190 cm (1 szt.) Wroclaw SANITARNA
Stupki barierki przymocowa¢ do cokofu komory kotwami do betonu. 1:25 101.2024 obreg ewidencyjny: PW Nr tomu 9
wojczyce 0603




POLACZENIE ISTN. KANALU DN800
Z PROJ. KANALEM DN800

Adapter do montazu wewnatrz
betonowego kanatu kd800

Proj. kanat zeliwny DN800

‘ ‘ bosy koniec
| | ‘ -/ [Dz~842 mm]
‘kd800 H‘ | | '
| |
T 111/ —— |

DN800 zelbet zeliwo

| Vi
i C~114.31 |

_Manszeta/ ztgcze elastyczne w wykonaniu
olejoodpornym do potgczen rur DN80O

|Istn. kanat I \ DN8OO|
|

UWAGA!

Kanaty nalezy fgczy¢ dnami.

Przed zaméwieniem tgcznikdéw nalezy zweryfikowaé materiat i Srednice wewnetrzng
istniejgcego kanatu kd800.

Manszeta oraz adapter muszg by¢ wykonane w wersji olejo- i benzynoodpornym.

WEAGZENIE PROJ, KANALU ZELIWNEGO DNB0O
DO ISTNIEJACEJ KOMORY "K2"
| listN.komMorAK2 T |

Istn. korpus komory K2

Istn. otwoér w dennicy rury DN600
Do wyréwnania wiertnicg diamentowg

Uszczelnienie tancuchem uszczelniajgcym w
wykonaniu ze stali nierdzewnej i uszczelnieniem NBR

Proj. kanat zeliwny DN600

UWAGA!

Zastosowac tancuch uszczelniajgcy wykonany ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem NBR.
tancuch zabezpieczy¢ przed kontaktem z medium i gruntem klejem/ masg uszczelniajgcg
na bazie VITONU - zgodnie z wytycznymi Uzytkownika sieci.
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s (wg tabeli) DN s (wg labeli)
d (wg tabeli)
Tab.1

Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg
a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica rury

przestrzeni roboczej

Minimalna wielkosc

DN[mm] s [m]
DN<=350 0,25
550<DN<=700 0,35

Tab.2

Minimalna szerokos¢ wykopu
w zaleznosci od jego gfebokosci z

zachowaniem warunkow okreslonych w Tab.1
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Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Nazwa opracowania

PRZEBUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA
NA TERENIE TERMINALA PALIW ORLEN (TP111)

Nazwa rysunku

SRR SHIN R g Py

Gfgbokost wykopu szergwén;g‘vc;]kopu
G [m] d [m]
6<1,00 niewymagany

1,00=<6<=1,75 0,80
1,75<6<=4,0 0,90
6>4,00 1,00

Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
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WYKOP NAWODNIONY

Zasypanie wykopow
| w pasie drogowym

‘

WYKOP NIENAWODNIONY

Zasypanie wykopow
‘ w pasie drogowym

UWAGA:

1.Wymiary na rysunku podano w cm.

2.Zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm.

3.0Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonac¢ zgodnie z projektem branzy drogowey.

I IRILIIRIIIILIIIILIRIELLS
Q| PRt X XX X KX XXX KX X XA X X X KX ol o] ; i 1 B T R T o, . . . f ) .
e — - - 2 > - [ B e s s e e e e e e e e e e i i i i - .

S P PP PP PP~ warstwy nawierzchni RIS 4. Nie zageszczac mechanicznie obsyoki bezoosrednio nad rur

S| O e e zgodnie z projektem branzy drogowej > M‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘ilé‘—‘r‘—:‘f\warStWynaWIerZChm’ . , .. L .. . .

S N [ v s s A e Wzgodnie z projektem 5. W miegjscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociggow gruntow stabonosnych

% | LT T ‘ % N \ A \ NANNNARNN branzy drogowej grunt rodzimy nalezy wzmocni¢ (uplastycznione gliny, namuty) lub wymienic (torfy) .

g A S S S S s O PR /J 6. W przypadku obnizenia wod gruntowych, pompowanie wod z wykopu mozna przerwac
£Q [ e e | 15 wa projektu drogowsdo s ‘ e e e e e | dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopéw do poziomu wystepowania wéd gruntowych.
Syl e e §§’ s . N - N - N T N T N . y Is wg projektu drogowego 7. Zabrania sie przegfebiania wykopu ponizej rzednej spodu podsypki, aby nie rozluznic¢
E ! : g  [>1 ’> S > ,> D ! % - = ; b» — . z> —— [Db = : gruntu istniejgcego - w razie przegtebienia nalezy wzmocnic¢ grunt 15 cm warstwa ttucznia
g S ey T a R N S S wcisnigtego w podfoze.

& PRI VR g\ S S

= - NN ST 1s=0,98 5 e D

o o N . [N / = / J AT L ) =

s R 5 ST 0%

N : P S Y S e

o B b o N zasypka wykopu piaskiem N g 1[; D o

S [ T A AT do warstwy podbudowy nawierzchni -2 RE AR [ zasypka wykopu piaskiem

S A A s e bS] I do warstwy podbudowy nawierzchni

N T S S /AN Dp

Gt T ¥

g 8 ‘

N obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm S )

T 30 — ponad wierzch rurociagu ' obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

T 30 — ponad wierzch rurociagu
\
1 1s=0,98 150.98
- T 1s=0,98
rura przewodowa Dz
\j? 1s=0,98 rura przewodowa Dz
20 s -] podsypka piaskowa gr. 20 cm podsypka piaskowa gr. 20 cm
30 grunt rodzimy (ewentualnie 20 - ] 1s=0,98
wzmocniony 15 cm warstwg 3 . .
L rura drenarska ttucznia wcisnietego w podfoze o ———grunt rodztmy (ewentualnie
Odwodnienie wykopu za pomocg PVC DN8O w przypadku natrafienia w poziomie wzmocniony 15 cm warstwa
drenazu w obsypce filtracyjnej ioni < ttucznia wcisnietego w podfoze
yp yinej 30 ‘ posadowienia na grunty stabonosne) .
30x30cm o granulacji 16/32mm = = . szer. wykopu zmienna __ w przypadku natrafienia w poziomie
zalezna od Srednicy rurociggu posadowienia na grunty stabonosne)
szer. wykopu zmienna
zalezna od Srednicy rurociagu INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
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2 . SR v do warstwy podbudowy nawierzchni '% N o RN VE % ] !

§ : s ; o S - V v . V ) zasypka wykopu gruntem piaszczystym Sprawdzajacy

N v . ERN N gl v do warstwy podbudowy nawierzchni
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g v v S e o Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy

S 9 A - ; : . : ;

£ obsypka piaskows wys. gr. 30 m S Sy BV tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

. 30 — ponad wierzch rurociagu '

T T ) .

obsypka p/askowa wys. gr. 30cm Nazwa opracowania
! 1s=0,98 30 — ponad wierzch rurociagu PRZEBUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA
rura przewodowa Dz o095 NA TERENIE TERMINALA PALIW ORLEN (TP111)
1s=0,98 ) rura przewodowa Dz
30 grunt rodzimy (ewentualnie 20 1s=0,98 | NIENAWODNIONYM

wzmocniony 15 cm warstwa grunt rodzimy (ewentualnie Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku

Odwodnienie wykopu za pomoca thucznia Mg;‘(lsmeieéif? w podfoze 3 wzmocniony 15 cm warstwa

drenazu w obsypce filtracyjnej W przypadku nalralienia w poziomie : s ,

30x30cm o granulacji 16/32mm posadowienia na grunty stabonos$ne) iﬁ’;fz”}jzavz’j‘;’j"ggggem;‘f:;’jjomie Wroctaw SANITARNA

) ‘_Mykopu zmienna posadowienia na grunty stabonosne) - 01.2024 Oerb eWIdenchny: PW Nr tomu 12
szer. wykopu zmienna zalezna od $rednicy rurociggu S 1
zalezna od srednicy rurociagu WO|CZyCe 0603




Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

H - gteboko$¢ wykopu

300

300

Wieszaki z preta stalowego @6mm

poziom dna

Szerokos¢ wykopu - B

Krawedziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B

W przypadku podwieszenia
rur C.0. zastosowac zawiesia pasowe

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

napotkany rurocigg w wykopie

Deska grubosci min. 2 cm L=B
zabepieczajgca izolacje rury

Podktadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury

\ poziom terenu istn.
|

H - gteboko$¢ wykopu

300

300

F—

poziom dna

Szeroko$¢ wykopu - B

T Wieszaki z preta

stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

Dwudzielna rura ostonowa

Podktfadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury
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U
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| | ) . =
S v T /aslepienie_kanafu = i - —
Warstwa filtracyjng Rl == | beton K. L5/ o PRZENIESIONY $
zwir pfukany %ru 50 ¢cm Fougien A -— | o KAN AL
frakcja zwiru 16—=63 mm \Hc;@;dﬁ | @,
k% | i Mug. 4130- cm
Pt o 2 1. O
T Y (A O] = ~
SER: = | N ‘ N
Geowfoknina filtracyjna — — Ieeeer A T 7, |
okalajgca Zwirowq \:E%ﬁé | & /
warstwe filtracyjng S yy | /%/ S
R I = \ I \ ~ '
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o B PR R RSN L oL
A 30 A .
< /asypka wykopu
- 150 _ gruntem piaszczystym
5=0.9/
= 2
Podsypka piaskowa
gr. 20 cm

UWAGA:

1. Istniejgce elementy kanafu drenazoweqo nalezy ze sobq pofqezye poprzez obetonowanie kanatu na cafym obwodzie wraz ze spoinowaniem betonem klasy C35/45.
7. Kanaf drenazowy posadawia¢ na podsypce piaskowe] grubosci 20 cm.

3. 0d perforowane] strony kanafu nalezy wykona¢ opaske filtracyjng ze z warstwy zwiru grubosci 30 cm do wysokosci dennicy kanatu (ok. 150 ¢cm) w geowfdkninie
filtracynej. Opaske filtracvyjng posadowic na obsypce piaskowe] grubosci 20 cm.

4. W przypadku gdy istniejgce kanafy sq w zfym stanie technicznym i nie nadajg sie do przefozenia, nalezy zamowic kanaf betonowy zgodnie ze szczegdfem A.

PRZEKROJ A-A

Spoinowanie |1 obetonowanie
betonem klasy C45/45

|
|
X |
O N S D6 |
S |
e [STN. = |
1o KANAY |
1 0.6xT.4 ' m
IR |
X |
X |
X |
X |
iy |
: .
|

Odzyskane betonowe kanafy drenazowe mogq
posiadac rozne dfugoscl poszcze%owch
elementow dennych ™1 pokrywowyc

Podsypka piaskowa
gr. 20 cm

10—20

SZCZEGOL A: wymagania perforacji kanatu na zamowienie
Kanat z betonu min. C35/45, XAl

PERFORACJA SCIANY KANAtU PROSTOKATNEGO - OTWORY @20 mm
Rozstaw otwordw w rzedach w zakresie 10-15 cm;
Rozstaw otwordow w kolumnach w zakresie 10-20 cm.
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