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1.

CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

f)

g)
h)
i)
j)
k)
1)

1.5.

INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o0.0.
ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw

PRZEDSTAWICIEL INWESTORA

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw.

UZYTKOWNIK SIECI

Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o0.0.
ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze
zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2 2022 r., poz. 176 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. 2022 poz. 1693
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczagcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia

Zarzadzenie nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu

Katalog dobrych praktyk. Zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi
pochodzacymi z nawierzchni paséw drogowych. Wroctaw, 2017

Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Opis przedmiotu zamdwienia

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania wéd opadowych dla budynku

podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce przy ul. Mydlanej we Wroctawiu.

1.6.

LOKALIZACJA INWESTYCII

Projektowana instalacja deszczowa znajdzie sie na dziatce:
nr 7/14, AM-16, obreb Kowale (oznaczenie dziatki: 026401 1.0053.AR 16.7/14).




1.6.1. MPZP w rejonie Inwestycji

W obszarze Inwestycji obowigzuje nastepujagcy miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego:
= Nr 498 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego linig

kolejowa, ulicami: Mydlang, Swojczyckg oraz Kanatem Nawigacyjnym rzeki Odry we
Wroctawiu. UCHWALA NR LVIII/1497/14 RADY MIEJSKIE) WROCLAWIA
z dnia 22 maja 2014 r.

1.6.2. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), oraz na podstawie przeprowadzonych badan
i ogdlnodostepnych materiatéw archiwalnych przyjeto, iz obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej zgodnie z § 4 ust 3 punkt 2 przedmiotowego rozporzadzenia.

Na terenie inwestycji przewazajg piaski grube, srednie i drobne, wystepujg soczewki z gliny

a woda gruntowa stabilizuje sie ok. 2+3 m p.p.t. Na tej podstawie zatozono mozliwos¢ projektowania
urzgdzen rozsaczajgcych dla zagospodarowania wod opadowych i roztopowych.

1.7. UKLAD ODNIESIENIA

Niniejszy projekt sporzadzono:

w uktadzie wspoétrzednych: PL-2000/6/18,
w uktadzie wysokos$ciowym: PL-EVRF2007-NH.



2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. RUROCIAGI

Przykanaliki projektowanej kanalizacji deszczowej o $rednicy $110-200 o wymiarze DN/OD
nalezy wykonaé z rur litych PP.

Catosc¢ jednego typu rur i ksztattek powinna zosta¢ dostarczona przez jednego producenta.

Zgodnos¢ materiatéw uzytych w opracowaniu powinna by¢ potwierdzona przez producenta
certyfikatem zgodnosci w rozumieniu Ustawy o systemie oceny zgodnosci.

Tabela 1. Zestawienie dtugosci projektowanych kanatow.

KANALY
L.p. Nr kanatu
Dz200 Dz160 Dz110
1. KD-15 26,60 27,00 11,50
> catkowita 65,10

2.2. WYMAGANIA MATERIALOWE DLA RUROCIAGOW
2.2.1. RURY LITE PP

Przykanaliki i odcinki w zakresie $rednic DN/OD110 — 200, projektuje sie z rur PP litych
taczonych ztgczky kielichowg z uszczelka dwuwargowa z EPDM lub SBR zgodnie z normg
PN-EN 1852-1 [3.1.4] o sztywnos$ci obwodowej min. 8 kN/m?.

Rury tworzywowe muszg posiadaé trwate napisy na powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej
zawierajgce min. nazwe producenta, srednice nominalng, symbol surowca, klase sztywnosci
obwodowej. Do kazdej partii produkcyjnej wymagane dostarczenie $wiadectwa odbioru (wg normy
PN-EN-10204:2006) zawierajgce wyniki badan kontroli rur.

2.2.2. KSZTALTKI

Ksztattki powinny byé wykonane z tego samego materiatu, co rury, a ich powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne powinny byé gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadniec¢ i wtracen ciat
obcych. Zastosowane rury i ksztattki muszg byé ze sobg kompatybilne oraz spetnia¢ warunki
obowigzujgcych norm. Na instalacji dopuszcza sie stosowanie tukéw 15, 30, 45°.

2.2.3. STUDNIE Z TWORZYWA

Na instalacji zaprojektowano cztery studzienki niewtazowe rewizyjne PP-B @600 o
wytrzymatosci min. SN4 wg PN-EN 476 [3.1.7], PN-EN 13598 [3.1.8]. Studzienke montowa¢ na
podtozu z betonu C12/15 grubosci min. 10 cm i srednicy 0,80 m. W przypadku uplastycznienia sie
podtoza, nalezy wykonaé wzmocnienie przez wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm.

Studzienki powinny sktadac sie z dennicy, trzonu (rura trzonowa wznoszgca PP-B) o srednicy
wewnetrznej 600 mm, adaptera teleskopowego, na ktérym nalezy posadowié pierscien betonowy i
wilaz oraz z zestawu niezbednych uszczelek elastomerowych. W zaleznosci od lokalizacji wlazu
nalezy zastosowac wtaz klasy B125 (w zielercu) lub D400 (w nawierzchni najazdowej). Stosowac
wtazy DN600 zeliwne z wypetnieniem betonowym, dwu- lub czterootworowe. W terenie zielonym
wtaz studni nalezy zabezpieczy¢ przed zarastaniem opaskg z kostki kamiennej 9/11. Kostke uktadac
w dwéch rzedach (pierscieniach) wokét wtazu na podsypce piaskowo-cementowej 2:1 grubosci 10
cm. Spoinowac zaprawg cementowq 1:2, zgodnie z rysunkiem nr 4.




STUDNIA D71

Studnia D71 jako ostatnia studnia rewizyjna przed zrzutem do zbiornika retencyjno-
rozsgczajgcego zaprojektowana zostata jako osadnikowa — czes¢ osadowa studni min. 50 cm. Dolng
czes$¢ studni D71 mozna wykonaé na dwa sposoby:

e Jako prefabrykowana dennica slepa DN600 (bez kré¢céw przytgczeniowych), w ktorej
montowana jest rura trzonowa — rozwigzanie analogiczne jak dla studni D72-D74;

° Poprzez zaslepienie dna rury trzonowej systemowag zaslepkg PP DN600. Przy takim
rozwigzaniu nalezy obetonowaé dno studni - rure trzonowg do wysokosci min. 10 cm.
Obetonowanie ma stanowi¢ jedng cato$¢ z podbudowg studni (beton klasy
min. C12/15).

Wtaczenie kanatéw do studni wykona¢ poprzez wyciecie w rurze trzonowej otwordow
przytagczeniowych na odpowiedniej wysokosci i o zadanej $rednicy. Otwory wykonywac¢ wedtug
instrukcji producenta elementéw studzienki. W przygotowanych otworach o wygtadzonych
powierzchniach nalezy zamontowac uszczelke in-situ lub przytacze siodtowe (odpowiednie do
stosowania na rurach korugowanych).

STUDNIE D72-D74

Dennica - dolna czes¢ studzienki jako prefabrykat z kinetg musi tworzy¢ jednolity catos¢ oraz
posiadac krééce wlotowe i wylotowe. W kielichach przytagczeniowych mozna stosowaé tgczniki
regulacyjne, ktére pozwolg na uginanie rur na wiaczeniu do studni w celu uzyskania odpowiedniego
kata wpiecia. Na dolotach stosowac ksztattki redukcyjne niecentryczne.

Poszczegdlne elementy studni i przytgczy jednego sytemu muszg pochodzi¢ od tego samego
producenta. Zgodnos¢ materiatéw uzytych w opracowaniu powinna by¢ potwierdzona przez
producenta certyfikatem zgodnosci w rozumieniu Ustawy o systemie oceny zgodnosci [3.2.1].

2.3. SKRZYNKI RETENCYJNO-ROZSACZAJACE

Z rynien budynku podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce woda deszczowa bedzie
kierowana do projektowanej instalacji deszczowej, a nastepnie zostanie odprowadzona do skrzynek
retencyjno-rozsgczajgcych zlokalizowanych pod zjazdem znajdujgcym sie obok budynku. Projektuje
sie 7 skrzynek o wymiarach 0,6x0,6x1,2 m i pojemnosci retencyjnej 0,41 m? kazda.

Tabela 2. Zestawienie danych o skrzynkach retencyjno-rozsaczajgcych

Powierzchnia Przyktadowa L9
Powierzchnia llos¢ wody ze | Retencja .y gz potrzebnych
ZLEWNIA R zredukowana . . pojemnosé
zlewni R zlewni 15 minutowa . przyktadowych
zlewni skrzynki
skrzynek
F [m?] Fzr [M?] Q [dm3/s] Vi [m3] Vr [m3] [szt.]
BUD.
PODSTACI 200,00 192,00 2,78 2,50 0,41 7

Ze wzgledu na brak kontaktu wody z zanieczyszczeniami (brak ruchu kotowego) zebrane
wody deszczowe kierowane bedg do skrzynek bez podczyszczania. Odptyw wéd do skrzynek nastgpi
z powierzchni zredukowanej wielkosci ~192,0 m? i wyniesie ok. 2,8 dm3/s. llo$¢ wéd dla retencji
15-minutowej wynosi Vg~2,5 m3.

Zaprojektowano zbiornik z jednego rzedu skrzynek o wymiarach 0,60x0,60x1,2 m z materiatu
PVC-U/PP i wytrzymatoséci min. SN8 kN/m?2. Konstrukcja zastosowanych skrzynek musi umozliwiaé
czyszczenie hydrodynamiczne zbiornika bez ryzyka uszkodzenia geowtdkniny.



Skrzynki nalezy posadowi¢ w geowtdkninie zgodnie z instrukcjg producenta na warstwie zwiru
o gr. 30 cm frakcji 16-63 mm (bez ostrych krawedzi, zwir ptukany) i szerokosci poza obrys skrzynek
po 30 cm, na catej wysokosci skrzynek. Zastosowanie dodatkowej warstwy zwiru pod skrzynkami
spowoduje wieksze mozliwosci chtfonne catosci uktadu.

Zastosowac nalezy geowtdknine filtracyjng polipropylenowa igtowang, o gestosci [masie
powierzchniowej] min. 140 g/m? i przepuszczalnosci wody min. 0,1 m/s, o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 12 kN/m — geowtdknine uktadac scisle wedtug wytycznych producenta.

Wszystkie elementy systemu rozsgczajgcego (za wyjgtkiem materiatu filtracyjnego
i geowtdkniny), muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Skrzynki rozsgczajgce wraz z elementami
wyposazenia muszg posiadac Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydang na podstawie
aktualnej Aprobaty Technicznej, a takze obowigzujgcych norm dla systemdw zagospodarowania
wod opadowych.

Aby umozliwi¢ wentylacje uktadu zastosowano rure wznoszacg odpowietrzajgca z daszkiem,
ktéra usytuowana bedzie w pasie zieleni. Rure PP/PVE DN110 nalezy wyprowadzi¢ min. 0,5 m nad
powierzchnie terenu, z zachowaniem 0,5 m (w planie) skrajni drogi wewnetrznej.

W przypadku natrafienia na grunty wysadzinowe w obrebie projektowanych skrzynek
rozsgczajgcych na catej szerokosci wykopu nalezy wymienic¢ je na grunty niewysadzinowe z grupy
nos$nosci G1, do poziomu -1,0 m ponizej podsypki zwirowej-filtracyjnej.

Wymieniany grunt nalezy zageszcza¢ do wartosci 1s=0,98 za pomocg zageszczarki wibracyjnej
o srednim ciezarze roboczym 0,60 kN lub ptytowa wstrzgsowa do 5 kN dla uzyskania zageszczenia
Is=0,98. Zageszczenia dokonywac warstwami, co 20-30 cm.

Zageszczenie poszczegodlnych warstw gruntu w obrebie skrzynek, jak ich montaz, nalezy
wykonywac scisle wedtug wytycznych i instrukcji producenta.

Przed montazem skrzynek rozsgczajgcych konieczne jest wezwanie Inspektora Nadzoru w celu
weryfikacji gruntu w miejscu posadowienia skrzynek oraz przed zakupem skrzynek i rozpoczeciem
budowy instalacji kd nalezy zweryfikowaé grunt. Z przebiegu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzna.

2.4. ROBOTY ZIEMNE

Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.
Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej uformowanej na kat 90° o grubosci 10 cm.

Po sprawdzeniu poprawnosci spadkéw kanatu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki
jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury nalezy zageszczaé¢ do wartosci 1s=0,97 za pomocg lekkiej zageszczarki wibracyjnej o
maksymalnym ciezarze roboczym 0,3 kN, badZ lekkiej zageszczarki ptytowej o maksymalnym
ciezarze roboczym do 1 kN. Dla wykonania zasypki wykopu od 30 cm ponad wierzch rury mozna
stosowacd zageszczarke wibracyjng o srednim ciezarze roboczym 0,60 kN lub ptytowg wstrzgsowg do
5 kN dla uzyskania zageszczenia 1s=0,97 w terenie zielonym lub 1s=0,98 w pasie drogowym do
warstwy podbudowy nawierzchni. Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno
stosowac dopiero przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0 m. Zageszczenia dokonywac warstwami, co
20-30 cm.

Grunty niekontrolowane lub nienos$ne (w tym zasypanie rowdw) na catej szerokosci wykopu
dla budowy kanatéw nalezy wymieni¢ na grunty niewysadzinowe z grupy nosnosci G1. Grunty
niekontrolowane nalezy oddaé do utylizacji.

Projektowany ukfad odwodnienia budowany bedzie powyzej istniejagcego poziomu terenu,
dlatego nie planuje sie prac w wykopach otwartych. Konstrukcje nasypu do rzednej
projektowanego terenu nalezy wykonywa¢ w oparciu o projekt branzy drogowe;j,
z uwzglednieniem wytycznych dla podsypek i obsypek.
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2.5. PROBA SZCZELNOSCI

Rurociggi oraz studnie nalezy poddaé¢ prébie szczelno$ci zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610 [3.1.3] i instrukcjg producenta.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zamkniecie wszystkich odgatezien. Przy badaniu na
eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o
co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w
czasie 30 min (na odcinku o dtugosci do 50 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Prébe przeprowadzi¢ przed
zasypaniem celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potaczern oraz
zastosowania odpowiednich rur i ksztattek). Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ inspekcje kanatéw przy pomocy kamery TV. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng oraz
ponowne przeprowadzenie kamerowania.

O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji deszczowej
zadecyduje inspektor nadzoru w oparciu o wyniki préby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng oraz
dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

2.6. BHP - OCHRONA ZDROWIA
Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanym
»Planem BiOZ”, sporzadzonym przez kierownika budowy wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca [3.2.2].
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3. DOKUMENTY PRZYWOtANE

3.1. POLSKIE NORMY

3.1.1. PN-EN 13476-2
PN-EN 1347-2:2018-05 — wersja angielska
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji -- Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich
powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

3.1.2. PN-ENISO 9969
PN-EN ISO 9969:2008 — wersja angielska
Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci obwodowe;j

3.1.3. PN-EN 1610
PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

3.1.4. PN-EN 1852-1
PN-EN 1852-1:2018-02 — wersja angielska
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

3.1.5. PN-EN 206
PN-EN 206+a1:2016-12 — wersja angielska
Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

3.1.6. PN-EN 13476-3
PN-EN 13476-3:2018-05 - WERSJA ANGIELSKA
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.

3.1.7. PN-EN 476

PN-EN 476:2012 — wersja polska
Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej

3.1.8. PN-EN 13598-2

PN-EN13598-2:2020-11 — wersja angielska

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych

3.1.9. PN-ENISO 12236

PN-EN ISO 12236:2007 wersja polska
Geosyntetyki -- Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)

3.1.10. PN-EN ISO 12956

PN-EN ISO 12956:2020-06 — wersja angielska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci porow)

3.2. USTAWY | ROZPORZADZENIA
3.2.1. USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 655).
3.2.2. USTAWA O BIOZ
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
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https://sklep.pkn.pl/pn-en-13476-3-2018-05e.html

4,

UWAGI KONCOWE

Roboty wykonywac zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu
o projekt organizacji ruchu zastepczego wykonany na potrzeby catej inwestycji;

Przekroczenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowaé i wykona¢ pod nadzorem
wtiascicieli tych uzbrojen;

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegélnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczenia w stan istniejacy.

W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych
przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wedfug mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznac sie z innymi opracowaniami
dotyczacymi realizacji niniejszej inwestycji (w szczegélnosci z Projektem Budowlanym, decyzjg
Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej, uzgodnieniem projektu przez Uzytkownika) w celu
zapoznania sie z warunkami prowadzenia robot. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie
przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz
nowoprojektowanego ukfadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jaki i
wysokosciowo.

Ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym zakonczenie zadania jest protokdt odbioru
koricowego sieci.

Wszystkie roboty zanikajace nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przed zamdwieniem rur nalezy potwierdzi¢ ich wytrzymatos¢ w zaprojektowanych warunkach
technicznych.

Prace w obrebie Strefy Ochrony Drzewa (SOD) nalezy prowadzi¢ recznie lub metodg air-spade.
W trakcie realizacji robot warunki gruntowo-wodne musza by¢ weryfikowane na budowie
przez geotechnika — szczegdlnie w zakresie wystepowania gruntéw przepuszczalnych, ich
stopnia zageszczenia oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej. Czynno$s¢ musza by¢
udokumentowane w postaci wynikow badan oraz dokumentacji fotograficznej.

Réznica wysokosci pomiedzy nawierzchnig (jezdnig, chodnikiem itd.) wzgledem elementéw
powierzchniowych typu: wtazy kanatowe, skrzynki armatury, zwiefnczenia wpustu deszczowego,
nie moze przekracza¢ 5 mm.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALtOW
L.p. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
1. | Rury kielichowe z uszczelkg PP lite DN110 SN8 mb | 14
2. | Rury kielichowe z uszczelka PP lite DN160 SN8 mb | 25
3. | Rury kielichowe z uszczelka PP lite DN200 SN8 mb | 27
4. | Ksztattka tukowa PP DN110/45° szt. 1
5. | Ksztattka fukowa PP DN160/45° szt. 1
6. | Uszczelka in-situ/ przytacze siodtowe dla rury DN110 (wtgczenie do studni D71) szt. 1
7. | Uszczelka in-situ/ przytgcze siodtowe dla rury DN160 (wtgczenie do studni D71) szt. 1
8. | Uszczelka in-situ/ przytgcze siodtowe dla rury DN200 (wtgczenie do studni D71) szt. 2
9. | Skrzynki rozsaczajgce 7 szt. o wym. 1.2 x 0.6 x 0.6 m kpl. 1
10. | Geowtéknina PP igtowana, o gestoéci min. 140 g/m? m* | 17,5
11. | Kominek wentylacyjny PVC/PP DN110 (rura + ksztattki tukowe + daszek) kpl. | 1
12. | Zwir ptukany frakcji 16-63 mm m* | 5,0
13. | Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym kl. B125 szt. 1
14. | Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym kl. D400 szt. 3
15. | Rura karbowana PP DN600 mb 7
16. | Teleskopowy adapter do wtazéw + pierscien betonowy kpl. 4
17. | Dennica PP-B DN600 z kinetg DN200 szt. 1
18. | Dennica PP-B DN600 z kinetg DN160 szt. 2
19. | Zaslepka/dno studni DN600 lub dennica $lepa DN600 szt. 1
6. ZAtACZNIKI
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= VIPK vrocins

Wroctaw, 29 marca 2024 .

Biprogeo Projekt Sp. z o.0.
Ul. Bukowskiego 2;

52-418 Wroctaw
j.broda@biprogeo-projekt.pl

TR.220/196/2024/P7Z

Dotyczy: Uzgodnienia projektéw budowlanych: kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wéd
opadowych oraz przytaczenia budynku podstacji prostownikowej przy ul. Mydlarnianej do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla zad.,, 03940 Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 455
w zwigzku z budowq trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

n

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo nr 0193/P202102/JB/SL/2024 z dnia 09.02.2024r. — dotyczacego
uzgodnienia w/w projektéw budowlanych, Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z 0.0.
uzgadnia pozytywnie projekty budowlane: kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wdéd
opadowych oraz przytaczenia budynku podstacji prostownikowej przy ul. Mydlarnianej do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla zadania j.w.

Z powazaniem
Dyrektor ds. Infrastruktur:

Damiani Talage

Otrzymuija:
1. Adresat
2. a/aTR
Sprawe prowadzi: Pawet Zurek; Tel. 71308 59 67, 693 725 898, e-mail: p.zurek@mpk.wroc.pl

NIP: 896-10-04-279, REGON: 930879788, KRS: 0000027173
Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej

VIWydZziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat zakladowy: 318 184 875 PLN

Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.0.
& ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wroclaw

% +48713085070, fax: +48 71 325 08 02

B2 biuro@mpk.wroc.pl, www.mpk.wroc.pl
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Uwaga!
SKRZYNK] ROZSACZAJACE 1) Rysunek dotyczy posadawiania zbiornika retencyjno-rozsgczajacego ztozonego z 7 sztuk skrzynek o
teren proj. PRZEKROJ POPRZECZNY 119.70 wymiarach 60x60x120 mm.
T T A A A P e A A T 2) Skrzynki nalezy posadawia¢ w geowtokninie na warstwie zwiru gr. 30 cm. Warstwe zwirowg
T R I e e T e T T e T rozszerzy¢ 30 cm poza obrys zbiornika i dociagna¢ do wysokosci zbiornika.
3) Najblizszy wykonany otwor geologiczny wskazuje na wystepowanie w gruncie gleby, piasku, zwiru,

NASYP

| | zuzlu i fragmentéw cegiet. W przypadku natrafienia na grunty wysadzinowe, nalezy wymieni¢ grunt na
KONSTRUKCIA ZGODNIE niewysadzinowy z grupy nosnosci G1 do poziomu 1,0 m ponizej podsypki zwirowej pod zbiornikiem.
Zasypywanie wykopu | Z PROJEKTEM DROGOWYM | Wymieniony grunt zagescic do 1s=0.98.
zgodnie z zaleceniami | | 4) Dla wentylacji zbiornika nalezy zastosowac rure wznoszaca odpowietrzajaca wentylacyjng z
producenta skrzynek | | daszkiem, ktorg nalezy wyprowadzi¢ obok zbiornika w teren zielony. Kominek wentylacyjny PVC/PP
Ve sczenie Is=0.98 NN NN N NN N NNV NN J Srednicy @110 nalezy wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad poziom terenu.
ageszczenie 15=U. 5) Element przytaczeniowy skrzynki montowaé w taki sposbb, aby wtgczenie kanatu dolotowego
- 120 _ zlokalizowac w mozliwe najwyzszym punkcie.
N 6) Geowtokning zawijac pozostawiajac min. 15 cm zaktadki. W miejscu dolotu i wyjscia kominka wentylacyjnego
G 1knina PP : i I geowtdknineg nalezy nacig¢ w sposob rekomendowany przez producenta skrzynek retencyjnych.
eowroxnina - ! ! 7) Zastosowany rodzaj skrzynek musi charakteryzowac sie mozliwoscig czyszczenia hydrodynamicznego bez
Tt - o J118.24 : & ryzyka uszkodzenia geowtdkniny okalajgcej zbiornik.
I : O
Warstwa filtracyjna i :
0-20 zwir ptukany frakcji 16-63 mm =30=: 117.94 [.30_|
_‘r____________________.]7
117.80 teren istn. “_g ____________ 117.75
1 11/.64
Zdjac¢ warstwe humusu i uzupetnic Jlr :
warstwa piasku (Is=0.98) o | SZCZEGOL A : :
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Wtaz zeliwny DN60O

z wypefnieniem betonowym

Betonowy pierécien
pod wifaz, kl. D400

Adapter teleskopowy PP

do osadzenia wtazu

Uszczelka do osadzenia

adeptera wiazu

Rura trzonowa PP-B
DN600

Uszczelka do osadzenia rury

teren proj.

1
‘ 'konstrukcja nawierzchni
1 wg projektu drogowego

=

podbudowa nawierzchni

trzonowej PP-B

Dennica studni PP—B DN600

z kinetq DN160/DN200

Podbudowa betonowa
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beton klasy min. C12/15

| grunt rodzimy

$800 mm, min. gr. 10 cm

SCHEMAT DOLOTOW
OZNACZENIA WEDLUG
ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO

Krociec kielichowy
Lmin=0,60m
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Krociec kielichowy
Lmin=0,60m y

ODPLYW DOPLYW 1 DOPLYW 2 Kw1 Kw2 RT H
Wysokosé
L.p. | Nrstudni | pg Roo DA Roy D2 Ro2 Kat Kat | predna |studniod
- &rednica| ~2%9"@ | _sodnica | 2997 | grednica| 28902 poml_edzy poml_edzy terenu | dna do
dna dna dna DO i D1 DO i D2
terenu
[-] [-] [mm] [mn.p.m.] [mm] [mnp.m]{ [mm] [[mn.p.m.] [°] [°] [mn.p.m.] [m]
1. D72 200 118,68 160 118,73 110 118,78 225 270 120,08 1,40
2. D73 160 118,91 110 118,96 - - 270 - 120,08 1,17
3. D74 160 118,78 110 118,83 - - 90 - 120,18 1,40
UWAGA:
1. Zmione przebiegu trasy kanatu nalezy uzyska¢ przez zastosowanie ksztaftek fukowych 15/30/45° przed lub za studnig.
2. Dopuszcza sie zastosowanie na kro¢cach przyfgezeniowych studni fgczniki requlacyjne, ktére pozwolq na dopasowanie
kqta wtgczenia rurociggu bez uzycia ksztattek fukowych.
5. Nalezy zaméwi¢ dennice o Srednicy kinety rownej Srednicy odpfywu ze studni.
4. Stosowa¢ ksztaftki redukcyjne niecentryczne.
5. Stosowa¢ ksztaftki tego samego systemu, co rury.
6. Do zwieAczenia studni stosowa¢ wiazy kanatowe DN60O Zeliwne z wypefnieniem betonowym, dwu— lub czterootworowy
klasy D400 w nawierzchni najazdowej oraz B125 w terenie nieutwardzonym, zgodne z PN-EN 124
7. W terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢ opaskq z kostki kamiennej 9/11. Kostke uktada¢ w dwéch rzedach (dwa
pierscienie okalajgce wiaz) na podsypce piaskowo—cementowej 2:1 gr. 10 cm, ze spoinowaniem zaprawq cementowqg 1:2,
zqodnie ze szczegbfem A.
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Wtaz zeliwny DN600
z wypefnieniem betonowym

UWAGA:

1. Zmiane przebiequ trasy kanafu nalezy uzyskaC przez zastosowanie ksztaftek fukowych 15/30/45 przed lub za studniq.
2. Studnia osadnikowa musi posiada¢ szczelne dno bez kinety. Nalezy zastosowaé kinete $lepq PP-B (bez kroccow
przylqczeniowych) lub zastosowa¢ zaslepke do rury trzonowej PP—B DN600. W przypadku zastosowania zaslepki dno studni
(rure trzonowq) do wysokosci min. 10 ¢cm nalezy obetonowaé, tak aby podbudowa i obudowa betonowa stanowity jedng

119.8 : cafod¢. Na rysunku pokazano wersje z zaSlepieniem dna.
N teren proj. : : ) : . . o
Betonowy pierscief | | 5. Wiqczenia do studni wykona¢ poprzez wykonanie otworu w rurze trzonowej studni o odpowiedniej érednicy i na
pod wlaz, k. D400 n ‘ ' konstrukcja nawierzchni odpowiedniej wysokosci, w ktdrej nastepnie nalezy zamontowac uszczelke “in—situ” lub przylqcze siodfowe dostosowane do
= wg projektu drogowego montazu w rurach strukturalnych.
, 4. Stosowat ksztaftki tego samego systemu, co rury.
Adapter teleskopowy PP | podbudowa nawierzchni 0. Do zwieficzenia studni zastosowac wiaz kanafowy DN60O Zeliwny z wypefnieniem betonowym, dwu— lub czterootworowy
4o osadzenia wiazu ! klasy D400 zgodny z PN-EN 124.
|
I
Uszezelka do osadzenia : ODPLYW DOPLYW 1 DOPLYW 2 DOPLYW 3 Kw1 Kw2 Kw3 Ros RT H
adeptera wiazu ; ———
p : Lp Nr studni DO RDO D1 RD1 D2 RDZ D3 RD3 th th th Rzedna Rzedna stz(s;:"(:)s:
- 3 . 5 . . = . . 5 . . = iedzy|pomiedzy|pomiedzy| dna
Rura trzonowa PP-B - srednica e - srednica e - srednica RN - srednica e poml_e . . . terenu dna do
DN600 dna dna dna dna D0iD1 | DOiD2 | DOi D3 |osadnika terenu
Uszczelka in=situ [-] [-] [mm] [m n.p.m.] [mm] [mn.p.m.] [mm] [m n.p.m.] [mm] [mn.p.m.] [] [] [] [m n.p.m.]|{[m n.p.m.] [m]
lub przylqcze siodiowe 1. D71 200 118,26 200 118,61 110 118,36 160 118,56 180 225 270 117,76 | 119,83 1,57
DN200
Uszczelka in—situ
I I lub przyfqgcze siodfowe
' | | DN200/ DN160/ DN110
D) ‘ |
5 [) ‘ ) zasypka : INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0.0.
o ( : I ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
© Y ‘ ! T +48 71 308 50 30
( | Ros :
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