OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci cieptowniczej rozdzielczej 2 X Dn 125 mm
wraz z przytaczem cieplnym 2 X Dn 50 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr. 8

z podziemnym garazem zlokalizowanym przy ulicy Zaswiat 34 w Bydgoszczy.

Dziatka Nr.4 / 24 , Obrgb 121

Projektowana sie¢ cieptownicza rozdzielcza wraz z przytaczem do budynku Nr. 8 wykonana bedzie
w technologii rur preizolowanych w systemie ZPU MIEDZYRZECZ Sp. z 0.0.

Parametr wody grzejnej szczytowo 130/ 60 °C

Opracowanie obejmuje catoksztalt problematyki zwigzanej z utozeniem powyzej przedstawionej

sieci cieptowniczej rozdzielczej 2 x Dn 125 mm wraz z przytaczem cieplnym 2 x Dn 50 mm
wykonanych w technologii rur preizolowanych.

Trasy projektowanych:

- sieci cieptowniczej rozdzielczej

- przylacza cieplnego

zamieszczono na planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawionym na rysunku Nr. 1/ 5 stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego opracowania.

2.0. Podstawa opracowania.

- podktady architektoniczno-budowlane

- wytyczne technologiczne , normy , normatywy

- uzgodnienia z inwestorem na temat zakresu opracowania

- warunki techniczne KPEC Bydgoszcz Nr. EE / ST /103 / 2018 wydane dnia 24.01.2018 r.

- uzgodnienie przebiegu trasy przebudowy sieci cieptowniczej osiedlowej wraz z przytgczami
Nr. EE /131 /677 / 2016 z dnia 04.02.2016 r.

3.0. Opis projektowanego rozwiazania.

3.1. Lokalizacja

Projektowana sie¢ cieptownicza rozdzielcza 2 x Dn 125 mm wpigta bedzie w system cieptowniczy
miasta Bydgoszczy poprzez preizolowany trojnik wznosny Dz 225 / Dn 125 mm zrealizowany

w ramach budowy przytacza cieplnego do budynku mieszkalnego Nr.4 zlokalizowanego przy ulicy
Powstancow Warszawy. Cieplocigg 2 x 139,7 / 225 mm prowadzony bedzie do ulicy Zaswiat , gdzie
po zatamaniu 90 stopni dojdzie do projektowanego przytacza 2 x 60,3 / 125 mm do budynku
mieszkalnego Nr. 8. Przytacze to wbudowane bedzie w cieptociag rozdzielczy poprzez preizolowany
trojnik wznosny Dz 225/ 125 / 225 mm , nast¢pnie zostanie zredukowany poprzez zwezke

Dz 225/ 200 mm do wymiaru rury preizolowanej 2 x 114,3 / 200 mm i poprowadzony dalej w kierunku
projektowanego przytacza cieplnego 2 x 60,3 / 125 mm do budynku Nr.7.

Przytacze zaopatrzone bedzie takze w preizolowane zawory odcinajace Dn 50 mm osadzone

w studni wykonanej z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm. Tras¢ projektowanej sieci
cieptowniczej pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawionym na rysunku Nr. 1/5
stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania.



3.2. Dane charakterystyczne sieci

Sie¢ cieptownicza rozdzielcza 2 x 139,7 / 220 mm , jak rowniez przytacze cieplne do budynku
mieszkalnego Nr. 8 - 60,3 / 125 mm wykonane begdzie w systemie bezkanatowym rur preizolowanych
ZPU MIEDZYRZECZ Sp. z 0.0. Sg to rury stalowe czarne bez szwu w izolacji z pianki otulone
ptaszczem PE.

Prowadzenie sieci cieptowniczej pod ziemig na glebokosci srednio:

-Dn125mm-1,17 m.

-Dn 50 mm - 0,94 m.

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym powyzej przedstawionymi robotami zalegaja nastgpujace warstwy gruntu:
H/Pd - piasek drobny , humus , gruz ceglany do glebokosci 1,0 m

nB / Pd - nasyp budowany / piasek $redni z domieszka grubego do gtgbokosci 1,5 m

Pd - glina pylasta do glgbokos$ci 5,5 m

Wodg gruntowa nawiercono na giebokosci 6,0 m

Kategoria geotechniczna obiektu - |

Biorac pod uwagg:

- projektowane gtebokosci wykopu pod cieptociag — $rednio 1,00 m

- kategori¢ gruntu

Nie przewiduje si¢ zabezpieczenia $cian wykopu.

3.4. Roboty ziemne

Na calej dtugosci projektowanego przytacza cieplnego roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo

z wylaczeniem miejsc:

- punktu wprowadzenia cieptociagu do pomieszczenia wezta cieplnego.

- punktu wpiecia projektowanego cieptociggu rozdzielczego w istniejacy cieptociag 2 x 139,7 /225 mm
W trakcie wykonywania wykopu cieptociag utozy¢ zgodnie z sztuka na podsypce o grubosci 10
centymetrow. Podsypke wykona¢ z piasku kopanego o wielkos$ci ziaren do 0,8 mm. Analogiczne
wypelnienie powinna stanowi¢ warstwa zasypki do 10 centymetréw ponad gorng krawedz ptaszcza.
Nad warstwg piasku nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawczg polietylenowa. Minimalna wysoko$¢ zasypki
na rurach — 400 mm , z kolei maksymalna wysokos¢ zasypki — 1200 mm. W przypadku niewielkich
odchylen wymagajacych nieznacznych korekt trasy lub zaglebien — decyzje o ich zmianie moze
podejmowaé wykonawca robot lub Inspektor Nadzoru.

Gleboko$¢ utozenia cieptociggu i jego spadek przedstawiono na profilach zamieszczonych na rysunkach
Nr.2 /513 /5 stanowigcych integralng czes¢ niniejszego opracowania. Wykop po utozeniu zasypaé
piaskiem kopanym o powyzej przedstawionych parametrach.

Przylacze cieplne zaopatrzone begdzie w Studzienke zaworowa z zaworami odcinajacymi wykonane

z kregéw betonowych Dn 1200 mm.

Lokalizacj¢ studzienki przedstawiono na:

- planie sytuacyjno-wysokosciowym pokazanym na rysunku Nr.1/5

- profilu przytacza cieplnego do budynku Nr. 8 pokazanym na rysunku Nr. 3/5

Przekroj studzienki przedstawiono w ZALACZNIKU Nr.1.



3.5. Montaz rur

Na budowe rury zostang dostarczone o dtugoscach — 12,0 i 6,0 metrow z zabezpieczonymi koncowkami
przed zanieczyszczeniami. Sktadowanie $cisle wg. poradnika ZPU MIEDZYRZECZ Sp. z 0.0.

Przy montazu $cisle przestrzega¢ zasad podanych przez autorow systemu. Probie radiologicznej nalezy
podda¢ wszystkie potaczenia spawane. Zaleca si¢ zastosowanie metody opartej o ultradzwickowa
glowice IBUS — TD. Jest ona przeznaczona do badania spoin doczotowych obwodowych rur o grubosci
$cianki od 2 mm. Spawaé przy pomocy drutu spawalniczego typéw SPG-6 , H — 44 AGA lub DMO
firmy Bohler. Minimalna klasa potgczen spawanych — 3. Potaczenia bedg chronione mufami
termokurczliwymi. Lokalizacj¢ muf termokurczliwych , jak rowniez innych elementéw konstrukcyjnych
przektadanego cieptociggu pokazano na schemacie montazowym przedstawionym na rysunku

Nr. 4 /5 stanowigcym integralng czg¢$¢ niniejszego opracowania.

3.6. System alarmowy.

Technologia rur preizolowanych posiada uktad sygnalizacji awarii ( zawilgocenie ztgcza lub przerwanie
obwodu ) za pomocg wbudowanej w rury sieci przewodow. System oparty jest o dwa druty alarmowe
wtopione w pianke przy czym drut ocynkowany jest wlasciwym przewodem alarmowym , natomiast
drut miedziany czysty jest przewodem sygnalizacyjnym. Przy montazu systemu nalezy $cisle
przestrzega¢ zalecenia producenta. Wyniki pomiaréw polaczen systemu alarmowego zalaczy¢
do dokumentacji odbiorowej.
Zastosowac instalacje opartg o system - IMPULSOWY
Schemat instalacji alarmowej przedstawiono na rysunkach Nr. 4 / 5 wchodzacym w sktad projektu
wykonawczego.
UWAGA:
- Instalacja alarmowa podlega odbiorowi przez odpowiednie stuzby Komunalnego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy.
- Puszki przylaczeniowe zabudowaé zgodnie z schematem instalacji alarmowej
w projektowanych wezlach cieplnych dla budynkow mieszkalnych Nr. 7, 8.

3.7. Strefy kompensacyjne.

W celu umozliwienia przemieszczania si¢ kolan kompensacyjnych , oraz redukcji napr¢zen od ich ugiec
nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne z materiatéw elastycznych na odcinkach ich pracy.

Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

- og6lnie dostepnych plyt z welny mineralnej o grubosci 0,05 metra i ggstosci 80 do 100 kg / m?. Plyty
te mozna stosowa¢ do wykonania stref dla rurociggéow o $rednicy ptaszcza ostonowego do Dn 315 mm.
- ptyt z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04 metra dla wszystkich $rednic plaszcza
ostonowego.

3.8. Instalacja teletechniczna

Zgodnie z warunkami technicznymi KPEC Bydgoszcz nad projektowanym przylagczem cieplnym nalezy
utozy¢ przewody kanalizacji teletechnicznej 2 x HDPE Dn 40 mm, Laczenie przewodow wykonac
za pomocg muf zgrzewanych elektrooporowo. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi.

Wyzej przedstawione roboty nalezy zsynchronizowac z budowa przytacza cieplnego. Wszelkie
materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny posiada¢ stosowne atesty , homologacje , certyfikaty
stwierdzajace ich jako$¢ 1 przydatnosé

w budownictwie telekomunikacyjnym.

Przewody kanalizacji teletechnicznej w pomieszczeniu wezta cieplnego , jak rowniez ich koncowki
w gruncie zaopatrzy¢ w szczelne zakonczenia.

Schemat instalacji teletechnicznej przedstawiono na rysunku Nr. 5/ 5.



4.0. Proéba ciSnieniowa — plukanie.

Przed przystapieniem do proby przylacze nalezy przeptuka¢ woda wodociggowa z predkoscia
przeplywu nie mniejsza niz 2 m/sek , az do zupetnego usunigcia zanieczyszczen

Cieplociag nalezy poddac probie na cisnienie 2,40 Mpa , nastepnie ( po zalozeniu muf)

na parametry obowigzujace w sieci przez okres 72 godzin — tzw. proba na goraco

UWAGA:

Probe na ci$nienie 2,40 MPa wykona¢ przed wpieciem sieci rozdzielczej do systemu
cieplowniczego poprzez zaslepienie go dennicami:
Po pozytywnej probie zdjaé dennice i polaczy¢ z tréjnikiem , po czym podda¢é go prébie na goraco.

5.0. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowana sie¢ cieplownicza rozdzielcza nie wptywa swoim zakresem poza dziatki objete niniejsza
inwestycja tj:
Dziatka 4 / 24 , Obregb 77121

6.0. Przewody i armatura.

PRZEWODY

Przewody Dn 50 mm w pomieszczeniu wezta cieplnego wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
zgodnie z normami:
- PN — 74/H-74209 ze staliR —35
- PN — 61/H — 74240 ze stali R — 35
- PN —80/H — 74219 ze stali R — 35
Rurociagi taczy¢ przy pomocy spawania gazowego , oraz na kolnierze. W potaczeniach kolierzowych
stosowa¢ uszczelki wg:
- PN — H/74382
- PN — H/74385
Zmiang kierunku prowadzenia przewoddéw spawanych wykonac¢ stosujac tuki 90° gtadkie krotkie
tzw. kolana hamburskie wg DIN 2605 o promieniu gi¢cia R = 3d.
Przewody mocowac z wykorzystaniem systemow zamocowan dla rur czarnych np. WEMEFA.
Do rurociggéw poziomych i pionowych o temperaturze do 150 °C stosowac ocynkowane opaski
zaciskowe z wktadkg silikonowa.
UWAGA.

Przewody w kierunku odwodnien i odpowietrzen prowadzi¢ 7 odpowiednimi
spadkami.

ARMATURA

Na przewodzie zasilajagcym 1 powrotnym w wezle cieplnym zabudowac¢ armature zaporowa kotnierzowa
- 2,50 Mpa/Dn 50 mm Nr. Kat. WK 2a

Z kolei :

- na spieciu zawory - 2,50 Mpa/ 15 mm Nr. Kat. WK 2c firmy

- na odpowietrzeniach takze zawory - 2,50 Mpa / 15 mm Nr. Kat. WK 2c

Catos¢ produke;ji firmy ,,EFAR”



7.0. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzng rur w weztach cieplnych na odcinku rura preizolowana — zawor nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok ochronnych. Przed natozeniem powloki przewody
stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 2 — go stopnia czystosci wg. normy PN-70/M-97050 , odttusci¢

1 dwukrotnie pomalowac¢. Przy temperaturze $cianki do 150 st.C pomalowac farbg ftalowo-silikonowa
TERMOKOR wg. KTM 1313 121225100 / farba jest jednoczesnie podktadem antykorozyjnym i farbg
nawierzchniowa.

8.0. lzolacje termiczne.

Powyzej przedstawione przewody po pomalowaniu zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi
w systemie STEINONORM
Przewody izolowa¢ stosujac odpowiednio ich grubosci.

- Przewdd na zasilaniu
Dn 50 mm —-50m

- Przew6d na powrocie
Dn 50 mm — 50 mm

Izolacje wykona¢ zgodnie z PN — 85/B — 02421

Roboty izolacyjne mozna wykona¢ po zakonczeniu prac montazowych i przeprowadzeniu prob
szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do zaizolowania , oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Catos¢ robot izolacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-85/B-2421.Na ptaszczach ochronnych
rurociggow umiesci¢ znaki identyfikacyjne wg. PN-70/M-01270.Znaki wykona¢ jako strzatki o dtugosci
10 cm i szerokosci 3 cm. Kolory strzatek powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/M-01270.

9.0. Zestawienie dokumentéw odbiorowych.

W ramach nadzoru technicznego nalezy dokona¢ nastgpujacych etapéw prac potwierdzonych
dokumentami odbioru:
- przekazanie placu budowy.
- przekazanie materiatow do montazu.
- sprawdzenie niwelacji dna wykopu.
- sprawdzenie jakos$ci potaczen spawanych rur preizolowanych.
- préby ci$nieniowej rurociggu.
- dopuszczenia polaczen spawanych do mufowania.
- montazu muf i sprawdzenia ich hermetyzacji.
- plukanie sieci 1 poboru probek.
- kontroli systemu alarmowego.
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z umiejscowieniem w niej lokalizacji
polaczen ( muf).
- odbioru koncowego.

10.0. Wykonawstwo i odbiory.

W zakresie wykonawstwa i odbiorow nalezy opieraé si¢ na nastepujacych normach:

- PN - EN 489 - Zespot zlacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu
1 ptaszczem ostonowym z polietylenu
- PN — EN 488 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych

- PN — 70/M-34032 — Rurociagi pary i wody gorace;j.



- PN — 75/M-02121 — Izolacje cieplne urzadzen energetycznych

- BN —72/8975-08 - Odwadnianie rurociggow sieci cieplnych

- BN — 72/8975-07 — Odpowietrzanie rurociggdéw sieci cieplnych
- BN —76/1317-04 — Wymagania techniczno — eksploatacyjne

- PN — 75/M-02121 — Izolacje cieplne urzadzen energetycznych.
- KOR - 3-Instrukcja w sprawie zabezpieczen przed korozja.

11.0. Uwagi koncowe.

-Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych " Tom II w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych
Zeszyt Nr. 4 / Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

OPRACOWAL.



