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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1/0126-01 spycharek
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
2|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-01 kat. Il
poz.1*0.3 m3 150.000
RAZEM 150.000
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
95*1.5*1.0 m3 142.500
RAZEM 142.500
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.3 m3 142.500
RAZEM 142.500
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-03
poz.3 m3 142.500
RAZEM 142.500
2 Fundamenty
6/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2|{1101-01 samochodzie.
z.5z.5.4.
9913
95*0.7*0.1 m3 6.650
RAZEM 6.650
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-02 waniem pompy do betonu
95*0.5*0.4+1 m3 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie o0 ér. do 7 mm
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
10/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
gr. 24 95*0.88*0.24 m3 20.064
RAZEM 20.064
11/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.2|0211-01 skowane
35x24 0.35*0.24*1.00*9 m3 0.756
RAZEM 0.756
12/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m?2
d.2|0616-02
gr. 24 95*0.30 m2 28.500
RAZEM 28.500
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
gr.24 65*1.00*2 m?2 130.000
RAZEM 130.000
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.13 m2 130.000
RAZEM 130.000
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.2|2612-01 pianowych do $cian
70x40 65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
16/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy m?2
d.2|2612-06 siatki na $cianach (cokot)
65*0.5 m2 32.500
RAZEM 32.500
3 Podktady pod posadzki
17/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - warstwa dolna |m3
d.3/1101-07 80cm
252*0.8 m3 201.600
RAZEM 201.600
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18/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- warstwa gérna |m3
d.3/1101-07 20cm
252*0.2 m3 50.400
RAZEM 50.400
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3/1101-01 samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
252*0.12 m3 30.240
RAZEM 30.240
4 Sciany konstrukcyjne
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii $cian m?2
d.4/0607-02
gr. 24 95*0.30 m2 28.500
RAZEM 28.500
21|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m grubo$ci 24 m?2
d.4/0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
22|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i szt
d.4/0126-01 pustakow
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.4/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
zewn. 4 szt 4.000
wewn. 2 szt 2.000
RAZEM 6.000
24|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.4/0211-01 skowane
35x24 0.35*0.24*54 m3 4.536
24x24 0.2470.24*11 m3 0.634
RAZEM 5.170
25|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.4|20225-04
80*2*0.24*0.24 m3 9.216
0.2470.24*168 m3 9.677
RAZEM 18.893
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
11 t 1.100
RAZEM 1.100
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4|0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
28 Kominy typowe wentylacyjne kanatowe (h=2,5m) kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5 Sciany dziatowe/ ostonowe
29/NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o [m2
d.5/202 0190a- |diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
04
gr. 12cm 62 m2 62.000
RAZEM 62.000
30|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.5/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6 Konstrukcja dachu - stalowa
31|KNNR 7 Hale o konstrukcji kratowej wigzarowej jednonawowe t
d.6/0102-01
4.5 t 4.500
RAZEM 4.500
7 Pokrycie dachu
32|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt warstwo- m2
d.7|1004-03 wych z piankg PIR / PUR 12cm
185 m?2 185.000
RAZEM 185.000
33|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt warstwo- m?2
d.7/1004-03 wych z piankg PIR / PUR 16cm
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
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34 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 [cm
6270.75 m2 46.500
75*0.5 m?2 37.500
28*0.3 m2 8.400
RAZEM 92.400
35|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm -stalowe z blachy powlekane;j m
d.7|0519-03
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
36|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 9 cm -stalowe z blachy powlekanej m
d.7|0519-02
2*5.5+2*3.5 m 18.000
RAZEM 18.000
8 Stolarka okienna i drzwiowa
37/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.8/202 1025-02
0.80*0.80*2 m2 1.280
RAZEM 1.280
38/ NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.8/202 1025-04
1.0*2.3*5 m?2 11.500
1.071.4*5 m2 7.000
1.6*0.8*4 m?2 5.120
RAZEM 23.620
39/NNRNKB (z.1V) Drzwi gtowne _ szklo antywlamaniowe m?2
d.8/202 1025-05
1.35*2.3+1.0*2.3 m2 5.405
RAZEM 5.405
40|KNR 2-02 Wrota do garazy przyspawanych do obetonowanych oscieznic podnoszone m2
d.8/1205-07 stalowe
4.50*4.00*2 m?2 36.000
RAZEM 36.000
9 Branza sanitarna
9.1 ZEWNETRZNA INST. WODOCIAGOWA
41|KNR-W 2-01 |Roboty geodezyjne przy budowie wodociggu m
d.9./0113-08
1
28 m 28.000
RAZEM 28.000
42|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |ms3
d.9./0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV;
1 gtebokos¢ do 3.0 m
2*0.3*1.6 m3 0.960
RAZEM 0.960
43|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu [m3
d.9./0101-02 stupowo-liniowym
1
26*0.3*1.60 m3 12.480
RAZEM 12.480
44|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.9./0511-02
1
28*0.2*0.15 m3 0.840
RAZEM 0.840
45/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.9./0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1
p0z.43+p0z.42-poz.44 m3 12.600
RAZEM 12.600
46|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.9./0802-02 niejacych rurociggach o $r. 100 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.9./0302-03
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.9./0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - tréjnik re-
1 dukcyjny elektrooporowy PE 90 st. fi. 110/90 mm
1 zlgcz. 1.000
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RAZEM 1.000
49|KNR 2-28 Hydranty pozarowe nadziemne na tréjniku kotnierzowym o $r. nominalnej 80  |szt.
d.9./0311-05 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.9./0802-02 niejacych rurociggach o $r. 100 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $ér. zewn. 50 mm m
d.9./0314-01
1
28 m 28.000
RAZEM 28.000
52|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.9./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 63 mm - kolano elek-
1 trooporowe PE 90 st. fi. 63 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego|m
d.9./0102-01
1
28 m 28.000
RAZEM 28.000
54| KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.9.|0134-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-19 |Przejscia rurociggu przez $ciany i stropy z bet.zwirowego o grub.do 50 cm dla |prze;.
d.9./0217-05 rur o $r.zew. 40 mm w tulejach z rur stal.o $r. 65 mm
1
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.9./0708-01 Krotnosé = 2 Om
1
30/200 odc.20 0.150
Om
RAZEM 0.150
57|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.9./0707-01 Om
1
30/200 odc.20 0.150
Om
RAZEM 0.150
58| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.9./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej do 110 mm 1 préb.
1
97/200 200m - 0.485
1 préb.
RAZEM 0.485
9.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
59/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.9.|0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
2
40%0.270.6 m3 4.800
RAZEM 4.800
60|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.9.|0511-01
2
40*0.270.1 m3 0.800
RAZEM 0.800
61|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.9./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
2
poz.59 m3 4.800
RAZEM 4.800
62| KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gr.kat. 11l m3
d.9.|0105-05
2
poz.60 m3 0.800
RAZEM 0.800
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63|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- ms3
d.9./0362-06 mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegty
2
3.5*0.005 m3 0.018
RAZEM 0.018
64|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m?2
d.9./0710-01 prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
2 néw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
3.5%0.07 m?2 0.245
RAZEM 0.245
65/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.9.|0203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
2
26 m 26.000
RAZEM 26.000
66| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.9./0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
67|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.9./0804-01
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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