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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Razem
techn.
1 ROZBIORKI, PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1|SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1|ROZDZ. NR
|
0.5 km
0.500
2|8ST Rozebranie lamp o$wietleniowych ze ziozeniem w miejscu wskazanym przez Inwestora |szt
d.1|ROZDZ. NR
|
4 szt
4.000
3|SST Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych / zjazdy na posesje / z wywiezieniem |m2
d.1|ROZDZ. NR |poza teren budowy
|
390 m?2
- 390.000
4/SST Rozebranie obrzezy betonowych / zjazdy na posesje / z wywozem poza teren budowy |m
d.1|ROZDZ. NR
|
210 — m
210.000
5|88T Rozebranie kraweznikéw betonowych z wywozem poza teren budowy m
d.1|ROZDZ. NR
|
1561 S m
151.000
6|SST Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej / fragment wyniesionej wysepki - tezki w rejo- |m2
d.1|ROZDZ. NR |nie ronda / z wywiezieniem poza teren budowy
|
12 m2
12.000
7|SST Rozebranie nawierzchni bitumicznej / pod projektowane wyniesione przejscie dla pie- [m?2
d.1|ROZDZ. NR |szych w rejonie ronda / z wywiezieniem poza teren budowy
|
5 ma2
- ] 5.000
2 ULICE - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA + WYNIESIONE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
2.1 Roboty ziemne :
8|SST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.l-ll |m3
d.2.1|ROZDZ. NR |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
Il
770 m3
770.000
9|8ST Nakiady uzupeiniajgce za wywodzurobku na catkowita odlegtosé 3km m3
d.2.1|ROZDZ. NR |Krotnos¢ = 4
Il
770 m3
770.000
2.2 Podbudowy i krawezniki
10|SST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem / 30 kg/m2 / wyk. mieszarkami do- m2
d.2.2|ROZDZ. NR |czepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15cm
VIil
2800 m2
- 2800.000
11|SST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za m2
d.2.2|ROZDZ. NR |dalsze 15 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Vil Krotnosé = 15
2800 m?2
2800.000
12|SST tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2.2|ROZDZ. NR
]
76.2 m3 ——]
76.200
13|SST Krawezniki betonowe 15x30 cm m
d.2.2|ROZDZ. NR
VHI
847 m
847.000
14|SST Podbudowa z kruszywa tamanego z rozbiérki ulicy - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2.2|ROZDZ. NR |ggszczeniu 12 cm
VI
2644 _ m?2
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Razem |
1 techn.
B 2644.000
15/SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm  |mz2
d.2.2|ROZDZ. NR
Vil
2644 m2
] 2644.000
16|SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - z dalsze 4 c¢m grubosci po za- m2
d.2.2|ROZDZ. NR |geszczeniu
VIl Krotnos¢ = 4
2644 m?2 ]
o 2644.000
23 Nawierzchnia bitumiczna
17|SST Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg m2
d.2.3|ROZDZ. NR
Vil
2562 - m2 |
_ 2562.000
18|SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m2
d.2.3|ROZDZ. NR |z3ca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
Vil
2562 m2
C_ 2562.000
19(SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m2
d.2.3|ROZDZ. NR |2gca asfaltowa - dalsze 4 cm grubos$é po zageszcz.
Vi Krotnosé = 4
2562 B m2 |
B 2562.000
20|SST Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2
d.2.3|ROZDZ. NR |
Vil
2562 m2
) 2562.000
21|8ST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.2.3|ROZDZ. NR |ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
Vil
2562 B m2 |
2562.000
22|SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa écie- |m2
d.2.3|ROZDZ. NR |ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
VHI
2562 B - m?
R 2562.000
2.4 Nawierzchnia z kostki betonowe] - wyniesione przejscia dla pieszych
23|SST Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej z|m2
d.2.4|ROZDZ. NR |wypetnieniem spoin piaskiem
Vi
82 m2 |
82.000
3 ULICE - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA DODATKOWA ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM GRAFICZNYM |
3.1 Roboty ziemne .
24|SST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.i-ll [m3
d.3.1|ROZDZ. NR |z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odiegtosé do 1 km
1!
40 m?3
B | — _ N 40.000
25|SST Naktady uzupetniajace za wywdzurobku na catkowita odleglo$é 3km m3
d.3.1|ROZDZ. NR [Krotnos¢ = 4
| ]
— 40 — —= m3 -
| 40.000
3.2 Podbudowy i krawezniki B B
26|SST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem / 30 kg/m2 / wyk. mieszarkami do- m?2
d.3.2|ROZDZ. NR [czepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15cm
Vil
40 - m2
40.000
27|SST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za mz2
d.3.2/ROZDZ. NR |dalsze 15 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Vil Krotnoé¢ = 15
. 40 m2
[ _ - B 40.000|
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28|SST Podbudowa z kruszywa tamanego z rozbiérki ulicy - warstwa dolna o grubo$ci po za- m?2
d.3.2|ROZDZ. NR |geszczeniu 12 cm
Vil
40 m2
40.000
29|SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu 8 cm  |m?2
d.3.2|ROZDZ. NR
VIl
40 m2
40.000
30|SST Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - z dalsze 4 cm grubosci po za- m2
d.3.2|ROZDZ. NR |ggszczeniu
VI Krotnosé = 4
40 - m?2
40.000
3.3 Nawierzchnia bitumiczna
31|SST Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa m2
d.3.3|ROZDZ. NR
Vi
40 m2
40.000
32|SST Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- [m?2
d.3.3|ROZDZ. NR |zaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
VIl
40 m2
40.000
33(SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m?2
d.3.3|ROZDZ. NR |zgca asfaltowa - dalsze 4 cm grubo$¢ po zageszcz.
Vit Krotnos¢ = 4
40 m2
B 40.000
34|SST Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2
d.3.3|ROZDZ. NR
Vil
|40 m2
= ] 40.000
35|SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m2
d.3.3|ROZDZ. NR |ralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
VI
40 m2
40.000
36|SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m2
d.3.3|ROZDZ. NR |ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Vi
40 m2
_ 40.000
3.4 Nawierzchnia z kostki betonowej - wyniesione przej$cia dla pieszych
37|8ST Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej z|m?2
d.3.4|ROZDZ. NR |wypetnieniem spoin piaskiem
VI
82 m2
82.000
4 MIEJSCA POSTOJOWE
4.1 Roboty ziemne
38(SST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il |m3
d.4.1|ROZDZ. NR |z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km
Il
111 m3
111.000
39|SST Nakiady uzupetniajgce za dalsze2 km transportu ponad 1 kml / calkowita odlegtosé wy- |m3
d.4.1|ROZDZ. NR (wozu 3km/
1l Krotnosé = 4
111 m3
111.000
4.2 Podbudowy i krawezniki
40(SST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem / 30 kg/m2 / wyk. mieszarkami do- m2
d.4.2|ROZDZ. NR |czepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15cm
Vil
400 m?2
400.000
41|SST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za m2
d.4.2|ROZDZ. NR |dalsze 15 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Vil Krotnosé = 15
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techn. N
| 400 m2 B
o 400.000
42|SST tawa betonowa zwykia m3
d.4.2|ROZDZ. NR
Il
- 8.8 B m3
B 8.800
43|SST Oporniki betonowe o wymiarach 12,5x25 cm m
d.4.2|ROZDZ. NR
Vill
L 103 o m |
f— 103.000
44(SST Podbudowa z kruszonego betonu i kruszywa famanego z rozbiérki ulicy - warstwa dolna |m2
d.4.2|ROZDZ. NR |o grubosci po zageszczeniu 12 cm
Vil
(. 370 m?2
| 370.000
45|SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm  [m?2
d.4.2|ROZDZ. NR
VI
370 m2
- 370.000
46|SST Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - z dalsze 4 c¢m grubos$ci po za- m2
d.4.2|ROZDZ. NR |gegszczeniu
VIl Krotnosc = 4
370 - m2
370.000
4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej o
47|8ST Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- |m2
d.4.3/ROZDZ. NR |piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
Vi
370 m2
- 370.000
5 ZJAZDY NA POSESJE
5.1 Roboty ziemne -
48/SST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-ll |m3
d.5.1|ROZDZ. NR |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
Il
145 o m3
_ 145.000
49|SST Naktady uzupetniajace za dalsze 2 km transportu ponad 1 kml / catkowita odlegtosé wy- |m3
d.5.1|ROZDZ. NR |wozu 3km/
1l Krotnos¢ = 4
145 m3
I — | 145.000
5.2 Podbudowy i krawezniki
50|8ST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem / 30 kg/m2 / wyk. mieszarkami do- m?2
d.5.2|ROZDZ. NR |czepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15cm
VI
510 m2 !
_ o 510.000|
51|SST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za m2
d.5.2|ROZDZ. NR |dalsze 15 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Vi Krotnos¢ = 15
510 m2
510.000
52|SST tawa betonowa zwykta m3
d.5.2|ROZDZ. NR
]
29.5 o - m3
29.500
53|SST Oporniki betonowe o wymiarach 12,5x25 cm m
d.5.2|ROZDZ. NR |
VI
328 _Im
| I | 328.000
54|SST Podbudowa z kruszonego betonu i kruszywa tamanego z rozbidérki ulicy - warstwa dolna |m2
d.5.2|ROZDZ. NR |o grubosci po zageszczeniu 12 cm
VHI
486 m2
486.000
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55|SST Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu 8 cm  [m2
d.5.2|ROZDZ. NR
Vil
486 m?2
486.000
56|SST Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - z dalsze 4 cm grubosci po za- m?2
d.5.2|ROZDZ. NR |geszczeniu
\il Krotnosé = 4
486 m?2
486.000
5.3 Nawierzchnia z kostki betonowe]
57|SST Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-pias- (m2
d.5.3|ROZDZ. NR |kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Vi
486 m?2
486.000
6 WYSEPKA ROZDZIELAJACA NA RONDZIE
6.1 Roboty ziemne
58|SST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll |m3
d.6.1/ROZDZ. NR |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
I
20 ms3
20.000
59|SST Naktady uzupetniajace za dalsze 2 km transportu ponad 1 kml / catkowita odlegios¢ wy-|m3
d.6.1|ROZDZ. NR |wozu 3km/
I Krotnosé = 4
20 m3
20.000
6.2 Podbudowy i krawezniki B
60[SST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem / 30 kg/m2 / wyk. mieszarkami do- m2
d.6.2|ROZDZ. NR |czepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15cm
VI
44 m2
44.000
61|SST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za m2
d.6.2|ROZDZ. NR |dalsze 15 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Vil Krotnosé = 15
44 . m2
44.000
62|SST tawa betonowa zwykia m3
d.6.2|ROZDZ. NR
Il
2.7 m3
_ 2.700
63|SST Krawezniki betonowe 15x30 cm m
d.6.2|ROZDZ. NR
Vil
29 m
29.000
64(SST Podbudowa z kruszonego betonu i kruszywa tamanego z rozbiérki ulicy - warstwa dolna [m?2
d.6.2|ROZDZ. NR |o grubo$ci po zageszczeniu 12 cm
Vil
44 m?2
44.000
B65/SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm  |m?2
d.6.2|ROZDZ. NR
Vil
44 m2
44.000
66/SST Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - z dalsze 4 c¢m gruboéci po za- m?2
d.6.2|ROZDZ. NR |ggszczeniu
viii Krotnos¢ = 4
44 m?2
44.000
6.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
67|SST Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowe;j m2
d.6.3|ROZDZ. NR
Vil
44 m2
44.000
7 CHODNIKI
7.1 Roboty ziemne
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68/SST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-ll |m3
d.7.1|ROZDZ. NR |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odiegto$é do 1 km
]
240 m3
240.000
69(SST Nakfady uzupetniajgce za dalsze2 km transportu ponad 1 kml / catkowita odlegio$é wy- [m3
d.7.1|ROZDZ. NR |wozu 3km/
] Krotno§é = 4
= 240 m3
240.000
7.2 Podbudowa i obrzeza
70({8ST Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.7.2|ROZDZ. NR |chni
Vil
800 m?2
800.000
71 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej - grubosé warstwy po m2
d.7.2 zag. 10 cm
800 m?2
800.000
72 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej i - za dalsze 10 cm gru- |m2
d.7.2 bosci warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
800 m?2
800.000
73|SST Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm  |m?2
d.7.2|ROZDZ. NR |Krotnos¢ = 0.66
vill
1334 m?
- 1334.000
74|SSTWIOR [tawa betonowa zwykia m3
d.7.2|TOM |
ROZDZ. VI
30.8 m3
30.800
75/SSTWIOR |Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 m
d.7.2|TOM |
ROZDZ VI
772 m
772.000
7.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
76|SSTWIOR |Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm 26itych na podsypce cementowo- piaskowej z |m?2
d.7.3|TOM | wypetnieniem spoin piaskiem
ROZDZ. X
800 m2
800.000
8 CHODNIK| DODATKOWE
8.1 Roboty ziemne
77|SST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-ll |m3
d.8.1|ROZDZ. NR |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km
]l
b 5 m3
5.000
78|SST Naktady uzupeiniajgce za dalsze2 km transportu ponad 1 kml / catkowita odlegio$é wy- [m3
d.8.1|ROZDZ. NR |wozu 3km/
I Krotnos¢ = 4
5 m3
5.000
8.2 Podbudowa i obrzeza
79|SST Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.8.2|ROZDZ. NR|chni
Vil
10 m?2
10.000
80 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej - grubosé warstwy po m2
d.s.2 zag. 10 cm
10 m?
_ 10.000
81 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej i - za dalsze 10 cm gru-  |mz2
d.8.2 bosci warstwy po zag.
Krotno$¢ = 10
10 m2
10.000
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82|SST Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm  [m?
d.8.2|ROZDZ. NR |Krotnos¢ = 0.66
Vili
10 m2
10.000
83/SSTWIOR |Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 m
d.8.2|TOM 1
ROZDZ Vil
8 m
8.000
8.3 Nawierzchnia z kostki betonowej ]
84/SSTWIOR |Chodniki z plyt betonowych 30x30x5 cm z6#tych na podsypce cementowo- piaskowejz  |m?2
d.8.3|TOM 1 wypetnieniem spoin piaskiem
ROZDZ. X
10 m2
10.000
9 ODWODNIENIE ULICY
85|SST Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-Il, o cianach zabezpieczonych m3
d.9|ROZDZ. X |obudowg
387 m3
387.000
86|SST Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.9|ROZDZ. X
258 m2
258.000
87|SST Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?
d.9|ROZDZ. X
258 m?2
258.000
88|SST Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o &r. zewn. 315 mm / kanaty deszczowe / m
d.9|ROZDZ. X
232 m
232.000
89|SST Przykanaliki z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.9|ROZDZ. X
22 m
22.000
90|SST Przejscia szczelne kanatéw przez $cianki studni rewizyjnych szt
d.9|ROZDZ. XI
29 szt
29.000
91|SST Kompletna studnia rewizyjna betonowa 1200m z pokrywg zeliwng D400 kpl
d.8|ROZDZ. XI
8 kp!
8.000
92|SST Wopusty deszczowe zeliwne D400 na rurze betonowej 500mm szt
d.9|ROZDZ. Xi
11 szt
11.000
93|SST Wopusty deszczowe zeliwne D400 na rurze betonowej 500mm - dodatkowy zgodnie z za-|szt
d.9|ROZDZ. XI |tacznikiem graficznym
szt
1.000
94|SST Demontaz wpustu deszczowego zeliwnego D400 - dodatkowy zgodnie z zatgcznikiem  |szt
d.9|ROZDZ. XI |graficznym
1 szt
1.000
95|8ST Przykanaliki z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - dodatkowy zgodniez |m
d.9|ROZDZ. X |zalgcznikiem graficzny
3 m
3.000
10 OSWIETLENIE ULICY
96/SSTWIOR |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 miszer.dna |m
d.10[TOM I do 0.8 m w gruncie kat. I-l}
ROZDZ. Xl
402 m
402.000
97|SSTWIOR |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.10|TOM |
ROZDZ. X!
402 m
402.000
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98|SSTWIOR |Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x25.0 mm2|m
d.10|TOM | / o$wietlenie terenu /
ROZDZ. Xl
497 m
497.000
99|SSTWIOR |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.10|TOM |
ROZDZ. Xl
402 m
402.000
100|SSTWIOR |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 miszer. dnado 0.8 mw m
d.10|TOM | gruncie kat. |-l
ROZDZ. Xil
402 m
402.000
101|SSTWIOR |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.10/TOM |
ROZDZ. X
255 m3
255.000
102|SSTWIOR |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. Il wraz z zasypaniem dia stupow elek-|{m3
d.10|TOM i troenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
ROZDZ. XII
7 m3
7.000
103/SSTWIOR |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych 8m z fundamentem prefabrykowanym szt.
d.10|TOM |
ROZDZ. Xl
13 szt.
13.000
104|SSTWIOR |Wecigganie przewodéw z udziatem podnoénika samochodowego w siup m
d.10|TOM |
ROZDZ. Xl
104 m
. 104.000
105|SSTWIOR |Montaz na stupach opraw oswietieniowych LED 55W szt.
d.10|TOM |
ROZDZ. Xl
13 szt.
13.000
106|SSTWIOR |Komplet pomiaréw powykonawczych kpl
d.10|TOM |
ROZDZ. Xl
1 kpl
1.000
11 ZIELEN
107|SST Rozscielenie ziemi urodzajnej m3
d.11|ROZDZ. Xil
30 m3
30.000
108|SST Wykonanie trawnikéw siewem m2
d.11|ROZDZ. Xl
300 m2
300.000
12 OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
109|SST Reczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokauczukowg m2
d.12|ROZDZ. Xl
32 m2
32.000
110|SST Rozebranie i ponowne ustawienie znaku drogowego kpl
d.12|ROZDZ. Xli
1 kpl
1.000
13 ROBOTY UZUPELNIAJACE
111|SST Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodnych odcinajacych i hydrantéw kpl
d.13|ROZDZ. Xt
26 kpl
26.000
112|SST Wymiana armatury wodociggowe] odcinajacej na sieci kp!
d.13|ROZDZ. XII
4 kpl
4.000
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113|SST Wymiana wezia hydrantowego naziemnego kpl
d.13|ROZDZ. Xl
| kpl
1.000
114|SST Wymiana zasuw domowych DN50 na istniejgcych przylgczach kp!
d.13|ROZDZ. X1l
7 kpl
- 7.000
115|8ST Uzupetnienie tabliczek informacyjnych domiarowych zasuw i hydrantéw kpl
d.13|ROZDZ. Xl
] 32 kpl |
32.000
116|SST Regulacja wysokosciowa istniejacych pokryw studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z |szt
d.13/ROZDZ. X! |wymiang pokryw na pokrywy zeliwne D400
14 szt
[ 14.000
117|SST Regulacja wysokosciowa istniejgcych pokryw studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej szt
d.13|ROZDZ. X! |z wymiang pokryw na pokrywy zeliwne D400
3 szt
- [ 3.000
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