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1. WSTEP.

Na zlecenie Gminy Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice,
firma ,GEOTECHNIKA” Marcin Bohdziewicz mieszczgca sie przy ul. Arniki 23,
83-330 Pepowo, wykonata dokumentacje badan podfoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym dla projektu budowy
drogi gminnej ul. Zacisznej w miejscowos$ci Sierakowice, powiat kartuski,
wojewodztwo pomorskie.

Celem wykonanych badan byto ustalenie warunkow gruntowo-wodnych
ktorych znajomos$¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie
planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiarow prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Rzedne otworow
ustalono na podstawie niwelacji technicznej oraz interpolacji pikiet na planie
sytuacyjno-wysoko$ciowym.

Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym autora
niniejszego opracowania w czerwcu 2021 r.

Wykonano 5 otworow geotechnicznych do gtebokosci 3,0 + 6,0 m p.p.t.
oraz 1 sondowanie sondg udarowg typu DPL.

W czasie badann pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci.

Wszystkie proby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

Strona 3



Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu budowy drogi gminnej ul. Zacisznej w Sierakowicach

Sondowanie wykonano sondg udarowg typu DPL z koricowkg stozkowg
0 Srednicy stozka 35,7 mm co pozwolifo okresSlic stopien zageszczenia
gruntow sypkich oraz opdr sondowania gruntow spoistych w warunkach

Lin situ”.

2.2. Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:
* mape dokumentacyjng na podkfadzie planu sytuacyjno-
wysokoS$ciowego w skali 1:1000
» karty dokumentacyjne otwordw geotechnicznych
« tabele wartosci parametréow geotechnicznych
* wykres wynikow sondowania sondg typu DPL

» cze$c¢ tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej

w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Obszar jest urozmaicony morfologicznie,
rzedne w obrebie dokumentowanego terenu wynoszg 207,2 - 209,9 m n.p.m.

W podfozu gruntowym od powierzchni zalega warstwa nasypow
0 migzszosci 0,4 - 1,6 m. Ponizej zalegajg plejstocenskie osady akumulacji
lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady glacjalne wyksztatcone sg w postaci
piaskow gliniastych i glin piaszczystych z domieszkg zwirdw, natomiast utwory
fluwioglacjalne reprezentowane sg przez piaski drobne.

Wody gruntowej do gfebokosci 6,0 m p.p.t., 1. do rzednej
H = 203,9 m n.p.m. nie stwierdzono.

Uktad zalegania poszczegdlnych utwordw z przebiegiem wydzielonych
warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych

otwordéw geotechnicznych stanowigcych zatgcznik nr 2.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podfozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty nasypowe oraz

rodzime rdéznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym wyodrebniono wsrod nich warstwy, zaliczajgc do nich grunty
0 zblizonych  warto$ciach  parametrow  geotechnicznych.  Warto$ci
wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono
na podstawie badan makroskopowych | sondowan zgodnie z normag
PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

* to piaski gliniaste (clSa) i gliny piaszczyste (saCl) w stanie
plastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznoSci

ustalono w wysokosci IL(®"” = 0,35

Warstwa geotechniczna Ib

* to piaski gliniaste (clSa) i gliny piaszczyste (saCl) w stanie
twardoplastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia plastyczno$ci

ustalono w wysokosci IL®” = 0,20

Grunty warstw geotechnicznych la i Ib zalicza sie do grupy ,,B” — grunty

spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna Il

» to piaski drobne (FSa) w stanie S$rednio-zageszczonym,
wyprowadzong  wartoS¢  stopnia  zageszczenia  ustalono

w wysokosci Ip®" = 0,40
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5. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA W CZASIE.

W trakcie robot ziemnych moze nastgpi¢ rozmoczenie Ilub

uplastycznienie  gruntéw,  skutkujgce  obnizeniem ich  parametrow
mechanicznych. Po Zzakornczeniu wszystkich prac dla gruntow spoistych
warstw geotechnicznych la i Ib (piaskdw gliniastych, glin piaszczystych) oraz
gruntow  niespoistych warstwy geotechnicznej Il (piaskow drobnych)

nie przewiduje sie zmiany wiasciwosci podfoza w czasie.

6. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH ORAZ CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych okreslono

na podstawie badan (polowych i makroskopowych) i przedstawiono w tabeli na
zafgczniku nr 3. Wspdfczynniki  materiatowe dla okreSlenia wartosci
obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ odpowiednio 1,1

dla wilgotnosci naturalnej oraz 0,9 dla pozostatych parametrow.

7. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTOW.

W celu zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem gruntow

warstw geotechnicznych la i Ib, konstrukcje drogi nalezy zaprojektowac tak,
aby zachowac warunek mrozoodpornoSci, natomiast obiekty (sieci) wrazliwe
na przemarzanie nalezy zaprojektowac ponizej glebokosci przemarzania, ktora

wynosi 1,0 m.

8. PRZYJECIE — MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA
GRUNTOWEGO.

Model obliczeniowy podfoza gruntowego nalezy przyja¢c zgodnie

z profilami przedstawionymi na kartach dokumentacyjnych otwordw

geotechnicznych stanowigcych zatgcznik nr 2.
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9. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA.

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Projektant. Warunki gruntowo-wodne

okreslono jako Srednio-korzystne. W obliczeniach nosnosci i osiadan nalezy
poza modelem geotechnicznym podfoza uwzglednic konstrukcje (ciezar)

projektowanych nasypow drogowych.

10. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Wyprowadzone warto$ci parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tabeli na zatgczniku nr 3, natomiast uktad warstw, rodzaj gruntéw i podziat
na warstwy geotechniczne zamieszczono na kartach dokumentacyjnych

otwordéw geotechnicznych stanowigcych zatgcznik nr 2.

11. WYTYCZNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT.

W celu zapewnienia wymaganej jakosci wszystkie prace nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem budowlanym. Roboty ziemne powinny byc¢
prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wpymagania
ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205. ,Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

12. OKRESLENIE _SZKODLIWOSCI _ODDZIALYWANIA _WOD
GRUNTOWYCH.
Wody gruntowej do gfebokosci 6,0 m p.p.t., 1. do rzednej

H = 203,9 m n.p.m. nie stwierdzono. W zwigzku z tym, nie przewiduje sie

negatywnego wptywu wod gruntowych na projektowany obiekt.
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13. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA.

Prace ziemne zaleca sie¢ prowadzic pod statym nadzorem

geotechnicznym, kontroli powinny podlega¢ m/in: wymiany gruntu zwigzane
Z usuwaniem gruntow stabono$nych z podfoza gruntowego, stan
zageszczenia podfoza rodzimego, wskaznik zageszczenia formowanych
nasypow drogowych i obsypek obiektow inzynierskich. Szczegotowy zakres
monitoringu na etapie budowy | eksploatacji zostanie okreSlony przez
Projektanta.

14. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

14.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu

wystepujg Srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw
geotechnicznych la, Ib i Il s§ nosne dla tego typu inwestycji, natomiast
nasypy sg stabonosne.

14.2. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
~Roboty ziemne. Wymagania ogolne.” styczenn 1999 r. oraz PN-S-02205.
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

14.3. W podfozu projektowanych drog wystepujg grunty, ktdre mozna
podzielic na grupy no$nosSci podtoza pod nawierzchnie oraz pod
wzgledem wysadzinowoSci:

Grunty warstw geotechnicznych la, Ib

Wysadzinowo$c — grunty wysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy no$nosci G4
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Grunty warstwy geotechnicznej Il

Wysadzinowo$c — grunty niewysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1
14.4. Prace ziemne nalezy prowadzic¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntu, co moze prowadzic do obnizenia ich
wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia no$nosci

podfoza.

14.5. Wody gruntowej do gfebokosci 6,0 m p.p.t., t. do rzednej
H =203,9 m n.p.m. nie stwierdzono.

14.6. Gfebokos$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h; = 1,0 m.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Bohdziewicz
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Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pgpowo

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

nr 1

Zat.Nr: 2.1

Powiat: kartuski
Wojewodztwo: pomorskie

Miejscowos¢: Sierakowice Obiekt: ul. Zaciszna
Gmina: Sierakowice Dozér geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 207.20 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 3.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2021-06

9S8 Z2m 29 o 5 g
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz




KARTA OTWORU ZatNr: 2.2

Geotechnika Marcin Bohdziewicz

GEOTECHNICZNEGO

ul. Arniki 23, 83-330 Pgpowo

nr 2
Miejscowos¢: Sierakowice Obiekt: ul. Zaciszna System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Sierakowice Doz6r geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz rr{ i
Powiat: kartuski Rzedna: 209.90 m n.p.m). Gtebokos$¢: 6.00 m
Wojewodztwo: pomorskie Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2021-06
0 8 =] 50O ®
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz



Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pgpowo

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

nr 3

Zat.Nr: 2.3

Miejscowos¢: Sierakowice Obiekt: ul. Zaciszna

Powiat: kartuski
Wojewodztwo: pomorskie

Gmina: Sierakowice Dozér geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 208.70 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 5.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2021-06
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5.0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz




Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pgpowo

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

nr 4

Zat.Nr: 2.4

Miejscowos¢: Sierakowice Obiekt: ul. Zaciszna
Gmina: Sierakowice
Powiat: kartuski

Dozér geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 209.10 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 3.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2021-06

Wojewodztwo: pomorskie
0 8 =] 50O ®
2 S , €@ €D 9 2| 4N
S0 8 Profil Przelot £33 523 ° s =
2| 85%| €| litologiczny Opis litologiczny 223 2us | 5 = % £
8 GFE 2 8tk o 8% 3 > = § 2
3 g £E® o | 3 3
= ) n D= o
[m.p.pt]| @ | [m] [(m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
e
é H Nasyp (piasek drobny humusowy) szarobrgzowoczarny N(PdH) szg
T
—1.0
o
8
(=}
gt 1.40 w
R
o
§*2.0
3| Gp+Z Glina piaszczysta, szara Gp+Z saCl tpl Ib
i
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz




Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pgpowo

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

nr 5

Zat.Nr: 2.5

Miejscowos¢: Sierakowice
Gmina: Sierakowice
Powiat: kartuski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: ul. Zaciszna
Dozér geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 207.30 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 3.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2021-06

3 g £ 23 © 2 S
28 © Profil 56 o S2 @ € o8
o = . . Przelot Lo . 5© =z ®© o Q
2| 85%| €| litologiczny Opis litologiczny 223 2us | 5 = % £
8 GFE 2 ] D{;’ol 8% 3 > = § 2
3 g €2 € | 2 | & 3
= [mppt| @ | [m] [m] @ »= °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
§ Nasyp (piasek gliniasty z domieszkg humusu i
§ @%}g}ﬁ kamieni), brazowo-szary N(Pg+H+K) sz9
s 0.40
10 Gp+Z Glina piaszczysta z domieszkg zwiru, brazowa tpl Ib
e}
g
§ i 1.40 w
5% Gp+Z saCl
&)
—2.0
Gp+Z Glina piaszczysta z domieszkg zwiru, brazowa pl la
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz




LEGENDA DO PRZEKROJOW

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Stan gruntu o Edometryczny
m .
5 | e % 1 Qw| wE| w | ©8 | modutsciéliwosci | Modutodksztalcenia
o) 29 =X © I3) o c a .8 N o <
R = ><| 29| =9 = 2 £8| 23| 2 g S
8 |l=&N Oois litoloai £8 EN| E- | BR| 2| 83| 8¢ g | 2T o] .
> |5 T8 pis litologiczno g % 6@ 5’8 3 N E_ S E © 0] % 8 g‘% pierwotnej | wtornej | pierwotnego | wtérnego
T 222 genetyczny =9 58| 3z | S| 08 o 2
— - = Z O I (T} © —
@ | £5 g EX| Ez N2 we [ p | cer | o Mo M Eo E
7)) wn wa
Io IL [%] | [Ym3 | [MPa] | [ [MPa] | [MPa] | [MPa] [MPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nasypy
Lwor la |Pg,Gp| 5% | . | 035 | 160 | 210 | 0026 | 155 | 260
Piaski gliniaste Iac'alr)1/e
glac b |Pg,Gp| cISa - 0,20 | 13,0 | 2,15 | 0,031 | 18,1 37,0
Piaski utwory [ Pd FSa | 0,40 - 11,0 | 1,70 0 30,0 54,0
fluwioglacjalne

Temat: Sierakowice — ul. Zaciszna

Opracowat: mgr inz. M. Bohdziewicz

Data: czerwiec 2021 r. ZAt ACZNIK NR 3




Geotechnika Marcin Bohdziewicz YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZalNr: 4

ul. Arniki 23, 83-330 Pgpowo

Profil numer 2 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Sierakowice Obiekt: ul. Zaciszna
Gmina: Sierakowice Dozér geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz ]
Powiat: kartuski Rzedna: 209.90 m n.p.m.
Wojewodztwo: pomorskie Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2021-06
Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § o . .
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Io/() ls
[m.p.p.] € [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
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I I E 7o) 7 043
1.0
2.0
. =
k3 | -
2 3.0
7|8 1
o8 1 E
) 1
o ] Pg+Z Ib _LL
1 |
4.0 I
50
6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH OTWOROW,
WYKRESACH SONDOWAN | MAPIE DOKUMENTACYJNEJ

10 nr sondowania
101,65 rzedna terenu

6 18 ilo$¢ udaréw na 10 cm

[ \_'\1_:%37 wpedu sondy udarowej
=

Gleb. w m.-—l5

L"Fﬂ{
)

33 0{67 OIBS - Ib stopien zageszczenia gruntu

OZNACZENIA NA MAPIE

X miejsce wykonania sondowania

O miejsce wykonania wiercenia
rejon zalegania gruntéw stabonosnych
lub stabo zageszczonych

OBJASNIENIA DO SONDY UDAROWEJ TYPU ITB - ZW Z KONICOWKA KRZYZAKOWA

Nnat. - wykres udaréw naturalnych

—‘_LLL' Nrer. - wykres udaréw skorygowanych

do gleb. krytycznej 1.0 m

Tmex - Max. wytrzymatos¢ gruntu przy $cinaniu

OZNACZENIA STANU GRUNTU
<o In - luzny
® szg - $rednio zaggszczony
® zg - zageszczony
®- mpl - miekkoplastyczny
-@ pl - plastyczny
® tpl - twardoplastyczny
O pzw - polzwarty
» stopien zageszczenia
| wskaznik zageszczenia
|, stopien plastycznosci

obrotowym w ziozu naturalnym
OBJASNIENIA DO PROFILU OTWORU WIERTNICZEGO DOTYCZACE WODY GRUNTOWEJ
VvV — g -
~n saczenie wody gruntowej
YV | PPW- piezometryczny poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowej
v . L
PPW - piezometryczny poziom ustalonego
zwierciadia wody gruntowej W czasie
odwiertu
v

— poziom nawiercony wody gruntowej

warstwa nawodniona

linia podzialu geotechnicznego podioza
¢ gruntowego

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG PN-86/B-02480

nN - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budowiany

Gb - gleba

H - grunt prochniczy

Nm - namut

Kr - kreda jeziorna

T - torf

KO - otoczaki

K - kamien

Z - ZWir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospdtka

Pog - pospéika gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny *

P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

1 p - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta
G-glina

GIl - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezla
Gz - dlina zwiezta

Gl z - glina pylasta zwiezila
Ip - it piaszczysty

I -it

17 - it pylasty
PH - piasek prochniczy

A - muszelki

B NNS - miejsce pobrania proby gruntu
o naturalnej strukturze

—+} domieszka
// przewarstwienia
/ na pograniczu

() skiad gruntu ZAt NR 5




