NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 - Parkowej Stacji Onstugi
(PSO) w kompleksie wojskowym 1580

ADRES INWESTYCJI: 86-134 Grupa,gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A; dz. nr 3/152, jedn. ewid.
041402_2, obreb ewid. 0006 Grupa plac

NAZWA INWESTORA:  REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY
ADRES INWESTORA: ul. Podchorazych 33, 85-915 Bydgoszcz

BRANZE: sanitarna - Sieci wod - kan

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2107



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| Nowy kod | SIECI ZEWNETRZNE
1.1 Sie¢ kanalizaciji sanitarnej
1 Koszty zwigzane z obstugg geodezyjng szt.
d.1.1| kalk. wtasna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o| m3
d.1.1| 0202-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
65 m3 65,000
RAZEM 65,000
3| KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.1] 0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 9
65 m3 65,000
RAZEM 65,000
4| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci m2
d.1.1| 0501-01 10 cm
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
5| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.1| 0501-03 |20cm
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
6/ KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci m2
d.1.1| 0501-03 | 20 cm
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
7] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.1| 0310-02 | do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat.gr.lll)
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
8| KNNR1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.1.1] 0209-06 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. Il
117 m3 117,000
RAZEM 117,000
9| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w  [stud.
d.1.1] 0513-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
10| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.1.1| 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. mL
stud.
-22,0 [0.5 -22,000
m]
stud.
RAZEM -22,000
11| KNR-W 2-18 | Separator koalescencyjny z osadnikiem zelbetowym, stud.
d.1.1| 0513-03 | przepustowos$¢ 3l/s, pojemnos¢ czynna osadnika 600!
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-18 | Studzienka pomiarowa z przeptywomierzem stud.
d.1.1| 0513-01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-18 | Kanat PVC-U SDR 34 SN8 d:200 x 5,9 mm m
d.1.1| 0408-03
82 m 82,000
RAZEM 82,000
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14| KNR-W 2-18 | Kanat PVC-U SDR 34 SN8 d:160 x 4,7 mm m
d.1.1| 0408-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
15| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.1] 0804-02
82 m 82,000
RAZEM 82,000
16| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.1| 0804-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
17| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.1] 0320-01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
18| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0236-02 | spoiste kat. Ill-IV
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
19| KNNR'1 Zasypanie wykopow m3
d.1.1] 0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
lH-1v
117 m3 117,000
RAZEM 117,000
1.2 Sie¢ kanalizaciji technologicznej
20 Koszty zwigzane z obstugg geodezyjng szt.
d.1.2| kalk. wtasna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o| m3
d.1.2| 0202-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowyftadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
29,6 m3 29,600
RAZEM 29,600
22| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.2| 0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 9
29,6 m3 29,600
RAZEM 29,600
23| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci m2
d.1.2| 0501-01 10 cm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
24| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.2| 0501-03 |20cm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
25 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci m2
d.1.2| 0501-03 | 20cm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
26| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.2| 0310-02 | do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.lll)
4,7 m3 4,700
RAZEM 4,700
27 KNNR1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami | m3
d.1.2| 0209-06 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. Il
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24,2 m3 24,200
RAZEM 24,200
28| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315- szt.
d.1.2| 0517-02 | 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29[ KNR-W 2-18] Zbiornik 10001 PE stud.
d.1.2| 0513-03
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
30f KNNR4 | Neutralizator sciekow kwasnych poj. 190dm3, poj. rob. szt.
d.1.2| 0235-04 | 150dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 2-18| Kanat PVC-U SDR 34 SN8 d:160 x 4,7 mm m
d.1.2| 0408-02
7.8 m 7,800
RAZEM 7,800
32| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2| 0804-01
7,8 m 7,800
RAZEM 7,800
33| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.2| 0320-01 | glebokosci do 1.5 m kat.gr.I-l -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
4,7 m3 4,700
RAZEM 4,700
34| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.2| 0236-02 | spoiste kat. Ill-IV
4,7 m3 4,700
RAZEM 4,700
35| KNNR 1 | Zasypanie wykopow m3
d.1.2) 0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1v
24,2 m3 24,200
RAZEM 24,200
13 Sie¢ kanalizacji deszczowej
36 Koszty zwigzane z obstugg geodezyjng szt.
d.1.3| kalk. wtasna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 Wiaczenie sie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kpl.
d.1.3| kalk. wtasna | do istniejgcych studni betonowych
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
38| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o| m3
d.1.3| 0202-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
115 m3 115,000
RAZEM 115,000
39| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.3| 0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 9
115 m3 115,000
RAZEM 115,000
40| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.3] 0501-01 10 cm
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
41| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci m2
d.1.3| 0501-03 | 20cm
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230 m2 230,000
RAZEM 230,000
42| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.3| 0501-03 20 cm
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
43| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.3| 0310-02 | do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad
(kat.gr.lll)
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
44 KNNR1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami | m3
d.1.3| 0209-06 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. Il
165 m3 165,000
RAZEM 165,000
45| KNR-W 2-18| Przeniesienie wpustu w inne miejsce oraz zmiana rzednej | szt.
d.1.3] 0524-02 | gory drugiego wpustu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46| KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.1.3| 0513-01 gotowym wykopie o giebok. 3m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
47| KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.1.3| 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. mL
stud.
-15 [0.5 -15,000
m]
stud.
RAZEM -15,000
48[ KNR-W 2-18| Wpusty drogowe szt.
d.1.3] 0524-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1.3| 0408-03
48 m 48,000
RAZEM 48,000
50| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.3] 0408-02
143 m 143,000
RAZEM 143,000
51| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.3| 0421-03 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
d.1.3] 0222-03 | potgczeniach wciskowych
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
53| KNR-W 2-15| Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach m
d.1.3| 0214-01 wciskowych
21 m 21,000
RAZEM 21,000
54| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.3] 0804-02
48 m 48,000
RAZEM 48,000
55| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.3| 0804-01
143 m 143,000
RAZEM 143,000
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56| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.3] 0320-01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
57| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.3] 0236-02 | spoiste kat. lll-IV
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
58 KNNR 1 | Zasypanie wykopow m3
d.1.3| 0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
"-1v
165 m3 165,000
RAZEM 165,000
14 Sie¢ wodociggowa
59 Koszty zwigzane z obstugg geodezyjng szt.
d.1.4| kalk. wiasna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o| m3
d.1.4| 0202-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
61 KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.4| 0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 9
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
62| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.4| 0501-01 10 cm
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
63| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci m2
d.1.4| 0501-03 | 20cm
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
64| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.4| 0501-03 20 cm
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
65 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.4| 0310-02 | do 1.5 migtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad
(kat.gr.lll)
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
66| KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.1.4| 0209-06 | przedsiebiernymi o pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie
kat. Il
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
67| KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowycho | m2
d.1.4| 0314-01 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbidrka (szerokos¢ do
1m)
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
68| KNR-W 2-18| Rura PE100RC SDR 17 ( PN 10 ) DN90 m
d.1.4| 0109-03
29,5 m 29,500
RAZEM 29,500
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69| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.1.4| 0102-01 tworzywa sztucznego
29,5 m 29,500
RAZEM 29,500
70| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.4| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
71| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.1.4| 0803-01 | $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
72| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.4 0320-01 | gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
73] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.4| 0236-02 | spoiste kat. lll-IV
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
74| KNNR 1 | Zasypanie wykopow m3
d.1.4| 0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1v
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
75| KNR-W 2-18 | Ksztattka PE/stal d:90/80mm szt.
d.1.4/ 0112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 2-15| Wodomierz sprzezony DN50 Q=25m3/h i kpl.
d.1.4| 0141-01 Qmax=31,25m3/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR-W 2-15| Zawér zwrotny antyskazeniowy SOCLA EA 453 d:50mm | szt.
d.1.4| 0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR-W 2-15| Zawér zwrotny antyskazeniowy SOCLA BA d:40mm szt.
d.1.4| 0130-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79| KNR-W 2-15| Zawoér priorytetu DH300/DH100 DN40 szt.
d.1.4| 0130-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR-W 2-15| Filtr wodny osadnikowy d:40mm szt.
d.1.4| 0130-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1.4| 0130-06 | rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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82| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1.4| 0130-05 | rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2107




