PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 - Parkowej Stacji Onstugi
(PSO) w kompleksie wojskowym 1580

ADRES INWESTYCJI: 86-134 Grupa,gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A; dz. nr 3/152, jedn. ewid.
041402_2, obreb ewid. 0006 Grupa plac

NAZWA INWESTORA:  REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY
ADRES INWESTORA: ul. Podchorazych 33, 85-915 Bydgoszcz

BRANZE: sanitarna - Instalacje sanitarne

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 z

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2107



Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczo
ne

Robocizna| Materiaty

Sprzet

KzMat

Razem

Udziat %

INSTALACJE
SANITARNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.1

Instalacja kanalizaciji
sanitarnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.2

Instalacja kanalizaciji
technologicznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.3

Instalacja hydrantowa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.4

Instalacja wody zimnej,
cieptej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.5

Podwezet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.6

Zasilanie instalacji c.t. -
aparaty grzewczo -
wentylacyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.7

Zasilanie instalaciji c.t. -
zasilanie nagrzewnic w
centralach
wentylacyjnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.8

Instalacja grzewcza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.9

Instalacja sprezonego
powietrza - UNAGA w
wycenie nie ujeto
sprezarki wraz z
niezbedng armaturg,
ktora nie jest objeta
zakresem PI - programu
inwestycyjnego.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10

Instalacja wentylacji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.1

N1 - JADALNIA -
nawiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.2

1W - JADALNIA
wyrzutowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.3

W1 - JADALNIA
wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.4

N2 - SZATNIE |
UMYWALNIA - nawiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.5

2W - SZATNIE wyrzutowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.6

W2 - SZATNIE |
UMYWALNIA - wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.7

3N - POMIESZCZENIE
TECHNICZNE czerpny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.8

N3 - TECHNICZNE -
nawiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.9

N3.1- WENTYLACJA
POD POSADZKA -
nawiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.1

3W - POMIESZCZENIE
TECHNICZNE wyrzutowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.1

W3 - TECHNICZNE -
wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.1

W4 - POMIESZCZENIA
WC - wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.1

W5 - WENTYLACJA
STANOWISKOWA,
ODCIAG SPALIN -
wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.1

W5.1 - WENTYLACJA
STANOWISKOWA,
ODCIAG SPALIN -
wyrzutowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.1

5W - WENTYLACJA
STANOWISKOWA -
odciagi spalin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczo
ne

Robocizna| Materiaty

Sprzet

KzMat

Razem

Udziat %

1.10.1
6

6N - WENTYLACJA
STANOWISKOWA -
odciggi spawalnicze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.1
7

W6 - WENTYLACJA
STANOWISKOWA,
ODCIAGI SPALINOWE -
wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.1

W?7 - STOLARNIA -
wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.1

N8 - MYJNIA CZESCI -
czerpny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.2

W8 - MYJNIA CZESCI -
wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.2

N9 - WENTYLACJA
AWARYJNA
AKUMULATOROWNIA -
czerpny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.2

W9 - tADOWANIE
WOZKOW
AKUMULATOROWYCH -
wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.2

NT0 - tADOWANIE
WOZKOW POM. 1.5. -
czerpny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.2

W10 - LADOWANIE
WOZKOW - wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.2

W10.1 - WENTYLACJA
AWARYJNA -

L ADOWANIE WOZKOW -
wyrzutowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.2

N11A - POMIESZCZENIE
DIAGNOSTYCZNE -
WENTYLACJA
AWARYJNA - czerpny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.2

W11 - POMIESZCZENIE
DIAGNOSTYCZNE -
wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.2

W11.1 - WENTYLACJA
STANOWISKOWA -
wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.2

W11.A -
POMIESZCZENIE
DIAGNOSTYCZNE -
WENTYLACJA
AWARYJNA - wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.3

W12-WCW
POMIESZCZENIU
DIAGNOSTYCZNYM -
wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.3

N13 - KIEROWNIK
DIAGNOSTYKI - czerpny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.3

W13 - KIEROWNIK
DIAGNOSTYKI -
wyrzutowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.3

W14 - WARSZTAT
SAMOCHODOW
OSOBOWYCH,
WENTYLACJA OGOLNA
- wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.3

W14.1 - WENTYLACJA
STANOWISKOWA,
ODCIAG SPALIN -
wywiewny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.10.3

N15 - MAGAZYN MPS -
czerpny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Upr?]sezczo Robocizna| Materiaty | Sprzet KzMat Razem Udziat %
1.10.3 | W15 - POMIESZCZENIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6 | MPS GRAWITACJA -
wywiewny
1.10.3 | W15.1 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7 | POMIESZCZENIE MPS
AWARYJINA - wywiewny
1.10.3 | N16 - POMIESZCZENIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
8 | TECHNICZNE - NAWIEW
- hawiewny
1.10.3 | W16 - GRAWITACJA - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
9 | wywiewny
1.10.4 [ N17 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0 | SPREZARKOWANIA
CHLODZENIE -
nawiewny
1.10.4 | W17 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1| SPREZARKOWANIA
CHLODZENIE -
wywiewny
1.11 | Instalacja klimatyzac;ji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.11.1 | Klimatyzacja czesci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
socjalno-biurowej
1.11.2 | Klimatyzacja serwerowni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.11.3 | Klimatyzacja pom. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
technicznych
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Sfownie: zero i 00/100 =zt
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 INSTALACJE SANITARNE
1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1.1|  0202-05 | poj.tlyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
32,4 m3 32,400
RAZEM 32,400
2| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.1| 0214-04 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 9
32,4 m3 32,400
RAZEM 32,400
3] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci | m2
d.1.1| 0501-04 25 cm
72 m2 72,000
RAZEM 72,000
4| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci m2
d.1.1| 0501-03 |20 cm
72 m2 72,000
RAZEM 72,000
5| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.1| 0310-02 | do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111)
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
6| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0215-04 | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
28,6 m3 28,600
RAZEM 28,600
7| KNR-W 2-15| Studnia schtadzajgca z kregdéw betonowych DN80O kpl.
d.1.1| 0224-01 h=1,0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 2-15| Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.1.1| 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
52 m 52,000
RAZEM 52,000
9| KNR-W 2-15| Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.1.1| 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
36 m 36,000
RAZEM 36,000
10| KNR-W 2-15| Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych | m
d.1.1|  0201-03 | wykopach, wewnatrz budynkdw uszczelnione sznurem i
zaprawg cementowg
1 m 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 | szt.
d.1.1] 0213-05 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
12| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1.1] 0222-02 | potgczeniach wciskowych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o szt.
d.1.1] 0222-01 | potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2107



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach m
d.1.1| 0208-03 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
75 m 75,000
RAZEM 75,000
15| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.1.1] 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
16| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.1.1 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
17| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i pode
d.1.1] 0209-05 | ksztaltek zeliwnych o $r. 100 mm J-
1 pod 1,000
j-
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.1] 0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych - wpust -
7 pod 7,000
j-
RAZEM 7,000
19| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.1| 0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
5 pod 5,000
j-
RAZEM 5,000
20| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.1| 0211-01 | 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
29 pod 29,000
j-
RAZEM 29,000
21| KNR-W 2-15| Umywalka porcelanowa o wym 65cm kpl.
d.1.1| 0230-02
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
22| KNR 2-15 | Zestaw montazowy do miski ustepowej kpl.
d.1.1] 0102-05
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
23[ KNR 2-15 | Miska ustepowa wiszaca kpl.
d.1.1|  0104-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
24 KNNR4 [ Brodziki natryskowe kpl.
d.1.1| 0232-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
25| KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
d.1.1| 0229-05 | sztucznego na szafce
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26| KNNR4 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.1| 0234-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
27 KNNR4 | Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.1|  0218-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
28 KNNR4 | Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1.1| 0216-02
1 szt. 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
29| KNR-W 2-18| Tuleja ochronna m
d.1.1] 0309-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.1] 0320-01 | gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
31] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0236-02 | spoiste kat. lll-IV
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
32 KNNR1 | Zasypanie wykopow m3
d.1.1] 0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
"-1v
28,6 m3 28,600
RAZEM 28,600
1.2 Instalacja kanalizacji technologicznej
33| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1.2| 0202-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
43 m3 43,000
RAZEM 43,000
34| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.2| 0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 9
43 m3 43,000
RAZEM 43,000
35| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci m2
d.1.2| 0501-04 | 25cm
96,8 m2 96,800
RAZEM 96,800
36| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.2| 0501-03 |20cm
96,8 m2 96,800
RAZEM 96,800
37| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.2| 0310-02 | do 1.5 migtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad
(kat.gr.lll)
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2| 0215-04 | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
39| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.1.2| 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
27 m 27,000
RAZEM 27,000
40| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.1.2| 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
94 m 94,000
RAZEM 94,000
41| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 | szt.
d.1.2 0213-05 | mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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42| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1.2| 0222-02 | potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o szt.
d.1.2| 0222-01 potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach m
d.1.2| 0208-03 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
45| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.1.2| 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
46| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.1.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
47| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.2] 0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych - wpust -
8 pod 8,000
j-
RAZEM 8,000
48| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.2| 0211-01 | 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
1 pod 1,000
j-
RAZEM 1,000
49| KNR-W 2-15| Czyszczak PCV 160 hermetycznie zamykany szt.
d.1.2| 0220-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50{ KNR-W 2-15| Studzienka stalowa w kanale bezodptywowa o wym. kpl.
d.1.2| 0224-01 | 40x40x20cm przykryta kratg Wema 43x43x22 ze stali
analogia nierdzewnej wyposazona w wyciggany pojemnik ze stali
kwasoodpornej o wymiarach 38x38x16 z rgczka
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
51 KNR-W 2-15| Umywalka porcelanowa o wym 65cm kpl.
d.1.2| 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR-W 2-15| Prysznic bezpieczenstwa z oczomyjkg szt.
d.1.2| 0139-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53] KNNR4 | Wpusty podtogowe zasyfonowane z rusztem ze stali szt.
d.1.2| 0216-02 nierdzewnej
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
54| KNR-W 2-18 | Tuleja ochronna m
d.1.2| 0309-01
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
55| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.2| 0320-01 | glebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
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56| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.2| 0236-02 | spoiste kat. Ill-IV
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
57 KNNR1 Zasypanie wykopow m3
d.1.2) 0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
n-v
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
13 Instalacja hydrantowa
58| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o m
d.1.3| 0106-07 | potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
59| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o m
d.1.3| 0106-06 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
61 m 61,000
RAZEM 61,000
60| KNR-W 2-15| Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.1.3| 0115-06 | do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp.
0 potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61| KNR-W 2-15| Hydrant HP52 kompletny szt.
d.1.3] 0138-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 65 mm otulinami PE gr. 9 mm m
d.1.3] 0101-05
4 m 4,000
RAZEM 4,000
63| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 50 mm otulinami PE gr. 9 mm m
d.1.3] 0101-05
61 m 61,000
RAZEM 61,000
64| KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1.3] 0126-04 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
65 m 65,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
0 préb 0,000
taczna dhugosé rurociagu RAZEM 65,000
ilo$¢ prob szczelnosci RAZEM 0,000
65| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.3| 0128-02 niemieszkalnych
65 m 65,000
RAZEM 65,000
14 Instalacja wody zimnej, cieptej
66| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.4| 0112-05 | zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
67| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.4| 0112-04 | zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
13+ 15 m 28,000
RAZEM 28,000
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68| KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.4| 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
85+8 m 93,000
RAZEM 93,000
69| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.4| 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
9+47 m 56,000
RAZEM 56,000
70| KNR-W 2-15| Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.4| 0112-01 | zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
43 +72 m 115,000
RAZEM 115,000
71 KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.4/ 0112-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
85+ 188 m 273,000
RAZEM 273,000
72| KNR-W 2-15| Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.4| 0121-03 | zewnetrznej 32 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
73| KNR-W 2-15| Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o sr. szt.
d.1.4| 0121-02 | zewnetrznej 25 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
74| KNR-W 2-15| Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.4| 0121-01 | zewnetrznej 20 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
75| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.4| 0116-08 | sziucznych do zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
76| KNR-W 2-15| Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.4; 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
77 KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4| 0137-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
78| KNR-W 2-15| Baterie zlewozmywakowa stojgce o $r. nominalnej 15 mm | szt.
d.1.4| 0137-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
79| KNR-W 2-15| Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. szt.
d.1.4| 0137-09 | nominalnej 15 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
80| KNR-W 2-15| Zawér regulacyjny cyrkulacji DN15 nastawa 53stC szt.
d.1.4| 0132-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
81| KNR-W 2-15| Zawér odcinajgcy d:15mm szt.
d.1.4| 0132-01
10 szt. 10,000
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RAZEM 10,000
82| KNR-W 2-15| Zawér odcinajgcy d:20mm szt.
d.1.4| 0132-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR-W 2-15| Zawér odcinajgcy d:25mm szt.
d.1.4| 0132-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
84| KNR-W 2-15| Zawér odcinajgcy d:32mm szt.
d.1.4| 0132-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR-W 2-15| Zawér ze ztgczka do weza d:15mm szt.
d.1.4| 0130-01
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
86| KNR-W 2-15| Zawér ze zlgczky do weza d:20mm szt.
d.1.4| 0130-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87| KNR-W 2-15| Zawér antyskazeniowy HA d:15mm szt.
d.1.4| 0130-01
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
88| KNR-W 2-15| Zawér antyskazeniowy HA d:20mm szt.
d.1.4| 0130-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89| KNR-W 2-15| Zawory kagtowe do ptuczki ustepowej d:15mm szt.
d.1.4| 0130-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
90| KNR-W 2-15| Zawory katowe do baterii umywalkowej i szt.
d.1.4| 0130-01 zlewozmywakowej d:15mm
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
91| KNR-W 2-15| Wodomierz dla cieptej wody DN25 Q=6,3m3/h kpl.
d.1.4| 0140-03 Qmax=7,87m3/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR-W 2-15| Wodomierz dla wody cyrkulacyjnej DN15 Q=1,6m3/h, kpl.
d.1.4| 0140-01 Qmax=2m3/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 50 mm otulinami PE gr. 9 mm m
d.1.4| 0101-05
15 m 15,000
RAZEM 15,000
94| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami PE gr. 9 mm m
d.1.4| 0101-04
13 m 13,000
RAZEM 13,000
95| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami PE gr. 9 mm m
d.1.4| 0101-04
85 m 85,000
RAZEM 85,000
96| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 25 mm otulinami PE gr. 9 mm m
d.1.4| 0101-04
9 m 9,000
RAZEM 9,000
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97| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami PE gr. 9 mm m
d.1.4| 0101-03
43 m 43,000
RAZEM 43,000
98| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami PE gr. 9 mm m
d.1.4/ 0101-03
85 m 85,000
RAZEM 85,000
99 KNZ 15 29- | Otulina DN40 gr.40mm m
d.1.4 04
15 m 15,000
RAZEM 15,000
100] KNZ 15 28- | Otulina DN32 gr.30mm m
d.1.4 05
8 m 8,000
RAZEM 8,000
101 KNZ 15 27- | Otulina DN25 gr.20mm m
d.1.4 04
47 m 47,000
RAZEM 47,000
102| KNZ 15 26- | Otulina DN20 gr.20mm m
d.14 01
72 m 72,000
RAZEM 72,000
103| KNZ 15 26- | Otulina DN15 gr.20mm m
d.1.4 01
188 m 188,000
RAZEM 188,000
104| KNR-W 2-15| Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.4( 0127-01 tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag
0 $r. do 63 mm)
580 m 580,000
RAZEM 580,000
105/ KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.4/ 0128-02 niemieszkalnych
580 m 580,000
RAZEM 580,000
15 Podwezet
106/ KNNR4 | Sprzeglo hydrauliczne ze stali nierdzewnej z szt.
d.1.5 0526-07 | odpowietrzeniem i odmulaniem Tnom=110°C PN10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107] KNNR4 | Naczynie wzbiorcze instalacji c.o. typ S 50, po=10 bar - szt.
d.1.5| 0511-02 | $rednica 409mm, - wysoko$¢ 469mm, - przytgcze 3/4” +
ztgcze odcinajgce SU 3/4”
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108 KNNR4 | Separator powierza i mikropecherzy 65 Tnom=110°C szt.
d.1.5| 0434-01 PN10 + zawor spustowy DN15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109 KNNR4 | Wymiennik ptytowy lutowany 61 kW woda grzewcza szt.
d.1.5 0504-02 | 85/65°C - glikol etylenowy 35% 70/50°C + podstawa
montazowa + izolacja z EPP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110f KNNR 4 Filtr osadnikowy DN 50 PN 25 szt.
d.1.5 0527-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111 KNNR4 | Zawor bezpieczenstwa membranowy typ 1915 1/2”, po=4 | szt.
d.1.5 0524-01 | bar
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
112 KNNR 4 Naczynie wzbiorcze instalacji c.o. typ S 50, po=10 bar - szt.
d.1.5 0511-02 | $rednica 409mm, - wysokos¢ 469mm, - przytgcze 3/4” +
zlgcze odcinajgce SU 3/4”
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113] KNR 7-07 | Pompa obiegowa - obieg nr 1 - aparaty grzewczo - kpl.
d.1.5 0101-01 | wentylacyjne o parametrach Vp =3,8 m3/h Hp = 4 mH20
Pmax = 120W, U =230V, | = 1A
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114 KNR 7-07 | Pompa obiegowa - obieg nr 2 - grzejniki o parametrach Vp | kpl.
d.1.5] 0101-01 | =2,8 m3/h Hp =4 mH20 Pmax = 70W, U = 230V, | = 0,7A
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115 KNR 7-07 | Pompa obiegowa - obieg nr 3 - nagrzewnice w centralach | kpl.
d.1.5 0101-01 wentylacyjnych medium woda grzewcza o parametrach Vp
=3,08 m3/h Hp = 1,5 mH20 Pmax = 70W, U = 230V, | =
0,7A
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116 KNR 7-07 | Pompa obiegowa - obieg nr 3 - nagrzewnice w centralach | kpl.
d.1.5| 0101-01 | wentylacyjnych medium glikol etylenowy 35% o
parametrach Vp =2,83 m3/h Hp = 1,5 mH20 Pmax =
120W, U =230V, 1 = 1A
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117] KNNR4 | Zawor kotnierzowy O65 mm, tmax.=150°C, PN16 szt.
d.1.5| 0520-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
118 KNNR4 | Zawor gwintowany O50 mm, tmax.=150°C, PN16 szt.
d.1.5| 0411-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
119 KNNR 4 | Zawor gwintowany 040 mm, tmax.=150°C, PN16 szt.
d.1.5 0411-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120 KNNR4 | Zawor gwintowany O20 mm, tmax.=150°C, PN16 szt.
d.1.5 0411-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121 KNNR 4 | Zawor gwintowany O15 mm, tmax.=150°C, PN16 szt.
d.1.5 0411-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
122| KNNR4 | Zawor gwintowany ze spustem O15 mm, tmax.=150°C, szt.
d.1.5| 0411-02 | PN16
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123] KNNR4 | Zawdr zwrotny O50 mm, tmax.=150°C, PN16bar szt.
d.1.5 0411-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
124 KNNR 4 | Zawor zwrotny 040 mm, tmax.=150°C, PN16bar szt.
d.1.5{ 0411-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125 KNNR 4 | Zawor regulacyjny kvs=25 m3/h DN40 gwint zewnetrzny + | szt.
d.1.5| 0411-05 | sitownik
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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126 KNNR 4 | Zawor trojdrogowy kvs=25 m3/h DN40+ sitownik AMV435 | szt.
d.1.5| 0411-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127 KNNR 4 | Zawor reczny rownowazgcy DN 65 kotnierzowy PN 25 szt.
d.1.5 0520-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128 KNNR4 | Zawor reczny réwnowazacy DN 25 gwintowany PN 20 szt.
d.1.5| 0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129 KNNR 4 | Zawor reczny rownowazgcy DN 50 kotnierzowy PN 25 szt.
d.1.5 0520-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130 KNNR4 | Zawor reczny rownowazacy DN 40 kotnierzowy PN 25 szt.
d.1.5| 0520-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131] KNNR4 | Rozdzielacz stalowy DN100, 1=0,8 m m
d.1.5 0514-04
1,6 m 1,600
RAZEM 1,600
132 KNNR4 | Separator powietrza LA50 z odpowietrznikiem szt.
d.1.5| 0434-01 automatycznym i z zaworem stopowym O15
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133| KNR 7-08 | Regulator elektroniczny ECL Comfort 310 + aplikacja A260 | ukl.
d.1.5 0301-02
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
134| KNR-W 2-15| Cieptomierz roztgczny z wirnikowym przetwornikiem kpl.
d.1.5 0141-01 przeptywu kotnierzowy o przeptywie 10m3/h DN40
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135[ KNR-W 2-15| Termometr tarczowy 0 -1200C szt.
d.1.5| 0530-03
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
136/ KNR-W 2-15| Manometr 0+1,0 MPa z kurkiem manometrycznym szt.
d.1.5 0530-04
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
137 KNR 7-08 | Czujniki temperatury zanurzeniowe typ ESMU-100 prod. ukl.
d.1.5 0301-02 | Danfoss lub rownowazne
analogia
2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000
138 Okablowanie urzgdzen podwezta szt.
d.1.5| kalk. wtasna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139] KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.1.5 0529-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Zasilanie instalaciji c.t. - aparaty grzewczo - wentylacyjne
140 Ukfad podmieszania pompowego wodnej nagrzewnicy szt
d.1.6| kalk. wlasna | powietrza
3 szt 3,000
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RAZEM 3,000
141 KNR 7-07 | Pompa - centrala warsztat czynnik grzewczy: glikol kpl.
d.1.6| 0101-01 | etylenowy 35% o parametrach Vp =2,58 m3/h Hp = 4
mH20 Pmax = 40W, U =230V, | = 0,44A
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142| KNR 7-07 | Pompa - centrala jadalnia czynnik grzewczy: glikol kpl.
d.1.6/ 0101-01 etylenowy 35% o parametrach Vp =0,13 m3/h Hp = 1
mH20 Pmax = 20W, U = 230V, | = 0,26A
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143| KNR 7-07 | Pompa - centrala szatnie czynnik grzewczy: glikol kpl.
d.1.6/ 0101-01 etylenowy 35% o parametrach Vp =0,11 m3/h Hp = 1,0
mH20 Pmax = 20W, U = 230V, | = 0,26A
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144 KNNR 4 | Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 m
d.1.6| 0403-06 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
176 m 176,000
RAZEM 176,000
145 KNNR4 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 m
d.1.6| 0403-02 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
16 m 16,000
RAZEM 16,000
146 KNNR4 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 m
d.1.6| 0403-01 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
147| KNNR4 | Separator powietrza z automatycznym odpowietrznikiem i | szt.
d.1.6| 0434-01 zaworem stopowym d:15mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
148 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.6| 0101-04 | stopnia czystosci rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
149 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1.6| 0201-04 | rurociggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
150 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.6| 0209-04 | olejnymi rurociggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
151 KNZ 15 30- | Otulina DN50 gr.50mm m
d.1.6 04
176 m 176,000
RAZEM 176,000
152| KNZ 15 26- | Otulina DN20 gr.20mm m
d.1.6 01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
153 KNZ 15 26- | Otulina DN15 gr.20mm m
d.1.6 01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
154| KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowych i m
d.1.6| 0406-02 | miedzianych w budynkach niemieszkalnych
202 m 202,000
RAZEM 202,000
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155/ KNR-W 2-15| Napetnienie instalacji c.o. roztworem glikolu m
d.1.6| 0128-02
202 m 202,000
RAZEM 202,000
1.7 Zasilanie instalacji c.t. - zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
156 KNR-W 2-15| Nagrzewnica powietrza - aparat grzewczo-wentylacyjny szt.
d.1.7| 0432-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
157| KNR-W 2-15| Zawor trdjdrogowy (dostawa wraz z automatykg do szt.
d.1.7] 0522-01 nagrzewnicy)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
158 KNR-W 2-15| Zawér rownowazgcy dn15mm szt.
d.1.7) 0411-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
159] KNNR4 | Zawor odcinajgcy dn25mm szt.
d.1.7] 0411-03
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
160 KNNR4 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne dn 15 mm szt.
d.1.7] 0412-06
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
161] KNNR4 | Filtr osadnikowy dn 25 mm szt.
d.1.7] 0411-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
162| KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 m
d.1.7| 0403-06 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
104 m 104,000
RAZEM 104,000
163| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 m
d.1.7| 0403-05 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
24 m 24,000
RAZEM 24,000
164| KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 m
d.1.7| 0403-04 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
56 m 56,000
RAZEM 56,000
165| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 m
d.1.7) 0403-03 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
112 m 112,000
RAZEM 112,000
166| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.7) 0101-04 | stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
44 m2 44,000
RAZEM 44,000
167| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1.7) 0201-04 | rurociggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
44 m2 44,000
RAZEM 44,000
168 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.7) 0209-04 | olejnymi rurociaggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
44 m2 44,000
RAZEM 44,000
169 KNZ 15 30- | Otulina DN50 gr.50mm m
d.1.7 04
104 m 104,000
RAZEM 104,000
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170 KNZ-15 29- | Otulina DN40 gr.40mm m
d.1.7 04
24 m 24,000
RAZEM 24,000
171] KNZ 15 28- | Otulina DN32 gr.30mm m
d.1.7 05
56 m 56,000
RAZEM 56,000
172| KNZ 15 27- | Otulina DN25 gr.20mm m
d.1.7 04
112 m 112,000
RAZEM 112,000
173| KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.7| 0406-02 | miedzianych w budynkach niemieszkalnych
296 m 296,000
RAZEM 296,000
174/ KNR-W 2-15| Napetenienie instalacji c.o0. woda m
d.1.7| 0128-02
296 m 296,000
RAZEM 296,000
1.8 Instalacja grzewcza
175/ KNR-W 2-15| Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm | kpl.
d.1.8| 0429-01 do grzejnikow
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
176| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy higieniczny 30/600/1600 szt.
d.1.8| 0418-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177 KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 21K 600/400 szt.
d.1.8| 0418-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
178 KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 21K 600/520 szt.
d.1.8| 0418-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
179| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 21K 600/600 szt.
d.1.8| 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180{ KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 21K 600/720 szt.
d.1.8| 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 21K 600/920 szt.
d.1.8| 0418-07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
182| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 21K 600/1120 szt.
d.1.8| 0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
183| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 21K 600/1320 szt.
d.1.8| 0418-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
184| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 21K 600/1400 szt.
d.1.8| 0418-07
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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185 KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 21K 600/1600 szt.
d.1.8| 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 22K 600/800 szt.
d.1.8] 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 22K 600/920 szt.
d.1.8| 0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
188| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 22K 600/1120 szt.
d.1.8] 0418-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
189 KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 22K 600/1320 szt.
d.1.8| 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
190| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy 22K 600/1600 szt.
d.1.8] 0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
191| KNR-W 2-15| Zawér grzejnikowy prosty dn 15 szt.
d.1.8| 0412-02
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
192| KNR-W 2-15| Zawor grzejnikowy prosty dn 20 szt.
d.1.8] 0412-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
193| KNR-W 2-15| Gfowica termostatyczna szt.
d.1.8| 0412-02
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
194| KNR-W 2-15| Zawor odcinajgcy RLV dn 15 szt.
d.1.8] 0412-02
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
195[ KNR-W 2-15| Zawér odcinajgcy RLV dn 20 szt.
d.1.8| 0412-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196| KNR-W 2-15| Kurtyna powietrzna zimna montaz poziomy L= 2,0 m szt.
d.1.8| 0432-03 zasieg 7,5 m V=8600 m3/h Imax=4,2 A Nel = 0,96 kW
(230v/50Hz) Masa 58 kg
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
197| KNR-W 2-15| Kurtyna powietrzna zimna montaz pionowy L= 2,0 m szt.
d.1.8| 0432-03 zasieg 4,0 m V=3300/4300/5300 m3/h Imax=2,1 A Nel =
0,46 kW (230v/50Hz) Masa 31,5 kg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
198 KNR-W 2-15| Kurtyna powietrzna zimna montaz pionowy L=1,5 m zasieg | szt.
d.1.8] 0432-03 | 4,0 m V=3200/3600/4000 m3/h Imax=1,9 A Nel = 0,42 kW
(230v/50Hz) Masa 27 kg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
199| KNR-W 2-15| TS 3-stopniowy regulator obrotéw z termostatem szt.
d.1.8] 0412-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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200 KNR-W 2-15| RX rozdzielacz sygnatu szt.
d.1.8] 0412-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
201| KNR-W 2-15| DCm mechaniczny czujnik drzwiowy szt.
d.1.8| 0412-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
202| KNR-W 2-15| Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 m
d.1.8| 0403-06 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
203| KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 m
d.1.8] 0403-05 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
16 m 16,000
RAZEM 16,000
204| KNR-W 2-15| Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 m
d.1.8| 0403-04 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
38 m 38,000
RAZEM 38,000
205/ KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 m
d.1.8] 0403-03 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
94 m 94,000
RAZEM 94,000
206| KNR-W 2-15| Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 m
d.1.8| 0403-02 | mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
210 m 210,000
RAZEM 210,000
207/ KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 m
d.1.8] 0403-01 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
175 m 175,000
RAZEM 175,000
208| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.8| 0101-04 stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
209] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1.8| 0201-04 | rurociggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
210 KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.8| 0209-04 | olejnymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
211| KNZ 15 30- | Otulina DN50 gr.50mm m
d.1.8 04
12 m 12,000
RAZEM 12,000
212| KNZ-15 29- | Otulina DN40 gr.40mm m
d.1.8 04
16 m 16,000
RAZEM 16,000
213| KNZ 15 28- | Otulina DN32 gr.30mm m
d.1.8 05
38 m 38,000
RAZEM 38,000
214| KNZ 15 27- | Otulina DN25 gr.20mm m
d.1.8 04
94 m 94,000
RAZEM 94,000
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215 KNZ 15 26- | Otulina DN20 gr.20mm m
d.1.8 01
210 m 210,000
RAZEM 210,000
216| KNZ 15 26- | Otulina DN15 gr.20mm m
d.1.8 01
175 m 175,000
RAZEM 175,000
217| KNR-W 2-15| Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i m
d.1.8| 0406-02 | miedzianych w budynkach niemieszkalnych
545 m 545,000
Obmiar dodatkowy: prob
a
0 préb 0,000
a
RAZEM 545,000
RAZEM 0,000
218| KNR-W 2-15| Napetnienie instalacji c.0. wodg m
d.1.8] 0128-02
545 m 545,000
RAZEM 545,000
1.9 Instalacja sprezonego powietrza - UWAGA w wycenie nie ujeto sprezarki wraz z niezbednag
armatura, ktéra nie jest objeta zakresem PI - programu inwestycyjnego.
219| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.9] 0112-06 | zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - Rury PP
d:63x8,6mm
23 m 23,000
RAZEM 23,000
220| KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.9] 0112-05 | zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych - Rury PP
d:50x6,9mm
90 m 90,000
RAZEM 90,000
221| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.9] 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych - Rury PP
d:32x4,4mm
23 m 23,000
RAZEM 23,000
222| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.9] 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych - Rury PP
d:25x3,5mm
154 m 154,000
RAZEM 154,000
223| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.9] 0112-01 | zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - Rury PP
d:20x2,8mm
152 m 152,000
RAZEM 152,000
2241 KNR-W 2-15| Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany PN 16 o $r. szt.
d.1.9] 0132-06 | nominalnej 50 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
225/ KNR-W 2-15 | Zawér kulowy odcinajgcy gwintowany PN 16 o sr. szt.
d.1.9] 0132-05 | nominalnej 40 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
226 KNR-W 2-15| Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany PN 16 o $r. szt.
d.1.9] 0132-03 | nominalnej 25 mm
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
227/ KNR-W 2-15| Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany PN 16 o $r. szt.
d.1.9| 0132-02 nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
228 KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.9{ 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
229 KNR-W 2-15| Zawor kulowy PN16 DN 15 z szybkoztgczem szt.
d.1.9] 0132-01 | pneumatycznym typ 26 RECTUS
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
230| KNR-W 2-17| Stacja uzdatniania powietrza przed punktami poboru szt.
d.1.9] 0322-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
231|KNP5305305| Odwadniacz ze stali nierdzewnej szt.
d.1.9/305305 0305
0305-05.01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
232| KNR-W 2-15| Zawor spustowy d:15mm szt.
d.1.9] 0132-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
233| KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.9] 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o s$r. do 63 mm)
442 m 442,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
0 préb 0,000
taczna diugos¢ rurociggu RAZEM 442,000
ilos¢ préb szczelnoci RAZEM 0,000
1.10 Instalacja wentylac;ji
1.10. N1 - JADALNIA - nawiewny
1
234| KNR-W 2-17| Centrala wentylacyjna Vn=1060m3/h, Vw=960m3/h, sprez | szt.
d.1.10] 0322-01 dysp.250Pa, U=230V, Nagrzewnica wodna tz/tp =
1| analogia 70/500C, Q=2,9kW, tn=200C, Glikol etylenowy 35%,
Wymiennik obrotowy min. 80% (okres zimowy), Izolacja
weing mineralng gr.50mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
235 KNR 7-08 | Automatyka do centrali wentylacyjnej ukl.
d.1.10[ 0301-01
1| analogia
1,0 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
236 Okablowanie centrali wentylacyjnej szt.
d.1.10| kalk. wiasna
N
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
237| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna o wym. 500x200mm szt.
d.1.10] 0138-03
N
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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238 KNR-W 2-17 | Podstawa dachowa okragta d:315 I=1000mm szt.
d.1.10[ 0149-03
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
239| KNR-W 2-17| Prostokatny ttumik hatasu o wym. 325x325mm I=1000mm | szt.
d.1.10] 0154-01
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
240| KNR-W 2-17| Cokot dachowy o wym. 400x400mm szt.
d.1.10 0148-03
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.10| 0123-03 | (Spiro) o ér. do 315 mm
A
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
242 KNR 2-16 | Izolacja o grub.80mm ptytami z wetny mineralne;j m2
d.1.10 0305-01 laminowanymi folig aluminiowa
A
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
243 KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m2
d.1.10 0601-04
A
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.10. 1W - JADALNIA wyrzutowy
2
244 KNR-W 2-17| Wyrzutnia dachowa prostokatna typ WDP-E standard o szt.
d.1.10] 0143-01 wym. 300x300mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
245 KNR 2-17 | Prostokatny kréciec elastyczny o wym. 315x500mm szt.
d.1.10] 0209-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
246| KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa okragta d:100mm szt.
d.1.10[ 0131-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
247| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.10] 0102-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm
2
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
248 KNR 2-16 | Izolacja o grub.80mm ptytami z wetny mineralnej m2
d.1.10] 0305-01 laminowanymi folig aluminiowa
2
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
249 KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.1.10] 0601-04
2
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
1.10. W1 - JADALNIA wywiewny
3
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250/ KNR 2-17 | Podstawa dachowa d:315mm I=1000mm szt.
d.1.10[ 0149-03
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
251 KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokgtna o wym.500x200mm szt.
d.1.10f 0138-03
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
252| KNR-W 2-17| Prostokatny ttumik hatasu o wym. 325x325mm |=1000mm | szt.
d.1.10] 0154-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
253| KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 400x400mm szt.
d.1.10 0148-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
254| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.10| 0123-03 | (Spiro) o ér. do 315 mm
3
115 m2 11,500
RAZEM 11,500
255 KNR 2-16 | Izolacja o grub.80mm ptytami z wetny mineralnej m2
d.1.10 0305-01 laminowanymi folig aluminiowa
3
115 m2 11,500
RAZEM 11,500
256 KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m2
d.1.10 0601-04
3
115 m2 11,500
RAZEM 11,500
1.10. N2 - SZATNIE | UMYWALNIA - nawiewny
4
257/ KNR-W 2-17| Centrala wentylacyjna Vn= 940 m3/h, Vw=865 m3/h, sprez | szt.
d.1.10] 0322-01 dysp.200Pa, U=230V, I1=1,12A, P=0,50kW, Nagrzewnica
4| analogia | wodna tz/tp = 70/500C, Q=2,4kW, tn=240C, Glikol
etylenowy 35%, Wymiennik krzyzowy min. 89% (okres
zimowy), Izolacja wetng mineralng gr.50mm, Zasilanie
rozdzielnicy 400V
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
258 KNR 7-08 | Automatyka do centrali wentylacyjnej ukl.
d.1.10 0301-01
4| analogia
1,0 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
259 Okablowanie centrali wentylacyjnej szt.
d.1.10| kalk. wiasna
4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
260/ KNR-W 2-17 | Podstawa dachowa o wym. 300x250mm szt.
d.1.10[ 0148-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
261| KNR-W 2-17| Prostokatny ttumik hatasu o wym. 325x250mm |=1000mm | szt.
d.1.10] 0154-01
4
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
262| KNR-W 2-17| Cokot dachowy o wym. 416x365mm szt.
d.1.10 0148-03
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
263| KNR-W 2-17| Anemostat prostokatny ze skrzynka rozprezng o wym. szt.
d.1.10[ 0139-03 400x400mm
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
264 KNR-W 2-17| Anemostat prostokatny ze skrzynka rozprezng o wym. szt.
d.1.10 0139-02 | 300x300mm
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
265| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.10] 0102-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm
4
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
266 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 .12 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
267 KNR 2-16 | Izolacja o grub.40mm plytami z wetny mineralnej m2
d.1 .12 0305-01 | laminowanymi folig aluminiowg
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
1.10. 2W - SZATNIE wyrzutowy
5
268 KNR-W 2-17 | Wyrzutnia dachowa prostokatna typ WDP-E standard o szt.
d.1 .12 0143-03 wym. 300x300mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
269| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.10[ 0102-06 A/l o obwodzie do 4400 mm
5
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
1.10. W2 - SZATNIE | UMYWALNIA - wywiewny
6
270| KNR-W 2-17| Zawor wentylacyjny d:160mm szt.
d.1.10 0140-01
.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
271 KNR-W 2-17| Podstawa dachowa o wym. 300x250mm szt.
d.1.10[ 0148-02
.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
272| KNR-W 2-17 | Prostokatny ttumik hatasu o wym. 325x250mm I=1000mm | szt.
d.1.10] 0154-01
.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
273| KNR-W 2-17| Cokot dachowy o wym. 416x365mm szt.
d.1.10 0148-03
.6
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
274/ KNR-W 2-17| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.1.10{ 0131-02 | do przewodéw o $r. do 200 mm
.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
275/ KNR-W 2-17| Anemostat prostokatny ze skrzynka rozprezng o wym. szt.
d.1.10[ 0139-03 400x400mm
.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
276| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.10] 0102-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm
.6
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
277 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.10] 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm
.6
13,3 m2 13,300
RAZEM 13,300
278 KNR 2-16 | Izolacja o grub.40mm plytami z wetny mineralnej m2
d.1.10] 0305-01 laminowanymi folig aluminiowa
.6
25,8 m2 25,800
RAZEM 25,800
1.10. 3N - POMIESZCZENIE TECHNICZNE czerpny
7
279 KNR-W 2-17| Czerpnia $cienna o wym. 1000x1500mm szt.
d.1.10] 0146-05
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
280 KNR 2-17 | Prostokatny krociec elastyczny o wym. 800x1460mm szt.
d.1.10[ 0209-08
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
281 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.10[ 0102-06 A/l o obwodzie do 4400 mm
7
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
282 KNR 2-16 | Izolacja o grub.80mm ptytami z wetny mineralnej m2
d.1.10 0305-01 laminowanymi folig aluminiowa
7
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
283 KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m2
d.1.10 0601-04
7
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
1.10. N3 - TECHNICZNE - nawiewny
8
284| KNR-W 2-17 | Centrala wentylacyjna o parametrach: Vn = 8753 m3/h, szt.
d.1.10| 0322-02 | Vw= 7872 m3/h, sprez dysp.400Pa, U=400V, 1=6,18A,
.8| analogia P=3,0kW, Nagrzewnica wodna tz/tp = 70/500C,
Q=55,2kW, th=160C, Chtodnica freonowa R410A,
Q=27,6kW, tn=240C, Wymiennik glikolowy sprawnos¢ 64 %
(okres zimowy)
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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285/ KNR 7-08 | Automatyka do centrali wentylacyjnej ukl.
d.1.10[ 0301-01
.8| analogia
1,0 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
286 Elementy hydrauliczne odzysku glikolowego szt.
d.1.10| kalk. wiasna
.8
1.0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
287 Okablowanie centrali wentylacyjnej szt.
d.1.10| kalk. wiasna
.8
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
288 KNR-W 2-17| Klapa rewizyjna na kanat okrggty o wym. 400x300mm szt.
d.1.10 0153-04 d:450mm
.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
289 KNR-W 2-17| Klapa rewizyjna na kanat okrggty o wym. 200x100mm szt.
d.1.10 0153-02 d:200mm
.8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
290| KNR-W 2-17| Klapa rewizyjna na kanat prostokatny o wym. 400x200mm | szt.
d.1.10 0153-04
.8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
291 KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokgtna o wym. 350x200mm szt.
d.1.10] 0138-02
.8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
292| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokgtna o wym. 250x150mm szt.
d.1.10] 0138-01
.8
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
293| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 200x100mm szt.
d.1.10] 0138-01
.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
294 KNR-W 2-17| Przepustnica prostokatna o wym. 500x400mm szt.
d.1.10[ 0130-04
.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
295/ KNR-W 2-17| Podstawa dachowa okragta d:450mm szt.
d.1.10] 0149-05
.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296 KNR-W 2-17 | Prostokatny ttumik hatasu o wym. 800x950mm I=1500mm | szt.
d.1.10] 0154-05
.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
297/ KNR-W 2-17| Nawiewnik wyporowy tréjkatny KFH, H=1200, D=250, Stal | szt.
d.1.10[ 0140-02 RAL9010 + Cokét montazowy CM, D=250, Stal RAL9010
.8
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
298| KNR-W 2-17| Cokot dachowy o wym. 560x560mm szt.
d.1.10[ 0148-06
.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
299 KNR-W 2-17| Cokot dachowy o wym. 500x500mm szt.
d.1.10] 0148-05
.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300 KNR-W 2-17| Przepustnica okragta d:450mm szt.
d.1.10] 0131-05
.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
301| KNR-W 2-17| Przepustnica okragta d:280mm szt.
d.1.10[ 0131-03
.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
302| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1 .‘Ig 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
303| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 .‘Ig 0123-02 | (Spiro) o ér. do 200 mm
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
304| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.1g 0123-03 | (Spiro) o ¢r. do 315 mm
82 m2 82,000
RAZEM 82,000
305| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 .‘Ig 0123-04 | (Spiro) o ér. do 400 mm
39 m2 39,000
RAZEM 39,000
306] KNR 2-16 | Izolacja o grub.40mm ptytami z wetny mineralnej m2
d.1 .1g 0305-01 laminowanymi folig aluminiowa
133 m2 133,000
RAZEM 133,000
1.10. N3.1 - WENTYLACJA POD POSADZKA - nawiewny
9
307| KNR-W 2-17| Klapa rewizyjna na kanat prostokatny o wym. 400x200mm | szt.
d.1.10 0153-04
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
308| KNR-W 2-17| Klapa rewizyjna na kanat prostokatny o wym. 300x200mm | szt.
d.1.10 0153-04
9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
309| KNR-W 2-17 | Klapa rewizyjna na kanat prostokatny o wym. 200x100mm | szt.
d.1.10 0153-04
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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310| KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 800x300mm szt.
d.1.10] 0138-05
9
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
311 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.1g 0102-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
312| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.1g 0123-03 | (Spiro) o $r. do 315 mm
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
313 KNR 2-16 | Izolacja o grub.40mm ptytami z wetny mineralnej m2
d.1 .18 0305-01 laminowanymi folig aluminiowa
62,5 m2 62,500
RAZEM 62,500
1.10. 3W - POMIESZCZENIE TECHNICZNE wyrzutowy
10
314| KNR-W 2-17| Wyrzutnia dachowa prostokatna typ WDP-E standard o szt.
d.1 :||8 0143-04 wym. 800x800mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
315/ KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna o wym. 200x100mm szt.
d.1.10] 0138-01
.10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
316/ KNR2-17 | Prostokatny krociec elastyczny o wym. 800x1460mm szt.
d.1.10[ 0209-08
.10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
317| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1 :llg 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
318| KNR2-16 | Izolacja o grub.80mm ptytami z wetny mineralnej m2
d.1 :llg 0305-01 laminowanymi folig aluminiowa
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
1.10. W3 - TECHNICZNE - wywiewny
11
319| KNR-W 2-17| Zawor wentylacyjny d:160mm szt.
d.1.10[ 0140-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
320 KNR-W 2-17| Zawor wentylacyjny d:125mm szt.
d.1.10[ 0140-01
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
321 KNR-W 2-17| Zawor wentylacyjny d:100mm szt.
d.1.10[ 0140-01
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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322| KNR-W 2-17| Podstawa dachowa o wym. 500x630mm szt.
d.1.10[ 0148-06
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
323| KNR-W 2-17| Podstawa dachowa o wym. 400x400mm szt.
d.1.10 0148-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
324| KNR-W 2-17| Klapa rewizyjna na kanat okragty o wym. 400x300mm szt.
d.1.10 0153-04 d:500mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
325| KNR-W 2-17| Klapa rewizyjna na kanat okragty o wym. 400x300mm szt.
d.1.10 0153-04 d:400mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
326| KNR-W 2-17| Klapa rewizyjna na kanat okragty o wym. 200x100mm szt.
d.1.10 0153-02 d:200mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
327| KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 400x300mm szt.
d.1.10f 0138-02
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
328| KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 400x200mm szt.
d.1.10] 0138-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
329| KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 325x225mm szt.
d.1.10 0138-02
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
330 KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 200x300mm szt.
d.1.10 0138-02
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
331| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 200x250mm szt.
d.1.10 0138-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
332| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 250x200mm szt.
d.1.10] 0138-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
333| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 250x150mm szt.
d.1.10] 0138-01
11
1+3 szt. 4,000
RAZEM 4,000
334/ KNR-W 2-17| Przepustnica prostokagtna o wym. 500x630mm szt.
d.1.10] 0130-05
11
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
335/ KNR-W 2-17| Przepustnica prostokagtna o wym. 400x400mm szt.
d.1.10[ 0130-03
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
336 KNR-W 2-17| Przepustnica prostokagtna o wym. 400x200mm szt.
d.1.10[ 0130-03
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
337| KNR-W 2-17 | Klapa rewizyjna na kanat prostokatny o wym. 500x400mm | szt.
d.1.10 0153-04
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
338| KNR-W 2-17 | Klapa rewizyjna na kanat prostokatny o wym. 400x200mm | szt.
d.1.10 0153-04
11
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
339| KNR-W 2-17| Klapa rewizyjna na kanat prostokatny o wym. 300x200mm | szt.
d.1.10 0153-04
11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
340 KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna z filtrem G4 o wym. szt.
d.1.10] 0138-02 | 400x150mm
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
341| KNR-W 2-17| Prostokatny tlumik hatasu o wym. 950x800mm szt.
d.1.10] 0154-05
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
342| KNR-W 2-17| Cokot dachowy o wym. 610x740mm szt.
d.1.10] 0148-06
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
343| KNR-W 2-17| Cokot dachowy o wym. 500x500mm szt.
d.1.10] 0148-05
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
344| KNR-W 2-17 | Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym-+Podstawa szt.
d.1.10| 0208-02 | dachowa+Zigcze+Klapa zwrotna d:250mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
345 KNR-W 2-17| Klapa p.poz d:100mm szt.
d.1.10f 0131-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
346| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.10 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm
1
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
347 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.1(1) 0123-01 | (Spiro) o $r. do 100 mm
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11 m2 1,100
RAZEM 1,100
348| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.10| 0123-02 | (Spiro) o ér. do 200 mm
1
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
349| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.10| 0123-04 | (Spiro) o ér. do 400 mm
1
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
350| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.10| 0123-05 | (Spiro) o ér. do 630 mm
1
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
351 KNR 2-16 | Izolacja o grub.40mm ptytami z wetny mineralnej m2
d.1.10] 0305-01 laminowanymi folig aluminiowg
1
2841 m2 284,100
RAZEM 284,100
1.10. W4 - POMIESZCZENIA WC - wywiewny
12
352| KNR-W 2-17| Zawor wentylacyjny d:160mm szt.
d.1.10[ 0140-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
353| KNR-W 2-17| Zawor wentylacyjny d:125mm szt.
d.1.10[ 0140-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
354 KNR-W 2-17| Wywietrznik dachowy grawitacyjny wykonany z laminatu szt.
d.1.10] 0152-02 | polistrowo-szklanego d:160mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
355 KNR 2-17 | Podstawa dachowa z laminatu polistrowo-szklanego szt.
d.1.10] 0149-01 | d:160mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
356| KNR-W 2-17 | Wentylator tazienkowy typ SILENT 200 CRZ z szt.
d.1.10] 0204-02 | regulowanym opdznieniem czasowym i spigty z
12 os$wietleniem pomieszczenia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
357| KNR-W 2-17| Wentylator tazienkowy typ SILENT 100 CRZ z szt.
d.1.10] 0204-02 | regulowanym opdznieniem czasowym i spigty z
12 os$wietleniem pomieszczenia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
358| KNR-W 2-17 | Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym-+Podstawa szt.
d.1.10] 0208-01 | dachowa+Zigcze+Klapa zwrotna d:160mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
359| KNR-W 2-17 | Przewdd elastyczny do d:160mm m
d.1.10 0210-01
A2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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360| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.10] 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm
12
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
1.10. W5 - WENTYLACJA STANOWISKOWA, ODCIAG SPALIN - wywiewny
13
361 KNR2-17 | Wentylator dachowy z poziomym wylotem powietrza o szt.
d.1.10[ 0208-02 | parametrach: V=3000m3/h, dp=1500Pa, U=400V,
A3 P=2,2kW, Wytgcznik WS-4-3, Wytgcznik serwisowy
IS16A/7,5kW, Wylot zakonczony ttumikiem szumu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
362| KNR2-17 | Podstawa dachowa o d:200mm szt.
d.1.10] 0149-02
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
363 KNR2-17 | Cokét blaszany szt.
d.1.10] 0148-01
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
364| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 200x300mm szt.
d.1.10] 0138-02
13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
365 KNR-W 2-17| Ttumik kanatowy okragty d:500mm I=1300mm szt.
d.1.10] 0155-05
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
366 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.10] 0123-04 | (Spiro) o $r. do 400 mm
13
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
367| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.10] 0123-03 | (Spiro) o ér. do 315 mm
13
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
368 Odciag spalin sktadajacy sie z nastgpujacych elementéw : | szt.
d.1.10| kalk. wtasna | Kanat samouszczelniajacy 1=28.75m, zespot wieszaka
.13 kanatu, zderzak kanatu, zakonczenie kanatu L,
zakonczenie kanatu P, zaslepka kanatu, ztgcze kanatu,
uniwersalny kréciec przytgczen., wozek jezdny, ssawka
kanatowa, Przewdd elastyczny o odpornosci + 450°C,
ssawka do: WZT-2, WZT-3, Ssawka do WZT-4, Ssawka
do: STAR, JELCZ, IVECO, ztgczka kotnierzowa pod
szybkoztagczki z wyobleniem, szybkoztgcze, obejma do
przewodu. obejma z uchwytem do podwieszenia
przewodu, wytgcznik serwisowy, falownik IP55
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10. W5.1 - WENTYLACJA STANOWISKOWA, ODCIAG SPALIN - wyrzutowy
14
369 KNR 2-17 | Wentylator dachowy z poziomym wylotem powietrza o szt.
d.1.10[ 0208-02 | parametrach: V=3000m3/h, dp=1500Pa, U=400V,
14 P=2,2kW, Wytgcznik WS-4-3, Wytgcznik serwisowy
IS16A/7,5kW, Wylot zakonczony ttumikiem szumu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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370 KNR 2-17 | Podstawa dachowa o d:200mm szt.
d.1.10[ 0149-02
14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
371 KNR 2-17 | Cokét blaszany szt.
d.1.10] 0148-01
14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
372| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 .12 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
373 Bebnowy odsysacz spalin o dtugosci przewodu szt.
d.1.10| kalk. wtasna | elastycznego 12m i srednicy dn150, zakonczony ssawkg
14 do wyczepu recznego.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10. 5W - WENTYLACJA STANOWISKOWA - odciagi spalin
15
374| KNR-W 2-17| Ttumik kanatowy okragty d:500mm [=1200mm szt.
d.1.10] 0155-05
.15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
375 KNR-W 2-17| Kanat zakonczony siatkg d:500mm szt.
d.1.10[ 0147-02
.15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
376| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 :llg 0123-05 | (Spiro) o $r. do 630 mm
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
1.10. 6N - WENTYLACJA STANOWISKOWA - odciggi spawalnicze
16
377 KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy okragty d:500mm |=1300mm szt.
d.1.10] 0155-05
.16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
378/ KNR-W 2-17| Siatka ocynkowana na katowniku o wym. 1000x700mm szt.
d.1.10] 0138-05
.16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
379| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 .lg 0123-05 | (Spiro) o $r. do 630 mm
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
380| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1 :]l(s) 0102-06 A/l o obwodzie do 4400 mm
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.10. W6 - WENTYLACJA STANOWISKOWA, ODCIAGI SPALINOWE - wywiewny
17
381| KNR-W 2-17| Zawor wentylacyjny d:160mm szt.
d.1.10[ 0140-01
A7
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
382| KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy okragty d:400mm |=1000mm szt.
d.1.10 0155-04
A7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
383| KNR-W 2-17| Wywietrznik dachowy grawitacyjny wykonany z laminatu szt.
d.1 1(7) 0152-02 | polistrowo-szklanego d:160mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
384/ KNR 2-17 | Podstawa dachowa z laminatu polistrowo-szklanego szt.
d.1.10[ 0149-01 | d:160mm
A7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
385 KNR-W 2-17| Wentylator tazienkowy typ SILENT 200 CRZ z szt.
d.1.10[ 0204-02 regulowanym opoOznieniem czasowym i spiety z
A7 o$wietleniem pomieszczenia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
386 KNR-W 2-17| Wentylator tazienkowy typ SILENT 100 CRZ z szt.
d.1.10[ 0204-02 regulowanym opoOznieniem czasowym i spiety z
A7 o$wietleniem pomieszczenia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
387| KNR-W 2-17| Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym+Podstawa szt.
d.1 1(7) 0208-01 | dachowa+Ztgcze+Klapa zwrotna d:160mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
388 KNR-W 2-17| Przewod elastyczny do d:160mm m
d.1.10[ 0210-01
A7
6 m 6,000
RAZEM 6,000
389 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 :|I(7) 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
390 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.:||(7) 0123-03 | (Spiro) o $r. do 315 mm
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
391/ KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 :|I(7) 0123-04 | (Spiro) o $r. do 400 mm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
392 Urzadzenie filtrowentylacyjne typu STRONG-5000-S szt.
d.1.10| kalk. wlasna | wyposazone w : mobilne urzgdzenie filtrowentylacyjne,
A7 wytgcznik serwisowy, redukcje, wspornik $cienny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10. W7 - STOLARNIA - wywiewny
18
393| KNR-W 2-17| Przepustnica okraggta d:130mm szt.
d.1.10 0131-02
18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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394| KNR-W 2-17| Zawor wentylacyjny d:150mm szt.
d.1.10[ 0140-01
18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
395| KNR-W 2-17| Zawor wentylacyjny d:128mm szt.
d.1.10[ 0140-01
18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
396| KNR-W 2-17| Zawor wentylacyjny d:120mm szt.
d.1.10[ 0140-01
18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
397| KNR-W 2-17 | Odpylacz filtracyjny o parametrach: wyd. 1 800 Rm3/h, szt.
d.1.10] 0325-05 | wsp. wybuchowosci Kst pytu : 160 bar m s-1, Pmax : 8,8
.18| analogia | bar
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
398| KNR-W 2-17| Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 | szt.
d.1.10 0155-03 mm [=900mm
18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
399| KNR-W 2-17 | Klapa zwrotna przeciwwybuchowa d:260mm szt.
d.1.10[ 0136-03
18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
400 KNR-W 2-17| Zasuwa odcinajgca d:130mm szt.
d.1.10] 0136-01
18
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
401| KNR-W 2-17| Zasuwa odcinajgca d:150mm szt.
d.1.10] 0136-01
18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
402| KNR-W 2-17| Zasuwa odcinajgca d:120mm szt.
d.1.10] 0136-01
18
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
403 KNR-W 2-17| Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 | szt.
d.1.10 0155-03 mm [=1200mm
18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
404| KNR-W 2-17 | Siatka ocynkowana na katowniku o wym. 800x500mm szt.
d.1.10] 0138-05
18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
405 KNR-W 2-17 | Klapa przeciwpozarowa okragta d:315mm szt.
d.1.10[ 0131-03
.18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
406 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 :llg 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm
17 m2 17,000
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RAZEM 17,000
1.10. N8 - MYJNIA CZESCI - czerpny
19
407| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokgtna o wym. 400x300mm szt.
d.1.10f 0138-03
19
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
408| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1 :]lg 0102-04 A/l o obwodzie do 1400 mm
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
1.10. W8 - MYJNIA CZESCI - wywiewny
20
409| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 400x150mm szt.
d.1.10 0138-02
.20
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
410| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 200x150mm szt.
d.1.10] 0138-01
.20
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
411| KNR-W 2-17| Wentylator dachowy wentylator o parametrach: szt.
d.1.10 0208-01 V=540m3/h, dp=140Pa, U=400V, P=250W, 1=0,85A,
.20 Falownik L 0.4kW, Przekaznik ochrony termicznej PTC typ
U-EK230 do montazu na szynie TS35 poza strefa ATEX,
Roztgcznik serwisowy 10A typ Ex Il 2G Ex ed IIC T6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
412| KNR-W 2-17| Cokot dachowy o wym. 350x350mm szt.
d.1.10 0148-03
.20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
413| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 ;g 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm - przewody nierdzewne 1.4401
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.10. N9 - WENTYLACJA AWARYJNA AKUMULATOROWNIA - czerpny
21
414/ KNR-W 2-17 | Czerpnia $cienna o wym. 500x500mm szt.
d.1.10] 0146-03
.21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
415/ KNR-W 2-17| Przepustnica prostokatna o wym. 500x500mm szt.
d.1.10 0130-04
.21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
416 KNR 7-08 | Sitownik przepustnicy szt
d.1.10[ 0301-02
.21
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
417| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1 ;SI) 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
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1.10. W9 - LADOWANIE WOZKOW AKUMULATOROWYCH - wywiewny
22
418 KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 200x200mm szt.
d.1.10] 0138-01
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
419 KNR-W 2-17| Okap 1500x700x300 szt.
d.1.10[ 0141-06
22
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
420| KNR-W 2-17| Okap 1200x700x300 szt.
d.1.10] 0141-06
22
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
421/ KNR-W 2-17| Okap 1120x700x300 szt.
d.1.10] 0141-06
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
422| KNR-W 2-17| Wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym szt.
d.1.10] 0208-01 chemoodporny np. CRDV-R 250/225/1400T EX lub
.22 rbwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
423| KNR-W 2-17| Cokot dachowy o wym. 430x430mm szt.
d.1.10] 0148-03
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
424| KNR-W 2-17| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.1 ;(2) 0131-02 | do przewodow o $r. d:125mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
425/ KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 ;(2) 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm - przewody nierdzewne 1.4401
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
1.10. N10 - LADOWANIE WOZKOW POM. 1.5. - czerpny
23
426| KNR-W 2-17| Przepustnica prostokgtna o wym. 415x400mm szt.
d.1.10[ 0130-03
.23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
427| KNR-W 2-17| Czerpnia $cienna o wym. 415x400mm szt.
d.1.10[ 0146-02
.23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
428| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1 ;g 0102-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
1.10. W10 - LADOWANIE WOZKOW - wywiewny
24
429 KNR-W 2-17| Wywietrznik dachowy grawitacyjny wykonany z laminatu szt.
d.1 ;2 0152-02 | polistrowo-szklanego d:250mm
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
430 KNR 2-17 | Podstawa dachowa z laminatu polistrowo-szklanego szt.
d.1.10[ 0149-02 d:250mm
.24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
431 KNR 7-08 | Sitownik przepustnicy szt
d.1.10[ 0301-02
.24
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
432| KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 385x385mm szt.
d.1.10] 0148-01
.24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10. W10.1 - WENTYLACJA AWARYJNA - LADOWANIE WOZKOW - wyrzutowy
25
433| KNR-W 2-17| Wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym szt.
d.1.10 0208-01 chemoodporny np. CRDV-R 200/200/1400T EX lub
.25 rownowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
434| KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 350x350mm szt.
d.1.10] 0148-01
.25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10. N11A - POMIESZCZENIE DIAGNOSTYCZNE - WENTYLACJA AWARYJNA - czerpny
26
435| KNR-W 2-17| Czerpnia $cienna o wym. 500x500mm szt.
d.1.10[ 0146-03
.26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
436 KNR-W 2-17 | Wentylator osiowy kanatowy kierunek przeptywu wirnik- szt.
d.1 ;(6) 0201-03 | silnik+zigcze przeciwdrganiowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10. W11 - POMIESZCZENIE DIAGNOSTYCZNE - wywiewny
27
437| KNR-W 2-17| Wywietrznik dachowy grawitacyjny wykonany z laminatu szt.
d.1 ;(7) 0152-03 | polistrowo-szklanego d:315mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
438/ KNR 2-17 | Podstawa dachowa BIll z laminatu polistrowo-szklanego | szt.
d.1.10[ 0151-03 d:315mm
27
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
439 KNR 7-08 | Sitownik przepustnicy szt
d.1.10[ 0301-02
27
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
440/ KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 385x385mm szt.
d.1.10 0148-01
27
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.10. W11.1 - WENTYLACJA STANOWISKOWA - wywiewny
28
441 KNR 2-17 | Wentylator dachowy z poziomym wylotem powietrza o szt.
d.1.10[ 0208-02 | parametrach: V=2000m3/h, dp=1500Pa, U=400V,
.28 P=1,5kW, Wylacznik WS-4-3, Wytgcznik serwisowy
IS16A/7,5kW Wylot zakonczony ttumikiem szumu.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
442| KNR 2-17 | Podstawa dachowa o d:315mm szt.
d.1.10 0149-03
.28
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
443| KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 385x385mm szt.
d.1.10 0148-01
.28
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
444 KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 400x300mm szt.
d.1.10 0138-03
.28
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
445| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 200x300mm szt.
d.1.10 0138-02
.28
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
446| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.10] 0102-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm
.28
18,6 m2 18,600
RAZEM 18,600
447 Bebnowy odsysacz spalin o dtugosci przewodu szt.
d.1.10| kalk. wtasna | elastycznego 8m i $rednicy dn125, zakonczony ssawka do
.28 wyCzepu recznego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10. W11.A - POMIESZCZENIE DIAGNOSTYCZNE - WENTYLACJA AWARYJNA - wywiewny
29
448 System detekciji tlenku wegla CO sktadajacy sie z szt.
d.1.10| kalk. wiasna | nastepujacych elementdw: detektor tlenku wegla (CO),
.29 sensor potprzewodnikowy, zasilanie 230V, seria [W3];
kalibracja 30/60/150 ppm (s.15/s.15/>1 min) 2 szt., tablica
ostrzegawcza, syrena wewnetrzna 65dB/1m, podswietlenie
LED, zasilanie 230V (zasilacz TPZ-4 w komplecie), P42,
napis: UWAGA!/NADMIAR SPALIN
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
449 KNR 2-17 | Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza o szt.
d.1.10| 0208-02 parametrach: V=2400m3/h, dp=200Pa, U=230V, P=570W,
.29 1=2,7A, Wylacznik serwisowy RS 1F-2B SP 16A, REB-5
230V, 50Hz
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
450 KNR 2-17 | Podstawa dachowa o d:315mm szt.
d.1.10[ 0149-03
.29
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
451 KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 385x385mm szt.
d.1.10[ 0148-01
.29
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
452| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 400x300mm szt.
d.1.10[ 0138-03
.29
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
453| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 200x300mm szt.
d.1.10] 0138-02
.29
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
454| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1 ;g 0102-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm
18,6 m2 18,600
RAZEM 18,600
1.10. W12 - WC W POMIESZCZENIU DIAGNOSTYCZNYM - wywiewny
30
455 KNR-W 2-17 | Wywietrznik dachowy grawitacyjny wykonany z laminatu szt.
d.1 ;g 0152-02 | polistrowo-szklanego d:160mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
456 KNR 2-17 | Podstawa dachowa z laminatu polistrowo-szklanego szt.
d.1.10[ 0149-01 d:160mm
.30
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
457| KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 200x200mm szt.
d.1.10 0148-01
.30
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
458 KNR-W 2-17 | Wentylator tazienkowy typ SILENT 200 CRZ z szt.
d.1.10] 0204-02 | regulowanym op6znieniem czasowym i spiety z
.30 os$wietleniem pomieszczenia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
459 KNR-W 2-17 | Przewod elastyczny d:160mm m
d.1.10 0210-01
.30
1 m 1,000
RAZEM 1,000
460| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 .;g 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
1.10. N13 - KIEROWNIK DIAGNOSTYKI - czerpny
31
461| KNR-W 2-17| Nawietrzak $cienny typu NP-1 szt.
d.1.10| 0156-01
.31
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10. W13 - KIEROWNIK DIAGNOSTYKI - wyrzutowy
32
462| KNR-W 2-17 | Wywietrznik dachowy grawitacyjny wykonany z laminatu szt.
d.1 :13(2) 0152-02 | polistrowo-szklanego d:160mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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463| KNR 2-17 | Podstawa dachowa z laminatu polistrowo-szklanego szt.
d.1.10[ 0149-01 d:160mm
.32
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
464| KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 200x200mm szt.
d.1.10] 0148-01
.32
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
465 KNR-W 2-17 | Zawor wentylacyjny d:160mm szt.
d.1.10[ 0140-01
.32
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
466 KNR-W 2-17 | Przewod elastyczny d:160mm m
d.1.10f 0210-01
.32
1 m 1,000
RAZEM 1,000
467| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 gg 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
1.10. W14 - WARSZTAT SAMOCHODOW OSOBOWYCH, WENTYLACJA OGOLNA - wywiewny
33
468 KNR-W 2-17| Wywietrznik dachowy grawitacyjny wykonany z laminatu szt.
d.1 :132 0152-03 | polistrowo-szklanego d:315mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
469| KNR 2-17 | Podstawa dachowa BIll z laminatu polistrowo-szklanego | szt.
d.1.10[ 0151-03 d:315mm
.33
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
470 KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 385x385mm szt.
d.1.10] 0148-01
.33
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10. W14.1 - WENTYLACJA STANOWISKOWA, ODCIAG SPALIN - wywiewny
34
471] KNR 2-17 | Wentylator dachowy z poziomym wylotem powietrza o szt.
d.1.10| 0208-02 parametrach: V=2000m3/h, dp=1500Pa, U=400V,
.34 P=1,5kW, Wylgcznik WS-4-3, Wylacznik serwisowy
IS16A/7,5kW Wylot zakonczony tlumikiem szumu.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
472| KNR 2-17 | Podstawa dachowa o d:315mm szt.
d.1.10[ 0149-03
.34
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
473 KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 385x385mm szt.
d.1.10] 0148-01
.34
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
474 Bebnowy odsysacz spalin o dtugosci przewodu szt.
d.1.10| kalk. wiasna | elastycznego 8m i srednicy dn125, zakonczony ssawka do
.34 wyCzepu recznego
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
475/ KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 :132 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
1.10. N15 - MAGAZYN MPS - czerpny
35
476| KNR-W 2-17| Czerpnia $cienna o wym. 415x400mm szt.
d.1.10[ 0146-02
.35
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
477| KNR-W 2-17| Przepustnica prostokgtna o wym. 415x400mm szt.
d.1.10[ 0130-03
.35
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
478| KNR-W 2-17| Przepustnica prostokgtna o wym. 100x400mm szt.
d.1.10 0130-02
.35
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
479 KNR-W 2-17| Siatka maskujgca o wym. 400x415mm szt.
d.1.10[ 0146-02
.35
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
480| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1 ;g 0102-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm
0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800
1.10. W15 - POMIESZCZENIE MPS GRAWITACJA - wywiewny
36
481| KNR-W 2-17| Wywietrznik dachowy grawitacyjny wykonany z laminatu szt.
d.1 :132 0152-02 | polistrowo-szklanego d:160mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
482| KNR 2-17 | Podstawa dachowa z laminatu polistrowo-szklanego szt.
d.1.10] 0149-01 | d:160mm
.36
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
483| KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 250x250mm szt.
d.1.10] 0148-01
.36
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
484 KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna o wym. 100x100mm szt.
d.1.10] 0138-01
.36
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
485 KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna o wym. 200x150mm szt.
d.1.10] 0138-01
.36
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
486 KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe szt.
d.1.10[ 0131-02 d:160mm
.36
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
487| KNR 7-08 | Sitownik przepustnicy szt
d.1.10[ 0301-02
.36
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
488 KNR-W 2-17| Przewod elastyczny d:160mm m
d.1.10] 0210-01
.36
1 m 1,000
RAZEM 1,000
489 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 :132 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm - przewody nierdzewne 1.4401
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
1.10. W15.1 - POMIESZCZENIE MPS AWARYJNA - wywiewny
37
490 KNR-W 2-17 | Wywietrznik dachowy grawitacyjny wykonany z laminatu szt.
d.1 ;(7) 0152-02 | polistrowo-szklanego d:160mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
491 KNR 2-17 | Podstawa dachowa z laminatu polistrowo-szklanego szt.
d.1.10[ 0149-01 d:160mm
37
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
492| KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 250x250mm szt.
d.1.10 0148-01
37
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
493 KNR 2-17 | Wentylator dachowy w wykonaniu chemoodpornym i szt.
d.1.10] 0208-02 | przeciwwybuchowym o parametrach: V=500m3/h,
.37 dp=140Pa, U=400V, P=250W, 1=0,85A, Falownik L 0.4kW,
Przekaznik ochrony termicznej do montazu na szynie poza
strefg ATEX, roztgcznik serwisowy 10A typ Ex Il 2G Ex ed
IICT6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
494| KNR 2-17 | Podstawa dachowa o d:200mm szt.
d.1.10[ 0149-02
37
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
495 KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 300x300mm szt.
d.1.10] 0148-01
37
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
496 KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna o wym. 400x150mm szt.
d.1.10] 0138-02
37
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
497/ KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna o wym. 250x150mm szt.
d.1.10] 0138-01
37
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
498 KNR-W 2-17| Przewod elastyczny d:160mm m
d.1.10[ 0210-01
37
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1 m 1,000
RAZEM 1,000
499| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1 ;(7) 0123-02 | (Spiro) o ér. do 200 mm - przewody nierdzewne 1.4401
3,3 m2 3,300
RAZEM 3,300
1.10. N16 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE - NAWIEW - nawiewny
38
500 KNR-W 2-17| Przepustnica prostokagtna o wym. 100x400mm szt.
d.1.10[ 0130-02
.38
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.10. W16 - GRAWITACJA - wywiewny
39
501 KNR-W 2-17| Wywietrznik dachowy grawitacyjny wykonany z laminatu szt.
d.1 :138 0152-02 | polistrowo-szklanego d:160mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
502] KNR 2-17 | Podstawa dachowa z laminatu polistrowo-szklanego szt.
d.1.10] 0149-01 d:160mm
.39
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
503| KNR 2-17 | Cokot dachowy o wym. 250x250mm szt.
d.1.10 0148-01
.39
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.10. N17 - SPREZARKOWANIA CHLODZENIE - nawiewny
40
504| KNR-W 2-17 | Czerpnia $cienna o wym. 590x800mm szt.
d.1.10[ 0146-04
40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
505/ KNR-W 2-17| Siatka maskujgca o wym. 800x590mm szt.
d.1.10[ 0146-04
40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
506 KNR-W 2-17| Przepustnica prostokagtna o wym. 590x800mm szt.
d.1.10[ 0130-07
40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
507 KNR 7-08 | Sitownik przepustnicy szt
d.1.10[ 0301-02
40
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
508| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1 18 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
1.10. W17 - SPREZARKOWANIA CHLODZENIE - wywiewny
41
509 KNR 2-17 | Wyrzutnia $cienna o wym. 500x500mm szt.
d.1.10] 0146-03
41
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
510 KNR 2-17 | Wentylator $cienny o parametrach: V=3100m3/h, szt.
d.1.10 0201-06 dp=100Pa, U=230V, P=0,35kW,I=1,5A, termostat
41 pomieszczeniowy 0-40°C, wytgcznik serwisowy, regulator,
wylot powietrza wyrzutnig powietrza z tworzywa
sztucznego dziatajgcg samoczynnie.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.11 Instalacja klimatyzaciji
1.11. Klimatyzacja czesci socjalno-biurowej
1
511 Dostawa urzadzen - klimatyzacja cze$ci socjalno-biurowej | szt.
d.1.11| kalk. wiasna
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
512 KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna Qcht 33,5kW, Qgrz=33,5kW, szt.
d.1 .‘I:II 0153-04 U=400V, P=10,42kW, 1=25A - MONTAZ
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
513 KNR7-24 | Jednostka wewnetrzna Qcht 2,8kW/Qgrz 3,2kW - szt.
d.1.11| 0127-02 | MONTAZ
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
514| KNR7-24 | Jednostka wewnetrzna Qcht 3,6kW/Qgrz 4,0kW - szt.
d.1.11| 0127-02 | MONTAZ
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
515 KNR7-24 | Jednostka wewnetrzna Qcht 4,0kW/Qgrz 4,5kW - szt.
d.1.11| 0127-02 | MONTAZ
A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
516| KNR7-24 | Jednostka wewnetrzna Qcht 7,1kW/Qgrz 8,0kW - szt.
d.1.11| 0127-02 | MONTAZ
A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
517|KNR INSTAL| Trojniki szt.
d.1.11| 0405-03
A
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
518 Okablowanie zestawu szt.
d.1.11| kalk. wiasna
A
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
519 KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.1.11| 0515-01 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
N wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
520 KNR-W 2-15| Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o ér.zewn.| m
d.1.11| 0306-01 | 6,35 mm
A
13 m 13,000
RAZEM 13,000
521| KNR-W 2-15| Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o ér.zewn.| m
d.1.11| 0306-01 | 9,52 mm
A
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34 m 34,000
RAZEM 34,000
522| KNR-W 2-15| Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych o $r.zewn.| m
d.1.11| 0306-02 12,7 mm
A
23 m 23,000
RAZEM 23,000
523| KNR-W 2-15 | Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych o $r.zewn.| m
d.1.11| 0306-03 15,88 mm
A
30 m 30,000
RAZEM 30,000
524| KNR-W 2-15 | Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych o $r.zewn.| m
d.1.11| 0306-04 19,05 mm
A
9 m 9,000
RAZEM 9,000
525| KNR-W 2-15 | Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o $r.zewn.| m
d.1.11] 0306-05 | 22,22 mm
A
2 m 2,000
RAZEM 2,000
526 KNR-W 2-15| Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o ér.zewn.| m
d.1.11| 0306-06 28,58 mm
A
3 m 3,000
RAZEM 3,000
527| KNR 0-34 | Izolacja kauczukowa gr. 19mm d:6,35mm m
d.1.11] 0104-09
A
13 m 13,000
RAZEM 13,000
528 KNR 0-34 | Izolacja kauczukowa gr. 19mm d:9,52mm m
d.1.11] 0104-09
A
34 m 34,000
RAZEM 34,000
529 KNR 0-34 | Izolacja kauczukowa gr. 19mm d:12,7mm m
d.1.11] 0104-09
A
23 m 23,000
RAZEM 23,000
530 KNR 0-34 | Izolacja kauczukowa gr. 19mm d:15,88mm m
d.1.11] 0104-09
A
30 m 30,000
RAZEM 30,000
531 KNR0-34 | Izolacja kauczukowa gr. 19mm d:19,05mm m
d.1.11] 0104-10
A
9 m 9,000
RAZEM 9,000
532 KNR0-34 | Izolacja kauczukowa gr. 19mm d:22,22mm m
d.1.11] 0104-10
A
2 m 2,000
RAZEM 2,000
533 KNR0-34 | Izolacja kauczukowa gr. 19mm d:28,58mm m
d.1.11] 0104-10
A
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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534 KNR-W 2-15] Préba instalacji 100
d.1.11| 0307-02 m
A
1,14 100 1,140
m
RAZEM 1,140
535[ KNR-W 2-15| Pompka skroplin szt.
d.1.11] 0145-02
A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
536/ KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.11] 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
N Scianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
537| KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.11] 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
A Scianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
538| KNR-W 2-15| Podejscie odptywowe do klimatyzatorow szt.
d.1.11] 0116-02
A
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.11. Klimatyzacja serwerowni
2
539 Dostawa urzadzen szt.
d.1.11| kalk. wiasna
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
540 KNR 7-24 | Split 2,0kW/3,0kW - montaz szt.
d.1.11| 0153-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
541 Okablowanie zestawu szt.
d.1.11| kalk. wiasna
2
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
542 KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.1.11}  0515-01 | podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
2 wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
543| KNR-W 2-15| Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o $r.zewn.| m
d.1.11| 0306-01 | 6,35 mm
2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
544| KNR-W 2-15| Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o $r.zewn.| m
d.1.11| 0306-01 | 9,52 mm
2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
545 KNR 0-34 | Izolacja kauczukowa gr. 19mm d:6,35mm m
d.1.11] 0104-09
2
16 m 16,000
RAZEM 16,000

-47 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2107




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
546| KNR 0-34 | Izolacja kauczukowa gr. 19mm d:9,52mm m
d.1.11| 0104-09
2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
547| KNR-W 2-15| Proba instalacji 100
d.1.11| 0307-02 m
2
0,32 100 0,320
m
RAZEM 0,320
1.11. Klimatyzacja pom. technicznych
3
548 Dostawa urzgdzen - jednostka dla centrali wentylacyjnej szt.
d.1.11| kalk. wiasna
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
549 KNR7-24 | Jednostka zewnetrzna Qcht 33,5kW, Qgrz=33,5kW, szt.
d.1.11| 0153-04 U=400V, P=10,42kW, I=25A - MONTAZ
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
550 Okablowanie zestawu szt.
d.1.11| kalk. wiasna
3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
551 KNR 7-24 | Napefnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.1.11| 0515-01 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
3 wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
552| KNR-W 2-15 | Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o $r.zewn.| m
d.1.11| 0306-02 12,7 mm
3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
553| KNR-W 2-15| Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o $r.zewn.| m
d.1.11| 0306-06 28,58 mm
3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
554| KNR 0-34 | Izolacja kauczukowa gr. 19mm d:12,7mm m
d.1.11| 0104-09
3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
555 KNR 0-34 | Izolacja kauczukowa gr. 19mm d:28,58mm m
d.1.11| 0104-10
3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
556/ KNR-W 2-15| Préba instalacji 100
d.1.11| 0307-02 m
3
0,12 100 0,120
m
RAZEM 0,120
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