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KOSZTORYS OFERTOWY

Zat. nr2.1

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

1

2

3

7

Remont drogi lesnej Blotnista nr inw. 713/242 w Lesnictwie Srednia

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

o

KNNR 1 0104-
04

Karczowanie pni o ér. 36-45 cm koparka podsiebierng w
gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci

szt.

20.000

KNNR 1 0102-
06

Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ rzadkich od
10% do 30% powierzchni

ha

0.150

ODWODNIENIE

¢ Q|
NWNRAN=A -

KNNR 6 1302-
02

Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z na-
mutu gr. 20 cm
Km 1+577 - 4+335 tj. 2758*2= 5516 mb

5516.000

KNR 2-31 0816-
03

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 60
cm pod korona drogi

km 1+977 - 6,0 m

km 2+835-6,0 m

km 3+360 - 6,0 m

km 3+860 - 6,0 m

km 4+170 - 6,0 m

Razem : 30,0 m

30.000

d.2

KNNR 6 0605-
01

Przepusty rurowe pod korona drogi - tawy fundamentowe
zwirowe gr. 20 cm

km 1+977 - 10,0 m*1,0*0,2=2,0 m3

km 2+835- 7,0 m *1,0*0,2=1,4 m3

km 3+360 - 10,0 m*1,0*0,2=2,0 m3

km 3+860 - 10,0 m*1,0*0,2=2,0 m3

km 4+170 - 10,0 m*1,0*0,2=2,0 m3

Razem : 9,4 m3

m3

9.400

KNNR 6 0605-
01

Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwi-
rowe 20 cm

km 14690 - 7,0*1,0*0,2=1,4 m3 str. prawa
km 1+980 - 10,0*1,0*0,2=2,0 m3 str. prawa
km 2+490 - 7,0 *1,0*0,2=1,4 m3 str. lewa
km 2+860 - 10,0*1,0*0,2=2,0 m3 str. prawa
km 2+860 - 10,0*1,0*0,2=2,0 m3 str. lewa
km 2+940 - 10,0*1,0*0,2=2,0 m3 str. prawa
km 3+095 - 10,0*1,0*0,2=2,0 m3 str. prawa
km 3+095 - 10,0*1,0*0,2=2,0 m3 str.lewa
km 3+690 - 13,0%1,0*0,2=2,6 m3 str.; lewa
Razem:17,4 m3

m3

17.400

KNR-W 2-18
0407-05-01

Wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur PEHD $r.
nom. 600 mm tgczone na kielich z uszczelkg wraz z wyko-
naniem zasyki z kruszywa tamanego .

km 1+977 - 9,0 m

km 2+835-6,0 m

km 3+360 - 9,0 m

km 3+860 - 9,0 m

km 4+170-9,0 m

Razem :42,0 m

42.000

KNR-W 2-18
0407-04

Wykonanie czesci przelotowej przepustu rur PEHD o $r.
nom. 500 mm tgczone na kielich z uszczelkg
km 1+690 - 6,0 m str. prawa

km 1+980 - 9,0 m str. prawa

km 2+490 - 6,0 m str. lewa

km 2+860 - 9,0 m str. prawa

km 2+860 - 9,0 m str. lewa

km 2+940 - 9,0 m str. prawa

km 3+095 - 9,0 m str. prawa

km 3+095 - 9,0 m str.lewa

km 3+690 - 12,0 m str. lewa

Razem: 78,0 mb

78.000

9
d.2

KNNR 6 0605-
04

Montaz $cianek czotowych dla rur o $rednicy 50 cm z ele-
mentéw prefabrykowanych

szt

18.000

10
d.2

KNNR 6 0605-
05

Montaz $cianek czotowych dla rur o $rednicy 60 cm z ele-
mentéw prefabrykowanych

szt

10.000

PODBUDOWA

11
d.3

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie podfoza wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Km 1+577 - 4+335 tj. 2758,0*4,0=11.032,00 m2 - droga
(100,0*15,0)+(100,0*20,0)+(50,0*20,0)=1500+2000+
1000=4.500 m2 - sktady drewna

Razem:15.532,00

15532.000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 34613 Uzytkownik: Nadle$nictwo Krasiczyn
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m? 8585.000
d.3|kalk. wtasna nym na gtebokos¢ 30,0 cm o wytrzymatosci
4-5 MPa
Km 1+860 - 3+890 tj. 2030,0*4,0=8120,0,00 m2 - droga
Zjazdy - 465,0 m2
Razem: 8585,0 m2
13|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63 0 |m? 8585.000
d.3/02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
droga - Km 1+860 - 3+890 tj. 2030,0*4,0=8120,0,00 m2
Zjazdy - 465,0 m2
Razem: 8585,0 m2
4 NAWIERZCHNIA
14| KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gr. |m?2 11197.000
d.4/06 po uwatowaniu 12 cm
droga - Km 1+577 - 4+335 tj. 2758,04,0=11.032,00 m2
zjazdy 165,0 m2
Razem: 11.197,0 m2
15/KNR-W 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierz- | m?2 333.000
d.4/0408-04 chni ponad 3 m2) - budowa

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 34613 Uzytkownik: Nadle$nictwo Krasiczyn




