14 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY W POZNANIU
INFRASTRUKTURA
SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY - PILA

Zatacznik 3A do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZADANIE NR 1

ROBOTY KONSERWACYJNE OGOLNOBUDOWLANE :
KONSERWACJA POMIESZCZEN W _BUDYNKU WSP_NR 20 m. DOLASZEWO 70 K-
7195”,

* KOD CPV 45216121-8 Obiekty strazy pozarnej,

* KOD CPV 45261910-6 Naprawa dachu,

* KOD CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych,
* KOD CPV 45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych,
* KOD CPV 45262520-2 Roboty murarskie,

* KOD CPV 45262321-7 Wyréwnywanie podtég,

* KOD CPV 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych,

Zamawiajacy: 14 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY
POZNAN UL. BUKOWSKA 34.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot budowlanych. Integralng czescig specyfikacji jest Kosztorys
inwestorski Slepy stanowigcy (odrebny zatgcznik), ktory opisuje szczegdtowy zakres

robot do wykonania

Przedmiot zamdéwienia:

ZADANIENR 1
KONSERWACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU WSP NR 20 m. DOLASZEWO 70
K- 7195".

Adres robét: DOLASZEWO 70 k/PILY gm. SZYDLOWO.

1.Podstawowe dane.
1.1.0pis stanu istniejagcego
Budynek nr 20 wykorzystywany jest przez 1 RBLog Watcz -Sktad Dolaszewo. Jest to
budynek konstrukcji zelbetowej wolnostojgcy parterowy, niepodpiwniczony, dach z ptyt
panwiowych ocieplony, kryty papg z koszem zlewowym w czesci socjalnej. Plyty scienne
prefabrykowane z gotowg fakturg zewnetrzng typu ,Kolbet”. Sciany murowane z gazobetonu
otynkowane tynkiem cementowym kat Ill. Instalacje: sanitarne: - kanalizacja sanitarna,
przemystowo - deszczowa, - woda zimna, - ¢.0. wodne z wezla cieptowniczego ogrzewanego
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parg, - wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, elektryczne: - sity, -Swiatta, - odgromowa, -
uziemienia, - telefoniczna, - sygnalizacyjna, - oswietlenia awaryjnego.

1.2.0pis zamierzenia remontowego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
konserwacyjnych budowlanych w zakresie: naprawy dachu, naktadania powtok kryjacych
Scian i czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PCV.

1.3.Zakres stosowania specyfikaciji.
1.Roboty rozbiorkowe

2.Roboty murarskie

3.Roboty tynkarskie

4.Roboty stolarka - PCV

5.Roboty malarskie

6.Roboty posadzkarskie

7.Sufit podwieszony

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot budowlanych. Integralng czescig specyfikacji jest przedmiar robét
budowlanych stanowigcy (odrebny zatgcznik), ktory opisuje szczegdtowy zakres robét do
wykonania.

1.4. Zakres roboét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem niniejszego zadania i obejmujg: wymagania materialowe wykonawcze,
transport i roztadunek, nadzér i odbidr:

1. Rozszklenie otworéw okiennych o ramach metalowych statych
2. Demontaz $wietlikobw stalowych - okna stalowe state - warsztat
3. Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow. ponad 2 m2
4. Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2
5. Wykucie z muru podokiennikéw stalowych.
6.Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.32 mm
7.Wstawienie korka z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 32 mm
8.Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. -32 mm
9.Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. -50 mm
10.Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworow drzwiowych .
11. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV
12. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na
odlegtos¢ do 1 km i utylizacja - kontener duzy
13. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za kazdy
nast.
1km 12 km
14. Wykonanie przesklepien otworéw drzwiowych w scianach z cegiel z wykuciem bruzd dla
belek
15. Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarcz. i osadzenie katownikow
stalowych L 50x50x4 mm potgczonych Srubami
16. Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek
17.Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowa
18. Uzupenienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. - zamurowanie otwordw w Scianach na
zaprawie
cementowo-wapiennej
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19. Obsadzenie oscieznic stalowych o pow. otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet- szer. 0,9 m
20. Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie cem-wapiennej
bloczkami z
betonu komérkowego przy bramach i oknach
21. Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w scianach z cegty
22. Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cement.na scian.na podt.z cegly i pustakow (do 5m2 w 1
miej.)
23. Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer.do 15
cm
24. Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.na podt.z cegty i pustakéw (do 5m2 w
1 miej.)
25. Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowe;j
26. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm — parapet
zewnetrzny
27. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - okap nad
bramami
28. wykonanie wspornika z bednarki ocynk. do umocowania okapu nad bramami
29. Pokrycie warstwg papy jutowej dachu krytego papa
30. Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2
31. Montaz drzwi wewnetrznych z PCV z naswietlem z obrébkg obsadzenia (rysunek
wg.istniejgcego).
Szyba naswietla z wytrawionym napisem i logo WSP Dolaszewo.
32. Montaz okien uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do
2.5 m2
- okna z uzysku materiat inwestora wsp=1,15 R
33. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone
34. Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w $cianach z cegiet
dtug 6,0 m
35. Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
36. Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome
37. Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe
38. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuls. starych tynkéw z
poszpachlow.nieréwn.
39. Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian i
sufitow
40. Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.scian bez szpachlowania
41. Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikdéw rurowych
42. Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych o $r.do 50 mm
43. Jednokrotne malowanie farbg olejng liter i znakéw na drzwiach
44. Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie pod tynk mozaikowy
45. Ochrona naroznikéw wypukiych prostych kgtownikiem
46. Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i osciezach
drzwiowych
pod tynki zywiczne
47. Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK o
wielkoSci
kamienia 1,8 mm
48. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni - posadzka cementowa
49. Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wygtadzanie powierzchni poziomej
50. Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych
51. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
52. Reczne odnawianie posadzki cementowej farbg chlorokauczukowg
53. Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane
w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
54. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarket z
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wywinieciem na sciane 10 cm, kolor i gatunek uzgodni¢ z inwestorem
55. Zgrzewanie wykfadzin rulonowych PVC
56. Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza
57. Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm antyposlizgowe uktadane na klgj
metodg
zwykig
58. Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
59. Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek metodg zwykitg
60. Osadzenie listew wykohczajgcych przy licowaniu scian ptytkami w pomieszcz. o pow. ponad
8 m2
zakonczenie goérne cokolika
61 .Rura z/szwem ocynk. fi 50mm
62.Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm
63.Dodatek za montaz wywietrznika w suficie
64.Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej harmonijkowe kotowe o $r.do 130 mm z
podigczeniem wywietrznika z kominem wentylacyjnym

1.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Informacje ogdine

» roboty wykonywane bedg w czynnym obiekcie;

» wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ warunki bezpieczenstwa dla oséb
przebywajgcych w budynku.

» wyltgczenie napigecia na okres niezbedny do prowadzenia robot bedzie mozliwe w
terminach uprzednio uzgodnionych administratorem i uzytkownikiem obiektu.

Demontaz instalacji elektrycznej

» przed przystgpieniem do robot wykonawca musi odtgczy¢é zasilanie do demontowanej
instalaciji elektrycznej;

» demontaz opraw oswietleniowych w wytypowanych pomieszczeniach;

» demontaz tgcznikdéw oswietleniowych oraz gniazd wtykowych;

» demontaz starych przewodow elektrycznych oraz puszek podtynkowych.

Przygotowanie podioza

» Kkucie i wiercenie otworow oraz bruzd pod rurki instalacyjne, przewody i puszki
fi 70 rozgatezne oraz puszki fi 60 do montowania osprzetu elektroinstalacyjnego;

» wysokos$¢é montazu puszek fi 60 pod gniazda wtykowe od 40cm do 85cm natomiast
pod tgczniki oswietleniowe — 140cm. Odlegto$¢ minimalna montazu puszek od o skraju
oscieza drzwi i okna oraz naroznika $ciany od 10 do 30cm.

» puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu Sciany byta zréwnana z tynkiem.

» otwory pod elementy instalacyjne oraz bruzdy nalezy wykona¢ w gérnej poziomej
strefie instalacyjnej od 15 do 45 cm ponizej poziomu sufitu;

» osadzenie kotkbw w podtozu do mocowania opraw powinno zapewniaC niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie;

Przewody instalacji elektrycznej

» podtoze do uktadania przewoddéw powinno by¢ gtadkie;

» przewody elektryczne typu YDYpzo 450/750 nalezy uktada¢ w tynku, przewody muszag
by¢ przykryte min. Smm tynkiem;

» nad konstrukcjg  sufitow  podwieszanych instalacje  wykonaé w  rurkach
elektroinstalacyjnych;
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>

>

>

rurki elektroinstalacyjne mocowaé uchwytami do konstrukcji $cian lub stropu
podstawowego, uktadac¢ wzdtuz linii prostych - rownolegle do krawedzi Scian i
podtogi;

do zasilenia gniazd elektrycznych nalezy zastosowac przewdd 3x2,5mmz2, natomiast do
instalacji oswietleniowej nalezy zastosowac przewody 3x1,5mm2;

taczenia przewodow nalezy dokonywaé za pomocg odpowiednich zaciskow lub w
osprzecie instalacyjnym, nie wolno stosowac potgczen skrecanych tzw. skretek.

Osprzet elektrotechniczny

>

vVO VV VV VYV VYV

taczniki podtynkowe sSwiecznikowe i jednobiegunowe 16A/230V, powinny byc¢
przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mm za pomocg wkretow lub tzw.
pazurkéw;

gniazda p/t. jednofazowe podwdjne 2x2P+Z 16A/230V muszg by¢é wyposazone w styki
ochronne i przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 za pomocg wkretow lub tzw.
pazurkéw;

mocowanie tgcznikow i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng
wytrzymatosé na wycigganie;

przewody do gniazd wtykowych nalezy podifgcza¢ w taki sposob, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna;

kolor gniazd wtykowych i fgcznikow biaty; stopieh ochrony IP 22;

gniazda wtykowe w strefie suchej w odlegtosci min. 70cm od baterii umywalkowej
i na wysokosci od posadzki - 1,40m, wytgcznik silnikowy na wysokosci od posadzki - 1,50

wytgczanie o$wietlenia przez otwarcie tagcznika w przewodzie fazowym;

osprzet instalacji opisa¢ symbolem tablicy i nr obwodu;

swietlenie pomieszczen

oprawy os$wietlenia podstawowego pomieszczen wykonaé oprawami z lampami
fluorescencyjnymi w pomieszczeniach montowaé na suficie, natomiast w
korytarzu montaz podtynkowy zgodnie z instrukcjg montazu opraw, przewody podigczac
wg oznakowanych zaciskéw przez producenta;

do oswietlenia pomieszczeh nalezy zastosowaé oprawy rastrowe MODUS 2x36W
natynkowe z zaptonnikiem elektronicznym i odbtySnikiem aluminiowym anodyzowanym
wysokiej czystosci; obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty; raster
- odbty$nik w ksztatcie parabolicznym i poprzeczkg w ksztatcie litery V; IP 20; zrédta
Swiatta swietlowki 36W - TL-D Super 80 o strumieniu swietinym 3350Im; barwa $wiatta 840
biata;

do oswietlenia korytarza nalezy zastosowal oprawy podtynkowe, przystosowane do
montazu w podwieszanych sufitach f. MODUS 4x18W; korpus z blachy stalowej malowany
proszkowo z rastrem aluminiowym parabolicznym wysokopolerowanym; statecznik
elektromagnetyczny; IP 20; zrédta Swiatta Swietlowki 18W - TL-D Super 80 o strumieniu
Swietinym 1350Im; barwa Swiatta 840 biata;

do oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego nalezy zastosowaé¢ oprawy VELLA LED ECO SC
250 SA 3H MT IP65; nr kat. 93785; SC - optyka soczewka korytarzowa; strumien swietiny
250Im; tryb sieciowo-awaryjny SA; bateria akumulatoréw z czasem podtrzymania min. 3h;
test reczny MT; w pomieszczeniach oprawy montowac na suficie lub $cianie, natomiast w
korytarzu podtynkowo z wykorzystaniem zestawu do montazu podtynkowego; montaz
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu opraw; przewody podtgczaé wg oznakowanych
zaciskéw przez producenta;

Rozdzielnica gtébwna RG z wytacznikiem WG

>
>

rozdzielnica oraz instalacja w uktadzie TN-C;
rozdzielnice RG nalezy wykonac¢ jako wnekowg typu RGA 950x590 z drzwiczkami
metalowymi petnymi i zamkiem; pragd znamionowy ciggty In =160A; Un =400V; Ui=500V; KI.
ochronnosci |; stop. ochrony IP 30; blacha stalowa z powtokg ochronng lakierowg koloru
biatego naktadana metodg elektrostatyczna;
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VV VYV 'V

wyposazenie rozdzielnicy RG nalezy zamontowaé na szynie TH35: obecno$¢ napiecia
w rozdzielnicy musi by¢ sygnalizowana lampkami; wytgcznik gtowny rozdzielnicy RG min.
100A z napedem frontowym, natomiast wytgcznik syreny WS min. 35A réwniez z napedem
frontowym; obwody odbiorcze zabezpieczy¢ wylgcznikami instalacyjnymi typu S z
charakterystykg B10A - oswietlenie przewdd YDYp 1,5mm2 - szt.8 natomiast gniazda
wtykowe zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi typu S z charakterystykg B16A -
przewéd YDYp 2,5mm2 - szt. 12 ; obwody instalacji sitowej: kuchni elektrycznej
wytgcznikami instalacyjnymi typu S303B16 - szt. 1; instalacje zasilajgcg silnik syreny
alarmowej nalezy wyposazy¢ w stycznik MSM 1 z przekaznikiem termicznym PT 6,7-7,2A,
wytgcznik instalacyjny typu S z charakterystykg B6A oraz wytgcznikami
instalacyjnymi typu S303C25 - szt.1; istniejace obwody rozdzielnicy R1 zabezpieczy¢
wytgcznikami instalacyjnymi S303C32A oraz gniazda sitowego w garazu S303C25.
zatgczanie i wytgczanie syreny alarmowej jest wykonywane przyciskami sterowniczymi
zatgcz / wylgcz zabudowanymi w pomieszczeniu dyzurnego strazaka;

taczenie wytgcznikow instalacyjnych typu S — osprzetu modutowego wykonac¢ szynami
grzebieniowymi trojbiegunowymi o przekroju 16mmz2 w izolacji o znamionowym napieciu
pracy 400V i pradzie znamionowym 63A , kazde potgczenie listwy z modutem nalezy
dobrze dokreci¢;

przytagczenia do zasilania wykona¢ przewodem Lgy o przekroju nie mniejszym od szyny
grzebieniowej, kolory przewodoéw zgonie z obowigzujgcymi zasadami, odizolowane
koncowki przewodow nalezy zabezpieczy¢é za pomoca koncéwek tulejkowych
odpowiednich do przekroju przewodu;

zasilanie wytgcznika syreny WS nalezy wyprowadzi¢ z przed wylgcznika gtéwnego WG,
przewodem typu LgY 16mm?2;

kabel zasilajgcy YAKY 4x120 wprowadzi¢ od dotu rozdzielnicy; przewody dla zasilania
odbiornikow energii elektrycznej wyprowadzi¢ od gory rozdzielnicy;

przewodow zasilajgcych kabla YAKY 4x120mm2 przytgczy¢ do zaciskéw wytgcznika.

w rozdzielnicy zostawi¢ 25% rezerwe miejsca umozliwiajgcg rozbudowe (aparatura i listwy
zaciskowe) w czasie eksploatacji obiektu.

Ochrona przeciwporazeniowa i pomiary ochronne

>

>

instalacja elektryczna musi zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg podstawowg
i dodatkowg zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi;
dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzadzen, ktore wskutek uszkodzenia
izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem tj. kotki ochronne gniazd wtykowych, metalowe
obudowy opraw muszg by¢ potgczenie z przewode PE lub PNE.

Opracowat : dziat instalacje elektryczne Adam KRUSIK
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