14 WOG POZNAN - INFRASTRUKTURA SOI - PILA
POZNAN UL. BUKOWSKA 34

KOSZTORYS INWESTORSKI - SLEPY. ZADANIE NR 3

NAZWA INWESTYCJI :  BRAMA WJAZDOW, FURTKI, OGRODZENIE I DRZWI W BUD. NR 16
ADRES INWESTYCJI : 1RBLog WALCZ SKEAD DOLASZEWO

INWESTOR : 14 WOG POZNAN

ADRES INWESTORA :  61-716 POZNAN UL. BUKOWSKA 34

WYKONAWCA ROBOT : SYSTEM ZLECONY
ADRES WYKONAWCY : -
BRANZA > BUDOWLANA - INSTALACYJNA

SPORZADZIE KALKULACJE :  Beniamin Kempinski
SPRAWDZIE PRZEDMIAR sy
DATA OPRACOWANIA :  CZERWIEC 2020 R

Stawka roboczogodziny :  0.00 7t
Poziom cen :

NARZUTY
VAT [V] 23.00 % Z(R, M, S)

Ogolem wartosé kosztorysowa robot : 0.00 #

Stownie: zero i 00/100 zi

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
CZERWIEC 2020 R



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1| Roboty rozbiorkowe 0.00
2|Brama i furtka 0.00
3| Ogrodzenie z zasiekami 0.00
4|Ogrodzenie bez zasiek 0.00
5|Biuro przepustek bud 16 0.00
6| Instalacja elektryczna bramy wjazdowej - 0.00
przy bud. nr 16
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS BUDOWLANY

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R S
p. jedn.
Wymiana bramy, furtki, ogrodzenia i naprawa pomieszcen b. przepustek
1/Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 2-25 |Bramy z ptaskownikéw w ramach z ksztattowni- m?2
d.1/0312-03 kow stalow.ze stupkami przybramowymi z rur lub
analogia ksztattowniow stalowych - rozebranie
obmiar = 6.30*2.20 = 13.860m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.8704 0.000 0.00
0.64r-g/m2
S -
2* Srodek transportowy m-g 0.6930 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 2-25 |Furtki stalowewypetniona ptaskownikiem ze stup- | m2
d.1/0313-04 kami stalowymi - rozebranie
analogia obmiar = 1.00*2.00*2 = 4.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.5600 0.000 0.00
0.89r-g/m?2
S -
2* Srodek transportowy m-g 1.9200 0.000 0.00
0.48m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
3|/KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatk i pfaskownikéw talowychi na m2
d.1/0307-03 stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
obmiar = 2.70*2.10+3.30*2.10 = 12.600m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.4260 0.000 0.00
0.51r-g/m2
~-S--
2* Srodek transportowy m-g 0.1260 0.000 0.00
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1/0818-01 obmiar = 16m
-R--
1* robocizna r-g 12.6000 0.000 0.00
0.7875r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o prze- | m
d.1/0210-01 krojudo 0.023 m2 w elementach z betonu zwiro-
wego
- wykonanie bruzdy 0,15x0,15 w betonowej ptycie
drogowej do utozenia przepustu dla kabli sterujg-
cych
obmiar = 8m
-R--
1* robocizna r-g 30.4000 0.000 0.00
3.8r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i| m2
d.1/0815-01 przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5
cm na podsypce piaskowej
obmiar = 5.00*0.70 = 3.500m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.3409 0.000 0.00
0.0974r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS BUDOWLANY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm m
d.1/0813-04 na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 15m
R -
1* robocizna r-g 4.0335 0.000 0.00
0.2689r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 obmiar = 15.00*0.40*0.30 = 1.800m3
R -
1* robocizna r-g 4.4640 0.000 0.00
2.48r-g/m3
~-S--
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.1240 0.000 0.00
1.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w nawierzchni drogowe;j m3
d.1/0203-01 obmiar = 6.00*0.15*0.20 = 0.180m3
—~-R -
1* robocizna r-g 1.0674 0.000 0.00
5.93r-g/m3
M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.1827 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiorkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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KOSZTORYS BUDOWLANY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2|Brama i furtka
10|KNR-W 2-02 |Wrota wys. 2.45 m z zasiekami i szer. skrzydta | kpl.
d.2/1808-04 wrét 3 m, wysokosc bez zasiek 2,00 m z pretéw fi
analogia 12 mm w ramach stalowych ocynkowanych o pro-
filu zamknietym 80x60 mm na gotowych stupkach
z sitownikami zamkniecia i otewarcia skrzydta.
Dostawa i montaz skrzydet bramy wjazdowej
naped dostosowany do skrzydta o catkowitym cie-
zarze 400 kg
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 15.5000 0.000 0.00
15.5r-g/kpl.
-M --
2* skrzydta bramowe z zasiekami szt 2/kpl kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl/kpl.
3* Slizgi podporowe pod skrzydta w uktadzie otwarcia| szt. 4.0000 0.000 0.00
i zmkniecia
4szt./kpl.
4* Naped do otwierania skrzydet z osprzetem kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
S -
6* Srodek transportowy" m-g 0.0200 0.000 0.00
0.02m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11| KNR-W 2-02 |Ddodatek za montaz napedu i urzadzen do kpl
d.2/1221-05 otwierania skrzydet z przyciskami na stupkach
obmiar = 1kpl
-R--
1* robocizna r-g 11.4000 0.000 0.00
11.4r-g/kpl
-M --
2 stupki stalowe 50x50 mm, wysokos¢ catkowita 2, | szt. 1.0000 0.000 0.00
00 m
1szt./kpl
S -
3* Srodek transportowy m-g 0.0100 0.000 0.00
0.01m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-02 | Stupy stalowe przybramowe o profilu zamaknig- | szt.
d.2|1807-03 tym 100 x100 x 6 mm dtugosci. 3,20 m z funda-
mentami z betonu
- fundament 0,50x0,50x1,20
obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 18.9000 0.000 0.00
9.45r-g/szt.
- M --
2 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.6600 0.000 0.00
0.33m3/szt.
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.0092 0.000 0.00
0.0046m3/szt.
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2800 0.000 0.00
0.14kg/szt.
5* Stupy bramowe stalowe ocynkowane o profilu za- | szt 2.0000 0.000 0.00
mknigtym 100x100 x 6 mm dtugos¢ 3,20 m
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
7 Srodek transportowy' m-g 0.0200 0.000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS BUDOWLANY

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

13
d.2|kalk. wiasna

1*

2%

3*

Dostawa i montaz furtki stalowej ( profil zamkniety
80x60 mm) z zasiekami o szerokosci
skrzydta100,00 cm i wysokosci catkowitej 245,00
cm .z stupami stalowymi o profilu zamknigtym
80x80 mm oraz z fundamentami i robotami ziem-
nymi

- wyposazonej w zamek z wktadkg patentowg
oraz uchwytami na ktoédke.

obmiar = 1.00kpl.

-R--
robocizna
12.00r-g/kpl.

- M --

Furtka stalowa’

1kpl./kpl.

stupki przyfurtkowe stalowe 80x80 mm
1kpl/kpl.

kp

kpl.

12.0000

1.0000

1.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Brama i furtka

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zf
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KOSZTORYS BUDOWLANY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3|Ogrodzenie z zasiekami
14| KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.3/0101-03 obmiar = 5.00*0.70 = 3.500m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.5250 0.000 0.00
0.15r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15/ KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o m3
d.3/0102-02 szer.dnado 1.5 mi gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
obmiar = (4.40+2.70)*0.40%0.80 = 2.272m3
-R--
1* robocizna r-g 3.9533 0.000 0.00
1.74r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16/ KNR-W 2-02 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.3/1801-02 obmiar = 7.00m
-R--
1* robocizna r-g 16.2400 0.000 0.00
2.32r-g/m
-M -
2 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.5862 0.000 0.00
0.2266m3/m
3 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0644 0.000 0.00
0.0092m3/m
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kI.1I m3 0.0448 0.000 0.00
0.0064m3/m
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5600 0.000 0.00
0.08kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
S -
7 Srodek transportowy m-g 0.1624 0.000 0.00
0.0232m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17/KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z pameli z zasiekamin na stupkach m
d.3/1803-03 stalowych z ksztattownikéw o wysokosci catkowi-
tej 2,40 m o rozstawie 2.0 m obsadzonych w co-
kole
Na stupkach odskosy obustronne pod katem 45
st.z teownika 40x35x3 mm. L=350mm
obmiar = 6.00m
-R--
1* robocizna r-g 6.8400 0.000 0.00
1.14r-g/m
-M -
2* Stupek z odskosami do ogrodz.panel.6x4cm, szt 5.5998 0.000 0.00
wys.2,3-2,6m ocynkowane, odsos z teownika
0.9333szt/m
3* Panel ogrodzeniowy z pretéw o srednicy 5,0 mm | m?2 12.3600 0.000 0.00
ocynkowane z wzmochnienie 4-ry przeprfilowania,
oczko 50x 200 mm
2.06m2/m
4* obejmy m 18.7200 0.000 0.00
3.12m/m
5* Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0054 0.000 0.00
0.0009m3/m
6* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2466 0.000 0.00
0.0411dm3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
8* Srodek transportowy m-g 0.0390 0.000 0.00
0.0065m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS BUDOWLANY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.

18| KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie z drutu kolczastego na odsko- m

d.3/1804-13 sach zamontowanych na stupkach stalowych

ogrodzenia z paneli ( 5-¢ rzedéw na odskosie)
obmiar dt drutu 6,00x5x2 = 60,00m
obmiar = 60.00m

R --
1* robocizna r-g 12.0600 0.000 0.00
0.201r-g/m

-M --
2* Drut kolczasty dwuzytowy ocynkowany kg 120.0000 0.000 0.00
2.00kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0240 0.000 0.00
0.0004m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie z zasiekami
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zf
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

H

Ogrodzenie bez z

19
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
1803-03

Ogrodzenie z pameli bez zasiek o wysokosci cat-
kowitej 2,00 m na stupkach stalowych z ksztal-
townikéw o rozstawie 2.0 m obsadzonych w fun-
damencie

obmiar = 15.00m

-R--
robocizna
1.14r-g/m

-M -

Stupek do ogrodz.panel.6x4cm,
0.63szt/m

Panel ogrodzeniowy z pretéw o srednicy 5,0 mm
ocynkowane z wzmocnienie 4- wa
przeprfilowania, oczko 50 x 200 mm
2.01m2/m

obejmy

3.12m/m

Zaprawa cementowa M-15
0.0009m3/m

farba olejna nawierzchniowa
0.0411dm3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy™
0.0065m-g/m

szt

N

m

m3
dm3

%

m-g

17.1000

9.4500

30.1500

46.8000

0.0135

0.6165

1.5000

0.0975

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

20
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
1801-02

Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
obmiar = 15.00m

-R--
robocizna
2.32r-g/m

-M --

beton z kruszywa naturalnego B 10
0.2266m3/m

zaprawa cementowa M15
0.0092m3/m

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII
0.0064m3/m

faty iglaste kLI

0.00113m3/m

gwozdzie budowlane okragte gote
0.08kg/m

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0232m-g/m

m3
m3
m3
m3
kg
%

34.8000

3.3990

0.1380

0.0960

0.0170

1.2000

1.5000

0.3480

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

21
d.4

1*

2%

3*

kalk. wiasna

Dostawa i montaz furtki stalowej ( profil zamkniety
80x60 mm) szerokosci skrzydta100,00 cm i wy-
sokosci catkowitej 200,00 cm .z stupami stalowy-
mi o profilu zamknigtym 80x80 mm oraz z funda-
mentami i robotami ziemnymi

- wyposazonej w zamek z wktadkg patentowg
oraz elektrozaczep

obmiar = 1.00kpl.

-R--
robocizna
12.00r-g/kpl.

—M --
Furtka stalowa"

1kpl./kpl.

stupki przyfurtkowe stalowe 80x80 mm
1kpl/kpl.

kpl.

kpl.

kp

12.0000

1.0000

1.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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PODSUMOWANIE

Ogrodzenie bez zasiek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zf

-10-
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
5|Biuro przepustek bud 16
22|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.po-| m2
d.5/0354-05 nad 2 m2
obmiar = 1.00*2.10*2 = 4.200m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.1840 0.000 0.00
0.52r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na m2
d.5/0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 2.20*3.20 = 7.040m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.6880 0.000 0.00
0.95r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/ | m2
d.5/0329-02 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- okno podawcze
obmiar = 1.50%1.50 = 2.250m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.4300 0.000 0.00
1.08r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe (zimne wewnetrzne) jednos- m?2
d.5/1040-01 krzydtowe potpetne o wmiarach skrzydta 0,90 x 2,
00 m wyposazone w zamek z wkiadkg patentows i
elektrozaczep o raz cate oszklone, szkto P2
obmiar = 1.00*2.05 = 2.050m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.4620 0.000 0.00
3.64r-g/m?2
-M -
2* Drzwi Al wew.przymyk.pdtpetne 1-skrzyd.(zimne) | m2 2.0500 0.000 0.00
1m2/m?
3* Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.2050 0.000 0.00
0.1kg/m?
4* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm?3 0.6970 0.000 0.00
0.34dm3/m?
5* Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 10.2500 0.000 0.00
5szt/m?2
S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1230 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe pdipetne ( zimne) jednoskrzyd- | m2
d.5/1040-01 fowe o wmiarach skrzydta 0,80 x 2,00 m wyposa-
zone w zamek z wkfadka , szkto P2
obmiar = 0.90*2.05 = 1.845m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.7158 0.000 0.00
3.64r-g/m?2
-M -
2* Drzwi Al wew.przymyk.1-skrzyd.- potpetne (zim- | m2 1.8450 0.000 0.00
ne)
1m2/m?
3* Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.1845 0.000 0.00
0.1kg/m?
4* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm?3 0.6273 0.000 0.00
0.34dm3/m?
5* Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 9.2250 0.000 0.00
5szt/m?2
S -
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KOSZTORYS BUDOWLANY

1.5%

~S--

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
6* Srodek transportowy m-g 0.1107 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe (zimne) jednoskrzydtowe o m?2
d.5/1040-01 wmiarach skrzydta 0,90 x 2,00 m p&ipetne oszklo-
ne szktem P2
obmiar = 1.00*2.05 = 2.050m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.4620 0.000 0.00
3.64r-g/m?2
-M -
2* Drzwi Al wew.przymyk.1-skrzyd.-potpetne (zimne) | m2 2.0500 0.000 0.00
1m2/m?
3* Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.2050 0.000 0.00
0.1kg/m?
4* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm?3 0.6970 0.000 0.00
0.34dm3/m?
5* Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 10.2500 0.000 0.00
5szt/m?2
S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1230 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
28/ NNRNKB 202 |Witryna z oknem podawczym otwieranym piono- | m2
d.5/1023-05 wo konstrukcji aluminiowej oszklone fabrycznie o
analogia wymiary, szerokosc 150,00 cm, wysokosc 100,00
cm
Okno podawcze otwierane pionowow owymiarach
50,00 x50,00 cm z zabezpieczeniem zamkniecia i
poziomu otwarcia na wysokosci 15,00 cm od pa-
rapetu.
- oszklenie szktem bezpiecznym P3
obmiar = 1.00*1.50 = 1.500m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.2550 0.000 0.00
2.17r-g/m2
-M -
2 Witryna z oknem podawczym aluminiowe o wy- m2 1.5000 0.000 0.00
miarach wysoko¢ 100,00 cm iszeroko$¢ 150,
00cm
1m2/m?
3 Pianka montazowa dm?3 0.3750 0.000 0.00
0.25dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0450 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
29/KNR-W 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do szt.
d.5/0323-03 1.5 w $cianach z cegiet
- Podokiennik montowany w oknie podawczym o
szerokosci 40,00 cm i dtugosci 150,00 cm
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3300 0.000 0.00
2.33r-g/szt.
-M -
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0.0069 0.000 0.00
0.0069t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018m3/szt.
4* Podokienniki wew.z konglomeratu, grub. 4 cm m?2 0.6000 0.000 0.00
0.600m?/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

betoniarka 150 dm3
0.03m-g/szt.

m-g

0.0300

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

30
d.5

1*

2%

3*

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci

obmiar = 150.00m?

-R--
robocizna
0.095r-g/m?

-M -

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
0.3kg/m?

materiaty pomochicze

2%

m2

kg
%

14.2500

45.0000

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

31
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o pow. podtogi ponad 5 m2
obmiar = 150.00m?2

-R--
robocizna
0.092r-g/m?

-M --

Mydta techniczne
0.022kg/m?

wapno suchogaszone
0.00088t/m?

piasek do zapraw
0.001m3/m?2

materiaty pomocnicze
2%

m2

kg

m3

%

13.8000

3.3000

0.1320

0.1500

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

32
d.5

1*

2%

3*

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynkdéw wewnetrznych sufitéw i $cian
obmiar = 150.00m?2

-R--
robocizna
0.127r-g/m2

-M -

farby emulsyjne nawierzchniowe
0.298dm3/m?2

materiaty pomochicze

2%

m2

dm3

%

19.0500

44.7000

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

33
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy
cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
na podfozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
obmiar = 30.00m?2

-R--
robocizna
1.29r-g/m2

-M -

cement portlandzki 35 bez dodatkow
0.0052t/m?

wapno suchogaszone

0.0066t/m?

piasek do zapraw

0.0266m3/m?2

materiaty pomochicze

2%

~S--

wyciag
0.05m-g/m?

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m2

r-g

m3

%

m-g

38.7000

0.1560

0.1980

0.7980

2.0000

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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KOSZTORYS BUDOWLANY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
7 betoniarka 150 dm3 m-g 1.2000 0.000 0.00
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Biuro przepustek bud 16
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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KOSZTORYS BUDOWLANY

1.04m/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
6| Instalacja elektryczna bramy wjazdowej - przy bud. nr 16
34 KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub |otw.
d.6/1003-07 stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1 ceg. -
Sr.rury do 40 mm
obmiar = 9otw.
-R--
1* robocizna r-g 4.2570 0.000 0.00
0.473r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
35/KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, | m
d.6/0114-04 przypodiogowych i $ciennych) mocowanych przez
przykrecanie na podtozu ceglanym
obmiar = 6.15 + 24.70 + 6.15 + 3.50 = 40.500m
-R--
1* robocizna r-g 17.9010 0.000 0.00
0.442r-g/m
-M --
2 listwa elektroinstalacyjna m 42.1200 0.000 0.00
1.04m/m
3 taczniki (rézne) listwy instalacyjnej szt 27.5400 0.000 0.00
0.68szt/m
4* kotki rozporowe plastikowe' szt 109.3500 0.000 0.00
2.7szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
36| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do m
d.6/0212-01 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania
obmiar = (40.50 + 6.00 + 3.30 + 1.10 + 6.30 +
2.70 + 0.80 + 0.80 + 0.80 ) =62.300m
-R--
1* robocizna r-g 2.5294 0.000 0.00
0.0406r-g/m
-M -
2 kabel YKY 3 x 2,50 m 64.7920 0.000 0.00
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
37|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do m
d.6/0212-01 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania
obmiar = 40.5m
-R--
1* robocizna r-g 1.6443 0.000 0.00
0.0406r-g/m
-M -
2 przewody kabelkowe 450/750; YDYp 3 x 2,5; m 42.1200 0.000 0.00
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
38| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do m
d.6/0212-01 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania
obmiar = 49.70m
-R--
1* robocizna r-g 2.0178 0.000 0.00
0.0406r-g/m
-M -
2 Kabel domofonowy alarm ziemny zelowany m 51.6880 0.000 0.00
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
39/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukciji betonowych nie- | m3
d.6/0212-02 zbrojonych o grub.ponad 15 cm - skucie nawierz-
chni netonowej gr. 30 cm.
obmiar = ( 3.30 +1.10 + 4.00 + 6.30 + 4.00 ) *
0.40 * 0.30 =2.244m3
-R--
1* robocizna r-g 36.3079 0.000 0.00
16.18r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
40/ KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m
d.6/0701-02 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
obmiar =3.30 + 1.10 + 4.00 + 6.30 +4.00 =
18.700m
-R--
1* robocizna r-g 13.9279 0.000 0.00
0.7799*0.955=0.744805r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
41/KNNR 5 0706- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- | m
d.6/01 go o szerokosci do 0.4 m
obmiar = 18.70m
-R--
1* robocizna r-g 0.2356 0.000 0.00
0.0126r-g/m
-M -
2* piasek m3 1.0472 0.000 0.00
0.056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochod samowytadowczy m-g 0.1496 0.000 0.00
0.008m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
42|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm | m
d.6/01 obmiar =3.30 + 1.10 + 4.00 + 6.30 + 3.30 + 3.3
+4.00 = 25.300m
-R--
1* robocizna r-g 3.2384 0.000 0.00
0.128r-g/m
-M -
2 rury przewodowe AROTA DUK dn50 - niebieska | m 26.3120 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.3542 0.000 0.00
0.014m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0.1771 0.000 0.00
0.007m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
43|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach m
d.6/01 kablowych recznie
obmiar =3.30+1.10 +4.00 + 6.30+1.40*2 +
3.30 + 1.90 =22.700m
-R--
1* robocizna r-g 1.0465 0.000 0.00
0.0461r-g/m
- M --
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0.4312*0.955=0.411796r-g/m

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
2* kable YKY 3 x2,5 m 23.6080 0.000 0.00
1.04m/m
3* wazelina techniczna' kg 0.2043 0.000 0.00
0.009kg/m
4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 9.5340 0.000 0.00
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
0.42m2/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.3382 0.000 0.00
0.0149m-g/m
7* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.1203 0.000 0.00
0.0053m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g 0.1203 0.000 0.00
0.0053m-g/m
9* zuraw samochodowy m-g 0.1203 0.000 0.00
0.0053m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
44|/ KNNR 5 0707- | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach m
d.6/01 kablowych recznie
analogia obmiar = 3.30 + 4.00 + 1.80 = 9.100m
-R--
1* robocizna r-g 0.4195 0.000 0.00
0.0461r-g/m
-M -
2 Kabel domofonowy alarm ziemny zelowany m 9.4640 0.000 0.00
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.0819 0.000 0.00
0.009kg/m
4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 3.8220 0.000 0.00
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
0.42m2/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1356 0.000 0.00
0.0149m-g/m
7* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0482 0.000 0.00
0.0053m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g 0.0482 0.000 0.00
0.0053m-g/m
9* zuraw samochodowy m-g 0.0482 0.000 0.00
0.0053m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
45/KNNR 5 0706- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- | m
d.6/01 go o szerokosci do 0.4 m - obsypka
obmiar = 18.70m
-R--
1* robocizna r-g 0.2356 0.000 0.00
0.0126r-g/m
-M -
2 piasek m3 1.0472 0.000 0.00
0.056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~S -
4* samochod samowytadowczy m-g 0.1496 0.000 0.00
0.008m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
46/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do | m
d.6/0704-02 0.8 mi szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
obmiar = 18.70m
-R--
1* robocizna r-g 7.7006 0.000 0.00

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
obmiar = 1aparat

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
47/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warst- | m2
d.6/0109-03 Wy po zageszczeniu 12 cm
obmiar = ( 3.30 +1.10 + 4.00 + 6.30 + 4.00 ) *
0.40 =7.480m2
-R--
1* robocizna r-g 1.7840 0.000 0.00
0.2385r-g/m?
-M -
2 krawedziaki iglaste Kl.I1 m3 0.0037 0.000 0.00
0.0005m3/m?2
3 woda m3 0.0748 0.000 0.00
0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
5* mieszanka betonowa m?3 0.9111 0.000 0.00
0.1218m3/m?
~-S--
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.3007 0.000 0.00
0.0402m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
48/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacii - za kazdy dal-| m?2
d.6/0109-04 szy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
obmiar = 7.48 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.1617 0.000 0.00
0.017*17=0.289r-g/m?
-M -
2* mieszanka betonowa m3 1.2907 0.000 0.00
0.01015*17=0.17255m3/m?
S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.4323 0.000 0.00
0.0034*17=0.0578m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
49/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw | apa
d.6/0401-21 - wywiercenie otworow w metalu - aparat o 1-2 rat
otworach mocujgcych - panel bramowy wideodo-
mofonu.
obmiar = 1aparat
-R--
1* robocizna r-g 0.0500 0.000 0.00
0.05r-g/aparat
—M --
2 Sruby podktadki i nakretki kg 0.1200 0.000 0.00
0.12kg/aparat
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
50 KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instala- | szt
d.6/0406-01 cji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
( panel bramowy )
obmiar = 1szt
-R--
1* robocizna r-g 2.5000 0.000 0.00
2.5r-g/szt
-M -
2 tablica przyzywowa wideodomofonu - panel bra- 1.0000 0.000 0.00
mowy wideodomofonu
1/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
51/ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw | apa
d.6/0401-08 - kucie mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z rat
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.2700 0.000 0.00
0.27r-g/aparat
-M --
2 kotki rozporowe fi 8 szt 4.0000 0.000 0.00
4szt/aparat
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
52/ KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instala- | szt
d.6/0406-02 cji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy (
wideomonitor )
obmiar = 1szt
-R--
1* robocizna r-g 0.8500 0.000 0.00
0.85r-g/szt
-M -
2* wideomonitor ekran min. 7" 1.0000 0.000 0.00
1/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
53/KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw | apa
d.6/0401-03 - kucie reczne pod $ruby kotwowe w podt. z cegly | rat
- aparat o 1-2 otworach mocujgcych - zaczep
drzwi wewnetrzne.
obmiar = 1aparat
-R--
1* robocizna r-g 0.8000 0.000 0.00
0.8r-g/aparat
-M --
2 Sruby podktadki i nakretki kg 0.1200 0.000 0.00
0.12kg/aparat
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
54 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o ma- | szt.
d.6/0402-01 sie do 2.5 kg bez czedciowego rozebrania i podta-
czenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.1700 0.000 0.00
0.17r-g/szt.
-M -
2* aparaty - zasilacz elektrozaczepu w obudowie me-| szt 1.0000 0.000 0.00
talowej
1szt/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100 0.000 0.00
0.01dm3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
55/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o ma- | szt.
d.6/0402-01 sie do 2.5 kg bez czedciowego rozebrania i podta-
czenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3400 0.000 0.00
0.17r-g/szt.
-M -
2* aparaty - zaczep elektromagnetyczny szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa szara' dm3 0.0200 0.000 0.00
0.01dm3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

19



KOSZTORYS BUDOWLANY

0.28r-g/pomiar

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
56/ KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury stalowe uktadane poje-| m
d.6/0102-05 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do konstrukcji ( zaczep i wideomoni-
tor )
obmiar = 1.00 + 1.50 = 2.500m
-R--
1* robocizna r-g 0.6750 0.000 0.00
0.27r-g/m
-M --
2* uchwyty do rury stalowo pancernej szt 3.2750 0.000 0.00
1.31szt/m
3* ptaskownik perforowany m 0.4750 0.000 0.00
0.19m/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
S -
5* spawarka m-g 0.1368 0.000 0.00
0.0547m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
57/KNR-W 5-08 |Rury stalowo-pancerne sr.do 21mm uktadane n.t. | m
d.6/0113-02 na gotowym podtozu pojedynczo
obmiar = 1.00 + 1.50 = 2.500m
-R--
1* robocizna r-g 0.5975 0.000 0.00
0.239r-g/m
-M --
2 rury stalowe pancerne m 2.6000 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
58 KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub |otw.
d.6/1004-10 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20
cm - $r.rury do 100 mm - na zewnatrz.
obmiar = 1otw.
-R--
1* robocizna r-g 1.3500 0.000 0.00
1.35r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
59/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych | po-
d.6/0901-01 - obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar mia
obmiar = 1pomiar r
-R--
1* robocizna r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
60| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania | po-
d.6/0902-01 - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy mia
obmiar = 1pomiar r
-R--
1* robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
61|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania | po-
d.6/0902-02 - pomiar impedanciji petli zwarciowej - kazdy na- | mia
stepny r
obmiar = 4pomiar
-R--
1* robocizna r-g 1.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna bramy wjazdowej - przy bud. nr 16

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zf
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (5(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zf
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