14 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY W POZNANIU
INFRASTRUKTURA
SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY - PILA

Zalacznik 3C do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zadanie : NR 3

ROBOTY KONSERWACYJNE OGOLNOBUDOWLANE

a.) Naprawa gtéwnej zewnetrznej bramy wjazdowej do kompleksu wojskowego
Dolaszewo 70 z furtkami i przylegtym ogrodzeniem.

* KOD CPV 45342000-6 Ogrodzenia i bramy

b.) Wymiana drzwi w pomieszczeniach biura przepustek w bud nr 16

KOD CPV 45421124-9 Instalowanie drzwi

Zamawiajacy: 14 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
POZNAN UL. BUKOWSKA 34.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robét budowlanych. Integralng czescig specyfikacji jest Kosztorys
inwestorski Slepy stanowigcy (odrebny zatgcznik), ktdry opisuje szczegotowy zakres
robot do wykonania

ROBOTY BUDOWLANE :

Przedmiot zaméwienia:

a.) Naprawa gtéwnej zewnetrznej bramy wjazdowej do kompleksu wojskowego
Dolaszewo 70 z furtkami oraz ogrodzenia zewnetrznego i wewnetrznego

b.) Wymiana drzwi w pomieszczeniach biura przepustek w bud nr 16

Adres robét:

DOLASZEWO 70 k / PILY gm. SZYDLOWO.

a.) Naprawa giéwnej zewnetrznej bramy wjazdowej do kompleksu wojskowego
Dolaszewo 70 z furtkami i przylegltym ogrodzeniem.

b.) Wymiana drzwi w pomieszczeniach biura przepustek w bud nr 16

1. Podstawowe dane.

1.1 Opis stanu istniejgcego

Brama zewnetrzna dwuskrzydtowa oraz furtki o konstrukcji stalowej wykonanej z rur [
katownikow. Dolny pas o szerokosci 30,00 cm wykonany z blachy o grub. 1,00mm

Przylegte ogrodzenie od bramy strona prawa do budynku nr 16 od lewej strony bramy do
pierwszego stupa ogrodzenia zewnetrznego wykonane z siatki i na wysiegnikach zasiek
zamontowany drutu kolczasty.

Bramy , furtki i ogrodzenie wybudowane w 1983 roku. Z uwagi na zly stan techniczny w/w
elementy ogrodzenia nalezy wymienic¢ i dostosowac¢ do obecnych standardow.

Budynek Nr 16 — pomieszczenia biura przepustek
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Konstrukcja budynkéw to siatka stupow zelbetowych prefabrykowanych zamocowany w

stopach fundamentowych. Szkielet konstrukcji wypetniajg ptyty zelbetowe.
Dach pokryty papg i ocieplony ptytg pilsniowg migkkag grubosci 2x 30,00 mm.
Powierzchnia biura przepustek 60,00 m2

Budynek posiadajg instalacje elektryczng, odgromowg, wodng, kanalizacyjng
centralnego ogrzewania.

1.2. Opis zamierzenia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

robot zwigzanych z:

a.) Naprawa gtownej zewnetrznej bramy wjazdowej do kompleksu wojskowego
Dolaszewo 70 z furtkami i przylegtym ogrodzeniem.

b.) Wymiana drzwi w pomieszczeniach biura przepustek w bud nr 16.

SZKIC LOKALIZACYJNY

BRAMY Z OGRODZEMIEM | FURTEAMI

7195 - DOLASZEWO

\F ISTMIEIACA ROGATEA
istniejgre ogrodzenie —

=

istniejgoy stup

ETonowYy

600,00 x200,00

6,30 1,10 3,20

LEGEMDA:

Montaz ogrodzenia panelowego bez zasiek h = 180,00 cm
Montaz ogrodzenia panelowego z zasiekami h = 245,00 cm

B - Montaz bramy dwuskrzydtowej z zasiekami i elektrycznym napedem h = 245,00 cm

F1- Montaz furtki z zasiekami h =245,00 cm
F 2 - Montaz furtki z elektrozaczepem bez zasiek h = 180,00 cm

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja zadanie nr 3

1.3.1. Roboty rozbiérkowe.

Demontaz bramy wjazdowej z furtka,

oraz od lewej strony bramy do pierwszego zelbetowego stupa ogrodzenia.
Rozebranie balustrad wykonanych z rur fi 40 mm

demontaz drzwi wewnetrznych w budynku nr 16 — pomieszczenia biurowe

1.3.2. Brama zewnetrzna dwuskrzydiowa
e  Dostawa i montaz bramy dwuskrzydiowej rozwieranej z elektrycznym napedem

Demontaz ogrodzenia na odcinku od bramy (strona prawa) do budynku nr 16

Wykucie w scianach o grub. 12,00 cm otworéw na drzwi i jedno okno podawcze oraz

mechanicznym dostosowanym do bramy o dtugosci skrzydfa 3,00 m i wadze skrzydta 400

kg

e  Sterowana przyciskiem sterowniczym zatgcz/wytgcz zainstalowanym na stupku przy

istniejgcej rogatce.
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Wysoko$¢ bramy tgcznie z zasiekiem 2,40 m ( odskosy L = 0,35 m pod kgtem 45° ),
szerokos¢ od stupa do stupa 6,00 m

Stupy stalowe bramy wykona¢ z profili zamknietych ocynkowanych 100x100 x 6 mm i
osadzi¢ w stopach zelbetowych

Konstrukcje sztywne bramy (rama skrzydta) wykonac¢ z elementéw stalowych petnych
ocynkowanych o profilu zamknietym 80x60x4 mm

Wypetnienie konstrukcji wykonac¢ pretami stalowymi o $rednicy 12,00 mm rozmieszczone
co 50,00 mm, oraz wzmocnione w potowie skrzydta 2 x ptaskownik 30x6 mm

Do gornej ramy skrzydta bramy zainstalowac wysiegniki ( odskosy) z zasiekami, tak aby
nie kolidowaty z ogrodzeniem w trakcie otwierania.

Odlegtos¢ miedzy stupami i zewnetrznymi krawedziami bramy oraz pomiedzy brama a
podtozem nie moze by¢ wieksza jak 50 mm.

Wyposazy¢ brame dodatkowo w zasuwe bramowg zamykang na ktédke

Zamontowac podpory Slizgowe pod skrzydta w uktadzie otwarcia i zamkniecia

Zastosowaé ocynkowane elementy stalowe

Zatgcznik nr 1- Fotografia poglagdowa konstrukcji przedmiotowej bramy do ktérej nalezy
zainstalowac¢ sitowniki
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1.3.3 Gléwna furtka wejsciowa F1

Montaz furtki stalowej ocynkowanej 1- skrzydtowej zwienczonej zasiekami
wyposazonej w atestowany zamek wpuszczany z wktadkg patentowg oraz klamkami i
dodatkowe zamkniecie na ktédke

Wysokos$¢ furtki fgcznie z zasiekiem 2,40 m., natomiast szerokos¢ 1,00 m

Stupy stalowe bramy wykonac¢ z profili zamknietych 80x80 mm i osadzi¢ w stopach
zelbetowych

Konstrukcje sztywne furtki (rama skrzydta) wykonaé z elementéw stalowych petnych
ocynkowanych o profilu zamknietym 80x60 mm i wypetni¢ jg pretami stalowymi o
Srednicy 12,00 mm, rozmieszczone co 50,00 mm. Wzmochione w potowie wysokosci
2 x ptaskownik 30x6 mm

Do gornej ramy skrzydta zainstalowaé wysiegniki z zasiekami drutem ostrzowym, tak
aby nie kolidowaty z ogrodzeniem w trakcie otwierania.

Odlegtos¢ miedzy stupami i zewnetrznymi krawedziami bramy oraz pomiedzy bramg a
podtozem nie moze by¢ wigksza jak 50 mm.

Zastosowac ocynkowane elementy stalowe.
Fotografia poglgdowa konstrukcji furtki F1 i F2

L B
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1.3.4. Furtka przejscie kontrolne F2

Dostawa i montaz furtki stalowej ocynkowanej bez zasiek 1-skrzydtowej o szerokosci
skrzydta 1,00 mi wysokoéci 2,00 m wyposazonej w zamek rolkowy z wktadkg patent
i elektrozaczepem.

Przycisk sterowniczy zainstalowa¢ w istniejgcej portierni budynek Nr 16

Parametry konstrukcyjne jak w pkt 1.3.3 furtka F 1

1.3.5. Ogrodzenie zewnetrzne

1.3.6.

Wymiana istniejgcego ogrodzenia na odcinkach od prawej strony bramy furtka F 1 do
budynku nr 16 oraz od lewej strony bramy do pierwszego zelbetowego stupa
ogrodzenia na ogrodzenie z paneli stalowych o wysokosci 2,0 m, catkowita wysokosc¢ z
odskosami (zasiekami) 2,40 m .

Panele stalowe wykonane z ocynkowanych pretéw stalowych fi 5 mm, oczka 50x200
mm, cztery przeprofilowania. Mocowane do stupkow systemowymi obejmami
montazowymi, skrecanymi za pomocg nakretek zrywajgcych.

Stupki stalowe o profilu 60x30 x3 mm umocowane w betonowych stopach
fundamentowych.

Ogrodzenie wewnetrzne

Demontaz balustrad i w ich miejsce zamontowaé ogrodzenie z ocynkowanych paneli
stalowych bez odskoséw i catkowitej wysokosci 2,0 m od poziomu podtoza oraz furtke
F 2 bez odskosow

Panele stalowe wykonane z ocynkowanych pretow stalowych srednicy 5 mm oczka
50x200 mm, cztery przeprofilowania. Mocowane do stupkéw systemowymi obejmami
montazowymi, skrecanymi za pomocg nakretek zrywajgcych.

Stupki stalowe o profilu 60x30x3 mm umocowane w betonowych stopach
fundamentowych.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonania bramy (B), furtki (F1 F2) oraz ogrodzenia
zewnetrznego i wewnetrznego nalezy pobraé¢ obmiary z natury

1.3.7 Naprawa i konserwacja pomieszczen biura przepustek bud nr16

Naprawa i malowanie uszkodzonych $cian i tynkdw powstatych przy robotach
rozbiérkowych, budowlanych, elektrycznych i teletechnicznych.

Dostawa i montaz drzwi potpetnych (zimnych) oszklonych szkio P2 o konstrukgji
aluminiowej z zamkiem na wktadke patentowg. Wymiary skrzydta 80x200 cm

Dostawa i montaz drzwi potpetnych (zimnych) oszklonych szkio P2 o konstrukgji
aluminiowej z zamkiem na wktadke patentowg. Wymiary skrzydta 90x200 cm -
przedsionek

Dostawa i montaz z obrobieniem drzwi pétpetnych (zimnych) oszklonych szkto P2,
konstrukcji aluminiowej z wktadkg patentowg i zamkiem rolkowym, przystosowanym do
elektrozaczepu sterowane z pomieszczenia portierni.

Wymiary skrzydta 90x 200 cm

Dostawa i montaz witryny z oknem podawczym otwieranym pionowo konstrukcji
aluminiowej oszklone fabrycznie. Wymiary- szerokos¢ 150 cm, wysoko$¢ 100 cm.
Okno podawcze otwierane pionowo o wymiarach 50,00 x50,00 cm i zabezpieczone
zamkiem przed otwarciem na poziomie styku skrzydta z parapetem oraz przy otwarciu
na wysokosci 15,00 cm od parapetu. - oszklenie szklem bezpiecznym P2 obmiar =
1.00*1.50 = 1.500 m2

Przed przystgpieniem do wykonania drzwi nalezy pobra¢ obmiary z natury.
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1.3.8. Elektromagnetyczne i wideo-domofonu

e bramy wjazdowej i zasilajgca do szlabanéw elektrycznych zabudowanych przy bud. nr
16 oraz instalacja elektryczna do zaczepow elektromagnetycznych [
domofonu;

e instalacja elektryczna w budynku nr 16 jest wykonana w uktadzie TN-C, ochrona
przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczenie zasilania;

e zasilanie do bramy wjazdowej i istniejgcych szlabanoéw nalezy wyprowadzi¢ z RGb
przedmiotem wykonania jest instalacja elektryczna zasilajgca i sterowania napedami
budynku po odigczeniu jednego z obwoddéw sitowych — wskazanych przez
administratora;

e zasilanie instalacji elektrycznej do napeddéw bramy wjazdowej i szlabanow nalezy
wyprowadzi¢ kablem YKY 3x2,5mm2 z rozdzielnicy RGb budynku nr 16 wykorzystujgc
wolne gniazdo bezpiecznikowe 25A — po odigczonym obwodzie sitowym;

e sterowanie bramg wjazdowg powinno byé prowadzone za pomocg przyciskdéw
umieszczonych na zabudowanym przy szlabanie stupku, natomiast sterowanie
szlabanami przyciskami zabudowanymi na obudowie szlabanu ;

e zaczepy elektromagnetyczne nalezy zabudowaé w o$cieznicy drzwi wejsciowych
wskazanych przez osobe nadzoru SOI Pita oraz w furtce F2, natomiast wideodomofon
na furtce wejsciowej F1 przy bramie gtéwnej;

e do blokowania drzwi i furtki nalezy zastosowac elektrozaczepy zwykte, w ktorych
zwolnienie i otwarcie nastepuje po doprowadzeniu napiecia zasilajgcego;

o sterowanie zaczepami elektromagnetycznymi powinno by¢ prowadzone za pomocag
przyciskow zabudowanych w pomieszczeniu biura przepustek, w miejscu wskazanym
przez administratora kompleksu;

e panel bramowy wideodomofonu nalezy zabudowaé na wysokosci 1,6m na stupku furtki
wejsciowej F1 przy bramie gtéwnej, natomiast wideomonitor o wielkosci ekranu 7” w
pomieszczeniu d-cy zmiany;

e zasilanie wideodomofonu poprzez gniazdo wtykowe 230V w pomieszczeniu d-cy
Zmiany;

e zasilane instalacji elektrycznej 230V do zaczepow elektromagnetycznych
nalezy wyprowadzi¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 z rozdzielnicy RGb budynku nr 16
wykorzystujgc wolne gniazdo bezpiecznikowe 25A - po odigczonym obwodzie sitowym,
natomiast instalacje elektryczng 230V, poza budynkiem nalezy wykona¢ kablem YKY
3x2,5mm2 oraz przewodami teletechnicznymi przystosowanymi do uktadania w ziemi;

e instalacje w budynku nalezy poprowadzi¢ w listwach instalacyjnych mocowanych do
$ciany, natomiast poza bud. nr 16 nalezy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80cm na
podsypce z piasku o grubosci 10cm;

e po ufozeniu kabla w wykopie, kabel nalezy zasypacC warstwg piasku o grubosci 10cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubos$ci 15cm oraz wzdiuz catej trasy kablowej
nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop;

e pod jezdnig i chodnikiem kable zasilajgce i sterujgce nalezy ostoni¢ rurg ostonowg
AROTA DUK dn50;

e W miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia kabla zasilajgcego napedy, kabel nalezy
ostonic¢ rurg ostonowsa;

e roboty montazowe urzadzen i instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producenta, dokumentacjg techniczno ruchowg urzadzen oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania.
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e po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby odbiorcze zgodnie
z instrukcjami producenta, DTR zabudowanych urzgdzen oraz wykonaé pomiary i
sprawdzenia zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 6: Sprawdzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
normami obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw wymienionymi indywidualnie przy
kazdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

a) wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw odnosnie
bezpieczenstwa i higieny pracy.(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 luty 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr
Z 19 marca 2003r. Nr.47, poz.401).

b) przejety plac budowy( front robot) nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami
prawa budowlanego i w miare postepu robét plac budowy winien by¢ porzgdkowany poprzez
usuwanie zbednych materiatéw, sprzetu i zanieczyszczen zgodnie z przepisami i wymogami w
zakresie ochrony srodowiska w tym Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 z 2011r.
poz.628 wraz z pdzniejszymi zmianami.

) roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

d) catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych".

e) zgodnie z specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

f) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy (front robé6t) w przeciggu 3 dni od dnia
podpisania Umowy.

g) wszelkie zmiany powinny by¢ wprowadzone na pismie i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

- bezpieczenstwo robdét | zabezpieczenie ppoz.

- zabezpieczenie materiatdw budowlanych i sprzetu na placu budowy.

1.6. Materialy.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢ nowe, w gatunku
biezgco produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w
specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowigzujgcych norm i przepiséw, mie¢
wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, tj. wymagane:
-Ustawg z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane.

-Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.

w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do Certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
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-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
10).

Ponadto zastosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobow wymienionych z Zarzadzenia Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r. — MP 22/97 poz.216).

b) certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych z
Rozporzgdzenia MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 30 lub wyrobéw dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatow
nie wymienionych w pkt. a i b (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998r.

w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.728.

Oferenci majg obowigzek zastosowania do wyceny kosztorysu ofertowego materiatéw o
charakterystyce technicznej podanej przez Zamawiajgcego w opisach poszczegdlnych
pozycji kosztorysu slepego (przedmiaru roboét). Materiaty nalezy opisa¢
(scharakteryzowac) we wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego w ktérych one
wystepuja (jak w przedmiarze robét).

1.7. Wykonanie robét.

Roboty bedg wykonywane na terenie Jednostki Wojskowej przy czynnym obiekcie co
wymaga wiasciwej organizacji robot, a tym samym codziennej obecnosci na budowie
kierownika budowy.

Ekipy Wykonawcy bedg mogty przebywacé i wykonywac roboty w obiekcie od poniedziatku do
czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00. w pigtek od godz. 7:00 do 13:00

Sposob poruszania sie pracownikéw Wykonawcy po obiekcie i po terenie kompleksu zostanie
ustalony przy przekazaniu placu budowy.

Organizacja rob6t bedzie w razie potrzeby na biezgco ustalana lub korygowana

z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu,
magazynowane materiaty i system pracy.

Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru kazdg dostawe
materiatow.

1.6. Kontrola jakosci robét bedzie prowadzona na biezaco przez Inspektora nadzoru
ze zwréceniem szczegolnej uwagi na ustalenie wlasciwego harmonogramu wykonywania
poszczegolnych robot, prawidtowosci oraz doktadnosci ich wykonania.

Przedmiotem kontroli bedzie réwniez zgodno$¢ z wymaganiami obowigzujgcych norm,
certyfikatéw, wytycznych wykonania i odbioru robét a w szczegélnosci z Rozporzadzeniem
Min, Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze zmianami z dnia
04.02.1999 r. w sprawie ,Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie".

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru
i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie
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wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania poszczegoélnych elementdéw robét
stanowigcych odrebng catosé¢ obiektu.

1.9. Odbiér robét.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie o zakonczeniu robét budowlanych
wraz z zatgczonym potwierdzeniem zakonczenia robét przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru upowaznionym do
potwierdzenia zakonczenia robét jest Kierownik Infrastruktury

14 WOG. Brak dotaczonego potwierdzenia skutkowaé bedzie odestaniem zgtoszenia
bez rozpatrzenia.

7.2 Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

7.3 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia robot komplet
dokumentéw wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

7.4 Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiajgcego

z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika obiektow.

Uwaga: wyszczegolniony w specyfikaciji zakres robét jest tylko zakresem ogolnym.
Podstawowy zakres rob6t do wykonania jest podany w przedmiarze robét.( kosztorys
Slepy)

Wyk:
Jerzy Karpinski - (ITUN) tel. 261 47 33 68. kom.690 114 642 .
Adam Krusik — (ITUN) tel. 261522109

KIEROWNIK

Sekgcji Obstugi Infrastruktury

Beniamin Kempinski
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