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Krakéw, 0. 572021
DZ.271.42.242021

Dziat Zaméwien Publicznych
tel. 0-12 614 25 51
e-mail: przetargi@szpitaljip2.krakow.pl

dotyczy: postepowania DZ.271.42.2021 - Prace remontowo-budowlane na kondygnacji parteru
(Oddzial Kliniczny Elektrokardiologii), oraz kondygnacji pierwszego pigtra i poddasza (Oddzial
Kliniczny Choréb Serca i Naczyn z Pododdzialem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) w
Pawilonie M-VIII

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawia II, ul. Pradnicka 80 w Krakowie,

powiadamia zainteresowane strony, ze w zwiazku z ww. postepowaniem, zostaty zadane nastepujgce

pytania,

BLOK1

1. W projekeie dla kondygnacji I Pigtra sa opisane jednostki medyczne:

- Scienna jednostka medyczna dla 1- stanowiska wraz z wyposazeniem — ilo$é 1 szt.

- §cienna jednostka medyczna dla 2- stanowisk wraz z wyposazeniem — ilogé 17 szt.

- sufitowa jednostka medyczna typu Most Medyczny dla 1- stanowiska wraz z wyposazeniem — ilo$é 2
Szt.

- sufitowa jednostka medyczna typu Most Medyczny dla 2- stanowisk wraz z wyposazeniem — ilo$é 2
szt.

Prosimy Zamawiajacego o jednoznaczne potwierdzenie ilosci, ze takie $3 wymagane i Ze tez
nalezy je przyja¢ do wyceny i péiniejszego montazu przy realizacji zadania.

2. W projekcie dla kondygnacji Parteru widnieja jednostki medyczne tj.:

- sufitowa jednostka medyczna typu Kolumna medyczna — sala nr 0.20 - iloéé 1 szt.

- §cienna jednostka medyczna dla 2- stanowisk wraz z wyposazeniem — sala nr 0.23 - ilo§¢ 1 szt.
Czy te jednostki tez nalezy przyja¢ do wyceny i pézniejszego montazu przy realizacji zadania?

3. W projekcie dla kondygnacji Parteru na projekcie gazéw medycznych widnieja jednostki medyczne
t.:

- Scienna jednostka medyczna dla 2- stanowisk wraz z wyposazeniem — sala nr 0.06/ 0.08/ 0.08/ 0.30/
0.30 - ilo$¢ 5 szt.

- Scienna jednostka medyczna dla 3- stanowisk wraz z wyposazeniem — sala nr 0.06 - ilos¢ 1 szt.

Czy te jednostki tez nalezy przyjaé do wyceny i pézniejszego montazu przy realizacji zadania?

e
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Odpowiedzi

1. Dokfadne ilosci paneli medycznych/mostéw wraz z wyposazeniem zostaly podane w projekcie
Architektonicznym Wykonawczym ,, Remont I pietra oraz poddasza w potudniowej czeéci Budynku
M-VIII pkt. 13.1 Panele nadtézkowe i mosty medyczne

2. Tak

3. Tak. Z tym ze jednostki Sciennej medycznej sg ilosci nastepujace :

- Scienna jednostka 1 stanowiskowa dla sali 0.4 - 1 szt

- scienna jednostka 2 stanowiskowa dla sal

0.6-1 szt
0.8 -2 szt
0.3-2szt
0.23 -2 szt

- Scienna jednostka 3 stanowiskowa dla sali 0.6 - 1 szt

Hosci paneli s3 wskazane w projekcie ,,Remont Oddziatu Elektrokardiologii w budynku M-VII - Rzut

parteru instalacje gazéw medycznych"

BLOKII

Prosimy o informacje czy w zakresie postgpowania przetargowego jest dostarczenie i zamontowanie
paneli medycznych w Salach Chorych 0.6, 0.8 i 0.30 Oddziatu Elektrokardiologii na parterze.

Odp: TAK

BLOK III

Prosimy o informacje czy w zakresie postgpowania przetargowego jest dostarczenie i zamontowanie
paneli medycznych w Salach Chorych 0.6, 0.8 i 0.30 Oddziatu Elektrokardiologii na parterze.

ODP. TAK
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BLOK IV

. W zwigzku z projektowanym wykorzystaniem istniejacych instalacji na potrzeby oswietlenia
podstawowego oraz gniazd min. w salach chorych prosze o informacj¢ czy Zamawiajacy dysponuje
protokofami z pomiaréw ww. obwodéw z wynikiem pozytywnym? Czy jesli po podiaczeniu nowych
urzadzen w trakcie pomiaréw powykonawczych okaze sie, ze czesé obwodéw nie spelnia wymagan
norm Wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany ich na whasny koszt? 2. Czy stara instalacja ma
zosta¢ réwniez w pracowniach na poddaszu 2.1-2.7, 2.12, 2.14, 2.15, 2.22, 2.24, 2.26, 2.27, 2.307? 3.
Czy w gabinetach zabiegowych 0.20, 0.22 nie przewiduje si¢ montazu kasety sygnalizacyjnej
doziemienia w uktadzie IT a w tablicy rozdzielczej uktadu kontroli doziemien? Urzadzen tych nie
wskazano w projekcie oraz w przedmiarze. 4. W opisie instalacji SSP wpisano, ze po wykonaniu
systemu nalezy dokona¢ jego wizualizacji na tablicy synoptycznej zamontowanej w pomieszczeniu
monitoringu. Co to jest za tablica i jakie funkcjonalnosci maja by¢ na niej przedstawione? 5. Prosze o
informacje dotyczace nowych kabin prysznicowych w sanitariatach - czy wybrany jest przykladowy
producent i model kabiny czy Ofertujacy ma zaproponowaé material i go wycenié ? 6. Czy
Zamawiajacy planuje w sanitariatach wymieni¢ réwniez umywalki? Jesli tak prosimy o wytyczne 7.
Prosimy o informacje dotyczace armatury umywalkowej oraz stelazy podtynkowych z miskami
ustepowymi w sanitariatach, ktére nalezy zamontowaé -czy wybrany jest przykiadowy producent i
model kabiny czy Ofertujacy ma zaproponowaé materiat i go wycenié ? 8. Prosz¢ o doprecyzowanie
typu sufitu podwieszanego w korytarzach - w przedmiarze i opisie wystepujg rézne typy 9.Czy nalezy
wyceni¢ nowa obudowg gk instalacji wentylacji (sufit) czy w zakresie jest tylko malowanie
istniejacych zabudow?

Ad. 1 TAK, Zamawiajgcy dysponuje protokotami z pomiaréw ww. obwodéw z wynikiem
pozytywnym. TAK, w przypadku nie spelnienia wymagan norm, Wykonawca bedzie zobowigzany do
wymiany na wlasny koszt.

Ad. 2 TAK

Ad. 3 W tych pomieszczeniach istniejg juz kasety sygnalizacji doziemien.

Ad. 4 Przez tablic¢ synoptyczng rozumie si¢ w naszym przypadku wizualizacj¢ elementéw systemu
POLON na ekranie istnigjacego komputera, na planach sytuacyjnych obiektu, odzwierciedlajaca
aktualny stan wszystkich elementow detekcyjnych i wykonawcezych.

Ad. 5 Model nie zostal wybrany. Wykonawca powinien zaproponowaé model na etapie realizacji i
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego

Ad. 6 Jezeli stan techniczny umywalek bedzie kwalifikowat je do wymiany to nalezy umywalki
wymieni¢ na nowe. Typ i model powinien by¢ mozliwie zblizony do umywalek istniejacych.
Wykonawca powinien zaproponowa¢ model i uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.

Ad. 7 Model nie zostal wybrany. Wykonawca powinien zaproponowaé model na etapie realizacji i
uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego

Ad. 8 Sufity nalezy wykona¢ zgodnie z projektem - Projekt Budowlany branza architektura
Ad. 9 Sufity nalezy wykonaé zgodnie z projektem - Projekt Budowlany branza architektura

BLOK V

Prosz¢ o wyjasnienie informacji z projektu elektrycznego parteru dotyczacego oswietlenia awaryjnego
(punkt 6.2). W opisie projektu wpisano: "Tlo$¢ opraw awaryjnego o$wietlenia zapasowego wynosi od
50% do 10% opraw w zaleznosci od funkcji pomieszczenia. Oswietlenie zapasowe ma umozliwié
kontynuacj¢ normalnych czynnosci w sposéb podstawowo niezmieniony lub umozliwié bezpieczne
przerwanie lub zakonczenie czynnosci. " Czy istniejacy system UPS umozliwi zasilenie minimum
50% opraw w stanie pracy awaryjnej by umozliwi¢ spelnienie powyzszego warunku, czy Wykonawca
ma przewidzie¢ dostawg nowego UPS? Czy istnigjaca instalacja o§wietlenia niepodlegajaca wymianie
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Jest dostosowana do funkcji oswietlenia zapasowego (sposdb sterowania oswietlenie wg projektu ma
pozostaé bez zmian).

ODP.
Oswietlenie zapasowe ma by¢ zasilane z istniejacej tablicy o$wietlenia rezerwowanego TOR-11, a nie
z tablicy UPS.

BLOK VI

Prosimy o wytyczne dotyczace nowych odbojnic i listw ostonowych na korytarzach oraz listw
ostonowych na $cianach i naroznikach wypuktych na salach chorych i w przejéciach na I pietrze, w
szczegolnosci prosimy o informacje jaki Zamawiajacy przewiduje sposdb montazu

ODP.

Nalezy wykona¢ elementy zabezpieczajace $ciany i narozniki przed uszkodzeniem mechanicznym
wywotanym uderzeniem przewozonych t6zek i wozkéw. Nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe -
dopuszczone do  stosowania w obiektach shizby zdrowia , np. zabezpieczenie $cian poprzez
naklejenie listew winylowych, teksturowanych, barwionych w masie:

- listwa o szerokosci 10 com, grubosci 2 mm, dét listwy 2 cm nad
cokolikiem posadzki (10 cm nad posadzka),

- listwa o szeroko$ci 30 cm, grubodei 2 mm, doét listwy 40 com nad
posadzka ( ostateczng wysokos¢ ustalié z Uzytkownikiem przed montazem),

- W przejsciach zastosowac systemowe oslony odbojowe do wysokosci 1,5 m.

- montaz zgodnie z technologia wybranego systemu

BLOK vII
Proszg o doprecyzowanie ilosci odbojnic do wymiany na 1 pietrze, proszg o podanie zakresu wymiany
odbojnic na 1 pigtrze lub korekte ilosciows.

ODP.
Zakres odbojnic do wymiany z podaniem ich lokalizacji zaznaczono na rys.nr 1.

BLOK viIl

W nawigzaniu do wizji lokalnych Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze o$wietlenie - lampy - na poziomie
parteru wykonywane bedg w ramach projektu termomodernizacji KSS JP2 i tym samym wylgczone sg z
zakresu robét budowlanych?

ODP.
Tak. Zamawiajacy potwierdza iz o$wietlenie, lampy na kondygnacji parteru bedzie wykonywane w ramach
projektu Termomodernizacji.

BLOK IX

W opisie technicznym ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM w punkcie 13.9 zamieszczono
informacje, ze we wszystkich fazienkach nalezy wymieni¢ na nowg tylko armature umywalkows. .
Podczas demontazu starych baterii umywalkowych moze dojs¢ do uszkodzenia umywalek, bardzo
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prosze o potwierdzenie informagiji, iz w wycenie nie uwzglednia si¢ wyceny nowych umywalek. ‘W
opisie technicznym ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM w punkcie 13.6 zostata zamieszczona
informacja o wymianie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, prosze o informacie w czyim
zakresie-branzy nalezy to uwzglednié.  Bardzo prosze o informacje czy na obiekcie istnieje system
BMS i czy ma on obejmowaé remontowane pomieszczenia oraz czy nalezy przewidzie¢ podtgczenie
sterownikéw klimakonwektoréw do tych systeméw « Bardzo prosze o informacje czy w
pomieszczeniach w ktérych zaprojektowano dwa klimakonwektory nalezy zastosowaé jeden sterownik
czy do kazdego pojedynczy?

Odp.
- W wycenie nalezy ujaé jedynie ewentualng wymiang umywalek zniszczonych podczas demontazu,

- Nalezy wymieni¢ wszystkie kratki wentylacyjne (nawiewniki i wywiewniki) - dodatkowo w pomieszczeniach
OIOM na 1 pigtrze oraz w pomieszczeniach w otoczeniu Sali Operacyjnej na parterze nalezy przewidzieé
wymiane kratek wentylacyjnych wraz z puszkami filtréw HEPA. W pomieszczeniach OIOM nalezy dostarczyé¢
wywiewniki i spia¢ je z istniejacym kanatem wywiewnym. Dostarczone elementy musza byé zgodne z
instalowanymi systemami sufitowymi.

- W wyniku obecnie prowadzonych prac w ramach zadania termomodernizacji elementy wpiete w
obecnie zainstalowany system BMS zostang zlikwidowane i zastapione nowymi (tj. miedzy innymi
sterowanie klimatyzacja w obiekcie). W ramach zadania remontowego nalezy zintegrowaé
modernizowane i nowo montowane klimakonwektory na parterze budynku oraz istniejgce 2 agregaty
wody lodowej z obecnie instalowanym na obiekcie systemem BMS opartym o oprogramowanie i-Fix tak
aby docelowo za sterowanie klimatyzacja w calej potudniowej cze$ci budynku odpowiadat nowo
wdrazany system. Dobor elementéw pod wzgledem kompatybilnoéci lezy po stronie wykonawcy, jak
réwniez wykonanie niezbednych wizualizacji pieter, okablowania etc.

- Nalezy przewidzie¢ jeden sterownik na jedno pomieszczenie.

BLOK X
* Bardzo prosze o informacje czy w zakres aktualnego postgpowania przetargowego wchodzi wykonanie

(dostawa i montaz) systemu chiodzenia VRF dla pigtra oraz poddasz jak jest to przedstawione w pliku
SWZ_42.7z folder GAZY MEDYCZNE + Prosze o informacjg czy pomieszczenia “Sanitariat” zlokalizowane na
pigtrze oraz poddaszu objete s3 aktualnym postepowaniem tj. wymiana armatury, wymiana mis ustepowych,
natryskéw, umywalek itd.

Odp.  Zakresem zadania nie  jest objeta  instalacja  wentylacji  czy klimatyzacji.
Jezeli w tekscie projektu lub na rysunkach pojawiajg si¢ odniesienia do tych instalacji nalezy uzna¢ je za
nieobowiazujace.

Sanitariaty na poddaszu i pigtrze s3 wylaczone z zakresu prac.
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BLOK XI

* Bardzo proszg o informacj¢ dotyczaca baterii natryskowych, umywalkowych oraz zlewozmywakowych w
Jjakim standardzie maja zosta¢ przyjete do wyceny * Prosz¢ o informacje w jaki sposéb maja zostaé
doprowadzone skropliny z klimakonwektoréw do umywalek? * Prosze o informacj¢ na jakim czynniku w chwili

obecnej pracuje instalacja, czy jest to woda czysta czy mieszanka glikolu. W przypadku glikolu prosze podac
rodzaj oraz stezenie

Odp. Armatura powinna zapewniaé co najmniej 15 lat bezawaryjnej  eksploatacji.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji nie jest objeta zadaniem.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje ze dokonuje sprostowania punktu 18 ,,Warunki udziatu w
postgpowaniu” SWZ, w zakresie pouczenia o treéci art. 118 ust. 2 ustawy PZP. Wiasciwe pouczenie
o tresci art. 118 ust. 2 ustawy PZP brzmi ,,W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji
ktérych te zdolno$ci sg wymagane™,

Pozostale brzmienie punktu 18 SWZ pozostaje bez zmian.

Z powazaniem

Krakewskl Szpi\ol_afe (allstyczny
Im. JhnTFawkll
DYREKTUR SZP\TALA

lek. Gizegorz Fita
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