Pakiet 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tor wizyjny do bada n endoskopowych — 1 zestaw.

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
! : 2 3 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Tor wizyjny do badan endoskopowych fabrycznie nowy. Rok produkcji catego| TAK
zestawu endoskopowego — 2021 r.
2. |Komunikacja uzytkownika z poszczegblnymi podzespotami zestawu| TAK
endoskopowego w jezyku polskim.
3. | Kompatybilno$¢ i petna wspdipraca (w tym dostarczenie niezbednego| TAK
wyposazenia) z posiadanymi przez zamawiajacego endoskopami typ GIF- Q165
prod. Olympus.
Il. |PROCESOR OBRAZU:
1. | Producent. podaé
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podaé
3. | Klasa wyrobu medycznego. podaé
4. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. TAK
5. | Praca w standardzie petnego HD, rozdzielczos¢ przetwornika 1080 pikseli. TAK
6. | Wyjscia / wejscia sygnatu min: DVI, 3 szt. HD-SDI, S-video. TAK
7. | Zapisywanie zdje¢ w formacie JPEG lub bezstratny TIFF. TAK
8 Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawedzi obrazu, réwniez po jego TAK
" | zatrzymaniu.
9. | Funkcja ZOOM min. x1,5. TAK
lil. | MONITOR MEDYCZNY:
1. | Producent. podaé
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
3. | Klasa wyrobu medycznego. podaé
4. | Zasilanie 230 VV AC, 50 Hz. TAK
Monitor medyczny LCD spetniajacy wymagania standardu petnego HD, o
5. | przekatnej ekranu min. 26” TAK
Rozdzielczo$¢ min.: 1080.
Wejscia min:
* 1xDVI(DVI-D, DVI-A), TAK
6. » 1 xHD/SD-SDI,
» 1xS-Video.
Podstawa monitora pozwalajagca na stabilne zamocowanie zaoferowanego
7. |monitora na polce z wozka endoskopowego posiadanego przez| TAK
Zamawiajacego.
IV. |ZRODLO SWIATLA:
1. | Producent. podac
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podaé
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3. |Klasa wyrobu medycznego. podaé

4. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. TAK

5. | Zarbwka o mocy min. 300 W ksenonowa lub LED. TAK

6 Zaréwka zapasowalawaryjna, halogenowa o mocy min. 35 W, wigczana TAK
" | automatycznie w razie awarii lampy gtéwnej.

7 Automatyczna regulacja natezenia $wiatta wraz z prezentacjg poziomu TAK
" | natezenia $wiatta.

8. | Reczna regulacja mocy $wiatta biatego min. +/- 6 stopni od pozycji 0. TAK

9 Optyczny i cyfrowy filtr ograniczajacy widmo $wiatta czerwonego —| 1ax
" | uwydatniajacy naczynia oraz zmiany.

V. |POMPA WODNA do podawania wody przez kanat endoskopu:

1. | Producent. podac

2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podaé

3. |Klasa wyrobu medycznego. podaé

4. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. TAK

5. | Regulacja mocy przeptywu. TAK

6. | Wskaznik aktualnej moc pompy. TAK

7. | Sterowanie za pomocg co najmniej sterownika noznego. TAK

Pojemnik na wode o pojemnosci min. 1,5 | z mozliwo$cig sterylizacji w
8. ) . TAK
autoklawie — 1 sztuka oraz dren — 1 opakowanie.
VI. |DOKUMENTACJA:
1. | Instrukcje obstugi w jezyku polskim. | TAK |

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zalgcznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okre$lonym w specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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