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OSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Dz. U. 2017 poz.1332 z p. zm.)

OSwiadczam , ze projekt budowlany pod nazw3a:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
I NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZWIAZANEJ Z BUDYNKIEM

na dz. nr 3/74, obr. 6020 Rarwino, gm. Kamiefi Pomorski
inwestora:
GMINA KAMIEN POMORSKI

UL. STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEN POMORSKI

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

data: 20.04.2017

projektant: mg- . anch. AT HON
GP%M P, 130/ 9

Kamien Pomorski, 20.04.2017
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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
I NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ZWIAZANEJ Z BUDYNKIEM

Temat: Projekt zagospodarowania terenu
Branza: Architektoniczno-konstrukcyjna
Lokalizacja: dz. nr 3/74

Rarwino

Obreb 0020 Rarwino
gm. Kamien Pomorski

Inwestor: Gmina Kamiern Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamienn Pomorski

Projektant Imie i Nazwisko podpis

ey . anck WTAD HatLHoN
urn., GP-u-F342 J130 /91

: /7
Projektant //V
Jerzy Ziemba <
Opracowanie ZPA/BO/3505/02
145/Sz/81

Kamien Pomorski, 20.04.2017




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 3/74
obreb 0020 Rarwino, gmina Kamien Pomorski

1. DANE PODSTAWOWE

Temat: Budowa swietlicy wiejskie;j
i niezbednej infrastruktury technicznej zwigzanej z budynkiem

Branza: Projekt Zagospodarowania Terenu

Lokalizacja: Rarwino
dz. nr 3/74
obreb 0020 Rarwino

Gmina Kamien Pomorski

Inwestor: Gmina Kamien Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamien Pomorski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora Gminy Kamien Pomorski

- wtornik mapy zasadniczej do projektowania

- Rozporzadzenie Min. Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 06.01.2012 Dz.U. 2012 poz. 12.89 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
obowigzujgce przepisy i normy

3. OPIS TERENU

Dziatka o nr. ew. 3/74, obreb 0020 Rarwino, o tgcznej powierzchni
4252m?, potozona jest w Rarwinie, w gminie Kamien Pomorski.

Od pdéocnego-zachodu dziatka graniczy z dziatka drogowa nr 3/58, od
pétnocnego-wschodu z dziatkg drogowsa nr 3/62,0d strony potudniowo-
zachodniej z dziatkg niezabudowang 3/76, natomiast od strony potudniowo-
wschodniej graniczy z dziatkami niezabudowanymi numer 3/75 oraz 3/29.Teren
uksztaltowany ze spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim. Od rzednej
8,6m n.p.m. do 7,9m n.p.m.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

A,B,C,D,E,F,G,H,LJ - granica dzialki 3/74

1. PROJEKTOWANY BUDYNEK $WIETLICY WIEJSKIEJ

P.Z.=89,25m?
P.U.= 80,41m?

2. 5 SZT. MIEJSC POSTOJOWYCH 2,3mx5m

3. UTWARDZONE MIEJSCE NA POJEMNIKI SZCZELNE DO WYWOZU 1,5mx1,5m

4. BRAMA WJAZDOWA NA TEREN DZIAEKI

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 3/74 - 4252,00m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKIEM - 89 ,25m? =
=2,1% powierzchni dziatki= < 20%

POWIERZCHNIE UTWARDZONE - 2,25m? =
= 0,05% powierzchni dziatki

POWIERZCHNIA ZIELENI-4160,50m? =
=97,85% powierzchni dziatki

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA- 4160,50m? =
=97,85% powierzchni dziatki > 50%

Opracowar’yie:

Kamien Pomorski, 20.04.2017r.



Obszar oddziatywania zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt 1C Prawa Budowlanego.

INFORMACJA DOTYCZACA OKRESLENIA
OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekt:

Budynek Swietlicy wiejskiej
Lokalizacja:

dz. nr3/74

obr. 0020 Rarwino

gmina Kamien Pomorski
Inwestor:

Gmina Kamien Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 KamiehA Pomorski

W nawiazaniu do art. 20, pkt 1, ppkt 1c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.z8
marca 2016r., poz.290,,

analizie poddano dziatki znajdujace sie
w bezposrdenim sasiedztwie projektowanego obiektu -

od strony pétnocno-zachodniej dziatka nr 3/58, obrgb 0020 Rarwino, gmina Kamieri Pomorski_
dziatka drogowa;

od strony pétnocno-wschodniej dziatka nr 3/62, obreb 0020 Rarwino, gmina Kamieri Poomorski
dziatka drogowa;

od strony potudniowo-zachodniej dziatka nr 3/76, obreb 0020 Rarwino , gmina Kamien Pomorski-
dziatka niezabudowana;

od strony potudniowo-wschodniej dziatka nr 3 /75, obreb 0020 Rarwino , gmina Kamieri Pomorski_
dziatka niezabudowana;

od strony potudniowo-wschodniej dziatka nr 3/29, obreb 0020 Rarwino , gmina Kamieh Pomorski_
dziatka niezabudowana;



I. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty:.

Zgodnie z Rozporzadzniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i i ch usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002r (Dz.U. z8 wrzesnia
2015,poz.1422,§13.1, planowana inwestycja, ze wzgledu na wysoko$¢ budynku oraz
odlegtos¢ od granic dziatek sasiednich, nie przestaniaich oraz nie zacieniania. Nie maona
réwniez wptywu na o$wietlenie i nastonecznienie okolicznych nieruchomosci. W rozumiemiu
ww. rozporzadzenia nie jest obiektem zacieniajacym, ani wysokim. Nie powoduje wiec
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich. Dziatki nr 3/58;3/62;3/75;3/76 0oraz
3/29 nie znajduja sie w tym zakresie w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu.

Il. Oddziatywanie obiektu w zakresie funkciji:

Zgodniez §271,272 oraz 273 ww. Rozporzadzenia oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719yprojektowany
obiekt budowlany usytuowany jest z zachowaniem wymaganych odlegtosci od granic z
sasiednimi dziatkami budowlanymi oraz od najblizszych obiektéw budowlanych. W obiekcie nie
przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem, ani tez materiatéw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych. Projektowana inwestycjaw zadnym
stopniu nie oddziatywuje negatywnie na $rodowisko.

Istniejace na dziatce miejsce na pojemniki szczelne do wywozu spetnia wymogi
Rozporzadznia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie zdn. 12 kwietnia 2002r Dz.U. z 8 wrzeénia 2015,
Poz.1422,§23.1i nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morksiejw
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 (Dz. U. z
2012r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) §8.2.4 oraz wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego projektowany budynek nie wptynie na ograniczenie funkcji
sasiednich dziatek.

opracgwanie:
|

Kamien Pomorski, dn. 20.04.2017r.



PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

I NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Temat:

Branza:

Lokalizacja:

Inwestor:

ZWIAZANEJ Z BUDYNKIEM

Budowa $wietlicy wiejskiej

Architektoniczno-konstrukcyjna

dz. nr 3/74

Rarwino

Obreb 0020 Rarwino
gm. Kamien Pomorski

Gmina Kamierh Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamiern Pomorski

Projektant

Imie i Nazwisko

Branza:
architektoniczna

|
’mm it il WITOLD MALKON
| Gp-u- 130 /130191

Branza:
konstrukcyjna

[‘ T

Upr. 145/Sz/81

Jerzy Ziemba

Kamieri Pomorski, 20.04.2017



6.12. Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekane;j

6.13. Parapety zewn¢&m&zblachyjs&£mape§u&em¢nme1pmmmawchemaliewanyeh
6.14. Rynny wykonane z PCV ¢120mm

6.15. Rury spustowe wykonane z PCV ¢90mm

6.16. Instalacja elektryczna
Wedtug projektu branzy elektroenergetycznej

6.17. Woda i kanalizacja wedug projektu branzy sanitarnej

6.18. Ogrzewanie -elektryczne

7. INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTU:

1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;
Budynek jednokondygnacyjny, o powierzchni uzytkowej 80,41m2, wysokosci do kalenicy 305cm.

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Poza standardowym wyposazeniem nie przewiduje sie stosowania zadnych materiatéw i substancji
pozarowo niebezpiecznych.

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji i
W pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen;
Kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII Przewidywana liczba 0séb na pierwszej kondygnacji -
maksymalnie 10 os6b

4) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Nie ustala sie.

5) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;
Nie wystepuje.

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Budynek D klasy odpornosci pozarowej. Glowna konstrukcja nosna klasy R-30.

7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek stanowi jedng strefe pozarows o lacznej powierzchni uzytkowej 80,41 m?

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujgcych;

Budynek jest jedynym obiektem budowlanym na dziatce - odlegtosci od granic zachowane.

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
Warunki ewakuacji zapewniono.



10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechniczne; i piorunochronnej;
Instalacjg elektryczng zabezpieczono wytgcznikiem gléwnym. Zastosowano bezpieczniki
przeciwporazeniowe.

11) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shizacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzen;

Urzadzen przeciwpozarowych nie zastosowano.

12) informacje o wyposazeniu w gasnice;
Obiekt wyposazono w gasnice proszkowe 2kg- w ilosci 3

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialas ratowniczo-
gasniczych, a w szczego6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Dojazd pozarowy zapewniono. Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru z dwéch hydrantow
zlokaizowanych 15 oraz 65m granicy dziatki.

8. UWAGI KONCOWE:

8.1 Stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie i zataczy¢ do dokumentacii
powykonawczej $wiadectwa i atesty na stosowane materiaty.

8.2. Roboty prowadzi¢ przez kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami , zrzeszonego w
Izbie Inzynieréw Budownictwa posiadajgcego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

8.3. Ze strony inwestora zleci¢ nadzér osobie uprawnionej jako inspektora nadzoru inwestorskiego -
dotyczy to réwniez rob6t branzowych

8.4. Po wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ wymagane odbiory i uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie

opracgwanie:

Kamien Pomorski, 20.04.2017 r.



OPIS TECHNICZNY
do projektu budynku $wietlicy wiej skiej

1. DANE PODSTAWOWE:

Obiekt:

Budynek $wietlicy wiejskiej
Lokalizacja:

dziatka nr 3/74

Rarwino

obr. 0020 Rarwino

72-400 Kamiefh Pomorski
Inwestor:

Gmina Kamien Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamien Pomorski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* zlecenie inwestora Gminy Kamien

* wtérnik mapy zasadnicze;

* przepisy i normatywy

* Decyzja Nr DWZ/160/2016 z dnia 15.11.2016 r. 0 ustaleniju lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydana przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego

3. LOKALIZACJAISYTUACIJA:

Dziatka nr 3/74 potozona jest w miejscowosci Rarwino, gmina Kamieni Pomorski.
Budynek projektowany jako 1 kondygnacyjny, z dachem jednospadowym. Dziatka nr 52/4 jest
uksztattowana ze spadkiem poziomu terenu w kierunku polnocno-wschodnim od rzednej 8,6m
n.p.m. do 7,6m n.p.m..

Budynek projektowany i budynki sgsiednie zlokalizowane sa w odlegtosciach
ponadnormatywnych, wiec zgodnie z art. 3 pkt. 20 art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust.3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie zamyka si¢ w granicach dziatki 52/4. Opis sytuacji wg
zalgczonego w niniejszym opracowaniu opisie do projektu zagospodarowania. Sytuacje pokazano
na projekcie zagospodarowania opracowanym na wtérniku (w zatgczeniu).

4. PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:

Budynek $wietlicy wiejskiej, projektowany jako 1 kondygnacyjny

* dlugosé budynku - 14,85m




* szerokos¢ budynku — 8,00m
* wysokos¢ budynku — 3,05m
* powierzchnia zabudowy - 89,25m?
* powierzchnia uzytkowa - 80,41 m?

e kubatura - 253,47m?

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

1. TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH ............ 4,50m?
2. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE ..o 2,52m?
3. TOALETA DAMSKO-MESKA ..o 3,48m?
4. POMIESZCZENIE SWIETLICY oo 33,72m?
5. SALA ZEBRAN ..o 36,19m?

razem powierzchnia uzytkowa budynku = P.U. 80,4 1m?

6. OPIS BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY:

6.1. Fundamenty wykonane z bloczkéw betonowych gr. 25cm. Glebokos¢ posadowienia
80 cm ponizej poziomu terenu - rzedna 7,80mnpm. Wysokos¢ 100cm, do rzednej 8,80mnpm

6.2. Sciany zewnetrzne z plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym
gr. 150mm na konstrukcji szkieletowej O 80x5

6.3. Sciany dzialowe z plyty warstwowej gr. 80mm
6.4. Izolacje poziome z papy termozgrzewalnej w poziomie $cian fundamentowych (8,80m npm)

6.5. Stropodach o z plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 150mm

6.7. Wentylacja - wykona¢ wentylacje grawitacyjng, kratki wentulacyjne 15x15¢m
6.8. Podloga - samonosna z rdzeniem styropianowym 15c¢m, plyta OSB 22mm
6.9. Wykonczenie posadzek:
°* W pomieszczeniach sanitarnych posadzki z plytek terakota 30x30 Iub wyktadzina PCV

* W pozostalych pomieszczeniach wyktadzina PCV

6.10. Stolarka okienna
Okna i drzwi balkonowe wykonano jako biate w systemie PCV U-1.10.

6.11. Stolarka drzwiowa drzwi typowe
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTIJA | OCHRONY ZDROWIA

1.NAZWA OBIEKTU:  Budynek swietlicy wiejskiej

2. ADRES OBIEKTU:  dziatka nr 3/74
obreb 0020 Rarwino
gmina Kamiert Pomorski

3. INWESTOR : Gmina Kamienn Pomorski
ul.Stary Rynek 1
72-400 Kamien Pomorski

4. PROJEKTANT : may v amdy. NITLD HALMONV
PR GP i —7043/750 19 {

Kamien Pomorski, 20.84.2017



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTIUA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20083r.)

Informacje ogdlne:

llo$¢ kondygnacji: 1

Nazwa budynku: Budynek $wietlicy wie jskiej

Adres inwestycji:Rarwino, dz. nr 3/74 , obreb 8028 Rarwino, gmina Kamien Pomorski
Inwestor: Gmina Kamien Pomorski

Adres inwestora: ul. Stary Rynek 1, 72-480 Kamien Pomorski

Projektant: NITOLD MALNON

Adres projektanta:.

Cze$c opisowa:

1) Zakres robat dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- wykonanie $cian parteru
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- wykonanie elewacji
- inne:
- brak

2) IWykaz istnie jacych na dziatce obiektéw budowlanych:

- brak

3) Flementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
- dzwig
- inne:
- brak

4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1) Prowadzenie prac na wysokosci, a w szczegolnos$ci:

- wykonywanie wiezby dachowe j, otacenia dachu, krycia dachowka , wykonywania obrébek
blacharskich : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan bgdz z dachu

- wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- wykonywanie stropow: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan



4.2) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sig
materiatu transportowanego i uszkodzenia dzwigu

4.3) Inne zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot budowlanych (rodzaj, miejsce, czas
wystapienia):
- brak

5) Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robat
szczegolnie niebezpiecznych

5.1) Przy wykonywaniu $cian:
Wszyscy pracownicy powinni byc zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2083 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robat
budowlanych; Dz. U. nr47 poz. 481 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9- Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie;

5.2) Przy wykonywaniu stropow:
Iszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 14-
Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

5.3) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu:
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2083 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 13-
Roboty ciesielskie, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie;

5.4) Przy wykonywaniu prac z udziatem dzwigu:
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20083 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr47 poz. 401 rozdziat 7- Maszymy i inne urzgdzenia techniczne;

6) Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia

6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiescic punktu pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

6.3) Telefon komorkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

6.4) Kaski ochronne umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.



6.5) Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.

6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5m oznakowac na planie jw.

6.7) Barierki wykona¢ z desek kraweznikowych o szerokos$ci 15 cm, porecze umiescic na
wysokosci 1,1m a deskowanie azurowe - pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

6.8) Rozmiescic tablice ostrzegawcze
6.9) Zainstalowac o$wietlenie emitujace czerwone Swiatto
6.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

6.11) Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczyc droge ewakuacyjng i
oznaczyc jq n aplanie jw.

Inne:

brak

. anch, . A TOLD MALNON
c@—11~¥b42 (120194

podpis projektantaﬂ%

Kamien Pomorski, 20.84.2017r.



Inwestor: Gmina Kamien Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamienn Pomorski

Inwestycja:

Budowa swietlicy wiejskiej kontenerowej.
Adres obiektu:

Rarwino dz. nr 3/74.

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWC?ZY.
Branza:

ELEKTROENERGETYKA
Projektant: mgr inz. Daniel Omelariski . A
nr upr. ZAP/0189/PWOE/14

| EGZ NR2 |

Grudzien 2017 r.
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
> aktualne przepisy i normy,
> wtp nr 30877/2016/0D3/ZR2

» uzgodnienia z inwestorem i architektem.

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacji elektrycznej w zakresie obej-
mujacym:
» rozdzielnice elektryczne,
> instalacje gniazd wtyczkowych,
> instalacje o$wietlenia,

> instalacj¢ polaczen wyro6wnawczych,




1.3. Elektroenergetyczne przylacze kablowe n.n. 0,4 kV.
Z projektowanego ZKP w granicy posesji nalezy ulozy¢ kabel typu YKY-4x10mm’ o
dtugosci 57 m (trasa 49 m) do rozdzielnicy RG zlokalizowanej w projektowanym budynku
mieszkalnym.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi wynosi min. 70 cm, pod i na 10 cm warstwie piasku.
Nad kablami w odleglosci 25 cm utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym oraz projektowanym uzbrojeniem

terenu zachowaé odleglosci przewidziane w PN-76/E-05125. W tych miejscach oraz przy

zblizeniach z drzewostanem wykopy wykonywac recznie.

Plan trasy projektowanego przylacza przedstawiono na rys. nr E1.

1.4. Instalacja elektryczna — zasady ogdlne.

Zasilanie pomieszczen budynku odbywalo si¢ bedzie z projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej. Rozdzielnice przewidziano w II klasie ochronnosci, typu skrzynkowego do
montazu wngkowego z PCV udaroodpornego o stopniu ochrony IP min. 44 z mocowaniem
urzgdzen na szynie nos$nej 35 mm. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie z rys. nr E3.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYpzo-450/750 V o przekrojach podanych
na schemacie. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku (np. w rurkach instalacyjnych).
W przypadku $cian murowanych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw elektrycznych
wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o grubosci co najmniej 5 mm.

W pomieszczeniach narazonych na
VWprowadzenie kabla

do budynku

wilgo¢ stosowaé osprzet hermetycz-
ny, szczelny z atestem niepalnosci z

uszczelnieniem wyprowadzen prze- Sciana zewn
1 _— budynku

wodow.

Do prowadzenia kabli przez

stropy i Sciany, nalezy stosowac

przepusty. Wowczas nalezy prze-

strzega¢ nastepujacych zasad: 3 "~ _Rura pzepusiowa wmurowane

w otwdr w éclanlo

> przepust powinien by¢ uszczel-

niony materialem niepalnym (np.

zaprawg cementowa) na dhugosci

co najmniej 10 cm na kazdym koncu,



» przepusty do pomieszczen o wyziewach zracych, musza by¢ uszczelnione materiatem
odpornym na dziatanie tych wyziewow,

» przepusty do pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem powinny by¢ od-
dzielne dla kazdego kabla,

> nie nalezy stosowac rur stalowych do ukfadania pojedynczych kabli jednozytowych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe z osobnym bolcem PE. Wysoko$¢ montazu gniazd
0,3 — 0,85 m od posadzki. ELaczniki instalacyjne montowa¢ na wysokosci 1,2 m
od podtogi. Przewody i rury nalezy ukltada¢ pionowo i poziomo:

» poziome odcinki instalacji na $cianach uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu i min.
0,1 m pod instalacjg gazowa (jesli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza
inst. elektryczng uktada¢ nad inst. gazowy),

> pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ si¢ 0,15 m od krawedzi o$cieznicy lub
prostopadle od puszki do gniazda,

» przewod biegnacy od gniazda do gniazda powinien znajdowac si¢ 0,3 m nad podloga,

» przewody inst. elektrycznej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi po-
winny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2 cm.

1.5. Instalacja oswietleniowa.
Zaprojektowano wypusty sufitowe i Scienne zapewniajgce minimalne $rednie nate-
zenie o$wietlenia spelniajace wymogi normy PN- -EN 12464-1:
> w pomieszczeniach wilgotnych oprawy o stopniu ochrony IP min. 44 montowane
na Scianach i suficie,
» w pozostalych pomieszczeniach typowe oprawy wnetrzowe IP 20.

Oswietlenie awaryjne ciggdw komunikacyjnych (pasazy), powinno zapewniac nate-
zenie $wiatta min. 1 Ix w osi drog i czas pracy min. 1h.
1.6. Instalacja polaczen wyrownawczych.

W instalacji nalezy stosowac polaczenia wyrownawcze gtéwne 1 miejscowe, lacza-
ce przewody ochronne z czesSciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budyn-
kéw. Polaczeniami wyrownawczymi nalezy objac:

> instalacje wodociggowa wykonang z przewodoéw metalowych,
metalowe elementy instalacji kanalizacyjne;j,
instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodoéw metalowych,
metalowe elementy instalacji gazowej,
metalowe elementy szybc')w 1 maszynowni dzwigow,
metalowe elementy przewodow i wkladoéw kominowych,

metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji,

YV V V V V V V

metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;.



Elementy przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable, itp.)
powinny by¢ przytaczone do GSU mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia. Me-
talowe rury gazu nie mogg by¢ wykorzystywane jako uziomy, lecz musza by¢ przylagczone
do GSU celem zrealizowania ekwipotencjalizacji w obiekcie. W celu spelnienia tego wa-
runku wystarczy zainstalowa¢ wstawke izolacyjng na wprowadzeniu rury gazowej
do obiektu.

Instalacje wodociggows, wykonang z materialow przewodzacych prad elektryczny,
nalezy przed i za wodomierzem polaczy¢ przewodem metalowym, zgodnie z Polskg Nor-
mg dotyczaca uziemien i przewodow ochronnych.

1.7. Instalacja uziemiajjca.

Vykonanie uziomu fundamentowego
w fundamencie z betonu zbrojonegc

Zaprojektowano wykonanie uziomu

fundamentowego jako uziomu otokowego.

W przypadku fundamentu zbrojonego,

przewod uziemiajacy wykonany z bednarki

typu FeZn-30x4 nalezy przyspawac przy-

najmniej do dwoch dolnych wzdluznych

pretow zbrojenia tawy fundamentowej.

Zbrojenie fundamentéw budynku nalezy

polaczyC poprzez spawanie 1 wykonac

z pretéw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz:
> 10 mm w cze$ci podziemnej fundamentu,
» 12 mm w czgsci nadziemnej fundamentu.

Natomiast w przypadku fundamentu niezbrojonego, wykonanie uziomu fundamen-
towego polega na umieszczeniu tasmy stalowej typu FeZn-30x4 lub okraglego preta sta-
lowego o $rednicy 10 mm w fundamencie budynku. Tasme lub pret nalezy poprowadzi¢
w formie zamknigtego pierscienia na podktadkach w fundamentach muréw zewngtrznych
budynku, ponizej najnizszej warstwy uszczelniajacej, na wysokosci co najmniej 5 cm nad
dnem fundamentu.

Warto$¢ rezystancji uziomu fundamentowego powinna wynosi¢c R < 10 Q.
W przypadku niespelnienia tego wymogu nalezy dobudowa¢ uziomy sztuczne. Uziomy
sztuczne pionowe z rur, pretow lub ksztattownikéw pograza si¢ w gruncie w taki sposob,
aby ich najnizsza cze¢$¢ byla umieszczona na glebokosci nie mniejszej niz 3 m, natomiast
najwyzsza cze$¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,5 m pod powierzchnig gruntu. Uziomy
sztuczne poziome z ta$ém lub drutow uklada si¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m
i w odlegtosci 1,0 m od fundamentéw budynku. Dopuszcza si¢ wykorzystywanie jako

uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodow sieci wodociggowych, pod warun-



kiem zachowania wymagan Polskiej Normy dotyczacej uziemien i przewodéw ochronnych

oraz uzyskania zgody jednostki eksploatujacej ta siec.

1.8. Instalacja elektryczna w pomieszczeniach wyposazonych w wann¢ lub basen
natryskowy.

W strefach 1, 2 i 3 nalezy wykonaé lokalne potaczenia wyréwnawcze taczace
wszystkie czesci przewodzace obce ze soba oraz z przewodami ochronnymi. W strefie 0
mozna stosowa¢ jedynie napiecie bezpieczne, o wartosci nie wigkszej niz 12 V. Zrédto za-
silania tego napiecia powinno znajdowac si¢ poza ta strefg. Sprzet i osprzet powinny miec
stopief ochrony co najmnie;j:

- IPX7 w strefie O,

- IPX5 w strefie 1,

- IPX4 w strefie 2 (IPXS5 w tazienkach publicznych),

- IPX1 w strefie 3 (IPX5 w tazienkach publicznych).

W strefach 0, 1 i 2 mogg by¢ instalowane jedynie przewody niezbedne do zasilania
odbiornikow znajdujacych si¢ w tych strefach i nie nalezy instalowa¢ tam puszek, rozga-
teznikéw, odgaleznikow, urzadzen rozdzielczych, sprzgtu taczeniowego, itp. Grzejniki
do zamontowania w podtodze mogg by¢ zainstalowane we wszystkich strefach, pod wa-
runkiem pokrycia ich metalowa siatka lub blacha objeta polaczeniami wyréwnawczymi.
1.9. Instalacja odgromowa i przeciwprzepigciowa.

Zgodnie z normg PN-EN 62305-2:2008 ochrona odgromowa projektowanego bu-
dynku jest wymagana (klasa IV). W tym celu zaprojektowano instalacj¢ odgromowa
o zwodach nieizolowanych niskich. Przewody odprowadzajace oraz zwody wykonac z pre-
ta FeZn @ 8 mm. Zlacza kontrolne zainstalowa¢ w obudowach izolacyjnych wngkowych
o wymiarach 15x15x10 cm na wysoko$ci min. 0,3 m od poziomu terenu. Elementy urza-
dzenia piorunochronnego musza spelnia¢ wymogi wieloarkuszowej normy PN-EN 50164.

Obiekt ten wymaga rowniez wyposazenia go w reczne $rodki ochrony przed poza-
rem, np. gasnice lub hydranty pozarowe.

W celu ochrony obiektow przed bezposrednim dziataniem pradu piorunowego,
przepieciami atmosferycznymi indukowanymi oraz przepigciami faczeniowymi nalezy
w rozdzielnicy elektrycznej zainstalowa¢ ograniczniki przepigc,

e. Kolejny stopien ochrony, w postaci ogranicznikéw klasy D, np. OP-1 lub OP-2
0.0. zaleca sie stosowaé przed szczegdlnie wrazliwymi odbiornika-
mi.
1.10. Zabezpieczenia.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czgsci

czynnych oraz stosowanie obudow.



Ochrona przed dotykiem posrednim — dla instalacji w budynku — realizowana jest
przez szybkie wyltaczenie zasilania w ukfadzie TN-S przez polaczenie czgsci przewodza-
cych dostepnych z przewodem ochronnym PE i zastosowanie wytacznikow nadmiarowo-
pradowych oraz wylacznikow réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30 mA w cza-
sie wytgczenia krétszym od 0,2 s.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dla instalacji zewnetrznej — realizowana jest
przez zastosowanie izolacji ochronnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu
z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990 r.). Rozdzielnicg¢ gléwna w budynku
nalezy wykona¢ w II klasie ochronnosci, czyli izolacja tego urzadzenia musi ogranicza¢ do
minimum mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym. Do czesci przewodzacych dostep-
nych, objetych izolacja ochronng, nie nalezy przytacza¢ przewodéw ochronnych i wyrow-
nawczych. Jezeli przez obudowe izolacyjna maja przechodzi¢ elementy mechaniczne, to
powinny by¢ one wykonane w taki sposob, aby bezpieczenstwo przeciwporazeniowe nie
uleglo pogorszeniu. Otwarcie, usuni¢cie lub obluznienie obudowy izolacyjnej urzadzenia
elektroenergetycznego powinno by¢ mozliwe tylko przy uzyciu narzedzi. Po zdjgciu obu-

dowy czesci czynne urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dotykiem bezposred-
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1.11. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoldziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie bu-
dowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wej-
$cie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozli-
we, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnié staly nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza
sie miejsca postojowe na terenie budowy.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynni-
kow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wi-
bracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgzeniach i stgzeniach prze-
kraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materia-
16w lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniej-
szej niz:

1. 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

2. 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz <15 kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urza-
dzeh zatadowczo-wytadowczych zachowuje si¢ ww. odleglosci mierzone do najdale;
wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Zurawie samojezdne, koparki i inne
urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrz-
nych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnali-
zatory napigcia.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanali-
zacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne;
odlegto$ci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykony-
wania tych robot. Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy

w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢



te instalacje. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob nieza-
trudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmro-
ku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto-
$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie przy-
kryé, w spos6b uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. Osoby przebywajace na sta-
nowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podiogi lub

ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Bilans mocy zapotrzebowanej:

1. Gniazda ogblne — 2,0 [kW].
2. Gniazda ogélne — 2,0 [kW].
3. Gniazda tazienka — 2,0 [kW].
4. Oswietlenie — 0,9 [kW].

5. OS$wietlenie zewn — 0,1 [kW].

L.p. Odbiornik Moc zainst. Wspolczynnik Moc obliczeniowa
1. Ogrzewanie 0,0 0,9 0,0
2 Odbiorniki state 0 0,9 0
3 Gniazda ogolne 6 0,5 3
4 Oswietlenie 1 0,8 0,8

RAZEM [kW] 7 0,54 3,8

Moc przylaczeniowa nowoprojektowanej rozbudowy wynosi 10 [kW]
2.2. Prad szczytowy:
a) przytacze — do proj. RG:

Ps
- - 10000
Is= =————=155[A
V3-Un-cos¢ = [3.400-003 Al
b) gniazda 1-faz.:
Ps 2000
Is= Un-cos@ ~ 230-0,93 =91A]

2.3. Spadek napigcia:
a) przyltacze — od proj. ZKP do proj. RG — YDY-4x10mm?*; Ps = 10 kW; L = 57 m; U =400 V:
P-1-10° 10.57-10°

o= . = —- (1)
A= s U~ sa10-4000 00

b) obwod najdiuzszy - przewod YDY20-3x2,5mm2: L=18m,Ps=20kW,U=230V,

2-P-1-10°  2.20-18-10°

-2 @ 0OO0O@0= 0,
y-s-Un® ~ '54.25.230° 1,01 %

Avy =

Au < Audop. = 2 % - obliczone spadki napigcia mieszcza si¢ w dopuszczalnych granicach.




2.4. Ochrona odgromowa:

Zgodnie z normg PN-EN 62305-2:2008 ochrona odgromowa projektowanego budynku
jest wymagana (klasa IV). W tym celu zaprojektowano instalacj¢ odgromowa o zwodach
nieizolowanych niskich.

Obiekt ten wymaga rowniez wyposazenia go w reczne srodki ochrony przed

pozarem, np. gasnice lub hydranty pozarowe.
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