OPIS TECHNICZNY

,Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w Dzieémierowie w zakresie
budowy chodnika i doswietlenia projektowanego przejscia dla pieszych wraz z
elementami BRD”

1. Podstawa opracowania

Umowa nr WB2-WI.271.1.32.203 zawarta w dniu 29 marca 2023 r.
z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji projektowe;.

Zgodnie z powyzszym niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej przebudowy drogi gminnej — ul. Dworcowej w DzieCmierowie, gmina
Kornik w zakresie budowy chodnika i doswietlenia przejscia dla pieszych.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatki o numerze ewidencyjnym
173/3 obreb ewid. nr 0009 Dziecmierowo, jednostka ewid. 302109_5 Dachowa,
gmina Kornik.

3. Dane wyjsciowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych.

Wytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejgcego
Charakterystyka istniejacej drogi gminnej — ul. Dworcowa:

kategoria drogi — gminna publiczna,

potozenie na terenie zabudowanym,

predkos¢ dopuszczalna 50 km/h,

ograniczenie predkosci do 30 km/h przy istniejgcym progu zwalniajgcym,
droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

jezdnia asfaltowa o szerokosci ok. 5,5 m do 6,2 m,

jednostronny chodnik z kostki betonowej zlokalizowany bezposrednie
przy jezdni,



jednostronne pobocze gruntowe z pasem zieleni szerokosci ok. 4,5m,

z drogi na posesje prywatne prowadzg zjazdy z kostki betonowej lub
kruszywa.

Obstuga — obecnie ul. Dworcowa obstuguje tereny przylegte do pasa
drogowego — posesje prywatne z budynkami jednorodzinnymi.

Natezenie ruchu — ruch jest niewielki gtdbwnie samochody osobowe i ruch
pieszych. Ze wzgledu na istniejgce ograniczenie wysokosci pojazdow do 2,0m
po drodze nie odbywa sie ruch samochodow ciezarowych.

5. Opis projektu — branza drogowa

W ramach przebudowy drogi gminnej — ul. Dworcowej w Dzie¢mierowie
zaprojektowano remont i przebudowe istniejgcego chodnika — poszerzenie do
2,50m oraz budowe nowego chodnika o szerokosci 1,80m i dlugosci ok. 40m,
ktérym potgczono istniejgcy chodnik z projektowanym przejsciem dla pieszych.
Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej i o pochyleniu poprzecznym
jednostronnym o wartosci 2%. Chodniki ograniczono obrzezami betonowymi o
wym. 8x30cm, a przy jezdni chodniki ograniczono betonowymi kraweznikami
wtopionymi o wym. 15x22cm. Zjazd ograniczono obrzezami betonowymi o
wym. 12x25cm. Obrzeza, oporniki i krawezniki posadowiono na fawach
z oporem z betonu klasy C12/15.

W ramach projektu nalezy rowniez rozebra¢ fragment istniejgcego
chodnika, ktory obecnie dochodzi do krawedzi jezdni.

Budowa zjazdu z drogi gminnej nie jest objeta zakresem wniosku
zgtoszenia wykonania robot budowlanych. Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (Dz.U.2021.2351) — budowa zjazdéw z
drog gminnych nie podlega obowigzkowi zgtoszenia bgdz uzyskania pozwolenia
na budowe.

Konstrukcja chodnika

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm
podsypka piaskowa gr. 15cm

Konstrukcja zjazdu

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 15cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm



Konstrukcja progu zwalniajacego

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 30cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Stata organizacja ruchu i elementy BRD

W ramach zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu — EZOR:
138/23 z dnia 06.07.2023 r. - zostanie wykonane wyniesione przejscie dla
pieszych (na progu zwalniajgcym) oraz zostang zamontowane balustrady U-
11a.

6. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane, jak
dotychczas powierzchniowo w pobocza i pasy zieleni zlokalizowane wzdtuz ul.
Dworcowe;j.

7. Branza elektroenergetyczna — oswietlenie drogowe

W ramach opracowania zaprojektowano doswietlenie projektowanego
przejscia dla pieszych poprzez dedykowane oprawy typu LED. Projektowane
lampy drogowe zostang zasilone z istniejgcej linii oswietlenia gminnego

8. Kanal technologiczny - istniejgca kanalizacja kablowa

W pasie drogowym istnieje juz kanalizacja teletechniczna, dlatego
zarzadca drogi nie ma obowigzku projektowania kanatu technologicznego.

9. Istniejgca infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane s3:
sieC gazowa,
sieC elektroenergetyczna,
sieC telekomunikacyjna.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia roboét
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementdéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.



Na istniejgce kable telekomunikacyjne nalezy zatozy¢ dwudzielne rury
ostonowe J160mm w miejscach krzyzowania sie z projektowanym zjazdem.

W  trakcie  prowadzenia robot ziemnych  istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi &110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac¢ do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.

10.Warunki geotechniczne podioza gruntowego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedlug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznacé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

11. Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach
pasa drogowego — dziatka nr 173/3 obreb ewid. nr 0009 Dziec¢mierowo,
jednostka ewid. 302109 _5 Dachowa, gmina Kornik.

12. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego i przebiega przez tereny oznaczone:

11KD-G — Teren drég publicznych — docelowa klasa gtéwna.

Niniejsza inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

13. Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikéw oraz ich otoczeniu. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie
na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do
srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych poziomow hatasu podczas
eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na sSrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy stosowac rozwigzania
ograniczajgce negatywne skutki dla srodowiska takie jak:

uzywanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzetu budowlanego,
wyznaczenie i zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzetu i miejsc
sktadowania odpadow,

stosowanie szczelnych pojemnikdw na materiaty niebezpieczne,

stosowanie odpowiednich technologii robot,

zabezpieczenie elementow przyrody.

14. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z pismem nr KZ.673.00809.2023.IV_z dnia 21.07.2023 r.
Powiatowego Konserwatora Zabytkbw na obszarze inwestycji nie
zewidencjonowano obecnie zabytkédw archeologicznych podlegajgcych
ochronie i opiece konserwatorskiej.

Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowac i zgtosi¢ ewentualne napotkane
obiekty archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkow.

15. Wpltyw eksploatacji goérniczej i tereny goérnicze

Inwestycja nie przebiega w granicach terenu gérniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

16. Istniejace urzadzenia melioracyjne

Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Sremie uzgodnit projekt pismem
nr 83/UZG/2023 z dnia 02.08.2023 r. Na obszarze objetym opracowaniem
wystepuje niezinwentaryzowane podziemne rurociggi drenarskie. Zgodnie
z powyzszym roboty budowlane nalezy prowadzi¢ bez ingerencji w istniejgce
urzgdzenia melioracyjne.
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