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Rozbudowa terenow rekreacyjnych na Promenadzie w Zakrzewie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowg terenéw rekreacyjnych na Promenadzie w

Zakrzewie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

1. Prace ziemne w celu wyprofilowania podfoza pod planowane urzgdzenia matej architektury.

2. Wykonanie nowych urzadzen zabawowych, zgodnych z normg PN-EN 1176:2009 o
charakterze sprawnosciowym dla dzieci — 2 szt.

3. Zestaw urzadzen sportowo sprawnosciowych Street Workout.

4. Dwa urzadzenia sitowni zewnetrzne;.

5. 5 sztuk fawek.

6. 1 kosz na $Smieci przeznaczony do segregacji Smieci (czterokomorowy).

7. Stojaki rowerowe 2 szt. (po piec stanowisk kazdy.)

8. Nowa nawierzchnie: piaskowa pod urzadzeniami i utwardzenia pol - bruk.

9. Nasadzenia krzewow i bylin cieniolubnych dostosowanych do miejsca.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty i elementy

2.1. Prace przygotowawcze:

Prace ziemne w celu wyprofilowania podtoza pod planowane urzadzenia matej architektury.

Ze wzgledu na duze réznice terenu, projektuje sie wyréwnanie do poziomu promenady obszaru o
powierzchni 278m? ( 123,7m npm). Nadwyzke nalezy rozplantowa¢ w dolince oddalonej o ok. 40m od
strefy inwestycji. Powstata skarpa o spadku od 27° do 18° nalezy wykona¢ od strony przeciwnej do
promenady. Najwyzsza skarpa powstanie od strony Street Workout o wysokosci 3,8m i dtugosci
spadku 8,4m na koncu od strony strefy dzieciecej skarpa bedzie wysokosci 1,3m i dtugosci spadku
4,4m. Dtugosc skarpy ok. 66m. W celu maksymalnego zabezpieczenia po utwardzeniu gruntu nalezy
utozy¢ ptyty Jumbo (1Im na 0,75m) w ilosci min. 50 sztuk. Przede wszystkim w strefie najwiekszej
skarpy. W trakcie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z usypaniem skarpy nalezy sie

skonsultowac z projektantem.

2.2. Projektowane nawierzchnie: (zgodnie z PT i PZD)

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie 2 rodzaje nawierzchni:

a) nawierzchnia piaszczysta
- piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itéw o frakcji od 0,2-2mm, grubos¢
warstwy piasku 20cm, z dodatkowg warstwg piasku odsgczajgcego gr. 10cm

b) nawierzchnia pol-bruk
-6cm warstwa wierzchnia — kostka betonowa, wibroprasowana, kolor szary, niefazowana
- 3cm podsypka cementowo piaskowa (1:4),
- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

- 15cm warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem

2.3. Wyposazenie, urzqdzenia rekreacyjno-zabawowe, obiekty matej architektury, nasadzenia:

(zgodnie z PT i PZD)

e Montaz urzadzen zabawowych nalezy dokonaé wytacznie na réwnym i odpowiednio
przygotowanym podfozu,
e Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ stosowania stref swobodnego upadku miedzy

nimi. Strefy sg podawane przez producenta i zostaty ujete w projekcie.
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¢ Elementy powinny by¢ zamontowane z nalezytg starannoscia. Nalezy zadbac¢ o dokrecenie
wszystkich mocowan, $rub oraz odpowiednio utwardzi¢ nawierzchnie wokét elementéw
konstrukcyjnych znajdujacych sie w gruncie.

e Urzadzenia muszg by¢ wyposazone w zaslepki, maskownice i ostony $rub, ktére zapewniajg
trwate zabezpieczenie tgcznikdw , gwarantujgce bezpieczenstwo uzytkowania.

¢ Urzadzenia posadowione sg fundamencie betonowym na stopach stalowych ocynkowanych,
na gtebokosci 0,4m, w petni chronigce elementy konstrukcyjne (drewno, stal) przed

szkodliwym dziataniem wilgoci z gruntu.

2.3.1. Zestaw Street Workout

1y I Specyfikacja: _
I tawka do brzuszkow
| | ’ porecze do pompek
3 E porecze gimnastyczr..

lina do wspinania
‘ | przejscie strazackie
! drabina pionowa,
drazki do wymykow / podciagniet x 4 szt.

Specyfikacja materiatowa:

- stupy konstrukcyjne 10x10 cm stalowe,
- cynkowane ,malowane proszkowo ,

- drabinki fi 33,7 mm — stal nierdzewna,
- rury poziome fi 33,7/42 mm,

- lina z juty fi 40 mm

- tawka do brzuszkéw — ptyta sklejka wodoodporna 18 mm
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Wymiary

- Szerokosé: 680 m

- Dtugos¢: 946m

- Wysokos¢: 2,50 m

Wymiary strefy funkcjonowania
- szerokos¢: 940m

- dtugos$¢:1248 m

2.3.2. Elementy sitowni zewnetrznej

a) Podcigg ndg
MATERIALY:

. stal ocynkowana i malowana proszkowo

INFORMACIJE

. Max wysokos$¢ upadk.: 1.2 m

e Szeroko$¢ urzadz.: 1.1m
. Dtugosc¢ urzadz.: 0.73m
e Wysokos¢ urzadz.: 2m

e Szer. strefy bezp.: 4.1m

. Dtugosé strefy bezp.: 3.73m

b) Drabinka
MATERIALY:

e stal ocynkowana i malowana proszkowo

INFORMACIJE

«  Max wysokos¢ upadk.:I m
+  Szerokosc urzadz.:0.96 m
«  Dtugos€ urzadz.:I m
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+  Wysokos¢ urzgdz.:2.06 m
+  Szer. strefy bezp.:4.34 m
«  Dtugosc strefy bezp.:4.85 m

2.3.3. Elementy strefy dzieciecej - placu zabaw

a) Szescian sprawnosciowy

Rodzaj urzadzen:
- kratownica linowa pozioma,

- Scianka wspinaczkowa ,

- kétka gimnastyczne ,

- drabinka wejsciowa ,

- zjazd strazacki,

- drabinka linowa pionowa,

- drazek do podciggnie¢,

- lina do wspinaczki

Specyfikacja materiatowa

- stupy nosne 10x10 cm — drewno klejone,

- montaz na kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo,
- linarna i kratownice - lina zbrojona w oplocie PP16mm,
- porecza- uchwyty- rurki stalowe nierdzewne,

- ptyta sklejka wodoodporna antyposlizgowa + tworzywo sztuczne "KAMIENIE"

Wymiary
- Wymiary Szeroko$¢: 2,08 m

- Dtugosé: 2,08 m
- Wysokosé: ~2,00 m

- Maksymalna wysokos¢ upadkowa(HIC): 2,00 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 6,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 6,00 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,50 m
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Urzadzenie zgodne z normga PN-EN 1176

(h=2m)
- szescian sprawnosciowy

Specyfikacja: = b -
kratownica Bnowa pomoma T -

Srianka wepinatzhowa

kitka pimnastyczna

drabinka weSaowa

Tjard strazach

dirabinka WNowa plononwa
drgdok do podciggnied E
bna do wspinaczki

- =
|
|

b) Drazki do wymykdéw

Specyfikacja materiatowa

- stupy nos$ne 10x10 cm — drewno klejone,

- montaz na kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo ,
- porecza- uchwyty- rurki stalowe nierdzewne

Wymiary

- Szerokosé: 2,31 m

- Dtugos$é: 1,21 m

- Wysokosé: ~0,45-1,50 m

Maksymalna wysoko$é upadkowa: 1,50m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 5,31 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc: 4,22 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,50 m

Drazki do wymykéw

S

Lo oo b =
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2.3.4. Obiekty matej architektury
a) Kosze na $Smieci — do segregacji
Kosz o wymiarach: 143cm na 38cm. Ztozony z 4 pojemnikéw, mocowany do podtoza, wykonany z

drewna $wierkowego, zaimpregnowany z desek gr. 4,5cm, wyposazony w cynkowy wktad.

b) tawki 5 szt.

Konstrukcja ze stalowych profili zamknietych 50x50. Piaskowana oraz pomalowana proszkowo dla
zwiekszenia jej odpornosci na warunki atmosferyczne i korozje. Blat stotu i siedziska z
wysokogatunkowych desek z drewna iglastego - zabezpieczonych przez pomalowanie. Zabezpieczone

lakierobejca.

c) Stojaki rowerowe 2 szt.

Stojaki na rowery na 5 stanowisk wykonany z rur ocynkowanych.
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2.3.5. Nasadzenia

Na terenie projektowanym wyznacza sie trzy obszary nasadzen krzewdw i bylin (27,5m?). Ze wzgledu
na Sciane wysokich drzew obszar jest zacieniony dlatego wybrano rosliny cieniolubne.

Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywaé wedtug nastepujgcego schematu:

. oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,
J przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
. dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzimej.

a) Tawuta szara ,Grefsheim” Spirea cinerea (doniczki 9x9x10) — 19 szt.

Wszystkie uzyte w niniejszej specyfikacji przyktadowe zdjecia majq na celu wskazanie standardu
jakosciowych przyjetych systemdw i elementéw wykonawczych. W procesie realizacji mozna
zastosowac rozwigzania, materiaty dowolnych firm réwnorzednych technicznie o parametrach

réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany

w dokumentacji.
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Projektowane elementy zostanq rozmieszczone w obszarze wyznaczonym przez czesc¢ graficzng
przedstawionego projektu zagospodarowania dziatki. Montowane urzqdzenia muszq posiadac
atesty dopuszczajgce poszczegolne elementy do uzytkowania w miejscach publicznych, a w

szczegdlnosci oznaczone znakiem bezpieczerstwa.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie Ilub jesli sq przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami

odpowiednich norm.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby

unikna¢ trwatych odksztatcen.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.1.1. Street Workout, elementy sitowni zewnetrznej, elementy placu zabaw, obiekty matej
architektury
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw
- zgodnosci z projektem,
** Montaz.
e Zgodnie z wytycznymi producenta, zgodnie z PT.
5.1.2. Nawierzchnie
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw
- zgodnosci z projektem,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
** Wykonanie.

e Zgodnie z PT.
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5.1.3. Nasadzenia

¢ Oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych.

¢ Przekopanie catej powierzchni przeznaczone pod nasadzenia.
¢ Dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;.

* Posadzenie roslin.

e Zgodnie z PT.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang i polskimi
normami.

Wykonanie i odbior urzqdzenr sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych

wymaganych certyfikatow.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosSci wykonania robot z projektem technicznym pod wzgledem

zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Zagospodarowanie terenu —za 1m2
Urzadzenia, elementy matej architektury — za szt. wykonanego obiektu.
Nawierzchnie —za 1m2

Roboty ziemne —za 1m2, za 1m3

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, oraz odbiorowi korncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje

wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

Inwestor: Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo



