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209 z poZniejszymi zmianami) oSwiadczam Ze, projekt zagospodarowania tetrenow
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Spis zawartosci projektu
1. Zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby

A. Projekt zagospodarowania dziatki:

1. Opis

2. Projektem zagospodarowania rys. 1P
3. Podziat na strefy funkcjonalne rys. 1
4. Uktad urzadzen rys. 2
5. Przekroje przez teren rys. 3
6. Uktad skarpy rys. 4
7. Stopy Fundamentowe rys. 5



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJIL.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obiektéw malej architektury
tzn. powigkszenie terenéw rekreacyjnych na Promenadzie w Zakrzewie na dzialce nr 355.

Inwestor : Gmina Zakrzewo
Adres: UL Kujanska 5
77-424 Zakrzewo

2. ISTNIEJACY STAN ZAINWESTOWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM
PRZEWIDYWANYCH ZMIAN.
Teren wykorzystywany jako teren rekreacyjny przy Promenadzie w Zakrzewie. Promenada
obiega jezioro, wzdluz zaplanowano rozne atrakcje. Po sasiedzku wiata grillowa, po drugiej
stronie jeziora w trakcie realizacji nasadzenia i obszary sportowe. Na dzialce obecnie zielen
nieurzgdzona, czgsciowo uporzadkowana w gruncie pozostatosci wycietych krzewow i drzew.
Dziatka posiada duze zréznicowanie terenu w granicach 127,5 — 123,7 m p.p.m

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI - URZADZENIA
BUDOWLANE.
Na dzialce projektuje:
1. Prace ziemne w celu wyprofilowania podloza pod planowane urzadzenia malej
architektury.
2. Wykonanie nowych urzadzen zabawowych, zgodnych z normg PN-EN 1176:2009 o
charakterze sprawnosciowym dla dzieci — 2 szt.
3. Zestaw urzadzen sportowo sprawnosciowych Street Workout
4. Dwa urzadzenia silowni zewnetrznej.
5. 5 sztuk tawek.
6. 1 kosz na Smieci przeznaczony do segregacji $mieci (czterokomorowy)
7. Stojaki rowerowe 2 szt. (po pie¢ stanowisk kazdy.)
8. Nowa nawierzchnie: piaskowa pod urzagdzeniami i utwardzenia pol - bruk.
9. Nasadzenia krzewdw i bylin cieniolubnych dostosowanych do miejsca.

4. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE.
W ramach projektowanego terenu rekreacyjnego powstang 2 rodzaje nawierzchni. Oraz strefe
nasadzen (27,5m?). Rozdzielone obrzezem chodnikowym licowanym z nawierzchnia bez
progoéw utrudniajacych poruszanie i sptyw wody.
a) nawierzchnia piaszczysta (20) (215,9m?)
Piasek ptukany, bez zawartosci czgsci pylastych i itow o frakcji od 0,2-2mm
Grubo$¢ warstwy piasku 20cm, z dodatkowa warstwa piasku odsaczajgcego 10cm.
b) nawierzchnia z Pol-bruku (33,6m?), utwardzenie pomiedzy chodnikiem a wejsciem na plac
przeznaczone na rowery
o 6cm  warstwa wierzchnia — kostka betonowa, wibroprasowana, kolor szary,



niefazowana

o 3cm podsypka cementowo piaskowa (1:4),

o 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

o 15cm warstwa wzmacniajgca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem

6. ZASADY MONTAZU I ZESTAWIENIE URZADZEN ZABAWOWYCH.
Zasady montazu:

O

Montaz urzadzen zabawowych nalezy dokona¢ wylacznie na rownym i odpowiednio
przygotowanym podlozu,

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ stosowania stref swobodnego upadku migedzy
nimi. Strefy sg podawane przez producenta i zostaly ujete w projekcie.

Elementy powinny by¢ zamontowane z nalezyta starannoscia. Nalezy zadba¢ o dokrecenie
wszystkich mocowan, srub oraz odpowiednio utwardzi¢ nawierzchnie wokét elementéw
konstrukcyjnych znajdujacych si¢ w gruncie.

Urzadzenia musza by¢ wyposazone w zaslepki, maskownice i ostony srub, ktore
zapewniaja trwale zabezpieczenie lgcznikow , gwarantujace bezpieczenstwo uzytkowania.
Urzadzenia posadowione sg fundamencie betonowym na stopach stalowych
ocynkowanych, na glebokosci 0,4m, w pelni chroniagce elementy konstrukcyjne (drewno,
stal) przed szkodliwym dziataniem wilgoci z gruntu.

7. ZESTAWIENIE URZADZEN REKREACYJNO - ZABAWOWYCH

Ponizej podano zestawienie urzgdzen wykorzystanych w projekcie z przyktadowymi zdjeciami.
Zdjecia stuza pogladowo aby ulatwi¢ identyfikacje ¢wiczen, ktére maja by¢ na nich
wykonywane. Zamieszczono réwniez opisy urzadzen z ich charakterystykg. Dobrano trzy
kategorie elementow malej architektury sportowo — rekreacyjno — zabawowych. Wyglad i ich
kolorystyka moze si¢ r6zni¢ od przedstawionych na zdjeciu (nalezy uzgodnié z inwestorem).
Najwazniejsze jest aby mozna na nich wykonywaé zalozone ¢wiczenia sprawnos$ciowo —
gimnastyczne. Wymiary moga odbiega¢ w pewnym zakresie od podanych (£ 50cm) ale
urzadzenia muszg si¢ miesci¢ si¢ w zalozonej dla nich przestrzeni wydzielonej w terenie. Po
uzgodnieniu z inwestorem dopuszcza si¢ pewne zmiany w charakterystyce,

7.1.

STREET WORKOUT




niefazowana

o 3cm podsypka cementowo piaskowa (1:4),

o 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

o I5cm warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem

6. ZASADY MONTAZU I ZESTAWIENIE URZADZEN ZABAWOWYCH.
Zasady montazu:

O

Montaz urzadzen zabawowych nalezy dokona¢ wytacznie na réwnym i odpowiednio
przygotowanym podtozu,

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ stosowania stref swobodnego upadku miedzy
nimi. Strefy sg podawane przez producenta i zostaly ujete w projekcie.

Elementy powinny by¢ zamontowane z nalezyta starannoscia. Nalezy zadba¢ o dokrecenie
wszystkich mocowan, srub oraz odpowiednio utwardzi¢ nawierzchni¢ wokoét elementow
konstrukcyjnych znajdujacych sie¢ w gruncie.

Urzadzenia musza by¢ wyposazone w za$lepki, maskownice i ostony s$rub, ktore
zapewniaja trwale zabezpieczenie lacznikow , gwarantujace bezpieczenstwo uzytkowania.
Urzadzenia posadowione sa fundamencie betonowym na stopach stalowych
ocynkowanych, na glebokosei 0,4m, w pelni chronigce elementy konstrukcyjne (drewno,
stal) przed szkodliwym dziataniem wilgoci z gruntu.

7. ZESTAWIENIE URZADZEN REKREACYJNO - ZABAWOWYCH

Ponizej podano zestawienie urzadzen wykorzystanych w projekcie z przyktadowymi zdjgciami.
Zdjecia stuza pogladowo aby ulatwi¢ identyfikacje ¢wiczen, ktére majg by¢ na nich
wykonywane. Zamieszczono rowniez opisy urzadzen z ich charakterystykg. Dobrano trzy
kategorie elementow matej architektury sportowo — rekreacyjno — zabawowych. Wyglad i ich
kolorystyka moze si¢ r6zni¢ od przedstawionych na zdjeciu (nalezy uzgodni¢ z inwestorem).
Najwazniejsze jest aby mozna na nich wykonywa¢ zalozone ¢wiczenia sprawnosciowo —
gimnastyczne. Wymiary moga odbiega¢ w pewnym zakresie od podanych ale urzadzenia musza
sie miesci¢ si¢ w zalozonej dla nich przestrzeni wydzielonej w terenie. Po uzgodnieniu z
inwestorem dopuszcza si¢ pewne zmiany w charakterystyce,

1.1,

STREET WORKOUT




EN— _D_ Specyfikacja:
tawka do brzuszkow
| - — porecze do pompek
; % j porecze gimnastyczr.

; lina do wspinania
I , : przejscie strazackie
F drabina pionowa,
drazki do wymykow / podciggniec x 4 szt.

U e
e
errrarer—

Specyfikacja materialowa:

- stupy konstrukcyjne 10x10 cm stalowe ,
- cynkowane ,malowane proszkowo ,

- drabinki fi 33,7 mm - stal nierdzewna ,
- rury poziome fi 33,7/42 mm ,

- lina z juty fi 40 mm

- lawka do brzuszkéw — plyta sklejka wodoodporna 18 mm
Wymiary

- Szeroko$¢: 680 m

- Dlugosé: 946m

- Wysokosé: 2,50 m

Wymiary strefy funkcjonowania

- szerokos¢: 940m

- dlugosé:1248 m

7.2. SILOWNIA ZEWNETRZNA
Sitownia zewnetrzna Podcigg Nog wzmacnia i rzezbi wszystkie migsnie brzucha. Urzadzenie
przeznaczone jest dla 0sob o wzroscie minimum 140 cm. Do stosowania na zewnagtrz, odporna
warunki atmosferyczne. Urzadzenia zgodne z obowigzujacymi europejskimi normami.
FUNKCIJE URZADZENIA:
¢ Wzmacnia migsnie plecéw, brzucha, ramion i karku
¢  Poprawia wydolnos¢ organizmu i ogélng kondycje fizyczng
MATERIALY:

e stal ocynkowana 1 malowana

proszkowo f'
INFORMACIE _

e Max wysokos¢ upadk.: 1.2 m ™

o Szerokosc urzadz.: [I.Im i

e Dhigosé urzadz.: 0.73 m T

e  Wysoko$é urzadz.: 2m [

e Szer. strefy bezp.: 4.1 m

o Dilugos¢ strefy bezp.: 3.73 m



Sitownia zewngtrzna Drabinka . Urzadzenie przeznaczone jest dla 0s6b o wzro$cie minimum
140 cm. Do stosowania na zewnatrz, odporna warunki atmosferyczne. Urzadzenia zgodne z
obowiazujacymi europejskimi normami.

FUNKCJE URZADZENIA:

e  Poprawia kondycj¢ stawow, wzmacnia migdzy innymi migénie tulowia, ramion, barkow,
brzucha

»  Poprawia wydolnos¢ organizmu i ogdlng kondycje fizyczng

MATERIALY:

e stal ocynkowana i malowana
proszkowo

INFORMACIJE

»  Max wysoko$¢ upadk.:I m

o Szerokos¢ urzadz.:0.96 m

o Dlugosé urzadz.:I m

e Wysokos¢ urzagdz.:2.06 m

e Szer. strefy bezp.:4.34 m

e Dlugos¢ strefy bezp.:4.85 m

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.

Zaprojektowano posadowienie punktowe pod urzadzenia. Beton C20/25, stal A-IIIN. Przed
betonowaniem przygotowac kotwy fajkowe @14 z pretow gwintowanych. Kotwy zamontowaé
wedlug szablonu na glebokos¢ 30cm. Usytuowanie kotew ustali¢ z dostawca urzadzen.

7.3. STREFA DZIECIACA

(h=2m)
- szeScian sprawnosciowy

Specyfikacja: - 600 -

AtOwWNCa BNgwa ponoima - N -

Mad PIONOwa | |7
grizes ¢o POCOIFEMEL § § | W
fina do wspinaczki !

Rodzaj urzgdzen:

- kratownica linowa pozioma ,
- §cianka wspinaczkowa ,

- kotka gimnastyczne ,

- drabinka wejsciowa ,

- zjazd strazacki ,

- drabinka linowa pionowa ,

- drazek do podciagniec ,

- lina do wspinaczki



Specyfikacja materialowa

- stupy nos$ne 10x10 cm — drewno klejone ,

- montaz na kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo ,
- linarna i kratownice - lina zbrojona w oplocie PP16mm ,
- porgcza- uchwyty- rurki stalowe nierdzewne ,

- ptyta sklejka wodoodporna antyposlizgowa + tworzywo sztuczne "KAMIENIE"
Wymiary

- Wymiary Szerokosé: 2,08 m

- Dlugos¢: 2,08 m

- Wysokos¢: ~2,00 m

- Maksymalna wysokos¢ upadkowa(HIC): 2,00 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 6,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 6,00 m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,50 m

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176

Drgzki do wymykow

Specyfikacja materialowa

- stupy nosne 10x10 cm — drewno klejone ,

- montaz na kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo ,
- porgcza- uchwyty- rurki stalowe nierdzewne

Wymiary

- Szerokosé: 2,31 m

- Dhugos¢: 1,21 m

- Wysokos¢: ~0,45-1,50 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,50m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 5,31 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 4,22 m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,50 m



8. POZOSTALE URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY
8.1. Kosze na $mieci — do segregacji Smieci.
Kosz o wymiarach: 143cm na 38cm. Ztozony z 4 pojemnikdéw, mocowany do
podioza, wykonany z drewna swierkowego, zaimpregnowany z desek gr. 4,5cm,
wyposazony w cynkowy wklad.

8.2.  Lawki - 5 szt.
Konstrukeja ze stalowych profili zamknietych 50x50. Piaskowana oraz pomalowana

proszkowo dla zwigkszenia jej odpornosci na warunki atmosferyczne i korozje. Blat
stotu i siedziska z wysokogatunkowych desek z drewna iglastego - zabezpieczonych
przez pomalowanie. Zabezpieczone lakierobejcya

8.3.  Stojaki rowerowe — 2 szt.
Stojaki na rowery na 5 stanowisk wykonany z rur ocynk




9. NASADZENIA
Na terenie projektowanym wyznacza si¢ trzy obszary nasadzen krzewow i bylin (27,5m?).
Ze wzgledu na sciang wysokich drzew obszar jest zacieniony dlatego wybrano rosliny
cieniolubne.

Amazonia nadrenska ,,Blue Ice” Amasonia Tabernaemontana (doniczki 9x9x10) — 19 szt.

Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastgpujacego
schematu:
B oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,

. przekopanie calej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
. dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;.

10. PRACE ZIEMNE - SKARPA.
Ze wzgledu na duze réznice terenu, projektuje si¢ wyréwnanie do poziomu promenady
obszaru o powierzchni 278m? ( 123,7m npm). Nadwyzke nalezy rozplantowa¢ w dolince
oddalonej o ok. 40m od strefy inwestycji. Powstala skarpa o spadku od 27° do 18" nalezy
wykona¢ od strony przeciwnej do promenady. Najwyzsza skarpa powstanie od strony
Street Workout o wysokosci 3,8m i dlugosci spadku 8,4m na koncu od strony strefy
dziecigcej skarpa bedzie wysokosci 1,3m i dlugosci spadku 4,4m. Diugos¢ skarpy ok. 66m.



W celu maksymalnego zabezpieczenia po utwardzeniu gruntu nalezy utozyé ptyty Jumbo
(Im na 0,75m) w ilo$ci min. 50 sztuk. Przede wszystkim w strefie najwigkszej skarpy. W
trakcie prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z usypaniem skarpy nalezy sie
skonsultowac¢ z projektantem.

11. Zestawienie powierzchni:

Calkowity teren placu rekreacyjnego wynosi -278,0 m?
- teren piaszczysty -215,9 m?
- teren utwardzen pol-bruk - 33,6 m?
- teren nasadzen - 28.,5m?

12. Projektowany obiekt znajduje si¢ na terenie zieleni w strefie wypoczynku i rekreacji wsi.
Planowane urzadzenie beda posiadaly certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci
producenta. Urzadzenie beda nowe.

13. Teren lokalizacji Inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Wszelkie odkryte w trakcie rob6t ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami. Obszar nie lezy w strefie Ochrony
Konserwatorskiej czy archeologiczne;j.

10. Charakterystyka wplywu na $rodowisko.

)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

Zapotrzebowanie w wodg zdatng do picia — nie wystepuje,

Scieki bytowe — nie wystepuje,

Scieki deszczowe — odprowadzenie na tern zielony i przez przepuszczalna powierzchnie
placu zabaw,

Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje,

Jedyne odpady to odpady po produktach spozywczych,

Emisja wibracji, promieniowania i innych zaktocen — nie wystepuje.

Emisja hatasu bedzie w ograniczonym zakresie i nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych
norm.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja wplyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

11. Spelnienie wymagan wynikajacych z art.5 Prawa Budowlanego.

a) Warunki bezpieczenstwa pozarowego — jest to zespdt obiektéw malej architektury
oddalonych w poblizu zabudowy wielorodzinne;j.

b)Bezpieczenstwo uzytkowania spelnione jest przez zaprojektowanie rozwigzan
funkcjonalnych zgodnych z warunkami technicznymi oraz wytycznymi przepisow
branzowych (urzadzenia placu zabaw bedg posiadaly certyfikaty bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci producenta),

d) Wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony §rodowiska — nie dotyczy.

e)Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy, gdyz hatas i drania bgdg wystgpowaé w
minimalnym zakresie.



f) Zapewnienie ochrony intereséw 0s6b trzecich uzyskano przez:
e Dostep do obiektu zapewnia polaczenie dziatki z ulica.
e Hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie — minimalne.
e Dziatka znajduje si¢ po za obszarem obszarze zabudowy wiejskie;j,

* Ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby — zanieczyszczenia nie beda
wytwarzane.

Opracowat: mgr inz. arch. Katar:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

TEMAT :

oBEKT : | ROZBUDOWA TERNGW REKREACYINYCH PROMENADY| granza:

ADRES : | W ZAKRZEWIE NA DZ. 355 BUDOWLANA

GMINA ZAKRZEWO SKALA:

stor - | UL. KUJANSKA 5 :

MR | 77424 ZAKRZEWO S0

PROJEKTANT | mgr inz. arch. KATARZYNA TEUSZ — —TX

ARCHITEKTURA| UPR. BUD. NR EWID. 7131/123/P/2001

DATA LUTY 2019 AR RYS. P
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1. ZESTAW STREET WORKOUT
PROJE. K:T:

2. PODCIAG NGOG
3. DRABINKA

4. SZESCIAN SPRAWNOSCIOWY
5. DRAZKI DO WYMYKOWT

77-400 ZtOTOW, ul.Wankowicza 1/8

TEMAT :

PODZIAL NA STREFY FUNKCJONALNE

OBIEKT : ROZBUDOWA TERNGW REKREACYINYCH PROMENADY ranza:

ADRES : W ZAKRZEWIE NA DZ. 355 BUDOWLANA
GMINA ZAKRZEWO SKALA:

INWESTOR : UL. KUJANSKA 5 1250
77-424 ZAKRZEWQ '

PROVEKTANT | mgr inz. orch. KATARZYNA TEUSZ | ><| ~

ARCHITEKTURA| UPR. BUD. NR EWID. 7131/123/P/2001 1

DATA MAJ 2020 NR RYS. 1




9.4

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

TEMAT :

UKLAD URZADZEN

P nawierzchnia z piasku 215,9 m2
B Pol—Bryk 33,6 m?2
Z zielefi urzqdzona 28,5 me
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1. ZESTAW STREET WORKOUT
2. PODCIAG NOG
5. DRABINKA
4. SZESCIAN SPRAWNOSCIOWY
5. DRAZKI DO WYMYKOWT
PROJE.K.T.

77-400 ZLOTOW, ulWankowicza 1/8

oBIEKT : | ROZBUDOWA TERNOW REKREACYUNYCH PROMENADY granza:
ADRES : | W ZAKRZEWIE NA DZ. 355 BUDOWLANA

GMINA ZAKRZEWO SKALA:
INWESTOR : UL. KUJANSKA 5 1250

77-424 7AKRZEWQ :
PROJEKTANT | mqr inz. arch. KATARZYNA TEUSZ = f
ARCHITEKTURA| UPR. BUD. NR EWID. 7131/123/P/2001 C//
DATA LUTY 2019 NR RYS. 2
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| GRUNT DO ROZPLANTOWANIA
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| GRUNT DO ROZPLANTOWANIA

PLYTY JUMBO

PROJE.K.T.
77-400 ZLOTOW, ul.Watkowicza 1/8

ew . | PRZEKROJE PRZEZ TEREN

oBiEKT ;[ ROZBUDOWA TERNOW REKREACYJNYCH PROMENADY) pranza:

AORES ;| W ZAKRZEWIE NA DZ. 355 BUDOWLANA
GMINA ZAKRZEWO SKALR

. | UL. KUJANSKA 5 .
WHESIORE | 7_424 ZAKRZEWO 1:200

= 7

PROJEKTANT | mgr inz. arch. KATARZYNA TEUSZ g
ARCHITEKTURA| UPR. BUD. NR EWID. 7131/123/P/2001 L

OATA LUTY 2019 NR RYS. 3
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PROJE.K.T.
77-400 ZLOTOW, ul.Wonkowicza 1/8
rwr: | UKEAD SKARPY
0BIEKT : | ROZBUDOWA TERNOW REKREACYNYCH PROMENADY sranza:
ADRES : | W ZAKRZEWIE NA DZ. 355 BUDOWLANA
GMINA ZAKRZEWO SKALA:
mwestor - | UL KUJANSKA 5 1:250
77-424 ZAKRZEWO )
PROJEKTANT | mgr inz. arch. KATARZYNA TEUSZ =1
ARCHITEKTURA[ UPR. BUD. NR EWID. 7131/123/P/2001 C’l/
T
DATA LUTY 2019 NR RYS. 4
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ZESTAWIENIE STALI
6 NR RODZAJ | DHUGOSC |  LICZBA DLUGOSSS:S%%@NA [m]
PRETA STAU [em] SZTUK % 0z
o 1 #12 BSt500S 47 126 59.22
2 #6 BSt500S 190 98 186.2
Foo 1 #12 BSt500S 47 32 15.04
3 #6 BStS00S 130 28 36.4
DEUGOSC RAZEM [m] 2226 74.26
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kg] 49.42 65.94
MASA OGOEEM [kq] 115.36
Beton: C20/25
Stal: A-IlIN
PROJE.K.T.
77-400 ZLOTOW, ul.Workowicza 1/8
rwr: | STOPY FUNDAMENTOWE
oIk : | ROZBUDOWA TERNGW REKREACYINYCH PROMENADY granza:
ADRES : | W ZAKRZEWIE NA DZ. 355 BUDOWLANA
GMINA ZAKRZEWO SKALA:
77-424 ZAKRZEWOQ )
PROJEKTANT | mgr inz. GRZEGORZ WITKOWICZ 7
konstRukcal | UPR. BUD. NR EWID. 7131/120/P/2000| <7/
PROJEKIANT | mgr inz. arch. KATARZYNA TEUSZ < o—
ARCHITEKTURA| UPR. BUD. NR EWID. 7131/123/P/2001 g /
’u \
DATA LUTY 2019 NR RYS. 5




