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PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe na basenie
1] KNNR-W 3 Zerwanie folii basenowej bez odzysku materiatow m2
d.1| 0805-02
analogia
130,21 m2 130,21
RAZEM 130,21
2| KNNR-W 3 Zerwanie flizeliny bez odzysku materiatow m2
d.1] 0805-02
analogia
130,21 m2 130,21
RAZEM 130,21
3| KNNR-W 3 Zerwanie folii z koryta przelewowego bez odzysku m2
d.1| 0805-02 materiatow
analogia
52,03 m2 52,03
RAZEM 52,03
4] KNR AT-24 Demontaz plytek z kamieni sztucznych o regularnych | m2
d.1| 0301-02 ksztaltach na zaprawie klejowej. R=0,8
analogia
33,44 m2 33,44
RAZEM 33,44
5| KNR AT-24 Demontaz ksztattek krawedziowych obrzeza basenu. | m
d.1| 0503-01 R=0,8
analogia
38,6 m 38,60
RAZEM 38,60
6 Demontaz skimeréw wraz z przepustami w niecce kpl
d.1| Kalkulacja basenu grubos¢ Scianek i dna niecki 20 cm
wiasna
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
7 Demontaz dysz naptywowych wraz z przepustami w kpl
d.1| Kalkulacja niecce basenu grubos¢ scianek 15 cm
wiasna
17 kpl 17,00
RAZEM 17,00
8 Demontaz spustu dennego w basenie wraz z kpl
d.1| Kalkulacja przepustem w niecce basenu grubos¢ dna niecki 20
wiasna cm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9 Demontaz pochwytu dtugosci 11 mb szt
d.1| Kal. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
10[ KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o diug.do 3 m- drabinki | szt
d.1| 1213-01 basenowe 2 szt ponad plazg o wysokosci co najmniej
analogia 70 cm - demontaz. Do ponownego montazu. R=0,8
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
11 Demontaz stupkow startowych (do ponownego kpl
d.1| kal. wiasna montazu po utozeniu ptytek na murkach)
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
12 Demontaz podnosnika dla oséb niepetnosprawnych kpl
d.1| kal. wiasna (do ponownego montazu po utozeniu plytek na
murkach)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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13 Demontaz gniazd do mocowania lin kpl
d.1| Kalkulacja
wiasna
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
14 Demontaz kratki koryta przelewowego szerokosci 20 [ m
d.1| Kalkulacja cm wokot niecki basenu
wiasna
45 m 45,00
RAZEM 45,00
2 Roboty budowlane- basen
15[ KNR AT-24 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2| 0101-01 Sciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza
182,3 m2 182,30
RAZEM 182,30
16| KNR AT-24 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pod | m2
d.2| 0101-01 korytem przelewowym - oczyszczenie i zmycie
poditoza
27 m2 27,00
RAZEM 27,00
17| KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach m2
d.2| 0108-01 betonowych na powierzchniach poziomych i
pinonowych zaprawg cementowo-polimerows -
wykonanie warstwy sczepnej
182,3 m2 182,30
RAZEM 182,30
18| KNR K-01 Izolowanie obiektow elastyczng powtokg m
d.2| 0202-04 cementowo-polimerowg - wykonanie fasety miedzy
analogia $ciang a fundamentem- USZCZELNIENIE
WSZYSTKICH NAROZY,
STYKU NIECKA BASENU | KORYTA
PRZELEWOWE.
157,9 m 157,90
RAZEM 157,90
19 NNRNKB Montaz kgtownikéw z blachy pokrytych folig na dnie m
d.2| 202 2121-05 niecki basenu i Scianach - we wszystkich naroznikach.
analogia Zakup, dostawa i montaz
157,9 m 157,90
RAZEM 157,90
20| KNR 0-23 Wytozenie dna basenu i $cian wiékning poliesterowg | m2
d.2| 2612-06 0 gramaturze niemniejszej niz 400g/m2
analogia
130,21 m2 130,21
RAZEM 130,21
21| KNR 2-02 Wylozenie niecki basenu folig basenowg PCV gr. 1,5 | m2
d.2| 1112-05 mm np Renolit Akroplan 3000 gr. 1,5mm niebieska
analogia wzmocniona odporna na UV.
85,83 + 44,38 m2 130,21
RAZEM 130,21
22| KNR 2-02 zgrzewanie folii basenowe;j m2
d.2| 1112-09
analogia
130,21 m2 130,21
RAZEM 130,21
23| KNR 2-02 Doszczelnienie wszystkich potaczen na folii poprzez | m2
d.2| 1112-09 zabezpieczenie ptynna folia.
analogia
130,21 m2 130,21
RAZEM 130,21
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24 Nagrzanie paséw torowych w kolorze czarnym m
d.2| kalk. wtasna
37,05 m 37,05
RAZEM 37,05
25| KNR 0-23 Wylozenie dna plazy basnowej i koryta witékning m2
d.2[ 2612-06 poliesterowg o gramaturze niemniejszej niz 400g/m2
analogia
52,09 m2 52,09
RAZEM 52,09
26| KNR 2-02 Wytozenie dna plazy basenowej i koryta folig m2
d.2[ 1112-05 basenowg PCV gr. 1,5 mm np Renolit Akroplan 3000
analogia gr. 1,5mm niebieska wzmocniona odporna na UV. Na
stopniu na powierzchni 5 m2 antyposlizgowa 460
52,09 m2 52,09
RAZEM 52,09
27| KNR 2-02 zgrzewanie folii basenowe;j m2
d.2| 1112-09
analogia
52,09 m2 52,09
RAZEM 52,09
28| KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, m2
d.2[ 1118-02 uktadanych metodg kombinowang ULOZENIE
PLYTEK NA PLAZY BASENOWEJ | WZDtUZ KORYT
PRZELEWOWYCH. PLYTKI BASENOWE,
ANTYPSLIZGOWE, WODOODPORNE, Z FUGA
ELASTYCZNA WODOODPORNA
33,92 m2 33,92
RAZEM 33,92
29| KNR 0-12 Posadzki z ptytek o brzegowych, uktadanych metodg | m2
d.2| 1118-02 kombinowang ULOZENIE PLYTEK NA MURKACH
BRZEGOWYCH BASENU. PLYTKI BASENOWE
BRZEGOWE, ANTYPSLIZGOWE,
WODOODPORNE, Z FUGA ELASTYCZNA
WODOODPORNA
38,6 m2 38,60
RAZEM 38,60
30 Dostawa i Montaz kotew mocujgcych ze stali kpl.
d.2| kalk. wtasna nierdzewnej do lin torowych i lin tumigcych fale,
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
31 Dostawa i montaz nowego skimera Dn 90 (stal kpl.
d.2| kalk. wiasna nierdzewna)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
32 Dostawa i montaz nowego skimera Dn 90 z uktadem | kpl.
d.2| kalk. wtasna automatycznej regulacji (stal nierdzewna)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33 Dostawa i montaz nowych dysz $ciennych cieptej kpl.
d.2| kalk. wtasna wody (stal nierdzewna)
17 kpl. 17,00
RAZEM 17,00
34 Dostawa i montaz nowego spustu dennego (stal kpl.
d.2| kalk. wtasna nierdzewna)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35 Montaz nowych pochwytéw ze stali nierdzewnej - 2 kpl
d.2| kalk. wtasna szt. x 11mb
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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36 Montaz drabinek basenowych - z demontazu kpl
d.2| kalk. wiasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
37 Montaz podnosnika dla osdb niepetnosprawnych - z kpl
d.2| kalk. wiasna demontazu
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
38 Montaz stupkow startowych na murkach - z kpl
d.2| kalk. wtasna demontazu
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
39 Montaz kratek koryta przelewowego (PCV) 0,20 x m2
d.2| kalk. wtasna 450 m
9 m2 9,00
RAZEM 9,00
40[ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
41 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
42 Utylizacja m3
d.2| kalk. wiasna
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
43| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti recznie- | m2
d.2| 0109-02 Mycie catej plazy przed impregnacja ptytek i fug
analogia
85 m2 85,00
RAZEM 85,00
44 Ptukanie niecki basenowej kpl.
d.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45 Uruchomienie podnosnika dla oséb kpl
d.2| Kal. wtasna niepetnosprawnych wraz z odbiorem UDT
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Pozostate prace remontowe
46 KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2
d.3| 0601-01 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach
171,6 0,3 m2 51,48
RAZEM 51,48
47] KNNR 2 Tynkowanie $ciany przedniej i tylnej zaprawag m2
d.3| 0801-03 cementowo-polimerowg o grubosci ok. 15mm
analogia
171,6 0,3 m2 51,48
RAZEM 51,48
48[ KNNR-W 3 Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwykltych kat. Il z | m2
d.3| 0602-02 zaprawy cem.-wap. na scianach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na scianach
ptaskich i stupach prostokatnych, do 5 m2 w jednym
miejscu
171,6 70,3 m2 51,48
RAZEM 51,48
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49 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i m2
d.3| 0605-04 sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem
powierzchni
171,6 m2 171,60
RAZEM 171,60
50 KNNR 2 Malowanie grzejnikéw m2
d.3] 1404-03
40,32 m2 40,32
RAZEM 40,32
51|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3] 1216-01
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
52| KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych | m2
d.3| 1215-08 i betonowych
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
4 Sanitariaty
53| KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o m2
d.4| 0621-05 powierzchni ponad 5 m2 metodg smarowania
269,75%0,3 m2 80,93
RAZEM 80,93
54| KNNR3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian i m2
d.4| 0605-04 sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem
powierzchni
269,75 m2 269,75
RAZEM 269,75
55| KNNR3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $ciani | m2
d.4| 0605-04 sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem
powierzchni
123,45 + 146,3 m2 269,75
RAZEM 269,75
56| KNNR3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow | m2
d.4| 0605-04 farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni-farba
analogia do powierzchni mokrych
123,45 m2 123,45
RAZEM 123,45
57| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtég folig m2
d.4| 1216-01
123,45 m2 123,45
RAZEM 123,45
58 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych | m2
d.4| 1215-08 i betonowych
123,45 m2 123,45
RAZEM 123,45
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