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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B  UDOWLANYCH 

 
 

1. ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE  STR 3 – 13 

2. ST 01.01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE – CP V 45110000-1 STR 14 – 17 

3. ST 01.02 – ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111200-0  STR 18 - 21 

4. ST 01.03 – ROBOTY ZBROJARSKIE – CPV 45262310-7  STR 22 – 25 

5. ST 01.04 – ROBOTY BETONOWE I  ŻELBETOWE – CPV 45262311-4 STR 26 – 31 

6. ST 01.05 – ROBOTY MUROWE – CPV 45262500-6  STR 32 – 36 

7. ST 01.06 – KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU – CPV 45261  000-4 STR 37 – 42 

8. ST 01.07 – TYNKOWANIE – CPV 45410000-4  STR 43 – 48 

9. ST 01.08 – ROBOTY MALARSKIE – CPV 45442100-8  STR 49 – 52 

10. ST 01.09 – ROBOTY IZOLACYJNE – CPV 45320000-6  STR 53 – 56 

11. ST 01.10 – STOLARKA OTWOROWA – CPV 45421000-4  STR 58 – 61 

12. ST 01.11 – POSADZKI – CPV 45432110-8  STR 62 – 66 

13. ST 01.12 – OKŁADZINY – CPV 45430000-0  STR 67 – 70 

14. ST 01.13 –  ŚCIANKI DZIAŁOWE,  OBUDOWY SUFITY PODWIESZANE  

  GIPSOWO-KARTONOWE – CPV 45 421146-9, CPV 45421141-4 STR 71 – 74 

15. ST 03.04 – ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU – CPV 45112700-2 STR 75 – 78  
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1. Wstęp. 
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogólne , odnosi się do wymagań wspólnych dla 
wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
podczas realizacji zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały 
przedszkolne”. 

 
Inwestor: Gmina w Kamieniec; ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25; 64-061 Kamieniec 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 
budowlanych, technologicznych, sanitarnych oraz elektrycznych. Specyfikacja techniczna stosowana 
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie 
wymienionym w pkt 1.1.  
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. 

 
1.3. Zakres robót objętych  Specyfikacją Techniczną.  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CP V 45110000-1 

 
ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 

 
ST 01.03 - ROBOTY ZBROJARSKIE - CPV 45262310-7 

 
ST 01.04 - ROBOTY BETONOWE I  ŻELBETOWE - CPV 45262311-4 

 
ST 01.05 - ROBOTY MUROWE - CPV 45262500-6 

 
ST 01.06 - KONSTRUKCJA I  POKRYCIE DACHU - CPV 45261000-4 

 
ST 01.07 - TYNKOWANIE - CPV 45410000-4 

 
ST 01.08 - ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8 

 
ST 01.09 - ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6 

 
ST 01.10 - STOLARKA OTWOROWA - CPV 45421000-4 

 
ST 01.11 - POSADZKI - CPV 45432110-8 

 
ST 01.12 - OKŁADZINY - CPV 45430000-0 

 
ST 01.13 - ŚCIANKI DZIAŁOWE, OBUDOWY SUFITY PODWIESZANE GIPSOWO - 

 
KARTONOWE – CPV 45421146-9, CPV 45421141-4 
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1.4.  Określenia podstawowe.  
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. 
(Dz. U. nr 108, poz.953). 

 
Inżynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone 
przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 
Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

 
Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje 
lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany. 

 
Przedmiar robót - kosztorys ślepy - wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z 
podaniem ich ilości. 

 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robot budowlanych. 

 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 
tych zagrożeń. 

 
Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostępu na plac budowy i po jej zakończeniu 
demontowane. 

 
Kanał - obiekt liniowy związany z odprowadzaniem ścieków. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 

 
1.6. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego 
odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na 
własny koszt. 
 

1.7. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
- egzemplarz projektu budowlanego na roboty objęte Kontraktem  
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz geodezyjna 
dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inżynierem. 

 
1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
 przez 
Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla  
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć w cenie kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w ST oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam 
Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano 
jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard 
techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają 
standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają. Zastosowanie urządzeń i materiałów 
innych niż opisane w projekcie wymaga od wykonawców dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających 
w zakresie branży, w której zmiany te zostały dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny być 
uzgodnione z Inwestorem i Głównym Projektantem. 

 
1.9.  Zabezpieczenie terenu budowy.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie 
tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
włączony jest w ceną kontraktową. 
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1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w  sposób trwały  są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,  
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia  budynków w trakcie prowadzonych 
robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

 
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować 
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót.  
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Inżynier budowy jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan 
BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

 
1.16. Ochrona robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera oraz będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 
przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych.  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez wykonawcę i przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia. 

 
1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi.  

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania 
robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu 
pierwotnego. 

 
2. Materiały.  

Wszystkie zastosowane materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1409 z późniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. 
Dz. U. 2014 poz. 883 ze zmianami). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 
dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów.  

Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
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źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracje i zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 
 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. i nie posiadające świadectw 
potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na jego koszt. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej  
na dwa tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inżyniera. 

 
  3. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,  ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. Transport.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w 
czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. Wykonawca zobowiązany 
jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

 
5. Wykonanie robót.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy 
dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważną decyzje. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót. 

 
             6.1. Program zapewnienia jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz ustaleniami. 

 
   6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
   6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
  6.4. Pobieranie próbek.  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w 
testach. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
wymienione lub naprawione z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
6.5. Raporty z badań.  
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Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą 
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. 

 
6.7. Dokumenty budowy. 

 
Dziennik budowy.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Kierowniku Budowy. 

 
Księga obmiaru.  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z 
elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 

 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 4.1 i 4.2. zalicza się następujące dokumenty: 
1. projekt wykonawczy, 
2. protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
4. protokoły odbioru robót, 
5. protokoły z narad i polecenia Inżyniera, 
6. korespondencje na budowie. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. Obmiar robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  Kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych  robót i terminie obmiaru, 
co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą wpisywane  do  Księgi  Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Obmiary będą przeprowadzone przed 
częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach i zmiany Podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

 
8. Odbiór robót.  

      W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,   
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      dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do 
odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokumentuje 
wpisem do Dziennika Budowy. 

 
Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być 
wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 

 
Odbiór końcowy robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
Dokumenty do odbioru końcowego:  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

                    Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a. Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,  
b. Recepty i ustalenia technologiczne, 
c. Dzienniki budowy i książki obmiarów (jeżeli wystąpiła) - oryginały, 
d. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
e. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,  
f. Dokumentację techniczno- ruchową i karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,  
g. Wszelkie dokumenty niezbędne w celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub szkice geodezyjne z oświadczeniem o zgłoszeniu 
roboty geodezyjnej do Starosty Grodziskiego dotyczącej przedmiotowej umowy. 

 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 
 
 
Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 
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9. Podstawa płatności. 

Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa.  
Cena będzie uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania składające się na 
wykonanie określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.  
Cena obejmować będzie robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz 
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość prac 
sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty pośrednie i zysk.  
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej. 
Roboty te nie będą rozliczane osobno. 

 
10. Przepisy związane.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr 1 30; poz. 1389),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego Zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. ( Dz. U. nr 202; poz. 2072),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. nr 4 7; poz. 401),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 
198;poz. 2041).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności 
oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowanie m CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi 
zmianami,  
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz. U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z 
późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,  
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz. 177) z 
późniejszymi zmianami, 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB 
Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,  
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych w 
okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. 
MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
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ST – 01.01 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

 
CPV 45100000-8 
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1.Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły 
podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne”. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Dla robót wg. 01.01 materiały nie występują. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w ST „Wymagania Ogólne”. 
 

3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 

4. Transport. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
                       Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.  

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 

Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót.  

Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo 
rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru 
technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla 
danego typu rusztowania. Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi. 
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. Roboty rozbiórkowe należy poprowadzić ręcznie 
przy użyciu narzędzi pneumatycznych przez rozkuwanie i zwalanie. Zwalanie ścian metodą 
podcinania lub podkopywania jest zabronione. Elementy zbrojeniowe należy rozbijać za pomocą 
narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji 
stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym. Nie można prowadzić jednocześnie prac 
rozbiórkowych na kilku poziomach. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy 
odłączyć instalację elektryczną, wodociągową i inne. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych 
na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych 
wiatrów. Nie wolno spalać materiałów na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie 
materiały zgodnie z zaleceniami władz. Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów 
urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykonawca zlokalizuje i 
zabezpieczy sieć instalacji znajdujących się w miejscu budowy przed przystąpieniem do prac 
rozbiórkowych. Instalacje działające i mające pozostać czynne po zakończeniu budowy należy 
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utrzymać w sprawności. Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego elementu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odłączyć i przykryć 
urządzenia mechaniczne i korzystać z energii elektrycznej według zasad i przepisów ustalonych 
przez władze lokalne. Po zakończeniu dnia pracy wykonawca podejmie działania w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa. Należy chronić wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do 
ponownego wykorzystania lub przekazania właścicielowi. O wszelkich uszkodzeniach należy 
natychmiast powiadomić Zamawiającego W przypadku zniszczenia, zniszczone materiały i 
urządzenia należy bezzwłocznie zastąpić lub naprawić w uzgodnieniu z Zamawiającym bez 
naliczania dodatkowych kosztów. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie 
zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz 
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik 
powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w 
sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca będzie prowadził prace 
rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP. Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność w 
dopilnowaniu przestrzegania powyższych przepisów przez pracowników i podwykonawców.  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji 
odpadów (śmieci, gruzu, itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania 
tych czynności na żądanie Zamawiającego. 
Rozbiórka urządzeń i instalacji  
Do rozbiórki urządzeń i instalacji, można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te 
instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz, że 
dokonano właściwego wpisu do dziennika rozbiórki. 
Rozbiórka okien i drzwi  
Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy ustalić, które z nich nadają się do 
dalszego wykorzystania, należy też sprawdzić czy w skutek osiadania lub uszkodzenia nadproża 
ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku wyjmuje się je dopiero przy 
rozbiórce ściany. Podczas rozkuwania otworów okiennych należy zabezpieczyć istniejącą 
podłogę drewnianą, gdyż przewidziana jest do dalszej eksploatacji. Jeżeli Wykonawca zniszczy 
istniejącą podłogę to zamontuje nową na własny koszt.  
Rozbiórka  ścian działowych  
Ze ścianek tynkowych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W 
podobny sposób należy rozbierać ścianki wykonane z większych elementów jak pustaki, bloczki, 
itp. 
Rozbiórka  ścian  
Ściany rozbiera się ręcznie, zwalaniem za pomocą wciągników, spychaczy lub wciągarek. W 
miarę możliwości zaleca się stosowanie narzędzi pneumatycznych. 

 
        6. Kontrola jakości robót. 
 

   6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
                       Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
                6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność 
wykonania. 

 
        7. Obmiar robót. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
                      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8. Odbiór robót. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót .  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
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9.  Podstawa płatności. 
 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
 

10. Przepisy związane.  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) Ustawa o odpadach 
(Dz. U. 2013 poz. 21). 
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ST – 01.02 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ROBOTY ZIEMNE 

 
CPV 45111200-0 
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1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Parzęczewie o oddziały 
przedszkolne”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych. 
 

2. Materiały. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
                         Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania   
                          ogólne”. 
 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów.  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są 
grunt do zasypania wykopów fundamentowych, nadający się do zagęszczenia oraz piasek 
średni do zasypania wykopów fundamentowych, podsypek piaskowych i podkładów posadzki. 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do 
wykonania wymiany gruntu i podkładu pod posadzki określi laboratorium Wykonawcy. 
Grunty z wykopu musząc uzyskać akceptacje Inżyniera. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4. Transport. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót.  

Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania  ogólne”. 

 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 

   Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:  
      - zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i    
         wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli,  
    - rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych. 

 
Wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów, 
głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, 
jak i prostymi przyrządami -poziomica, łatą miernicza, taśmą itp. 

 
Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
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osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. Przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.  
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów 
dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako 
całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię 
rozplantować i zagęścić. Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały 
opisane w polskiej normie PN-90/M-47850.  
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Nie 
można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, 
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 
zagęszczenia gruntu). Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę 
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu. 

 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie 
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5 cm. 

 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy 
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy 
projektu. Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze 
spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Okład urobku powinien być 
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina 
odłamu. 

 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 74 obwodu). Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić u,2m. 
Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania, 
nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą 
podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest 
zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce 
wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca 
warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 -1,0. 

 
6. Kontrola jakości robót. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i dokładność wykonania. Sprawdzeniu podlega: 
a. wykonanie wykopu i podłoża, 
b. zabezpieczenie ewentualnych przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  
c. stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa  
     pracy robotników,  
d. wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
e. wykonanie zasypu (rodzaj materiału), 
f. zagęszczenie, 
g. sprawdzenie oczyszczenia ziemi. 
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         7. Obmiar robót. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania  ogólne”. 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru.  

Ilość mas ziemnych oblicza się w metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku 
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy uwzględnić odpowiednie 
współczynniki korygujące. Wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 
9. Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B 02480:1998 zał. A Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania. 
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1.Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zbrojarskich dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w 
Parzęczewie o oddziały przedszkolne”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia elementów. 

 
2. Materiały. 

 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2.  Wymagania dotyczące materiałów.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót zbrojarskich wg zasad niniejszej ST są między 
innymi: 
- stal zbrojeniowa A-0; A-III 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków.  
Odbiór stali na budowie  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej.  

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy też pręta. Dostarczoną na budowę stal, która: 
- nie ma zaświadczenia (atestu), 
- oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości, co do jej własności, 
- pęka przy wykonywaniu haków, 
należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.  
Wady powierzchniowe  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i 
zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 
chropowatości są dopuszczalne jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
średnicy dla walcówki i prętów gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów 
żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach.  
Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu.  
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Roboty zbrojarskie mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie i przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. 

 
4. Transport. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogó lne”. 

 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 

Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.  

Czystość powierzchni zbrojenia; pręty przed ich użyciem do zbrojenia należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota oraz np. opalić z farby. Przygotowanie zbrojenia; pręty 
stalowe użyte do zbrojenia powinny być proste, haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy 
wykonać wg. projektu i z PN-B-03264:2002, łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-B-
03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. Montaż zbrojenia; zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze 
deskowań, dla zachowania właściwej otuliny należy układane zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grub. równej otulinie. Stal zbrojeniowa dostarczana na 
budowę może być w postaci prefabrykatów zbrojarskich lub w postaci prętów, kręgów. Powinna 
być składowana na budowie na stojakach lub podkładach drewnianych (nie może być złożona 
bezpośrednio na gruncie). Stoły warsztatowe ustawić pod wiatami z umocowanymi osłonami, 
stanowiska oddzielić siatką. Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego łuszczącą 
się rdzą, zatłuszczonej, zabrudzonej farbami lub innymi środkami chemicznymi, zabłoconej lub 
oblodzonej. 

 
6. Kontrola jakości robót. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i dokładność wykonania. 
Każda partia zbrojenia musi mieć atest hutniczy. Kontroli podlega: 
- jakość zbrojenia, 
- wymiary prętów, 
- zgodność ułożenia z Dokumentacją Projektową, 
- wielkość otuliny, 
- sposób wiązania i łączenia prętów 

Wszystkie pomiary porówna ć z dopuszczalnymi odchyłkami. 
 

7. Obmiar robót. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru.  

Do obliczenia należności przyjmuje się ilość(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza się stali 
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek ani drutu wiązałkowego, nie uwzględnia się 
też zwiększonej ilości wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w projekcie. 

 
8. Odbiór robót. 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania  ogólne”. 

 
 8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
- sprawdzenie stanu powierzchni, 
- sprawdzenie wymiarów, 
- próbę rozciągania 
- próbę zginania na zimno, 
- usytuowanie wbudowanych prętów. 

 
9. Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy  stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.  
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
Wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
Wymagania stosowane w kraju  
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
(poprawki: PN-ISO-6935-2/AK:1998/Apl:1999)  
PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, 
poprawki: BI4/91 i BI 8/92) 
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ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

 
CPV 45262311-4 
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1.Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betonowych i żelbetowych dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w 
Parzęczewie o oddziały przedszkolne”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót betonowych i żelbetowych. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Szczegółowe dotyczące materiałów i urządzeń.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót betonowych i żelbetowych wg zasad niniejszej 
ST są między innymi: 
- beton B-10, 
- beton B-15, 
- beton B- 20, 
- beton B- 25, 
- wkładki dystansowe systemowe, 

 
Do wykonania elementów betonowych i żelbetowych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inżyniera nadzoru recepturą. Każda 
partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. Wymagania, 
co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogólne wg PN-EN 2 06-
1:2003. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4.Transport. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę 
betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian 
w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 C  
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.  

 
        5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 

 
                       Ogólne wymagania wykonania robót betonowych.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-
63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Wykonanie deskowania.  
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną przez 
dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i 
demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć 
wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane 
wodą.  
Wytwarzanie mieszanki betonowej.  

                       Mieszankę betonowa należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących   
                       otrzymanie betonu z atestem. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu 
płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach 
o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.  
Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.  
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości.  
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Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund.  
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
Przerwy w betonowaniu.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i 
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
Pobranie próbek i badanie.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
-badanie składników betonu  
-badanie mieszanki betonowej 
-badanie betonu. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązani betonu. 
Temperatura otoczenia.  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
marznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 
dni.  
Zabezpieczenie podczas opadów.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

                       Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej  
                       podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej  
                       konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu. 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.  
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Okres pielęgnacji.  
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Usuwanie deskowań i stemplowań.  
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 
dla prefabrykatów.  
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 
wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wykańczanie powierzchni betonu. Równość powierzchni i tolerancji.  
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: wszystkie betonowe 
powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są 
dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i 
wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, 
a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość 
gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.  
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy:  
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  
-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg 
powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką 
aby usunąć powierzchnie szkliste. 
Wykonanie podbetonu.  
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien 
być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych 
wg projektu technicznego.  

 
6. Kontrola jakości. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlegają: 
- zgodność rzędnych z projektem,  
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
- prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych itp.,  
- prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, 
rury, listwy itp., 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 
- sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów,  
- sposób pielęgnacji betonu, 
- sposób wykonania cokołu, 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania próbek betonu zgodnie z PN jednak w ilościach 
uzgodnionych z Inżynierem, jak również do dostarczania odpowiednich świadectw. Wykonawca 
zobowiązany jest do przygotowania i przechowywania próbek, poszczególnych partii betonu i 
zbrojenia aż do momentu poddania ich próbom wytrzymałościowym. Każda z próbek musi być 
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normą w sposób trwały. Próbki muszą być 
przechowywane w miejscu o ograniczonym dostępie osób postronnych. Inżynier lub inny 
przedstawiciel Zamawiającego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prób 
wytrzymałości betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Może również zażądać wydania próbek i 
poddania ich próbom wytrzymałościowym. Takie badanie betonu zarządzone przez Inżyniera lub 
innego przedstawiciela Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy, jeżeli wynik badania 
potwierdza wadę. 

 
7. Obmiar robót. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Wykonawca robót powinien złożyć komplet dokumentacji odbiorowej.  
Odbiorowi podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz odbiorowi końcowemu całość 
lub część konstrukcji. Odbiór polega na sprawdzeniu jakości wykonanych robót w tym:  
- prawidłowości położenia obiektu, 
- prawidłowość wbudowania zbrojenia, 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
- wykonanie przerw roboczych, przejść instalacyjnych, porównanie z dopuszczalnymi odchyłkami,  
- jakość betonu pod względem jego marki, zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad 
i uszkodzeń np. raki, rysy. 

 
9.Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, prod. i zgodność.  
PN-63/B- 06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.  
PN-74/B-06261 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby 
odbicia. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
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1.Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Parzęczewie o oddziały 
przedszkolne ”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murowych. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.  

                        Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych wg zasad niniejszej ST są między innymi: 
- płytki z betonu komórkowego o wym. 49x24x24 cm, 49x 24x12 cm, 
- bloczki betonowe, 
- cegła budowlana pełna, 
- bloki wentylacyjne z keramzytobetonu 52 x 25 x 24,5 trzyprzewodowe, 
- nadproża prefabrykowane SBN 10/120, 10/150, 10/180, 10/240, 
- zaprawa cementowo-wapienna 

 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna  
Wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inżyniera jest 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie).  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do 
zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż+5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.  
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa 4,0-4,5 kg. Dopuszczalna ilość cegieł 
połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. Nasiąkliwość nie powinna być większa od 
16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do 
–15oC i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby 
cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast 
wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie 
powinna być większa niż:  
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 



 
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE DARIUSZ JURAŚ 

WILANOWO 16     64-060 WOLKOWO 
  NIP:698-156-85-87    REGON 302312131    TEL.KOM. 695-920-201   e-mail: dariuszjuras@wp.pl 
 

34 

 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  
 
Pustaki z betonu komórkowego.  
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06 258. Bloczki należy chronić przed 
zawilgoceniem. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4.Transport. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności 
i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  
Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym na rąb równolegle do 
kierunku jazdy. Cegła dziurawka oraz pustaki kominowe powinny być układane na środku 
transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w kierunku 
jazdy. Dodatkowo każda warstw pustaków kominowych powinna być przełożona wyściółką. 
Ewentualne wolne miejsca między ścianami środka transportowego a załadowanym stosem cegieł 
powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym.  
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg 
poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk. 
Pustaki kominowe składuje się w stosach (słupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzędach na wysokość 
warstw. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. Wymagani  a ogólne:  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. W 
pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 
należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły i inne elementy układane na zaprawie powinny 
być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie 
należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy.  
Roboty należy rozpocząć od pomiarów. Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać 
zaczynając od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu 
do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów 
znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany.  
Ściany w strefie podporowej wykonać do poziomu o 5 cm niższego od projektowanego ppbs. 
Następnie przystąpić do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o 
konsystencji plastycznej układając w miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i 
układając na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu można przystąpić do wykonania 
ściany na nadprożu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb.  
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Stosowanie 
połówek i cegieł ułamkowych.  
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł.  
-Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
-Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

 
       6. Kontrola jakości. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Materiały: 
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie:  
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
- wymiarów i kształtu cegły,  
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
Zaprawy:  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po 
winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
   6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów    
           przyjmować wg poniższej tabeli   
    Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Rodzaj odchyłek   mury  mury 
    spoinowane  niespoinowane 
     

Zwichrowania i skrzywienia:     
- na 1 metrze długości  3  6 
- na całej powierzchni  10  20 
Odchylenia od pionu      
-   na wysokości 1 m  3  6 
- na wysokości kondygnacji  6  10 
- na całej wysokości  20  30 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu     
- na 1 m długości   1  2 
- na całej długości   15  30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu     
- na 1 m długości   1  2 
- na całej długości   10  10 
Odchylenia wymiarów otworów w  świetle     
o wymiarach:      
do 100 cm szerokość  +6, -3  +6, -3 

  wysokość  +15, -1  +15, -10 
ponad 100 cm      

  szerokość  +10, -5  +10, -5 
  wysokość  +15, -10  +15, -10 
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7. Obmiar robót. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych 
na budowę, protokołu odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokołu . Wszystkie roboty 
objęte w/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10.Przepisy związane.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane cerami 
PN-EN 197-1:2002 Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu, 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki, 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw, 
PN-86/B-30020 Wapno. 
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1.Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu dla zadania „Rozbudowa budynku 
szkoły podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie konstrukcji dachu oraz pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

 
          2.2.1. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.  
             Materiałami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji i pokryć dachowych wg zasad   
             niniejszej ST są między innymi:  

     - lite drewno iglaste klasy C24 impregnowane, widoczne elementy drewnianej konstrukcji strugane  
       lakierowane dodatkowo lakierem do drewna do stosowania na zewnątrz pomieszczeń,  
    - płyta OSB gr. min 15 mm, 
    - łączniki do mocowania elementów drewnianych stalowe ocynkowane, 
    - papa termozgrzewalna podkładowa typ osnowy welon szklany min. 80g/m2, grubość papy min.  
      3,5 mm,  
    - blacha dachówkowa stalowa powlekana, 
    - blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze pokrycia, 
    - taśma wentylacyjna, 
    - rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, 
    - akcesoria do rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, 
    - preparaty zabezpieczające przez korozja biologiczną i ogniem, 
    - lakiery do drewna. 

 
Elementy konstrukcyjne  
Materiały do wykonania elementów drewnianych powinny odpowiadać wymogom zawartym w dokumentacji 
projektowej oraz normie PN-EN-388/2006  
Na elementy konstrukcyjne należy stosować tylko lite drewno min. klasy C24, spełniające wymogi cytowanej 
normy. Elementy powinny być wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacją. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4. Transport. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

     4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
 - stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
 - zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
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 - kontrolę załadunku i wyładunku,  
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 

Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.  

Roboty wykonania, montażu konstrukcji i pokrycia dachu należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 
przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości układu geometrycznego 
i wymiarów konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową  
Wykonanie konstrukcji drewnianej: 
- drewno  użyte  do  konstrukcji  powinno  odpowiadać wymaganiom  aktualnych  norm  państwowych,  
- konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich 
fazach ich wbudowania, winny być właściwie zaimpregnowany (przeciw wilgoci, owadom, grzybom i 
p.poż),  
- wszystkie elementy konstrukcji z drewna stykające się z murem lub betonem należy w miejscach styku 
odizolować co najmniej jedną warstwą papy 
- przekroje i rozmieszczenie elementów - zgodne z dokumentacją techniczna   
- przy wykonywaniu dużej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych posługiwać się szablonem, 
który należy wykonać z dokładnością ± 1 mm,  
- wszystkie elementy drewniane widoczne strugane lakierowane dodatkowo lakierem do drewna w 
kolorze brązowym – dokładny odcień w uzgodnieniu z inwestorem  
- środki do impregnacji drewna - wyłącznie dopuszczone do stosowania w budownictwie normami 
państwowymi lub świadectwami ITB z pozytywnym orzeczeniem Państwowego Zakładu Higieny. 
Zastosowanie środka, sposoby stosowania, normy zużycia - zgodnie z aprobatą techniczna ITB dla 
preparatu. Należy wbudować drewno zaimpregnowane metodą wgłębną, a jedynie np. przy przycinaniu 
zaimpregnowanych elementów (czy innych robotach o niewielkim zakresie) stosować impregnację 
metodą smarowania jako zabieg uzupełniający (ważne jest przy w/w robotach przestrzeganie przepisów 
bhp i p.poż.)   
Deskowanie połaci dachowych  
Na deskowanie należy stosować deski bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 25mm. Szerokość desek 
nie powinny być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy 
większej niż 20mm.  
Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, 
ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny 
stykać się na krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek 
powinny być bez oflisów. Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane 
na styk lub na przylgę. Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci 
dachowych) za kominami powinny być wykonane - od strony spływu wody połaci dachowej - odboje 
(kozubki, tj. deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski 
odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być układane na styk.  
Pokrycie z papy 
Do wykonania pokryć z papy przystąpić:  
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z wymaganiami szczegółowymi dla podłoża,  
- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na przykład kominów, 
wyprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek 
blacharskich, rynhaków.  
Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5oC. Na połaciach o 
nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu. Szerokość zakładów 
arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z 
kierunkiem spadku połaci.  
Łacenie połaci dachowych 
- powierzchnia połaci z łat powinna być położona na co najmniej 3 krokwiach  
- łaty powinny mieć przekrój 50x40 mm lub 60x40 mm,  
- łaty należy przybijać do każdej krokwi jednym gwoździem, 
- styki łat powinny znajdować się na krokwiach,  



 
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE DARIUSZ JURAŚ 

WILANOWO 16     64-060 WOLKOWO 
  NIP:698-156-85-87    REGON 302312131    TEL.KOM. 695-920-201   e-mail: dariuszjuras@wp.pl 
 

40 

 

- w przypadku stosowania rynien, do czół krokwi na leży przybić deskę grubości od 32 do 38mm w celu 
umocowania do niej uchwytów rynnowych, wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty 
okapowej, 
- wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  
- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa – 
wzdłuż osi kosza, a po obu jej stronach – deski łączone na styk, grubość deski powinna być dostosowana 
do grubości łat.  
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne  
- rozstaw łat zgodnie z wytycznymi producenta blacho dachówki (instrukcją montażu)   
Pokrycia z blachy stalowej powlekanej  
Przed przystąpieniem do mocowania blachy stalowej powlekanej powinny być wykonane obróbki 
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, masztach i podobnych 
elementach przechodzących przez pokrycie dachu, z możliwością zastosowania tzw. fartuchów 
blaszanych od strony okapu. Krycie blachą stalową powlekaną powinno być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta wyrobu.  
Rynny i rury spustowe oraz obróbka z blachy.  
Odcinki rynien łączyć zgodnie z zaleceniami producenta, rynnę zakończyć denkami. Rynny mocować za 
pomocą uchwytów rynnowych rozstawionych w odległościach nie większych niż 0,5m. Spadki rynien 
powinny wynosić 0,5-2%.  
Rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie, co 3m - połączenie rury 
spustowej z rynną wykonać za pomocą sztucera.  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obróbek 
blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny 
być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Obrób ki blacharskie należy wykonać z 
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze pokrycia.  
Wykonanie paneli elewacyjnych   
Montaż paneli elewacyjnych z tytan-cynku w kolorystyce – jak istniejące na budynku szkoły i sali 
gimnastycznej o gr. 0,7 cm na konstrukcji drewnianej, wykonanej z łat o wymiarach 4x6 cm 
(impregnowanych przeciw ogniowo) oraz płyty OSB gr.15mm. Pomiędzy panel elewacyjny a płytę OSB 
montujemy maty strukturalne.  Głównym zadaniem warstw rozdzielających w formie mat strukturalnych 
jest wentylacja spodniej strony paneli a także odprowadzanie wilgoci. Panele montujemy do 
przygotowanej konstrukcji za pomocą haftek stałych i ruchomych. Połączenie sąsiednich paneli wykonać 
na tzw. "rąbek stojący pionowy”. 

                    Panele mocowane do maty strukturalnej i łączone ze sobą na „rąbek stojący pionowy” a do konstrukcji za   
                    pomocą haftek stałych i ruchomych. Kolorystyka paneli wg projektu elewacji oraz zgodnie z kolorystyką  
                   paneli elewacyjnych zamontowanych na budynku sali gimnastycznej i budynku jej zaplecza.. 
                   Właściwości tytan - cynku: 
                       • trwałość, 
                       • gęstość(ciężar właściwy) – 7,2 g/cm3, 
                       • współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania – 2.2mm/m x 100K   
                       • współczynnik rozszerzalności w poprzek walcowania – 1.7mm/m x 100K   
                       • elastyczność ≥ 80 N/mm2, 
                       • niemagnetyczny, 
                    • niepalny. 

   
Wykonanie podbitki płyt OSB  
Przy okapie wykonać podbitkę z płyty OSB gr. 15 mm na konstrukcji wsporczej.  

 
6. Kontrola jakości. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlegają: 
- zgodność charakterystyki materiałów z Dokumentacją Projektową, 
- zgodność wykonania konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
- szczelność pokrycia, jakość połączeń, 
- zamocowanie rynien, rur spustowych, sprawdzenie spadków, 
- sposób ułożenia  blachodachówki, 
- szczelność, sposób ułożenia folii dachowej, zakłady, 
- obróbki blacharskie, zgodność z dokumentacją, rodzaj materiału, sposób wykonania.  
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Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej).  
Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlega ć sprawdzeniu w zakresie: 
- przekroju i rozstawu łat, 
- poziomu łat, 
- zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnicą Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku 
wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 
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7. Obmiar robót. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Odbiór częściowy 
powinien obejmować sprawdzenie: podłoża, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania 
poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń. Odbiór 
częściowy powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy polega na 
dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi. 

 
9. Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharki budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badanie przy odbiorze. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa, zgrzewalna na osnowie zdwojonej, przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
PN-71/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy, stosowany na zimno.  
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-63/B-10243 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i  
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
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1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej 
w Parzęczewie o oddziały przedszkolne”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności wykonania tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tynków zewnętrznych i wewnętrznych 
wg zasad niniejszej ST są między innymi: 
 - tynk wewnętrzny gipsowy, ewentualnie cementowo-wapienny kładziony maszynowo, 
 - tynk zewnętrzny cienkowarstwowy  mineralny, 
 - gips budowlany szpachlowy, 
 - gips-mieszanka tynkarska, 
 - zaprawa gipsowa szpachlowa, 
 - cement portlandzki z dodatkami 25,  
 - piasek do zapraw,  
 - zaprawa tynkarska mineralna, 
 - preparat wzmacniający podłoże, 
 - woda. 

 
Woda (PN-EN 1008:2004).  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
  
Piasek (PN-EN 13139:2003). 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
 - piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
 - piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
 - piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich  
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 
  
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
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otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna.  
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 
cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymaga ń PN- 90B/-14501. 
  
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące 
wymagania:  
 - wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie 
mniej niż  
   5 Mpa, 
 - odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a 
odsiew  
    na sicie 1,0 mm - 0%, 
 - początek wiązania po 30-60 min., 
 - gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od  
   wymagań normy.  
Tynk mineralny (PN-EN 998-1:2012)  
Zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego o fakturze nakrapianej (baranek) do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz grubość kruszywa do 2,0 mm. Odporność na temperatury od -20°C do 
+60°. Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania ≥ 0,5 N/mm

2
- FP:B, przepuszczalność 

wody badana po wymaganych cyklach sezonowania ≤1ml/cm
2
 po 48 godzinach, absorpcja wody 

– kategoria W1. 
 

3. Sprzęt. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4. Transport. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

Transport powinien zapewniać: 
 - stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
 - zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
 - kontrolę załadunku i wyładunku,  
Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. Ogólne zasady wykonywania tynków.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie.  
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Przygotowanie podłoży.  
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 
oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 
producenta.  
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 
gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, 
dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 
 - równe, 
 - nośne i mocne, 
 - wystarczająco stabilne,  
 - jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
   szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
 - wolne od wykwitów, 
 - nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C  
Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 

 
Sprawdzenie podłoża pod tynk.  
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próba 
ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania 
polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.  
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba 
zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. Mur musi być wykonany 
zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone 
do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt 
dużych różnic w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt 
głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie 
wyrównać.  
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe 
niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni 
przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).  
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku 
do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy 
pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, 
należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów 
zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża 
ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena 
właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.  
Tynkowanie.  
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 
Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania 
obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. 
Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub tez 
stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki 
wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio 
dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego.  
- Wpływ warunków pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone 
zastosowanie. - Ciepłe warunki pogodowe. Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie 
nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich 
na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, 
przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych 
redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco 
poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
- Zimne warunki pogodowe.  
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W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu 
wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości 
przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, 
powodując jego niedostateczną wytrzymałość.  
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy 
temperaturze +5°  
(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i 
inne. Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, 
gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą 
warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia.  
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego 
rodzaju tynku. 
- Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz 
cementowych.  
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować 
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. Zaprawy zwiększające przyczepność 
(rzadkie zaprawy do podłoży). Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami 
cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie 
rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą Dalsze instrukcje, 
dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub 
koniecznej obróbki dodatkowe j itp., podane są w opisie produktu.  
- Szlamy zwiększające przyczepność.  
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je 
z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się 
cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio 
często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość 
szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.  

                       Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych.  
                       Układanie tynków składa się z następujących faz:  
                       -Wyznaczenia powierzchni tynku.  

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się, co 1,5m wzdłuż długości i 
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z 
główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy 
tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe.  
-Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na 
ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 
powinna wynosić 10– 12 cm zanurzenia stożka.  
-Wykonanie narzutu.  
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu 
jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 - 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna 
przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą 
łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  
-Wykonanie gładzi.  
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 
oczek 0,25 - 0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 - 3 
mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą 
drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 
należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.  
Wykonanie gładzi gipsowych.  
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy 
ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. 
Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany 
nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W 
przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb 
pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy 
usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie 
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cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, 
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas  
wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić 
właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. 
tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem 
farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym 
przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować 
emulsją.  
Tynk mineralny  
Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami 
dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tynk należy pomalować dwukrotnie 
farba emulsyjną. 
Wyprawa gładzona żywiczna  
Cokół należy wykończyć wyprawą żywiczną w kolorze uzgodnionym z wykonawcą. Roboty 
należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta. 

 
6. Kontrola jakości. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.  

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 
mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 

 
7. Obmiar robót. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeśli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 
9. Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych,  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, 
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane, 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,  
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska 
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1.Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Parzęczewie o oddziały 
przedszkolne”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót malarskich wg zasad niniejszej ST są między 
innymi: 
- farba emulsyjna, 
- farba ftalowa, 
- farba natryskowa, 
- rozcieńczalnik. 

 
Farby budowlane gotowe.  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. Farby emulsyjne 
wytwarzane fabrycznie można stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. Parametry techniczne dla farb, wydajność i czas schnięcia zgodnie z kartą 
techniczną producenta. Wskazówki BHP i p.poż. zgodnie z kartą techniczną producenta.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
Rozcieńczalniki.  
Rozcieńczalniki dla poszczególnych rodzajów farb powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją 
producenta farby i odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.  
Środki gruntujące.  
Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985). 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4. Transport. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

 4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
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- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania. Naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża 
gładkość powierzchni. Malowanie konstrukcji drewnianych można wykonać po całkowitym i 
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w 
ścianach. Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
- rodzaju podłoża, 
- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 
- miejsca i warunków malowania.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej, niż +5°C ( z zastrzeżeniem, 
aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Przed 
rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty 
malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. Powierzchnie elementów 
lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:  
- oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu usunięte 
przez skucie, a następnie przeszlifowanie,  
- gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z 
powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą farba 
antykorozyjną,  
- większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne 
otwory należy wypełnić zaprawa cementową, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak, 
aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych miejscach odpowiadała równości otaczającej 
powierzchni,  
- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie 
wodą z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą.  
Podłoża tynkowe powinny:  
- pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub 
pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane,  
- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie 
zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych - zaprawą gipsową, dla pozostałych podłoży  
zaprawą cementową lub cementowo-wapienną,  
- powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) 
chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz 
osypujących się ziaren piasku,  
- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich,  
- podłoża gipsowe przed malowaniem należy zagruntować.  
Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub 
wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla. Powłoki dwuwarstwowe nie 
powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i odprysków. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie 
powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych 
poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub 
zagłębień w miejscach wbicia gwoździ. Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od 
producenta należy ściśle przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, 
opracowanych przez producenta. 

 
6. Kontrola jakości. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie.  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
 - dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 - dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 
 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 - sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
 - dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 

 
7. Obmiar robót. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach lub świadectwach.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farb, jednolitej barwy, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy, śladów pędzla. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, 
sprawdzenie odporności na zarysowanie, sprawdzenie przyczepności podłoża i odporności powłoki na 
zmywanie. Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być wpisane każdorazowo do dziennika 
budowy. 

 
9. Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10. Przepisy związane. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa,  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe metody badań,  
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe, 
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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1.Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Parzęczewie o 
oddziały przedszkolne”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót izolacyjnych. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót izolacyjnych wg zasad niniejszej ST są 
między innymi:  
- papa termozgrzewalna typu SBS - izolacja pozioma ścian fundamentowych, izolacja  
  podposadzkowa  parter,  
- papa asfaltowa na lepiku - izolacja pozioma ław i ścian fundamentowych, 
- folia gr. 0,8 mm izolacja podposadzkowa – parter, 
- folia budowlana PE - izolacja pozioma - sufit 
- styropian EPS 70-040 Fasada gr. 20 cm –  ściany z bloczków z betonu komórkowego, 
- styropian fundament EPS 120 gr. 8 cm –  ściany z bloczków betonowych, 
- styropian EPS 100-038gr. 10 cm – posadzka parteru, 
- wełna mineralna o współczynniku lambda min. 0,38  W/m*K gr. 15 cm + 10 cm – dach , 
- emulsja asfaltowa - izolacja pionowa ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu. 

 
Papa termozgrzewalna  
Papa termozgrzewalna jest produkowana na osnowie z włókien szklanych powleczonym asfaltem 
modyfikowanym elastomerami (SBS). Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest posypką mineralną, 
strona spodnia zabezpieczona - łatwotopliwa folia z tworzywa sztucznego. Papę należy kleić do 
podłoża metodą zgrzewania. Papę należy chronić przed zawilgoceniem i przed działaniem 
promieni słonecznych. Papę przechowuje się w jednej warstwie w pozycji stojącej, 
zabezpieczonej przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

 
Płyty styropianowe.  
Płyty styropianowe winny spełniać wymogi normy PN-EN 13163:2009. Płyty styropianowe nie 
powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, jakie można spotkać 
na placu budowy, nie zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, być odporne 
również na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na starzenie, niegnijący w wilgotnym 
środowisku, zachowujący swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonący wilgoci. 
Stosowane wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi normami, 
winny posiadać aktualne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4. Transport. 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

Transport powinien zapewniać: 
 - stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
 - zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
 - kontrolę załadunku i wyładunku.  
Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót.  
Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), wyczyszczone, 
odtłuszczone i odkurzone. Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny. Naroża 
powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
sfazowane pod kątem 45 st. na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. W 
przypadku powierzchni odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w 
kierunku kratki ściekowej powinny być nie mniejsze niż 1,5%. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Temperatura otoczenia w 
czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż +5ºC. Podczas wykonywania prac 
należy stosować się ściśle do zaleceń producenta materiału uszczelniającego, zarówno do ilości 
warstw, jak i ich grubości.  
Izolacje przeciwwilgociowe. 
Przygotowanie podkładu.  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. 
Gruntowanie podkładu.  
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, 
a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w 
jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż 5°C. 
Izolacje papowe  
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w 
sposób ciągły na całej powierzchni lub jednej warstwy papy termozgrzewalnej. Do klejenia pap 
asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 
między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. Szerokość zakładów 
papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 
10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
Izolacje podposadzkowe wykonać z papy termozgrzewalnej lub folii gr 0,8 mm. 
Izolacje termiczne pionowe.  
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne 
winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. Płyty 
winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku 
warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 
cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). Ponadto roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
systemowymi producenta – instrukcjami dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z 
uwzględnieniem dopuszczalnych warunków atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora 
Nadzoru  
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Izolacje termiczne poziome.  
Sprawdzenie i przygotowanie podłoży - powinny być równe i czyste. Ułożenie termoizolacji 
luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej ścian i dachu Warstwa 
izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Płyty izolacyjne powinny być układane na 
styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie 
styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty 
przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. Roboty termoizolacyjne 
powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolacyjne powinny być 
wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą 
wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

 
6. Kontrola jakości. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować równie 
ż materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 
7. Obmiar robót. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeśli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Odbiór przeprowadzić przed 
zakryciem robót. 

 
9.Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10.Przepisy związane. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
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1.Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
okiennej i drzwiowej dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Parzęczewie o 
oddziały przedszkolne”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót stolarki okiennej i drzwiowej wg zasad 
niniejszej ST są między innymi: 
a) stolarka okienna (wg zestawienia stolarki):  
    - na bazie profili PVC pięciokomorowych, szklenie zespolone niskoemisyjne, współczynnik  
      przenikania ciepła 1,1 W/(m2K),  
    - naświetla z PCV, 
    - stolarka okienna wyposażona w nawiewniki higrosterowane zgodnie z dokumentacja projektową, 
b) stolarka drzwiowa (wg zestawienia stolarki):  
    - drzwi zewnętrzne z PCV szklenie zespolone, szklenie szkłem bezpiecznym, drzwi   
      dwuskrzydłowe, (jedno skrzydło szerokości 100 cm w świetle) drzwi ocieplone,   
    - drzwi zewnętrzne wyposażone w samozamykacz i dwa zamki,  
    - drzwi wewnętrzne w pomieszczeniu wiatrołapu z PCV szklenie zespolone, szklenie szkłem  
       bezpiecznym, drzwi dwuskrzydłowe, (jedno skrzydło szerokości 100 cm w świetle)  
    - drzwi wewnętrzne pełne oklejane,  
    - drzwi do łazienek z dolnym nawiewem powietrza, 
    - futryny regulowane, 
    - parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z  
       inwestorem,  
    - parapety wewnętrzne z PCV komorowego oklejane w kolorze uzgodnionym z inwestorem, 
    - w węzłach sanitarnych dla dzieci ścianki systemowe ustępowe wys. 130 cm wyposażone w drzwi   
      wahadłowe dwuskrzydłowe (bonaza) systemowe, ścianki i drzwi z laminowanych płyt wiórowych  
      gr. 18 mm w profilach aluminiowych, posiadające atesty higieniczne,  
 

 
Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4. Transport. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
 - stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
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 - zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
 - kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: 
 - osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu,  
 - odległość punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100cm dla okien i 70cm dla  
    drzwi,  
 - osadzenie ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, 
 - uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową. 
Zalecenia ogólne.  
Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania 
tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. Wyroby stolarki budowlanej mogą być 
osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami 
atmosferycznymi. Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w 
normach. Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie 
zgodne z ich przeznaczeniem. Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste 
wymiary przygotowanych otworów. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Skrzydła okienne i drzwiowe, 
ościeżnice powinny być pozbawione wad.  
Osadzanie i uszczelnianie stolarki.  
Sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę 
na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:  
 - na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować, co najmniej po dwa elementy mocujące   
   w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,  
 - maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  
 - dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec  
   powstawaniu odkształceń podczas zamykania,  
 - na szerokości elementu - jeden element kotwiący na 1 mb.  
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym (nie stosować olkitu, ponieważ 
wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w 
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość 
okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, 
jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem 
termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po 
zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywa ć po całkowitym osadzeniu 
i uszczelnieniu okien. Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że 
najpierw wykuwa się w ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur 
podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się 
podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio 
osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.  
Osadzanie stolarki drzwiowej.  
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Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB.  
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Osadzenie okna dachowego  
Ustawienie okien należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchyłki w obu kierunkach nie 
powinny być większe niż 2 mm/1mb wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
elementów ościeżnicy. Odchylenie pionowe ościeżnicy od płaszczyzny nie może być większe niż 2 
mm. Zamocowanie okien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  

 
        6. Kontrola jakości. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości.  

Ocena jakości powinna obejmować:  
 - sprawdzenie zgodności wymiarów,  
 - sprawdzenie jakości materiałów,  
 - sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,   
 - sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych okuć oraz ich funkcjonowania,  
 - sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

 
7. Obmiar robót. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiorowi podlegają: 
 - rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodność z zamówieniem, 
 - sposób zamocowania i osadzenia stolarki, 
 - sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu ościeżnic, 
 - sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł. 

 
9. Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
PN - 88/B - 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. 
PN - 88/B - 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2). 
PN - 88/B - 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3). 
PN - B - 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN - EN - 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 
PN - EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
metody 
badań.  
PN - B - 13079 : 1997 Szkło budowlane: szyby zespolone. 
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1.Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Parzęczewie o oddziały 
przedszkolne”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszej ST są miedzy innymi: 
- piasek, 
- beton B-10,  
- zaprawa cementowa 
- siatka,  
- cement portlandzki, 
- panele podłogowe z płyty HDF gr. 12 mm - klasa ścieralności AC5 na podstawie normy EN 13329, 
- listwy przyścienne, 
- wykładzina obiektowa dywanowa anty poślizgowa miękka ( „cięta" - posiadająca wyższy  
  włos poprzez rozcięcie pętelki lub „cięto-pętelkowa"), posiadająca atesty   
  trudnozapalnosci, antyelektrostatycznosci oraz atesty higieniczne, 
- płytki granitogresowe antypoślizgowe GRES 30 x 30 , 12,5 x 25, 
- płytki podłogowe terakota 20 x 20, 30 x 30 
- masa klejowa do płytek 
- zaprawa do spoinowania sucha mieszanka. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4. Transport. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
 - stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
 - zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
 - kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 

 5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.  
Wymagania podstawowe.  
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Na podsypkę (podkład na gruncie z piasku) należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom 
PN-B- 06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 15 cm . Podsypka powinna być 
zagęszczona i wyprofilowana.  
Podkład cementowy na gruncie gr. 12 cm powinien być wykonany z betonu żwirowego B-10. Podkład 
cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W 
podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu 
podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę 
cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Zaprawę 
cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 
powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi 
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Warstwa wyrównawcza gr. 5 cm - parter wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Podłoże, na którym wykonuje się 
podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Posadzki z płytek. 
a) Zalecenia ogólne:  
   Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5o C i nie więcej niż    
   +25 C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w  
   czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  

Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót.  
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.  
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  
Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie 
może zawierać pustych miejsc.  
Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  

                    b) Przygotowanie podłoża:  
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i 
łuszczące się warstwy zaprawy.  
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa.  
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate , bez pęknięć i szczelin 
Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

                    c) Roboty zasadnicze:  
Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki 
oraz rodzaju płytek.  
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek - reperów, których powierzchnia 
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach - 
reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.  
Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. 
Posadzka z paneli podłogowych  
Posadzkę można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika 
budowy, wykonanie podłóg powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj desek, lub 
wykładzin w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być 
wykonana szczelina dylatacyjna; posadzka powinna być czysta; powierzchnia podłogi powinna być 
równa i pozioma, dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową 
łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej 
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długości łaty, nierozpakowane paczki z deskami podłogowymi (panelami) należy przechowywać 2-3 
dni w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu, w którym podłoga będzie układana, wilgotność 
pomieszczenia nie powinna przekraczać 70 %, pod panel należy ułożyć warstwę izolacji dźwiękowej z 
pianki PE, układanie pierwszych desek należy rozpocząć wpustami do ściany, należy pamiętać o 
pozostawieniu szczeliny między płytą a ścianą i innymi elementami (ok. 15 mm), poprzez 
zastosowanie klinów dystansowych, ułożyć pierwsze trzy rzędy paneli przez całą szerokość 
pomieszczenia w podziale połówkowym (każdy następny rząd przesunięty o połowę długości deski),  
kolejne deski należy dociskać szczelnie do desek już ułożonych przy pomocy młotka i klocka dobijaka 
(gdy dopuszcza to instrukcja producenta), jeżeli powierzchnia podłogi jest szersza i dłuższa niż 8 m 
należy wykonać szczelinę dylatacyjną, którą należy przykryć profilem przejściowym,
po ułożeniu desek pod ścianami założyć listwy przypodłogowe systemowe PCV lub z drewna 
naturalnego. Listwy montować zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą uchwytów do ścian.
Wykładzina tekstylna 
W pomieszczeniach sal przedszkolnych należy rozłożyć wykładzinę dywanową. 

 
6. Kontrola jakości. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Należy przeprowadzić następujące badania:  
- grubość i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne, 
- grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 
- wygląd zewnętrzny i wykończenie posadzki,  
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wyko ńczonymi, 
- przygotowanie podłoża pod okładziny, 
- połączenie okładziny z podłożem, 
- jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni, 
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami. 

 
7. Obmiar robót. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie:  
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy, 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin,  
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji, 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 
- odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin. 

 
9. Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek..  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
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użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-EN 649:2002 
Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne Pokrycia podłogowe z polichlorku 
winylu. 
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ST – 01.12 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
OKŁADZINY 

 
CPV 45430000-0 



 
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE DARIUSZ JURAŚ 

WILANOWO 16     64-060 WOLKOWO 
  NIP:698-156-85-87    REGON 302312131    TEL.KOM. 695-920-201   e-mail: dariuszjuras@wp.pl 
 

68 

 

1.Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
okładzinowych dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Parzęczewie o oddziały 
przedszkolne”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót okładzinowych. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót okładzinowych wg zasad niniejszej ST są miedzy 
innymi :  
- płytki ceramiczne glazurowane  
- masa klejowa do płytek 
- zaprawa do spoinowania sucha mieszanka. 
Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  
PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej Eś3% 
Grupa B l.  
PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<Eś6%. 
Grupa B Ha.  
PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<Eś10%. 
Grupa B llb.  
PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III  

                       Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania.  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Woda.  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4. Transport. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
 - stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
 - zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
 - kontrolę załadunku i wyładunku. 
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5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 

 
 5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  
- okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio    
  do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do   
  dostatecznie wytrzymałego podłoża.  
- podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z   
  elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  
- do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania  
  murów budynku.  
- bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu  
  szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  
- elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
  przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
- temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 
+5°C. 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
  większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
  długości łaty dwumetrowej.  
- powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny.   
  Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla  
  danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny.  
- przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża  
  pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów   
  armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach  
  ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być   
  skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi.  
  Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w   
  jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 - 30 minut. Po   
  rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką  
  nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej  
  przyklejeniu. Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z  
  zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której   
  ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub  
  szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek  
  o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie  
  ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.  
  Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i   
  wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w 
obu  
  kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 

 
6. Kontrola jakości. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- grubość i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne, 
- grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 
- wygląd zewnętrzny i wykończenie posadzki,  
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
- przygotowanie podłoża pod okładziny, 
- połączenie okładziny z podłożem, 
- jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni, 
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- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami. 
 

7. Obmiar robót. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie:  
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy, 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji, 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 
  odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin. 

 
9. Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek..  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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ST – 01.13 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ŚCIANKI DZIAŁOWE, OBUDOWY  SUFITY PODWIESZANE GIPSOWO-KARTONOWE 

 
CPV 45421146-9 
CPV 45421141-4 
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1.Wstęp. 
 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ścianek działowych, obudów i sufitów podwieszanych gipsowo-
kartonowych dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Parzęczewie o oddziały 
przedszkolne”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności wykonania ścianek działowych, 
obudów i sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych wg 
zasad niniejszej ST są miedzy innymi:  
 - płyty gipsowo-kartonowe GKF (ogniochronne) gr. 12,5 mm, 
 - pomieszczeniach mokrych płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne, 
 - kształtowniki stalowe profilowane, 
 - kołki stalowe do wstrzeliwania, 
 - wkręty stalowe do płyt gipsowych, 
 - gips budowlany szpachlowy, 
 - taśma papierowa perforowana. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy: 
- do cięcia płyt g-k używane są noże z wymiennym ostrzem i piła płatnica.  
- do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania używamy wolnoobrotową 

wiertarkę z mieszadłem, kielni i wiadro plastikowe,  
- do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k stosowany jest powszechnie młotek gumowy, 

łata i poziomica,  
- do przykręcania płyt g-k najlepsza jest wkrętaka z regulacja głębokości wkręcania, 
- dodatkowo mogą być użyteczne: tacker i zszywki, strug kątowy orasz sznurek malarski. 

 
  4. Transport. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
 - stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
 - zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
 - kontrolę załadunku i wyładunku, 
Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem  
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czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

 
  5. Wykonanie robót. 

 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 

Przycinanie i obróbka płyt gipsowo - kartonowych.  
Płyty gipsowo-kartonowe można łatwo ciąć za pomocą noża do płyt lub noża do wykładzin. Podczas 
przycinania płyty powinny leżeć płasko na równym podłożu, lub na specjalnym stole do przycinania. 
Aby przyciąć płytę należy: 
- naciąć karton od strony licowej, 
- płytę złamać w rdzeniu gipsowym, 
- rozciąć karton strony tylnej.  
Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga kątowego. Karton na stronie licowej obrobić posługując się 
papierem ściernym, strugiem bądź tarnikiem. Przed spoinowaniem usunąć pył gipsowy z krawędzi płyt 
przez szczotkowanie lub lekkie zwilżenie w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy szpachlowej. 
Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń.  
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu. Przy 
montażu płyt gipsowo - kartonowych należy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie dosunięte 
oraz aby przylegały do konstrukcji nośnej. Wkręty i klamry umieszczać prostopadle do płaszczyzny 
płyty wpuszczać tylko na taką głębokość, aby nie uszkodzić kartonu główką elementu mocującego. 
W czasie prac montażowych nie dopuszczać do powstawania odkształceń płyt gipsowo-kartonowych 
(spęcznienie, naprężenia). Długość elementu mocującego zależy od grubości płyty lub grubości 
okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia go w konstrukcję nośną. 
Profile przyłączeniowe z metalu powinny być mocowane do podłoża i stopu w odstępie < 1000 mm; 
przyłączenia boczne muszą mieć, co najmniej trzy punkty mocowania. Powstające styki należy 
wypełnić masą szpachlową. Tam gdzie występuje okładzina wielowarstwowa i gdzie nie ma 
wymagań przeciwpożarowych, styki połączeniowe zewnętrznej okładziny można wypełnić elastyczna 
masą spoinową. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo przemieszczeń elementów graniczących ze 
ścianą działową w zakresie > 10 mm, to pomiędzy ścianami działowymi a stropem należy stosować 
połączenia elastyczne. W przypadku okładziny wielowarstwowej odległości pomiędzy elementami 
mocującymi w wewnętrznych warstwach powinny być trzykrotnie zwiększone. 
Kształtowanie spoin.  
przypadku okładziny jednowarstwowej ścian i sufitów styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte 
względem siebie, tak by nie powstały spoiny krzyżowe W przypadku okładziny wielowarstwowej 
poszczególne warstwy płyt układa się z wzajemnym przesunięciem. Należy zwrócić uwagę na 
staranne ustawienie płyt, aby nie potrzebnie nie utrudniać spoinowania. W pomieszczeniach o 
wysokiej wilgotności płyty gipsowo - kartonowe należy umieszczać na konstrukcjach ściennych z 
zachowaniem odstępu około 10 mm od górnej powierzchni podłoża. Płyty gipsowo - kartonowe mogą 
być umieszczane w pozycji pionowej i poziomej. W przypadku układania płyt w pozycji pionowej 
ich styki wzdłużnych krawędzi należy umieszczać na profilach pionowych konstrukcji nośnej. W 
przypadku układania płyt w pozycji poziomej styki krawędzi poprzecznych powinny być tak 
rozmieszczone, aby przylegały do profili, z których zbudowana jest konstrukcja. Należy uwzględniać 
szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynków. Tam gdzie występują wymagania 
odporności ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosować się do Klasyfikacji 
Ogniowej wydanej przez ITB.  
Spoinowanie.  
Proces wypełnienie i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo- kartonowymi jest ważnym 
elementem podczas wykonywania prac montażowych z płyt gipsowo - kartonowych. Prawidłowe 
wykonanie spoiny gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie powierzchni płyt g-k. Powierzchnia 
pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na rodzaj 
zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą 
oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy masę 
szpachlową poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając cała 
szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i 
wygładzamy masę szpachlową wzdłuż całej spoiny.  
Prace wykończeniowe.  
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Elementy wykonane z płyt gipsowo - kartonowych mają gładka powierzchnię, doskonale nadająca się 
do dalszego wykańczania: malowania i pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi. Całe 
podłoże poddawane dalszej obróbce, tak że spoiny musi być gładkie, suche, stabilne bez 
zanieczyszczeń i pęknięć. Dalsza obróbka jest możliwa dopiero po całkowitym związaniu i 
wyschnięciu masy szpachlowej. Przed dalszą obróbka powierzchnie płyt i spoiny musza być 
zagruntowane w celu wyrównania chłonności kartonu i masy szpachlowej. Wstępne malowanie farbą 
rozcieńczoną nie może zastąpić gruntowania. Przed dalszymi pracami środek gruntujący musi 
całkowicie wyschnąć. 

 
6. Kontrola jakości. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Sprawdzeniu podlega:  
Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania płytami g-k (sprawdzenie 
wyznaczenia położenia rusztu względem stałych elementów konstrukcji budynku; sprawdzenie 
jakości i grubości blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; 
sprawdzenie rozstawu elementów konstrukcji oraz ewentualnego ich łączenia).  
Wykonanie opłytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych płyt g-k; sprawdzenie rodzaju i 
rozstawu zastosowanych łączników mocujących płytę do konstrukcji; sprawdzenie zachowania 
dystansu względem podłogi oraz ewentualnie na stykach płyt; sprawdzenie przygotowania krawędzi 
do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nieobłożonych kartonem),  
Sprawdzenie staranności i poprawności ułożenia wełny mineralne (wykonanie połączeń, wypełnienie 

profili słupkowych, profili górnych), 
 

7. Obmiar robót. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Czynności sprawdzające przy odbiorze: 
- zgodność z projektem usytuowania sufitów, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny, 
- odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego, 
- ocena poziomu szpachlowania. 

 
9. Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
             10. Przepisy związane. 

Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 
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1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzenia 
terenu działki dla zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Parzęczewie o oddziały 
przedszkolne”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności wykonania robót związanych 
z urządzenia terenu działki. Roboty ziemne wg ST 01.02 Roboty ziemne. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia wg zasad niniejszej ST są między innymi:  
 - obrzeże betonowe 30x8, 20 x 6 cm, 
 - cement portlandzki, 
 - piasek, 
 - kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm, 
 - geowłóknina,  
 - żwir jednofrakcyjny uziarnienie 16,0-31,5 mm, 
 - wycieraczka stal typowa 600x450. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
         4. Transport. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
 - stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
 - zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
 - kontrole załadunku i wyładunku.  
Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem 
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania  
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, 
jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W 
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. Obrzeże należy ustawić na podsypce cementowo- piaskowej. Spoiny należy wypełnić zaprawa 
cementową. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
Warstwa odsączająca  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest 
segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% 
jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  
Ułożenie kostki brukowej  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową .  
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 .  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm . Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm . Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
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6. Kontrola jakości. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlegają:  
- sprawdzenie podłoża i podbudowy, 
- ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych, 
- jakość ułożenia kostki brukowej. 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna odbywa ć się przy odbiorze dostawy od producenta i 
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:  
- zgodność wyrobu z zamówieniami i dokumentacja dostawy, 
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 
- stan techniczny wyrobów i oznakowania. 

 
7. Obmiar robót. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru 
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 
9. Podstawa płatności. 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
10. Przepisy związane. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek..  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
powszechnego 
użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 


