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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

9.

. ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

.ST 01.01 —ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE — CP V 45110000-1
. ST 01.02 — ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0

. ST 01.03 — ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7

. ST 01.04 — ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE — CPV 45262311-4

.ST 01.05 - ROBOTY MUROWE — CPV 45262500-6

. ST 01.06 - KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU — CPV 45261 000-4

.ST 01.07 - TYNKOWANIE — CPV 45410000-4

ST 01.08 - ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8

10. ST 01.09 - ROBOTY IZOLACYINE — CPV 45320000-6

11. ST 01.10 - STOLARKA OTWOROWA — CPV 45421000-4

12.ST 01.11 — POSADZKI - CPV 45432110-8

13.ST 01.12 - OKLADZINY — CPV 45430000-0

14. ST 01.13 — SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY SUFITY PODWIESZANE

GIPSOWO-KARTONOWE — CPV 45 421146-9, CPV 454211414

REGON 302312131 TEL.KOM. 695-920-201 e-mail: dariuszjuras@wp.pl

STR3-13

STR 14 -17

STR 18 - 21

STR 22 - 25

STR 26 — 31

STR 32 -36

STR 37 -42

STR 43 — 48

STR 49 - 52

STR 53 - 56

STR 58 — 61

STR 62 — 66

STR 67 —-70

STR 71 -74

15. ST 03.04 — ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU - CPV 45112700-2 STR 75-78
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ST - 00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE
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1.

Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogoélne , odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane
podczas realizacji zadania ,,Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Parzgczewie o oddziaty
przedszkolne”.

Inwestor: Gmina w Kamieniec; ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25; 64-061 Kamieniec

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych, technologicznych, sanitarnych oraz elektrycznych. Specyfikacja techniczna stosowana
jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE - CP V 45110000-1
ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

ST 01.03 - ROBOTY ZBROJARSKIE - CPV 45262310-7

ST 01.04 - ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE - CPV 45262311-4

ST 01.05 - ROBOTY MUROWE - CPV 45262500-6

ST 01.06 - KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU - CPV 45261000-4

ST 01.07 - TYNKOWANIE - CPV 45410000-4

ST 01.08 - ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8

ST 01.09 - ROBOTY IZOLACYINE - CPV 45320000-6

ST 01.10 - STOLARKA OTWOROWA - CPV 45421000-4

ST 01.11 - POSADZKI - CPV 45432110-8

ST 01.12 - OKLADZINY - CPV 45430000-0

ST 01.13 - SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY SUFITY PODWIESZANE GIPSOWO -
KARTONOWE — CPV 45421146-9, CPV 45421141-4
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1.4. OKkreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone
przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaré6w wymagaja potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét - kosztorys §lepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosSci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostgpu na plac budowy i po jej zakonczeniu
demontowane.

Kanatl - obiekt liniowy zwigzany z odprowadzaniem $ciekow.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego
odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na
wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu Kontraktu:
- egzemplarz projektu budowlanego na roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacj¢ powykonawczg obiektu w ilo$ci uzgodnionej z Inzynierem.

Zgodnos$c¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, ST i1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez
Inzyniera stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okre§lone cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i ujaé w cenie kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub
roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w ST oraz w zalgcznikach do niej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty

lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia - wszedzie tam
Zamawiajacy dodaje wyrazy ,.lub rOwnowazne". Zawarte w projekcie nazwy materiatow, urzadzen podano

jako przykladowe, bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreSlajace ich standard
techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzgdzenia innych firm, ktére odpowiadajg
standardowi okre$§lonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzgdzen i materialow
innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych
w_zakresie branzy, w_ktorej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢
uzgodnione z Inwestorem i GIdéwnym Projektantem.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesji. Fakt
przystapienia do Rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz tre$ci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene
Kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do ochrony robot w sposob
uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
wlaczony jest w ceng kontraktows.
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1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawecy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie be¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczes$nie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdw na srodowisko. Materialow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych
robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera oraz begdzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.18. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sg konkretne normy i przepisy ktore spetniac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy Iub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice
pomi¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez wykonawce i przedtozone przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow wykonania
robot poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do przywrocenia go do stanu
pierwotnego.

2. Materialy.

2.1.

Wszystkie zastosowane materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.
Dz. U. 2014 poz. 883 ze zmianami). Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdéw
dostarczy §wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zrédla uzyskania materialow.
Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
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zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje i zgodnos$ci oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialow zdanego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. i nie posiadajace §wiadectw
potwierdzajacych ich jako$¢ zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na jego koszt.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos$é do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
na dwa tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robodt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny. Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania jako$ci 1 warunkdéw wyszczegélnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzany
jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.



PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE DARIUSZ JURAS
WILANOWO 16 64-060 WOLKOWO

NIP:698-156-85-87 REGON 302312131 TEL.KOM. 695-920-201 e-mail: dariuszjuras@wp.pl

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inzyniera. Bledy popetione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawceg na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialdéw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.

6.2.

6.3.

Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okres§li¢ zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozona
jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

6.5.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera begda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Raporty z badan.
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6.6.

6.7.

Wykonawca powinien przekazywaé kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie podzniej
jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan beda
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i1 robot z
dokumentacja projektowa i ST.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Ksi¢ga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postgpu kazdego z
elementdw wykonywania robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 4.11 4.2. zalicza si¢ nast¢pujace dokumenty:
projekt wykonawczy,

protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

korespondencje na budowie.

Sk b=

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Obmiary beda przeprowadzone przed
czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach i zmiany Podwykonawcy robot. Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksi¢gi Obmiarow.

8. Odbior robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
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dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbidér robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiodr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do
odbioru. Decyzje odbioru, ocene¢ jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot Inzynier dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czeSciowy - polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czgsci robot, ktory moze byc
wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

Odbiér koncowy robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdéw i robocizny robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 kosztow. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (jezeli wystapila) - oryginaty,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
Dokumentacj¢ techniczno- ruchowa i karty gwarancyjne zamontowanych urzadzen,

Wszelkie dokumenty niezb¢dne w celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub szkice geodezyjne z o§wiadczeniem o zgloszeniu
roboty geodezyjnej do Starosty Grodziskiego dotyczacej przedmiotowej umowy.

oo oo o

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace begda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i roboét uzupetiajacych
wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czgsci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.
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9. Podstawa platnosci.
Zasady ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie materialy, czynno$ci, wymagania i badania skltadajace si¢ na
wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Cena obejmowac bedzie robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, warto§¢ zuzytych materialow wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy, warto$¢ prac
sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posrednie i zysk.
Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowe;j.
Roboty te nie bedg rozliczane osobno.

10. Przepisy zwigzane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 1 30; poz. 1389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego Zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. ( Dz. U. nr 202; poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. nr 4 7; poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198;poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnos$ci
oraz sposobow oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowanie m CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi
zmianami,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz. U. nr 207; poz. 2016 22003 r.) z
pOzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz. 177) z
pOzniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano - montazowych w
okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I, budownictwo og6lne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.

13



PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE DARIUSZ JURAS

NIP:698-156-85-87

WILANOWO 16 64-060 WOLKOWO
REGON 302312131 TEL.KOM. 695-920-201 e-mail: dariuszjuras@wp.pl

ST -01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

CPV 45100000-8

14



PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE DARIUSZ JURAS
WILANOWO 16 64-060 WOLKOWO

NIP:698-156-85-87 REGON 302312131 TEL.KOM. 695-920-201 e-mail: dariuszjuras@wp.pl

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych i rozbidorkowych dla zadania ,,Rozbudowa budynku szkoty
podstawowej w Parzeczewie o oddziaty przedszkolne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot przygotowawczych i rozbiorkowych.

2. Materialy.
2.1. Dla robo6t wg. 01.01 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania sprz¢tu zawarte sa w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2.Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport materialdow z rozbiorki s$rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogole zasady wykonania robdét.
Ogole zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robét.
Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbgdne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo
rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego. Wymagane sa rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla
danego typu rusztowania. Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi.
Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty. Roboty rozbidorkowe nalezy poprowadzi¢ rgcznie
przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych przez rozkuwanie i zwalanie. Zwalanie $cian metoda
podcinania lub podkopywania jest zabronione. Elementy zbrojeniowe nalezy rozbija¢ za pomoca
narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji
stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowym. Nie mozna prowadzi¢ jednoczes$nie prac
rozbiorkowych na kilku poziomach. Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy
odlaczy¢ instalacje elektryczng, wodociggowa i inne. Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych
na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych
wiatrow. Nie wolno spala¢ materialow na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie
materialty zgodnie z zaleceniami wladz. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow
urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonawca zlokalizuje i
zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych si¢ w miejscu budowy przed przystapieniem do prac
rozbidérkowych. Instalacje dziatajace i majace pozosta¢ czynne po zakonczeniu budowy nalezy
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utrzymaé w sprawnos$ci. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos$c
rozbieranego elementu. Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odlaczy¢ i przykryé
urzadzenia mechaniczne i1 korzysta¢ z energii elektrycznej wedtug zasad i przepisow ustalonych
przez wiladze lokalne. Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu
zapewnienia bezpieczenstwa. Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do
ponownego wykorzystania lub przekazania wilascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty i
urzadzenia nalezy bezzwlocznie zastgpi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym bez
naliczania dodatkowych kosztow. Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak, aby nie
zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byl ich wywo6z
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow). Przewoznik
powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowac¢ w
sposob i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca bedzie prowadzil prace
rozbidérkowe $ci§le wedlug przepisow BHP. Wykonawca przejmie peina odpowiedzialno§¢ w
dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow przez pracownikow i podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji
odpadow ($mieci, gruzu, itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania
tych czynnosci na zadanie Zamawiajacego.

Rozbidérka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji, mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaly odlaczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz, ze
dokonano whasciwego wpisu do dziennika rozbiorki.

Rozbiorka okien i drzwi

Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy ustali¢, ktore z nich nadajg si¢ do
dalszego wykorzystania, nalezy tez sprawdzi¢ czy w skutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oscieznice nie spetniaja funkcji podpory Sciany. W takim przypadku wyjmuje si¢ je dopiero przy
rozbidrce $ciany. Podczas rozkuwania otworéw okiennych nalezy zabezpieczy¢ istniejaca
podtoge drewniana, gdyz przewidziana jest do dalszej eksploatacji. Jezeli Wykonawca zniszczy
istniejgcg podloge to zamontuje nowg na wlasny koszt.

Rozbiorka $cian dzialowych

Ze scianek tynkowych nalezy usunaé tynk, a nastgpnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W
podobny sposob nalezy rozbiera¢ Scianki wykonane z wigkszych elementow jak pustaki, bloczki,
itp.

Rozbidérka $cian

Sciany rozbiera si¢ recznie, zwalaniem za pomoca wciagnikow, spychaczy lub wciggarek. W
miar¢ mozliwosci zaleca si¢ stosowanie narzgdzi pneumatycznych.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.
Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, wyglad zewnetrzny i1 dokladnos¢
wykonania.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét .
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
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9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) Ustawa o odpadach
(Dz. U. 2013 poz. 21).
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych dla zadania ,,Rozbudowa budynku szkoly podstawowej w Parzeczewie o oddziaty
przedszkolne”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych.

2. Materialy.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0g6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa
grunt do zasypania wykopow fundamentowych, nadajacy si¢ do zaggszczenia oraz piasek
sredni do zasypania wykopow fundamentowych, podsypek piaskowych i podktadéw posadzki.
Przydatno$¢ gruntow z wykopéw do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do
wykonania wymiany gruntu i podkiadu pod posadzki okresli laboratorium Wykonawcy.
Grunty z wykopu muszac uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4. Transport.
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5. Wykonanie robét.

5.1. Ogole zasady wykonania robdét.
Ogole zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:
- zapoznac si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli,
- rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych.

Wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podhuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow,
glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przecigeia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania
zarysOw robot ziemnych postugiwacé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator,
jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tatg miernicza, taSmg itp.

Przygotowaé i1 oczy$ci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robdt rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
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osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych. Przygotowac¢ pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metoda warstwowa (podluzng) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattéw
dokonywaé od razu po przej$ciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako
catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig
rozplantowac¢ i zaggsci¢. Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopow zostaly
opisane w polskiej normie PN-90/M-47850.

Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia
wykopoéw na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robdét. Nie
mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopow po zaggszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zaggszczonego (obnizy si¢ stopien
zageszczenia gruntu). Nalezy, zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idac od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagg¢szczaniem gruntu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy
projektu. Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub r¢czne, potaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Oklad urobku powinien by¢
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 74 obwodu). Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ u,2m.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm. Zdjgcie tej warstwy powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania,
nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste
pochodzace z wykopow na odklad lub dowiezione spoza strefy robot z wylaczeniem gruntow
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda
podhuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo§¢é usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkoéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntdéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca
warstwy zaggszczanej. Stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0,95 -1,0.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlega zgodnos$¢ z dokumentacja i doktadno$¢ wykonania. Sprawdzeniu podlega:
a. wykonanie wykopu i podtoza,
b. zabezpieczenie ewentualnych przewoddw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,
¢. stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikow,
. wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin,
. wykonanie zasypu (rodzaj materiatu),
zageszczenie,
. sprawdzenie oczyszczenia ziemi.

gQ Mo o
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7. Obmiar robot.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru.
Ilo§¢ mas ziemnych oblicza si¢ w metrach sze$ciennych odspojonego gruntu. W przypadku
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
wspotczynniki korygujace. Wielkos¢ obmiaru okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot .
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci.
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.
PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B 02480:1998 zat. A Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania.

21



PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE DARIUSZ JURAS

NIP:698-156-85-87

WILANOWO 16 64-060 WOLKOWO
REGON 302312131 TEL.KOM. 695-920-201 e-mail: dariuszjuras@wp.pl

ST - 01.03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZBROJARSKIE
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zbrojarskich dla zadania ,Rozbudowa budynku szkoty podstawowej w
Parzgezewie o oddziaty przedszkolne”.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zbrojenia elementow.

2. Materialy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotycz gce materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zbrojarskich wg zasad niniejszej ST sa migdzy
innymi:
- stal zbrojeniowa A-0; A-III

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.
Odbiér stali na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Za§wiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy tez preta. Dostarczong na budowe stal, ktora:
- nie ma zaswiadczenia (atestu),
- ogledziny zewng¢trzne nasuwajg watpliwosci, co do jej wlasnosci,
- peka przy wykonywaniu hakow,
nalezy zbadac¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknig¢, pgcherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukloSci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sa dopuszczalne jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
$rednicy dla walcoéwki i pretow gladkich, jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretow
zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wickszych $rednicach.
Wilasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3. Sprzet.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzctu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu.
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Roboty zbrojarskie mogg by¢ wykonywane recznie i mechanicznie i przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogo Ine”.

4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknac
trwalych odksztatcen, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogéle zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robét.

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia; prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota oraz np. opali¢ z farby. Przygotowanie zbrojenia; prety
stalowe uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste, haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy
wykona¢ wg. projektu i z PN-B-03264:2002, aczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac¢ lub laczy¢
specjalnymi zaciskami. Montaz zbrojenia; zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze
deskowan, dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane zbrojenie podpiera¢ podkladkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grub. rownej otulinie. Stal zbrojeniowa dostarczana na
budowe moze by¢ w postaci prefabrykatéw zbrojarskich lub w postaci pretow, krggéw. Powinna
by¢ sktadowana na budowie na stojakach lub podktadach drewnianych (nie moze by¢ zlozona
bezposrednio na gruncie). Stoty warsztatowe ustawi¢ pod wiatami z umocowanymi ostonami,
stanowiska oddzieli¢ siatka. Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczaca
si¢ rdza, zatluszczonej, zabrudzonej farbami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabtoconej lub
oblodzone;.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja i doktadno$¢ wykonania.
Kazda partia zbrojenia musi mie¢ atest hutniczy. Kontroli podlega:
- jako$¢ zbrojenia,
- wymiary pretow,
- zgodno$¢ ulozenia z Dokumentacja Projektowa,
- wielkos¢ otuliny,
- sposob wigzania i taczenia pretow
Wszystkie pomiary poréwna ¢ z dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru.
Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ ilo$¢(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si¢ stali
uzytej na zaklady przy laczeniu pretdow, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia si¢
tez zwigkszonej ilosci wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.
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8.1.

8.2.

Ogélne zasady odbioru robét .
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegélowe zasady odbioru robét.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

- probe rozciagania

- probe zginania na zimno,

- usytuowanie wbudowanych pretow.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyroboéw stalowych.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
Wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Wymagania stosowane w kraju

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(poprawki: PN-ISO-6935-2/AK:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84,
poprawki: BI4/91 i BI 8/92)
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych i zelbetowych dla zadania ,,Rozbudowa budynku szkoty podstawowej w
Parzgczewie o oddziaty przedszkolne”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t betonowych i zelbetowych.

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegolowe dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot betonowych i zelbetowych wg zasad niniejszej
ST sa migdzy innymi:
- beton B-10,
- beton B-15,
- beton B- 20,
- beton B- 25,
- wktadki dystansowe systemowe,

Do wykonania elementéw betonowych i zelbetowych moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.
Beton powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inzyniera nadzoru receptura. Kazda
partia betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz §wiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania,
co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogdélne wg PN-EN 2 06-
1:2003.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Masg
betonowa nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnos$ci masy, zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 C

Stosowanie §rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegoélowe zasady wykonywania robot.

Ogolne wymagania wykonania robét betonowych.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-
63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukeji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypelieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczyé
wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie polane
woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odr¢bne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu
plyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach
o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglgbne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos$¢ 5-8
cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.
Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
napre¢zen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne

do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikow betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzani betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym
marznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7
dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno§ciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
laczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji.

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymalo$ci manipulacyjne;j
dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikow badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkoéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu. RO6wno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastgpujace wymagania: wszystkie betonowe
powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchni¢, pgknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i
wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm,
a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, réwnos¢
gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajace nierd0wnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehli¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez doltkéw i porow, wyréwnang wg
powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna szczotka
aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien
by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzgdnych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlegaja:
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo$¢ wykonania wszelkich robo6t zanikajacych takich jak przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,
- prawidtowos¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaly, wpusty, saczki, kotwy,
rury, listwy itp.,
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,
- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow,
- sposob pielegnacji betonu,
- sposob wykonania cokotu,
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Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania probek betonu zgodnie z PN jednak w iloéciach
uzgodnionych z Inzynierem, jak réwniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw. Wykonawca
zobowiazany jest do przygotowania i przechowywania probek, poszczegdlnych partii betonu i
zbrojenia az do momentu poddania ich prébom wytrzymalosciowym. Kazda z probek musi by¢
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z norma w sposob trwaty. Probki musza byc
przechowywane w miejscu o ograniczonym dostgpie o0so6b postronnych. Inzynier lub inny
przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prob
wytrzymato$ci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze réwniez zazada¢ wydania probek i
poddania ich probom wytrzymatosciowym. Takie badanie betonu zarzadzone przez Inzyniera lub
innego przedstawiciela Zamawiajacego odbywa si¢ na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania
potwierdza wadg.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte s w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.
Wykonawca robot powinien ztozy¢ komplet dokumentacji odbiorowe;.
Odbiorowi podlegaja roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz odbiorowi koncowemu catos¢
lub czgs¢ konstrukcji. Odbior polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych robot w tym:
- prawidlowosci potozenia obiektu,
- prawidtowo$¢ wbudowania zbrojenia,
- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
- wykonanie przerw roboczych, przej$¢ instalacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi odchytkami,
- jakos$¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen np. raki, rysy.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, prod. i zgodnos¢.
PN-63/B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczgce. Oznaczenie liczby
odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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ST - 01.05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych dla zadania ,,Rozbudowa budynku szkoly podstawowej w Parzgczewie o oddzialy
przedszkolne .

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t murowych.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu roboét murowych wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:
- plytki z betonu komoérkowego o wym. 49x24x24 cm, 49x 24x12 cm,
- bloczki betonowe,
- cegla budowlana petna,
- bloki wentylacyjne z keramzytobetonu 52 x 25 x 24,5 trzyprzewodowe,
- nadproza prefabrykowane SBN 10/120, 10/150, 10/180, 10/240,
- zaprawa cementowo-wapienna

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezla betoniarskiego (obowigzkiem Inzyniera jest
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zapraweg nalezy przygotowaé w
takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa 4,0-4,5 kg. Dopuszczalna ilos¢ cegiet
potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od
16%. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do
—15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu. Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby
cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast
wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. 1los¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiel,
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- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

Pustaki z betonu komérkowego.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06 258. Bloczki nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzctu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci
i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Cegla ceramiczna pelna powinna by¢ ukladana na $rodku transportowym na rab rownolegle do
kierunku jazdy. Cegla dziurawka oraz pustaki kominowe powinny by¢ uktadane na S$rodku
transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w kierunku
jazdy. Dodatkowo kazda warstw pustakow kominowych powinna by¢ przetozona wysSciotky.
Ewentualne wolne miejsca migdzy §cianami $rodka transportowego a zaladowanym stosem cegiet
powinny by¢ wypelnione materiatem wysSciotkowym.
Na placu budowy cegle pelng uklada si¢ na terenie wyrownanym w koztach po 250 sztuk wg
poszczegblnych klas, a cegle dziurawke po 200 sztuk.
Pustaki kominowe sktaduje si¢ w stosach (stupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzedach na wysokos¢
warstw.

5. Wykonanie robét.

5.1.0g6lne zasady wykonywania robdt.
Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegoélowe zasady wykonywania robdt. Wymagani a ogélne:
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i1 grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe gruboéci ponizej 1 cegly
nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na calej ich dlugo$ci. W miejscu potagczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe. Cegly i inne elementy uktadane na zaprawie powinny
by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze
wznoszeniem murdéw. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muro6w powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robo6t po dluzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiel i
uszkodzonej zaprawy.
Roboty nalezy rozpoczaé¢ od pomiarow. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonaé
zaczynajac od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu
do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sasiadujacych i innych otworéow
znajdujacych si¢ w tej samej plaszczyznie Sciany.
Sciany w strefie podporowej wykonaé do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs.
Nastepnie przystagpi¢c do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o
konsystencji plastycznej uktadajagc w miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i
uktadajac na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania
$ciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miar¢ potrzeb.
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Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypeknia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Stosowanie
potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.

-Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

-Potaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rozniace;j si¢
wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strz¢pia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.
Materialy:
Przy odbiorze cegly i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
- wymiardw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknige,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegbdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci cegly i bloczkow przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozuy).

Zaprawy:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow po
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murow
przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysoko$ci kondygnacji 6 10
- na calej wysokos$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu

- na 1 m dhugosci 1 2
- na calej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiarow otworéw w $wietle
o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
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7. Obmiar robot.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.

Odbidr robét murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenie o jako$ci materiatdow 1 wyroboéw dostarczonych
na budowg, protokotu odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych, protokotu . Wszystkie roboty
objete w/w podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane cerami
PN-EN 197-1:2002 Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,
PN-86/B-30020 Wapno.
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukeji i pokrycia dachu dla zadania ,,Rozbudowa budynku
szkoty podstawowej w Parzg¢czewie o oddziaty przedszkolne”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie konstrukcji dachu oraz pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i
elementami wystajagcymi ponad dach.

2. Materialy.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

2.2.1. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji i pokry¢ dachowych wg zasad

niniejszej ST sg migdzy innymi:

- lite drewno iglaste klasy C24 impregnowane, widoczne elementy drewnianej konstrukcji strugane
lakierowane dodatkowo lakierem do drewna do stosowania na zewnatrz pomieszczen,

- ptyta OSB gr. min 15 mm,

- Iaczniki do mocowania elementéw drewnianych stalowe ocynkowane,

- papa termozgrzewalna podktadowa typ osnowy welon szklany min. 80g/m2, grubos$¢ papy min.
3,5 mm,

- blacha dachowkowa stalowa powlekana,

- blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze pokrycia,

- taSma wentylacyjna,

- rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej,

- akcesoria do rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej,

- preparaty zabezpieczajace przez korozja biologiczng i ogniem,

- lakiery do drewna.

Elementy konstrukcyjne

Materiaty do wykonania elementow drewnianych powinny odpowiada¢ wymogom zawartym w dokumentacji
projektowej oraz normie PN-EN-388/2006

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac tylko lite drewno min. klasy C24, spelniajace wymogi cytowane;j
normy. Elementy powinny by¢ wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacja.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzctu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2.Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdow przed ich uszkodzeniem,
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- kontrole zatadunku i wytadunku,
Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot.
Roboty wykonania, montazu konstrukcji i pokrycia dachu nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci uktadu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja
projektowa
Wykonanie konstrukcji drewnianej:
- drewno uzyte do konstrukcji powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych,
- konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dlugotrwalym zawilgoceniem we wszystkich
fazach ich wbudowania, winny by¢ wlasciwie zaimpregnowany (przeciw wilgoci, owadom, grzybom i
p-poz),
- wszystkie elementy konstrukcji z drewna stykajace si¢ z murem lub betonem nalezy w miejscach styku
odizolowa¢ co najmniej jedng warstwa papy
- przekroje i rozmieszczenie elementéw - zgodne z dokumentacja techniczna
- przy wykonywaniu duzej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych postugiwaé si¢ szablonem,
ktory nalezy wykona¢ z doktadnoscig + 1 mm,
- wszystkie elementy drewniane widoczne strugane lakierowane dodatkowo lakierem do drewna w
kolorze brazowym — doktadny odcien w uzgodnieniu z inwestorem
- érodki do impregnacji drewna - wylacznie dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub $wiadectwami ITB z pozytywnym orzeczeniem Panstwowego Zakladu Higieny.
Zastosowanie $rodka, sposoby stosowania, normy zuzycia - zgodnie z aprobatg techniczna ITB dla
preparatu. Nalezy wbudowa¢ drewno zaimpregnowane metoda wglebna, a jedynie np. przy przycinaniu
zaimpregnowanych elementéw (czy innych robotach o niewielkim zakresie) stosowaé impregnacje
metoda smarowania jako zabieg uzupetniajacy (wazne jest przy w/w robotach przestrzeganie przepisow
bhp i p.poz.)
Deskowanie potaci dachowych
Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. Szeroko$¢ desek
nie powinny by¢ wigksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po sgkach o s$rednicy
wigkszej niz 20mm.
Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi,
ulozone prawa strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wicksza od grubosci desek. Czota desek powinny
styka¢ si¢ na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne plaszczyzny pokrycia z desek
powinny by¢ bez oflisow. Deskowania stanowiace podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane
na styk lub na przylge. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci
dachowych) za kominami powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody potaci dachowej - odboje
(kozubki, tj. deskowania ulozone ze spadkami umozliwiajacymi splyw wody na boki poza komin. Deski
odbojow, koszy, okapow, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.
Pokrycie z papy
Do wykonania pokry¢ z papy przystapic:
- po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtoza z wymaganiami szczegdétowymi dla podtoza,
- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na przyktad kominéw,
wyprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrdbek
blacharskich, rynhakow.
Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C. Na potaciach o
nachyleniu mniejszym niz 20% pap¢ uklada si¢ pasami rownolegtymi do okapu. Szerokos¢ zaktadow
arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywa¢ zgodnie z
kierunkiem spadku potaci.
Lacenie potaci dachowych
- powierzchnia potaci z tat powinna by¢ polozona na co najmniej 3 krokwiach
- faty powinny mie¢ przekroj 50x40 mm lub 60x40 mm,
- faty nalezy przybija¢ do kazdej krokwi jednym gwozdziem,
- styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,
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- w przypadku stosowania rynien, do cz6t krokwi na lezy przybi¢ deske grubosci od 32 do 38mm w celu
umocowania do niej uchwytéow rynnowych, wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem faty
okapowej,
- wzdhuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow,
- wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa —
wzdtuz osi kosza, a po obu jej stronach — deski faczone na styk, grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana
do grubosci tat.
- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty techniczne
- rozstaw tat zgodnie z wytycznymi producenta blacho dachowki (instrukcja montazu)
Pokrycia z blachy stalowej powlekanej
Przed przystapieniem do mocowania blachy stalowej powlekanej powinny by¢ wykonane obrdobki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachu, z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchow
blaszanych od strony okapu. Krycie blacha stalowa powlekang powinno by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta wyrobu.
Rynny i rury spustowe oraz obrébka z blachy.
Odcinki rynien faczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta, rynn¢ zakonczy¢ denkami. Rynny mocowac za
pomoca uchwytow rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,5m. Spadki rynien
powinny wynosi¢ 0,5-2%.
Rury spustowe mocowaé¢ do $ciany za pomocg uchwytdow w rozstawie, co 3m - polaczenie rury
spustowej z rynng wykona¢ za pomocg sztucera.
Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Obrob ki blacharskie nalezy wykona¢ z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze pokrycia.
Wykonanie paneli elewacyjnych
Montaz paneli elewacyjnych z tytan-cynku w kolorystyce — jak istniejace na budynku szkoly i sali
gimnastycznej o gr. 0,7 cm na konstrukcji drewnianej, wykonanej z tat o wymiarach 4x6 cm
(impregnowanych przeciw ogniowo) oraz ptyty OSB gr.15mm. Pomig¢dzy panel elewacyjny a ptyt¢ OSB
montujemy maty strukturalne. Gtéwnym zadaniem warstw rozdzielajacych w formie mat strukturalnych
jest wentylacja spodniej strony paneli a takze odprowadzanie wilgoci. Panele montujemy do
przygotowanej konstrukcji za pomoca haftek statych i ruchomych. Polaczenie sgsiednich paneli wykonaé
na tzw. "rabek stojacy pionowy”.
Panele mocowane do maty strukturalnej i faczone ze soba na ,,rabek stojacy pionowy” a do konstrukcji za
pomoca haftek statych i ruchomych. Kolorystyka paneli wg projektu elewacji oraz zgodnie z kolorystyka
paneli elewacyjnych zamontowanych na budynku sali gimnastycznej i budynku jej zaplecza..
Wtasciwosci tytan - cynku:
* trwatos¢,
* gestos§é(cigzar wlasciwy) — 7,2 g/cmz,
» wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania — 2.2mm/m x 100K
» wspotczynnik rozszerzalnosci w poprzek walcowania — 1.7mm/m x 100K
« elastycznosé > 80 N/mm?,
* niemagnetyczny,
* niepalny.

Wykonanie podbitki plyt OSB
Przy okapie wykona¢ podbitke z ptyty OSB gr. 15 mm na konstrukcji wsporcze;j.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlegaja:
- zgodno$¢ charakterystyki materialdéw z Dokumentacja Projektowa,
- zgodno$¢ wykonania konstrukeji z Dokumentacjg Projektowa,
- szczelnos$¢ pokrycia, jako$¢ potaczen,
- zamocowanie rynien, rur spustowych, sprawdzenie spadkow,
- sposob utozenia blachodachéwki,
- szczelnos¢, sposob utozenia folii dachowej, zaktady,
- obrobki blacharskie, zgodno$¢ z dokumentacja, rodzaj materiatu, sposob wykonania.
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Badania materialow

Badanie materiatbw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegdtowe;j).

Badania prawidlowosci lacenia

Lacenie powinno podlega ¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu 1at,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dhugosci 3 m z poziomnicag Zamocowanie fat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku
watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
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7. Obmiar robot.

7.1.

7.2.

Ogoélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

Szczegbélowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1.

8.2.

Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegotowe zasady odbioru robdt.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Odbidr cze$ciowy
powinien obejmowac sprawdzenie: podloza, jakosci zastosowanych materiatdw, doktadnosci wykonania
poszczegolnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczen. Odbior
czgsciowy powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i pofaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 3: Stal odporna na korozjg.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharki budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa, zgrzewalna na osnowie zdwojonej, przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-71/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy, stosowany na zimno.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-63/B-10243 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

42



PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE DARIUSZ JURAS

NIP:698-156-85-87

WILANOWO 16 64-060 WOLKOWO
REGON 302312131 TEL.KOM. 695-920-201 e-mail: dariuszjuras@wp.pl

ST - 01.07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE
CPV 45410000-4

43



PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE DARIUSZ JURAS

WILANOWO 16 64-060 WOLKOWO
NIP:698-156-85-87 REGON 302312131 TEL.KOM. 695-920-201 e-mail: dariuszjuras@wp.pl

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zewngtrznych i wewngtrznych dla zadania ,,Rozbudowa budynku szkoty podstawowej
w Parzeczewie o oddziaty przedszkolne”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci wykonania tynkéw
zewngetrznych i wewngtrznych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkoéw zewngtrznych i wewngtrznych
wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- tynk wewnetrzny gipsowy, ewentualnie cementowo-wapienny ktadziony maszynowo,
- tynk zewngtrzny cienkowarstwowy mineralny,
- gips budowlany szpachlowy,
- gips-mieszanka tynkarska,
- zaprawa gipsowa szpachlowa,
- cement portlandzki z dodatkami 25,
- piasek do zapraw,
- zaprawa tynkarska mineralna,
- preparat wzmacniajacy podtoze,
- woda.

Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje ré6znych wymiardw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
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otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do Imm oraz
cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymaga n PN- 90B/-14501.

Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnos$ci nastgpujace
wymagania:
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie
mniej niz
5 Mpa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew
na sicie 1,0 mm - 0%,
- poczatek wigzania po 30-60 min.,
- gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy.
Tynk mineralny (PN-EN 998-1:2012)
Zaprawa tynkarska do nakladania rgcznego o fakturze nakrapianej (baranek) do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz grubos¢ kruszywa do 2,0 mm. Odpornos¢ na temperatury od -20°C do
+60°. Przyczepno$¢ po wymaganych cyklach sezonowania > 0,5 N/mm’- FP:B, przepuszczalno$é

wody badana po wymaganych cyklach sezonowania Slml/cm2 po 48 godzinach, absorpcja wody
— kategoria W1.

3. Sprzet.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku 1 wytadunku,
Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1.0g6lne zasady wykonywania robdt.
Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki
zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny
dziennie.
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Przygotowanie podlozy.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podloza pod
tynkowanie. Badanie podfoza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwatosé¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach,
dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

- roOwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chlonne; hydrofilne (zwilzane),

szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C
Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycj¢ rozwigzania tych problemow.

Sprawdzenie podloza pod tynk.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwoscei
powierzchni wierzchniej nalezy poshuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania. Proba
Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonia powierzchni pod tynk. Proba drapania
polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chlonno$¢ podioza i1 jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Proba
zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda. Mur musi by¢ wykonany
zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowatly zbyt
duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt
glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru przed nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie
wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze
niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypehi¢ najpdzniej 3 dni
przed rozpoczgciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnosc tynku
do podloza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuni¢te. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy
pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow,
nalezy ustali¢ doktadnie przyczyng powstawania wykwitdow 1 przy pomocy specjalistow
zastosowa¢ skuteczng metod¢ oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtongce wode podioza
ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena
wilasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo
oceni¢ podloze pod tynk. Podane wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ speknione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegolnionych warunkoéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania
obiektu lub poszczegdlnych etapow robot) maja znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich.
Moga wymagac¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez
sta¢ si¢ przyczyng pézniejszych uszkodzen tynku. Najpodzniej w momencie wykonania obrzutki
wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia warstwe tynku, aby odpowiednio
dostosowac¢ powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego.

- Wptyw warunkéw pogodowych.

Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkéw pogodowych i1 w szczegblnosci w okresie zimowym maja ograniczone
zastosowanie. - Cieple warunki pogodowe. Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie
nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposdb przeprowadzenia prac tynkarskich

na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci,
przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych
redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco
poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

- Zimne warunki pogodowe.

46



PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE DARIUSZ JURAS

WILANOWO 16 64-060 WOLKOWO
NIP:698-156-85-87 REGON 302312131 TEL.KOM. 695-920-201 e-mail: dariuszjuras@wp.pl

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwickszenia objetosci
przez zamarzajaca wodg. Szkody te przybieraja postac ttuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku,
powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy
temperaturze +5°

(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i
inne. Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy,
gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podloza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong
warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamigta¢, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzegaé wskazoéwek producenta dla kazdego
rodzaju tynku.

- Srodki zwickszajace przyczepno$é dla tynkoéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajace przyczepnosé. Zaprawy zwigkszajace przyczepnosé
(rzadkie zaprawy do podlozy). Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sa zaprawami
cementowymi o specjalnym skladzie, czgsto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie
rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachlg Dalsze instrukcje,
dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrobki dodatkowe j itp., podane sa w opisie produktu.

- Szlamy zwigkszajace przyczepnosc.

Szlamy zwigkszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je
z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktoérej dodaje si¢
cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio
czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilosé¢
szlamu, by mozliwa byla praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazoéwek producenta.
Wykonywanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych.

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢, co 1,5m wzdhiz dlugosci i
wysokosci $ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygtadza je réwno z
glowka gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je rOwno z
powierzchnia plackow. Pasy te spetiaja rol¢ prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
$cianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdt cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10— 12 cm zanurzenia stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 - 15 mm, a gesto§¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rOwnanie go za pomoca
aty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika.

-Wykonanie gladzi.

Gtladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25 - 0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 - 3
mm. Zaprawe¢ narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa
drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

Wykonanie gladzi gipsowych.

Masg szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy
ze stali nierdzewnej. W miar¢ post¢pu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadzac.
Zaleca sig, aby przed wykonaniem gladzi wypetni¢ duze ubytki w podlozu. Mas¢ na $ciany
naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W
przypadku sufitow mas¢ szpachlowa naklada si¢ pasami w kierunku od okna w glab
pomieszczenia, ciagnac pacg ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci nalezy
usung¢ papierem S$ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadno$ci nalezy ponownie
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cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonno$ci podioza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas

wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagdw oraz zapewnié
wlasciwa wentylacj¢ 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym
przez producenta farby. Przed ukladaniem okladzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowac
emulsja.

Tynk mineralny

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami
dotyczacymi wykonania systemu docieplef, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tynk nalezy pomalowaé dwukrotnie
farba emulsyjng.

Wyprawa gladzona zywiczna

Cokot nalezy wykonczy¢ wyprawa zywiczng w kolorze uzgodnionym z wykonawcg. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej o di. 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4
mm na wysoko$ci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwiazane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do muroéw - Cz¢$¢ 1: Zaprawa tynkarska
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ST - 01.08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadania ,,Rozbudowa budynku szkoly podstawowej w Parzgczewie o oddzialy
przedszkolne”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot malarskich wg zasad niniejszej ST sa miedzy
innymi:
- farba emulsyjna,
- farba ftalowa,
- farba natryskowa,
- rozcienczalnik.

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH. Farby emulsyjne
wytwarzane fabrycznie mozna stosowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. Parametry techniczne dla farb, wydajnos¢ i czas schnigcia zgodnie z kartg
techniczng producenta. Wskazowki BHP i p.poz. zgodnie z kartg techniczng producenta.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Rozcienczalniki.

Rozcienczalniki dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja
producenta farby i odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.

Srodki gruntujace.

Materiaty powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia

22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985).

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.
4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
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- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrdéwna¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania. Naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadko$¢ powierzchni. Malowanie konstrukcji drewnianych mozna wykona¢ po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w
Scianach. Podktady pod powloke malarska powinny by¢ dostosowane do:
- rodzaju podtoza,
- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrob6éw malarskich),
- migjsca i warunkow malowania.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej, niz +5°C ( z zastrzezeniem,
aby w ciagu doby nie nastgpowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzié¢ zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty
malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym. Powierzchnie elementow
lub konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny by¢:
- oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatos$¢ betonu usunigte
przez skucie, a nastgpnie przeszlifowanie,
- gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace z
powierzchni betonu, ktére nie moga by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdza farba
antykorozyjna,
- wieksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i zlgcza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypetic¢ zaprawa cementowa, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak,
aby rowno$¢ powierzchni i jej szorstko§¢ w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci otaczajacej
powierzchni,
- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunac przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie
woda z dodatkiem detergentdow i nastgpnie sptukanie czysta woda.
Podtoza tynkowe powinny:
- pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,
- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypehienie
zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych - zaprawg gipsowa, dla pozostatych podtozy
zaprawg cementowa lub cementowo-wapienna,
- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.)
chemicznych (wykwity skladnikow podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku,
- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich,
- podtoza gipsowe przed malowaniem nalezy zagruntowac.
Powtoki jednowarstwowe powinny roéwnomiernie pokrywac¢ podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw. Nie powinny $cieraé si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniang lub
welniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza si¢ $lady pedzla. Powloki dwuwarstwowe nie
powinny wykazywaé smug, plam, przeswitdéw podloza, §lady pedzla i odpryskéw. Dopuszcza sie
chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza. Powloki nie
powinny si¢ $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych
poprawek lub potaczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub
zaglebien w miejscach wbicia gwozdzi. Przy zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od
producenta nalezy S$cisle przestrzega¢ wytycznych technologii wykonywania robot malarskich,
opracowanych przez producenta.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.
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6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewng¢trzne.
Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.
Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robaot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach lub §wiadectwach.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam,
smug, zaciekdw, pecherzy, $ladow pedzla. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie,
sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie, sprawdzenie przyczepno$ci podtoza i odpornosci powloki na
zmywanie. Wyniki odbioru materialow i1 robot powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.
10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe metody badan,
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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ST - 01.09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét izolacyjnych dla zadania ,,Rozbudowa budynku szkoly podstawowej w Parzgczewie o
oddziaty przedszkolne”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t izolacyjnych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania og6lne.
Ogolne wymagania dotyczace materialdow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot izolacyjnych wg zasad niniejszej ST sa
migdzy innymi:
- papa termozgrzewalna typu SBS - izolacja pozioma $cian fundamentowych, izolacja
podposadzkowa parter,
- papa asfaltowa na lepiku - izolacja pozioma taw i $cian fundamentowych,
- folia gr. 0,8 mm izolacja podposadzkowa — parter,
- folia budowlana PE - izolacja pozioma - sufit
- styropian EPS 70-040 Fasada gr. 20 cm — $ciany z bloczkow z betonu komoérkowego,
- styropian fundament EPS 120 gr. 8 cm — $ciany z bloczkéw betonowych,
- styropian EPS 100-038gr. 10 cm — posadzka parteru,
- welna mineralna o wspotczynniku lambda min. 0,38 W/m*K gr. 15 cm + 10 cm — dach ,
- emulsja asfaltowa - izolacja pionowa $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu.

Papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna jest produkowana na osnowie z wiokien szklanych powleczonym asfaltem
modyfikowanym elastomerami (SBS). Powierzchnia zewngtrzna pokryta jest posypka mineralna,
strona spodnia zabezpieczona - tatwotopliwa folia z tworzywa sztucznego. Pape nalezy klei¢ do
podtoza metodg zgrzewania. Pape¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Pap¢ przechowuje si¢ w jednej warstwie w pozycji stojacej,
zabezpieczonej przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

Plyty styropianowe.

Plyty styropianowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13163:2009. Ptyty styropianowe nie
powinny reagowac chemicznie z zadnym statym materiatem budowlanym, jakie mozna spotkac
na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, by¢ odporne
rowniez na dzialanie wszelkiego rodzaju kwasoéw, na starzenie, niegnijacy w wilgotnym
srodowisku, zachowujacy swoje wlasciwosci fizyczne, ksztalt i wymiar, nie chtonacy wilgoci.
Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujacymi normami,
winny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty dopuszczajace je do stosowania.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.
Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej 1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdoéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét.
Podloze powinno by¢ réwne (bez wglebien, wypuktosci oraz peknigé), wyczyszczone,
odttuszczone i odkurzone. Podktad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny. Naroza
powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
sfazowane pod katem 45 st. na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. W
przypadku powierzchni odwadniajagcych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w
kierunku kratki $ciekowej powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5%. Przy gruntowaniu podktad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia w
czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz +5°C. Podczas wykonywania prac
nalezy stosowac si¢ $cisle do zalecen producenta materialu uszczelniajacego, zar6wno do ilosci
warstw, jak i ich grubosci.
Izolacje przeciwwilgociowe.
Przygotowanie podkladu.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odtluszczona i
odpylona.
Gruntowanie podkladu.
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy,
a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w
jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesSci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w
sposob ciagly na catej powierzchni lub jednej warstwy papy termozgrzewalnej. Do klejenia pap
asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz
migdzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szerokos¢ zaktadow
papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
Izolacje podposadzkowe wykonaé z papy termozgrzewalnej lub folii gr 0,8 mm.
Izolacje termiczne pionowe.
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne
winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty
winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum 3
cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papg). Ponadto roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
systemowymi producenta — instrukcjami dotyczacymi wykonania systemu docieplen, z
uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru
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Izolacje termiczne poziome.

Sprawdzenie i przygotowanie podlozy - powinny by¢ réwne i czyste. Ulozenie termoizolacji
luzem na podlozu lub pomiedzy ksztalttownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu Warstwa
izolacyjna powinna by¢ ciggla i mie¢ statg grubosé. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na
styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie
stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosilo co najmniej 3 cm. Plyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢. Roboty termoizolacyjne
powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolacyjne powinny by¢
wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku para
wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrodet.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Wymagana jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac roOwnie
7 materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.
Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Odbior przeprowadzi¢ przed
zakryciem robot.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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STOLARKA OTWOROWA

CPV 45421000-4
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej dla zadania ,,Rozbudowa budynku szkoly podstawowej w Parzeczewie o
oddziaty przedszkolne”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot stolarki okiennej i drzwiowej wg zasad
niniejszej ST sa migdzy innymi:
a) stolarka okienna (wg zestawienia stolarki):
- na bazie profili PVC pigciokomorowych, szklenie zespolone niskoemisyjne, wspotczynnik
przenikania ciepta 1,1 W/(m2K),
- naswietla z PCV,
- stolarka okienna wyposazona w nawiewniki higrosterowane zgodnie z dokumentacja projektowa,
b) stolarka drzwiowa (wg zestawienia stolarki):
- drzwi zewnetrzne z PCV szklenie zespolone, szklenie szktem bezpiecznym, drzwi
dwuskrzydtowe, (jedno skrzydto szerokosci 100 cm w $wietle) drzwi ocieplone,
- drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacz i dwa zamki,
- drzwi wewngtrzne w pomieszczeniu wiatrotapu z PCV szklenie zespolone, szklenie szktem
bezpiecznym, drzwi dwuskrzydtowe, (jedno skrzydto szerokosci 100 cm w swietle)
- drzwi wewngtrzne pelne oklejane,
- drzwi do tazienek z dolnym nawiewem powietrza,
- futryny regulowane,
- parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z
inwestorem,
- parapety wewnetrzne z PCV komorowego oklejane w kolorze uzgodnionym z inwestorem,
- w weztach sanitarnych dla dzieci $cianki systemowe ustepowe wys. 130 cm wyposazone w drzwi
wahadlowe dwuskrzydlowe (bonaza) systemowe, $cianki i drzwi z laminowanych ptyt wiérowych
gr. 18 mm w profilach aluminiowych, posiadajace atesty higieniczne,

Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
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- zabezpieczenie materiatdéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robét.
Podczas osadzania stolarki i $lusarki nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:
- osadza¢ elementy stolarki i Slusarki do pionu i poziomu,
- odlegtos¢ punktéw mocowania oscieznic pionowych nie wigksza niz 100cm dla okien i 70cm dla
drzwi,
- osadzenie $lusarki rownoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach,
- uszczelni¢ elementy stolarki i §lusarki na catym obwodzie pianka poliuretanowa.
Zalecenia ogoélne.
Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtows instrukcja wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta. Wyroby stolarki budowlanej moga by¢
osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. Stolark¢ nalezy zamontowa¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach. Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem. Przed dokonaniem zamodwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste
wymiary przygotowanych otworow.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni os$cieza, o$cieze nalezy naprawic¢ i oczysci¢. Skrzydta okienne i drzwiowe,
oscieznice powinny by¢ pozbawione wad.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke
na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiace osadzone w osciezach:
- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé, co najmniej po dwa elementy mocujace
w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
- maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztalcen podczas zamykania,
- na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy na 1 mb.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym (nie stosowa¢ olkitu, poniewaz
wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace
utatwiajgce prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢
okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze,
jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokos¢. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy oSciezem a o$cieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu
materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonywa ¢ po calkowitym osadzeniu
i uszczelnieniu okien. Podokienniki wewngetrzne o matym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze
najpierw wykuwa si¢ w oScieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyroOwnuje si¢ zaprawa mur
podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sig
podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio
osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.
Osadzanie stolarki drzwiowe;j.
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Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie.

Osadzenie okna dachowego

Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchytki w obu kierunkach nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm/Imb wysokos$ci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci
elementow o$cieznicy. Odchylenie pionowe o$cieznicy od plaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz 2
mm. Zamocowanie okien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie jako$ci materiatow,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Odbiorowi podlegaja:
- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodnos$¢ z zaméwieniem,
- sposodb zamocowania i osadzenia stolarki,
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu o$cieznic,
- sprawdzenie poprawnos$ci otwierania i zamykania skrzydet.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.
PN - 88/B - 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN - 88/B - 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2).
PN - 88/B - 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3).
PN - B - 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN - EN - 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozj¢. Wymagania i metody badan.
PN - EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody
badan.
PN - B - 13079 : 1997 Szkto budowlane: szyby zespolone.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI

CPV 45432110-8
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek dla zadania ,,Rozbudowa budynku szkoly podstawowej w Parzgczewie o oddziaty
przedszkolne”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- piasek,
- beton B-10,
- zaprawa cementowa
- siatka,
- cement portlandzki,
- panele podtogowe z ptyty HDF gr. 12 mm - klasa §cieralnosci AC5 na podstawie normy EN 13329,
- listwy przyscienne,
- wyktadzina obiektowa dywanowa anty poslizgowa migkka ( ,,cigta" - posiadajaca wyzszy
wlos poprzez rozcigcie petelki lub ,,cigto-petelkowa'), posiadajaca atesty
trudnozapalnosci, antyelektrostatycznosci oraz atesty higieniczne,
- plytki granitogresowe antyposlizgowe GRES 30 x 30, 12,5 x 25,
- ptytki podlogowe terakota 20 x 20, 30 x 30
- masa klejowa do plytek
- zaprawa do spoinowania sucha mieszanka.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte s w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot.
Wymagania podstawowe.
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Na podsypke (podktad na gruncie z piasku) nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B- 06712. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm . Podsypka powinna by¢
zageszczona 1 wyprofilowana.
Podktad cementowy na gruncie gr. 12 cm powinien by¢ wykonany z betonu zwirowego B-10. Podktad
cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W
podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu
podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Zaprawe
cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca ptaszczyzng lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wickszych prze§witow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkltadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2
mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
Warstwa wyrdwnawcza gr. 5 cm - parter wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Podloze, na ktérym wykonuje si¢
podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Posadzki z plytek.
a) Zalecenia ogo6lne:
Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5° C i nie wigcej niz
+25 C. Temperature t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczg¢ciem robot oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.
Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie
moze zawieraé pustych miejsc.
Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.
b) Przygotowanie podioza:
Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zathuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i
luszczace si¢ warstwy zaprawy.
Podloze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.
Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate , bez pekniec i szczelin
Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
c) Roboty zasadnicze:
Posadzki z plytek ceramicznych uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki
oraz rodzaju ptytek.
Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek - reperow, ktorych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych plaszczyzng kontroluje si¢ fata opierana na ptytkach -
reperach. Prawidlowo$¢ ptaszczyzn ukladanych pol kontroluje si¢ tata przyktadang do pasow
kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.
Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
Posadzka z paneli podlogowych
Posadzke mozna wykonywaé¢ jedynie na podkladzie, ktorego prawidlowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokolem odbioru dolagczonym do dziennika
budowy, wykonanie podlég powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj desek, lub
wyktadzin w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; posadzka powinna by¢ czysta; powierzchnia podlogi powinna by¢
réwna i pozioma, dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa
fat3 w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catlej
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dlugosci taty, nierozpakowane paczki z deskami podtogowymi (panelami) nalezy przechowywac 2-3
dni w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu, w ktorym podioga bedzie uktadana, wilgotnosc
pomieszczenia nie powinna przekraczaé 70 %, pod panel nalezy utozy¢ warstwe izolacji dzwigkowej z
pianki PE, uktadanie pierwszych desek nalezy rozpocza¢ wpustami do $ciany, nalezy pamictaé o
pozostawieniu szczeliny miedzy plyta a $ciang i innymi elementami (ok. 15 mm), poprzez
zastosowanie klindbw dystansowych, utozy¢ pierwsze trzy rzedy paneli przez catg szerokosé
pomieszczenia w podziale potowkowym (kazdy nastepny rzad przesunigty o potowe dtugosci deski),
kolejne deski nalezy dociskac szczelnie do desek juz ulozonych przy pomocy miotka i klocka dobijaka
(gdy dopuszcza to instrukcja producenta), jezeli powierzchnia podlogi jest szersza i dtuzsza niz § m
nalezy wykona¢ szczeling dylatacyjna, ktéra nalezy przykry¢ profilem przejsciowym,

po ulozeniu desek pod Scianami zatozy¢ listwy przypodtogowe systemowe PCV Iub z drewna
naturalnego. Listwy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta, za pomoca uchwytow do Scian.
Wykladzina tekstylna

W pomieszczeniach sal przedszkolnych nalezy roztozy¢ wyktadzing dywanowa.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegdélowe zasady kontroli jakoSci.
Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
- grubos¢ 1 spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne,
- grubos¢ 1 spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,
- wyglad zewnetrzny i wykonczenie posadzki,
- zabezpieczenie stykdw z powierzchniami inaczej wyko nczonymi,
- przygotowanie podtoza pod oktadziny,
- potaczenie oktadziny z podtozem,
- jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,
- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Odbidr posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualne;j,
- rownosci za pomocg taty kontrolnej,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,
- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,
- prawidlowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacji,
- prawidlowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatow posadzkowych, tj. pomiar
- odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek..
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
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uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia. PN-EN 649:2002
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne Pokrycia podlogowe z polichlorku
winylu.
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ST -01.12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKLADZINY

CPV 45430000-0
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

oktadzinowych dla zadania ,,Rozbudowa budynku szkoly podstawowej w Parzgczewie o oddziaty
przedszkolne”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t oktadzinowych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot oktadzinowych wg zasad niniejszej ST sa miedzy
innymi :
- ptytki ceramiczne glazurowane
- masa klejowa do ptytek
- zaprawa do spoinowania sucha mieszanka.
Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:
PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matlej nasigkliwosci wodnej E$3%
Grupa B L.

PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E$6%.
Grupa B Ha.

PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E$§10%.
Grupa B 1Ib.

PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania.
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelniaé wymagania PN-EN
12004:2002 Iub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Woda.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot.

Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

- oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwag wyréwnujacg lub bezposrednio
do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

- temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢, co najmniej

+5°C.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego Iub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;j.

- powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe plaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny byé wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla
danego podloza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

- przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podioza
pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow
armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach
$cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podzialow $ciennych powinny by¢
skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstgpach) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca z¢bata, mozliwie w
jednym kierunku, na takg powierzchnig, aby plytki mogly by¢ naklejone w ciagu 10 - 30 minut. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisna¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytka
nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania polozenia ptytki wynosi 15 minut po jej
przyklejeniu. Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej
ulozono plytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Wstgpne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé uzywajac wilgotnych gabek
o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koficowym etapie prac nalezy stosowac odpowiednie
$ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.
Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w
obu
kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegdélowe zasady kontroli jakoSci.
Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
- grubos¢ i spadki podlozy, szczeliny dylatacyjne,
- grubos¢ 1 spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,
- wyglad zewnetrzny i wykonczenie posadzki,
- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,
- przygotowanie podtoza pod oktadziny,
- potaczenie oktadziny z podlozem,
- jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,
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- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Odbiodr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualne;j,
- rownosci za pomocg taty kontrolnej,
- odchylen od ptaszczyzny poziome;j lub okre§lonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,
- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,
- prawidlowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacji,
- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatow posadzkowych, tj. pomiar
odchylen od prostoliniowos$ci, pomiar szerokosci spoin.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek..
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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ST -01.13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY SUFITY PODWIESZANE GIPSOWO-KARTONOWE

CPV 45421146-9
CPV 45421141-4
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1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cianek dzialowych, obudéw i sufitow podwieszanych gipsowo-
kartonowych dla zadania ,,Rozbudowa budynku szkoty podstawowej w Parzgczewie o oddziaty
przedszkolne”.

1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania §cianek dzialowych,
obudow i sufitow podwieszanych gipsowo-kartonowych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sufitow podwieszanych gipsowo-kartonowych wg
zasad niniejszej ST sa miedzy innymi:
- ptyty gipsowo-kartonowe GKF (ogniochronne) gr. 12,5 mm,
- pomieszczeniach mokrych plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne,
- ksztaltowniki stalowe profilowane,
- kofki stalowe do wstrzeliwania,
- wkrety stalowe do plyt gipsowych,
- gips budowlany szpachlowy,
- tadéma papierowa perforowana.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

- do cigcia plyt g-k uzywane sa noze z wymiennym ostrzem i pita platnica.

- do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa
wiertarke z mieszadlem, kielni i wiadro plastikowe,

- do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy,
fata i poziomica,

- do przykrecania ptyt g-k najlepsza jest wkretaka z regulacja gleboko$ci wkrecania,

- dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki, strug katowy orasz sznurek malarski.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniaé:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku 1 wytadunku,
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
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czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1.0golne zasady wykonywania robét.
Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot.
Przycinanie i obrébka plyt gipsowo - kartonowych.
Plyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé¢ za pomocg noza do plyt lub noza do wyktadzin. Podczas
przycinania ptyty powinny leze¢ plasko na rownym podtozu, lub na specjalnym stole do przycinania.
Aby przyciag¢ plyte nalezy:
- nacig¢ karton od strony licowe;,
- ptyte ztama¢ w rdzeniu gipsowym,
- rozcigé karton strony tylnej.
Krawedzie cigte sfazowaé za pomocg struga katowego. Karton na stronie licowej obrobi¢ poshugujac si¢
papierem $ciernym, strugiem badZ tarnikiem. Przed spoinowaniem usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi plyt
przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnos$ci masy szpachlowe;.
Mocowanie plyt i wykonywanie polaczen.
Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z metalu. Przy
montazu plyt gipsowo - kartonowych nalezy pamigta¢, aby byly one do siebie szczelnie dosunigte
oraz aby przylegaty do konstrukcji no$nej. Wkrety i klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny
plyty wpuszcza¢ tylko na taka glebokosé, aby nie uszkodzi¢ kartonu glowka elementu mocujacego.
W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych
(specznienie, napr¢zenia). Dlugos¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci piyty lub grubosci
oktadziny oraz od wymaganej gltgbokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng.
Profile przylaczeniowe z metalu powinny by¢é mocowane do podtoza i stopu w odstepie < 1000 mm;
przylaczenia boczne musza mie¢, co najmniej trzy punkty mocowania. Powstajace styki nalezy
wypeli¢ masa szpachlowa. Tam gdzie wystepuje okladzina wielowarstwowa i gdzie nie ma
wymagan przeciwpozarowych, styki polaczeniowe zewngtrznej oktadziny mozna wypetni¢ elastyczna
masa spoinowa. Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementdéw graniczacych ze
$ciang dzialowa w zakresie > 10 mm, to pomie¢dzy Scianami dzialowymi a stropem nalezy stosowaé
polaczenia elastyczne. W przypadku okladziny wielowarstwowej odleglosci pomigdzy elementami
mocujgcymi w wewnetrznych warstwach powinny by¢ trzykrotnie zwickszone.
Ksztaltowanie spoin.
przypadku oktadziny jednowarstwowej Scian i sufitow styki sgsiednich plyt musza by¢ przesunigte
wzgledem siebie, tak by nie powstaty spoiny krzyzowe W przypadku oktadziny wielowarstwowej
poszczegodlne warstwy plyt uklada si¢ z wzajemnym przesunigciem. Nalezy zwrdoci¢ uwage¢ na
staranne ustawienie plyt, aby nie potrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania. W pomieszczeniach o
wysokiej wilgotnosci plyty gipsowo - kartonowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach $ciennych z
zachowaniem odst¢pu okoto 10 mm od goérnej powierzchni podtoza. Ptyty gipsowo - kartonowe moga
by¢ umieszczane w pozycji pionowej i poziomej. W przypadku ukladania plyt w pozycji pionowe;j
ich styki wzdluznych krawedzi nalezy umieszcza¢ na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W
przypadku ukladania ptyt w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktorych zbudowana jest konstrukcja. Nalezy uwzgledniaé
szczeliny dylatacyjne elementdw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepuja wymagania
odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowaé si¢ do Klasyfikacji
Ogniowej wydanej przez ITB.
Spoinowanie.
Proces wypehienie i wykanczania potaczen pomigdzy plytami gipsowo- kartonowymi jest waznym
elementem podczas wykonywania prac montazowych z ptyt gipsowo - kartonowych. Prawidlowe
wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k. Powierzchnia
pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytlu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj
zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z taSma zbrojaca
oraz bez tasmy zbrojacej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase
szpachlowg poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najglebiej i szczelnie wypetniajac cata
szczeling. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociagnigciem, rozprowadzamy i
wygtadzamy mas¢ szpachlowa wzdtuz catej spoiny.
Prace wykonczeniowe.
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Elementy wykonane z plyt gipsowo - kartonowych majg gtadka powierzchnie, doskonale nadajaca si¢
do dalszego wykanczania: malowania i pokrywania roznymi materiatami wykonczeniowymi. Cale
podtoze poddawane dalszej obrdobce, tak ze spoiny musi by¢ gladkie, suche, stabilne bez
zanieczyszczen 1 peknigé. Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i
wyschnigciu masy szpachlowej. Przed dalsza obrobka powierzchnie plyt i spoiny musza by¢
zagruntowane w celu wyréwnania chtonnosci kartonu i masy szpachlowej. Wstgpne malowanie farba
rozcienczong nie moze zastapi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami srodek gruntujagcy musi
catkowicie wyschnad.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.
Sprawdzeniu podlega:
Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k (sprawdzenie
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem stalych elementow konstrukcji budynku; sprawdzenie
jakosci 1 grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstruke;ji;
sprawdzenie rozstawu elementow konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia).
Wykonanie optytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k; sprawdzenie rodzaju i
rozstawu zastosowanych lacznikow mocujacych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania
dystansu wzgledem podlogi oraz ewentualnie na stykach ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi
do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem),
Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia welny mineralne (wykonanie polaczen, wypetnienie

profili stupkowych, profili gornych),

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru je$li wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Czynno$ci sprawdzajace przy odbiorze:
- zgodno$¢ z projektem usytuowania sufitow,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,
- odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej,
- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,
- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego,
- ocena poziomu szpachlowania.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.
Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02
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ST - 03.04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU

CPV 45112700-2
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru urzadzenia
terenu dzialki dla zadania , Rozbudowa budynku szkoly podstawowej w Parzeczewie o oddzialy
przedszkolne”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci wykonania robdt zwigzanych
z urzadzenia terenu dziatki. Roboty ziemne wg ST 01.02 Roboty ziemne.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw i urzadzen.
Ogoélne wymagania dotyczace materialdbw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogo6lne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- obrzeze betonowe 30x8, 20 x 6 cm,

- cement portlandzki,

- piasek,

- kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm,

- geowloknina,

- zwir jednofrakcyjny uziarnienie 16,0-31,5 mm,

- wycieraczka stal typowa 600x450.

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazddéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepisdw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1.0golne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robdt zawarte sa w ST "Wymagania ogdlne”.
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5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot.

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
zageszcezenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza,
jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo- piaskowej. Spoiny nalezy wypetié zaprawa
cementowg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna gltgbokos¢.

Warstwa odsaczajaca

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokoSciowych. Grubo$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiagnicto grubo$¢ projektowang. W miejscach, w ktorych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich
wlasciwo$ciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od
krawedzi 1 stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podluznymi cze$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub
zaglgbienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. Wilgotno$é
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszaé.
Ulozenie kostki brukowej

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektows .

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 .

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm . Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm . Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
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6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.

Kontroli podlegaja:

- sprawdzenie podloza i podbudowy,

- ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych,

- jako$¢ utozenia kostki brukowe;.

Kontrola jakos$ci materialow i wyrobow powinna odbywa ¢ si¢ przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wyrobu z zaméwieniami i dokumentacja dostawy,

- kompletno$¢ i prawidtowos$¢ dokumentdw jakosci,

- stan techniczny wyrobow i oznakowania.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogblne”.

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek..
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementow
powszechnego
uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

78



