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1. DANE OGOLNE.
1.1.  Typrobét

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektroenergetycznych w zakresie wykonania instalacji dla zadania ,Rozbudowa budynku szkoty
podstawowej w Parzeczewie o odziaty przedszkolne; dziatki nr 3/4;”

Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalaciji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg takich jak:
. Zasilanie obiektu,

. WLZ,

. Rozdzielnice elektryczne,

. Instalacja gniazd wtykowych i sity,

. Instalacja oswietlenia,

. Instalacja teletechniczna,

. Instalacja odgromowa,

. Instalacja uzioméw,

. Instalacja CCTV,

. Instalacja alarmowa,

. Ochrona przeciwporazeniowa.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecer i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys slepy - wykaz rob6t z podaniem ich iloSci (przedmiar), sporzadzony w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
InZzyniera.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespGt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektryczne;
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do ochrony
kabli i przewoddw uktadanych przez przeszkody.

Potaczenia wyréownawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub

obcych w celu wyrdwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespot materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagdw réwnolegtych przewodoéw itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatta, ochrony Zrédet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta Swiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zesp6t elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii  elekirycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
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zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elekirycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

. Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

. wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

. kucie bruzd i wnek,

. osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

. montaz uchwytow do rur i przewodow,

. montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

. montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

. oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cziowiek o przecietne;
sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkdéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazdw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalezE w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacii itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktérego dostep posiadajq jedynie osoby upowaznione. Napiecie dotykowe Ud (zrodtowe przy dotyku)
- hapiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzaca czescia, ktora moze by¢
(nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajdujq sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatow pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkdw i urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

sztuczny (wykonany w celu uziemienia), Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméow
naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwo$ci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuije
sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementow
instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci utozenia instalacji zgodnie z
dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujace grupy czynno$ci:

. wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
. kucie bruzd,
. osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,
. osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
Nr projektu Strona Stron Nr rewizji
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. montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktdre majg by¢

chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie
odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkdw ochrony.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjq Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy w
terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych trasy kablowych reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Dokumentacja
projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub ewentualnych brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjq
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

MATERIALY

Materiaty do wykonania w/w robét elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa materiatdw przeznaczonych
do rob6t elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw to powinny byC zabezpieczone od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich
rodzajéw kabli i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami
srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwo jakosci, np.:
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy
zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementow budowlanych, systeméw, urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan
wiasnych, pod warunkiem, Ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone
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3.

4,

5.

5.1.

rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogq pociggac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji
ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac akceptacje Inwestora,

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzq sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian
w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowa¢ przyczepy,
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczac zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac¢
zalecenn wytworcow, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, aparature ostroznie zatadowywac i
zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu
korce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami $rodowiska. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e samochod dostawczy do 0.9,

e samochod dostawczy do 5,

e przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

SPRZET

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét. Roboty
ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne:

5.1.1.  Potgczenia elektryczne przewodow:

. powierzchnie stykajacych sie elementdéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone,
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. zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtoka metalowg ogniowg,
lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.

. potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposdb okreslony w projekcie
technicznym.

. sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,
. potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywa¢ za pomocg

5.2.

spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.1.2.  Potgczenia elektryczne kabli:
. zyly wielodrutowe mogq mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodow
miedzianych, z korcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki
lub tulejki; z koncowkag kablowa podtaczane pod srube; korcowke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncdwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

51.3.  Sruby i wkrety w polaczeniach:
. Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewoddw powinny miec takg dtugos¢, aby po
skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub
dostarczanych przez wytwoérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3 mm,
wystajacej poza nakretke.

5.1.4.  Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:
. w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczyé z szyng
gniazda (Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i
podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewéd
neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

5.1.5.  Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

. montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen,

. kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

. w szynach zbiorczych sztywnych stosowac odpowiednie kompensatory,

. dla podfaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i
z tbem szesciokatnym,

. najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

5.1.6.  Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardéw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacii,
rozdzielnicy i urzadzen.

Wymagania szczegétowe
5.2.1.  Zasilanie obiektu
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Istniejacy budynek zasilany jest obecnie z przytacza kablowego, w zwigzku z projektowang
rozbudowg nalezy wystapi¢c do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej. W ist. Rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy zabudowac aparat

5.2.2.  Tablice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne nalezy wykona¢ w klasie IP40. Tablice elektryczne muszg posiadac
zamkniecie. Sposob wykonania montazu rozdzielnic elektrycznych zalezny bedzie od lokalizacji.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtowny, zabezpieczenia obwodoéw odbiorczych w
postaci wytgcznikéw nadpradowych, silnikowych oraz wytgcznikow réznicowo-pradowych. Obwody
nalezy wyprowadzac z rozdzielnicy poprzez zaciski na listwie zaciskowej. W rozdzielnicy zostawi¢
30% rezerwy miejsca. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do rozdzielnicy RB dotem, wyprowadzenie kabli

gbra.
5.2.3. Instalacja gniazd wtykowych i sity

Instalacje w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykonac o stopniu ochrony min.
IP44, w pozostatej czesci o IP20. W sanitariatach instalacje wykona¢ bez puszek rozgateznych.
Przewody i kable, w kierunku poziomym rozprowadzi¢ po zaprojektowanych trasach kablowych
zlokalizowanych nad sufitem podwieszanym, natomiast zej$cia pionowe wykona¢ podtynkowo, tak,
aby przykrywajaca je warstwa tynku posiadata grubo$¢ co najmniej 5 mm. Stosowac przewody
kabelkowe typu YDY o izolacji 750V. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci
usytuowa¢ na wysokosci 1,50 m od gotowej posadzki. Gniazda standardowe w pozostatych
pomieszczeniach montowa¢ na wysokosci 0,3 cm, uwzgledniajagc miejsca o innej wysokosci,
pokazane na rzucie instalacji danej kondygnacji. Punkty PEL montowa¢ na wysokosci 0,30 m.
Lokalizacje oraz wysokos¢ wypustow kablowych i gniazd dedykowanych dla urzadzen nalezy
potwierdzi¢ podczas realizacji inwestycji, na budowie.

5.24. Instalacje elektryczne o$wietleniowe:

Oswietlenie podstawowe

Projektuje sie oprawy o Zrodle $wiatta LED. Oprawy w wiekszo$ci pomieszczen wykonac jako
wpuszczane w sufit podwieszany. Doktadny rodzaj montazu opisano w legendzie opraw na
rysunkach. Sterowanie o$wietleniem realizowac za pomoca tacznikéw miejscowych, montowanych
na wysokosci 130 cm od ,gotowej” posadzki. W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci, taczniki
montowac na wysokos$ci 150 cm od gotowej posadzki. Oprawy oraz taczniki w sanitariatach i kottowni
nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44 , w pozostatej czesci o IP20. W sanitariatach instalacje
wykona¢ bez puszek rozgateznych. Przewody i kable, w kierunku poziomym rozprowadzi¢ po
zaprojektowanych trasach kablowych zlokalizowanych nad sufitem podwieszanym,, natomiast
zejscia pionowe wykona¢ podtynkowo, tak, aby przykrywajaca je warstwa tynku posiadata grubos¢
Co najmniej 5 mm. Stosowac przewody kabelkowe typu YDY o izolacji 750V. Konkretne typy opraw
o$wietleniowych podane zostaty w celu informacji o parametrach technicznych jakie powinny zosta¢
spetnione.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow o lepszych badz poréwnywalnych parametrach.
Plan instalacji oswietlenia pokazano na rysunkach PB-IE-04, PB-IE-05, PB-IE-06.

Natezenia oSwietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
inwestora.

pomieszczenia techniczne - 200Ix
strefy komunikacyjne - 100Ix
Nr projektu Strona Stron Nr rewizji
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szatnie, toalety - 200Ix
sale konferencyjne - 300Ix

Specyfikacja techniczna zaprojektowanych opraw oswietlenia podstawowego:

Oprawa A1

Napiecie zasilania:

Moc nominalna:

Strumien Swietlny oprawy:
Temperatura barwowa:

Wspdtczynnik oddawania barw:

Rodzaj klosza:

Materiat korpusu oprawy:
Sposdb montazu:
Stopien ochrony:

Klasa ochronnosci

Oprawa B1

Napiecie zasilania:

Moc nominalna:

Strumien $wietlny oprawy:
Temperatura barwowa:

Wspdtczynnik oddawania barw:

Rodzaj klosza:

Materiat korpusu oprawy:
Sposob montazu:
Stopien ochrony:

Klasa ochronnosci:

Oprawa Cf1

Napiecie zasilania:

Moc nominalna:

Strumien Swietlny oprawy:
Temperatura barwowa:

Wspotczynnik oddawania barw:

Rodzaj klosza:

Materiat korpusu oprawy:
Sposdb montazu:
Stopien ochrony:
Oprawa C2

Napiecie zasilania:

Moc nominalna:

Strumien $wietlny oprawy:
Temperatura barwowa:

Wspdtczynnik oddawania barw:

Rodzaj klosza:

Materiat korpusu oprawy:
Sposdb montazu:
Stopien ochrony:

230V AC, 50/60 Hz
25W

2450Im,

4000K,

>80,

Opal,

stal,

podtynkowy,

IP44

I

230V AC, 50/60 Hz
52W

5450Im,

4000K,

>80,

OPAL,

ABS,

podtynkowy,

IP20

I

230V AC, 50/60 Hz
37TW

3700Im,

4000K,

>80,

OPAL,

ABS,

podtynkowy,

IP20

230V AC, 50/60 Hz
42W

6000Im,

4000K,

>80,

OPAL,

ABS,

podtynkowy,

IP20
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Oprawa D1

Napiecie zasilania:

230V AC, 50/60 Hz

Moc nominalna: 16W

Strumien $wietlny oprawy: 2650Im,

Temperatura barwowa: 4000K,

Rodzaj klosza: MAT,

Materiat korpusu oprawy: PC,

Sposdb montazu: natynkow, zawieszany
Stopien ochrony: IP66

Oprawa Z1
Napiecie zasilania:

230V AC, 50/60 Hz

Moc nominalna: 15W

Strumien $wietlny oprawy: 780Im,

Temperatura barwowa: 4000K,

Materiat korpusu oprawy: aluminium,

Sposob montazu: natynkow, zawieszany
Stopien ochrony: IP54

Oprawa Z2
Napiecie zasilania:

230V AC, 50/60 Hz

Moc nominalna: 47TW

Strumien $wietlny oprawy: 4600Im,

Temperatura barwowa: 4000K,

Rodzaj klosza: OPAL

Materiat korpusu oprawy: PC,

Sposdb montazu: natynkow, zawieszany
Stopien ochrony: IP54

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy LED dedykowane. O$wietlenie awaryjne ma za zadanie
o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. NateZenie nie powinno by¢ mniejsze
od 1 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy
ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuacji. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1 godz.
Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejSciem
oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujq sie urzadzenia p.poz. (hydrant, przycisk
oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. O$wietlenie
awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. ,Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr
178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,....w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz.
553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

Specyfikacja techniczna zaprojektowanych opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

Oprawa AW1

Nr projektu Strona Stron Nr rewizji
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Moc nominalna:

Strumien $wietlny oprawy:
Napiecie zasilania:
System pracy:

3W

282Im,

230V AC, 50/60 Hz
AT

Nominalny czas pracy awaryjnej: 1h

Sposdb montazu: podtynkowy,
Stopien ochrony: IP20/65

Oprawa AW2

Moc nominalna: 2W

Strumien Swietlny oprawy: 200Im,

Napiecie zasilania: 230V AC, 50/60 Hz
System pracy: AT

Nominalny czas pracy awaryjnej: 1h

Sposdb montazu:
Stopien ochrony:

nastropowy, nascienny

IP65

Oprawe wyposazy¢ w piktogram zgodny z zaleceniami stuzb p.poz oraz uktad grzejny pozwalajacy

na prace w niskich temperaturach.

Oprawa EW1

Moc nominalna: 1W

Strumien $wietlny oprawy: 200Im,

Napiecie zasilania: 230V AC, 50/60 Hz
System pracy: AT

Nominalny czas pracy awaryjnej: 1h

Sposob montazu:
Stopien ochrony:

nastropowy, nascienny

IP40

Oprawe wyposazy¢ w piktogram zgodny z zaleceniami stuzb p.poz.

5.2.5. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zgodnie z normg PN-IEC 62305:2009 zaprojektowany i zainstalowany system ochrony odgromowe;
nie moze gwarantowac absolutnej ochrony budynku i 0s6b, jednakze znacznie obniza ryzyko szkod
spowodowanych przez pioruny.

Instalacja odgromowa w klasie Ill, uzupetniona o ochrone przeciwprzepieciowa.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa (piorunochronng), z wykorzystaniem
elementow naturalnych:

. jako zwody poziome bedg wykorzystane pokrycia z blachy stalowej attyki budynku oraz
inne metalowe elementy naturalne na dachach; w przypadku duzych trudno$ci technicznych
uniemozliwiajacych wykorzystanie powyzszych elementow naturalnych - bedzie wykonana siatka
zwoddw sztucznych, z drutu ocynkowanego StZn 18mm i zwody pionowe — maszty odgromowe,
obejmujace obszarem ochrony urzadzenia przewyzszajace strefe ochrony wyznaczona przez attyke
i nadbudowki klatek schodowych;

. jako przewody odprowadzajace — bedzie wykorzystane zbrojenie konstrukcji budynkow,
przy zachowaniu ciggtosci elektrycznej od dachu do uziemienia; zamiennie moze by¢ wykonana sie¢
przewodow odprowadzajacych z ptaskownika stalowego StZn30x4, uktadanego w pionowych
stupach konstrukcji budynkéw;
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. jako uziemienie, do ktdrego bedg podtaczone przewody odprowadzajgce — bedzie

wykorzystane zbrojenie fundamentow, ptyti $cian fundamentowych oraz beda wykonane dodatkowe
uziomy fundamentowe bednarkg StZn30x4;

. w rejonie stacji transformatorowej uziom fundamentowy zostanie wykonany z
zastosowanie bednarki StZn 50x4;
. w wyznaczonych miejscach uziemienia zostang wyprowadzone wypusty z ptaskownika

stalowego StZn30x4 (50x4 — w pomieszczeniach stacji transformatorowej oraz rozdzielni SN), do
ktorych zostang przyspawane magistrale wyrébwnawcze i przewody uziemiajace dla pomieszczen
wewnatrz budynkow.

. W celu zapewnienia ochrony odgromowej urzadzen wentylacji i klimatyzacji na dachach
budynkow (agregaty chtodnicze, agregaty pradotworcze, centrale wentylacyjne, wentylatory), jako
zwody pionowe bedg zastosowane maszty stalowe o wysoko$ci uzaleznionej od wysokoSci
chronionych urzadzen i instalacji. Maszty bedg potaczone do poziomych zwodow i przewodow
odprowadzajacych za pomoca drutu StZn @8mm

5.2.6.  Ochrona przeciwprzepigciowa
W projekcie zatozono wykorzystanie fundamentéw jako uziom budynku. Z uziomu nalezy
wyprowadzi¢ wypust w postaci taSmy stalowej, ocynkowanej FeZn 25x4 mm do rozdzielnicy RB.
Wypust w pomieszczeniu nalezy pomalowa¢ na zétto-zielong barwe. Uziemi¢ miejsce rozdziatu
przewodu z PEN na PE i N. Potaczenia elementéw uziomu miedzy sobg wykonac przez spawanie
lub za pomocg potaczen Srubowych. Jako dodatkowg ochrone przeciwprzepieciowg ograniczniki
typu T1 + T2. Po zakoriczonym montazu instalacji wykona¢ odpowiednie badania i pomiary.

5.2.7.  Instalacje niskopradowe:

Instalacja strukturalna LAN

Instalacja sktada¢ sie bedzie z gtéwnego punktu dystrybucyjnego ,GPD”. Gniazda RJ45
Zlokalizowane beda w pomieszczeniach wskazanych na rzucie danej kondygnacji. Doktadng
lokalizacje gniazd okresli¢ nalezy na etapie realizacji. Okablowanie nalezy wykona¢ w strukturze
gwiazdy. Cato$¢ okablowania wykonac, jako F/UTP kat. 6. Gniazda okablowania strukturalnego
bedg zblokowane z gniazdami elektrycznymi taczonymi w punkty elektryczno-logiczne, oraz jako
osobne punkty.

Dobér szafy oraz elementéw aktywnych w szafie wg odrebnego opracowania.

Instalacja domofonowa

W budynku zaprojektowano system domofonowy. Zestaw sktadac sie bedzie z bramofonu wraz z
zasilaczem, aparatow telefonicznych, zasilaczy, elektrozaczepdw itp. Bramofon nalezy zamontowa¢
pod tynkiem na zewnatrz budynku przy gtéwnym wejsciu do budynku. W budynku unifony nalezy
zainstalowa¢ w pomieszczeniach stotowki i sal zaje¢ na wysokosci 1,5m od posadzki. Na etapie
wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem nalezy ustawi¢ w centralce rodzaj dzwonka. Kable
prowadzi¢ w korycie teletechnicznym, oraz w tynku. Nalezy stosowac kable UTP kat.5 lub wyzsze.
Dokfadny opis stosowanego osprzetu zawarty w cze$ci rysunkowej opracowania.

5.2.8.  Ochrona przeciwpozarowa
W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przyciski zlokalizowane przed
wejsciem do budynku. Wcisnigcie przycisku spowoduje wyzwolenie cewki nadnapieciowe
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roztacznika w rozdzielnicy gtéwnej RG skutkowac bedzie wytgczeniem napiecia dla catego budynku.
Nad przyciskiem umiesci¢ oznaczenie ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu’”.

W zakresie instalacji elektrycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji i
urzadzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe w budynku:

. wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodno$ci z przepisami CE;

. Wszystkie rozdzielnice i szafy sterownicze stuzace do obstugi wentylacji zwigzanej z
bezpieczeristwem pozarowym budynku muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

. kable elektryczne niskiego napiecia powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 1000
V, a przewody elektryczne — co najmniej 450 V;

. przewody elektryczne i kable zasilajace i sterownicze zwigzane z pracq urzadzen i

instalacji niezbednych dla bezpieczenstwa ludzi i budynku w czasie pozaru bedg posiadaty izolacje
0 zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia nie mniej niz 90 minut (izolacja bezhalogenowa) oraz
beda odporne na dziatanie wody;

. obok wejscia do budynku i/lub w wyznaczonych pomieszczeniach recepcji (ochrony),
bedzie umieszczony wytacznik sterowniczy umozliwiajacy reczne wytgczenie napiecia zasilania w
przypadku zagrozenia pozarowego; wytacznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem:
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU’;

. na wypadek zaniku napiecia beda S$wiecity sie oprawy o$wietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego i kierunkowego); czas dziatania o$wietlenia min. 1 godz.;

. beda stosowane przepisy dotyczace lokalizowania oprzewodowania oraz urzadzen
elektrycznych w obrebie drog ewakuacyjnych;

. przejScia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposdb
zapewniajacy szczelno$¢, z uzyciem srodkow ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej od odpornosci przegrod oddzielajacych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.;
nalezy stosowac atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;

. budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg, a w rozdzielnicach elektrycznych
bedg zastosowane $rodki ochrony przeciwprzepieciowej;
. zostang zastosowane dedykowane rozdzielnice n.TOP dla zasilania odbiornikéw czynnych

W Cczasie pozaru
Ochronie pozarowej podlegajq nastepujace przepusty kablowe miedzy strefami pozarowymi i
pomieszczeniami:

. wszystkie wyjscia z pomieszczen ruchu elektrycznego;

. przejScia przez Sciany miedzy szachtami instalacyjnymi, a przylegajacymi
pomieszczeniami wewnatrz budynku;

. kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych

przechodzace przez zewnegtrzne Sciany budynku ponizej poziomu terenu nalezy instalowaé z
wykorzystaniem gazo- i wodoszczelnych przepustow.

5.29.  Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP.
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5.3.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w
obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego
wytgczenia nalezy:

wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

przewod neutralny N traktowa¢ jako izolowany tak jak przewody fazowe,

miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowa¢ wytgczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potgczenia
wyrownawcze, ktore powinny obejmowaé m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci
przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym.

Podstawa rozliczenia robot

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogoine".

5.3.1.  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

5.3.2.  Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi

wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych

przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

5.3.3. Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe

obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
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e Uusuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegotowe),

o likwidacje stanowiska roboczego.
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6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.1 Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego |
podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
poSredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

A1:2005(U) instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana A1).
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PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
AC:2005 (V) instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez

wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym

zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana

Az1).

3.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianamir. Nr 207, poz. 2016
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej- tekst jednolity — Dz.U. Nr 147 z

2000 r. poz. 1229 z pozniejszymi zmianami.

3.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a

takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)
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