STAROSTA NAMYSLOWSK! Namystéw, 2016.02.47

AB.6740.32.2016.CG

DECYZJA NR AB.6740.22.25 2016

Na podstawie art.28, art.33 ust.l, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2013r. poz. 267 z pdzniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia 04.02.2016r.

zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe

dla:
ATTIS Przedsiebiorstwo Produkcji Rolniczej Sp. z 0.0. Idzikowice 3A, 46-113 Wilkéw

obejmujace:

przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania budynku obory na stajni¢ z czgécia socjalng
budowa zbiornika na nieczystosci ciekte

w Jakubowicach 36, dziatka nr 11/16

wg projektu budowlanego, ostemplowanego i oznaczonego jako zatacznik nr 1 stanowiacego integralng
czes$¢ niniejszej decyzji

autor projektu: mgr inz. arch. Jacek Frackiewicz — uprawnienia do projektowania w specjalnosei
architektura bez ograniczen i konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie nr 355/90/UW, nr
ewidencyjny DOIA —DS-0198

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art.36 ust.1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych: roboty
wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i uzgodnieniami,

2. Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: ustanowi¢ kierownika budowy,

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci:
1) Jakubowice 36, dziatka nr 11/16, obregb ewidencyjny nr 160605_2.0021

UZASADNIENIE

Na podstawie art.107 § 4 KPA decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w calosci
zadanie strony.



2.

0d decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Opolskiego w Opolu za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Pouczenie: -

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wlasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem,
dofaczajac na pismie:

1) os$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace .przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu whasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Jednakze w przypadkach, o ktérych mowa w art. 55 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, inwestor jest obowiazany uzyska¢ pozwolenie na
uzytkowanie.

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Wniosek o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia
obowiazkowej kontroli.

Zalacznik:
1. projekt budowlany — 1 teczka

Otrzymuja strony postgpowania:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

(1) ATTIS Przedsigbiorstwo Produkcji Rolniczej Sp. z 0.0. Idzikowice 3A, 46-113 Wilkéw
(+2X zalacznik)
2) a/a (+1X zalacznik)

Do wiadomodci:

1) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Namystow, Plac Wolnosci 12A (+1X zatacznik)
2) Wojt Gminy Wilkow

3) Starosta Namystowski

: cie z .95'1.“—.
AC.0C2046Y 21a kont
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Wroctaw 2015-01-20

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OBORY Z
PODDASZEM NA STAJNIE Z CZESCIA SOCJALNA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | BUDOWA

ZBIORNIKA NIECZYSTOSCI BYTOWYCH

46-113 WILKOW JAKUBOWICE 36.
DZ. NR 11/16

INWESTOR : , ATTIS” PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ SP Z 0.0.
IPZIKOWICE 2A , 46-113 WILKOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCE:
ARCHITEKT JACEK FRACKIEWICZ

MGR INZ. JACEK FRACKIEWICZ

AREHITER I /
uprawniony projektant w specjaln. architektonczne) /fl il
do projektowania wszelkich obiektow Fudowlanych :
oraz pelnienia samodzielnych funkcj: technicznych (

w budownictwie
NR UPR.355/90/UW  D.O.ILA. NR DS.-0198

SPRAWDZAJACY: ARCHITEKT ~ KATARZYNA TARNAWSKA

MGR INZ. KATARZYNA TARNAWSKA
ARCHITEKI

O



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku obory z
poddaszem na stajnie z czescig socjaing, wraz z modernizacjg i budowg
zbiornika nieczystosci bytowych o pojemnosci 7m?

Budynek jest zlokalizowany na dz. nr 1116 w Jakubowicach.
Dziatka na ktérej znajduje sie obiekt nalezy do gospodarstwa rolnego firmy
Attis w Jakubowicach i znajduje w kompleksie gtéwnych zabudowan
folwarcznych.

W obrebie kompleksu znajdujg sie obiekty inwentarskie gospodarstwa
rolnego (m. in. stajnie), patac (hotel) oraz budynek biurowy. Najblizej ulokowany
jest znajdujgcy sie na sasiedniej dziatce 11/17 budynek biurowy — odlegtosc
54m.

Obstuga komunikacyjna dziatki zrealizowana jest przez istniejacq
wewnetrzng droge.

Przytacze wodociagowe - budynek jest zasilany z istniejgcego przytacza
wodociggowego.

Przytacze energetyczne kablowe - budynek jest zasilany z istniejgcego
przytacza energetycznego. Razem moc szczytowa - 15.0 kW.

Przytacza kanalizacji sanitarnej - $cieki z czgci socjalnej sg odprowadzane
grawitacyjnie poprzez przylacze kanalizacyjne do zbiormika na nieczystosci

ptynne .
Odprowadzenie wod opadowych — do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Obszar oddzialywania inwestyciji:
Obszar oddzialywania zmiany sposobu uzytkowania obory na Stajnie —

pokrywa sie z rzutem przedmiotowego budynku i nie oddziatywuje na dziatki

sasiednie. Dz -An A1 /6
Obszar oddzialywania projektowanego szamba wynosi 7.5m mierzac od

10

pokrywy wylotowej zbiornika, i nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie. J: s / 1€

Podstawa okreslenia obszaru oddzialywania inwestycji:
Ustawa z dnia 07-07-1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2013r. Poz.1409

z pOzniejszymi zmianami).

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki w zakresie opracowania: 2511m?
Powierzchnia zabudowy stajni: 746,5m*
Powierzchnia biologiczna czynna 1 255m*

Powierzchnia utwardzona 509,5m?



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

I. OPIS OGOLNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku obory z poddaszem
na stajnie z czgscig socjalng wraz z Prebudong, i budowa zbiornika nieczystosci bytowych
o pojemnosci 7Tm*®

Dziatka na ktérej znajduje si¢ obiekt nalezy do gospodarsiwa rolnego firmy Aftis w
Jakubowicach i znajduje w kompleksie giéwnych zabudowan folwarcznych.

W zwigzku z pojawieniem sig¢ potrzeby zmiany obory na stajnigz czescig socjalng w
kompleksie zdecydowano si¢ na zmiang sposobu uzytkowania obiektu w obrebie istniejacej
kubatury.

Zakres przebudowy

stajnie. lokalizacje portiemi oraz czesci socjalnej. Wydzielenie portierni_projektuje sie ze
sciany z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm. W czesci socjainej projektuje sie wydzielenie
wc, szatni i jadalni $cianami w technologii gk.

2. Stan istniejacy

Istniejgca parterowa obora z poddaszem nieuzytkowym zostala wzniesiony w
konstrukcji tradycyjnej, murowanej ze sklepieniami ceglanymi. Obiekt o prostokgtnym
rzucie o wymiarach 17,32x39,95m z czescig socjalng o wymiarach 7,10x10,10m po
zachodniej stronie elewacji przekryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 7° i
wysokosci ~7,35m w kalenicy.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy
Nowym przeznaczeniem obiektu jest stajnia z czescig socjalng. Kubatura budynku
pozostaje bez zmian.

Technologia stajni:

Parter obiektu wykorzystywany jest w 3 funkcjach:

1. Stajni i pomieszczen technicznych zwigzanych z jej obstuga.

2. Socjalnej — pomieszczenia socjalne sg przeznaczone dla pracownikow stajni. - L osoBY

3. Portiernia i kontrola wjazdu — obiekt znajduje sig przy gtéwnej bramie wjazdowej na teren
kompleksu. Portier ma mozliwos¢ korzystania z zaprojektowanego zaplecza socjalnego
poprzez wewnetrzng komunikacje.

Na pomieszczenia stajenne skiada sig cze$¢ zasadnicza stajni z 17 wydzielonymi
pojedynczymi boksami dla koni, siodlarmia i magazynek. Budynek jest 4 nawowy - boksy
zlokalizowane sg w przestrzeniach migdzy $cianami zewnetrznymi, a stupami
konstrukcyjnymi. Dwie nawa Srodkowe obiektu speiniaja rolg komunikacyjng dla obstugi i
uzytkowania koni. Konie w boksach stojg swobodnie. W wigkszosci boksow znajdujg sie
okna zabezpieczone przed zbiciem przez konia kratg. Okna mozna otwierac lub uchylac.

Wentylacje grawitacyjng zapewniajg otwory wentylacyjne zlokalizowane w Scianie
zewnetrznej kazdego boksu. Kazdy boks wyposazony jest w poidto z biezgca wod3.

Obstuga koni - 3 osoby. Zaplecze socjaine .- szatnia, umywalnia, ogélnodostgpne
toalety, pomieszczenie $niadan - sg zlokalizowane w zachodniej czesci budynku.



Przy hodowli koni nie powstajg $cieki bytowe — odchody wchtaniane sg w
scidtke i wraz z nig wywozone na skiadowisko ptytowe w ldzikowicach
(gospodarstwo rolne Firmy Attis w sgsiedniej wsi).

Konie do stajni wprowadzane i wyprowadzane sg przez dwie bramy
zlokalizowane w szczytach obiektu.

Sciany bokséw murowane, od strony czesci komunikacyjnej zlokalizowane sg
- bramy do bokséw. Bramami sie wprowadza i wyprowadza konie z boksu oraz
obstuga czysci i karmi zwierzeta, wymienia $cidtke.

Karmienia koni nie korzystajgcych z pastwisk dokonuje obstuga trzy razy
dziennie miedzy 7-8, 13-15 oraz 17-18.

Scidtka wywozona jest codziennie na sktadowisko ptytowe w Idzikowicach w
godzinach porannych.

Na wypadek awarii instalacji wodociggowej uksztattowano posadzke w
boksach w spadkach ok. 0,5 % w kierunku do naw Srodkowych ze spadkiem
okoto 0,5 % w kierunku bram zewnetrznych.

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia zabudowy 746,5 m?

Powierzchnia netto 637,6m?

Kubatura brutto 4788 m?

Wysokos¢ kalenicy 7,35m

4. Zestawienie powierzchni

Kondygnacja 2';’_2 adkowy Nazwa pomieszczenia Powierzchnia[m?]
01 Stajnia 540,5
02 Recepcja 7,8
03 Siodlamia 18,7

5 o 04 Magazynek 19,1

(Ir;))/zremle 05 Wo 34
06 We .7
07 Komunikacja 8,5
08 Szatnia 155
09 Jadalnia 20,4

Powierzchnia netto (IN): 637,6

5. Forma architektoniczna

Bryta budynku jest prostopadioscienna z dwuspadowym dachem.
Budynek jest niepodpiwniczony, parterowy z nieuzytkowym poddaszem,
przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci dachu 7° i wysokosci
~735,0cm w kalenicy, pokryty blachg trapezowa.

Kolorystyka budynku tradycyjna w tonacjach cieptych. Elewacja z
naturalnych materiatéw wykoriczeniowych — tynk cementowo- wapienny w
kolorze jasnego piasku, detal i watki ceglane w kolorze ceramiki naturalnej.
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Il. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1. Kategoria geotechniczna obiektu - 1

2. Sposé6b posadowienia

Budynek posadowiony jest na ceglanych tawach fundamentowych.

3. Sciany

Nos$ne zewnetrzne — istniejgce, ceglane gr. 50-75cm

4. Podloga na gruncie

Plyta betonowa gr. 10cm pokryta zywicg

5. Stropy

-Strop masywny o sklepieniu kolebkowym gr. ~40cm

6. Dach

Dwuspadowy dach w konstrukcji drewnianej o kgcie nachylenia 7stopni. Na

taceniu blacha trapezowa w kolorze ceglastym.

9. Posadzki

- w stajni posadzka betonowa

- w czesci socjalnej ptytki ceramiczne

10. Slusarka zewnetrzna

Okna zewnetrzne stalowe.

11. Bramy

Bramy drewniane w konstrukcji stalowej.

12. Obroébki blacharskie oraz rynny spustowe
Obrébki wykonane z blachy tytanowo - cynkowej. Rynny i rury spustowe wg
rozwigzan systemowych.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Ze wzgledu na projektowana funkcje nie przewiduje sie obstugi osdb
niepetnosprawnych w obiekcie.

INSTALACJE TECHNICZNE
Wodna — z istniejgcego przytgcza wody usytuowanego na terenie dziatki
inwestora.

Kanalizacja sanitarna — do projektowanego
szczelnego, bezodplywowego zbiornika na nieczystosci state V=7m3
usytuowanego na terenie dziatki inwestora.

QOgrzswanme - 2250 socana - sodamia — elekdryczne.

Elektryczna — z przylacza energetycznego usytuowanego na dziatce inwestora.
Razem moc szczytowa - 15.0 kW.

Gospodarka odpadami — gromadzenie odpadéw komunalnych w pojemniku

w odlegtosci normatywnej od granic sasiednich dziatek. Wywéz nieczystosci w
ramach wiejskiego systemu oczyszczania.

Wentylacja — grawitacyjna wywiewy | nawiewy poprzez kratki w zewnetrznych
$cianach stajni — lokalizacja kratek zapewniajgca komfort termiczny zwierzetom.
W czesci socjalnej wentylacja grawitacyjna i wywiewno-nawiewna.

OPRACOWAL : architekt JACEKFRACKIEWICZ

/’-/
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OPIS TECHNICZNY
do projektu bezodptywowego, szczelnego, podziemnego zbiornika na $cieki sanitarne

Inwestor:

“ATTIS” PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCII ROLNICZE] 5P..2.0.0.........

........................................... pritaseats

..................................................................................................................

............................................

..................................................................................................................

1. Dane ogolne

- bezodplywowego zbiornik na nieczystosci ciekle, gnojowke przeznaczony jest dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rolniczej

- posadowienie zbiornika przewidywane jest w dwoch wariantach:

® posadowienie zbiornika na glebokosci max. 2,50 m ponizej poziomu gruntu (na pokrywie
zbiornika max. !m naziomu z giaskéw érednich), dla tego przypadku maksymalne obcigzenie
uzytkowe naziomu wynosi 5 kN/m’, nalezy zastosowacé pokrywe PW1 grubosci 14cm.

° posadowienie zbiornika na glebokosci min. 1.50 m ponizej poziomu gruntu (pokrywa zbiornika
znajduje si¢ w poziomie gruntu), dla tego przypadku dopuszczalne obcigzenie pokrywy zbiornika
wynosi 10 kN/m” co odpowiada ciezarowi samochodu cigzarowego ciezkiemu z fadunkiem do 150 kN
o wymiarach 2.6x8.0m, nalezy zastosowaé pokrywe PW2 grubosei 15cm.

- doprowadzenie $ciekoéw do zbiornika rurami PCV lub Zeliwnymi o $rednicy 150mm, dostgp do
wnetrza zbiornika przez studzienke wiazowa z kregéw betonowych z wlazem zeliwnym typu lekkiego.

1. Podstawowe dane techniczne

- Wymiary zewnetrzne zbiornika [L x BxH] - 3,00x2,40x1,30
- Powierzchnia zabudowy -7.20 m*

- Kubatura catkowita zbiornika - 9.36m’

- Pojemno$¢ uzytkowa zbiornika -1.00 m’

Przyjete obciazenia charakterystyczne:

- ciezar objetosciowy nieczystosci gk = 11.25 KN/m’

- ciezar objetosciowy gruntu, naziomu lezacego na pokrywie (piaski $rednie PS wilgotne srednio
zageszezone) PKerunta = 18.5 11.25 kN/m®

- obcigzenie uzytkowe naziomu dla zbiornika bez plyty najezdnej pki=5 kN/m’

- obcigzenie uzytkowe naziomu dla zbiornika z plyta najezdng pk,=10 kN/m?

2.  Warunki lokalizacyjne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w_sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690);
Dziat II; Rozdziat 7 § 36

- Odleglosé pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekle o
pojemnosci do 10 m3 powinna wynosi¢ co najmniej:
° od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do

magazynow produktow spozyweczych - 15 m,




° od granicy dzialki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego - 7,5 m.

- Odleglosci pokryw i wylotow wentylacji zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekle o
pojemnosci powyzej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosi¢ co najmniej:

® od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszezen wymienionych w ust. 1 pkt 1-30m,
» od granicy dziatki sgsiedniej - 7,5 m,

1.  Dane konstrukcyjno — materialowe

1.1. Informacje ogblne material/trwalos¢ - w projekcie przewidziano wewnatrz zbiornika
érodowisko malo agresywne chemiczne klasy XAl wg PN-8-03264:2002 (np. $cieki bytowe) oraz na
zewnatrz grunt nieagresywny narazony na mréz klasy XF1, XF3. Na tej podstawie przyjgto:
minimalna grubo$é otuliny betonowe; zbrojenia §cian - Cmin-25mm, beton B30; w/c<0,5; min. 300 kg
cementu na 1 m® betonu.

Wszystkie roboty montazowe oraz betonowe, ktére sa konieczne do poprawnego wykonania
zbiornika przyjeto przy zatozeniu: wystepuj¢ petna kontrola wykonywanych prac, wykonywane
roboty beda wykonywane przez wykwalifikowanych robotnikow. wystepuje petna kontrola
wykonywanych otulin betonowych, wystegpuje peina Kkontrola stosowanych materiatéw budowlanych,
wykonywane zbrojenie jest montowane z dokladnoscig do 1mm.

1.2.  Plyta denna — zelbetowa 0 grubosci 15cm z betonu wodoszezelnego klasy B30 zbrojony stala
B500SP.

1.3. Sciany boczne — zelbetowe 0 grubosci 13cm z betonu wodoszczelnego klasy B30 zbrojony
stala BSOOSP. W scianie bocznej zaleznie od potrzeb nalezy wykonaé¢ otwor srednicy 150mm, za
pomoca ktorego beda doprowadzane $cieki. Rurg doprowadzajaca nieczystosci ciekle stanowi rura
PCV o $rednicy 150mm.

1.4. Pokrywa - zelbetowa grubosci 15cm lub 14cm w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia
7 betonu klasy B25 zbrojony stalg B500SP. W pokrywie przewidziano otwor rewizyjny $rednicy
600mm do usuwania nieczystosci oraz otwor wentylacyjny $rednicy 150mm. Otwor rewizyjny stanowi
studzienka wlazowa z kregéw betonowych z wilazem zeliwnym o $rednicy 600mm. Wentylacjg
stanowi rura PCV o érednicy 110-200mm wystawiona ponad naziom terenu min. 50cm.

1.5. Zabezpieczenie antykorozyjme - zbiornik nalezy wykona¢ jako szczelny przez dobor
kruszywa, dodatek $rodka uszczelniajacego PENETRON ,ADMIX”, zaggszczenie betonu oraz
pielegnacjg. Kruszywo o uziarnieniu nie wigkszym niz 50mm. Do betonu nalezy doda¢ PENETRON
LADMIX” w ilosci 2.8 kg/m3 betonu (dla betonu B25 nalezy dodaé PENETRON ,, ADMIX” w ilosci
2.4 kg/m’ betonu). Beton powinien posiadac konsystencje plastyczng i zostac dobrze zageszczony.
Beton nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez 2 tygodnie po betonowaniu. Powierzchnie
zewnetrzne zbiornika powlec izolacja bitumiczng np. 2 razy ABIZOLEM R oraz 2 razy
ABIZOLEM P; pod ptyta fundamentowg: 3 razy papa na lepiku. Wewngtrzne powierzchnie dna i Scian
zbiornika powlec izolacjg wodo i chemoodporng np. ,.STYROZOL™; zaizolowaé przejscia rur przez
$ciany zbiornika oraz dylatacje na obwodzie plyty dennej uszczelni¢ sznurem smotowym oraz kitem
asfaltowym.

1.6. Zabezpieczenie termiczne — W okresie zimowym gdy zbiornik lub jego czesé znajdowac sig
bedzie w strefie przemarzania gruntu moze wystgpié¢ niebezpieczenstwo zamarznigcia jego zawartosci,
w takim przypadku Sciany zbiornika nalezy ociepli¢ styropianem ekstradowanym grubosci min.12cm
lub nalezy stosowa¢ chemiczne érodki przeciwdzialajace tworzeniu si¢ lodu.

2. Montaz

2.1. Miejsce montazu — miejsce planowanego montazu szamba nalezy oznaczy¢ i usung¢ z niego
wszystkie przeszkody, ktére mogg by¢ przyczyng ewentualnych probleméw w dalszych etapach
instalacji. Miejsce montazu powinno spelniaé warunki lokalizacyjne zawarte W pkt.3 niniejszej
dokumentacji.
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2.2. Wykop — po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika nalezy wykona¢ szerokoprzestrzenny
wykop o gigbokosci umozliwiajacej wiasciwe podtaczenie przykanalika doprowadzajgcego $cieki
z budynku z jego kré¢cem wlotowym, wymagany spadek to 2,5% (réznica poziomoéw: 2,5 ¢cm na
diugoéci 1 mb). Realizujac wykop w gruntach o obnizonej spoistosci nalezy zabezpieczac jego boki

przed osuwaniem Si¢ gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie szalunkow

zabezpieczajgcych). W czasie kopania powinno si¢ systematycznie kontrolowaé gleboko$¢ wykopu az
do osiagnigcia oczekiwanej rzednej (z uwzglednieniem nadmiaru wymaganego dla zastosowania
podsypki piaskowej). Uzyskawszy wiaéciwa rzedng glgbokosci mozna przystapi¢ do wyréwnania dna
wykopu i wylozenia go 10-centymetrowg warstwg podsypki piaskowej (W trudnych warunkach np.
przy gruntach gliniastych zalecamy zastosowanie podsypki piaskowo-cementowej).

73 Posadowienie zbiornika — zbiornik bezodplywowy powinien by¢ usytuowany na trwalym,
wykluczajacym jego osiadanie podlozu w miejscu nienarazonym na przekroczenie zalozonych w
projekcie obciazen. Przewidziano dobre warunki gruntowe, poziom wod gruntowych ponizej
posadowienia zbiornika. Przewidziano posadowienie na piaskach $rednich wilgotnych o Id nie
mniejszym niz 0,5 (Ps; 1d=0.5). W przypadku wystgpienia gruntow niebudowlanych oraz kurzawek,
grunt nalezy wymieni¢ lub ustabilizowa¢ odpowiednimi technologiami. Nalezy przewidzie¢
wykonanie podkiadu poziomujacego betonowego pod zbiornik z betonu B10 grubosci min.10cm na
zageszczonym podiozu gruntowym. Na tak przygotowanym podkiadzie nalezy ustawi¢ zbiornik,
doktadnie wypoziomowac i dokonac polaczenia z systemem kanalizacji. Nalezy zwr6ci¢ uwagg na
odpowiedni poziom posadowienia zbiornika tak aby wiaz rewizyjny wystawal ponad powierzchni¢
terenu i mogl by¢ dostgpny W stopniu umozliwiajacym dojazd i obshuge techniczna taboru
asenizacyjnego.

2.4. Zasypywanie — po ustawieniu zbiornika i montazu pokrywy wraz z wiazem rewizyjnym,
wykop nalezy zasypywac warstwami gruntu (30-50cm) dokladnie zageszczajac poszezegllne warstwy

gruntu.

3. Obsluga

Oproznianie zbiornika wykonywaé nalezy okresowo z pomoca rury ssawnej, zakoficzonej tzZw.
_smokiem”. Czgsto§¢ oproznienia zalezna od szybkosci napetnienia zbiornika. W przypadku
koniecznodei napraw lub oczyszczenia, nalezy zbiornik oprozni¢ ze $ciekow, optuka¢ i dokladnie
przewietrzyé. Do zbiornikow nie wolno wchodzi¢ z otwartym ogniem, lampami elektrycznymi
o napigciu 220V.

4. Uwagi koncowe

4.1.  Pojemnosé zbiornika nalezy dostosowywaé do ilosci przewidywanej produkeji nieczystosci
ciektych, gnojowki.

4.2. Wskaznik napehienia zbiornika wykonywany jest na indywidualne zamoéwienie.

43. W przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia zbiornika
nalezy zastosowa¢ piyty dociazajace, ktorych konstrukcja i montaz wykonywane jest na indywidualne
zamowienie. V

44. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
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OPIS POZAROWY

PROJEKT BUDOWLANY
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
OBORY Z PODDASZEM NA STAJNIE Z CZESCIA SOCJALNA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | BUDOWA
ZBIORNIKA NIECZYSTOSCI BYTOWYCH

46-113 WILKOW JAKUBOWICE 36.
DZ. NR 11/16

Nazwa i adres obiektu:

Podstawy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003r, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej. Dz U. Nr 121, poz. 1137,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690.

3. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwictnia 2004r, zmieniajace rozporzadzenic w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ hudynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 109, poz. 1156.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 21 kwietnia 2010, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 80 poz. 563,

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009r, w Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drog pozarowych. Dz. U. Nr 121, poz. 1139,

6. PN-B 02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania.

Opis z'amienenia:

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku obory z poddaszem na stajnie z czescia socjalna wraz z
modernizacja i budowa zbiornika nieczystosci bytowych o pojemnosci 7m3 -

Budynek jest zlokalizowany na dzialce nr 11/16 w Jakubowicach. Dzialka znajduje sie w obrebie kompleksu zabudowan
folwarcznych w Jakubowicach, sasiednie dzialki sy zabudowane obiektami inwentarskimi gospodarstwa rolnego.

1) powierzchnia, wysokos¢ oraz Dane charakterystyczne:
liczba kondygnacii;
 Powierzchnia netto: 637,6m2
+  Wysokosé: 7,35m
e Grupa wysokosci: Budynek NISKI
o Ilos¢ kondygnacji: 1
2) odleglos¢ od  obiektow | W sasiedztwie projektowanego budynku magazynu znajduja si¢:
sasiadujacych; o Budynck biurowy (dziatka 11/17) odleglos¢ 54m.
3) parametry pozarowe | » Nie przewiduje si¢ skladowania substancji palnych
wystepujacych substancji palnych;
4) przewidywang gestosé | o Projektowana gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza
obciazenia ogniowego; 500MJ/m*.

5) kategori¢ zagrozenia ludzi, [« Stajnie z zapleczem socjalnym -budynek inwentarski IN
przewidywang liczb¢ osob na | e W strefie IN maksymalnie 5 osob.

kazdej kondygnacji 1 w
poszczegolnych pomieszczeniach;

6) ocene zagrozenia wybuchem |e Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie wystepuje.
pomieszczen — oraz  przestrzeni
zewnetrznych;

7) podzial obicktu na strefy Obickt zostal zaprojcktowany w jednej strefic pozarowej:
pozarowe
« IN - stajnia z zapleczem (637,6m’)
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8) klasa odpomosci pozarowej
budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych;

Konstrukcja budynku murowana

Budynek w projektowany jest w klasic ,E” odpornosci
pozarowej-BUDYNEK IN —NISKI
JEDNOKONDYGNACYINY

klasy odpornosci o ogniowej elementéw budowlanych:

BEZ WYMAGAN

9) warunki ewakuacji, o$wietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

.

Poziome drogi ewakuacyjne:

Dojscia ewakuacyjne:
o Ewakuacja z czesci socjalnej bezposrednio na zewnatrz
budynku (droga dojscia mnigj niz 10m)
Wyjscie ewakuacyjne z budynku:
o Drzwiami o min. szerokosci 90cm w swietle (w czesci
socjalnej jednoczesnie przcbywaja max. 3 os)
Instalacja o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
o Jest wymagane i jest projektowane

10) sposob zabezpieczenia | o Instalacje elekiryczne:
Przeciwpozarowego instalacji o  Przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego,
uzytkowych, a w szczegolnosci: *  Przeciwpozarowy wylacznik pradu znajduje si¢
wentylacyjnej, 0grZewWCze), przy glownym wejsciu do budynku.
£2azowej, clektroenergetyeznej, o Ochrona obicktu od wyladowan atmosferycznych,
odgromowej; = Podstawowa chrona budvnkow od wyladowan
atmosferycznych, zgodnie z Polskimi Normami,
e Instalacje wentylacyjne:
o Wentylacja grawitacyjna i wywiewno-nawiewna
e Instalacje gazowe:
o Nie dotyczy,
e Instalacje sanitarne:
o Instalacja wod.-kan.,
11) dobor urzadzen | e  Stale urzadzenia gasnicze:
przeciwpozarowvch w obiekcie, o Nie wymagane w obickcie 1 nie sg projektowane,
dostosowany do wymagan | e  System sygnalizacji pozarowej:

wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru, a w szczegolnosci:

stalych  urzadzen  gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej.
dzwickowego systemu
ostrzegawczego, instalacji

wodociagowe] przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

o Nie wymagany i nie jest projektowany
Dzwigkowy system ostrzegawczy:

o Nie wymagany w obiekcie 1 nie jest projektowany,
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

o Nie wymagane w obiekcie i nie sa projektowane,
Urzadzenia oddymiajace: Niewymagane w obiekcie 1 nie sg
projektowane,

Dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych
o Niewymagane w obiekcie 1 nie sg projektowane,

12) wyposazenie w gasnice:;

Wyposazenie budvnku w gasnice wg normatywu:
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg na kazde 300 m’

powierzchni strefy pozarowej IN. Do gaszenia pozarow projektuje
si¢ zastosowanic uniwersalnych gasnic proszkowych ABC o masic
4kg,

13) zaopatrzenic w wod¢ do
zewngtrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla
budynku wynosi 10 dm’/s dla danej powierzchni obicktu i
gestosci obcigzenia ogniowego, z co najmniej jednego hydrantu
o srednicy 80 mm lub 100m’zapasu wody W
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
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Budynek chroniony be¢dzie istniejacym hydrantem zewngtrznym
znajdujacym si¢ w odleglosci ok. 36 m.

14) drogi pozarowe; .

Nie jest wymagane zapewnienie dojazdu drogi pozarowej do
budynku, jednak istnieje dojazd pozarowy od wewngtrznej drogi
Przeciwpozarowe).

Nawierzchnie wokol budynku sa calkowicie utwardzone i
umozliwiaja dojazd i nawrdt wozu straZy pozamej .

15) oznakowanic. °

Drogi ewakuacyjne oraz sprzgt przeciwpozarowy oznakowac
zgodnie z PN.

OPRACOWAL. : architekt

WROCLAW 20-01-2015r

JACEK FRACKIEWI
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OCHRONA SRODOWISKA

Dane techniczne — wplyw obiektu na Srodowisko

a) woda na cele ogdlne doprowadzona bedzie poprzez istniejgce przytacze
wodociggowe

-Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo- gospodarcze Qdsr = 0,2m3/d

-Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych s$ciekéw sanitamych Q gr=0-19m3/d

odprowadzenie $ciekow do projektowanego wg. osobnego opracowania szczelnego,
bezodplywowego zbiomika na nieczystosci state V=7m?® usytuowanego na terenie
dziatki inwestora.

-llo§é sciekéw deszczowych z budynku gs = 7,7 dm3/s — odprowadzenie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej

- zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze i cieptej wody uzytkowej Q = 85 kW
-Nie przewiduje sie odprowadzania Sciekow technologicznych

b) nie przewiduje sie emisji zanieczyszczenn gazowych, pylowych i plynnych oraz
zapachéw

c) przewiduje sie¢ wytworzenie odpadow — smieci o charakterze komunalnym w ilosci
240 | tygodniowo .Odpady bedg sktadowane w poj polietylenowym 240 |

Nie przewiduje sie innych odpaddw technologicznych.
d) Nie przewiduje sie emisji drgan, promieniowania oraz pola elektromagnetycznego .

e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan i glebe — nie przewiduje si¢ wptywu obiektu
na glebe i wody powierzchniowe .

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu oraz ich otoczenia

OPRACOWAL : ARCHITEKT JACEKFRACKIEWIGZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OBORY Z PODDASZEM
NA STAJNIE Z CZESCIA SOCJALNA
WRAZ Z PRZEBUDOWA | BUDOWA

ZBIORNIKA NIECZYSTOSCI BYTOWYCH W~

46-113 WILKOW JAKUBOWICE 36.
DZ. NR 11/16

CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT : .
PLANOWANA INWESTYCJA POLEGA NA ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OBORY Z
PODDASZEM NA STAJNIE Z CZESCIA SOCJALNA

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :
NA DZIAtCE ZNAJDUJE SIE TYLKO PRZEDMIOTOWY OBIEKT.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI : NIE WYSTEPUJA.

4. \WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ,OKRESLAJCE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYST,1.(§ 6.PKT.1.b.):
1. NIE PRZEWIDUJE SIE WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ ROZPARCIA O
GLEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 1,5m.

2. NIE PRZEWIDUJE SIE ROBOT PRZY KTORYCH WYSTEPUJE RYZYKO UPADKU Z
WYSOKOSCI PONAD 5,0m

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

INSTRUKTAZ W ZAKRESIE ZACHOWANIA WARUNKOW BEZPIECZNEJ PRACY NA
WYSOKOSCIACH | ROBOTACH ZIEMNYCH ORAZ ZACHOWANIA ODPOWIEDNICH ZABEZPIECZEN
OCHRONY OSOBISTEJ | TERENU WOKOt BUDYNKU .

6. WSKAZANIE SR_ODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

STREFA SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA NIE WYSTEPUJE

WNIOSKI :
INWESTYCJA NIE WYMAGA SPORZADZENIA PLANU BIOZ

W MYSL ART.21.a 1. PRAWA BUD.( DZ.U. Z DNIA 26.08.1994 Z POZN. ZMIANAMI ) DO SPORZADZENIA
PLANU BIOZ ZOBOWIAZANY JEST KIEROWNIK BUDOWY. PLAN BIOZ WINIEN BYC SPORZADZONY
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 (DZ.U.Z 2003
NR 120 POZ.1126) PLAN TEN POWINIEN UWZGLEDNIAC SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO |
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, A PRZEDE WSZYSTKIM POWINIEN UWZGLEDNIC
PRZEDSTAWIONE WYZEJ ROBOTY SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE .

architektura

PROJEKTANT:

MGR INZ.ARCH. JACEK FRACKIEWICZ
53-121 WROCEAW UL.SUDECKA 106A

MGR INZ. JACEK FRACKIEWIC;
ARCHILITE KT
uprawniony projektant w specjaln. architektoncznei
do projektowania wszelkich obicktow budowlanygh
oraz pelnienia samodziclnych funkcyi technicznyc
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dia budynku STAJNIA Z CZESCIA SOCJALNA

INTERsoft

GENERALNY DYSTRYBUTOR ArCADiasoft

Budyhek oceniany: :

Nazwa obiektu

STAJNIA Z CZESCIA SOCJALNA

Adres obiektu

46-113 WILKOW JAKUBOWICE 36

Caldsé budynku

STAJNIA | POMIESZCZENIA SOCJALNE

Nazwa inwestora : SP.Z0.0.

"ATTIS" PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ

Adres inwestora JAKUBOWICE 36

Kod, miejscowos¢ | 46-113, WILKOW

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Af, m?) 52,00

Powierzchnia zabudowy (An, m?) | 746 5

Powierzchnia netto (P, m?) 638,6 .
Powierzchnia uzytkowa (P, m?) | 6386 "
Powierzchnia ruchu (P, m?) 0

Powierzchnia ustugowa (P, m?) 0

Kubatura budynku (V, m?) 357,00

Imie i nazwisko

Uprawnienia/piecz'tka ‘Podpis

Data

Projektant: MALGORZATA FRACKIEWICZ

M

KIEWICZ

11.05.2015

ARCHITEKT o
uprawniony projektant w spec.jalnoscl :
architektonicznej do projektowania wszelkich
obiektéw budowlanych i peinienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie 5
NR 1Pt 180/04/1TW, D.0.1.A.NR DS - 019

0 Rybiele

ArCADia-TERMO 5.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dY, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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JAKUBOWICE, 2015-05-11

Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q,, , dla kazdej strefy

)
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q,
4) Tabela zbiorcza wynikdw energii pierwotnej i korncowej

)

5) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna: .
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

“ArCADIia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dY, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- 1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzéiroczystych budowlanﬁ:h
|. Przegrody $ciany zewnetrzne
Wsp.U_wg WT 2014 Warunek
Wsp. U_[W/m?K < )
Lp. Nazwa przegrody Symbol | p. U [ ] WimEeK] SoshioRy
1 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,88 0,25 Nie
Il. Przegrody pod®ogi na gruncie =
| Wsp.U_wg WT 2014 ‘ Warunek |
‘ Wsp. U_[W/m2K c
| Lp. Nazwa przegrody Symbol p. U, [W. ] WImeK] | sneinisny
1 Podioga na gruncie PG 2 0,76 0,30 Nie
lil. Przegrody drzwi zewnetrzne
i Wsp.U wg WT 2014 Warunek
; fm2eK c
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] (W/me+K] speltiony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak |
|
- Erérhetry przegréd;rzezrtgyisiych ! J
%T\.I._ékﬁré'zewnetrzne l 2 Toae
Wsp.U wg
Wsp. U Wsp.g wg S
. Lp. | Nazwa przegrody | Symbol (W/meK] Wsp. g WT 2914 WT 2014 Warunek spe®niony
| [W/m2K] |
B Umax g ‘
| : Nie
1 | Okno zewnetrzne 0Z1 1,70 0,75 1,30 0,35 Nie dotyczy

~ ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dY, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl, www.arcadiasoft.pl
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q, , dla kazdej strefy
N " Obliczenia zbiorcze dla strefy POM.SOCJALNE -
Temperatura wewnetrzna strefy 0, 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 52,0 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi s 1,0 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku C. 8580000 J/K
Stata czasowa budynku T 223 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vet 14| -
= a, 2.5 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,, . kWh/m-c
Miesiac [ Il 1] v \" Vi Vil VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna fe, °C 06 -0,2, 43 89| 129 17,7| 16,9| 184| 139 94| 47 0,3
Liczba godzin w miesigcu t , h 744 672 744 T720| 744 720| 744 744 720 | 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez |
przenikanie Q,,,=10%H,+(6- | 1639| 1451| 1249 854| 565 177| 247 127| 470 843 1178 1567
6,)t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Q,,_ =10%H_+(6- 0,00| 0,00 0,00E 0,00| 0,00 | 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00
0,,)t, kWh/m< i

; |
Miesieczna strata ciepta przez !
przenikanie Q, =Q, +Q, 1639 | 1451| 1249| 854| 565| 177| 247| 127| 470 843| 1178| 1567
KWh/m-c 3 1
Miesigozne ZyeK] Clepta O e | 35| 40| 91| 123 164| 161 170| 145 103 64| 37| 29

sol’ |

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciep’a Q,=q,,*10%Apt 39| 35 39| 37 39| 37, 39| 3¢9 37| 39 37| 39
kWh/m-c
g~ s 74| 75| 120/ 160 203| 199 209| 184 103 74| 67
Q,,=Q,+Q, kWh/m-c i W L
A 0,05/ 0,05/ 0,10| 0,19| 0,36| 1,12| 0,85 1,44 030| 0,12 0,06 0,04
Vi 0,04/ 0,05 0,08 015 0,27| 0,00 0,00, 0,000 0,21| 0,09 0,05 0,04
Yiiz 0,05| 0,08 0,15| 0,27| 0,74| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,87| 0,21 0,09/ 0,05

' ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dY, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www arcadiasoft.pl
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!fH‘m 1,00/ 1,00 1,00 1,00 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,00f 1,00/ 1,00| 1,00
Wspbtczynnik wykorzystania

| 1,00{ 1,00 100 099 095 067 077 057 096 100 100 1,00

T

zyskow ciep®a, Niign

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Q,,,, =Q,,,, - 156:4 13716é 11179(5 696,1 3721 43,73 85,96 2177 | 334,01 740,8 1103, 1499,
Mg Qg KWH/M-C | i | o & 0
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Q, =Z(Q,, ), kWh/rok 89584 |
- Czesé budynku B
Zestawienie stref
:tl:;nf;r Nazwa strefy . A, Vv 6, g:::trzebowanie na ciep®o
fié m? m? °C kWh/rok
1 POM.SOCJALNE 52,00 357,00 120,0 8958,37
Catkowite zapotrzebowanie strefy =Q, , [kWh/rok] 8958,37

ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dY, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q,,

Obli;zenia instalacja cieptej wody_ui;tkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c 1 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, p,, 1000 kg/m?
Temperatura ciep®ej wody, 8, G

' Temperatura zimnej wody, 6, * 10 °C
W\Ispélczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A, 52,00 m? ‘
Jednostkowe dobowe zuzycie ciep®ej wody, V,, 0,10 dm?(m?dzien) ‘]
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q,, 69,47 kWh/rok Jl
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4) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koricowej

Czesc¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja
I

Nr zrédia Nazwa zrodta Q. | Q.
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio ogrzewania 10472,73 |31421,19

Suma 10472,73 |31421,19

Przygotowanie ciep®ej wody

Nr zrédta Nazwa Zrédia Quw Qpw
KWhirok | kWhirok

1 Nowe Zzrodto cieptej wody 72,36 220,08

Suma 72,36 220,08

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta Q. Q..
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto $wiatta 4,50 13,50

Suma 4,50 13,50

Zestawienie energii pierwotnej Q,=Q, +Q, ,+Q, 31654,78 kWh/rok

Zestawienie energii koricowej EK=(Q, +Q, ,+Q, +Q, +E )/ A 202,92 kWh/(m?2erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialna energig pierwotng

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Q_/A, 608,75 kWhy(m?srok)

ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dY, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A, 152,00 m?

| Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody . ERcw 110,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej |

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ' 2,
o$wietlenia AEP, 50,00 KWh/(m 2erok)

Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2.

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EP nax | 160,00 K=ok
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia. | i

’SpraWd;enie warunku na EP
 EP kWh/(m?+rok) EP_.. kKWh/(m?rok) Uwagi

1608,75 < 160,00 Warunek niespetniony

ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dY, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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INTERsoft

GENERALNY DYSTRYBUTOR ArCADiasoft

Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

JAKUBOWICE, 2015-05-11

ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Spis tresci:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

3. Dostepne nosniki energii

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

6. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

8. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i no$nikow energii
9. Emisja zanieczyszczen poszczego6inych systeméw w budynku

10. Bezposredni efekt ekologiczny

11. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegéine paliwa

12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

13. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zapotrzebowania w
energie

ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Magazynowy

Strefa klimatyczna: |1l

Stacja meteorologiczna: Opole

Powierzchnia zabudowy A,=0,00 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=52,00 m*
Powierzchnia netto A=638,00 m*

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=436,20 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=357,00 m®

Liczba kondygnaciji: 1

ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t.odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Quw,na [kWhirok]
1 Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 100,0 69,5
systemowa

3. Dostepne no$niki energii

4 Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Lp.

Nazwa systemu

Wariant projektowany

Opis ogolny

Celem opracowania jest wykonanie analizy srodowiskowej,
obejmujace] wskazanie efektu ekologicznego dla projektowanej
inwestycji objetej niniejszym opracowaniem.

System cieptej wody'

TAK, Zrodto 'Nowe zrodto cieptej wody' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna systemowa o wW=3,00, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej bez strat) o sprawnosci wytwarzania nW,g=0,96,
Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegow
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesylu nW,d=1,00, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieptej
wody uzytkowej o sprawnoéci akumulacji nW,s=1,00.

ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa VAl e |Ha [Jedn. | Quw [KWhirok] S cio palINE Judn,
Energia elektryczna - Sie¢ kWh/k kWh/ro
elektroenergetyczna systemowa 108,06 038 1.00 Wh 24 e k
Energia elektryczna - Sie¢ kWh/k kWh/ro
elektroenergetyczna systemowa 1000 |1.00 1,00 Wh L Le k

7. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii

Cwu

00

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanymWykres

zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze Zrédtami alternatywnymiWykres

poréwnawczy zuzycia no$nikdw energii dla wszystkich systemoéw w budynku

ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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8. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii

Informacje uzupetniajace:...

8.1. Budynek projektowany

System przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy co CcO, PYL SADZA B-a-P

Energia elektryczna -

Sie¢ kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

elektroenergetyczna
systemowa

ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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9. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemow w budynku

9.1. Budynek projektowany

System Jedn. SO, NOx co co; PYL | SADZA | B-a-P
System
przygotowania cieplej | kg/rok | 06676 | 0,1687 | 0,0506 | 59,5696 | 0,1100 | 0,0002 | 0,0000
wody
Catkowita emisja w Jedn. SO, NOx co CcO; PYL SADZA B-a-P
budysnkn kg/ok | 0,6676 | 0,1687 | 0,0506 | 59,5696 | 0,1100 | 0,0002 | 0,0000

ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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10. Bezposredni efekt ekologiczny

10.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

; Budynek Budynek z -
E;"nli?c‘:;::czenie pml‘:i::f:;wk; i ;‘[tde::r:tiy;;f::] ekologigizl;t[kglrok] Redukejs emisji 4]
SO, 0,667591
NOy 0,168732
co 0,050619
CO; 59,569614
PYL 0,110042
SADZA 0,000198
B-a-P 0,000004

10.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

ArCADia-TERMO 6.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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11. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

11.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Energia elektryczna - Sie¢
‘ elektroenergetyczna systemowa .60 2HKWh

12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany
Dodatkowe informacie: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. - | Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Energia elektryczna - Sie¢ 7236 KWhirok 43.42
elektroenergetyczna systemowa
Energia elektryczna - Sie¢
e elektroenergetyczna systemowa 100 kVWhirok G50
Optaty state On ztim-¢
Abonament Ab zi/m-c
Calkowite koszty eksploatacyjne
- . p . zlirok
Kwe= 12¢0, + 12+Ab + ZB+Cena jedn.= ‘
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