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57610 PROJEKTOWANY BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
o 1.poj |pomieszczenie pow. [m?] posadzka
o
0.1 |INFOTURYSTYCZNA-MULTIMEDIA 17,52 GRE! é
0.2 |KOMUNIKACJA - KLATKA SCHODOWA [29,47 GRE! €
0.3 |POKOJ SOCJALNY 7,36 GRE 5
0.4 |POKOJ BIUROWY- INST. SPOLECZNE _|23,56 GRE g
. 3% 0.5 |POKOJ BIUROWY- INST. SPOLECZNE _|28,13 GRE:! o
0.6 |KOMUNIKACJA 7,03 GRE 3
0.7 |POM. PORZADKOWE 2,24 TERAKOTA £
0.8 |POM. TECHNICZNE 4,84 GRES g
0.9 |SANITARIAT 3,15 TERAKOTA
0.10 |POKOJ BIUROWY- INST. SPOLECZNE _|28,76 GRES L
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gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 116A 230V
gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A 230V P44
wypust kablowy - zasilanie

puszka podtogowa

punkt PEL

przycisk wytgcznika p.poz

UWAGI:

- instalacje elektryczne wykona¢ przewodem typu YDY podtynkowo i przestrzeni
pomigdzy stropem a sufitem oraz w korytkach /drabinkach kablowych

- stosowa¢ przewody o izolacji 750V

- miedzy strefami pozarowymi przejscia kabli zabezpieczy¢ parametrami nie gorszym
od danej strefy

- gniazda w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44

- ilo8¢ wtykéw gniazd ustali¢ z Inwestorem

- gniazda montowane obok siebie uktada¢ we wspdlnej ramce

- doktadne rozmieszczenie urzadzen dostosowac do aranzacji pomieszczenia

- lokalizacja gniazd zgodnie z aranzacjg pomieszczenia, umiejscowieniem
biurka/komputera itp

- sterowanie wentylacjg/klimatyzacjg wg oddzielnego opracowania

- do zasilania urzadzen pozostawi¢ zapas kabla ok. 3m lub zabudowa¢ gniazdo,
zgodnie z zaleceniem producenta.

- przekroje kabli dostosowa¢ do mocy znamionowej urzgdzenia

- doktadna lokalizacja urzadzen sanitarnych i technologii wg. rysunkow branzowych

- montaz instalacji wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami

- wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

- cze$¢ opisowa stanowi integralny element dokumentacii

- dokumentacje rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz

System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposob ochrony przeciwporazeniowej:

-podstawowa - przed dotykiem bezpo$rednim obudowa izolacyjna urzadzenia
-dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wylgczanie urzadzenia
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