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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej niskiego napiecia w
budynku centrum aktywnosci spotecznej w miejscowosci Babimost dz. 861.
W opracowaniu zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne:
a) wewnetrzne linie zasilajgce;
b) instalacja oSwietleniowa;
c) rozdzielnice 0,4kV;
d) instalacja gniazd wtykowych oraz sitowa;
e) instalacja odgromowa i wyrownawcza;
Niniejsze opracowanie jest uzupetnieniem branzowym projektu architektoniczno —
budowlanego budynku.

2, Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
a) zlecenie inwestora;
b) projekt architektoniczno-budowlany;
c) wytyczne inwestora;
d) obowigzujgce przepisy i normy;

3. Zasilanie.
Zasilanie projektowanego budynku przewiduje sie z istniejgcego ztgcza kablowego
zabudowanego przy istniejgcym budynku. Ze ztgcza wyprowadzic nowe wiz
YKY 4x16mm?. Projektowany kabel wprowadzié do skrzynki ZK-WG pod zaciski
wylgcznika gtéwnego. Z za wylgcznika wyprowadzi¢ kabel YKY 5x16mm? w
kierunku tablicy gtownej TE1, zlokalizowanej na parterze budynku.
W ZK-WG wykonac¢ uziemienie przewodu PEN R<10Q. W tym miejscu nastepuje
rozdziat przewodu PEN na dwa niezalezne: ochronnego PE oraz neutralnego N.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ ponownego bilansu mocy, z
uwzglednieniem rzeczywistych przeznaczanych do montazu urzgdzen. Nastepnie
nalezy wystgpi¢ do Operatora Energetycznego o zwiekszenie mocy
przytgczeniowe;.

4. Rozdzielnica 0,4kV.

W budynku przewiduje sie zabudowe 3 tablic elektrycznych. Na parterze we
wskazanym miejscu projektuje sie zabudowe gtownej tablicy elektrycznej TE1.
Obudowa tablicy metalowa/plastikowa, podtynkowa w Il klasie izolacji. W tablicy
zabudowac wytgcznik gtowny, ochronniki przepiec, aparaty modutowe do zasilania
poszczegolnych odbioréw. Pozostawi¢ zapas okoto 30% na rozbudowe instalaciji.
Zasila¢ ona bedzie poszczegolne podtablice.

Zasilanie tablic zgodnie ze schematem zasilania, zabudowa¢ w kazdej wytgcznik
gtébwny, ochronniki przepie¢, aparaty modutowe do zasilania poszczegdinych
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odbioréw. Pozostawi¢ zapas okoto 20% na rozbudowe instalacji. Stosowac tablice
wiszgcg, podtynkowg w Il klasie izolacji.
Projektowane tablice przystosowane do pracy w uktadzie sieci TN-S.

Wewnetrzne instalacje elektryczne.
W catym projektowanym budynku wykonac instalacje elektryczng wg niniejszego
opracowania i obowigzujgcych przepisow i norm.
Zastosowac oddzielne obwody dla odbiornikow o$wietleniowych, 1-fazowych 230V
i 3-fazowych 230/400V. W fazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac osprzet hermetyczny o wspotczynniku minimalnym [P44.
Instalacje prowadzi¢ podtynkowo oraz pomiedzy stropem a sufitem
podwieszanym. Uktadanie przewodoéw skoordynowa¢ z uktadaniem innych
instalacji. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyC i
uszczelni¢ materiatami ognioodpornymi w klasie nie gorszej niz dana strefa.
Instalacja oswietleniowa
Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem YDY 3/4x1,5mm?.
Do wykonania oswietlenia zastosowaC oprawy typu wg opisu na rysunku.
Sterowanie oswietleniem w kazdym pomieszczeniu oddzielnie. Mocowanie opraw
bezposrednio do scian bocznych lub sufitu.
Oswietlenie na korytarzach zatgczane przy wykorzystaniu przyciskéw sterujgcymi
przekaznikami bistabilnymi w tablicach elektrycznych. Dopuszcza sie zastosowac
czujniki ruchu na korytarzach oraz w fazienkach.
W tazienkach stosowac oprawy o wspotczynniku minimum P44,
Rozmieszczenie opraw skorygowa¢ do ukladu wyposazenia danego
pomieszczenia (rozktad regatdw, mebli, urzadzen itp.). Dopuszcza sie zmiane
lokalizacji opraw przy zachowaniu wymaganego natezenia oswietlenia.
Oswietlenie zewnetrzne budynku (oprawy nad drzwiami administracyjne oraz
oswietlenie terenu) zatgczane przy uzyciu zegara astronomicznego.
Instalacja oswietleniowa - awaryjna.
Instalacje wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm?.
Projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego LED, wyposazone w modut
awaryjny na 1 godzine, swiecgce w czasie awarii oswietlenia podstawowego.
Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych i nad drzwiami projektuje sie oprawy
awaryjne kierunkowe (z piktogramem) LED, wyposazone w modut awaryjny na 1
godzine. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez
CNBOP.
Zasilanie poszczegdélnych opraw wykonaé¢ z TE1 z jednego wspdlnego obwodu.
Mocowanie opraw natynkowo/podtynkowo. Na zewnagtrz w poblizu wyjscia z
budynku zabudowaC oprawe awaryjng przystosowang do pracy przy niskich
temperaturach lub wyposazong w grzatke.
Ponadto nalezy zabudowac¢ dodatkowe oprawy kazdorazowo:

» przy drzwiach wyjsciowych zakwalifikowanych jako wyjscie ewakuacyjne,

wewnatrz i na zewnagtrz budynku;

* W poblizu schodéw i kazdej zmiany wysokosci;

* przy kazdej zmianie kierunku;

* przy znakach bezpieczenstwa;

* przy urzgdzeniach przeciwpozarowych;
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Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego zapewnia natezenie na ciggach
ewakuacyjnych >1,0lx, na powierzchniach strefy otwartej >0,51x oraz przy
hydrantach, gasnicach >5,0lx z czasem zatgczenia <2sek.

Rodzaje zastosowanych piktograméw majg by¢ zgodne ze schematami ppoz.
Instalacja gniazd wtykowych oraz sitowa

Instalacje nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm?. Urzadzenia 3-fazowe
zasili¢ przewodem minimalnym YDY 5x2,5mm? doktadny przekréj przewodu
dobra¢ do mocy znamionowej danego urzgdzenia.

Do zabezpieczen obwoddéw stosowacC wytgczniki instalacyjne nadprgdowe i
réznicowoprgdowe. W  pomieszczeniach  wilgotnych  stosowaé gniazda
hermetyczne IP44.

Gniazda mocowac od podtogi na wysokosci okoto:

e 30cm w biurach i korytarzach;
e 110cm w kuchni nad blatem ;
e 140cm w tazienkach i pomieszczeniach technicznych.

W pomieszczeniach sali zebran przewiduje sie montaz korytek w podtodze wraz z
montazem puszek podtogowych do montazu gniazd elektrycznych.

llos¢ poszczegolnych wtykow gniazd ustalic w trakcie wykonywania prac. W
punktach PEL stosowa¢ osobny obwdd zasilania dla gniazd przeznaczenia
ogolnego oraz osobne dla zasilania poszczegdlinych komputeréw DATA. Kolor
gniazd komputeréw koloru czerwonego.

Urzadzenia sanitarne.

Wentylatory zabudowane na poddaszu zasili¢ z tablicy TE1. Sterowanie i
doktadnie typy przewoddéw zasilajgcych zgodnie z DTR urzadzenia i branzg
sanitarng.

Poszczegoblne urzgdzenia zasilic osobnymi obwodami stosujgc zabezpieczenia
réznicowoprgdowe oraz nadprgdowe

W miejscu zabudowy urzgdzen doprowadzi¢ przewod z zapasem okoto 3m lub
zabudowaC gniazdo elektryczne — zgodnie z zaleceniem producenta. Do
zabezpieczen obwodow stosowaC wytagczniki instalacyjne nadprgdowe i
réznicowoprgdowe. Doktadna lokalizacja urzadzen zgodnie z projektem
technologii i/lub poszczegdinymi projektami branzowymi. Przekrdj przewodoéw
zasilajgcych urzadzenia nalezy odpowiednio skorygowaé dobierajgc go do mocy
konkretnego urzadzenia.

Sterowanie urzgdzeniami zgodnie z technologig i/lub branzg sanitarng.

Urzadzenia pomp ciepta.

Poszczegolne urzadzenia zasilic z TE1, zgodnie z technologig, osobnymi
obwodami stosujgc zabezpieczenia roznicowoprgdowe oraz nadprgdowe.

Dzwig osobowy.

W budynku zabudowany bedzie dzwig osobowy. Zasilanie wykona¢ z TE1 kablem
YDY 5x4mm?. Doprowadzié je do tablicy sterowej. Winda z automatycznym
Zjazdem do najblizszego przystanku z otwarciem drzwi po zaniku napiecia.
Instalacje towarzyszgcg m.in. oswietlenia szybu windy, gniazd serwisowych,
przytgcza telefonicznego itp. wykona¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami
producenta windy.

Pozostate urzgdzenia.
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Pozostate niewymienione urzgdzenia zasilic osobnymi obwodami z tablic
elektrycznych wypustami kablowymi lub za pomocg gniazd wtykowych. Wypusty
pozostawi¢ z zapasem kabla okoto 3m.

Oprzewodowanie i podifgczenie poszczegoinych urzadzen wykonac zgodnie z
DTR producenta. Usytuowanie zgodnie 2z opracowaniem dokumentaciji
branzowych lub po konsultacji z inwestorem. Dostawa wszystkich elementéw
automatyki, sterownikéw dla urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z
ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz kabli tgczgcych sterowniki z
urzgdzeniami w gestii wykonawcy instalacji.

Wewnetrzne instalacje niskopradowe.

Z pomieszczenia montazu szafy LAN doprowadzi¢ na zewnatrz przepusty
umozliwiajgce przeciggniecie do szafy przytgczy operatoréw telekomunikacyjnych.
Szafka teletechniczna LAN.

W pomieszczeniu 1.7 zabudowaC szafke teletechniczng LAN dla instalacji
niskoprgdowych: Internet, telefon. Przewody teletechniczne w S-LAN zakonczy¢
na panelach krosowych. Stosowac¢ szafe wiszgcg typu RACK 19”.

Instalacja telefoniczna

Od STT do kazdego punktu PEL wyprowadzi¢c przewdd telefoniczny
YTKSY 3x2x0,5mm?. Przewdd zakonczy¢ gniazdem w zestawie.

Instalacja strukturalna

Punkt dystrybucyjny/rozdziatu sygnatu zlokalizowa¢ w S-LAN.

We wskazanych miejscach w kazdym stanowisku PEL zabudowaé¢ gniazdo RJ45
kat 6. Kazde gniazdo nalezy trwale opisa¢. Opis gniazda powinien by¢
zabezpieczony w taki sposob aby byt chroniony przed zabrudzeniem i zmazaniem.
Do poszczegdlnych gniazd sieci LAN doprowadzi¢ kable 4-ro parowe UTP kat. 6.
Kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, od strony gniazda i
szafy dystrybucyjnej.

We wskazanych miejscach doprowadzi¢ przewod UTP kat.6 do podigczenia
routera Wi-Fi zasilany PoE.

Catosc instalacji i osprzetu wykona¢ w minimalnym standardzie 6. Wszystkie
urzgdzenia obudowy metalowe muszg by¢ potgczone do LSW aby zapobiec
powstawaniu zaktocen.

Kable prowadzi¢ w korytkach kablowych w sufitach podwieszanych. Zejscia do
gniazd w rurkach ochronnych.

Sala zebran

Przewidzie¢ w salach zebran montaz projektora multimedialnego. Sygnat
doprowadzany za pomocg kabla HDMI. Szczegodty zgodnie z projektem
wykonawczym lub po konsultacji z Inwestorem.

Instalacja odgromowa.

Zwody poziome wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym @8mm mocowanych na
wspornikach klejonych co 1,0m, podtgczajgc wszystkie wystajgce elementy
metalowe. Obok elementéw wystajgcych ponad dach wykonaé zwody pionowe
(iglice niskie).

Potgczenia zwoddw poziomych z innymi elementami konstrukcji budynku nalezy
wykonywac po uzgodnieniu i we wspotpracy z wykonawcami.
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Dla przewoddéw odprowadzajgcych uzy¢ drut stalowy ocynkowanym @8mm.
Przewody uktada¢ w ociepleniu w izolacji wysokonapieciowej. tgczenia wykonac
przez przyspawanie lub przykrecenie zwodu poziomego, do bednarki; dtugosc
kazdego spawu musi wynosi¢, co najmniej 120 mm.

Przewody odprowadzajgce potagczy¢ z uziomem budynku wykonanym bednarkag
ocynkowang FeZn 25x4mm. Wszystkie potgczenia wykonaé jako spawane,
miejsca spawu zabezpieczyC przed korozjg. Nalezy uzgodni¢ i dopilnowac, aby
potgczenia zostaty wykonane zgodnie z Polskg Norma..

taczenia ze ztgczami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ w puszkach doziemnych
(lub elewacyjnych). Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10Q).
Do uziomu podtgczy¢ przewody PEN, Gtéwne Szyny Wyréwnawcze oraz inne
uziomy.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddéw oraz
ostony zewnetrzne urzgdzen i rozdzielnic.

Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki
réznicowopradowe.

W przewodzie PE nie nalezy stosowaé zadnych wytgcznikdéw ani zabezpieczen, a
jego montaz, potgczenia wykonywac szczegolnie staranie i doktadnie. Przewodu
ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze sobg
tgczyc.

W pomieszczeniu technicznym zabudowa¢ gtdbwng szyne wyrownawczg.
Wszystkie czesci przewodzgce urzgdzen muszg by¢é potgczone z szyng
wyréwnawczg. Wszystkie elementy metalowe, instalacji i konstrukcji budynku (rury
instalacji gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, uzbrojenie budynku, uziom
fundamentowy) mogace znalez¢ sie pod napieciem potgczyé z szyng
wyrownawczg stosujgc gtowne i lokalne potgczenia wyréwnawcze. W miejscach
jak tazienki, nalezy wykonaC miejscowe potgczenia wyrownawcze. Szyne
wyrownawczg oraz przewod ochronny PE nalezy uziemi¢ R<10Q.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przed przepieciami nalezy zainstalowac¢ w rozdzielniach ograniczniki
przepiec¢ realizujgce ochrone stopnia I+1l w tablicy TE1 oraz podtablicach.
Wszystkie elementy metalowe wyposarzenia, instalacji i konstrukcji budynku
mogace znalez¢ sie pod napieciem nalezy potgczy¢ z szyng wyréwnawczg PE
stosujgc gtéwne i lokalne potgczenia wyrbwnawcze.

Ochrona przeciwpozarowa.

W celu zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwpozarowej w zakresie niniejszego
projektu instalacji elektrycznej, zastosowano wtasciwy dobdr przewoddéw pod
wzgledem obcigzenia znamionowego. Przewody o izolacji na napiecie
znamionowe 750V, kable na 1000V. Kable i przewody w instalacjach ochrony
pozarowej 0 podwyzszonej odpornosci ogniowe;j

PrzejScia przewoddéw, kabli i koryt pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ materiatami ognioodpornymi w klasie nie gorszej od danej strefy.
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W projektowanej skrzynce ZK-WG zabudowaé wytgcznik gtéwny przeciw
pozarowy. Przycisk aktywujgcy wylgcznik gtowny zlokalizowa¢ przy wyjsciu
gtéwnym budynku.

Uwagi koncowe.

Ewentualne szczegoty rozwigzan i schematéw nalezy opisaC w projekcie
wykonawczym

Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu
o albumy przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejszg dokumentacjg, a takze
innymi projektami sktadajgcymi sie na kompletne opracowania prac zwigzanych z
projektowanym budynkiem.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Do realizacji zadania inwestycyjnego
stosowacC wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty
wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Dopuszcza sie wykonanie elementéw zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o
nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu
o albumy przyjetych aparatow elektrycznych i niniejszg dokumentacjg. Wszystkie
prace budowalne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg.

Po zakonczeniu prac montazowych, przed zatgczeniem urzgdzen do ruchu, nalezy
wykonac¢ niezbedne préby i pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci
urzgdzen instalacji do eksploatacii.

Po podaniu napiecia nalezy dokonaé pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

projektant : Uprawnienia projektanta do upr nr WKP/0192/POOE/17
projektowania bez ograniczen w nrizby WKP/IE/0243/17
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i

elektroenergetycznych

Sprawdzit: Uprawnienia projektanta do upr nr WKP/0405/POOE/11
projektowania bez ograniczen w nr izby WKP/IE/1043/01
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i

elektroenergetycznych

megr inz.
Dawid Furmaniak

megr inz.
Piotr Furmaniak
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Opis ' Moc loké - Moc .Wspéiczynnik- Moc
jednostkowa zainstalowana | jednoczesnosci | maksymalna
W szt W k W

Tablica TE3
Oswietlenie 32 15 480 1,0 480
Oswietlenie 22 7 154 1,0 154
Oswietlenie 15 5 75 1,0 75
Oswietlenie awaryjne 3 10 30 1,0 30
Gniazda 230V - obwody 2000 9 18 000 0,20 3600
Wentylatory 50 3 150 0,80 120
Inne urzgdzenia 1000 3 3000 0,60 1800
Razem 21889 6 259
wspdtczynnik jednoczesnosci 1,0
Moc zapotrzebowana 6259
prad obwodu 9,71

Tablica TE2
Oswietlenie 40 4 160 1,0 160
Oswietlenie 36 20 720 1,0 720
Oswietlenie 15 4 60 1,0 60
Oswietlenie awaryjne 3 12 36 1,0 36
Gniazda 230V - obwody 2000 15 30 000 0,20 6 000
Wentylatory 50 2 100 0,80 80
Inne urzgdzenia 1000 3 3000 0,60 1800
Razem 34076 8856
wspdtczynnik jednoczesnosci 1,0
Moc zapotrzebowana 8 856
prad obwodu 13,74

Tablica TE1
Oswietlenie 40 5 200 1,0 200
Oswietlenie 36 19 684 1,0 684
Oswietlenie 15 9 135 1,0 135
Oswietlenie awaryjne 3 15 45 1,0 45
Gniazda 230V - obwody 2000 13 26 000 0,20 5200
Winda 1500 1 1500 0,60 900
Wentylatory 50 2 100 0,80 80
Wentylatornia 5000 1 5000 0,60 3000
Pompa ciepta 9000 1 9000 0,70 6300
Razem 42 664 16 544
wspotczynnik jednoczesnosci 1,0
Moc zapotrzebowana 16 544
prad obwodu 25,68

Catos¢
TE1 16 544 1 16 544 1,00 16 544
TE2 8856 1 8856 1,00 8856
TE3 6259 1 6259 1,00 6259
Razem 31659 31659
wspdtczynnik jednoczesnosci 1,0
Moc zapotrzebowana 31659
pobor pradu
Lacznie 31,7 kw| 49,14 A
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BILANS OPRACOWAL.:

projektant : Uprawnienia projektanta do projektowania bez  upr nr WKP/0192/POOE/17
mgr inz ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w nrizby WKP/IE/0243/17
) zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Dawid Furmaniak elektrycznych i elektroenergetycznych



