SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

NAZWA OBIEKTU: REMONT MUZEUM RZEMIOSEA EEMKOWSKIEGO
LOKALIZACIA: DZ. NR 286/ OBR. 0001 BIELANKA / GMINA GORLICE

SPIS TYTULOW ZESZYTOW:

1. ST-00 ROBOTY BUDOWLANE- WYMAGANIA OGOLNE CPV 45 000 000-7

2. ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1

3. ST-02 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC I KONSTRUKCIJI
DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE CPV 45260000

4. ST-03 ROBOTY W ZAKRESIE PODEOG DREWNIANYCH- CPV 45432114-

5. ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ; KOD CPV 45421000-4

6. ST-05 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE — CPV 45450000-6

wrzesien 2023 r.



ST-00 ROBOTY BUDOWLANE- WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45 000 000-7

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej nazwe nadang zamdéwieniu przez zamawiajacego

Temat: REMONT MUZEUM RZEMIOStA tEMKOWSKIEGO

Adres zadania: DZ. NR 286/ OBR. 0001 BIELANKA / GMINA GORLICE

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1 1.3.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) w zakresie:

1. Ustawienie rusztowan,

2. Demontaz istniejgcego pokrycia dachu,

3. Wymiana zniszczonych elementéw wiezby dachowej,

4. Montaz nowego projektowanego pokrycia dachu z blachy ocynkowanej na rabek,
5. Wymiana posadzki wewnetrznej wraz z warstwami podpodtogowymi (podtoga na legarach),
6. Oczyszczenie belek i wymiana zniszczonych belek Scian,

7. Wymiana belek podwalinowych do 2 rzedoéw,

8. Renowacja elementdw architektonicznych ganku,

9. Przemurowanie rozluznionych fragmentdow cegty komina od potaci dachu,

10. Miejscowe uzupetnienie ubytkéw kamiennych scian fundamentowych,

11. Uzupetnienia tynku wapienno — glinianego na scianach elewacji,

12. Wybielenie scian elewac;ji,

13. Renowacja stolarki okiennej,

14. Renowacja stolarki drzwiowej,

15. Rozebranie rusztowan,

16. Utylizacja materiatow z rozbidrki.

1.4 Okreslenia podstawowe

— Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

— Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

— Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia



instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takzie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

— Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

— Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez zaplecze budowy.

— Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

— Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

— Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

— Przedmiar robét — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania
ze szczegdtowym opisem.

1.5 Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. ST-00 ROBOTY BUDOWLANE- WYMAGANIA OGOLNE CPV 45 000 000-7

2. ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1

3. ST-02 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE
PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE CPV 45260000

4. ST-03 ROBOTY W ZAKRESIE PODtOG DREWNIANYCH- CPV 45432114-

5. ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ; KOD CPV 45421000-4

6. ST-05 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE — CPV 45450000-6

Niezaleznie od postanowiern Warunkow Szczegdlnych normy panistwowe, instrukcje, przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.



1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowgq i specyfikacje techniczna.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowq dostarczong przez Zamawiajgcego oraz sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodnos¢ robét z Dokumentacjq Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i SST.

WielkosSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

— utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sy szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakornczeniu robdt ich
szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢é w swoim
harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie



Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST. Uzyte nazwy materiatéw lub producentéw nalezy przyja¢ takie same lub
rownowazne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do
Robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkdw stanowig inaczej.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosé do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robédt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.



4, Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie Robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czeSci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
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wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcga stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgc;ji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢é tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarh materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badad. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
jezeli wyniki tych badan wykazg 7ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére :

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentdéw technicznych

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg, ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktédrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazida partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kornca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonogramoéw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzania, wstrzymywania robét, z podaniem powodu,
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— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tracie
wykonywania robdét wykonywanych przez uprawnionego Geodete na zlecenie wykonawcy,

— dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowani sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
w zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
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8. Odbidr robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

—  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz odbioréw czesciowych zwitaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa Ptatnosci
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

— wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

— ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

—ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

—optaty/dzierzawy terenu,

—przygotowanie terenu,

—konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweinikéow, barier, oznakowan i

drenazu,

—tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,
—utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

11. Przepisy zwigzane z wykonaniem robét.

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosowaé sie
do obowigzujgcych przepiséow prawnych w tym do :
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Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016
z pbdin. zm)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie ppoz. (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204 poz.
2086)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.- w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzg. dok. proj. (Dz. U. Nr 38
poz. 455)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209
poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.-w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198 poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 198 poz. 2042)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w sprawie szczegdtowego
zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
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ST- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111300-1

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robdt
polegajgcych na rozbiérce pokrycia dachu z blachy na rgbek stojacy, demontazu zniszczonych
elementow wiezby dachowej i zniszczonych belek $cian oraz do dwdch rzedéw belek podwalinowych,
rozbidrce posadzki wewnetrznej wraz z warstwami podpodtogowymi (podtoga na legarach)
i utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg nastepujgce czynnosci:

— rozbidérka pokrycia dachu z blachy na rgbek stojacy,

— demontaz zniszczonych elementéw wiezby dachowej,

— demontaz zniszczonych belek $cian oraz do dwéch rzeddéw belek podwalinowych,

— rozbiérka posadzek wewnetrznych wraz z warstwami podpodtogowymi (podtoga na legarach)
— utylizacja materiatéw z rozbidrki,

2. Materiaty
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do w/w robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie
robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. Transport

Zdemontowane elementy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne
— samochodami skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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5. Wykonanie robot

- rozbidrka pokrycia dachu z blachy na rabek stojacy,
Rozbidrke pokrycia dachu z blachy nalezy przeprowadzi¢ na catym obiekcie.

- demontaz zniszczonych elementéw wiezby dachowej
Nalezy usung¢ wszystkie zniszczone elementy wiezby dachowej.

- demontaz zniszczonych belek $cian oraz do dwéch rzedéw belek podwalinowych.
Nalezy rozebra¢ wszystkie zniszczone belki $cian oraz zniszczone belki podwalinowe (do dwdch
rzedéw)

- rozbiorka posadzek wewnetrznych wraz z warstwami podpodtogowymi (podtoga na legarach)
Posadzki wewnetrzne nalezy rozebrac wraz z catoscig warstw podpodtogowych.

- Utylizacja materiatow z rozbiorki.

Utylizacji materiatéw z rozbidrki nalezy podda¢ w catosci z zakresu poddanych robdt objetych
niniejszym opracowaniem.

W czasie prowadzonych robét materiaty z rozbidrki nalezy usuwac na biezgco z racji ograniczonego
miejsca na ich sktadowanie jak réwniez bezpieczenstwa i estetyki wokét czynnego obiektu.

Materiaty nalezy segregowac i przewozi¢ do utylizacji w miejsca do tego celu przeznaczone.

Przed przystgpieniem do wywozu wykonawca wskaze miejsca utylizacji inwestorowi oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, jak réwniez po ich przewiezieniu przedstawi stosowne
dokumenty potwierdzajace ich przyjecie.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7. Obmiar robét

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
8. Odbiodr robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 10.
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ST-02 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH |
INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE - CPV 45260000

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robdt
polegajgcych na lokalnej wymianie fragmentdw konstrukcji wiezby dachowej, wymianie pokrycia
dachu, wymianie zniszczonych belek $cian, renowacji elementéw architektonicznych ganku oraz
impregnacji catosci elementéw drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg nastepujgce czynnosci:

— wymiana fragmentéw konstrukcji wiezby dachowej,
— wymiana pokrycia dachu,

— wymiana zniszczonych belek $cian,

— renowacja elementéw architektonicznych ganku,

— impregnacja elementéw drewnianych,

2. Materiaty

— Drewno iglaste, okorowane, klasy C-24, o wilgotnosci nie wiekszej niz 15%-18%.
— Srodek ochronny do drewna.
— Blacha ptaska ocynkowana na ragbek stojacy, gr 0,55cm.

Projektuje sie zastosowanie materiatdéw budowlanych tozsamych z materiatami wykorzystanymi
pierwotnie w obiekcie objetym opracowaniem.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
3. Sprzet

Do w/w robdét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie
robot.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5. Wykonanie roboét
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- wymiana fragmentow konstrukcji wiezby dachowej oraz wymiana zniszczonych belek $cian,
Wszystkie zniszczone elementy wiezby dachowe] oraz zniszczone belki scian nalezy zastgpi¢ nowymi
o takich samych parametrach. Nowy element konstrukcyjny powinien mie¢ przekrdj co najmniej taki
jak oryginalny. Stosowa¢ drewno konstrukcyjne C24 wysuszone i impregnowane.

-wymiana pokrycia dachu

Catosc¢ pokrycia dachu nalezy wykonad z blachy na rabek stojgcy. Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami producenta oraz
aktualnymi normami.

Przy montazu profili blachy nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywad szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

- blachy nalezy ukfadaé¢ i mocowac je za pomocyg wkretéw do blachy wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Waznym elementem jest ptaska gtéwka wkreta, ktéra nie odznacza sie na kolejnym
arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wptywem zmian temperatury.

-wkretéw farmerskich (samowiercgcych) uzywa sie do montazu obrébek oraz w rynnie.

-wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek sprzegtem. Rozmieszczenie wkretdw i sposdb
mocowania blachy zgodnie z instrukcjg producenta.

- pokrycie z blachy wykona¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac¢ od okapu
do kalenicy pod warstwag pokrycia z blachy, zgodnie z projektem.

-wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy naprawic

zgodnie z instrukcjg producenta.

- renowacja elementow architektonicznych ganku,

Zniszczone elementy ganku nalezy podda¢ renowacji. W przypadku uszkodzen lokalnych
(punktowych) nalezy wykonaé lokalne flekowanie. Elementy o znacznym stopniu zniszczenia nalezy
wymieni¢ w catosci. Nowy element konstrukcyjny powinien miec¢ przekrdj co najmniej taki jak
oryginalny. Stosowa¢ drewno konstrukcyjne C24 wysuszone i impregnowane.

- impregnacja elementéw drewnianych,

Wszystkie elementy drewniane obiektu nalezy zaimpregnowad. Nalezy zastosowaé srodek ochronny
do drewna z mozliwoscig dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach do przebywania ludzi
i zwierzat. Srodek nalezy przed zastosowaniem uzgodnic.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7. Obmiar robét

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
8. Odbior robat

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 10.
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ST- 03 ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG DREWNIANYCH- CPV 45432114-6

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robdt
polegajgcych na wymianie posadzki wewnetrznej z deski wraz z warstwami podfogowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg nastepujgce czynnosci:

— wymiana posadzki wewnetrznej z deski,
— wymiana warstw podpodtogowych,

2. Materiaty

— Deski podtogowe,

— Deszczutki posadzkowe

— Listwy przypodtogowe

— Lakier podktadowy i nawierzchniowy

— Podkfady pod podtogi: legary z bali obrzynanych
— Preparat impregnacyjny

Wszelkie materiaty do wykonania podtdg powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Projektuje sie zastosowanie materiatdéw budowlanych tozsamych z materiatami wykorzystanymi
pierwotnie w obiekcie objetym opracowaniem.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
3. Sprzet

Do w/w robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie
roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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5. Wykonanie robot

Deski podtogowe nalezy uktadaé¢ prostopadle do $ciany okiennej. Miedzy posadzkg a statymi
pionowymi elementami budynku nalezy pozostawic¢ szczeline o szerokosci 10-25 mm. Pierwszg deske
utozong wzdtuz scian z odstepem jak wyzej nalezy przybi¢ na kazdym legarze z gwozdziem z géry przy
brzegu deski, oraz z drugiej strony w ptaszczyzne boczng (nad piérem lub we wpust). Gtowki gwozdzi
powinny by¢ zagtebione za pomoca pobijaka. Kolejne deski nalezy przybija¢ na kryty gwdézdz, na
kazdym legarze po uprzednim silnym docis$nieciu kazdej deski do deski zamocowanej za pomoca
klamer ciesielskich i klindw. taczenie desek na dtugo$é, nalezy wykonywac¢ za pomoca listwy
dziatowej przymocowanej do legara, a potaczenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu
wpuszczonego. Posadzke z desek nalezy wykonczy¢ wzdtuz scian przez przybicie listew podfogowych
przysciennych. W listwach lub cokotach powinny by¢ wyrobione od strony $ciany wyciecia
umozliwiajgce wentylacje przestrzeni pod podtogowej. Posadzke z desek iglastych nalezy wygtadzi¢
przez szlifowanie, ktére wykonuje sie pasmami réwnolegtymi do dtugosci desek. Wykonac
impregnacje elementow.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7. Obmiar robot

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
8. Odbior robat

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 10.
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ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ; KOD CPV 45421000-4

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robdt
polegajgcych na renowacji stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg nastepujgce czynnosci:
— Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

2. Materiaty

Projektuje sie zastosowanie materiatdw budowlanych tozsamych z materiatami wykorzystanymi
pierwotnie w obiekcie objetym opracowaniem.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
3. Sprzet

Do w/w robdét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie
robot.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
5. Wykonanie roboét

Przed przystgpieniem do renowacji okien nalezy wszystkie skrzydta okienne rozszkli¢ (w razie
koniecznosci). Demontaz szyb wykona¢ bardzo ostroznie tak by uzyskac jak najwiekszg ich ilos¢ do
ponownego montazu. Usuniecie starych powtok malarskich nalezy wykona¢ przy pomocy srodkéw
tugujacych lub przy pomocy gorgcego powietrza. tugowanie farb nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb
by mozna byto ustali¢ poszczegdlne warstwy obecnych wymalowan. Naprawe uszkodzen krawedzi
profilowanych ramiakéw i wrebdw nalezy wykonaé przez wstawienie uzupetnied z odpowiedniego
drewna. Nowe elementy drewniane nalezy wykona¢ z doktadnym odtworzeniem oryginalnych
profilowan. Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluznionymi ztgczami a takze Zle spasowane
skrzydta nalezy rozebra¢ w catosci lub czesciowo, wymieni¢ elementy wadliwe i ponownie ztozyc.
Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach nalezy uzupetni¢ wykonujgc nowe lub wstawiajgc
elementy z odzysku. Mechanizmy oku¢ okiennych i drzwiowych nalezy poddac konserwacji oraz w
razie potrzeby wymienié elementy zuzyte (zebatki, sprezyny itp.). Mechanizmy okienne powinny
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dziata¢ ptynnie bez zacie¢. Zamykanie okien powinno nastepowac przy normalnym docisku skrzydta
do ramy. Klamki i szyldy nalezy wymienié¢ wstawiajgc nowe wykonane z metalu dorobione na wzér
zachowanych pojedynczych sztuk. Uszczelki we wrebie nalezy osadzi¢ na wcisk w wykonanym
odpowiednim frezie do jej montazu. Szczotke uszczelniajgcg drzwi przy posadzce zamontowac takze
w szczelinie wykonanej od spodu dolnego ramiaka Oscieznice drzwi nalezy uszczelni¢ w miejscu styku
z osciezem wypetniajgc doktadnie szczeline zaprawa cementowo-wapienng lub pianka poliuretanowg
zabezpieczajac jg od zewnatrz 3 cm zaprawy lub listwg maskujacg z drewna dopasowanego. Szklenie
okien wykonac¢ z okitowaniem z podktadem kitu. Po doktadnym oczyszczeniu i zaimpregnowaniu
wrebdéw nalezy zamocowadé szyby drutem szklarskim stosujgc odpowiednie klinowanie podktadkami z
tworzywa sztucznego lub twardego drewna. Pozostate warunki techniczne wykonania robot
szklarskich wedtug PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Powierzchnie przeznaczone do malowania kryjgcego nalezy wyszpachlowac i przeszlifowaé papierem
Sciernym. Nastepnie zagruntowaé i malowac zgodnie z zaleceniami producenta farby pedzlem,
watkiem lub natryskowo. Powierzchnia malowanych okien, drzwi i parapetéow gtadka bez oznak
ciggniecia pedzlem lub watkiem, oraz bez odciskajgcych sie stojow drewna i innych sladéw obrdébki
zgodnie z zaleceniami PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7. Obmiar robot

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
8. Odbiodr robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 10.
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ST-05 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE — CPV 45450000-6

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robdt
polegajgcych na przemurowaniu rozluznionych fragmentéw cegty komina od potaci dachu,
miejscowym uzupetnieniu ubytkéw kamiennych $cian fundamentowych, uzupetnieniu tynku
wapienno-glinianego na $cianach elewacji oraz wybieleniu $cian elewacji

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg nastepujgce czynnosci:

— przemurowanie rozluznionych fragmentéw cegty komina od potaci dachu,
— miejscowym uzupetnienie ubytkow kamiennych $cian fundamentowych,
— uzupetnienie tynku wapienno-glinianego na Scianach elewacji

— wybielenie $cian elewacji

2. Materiaty

Projektuje sie zastosowanie materiatéw budowlanych tozsamych z materiatami wykorzystanymi
pierwotnie w obiekcie objetym opracowaniem.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
3. Sprzet

Do w/w robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie
robot.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
5. Wykonanie roboét

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ godnie ze sztuka budowlana. Elementy murowe
powinny by¢ ulozone w kominie zgodnie ze sprawdzonag praktyka. Cegly nalezy ukladaé ze
szczegllng starannoscig. Zabrudzenie lica zaprawa nalezy natychmiast usungé. Spoiny wyréwnac
i wygladzi¢ przed zwiazaniem zaprawy postugujac si¢ kielniag lub listwa ze stali nierdzewnej,
wzglednie innym narzedziem np. kawatkiem we¢za z tworzywa. Zaleca si¢, aby w polaczeniach $cian
przewiazanie elementéw bylo nie mniejsze niz grubosci elementu i aby stosowac przycigte elementy,
w celu uzyskania wymaganego przewigzania. Grubo$¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych
wykonywanych przy uzyciu zaprawy zwyklej powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wigksza niz 15
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mm najlepiej 12mm. Do murowania nalezy stosowaé zaprawe w stanie gestoplastycznym. Spoiny
poziome wypetnia sie catkowicie zaprawga. Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru
rowniez nalezy wypetnia¢ catkowicie zaprawa. Podczas murowania nalezy pamietac o statej kontroli
(przy uzyciu sznura, poziomicy i tat) poziomu i wysokosci murowanej warstwy pionu i ptaskosci
Sciany. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczyscic z
kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usungc¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowg. Sposoby wykonania
tynkdéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkéow zwykitych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100. Przed przystgpieniem do
wybielenia Scian nalezy wyréwnac i wygtadzié¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7. Obmiar robét

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
8. Odbiodr robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 10.
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