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1) OPIS STANU ZACHOWANIA ZABYTKU

Budynek w dostatecznym stanie technicznym. Pokrycie dachowe z blachy jest na catej
powierzchni skorodowane i nieszczelne, podlega przez to w catosci wymianie. Konstrukcja
wigzby dachowej w dobrym stanie zachowania, podlega impregnacji profilaktycznej. Strop w
dobrym stanie zachowania. Sciany budynku w dobrym stanie zachowania, wymianie
podlegaja lokalnie belki podwalinowe oraz uzupeienie mszenia i tynkow.

Podlogi w ztym stanie technicznym, lokalnie uzupetniane wylewka cementowa. Miejscami
przykryte wyktadzing.

Istniejgce okna drewniane zrdznicowane wielko$ciami, lakierowane w kolorze bialym
Stolarka okienna i drzwiowa posiada zluszczenia powtok lakierniczych i podlega konserwacji.
Lawy 2z kamienia famanego na zaprawie wapienno-piaskowej wymagaja lokalnego
uzupelnienia materiatem kamiennym oraz fugs.

2) ZALOZENIA OGOLNE

Zalozeniem prac remontowych jest poprawa estetyczna obiektu z zalozeniem
pozostawienia jak najwigkszej ilosci substancji zabytku w oryginale.

. ZALOZENIA OGOLNE DO RESTAURACJI BUDYNKU.

1) Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z blachy ptaskiej na rabek jest w ztym stanie technicznym i podlega w
catoSci wymianie. Laty dachowe nalezy wymieni¢ w caloSci, nalezy zaimpregnowaé
preparatem np. ICOPAL GONTOX W6 firmy ICOPAL S.A. Zdunska Wola, lub innym
impregnatem posiadajacym atest w zakresie zwalczania korozji biologicznej jak i
zabezpieczenie przeciwpozarowe.

2) Drewniane elementy konstrukcyjne
Przystgpujac do tych prac nalezy bezwzglednie usuna¢ wszystkie elementy pokrycia. Prace
prowadzone na zewnatrz nalezy prowadzi¢ pod ostong przed warunkami atmosferycznymi mogacymi

spowodowa¢ zamoknigcie odstonigtych miejsc.

Elementy poddane wcze$niejszej ocenie makroskopowej nalezy posegregowac. W przypadku
duzego ubytku substancji, glgbokich spekan, rozszczepien, mocnego i dlugotrwatego zawilgocenia
takie elementy nalezy poddac utylizacji. Elementy pozostawione nalezy przesuszyC, poprawic
mocowania lub ponownie przymocowaé, odczys$ci¢ mechanicznie przy uzyciu szczotek powierzchnie
z nalotow grzyba sktadowego, mchow, glonéw i porostow. Do tych prac nalezy uzy¢ szczotek o
$rednio twardych jak szczotki ryzowe, z wiokien sztucznych, druciane mosi¢zne, nie zaleca si¢
czyszczeniem szczotkami drucianymi z powodu wyszarpywania stoi drewna wczesnego (migkkiego)
pozostawiajac znacznie uwypuklone stoje drewna twardego. Po odczyszczeniu drewno nalezy
zaimpregnowac¢ preparatem np. ICOPAL GONTOX W6 firmy ICOPAL S.A. Zdunska Wola, a w
przypadku belek s$cian HK-LASUR firmy Remmers w kolorystyce scalajacej z istniejacymi
elementami w dostepnej palecie kolorow lazurowych pozostawiajac naturalny rysunek stoi drewna.



3) Remont kamienne] podmurowki
Prace dotyczace remontu podmurowki polega¢ beda na uzupehlieniu brakujacych elementow

kamiennych, przemurowaniu rozluznionych oraz uzupetnieniu fugi w identycznej formie.

Po uzupeieniu kamienia mur nalezy uzupehic¢ fuga o stabszej strukturze od kamienia piaskowca.
Z kamienia nalezy usung¢ pozostatosSci tynku, odczys$ci¢ strumieniowo pod ci$nieniem z resztek
organicznych. Nastepnie nalezy uzy¢ $srodka gruntujgcego poprawiajacego wzmocnienie struktury. W
przypadku wigkszych ubytkow, rozkruszen itp. zaleca si¢ przemurowania identycznym kamieniem
piaskowca. W pozostatej czesci dla istniejagcego muru kamien nalezy odczysci¢ z pozostatosci fugi.
Zabiegi naprawcze beda stanowily tutaj bezwzgledne usuniecie catosci fugi do gtebokosci min. 3 cm
oraz odbiciu odspojonych fragmentéw kamienia lub jego uzupehlieniu czy wymianie. Nastepnie
nalezy wzmocni¢ powierzchniowo kamien i uzupetni¢ fugowanie znacznie slabszg zaprawa niz sam
kamien. Wskazane jest zastosowanie zaprawy gruboziarnistej z gotowej mieszanki np. firmy Remmers
lub rownowaznej. Uzupelnienie usunigtych spoin fugg mineralng o sktadzie tradycyjnym 3 cz. piasku
drobnego (z6ttego), 1 cz. wapna dotowanego, 0,5 cz. cementu portlandzkiego biatego z dodatkiem
pigmentow lub firmowg fugg wapienno — trasowa o nazwie — z odpowiednio opracowang spoing.

4) Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarke okienng i drzwiowag nalezy podda¢ renowacji poprzez odczyszczenie z nalotu kurzu,
brudu i nalotu organicznego, uzupetnienie powierzchni poprzez szpachlowanie, wigksze ubytki nalezy

flekowa¢ elementami drewnianymi. Elementy oku¢ nalezy pozostawi¢ istniejace po wczesniejszym
odczyszczeniu i pomalowaniu. Po odczyszezeniu drewno nalezy odmalowac lakierami kryjacymi do
stolarki np. firmy Sigma.



Szkola - Program postepowania konserwatorskiego w punktach.
1. Ustawienie rusztowan, wykonanie szczegdétowej dokumentacji i niezbednych pomiarow
2. Demontaz istniejacego pokrycia dachu,
3. Wymiana zniszczonych elementéw wigzby dachowej i zabezpieczenie srodkiem
owadobdjczym i ognioochronnym posiadajacym atest, wg zalecen producenta,
4. Montaz nowego projektowanego pokrycia dachu z blachy ocynkowanej na rabek,
5. Wymiana posadzki wewngtrznej wraz z warstwami podpodtogowymi (podtoga na legarach).
Zalecana do wykonania posadzka wewngtrzna odtworzona zgodnie z oryginalnym wygladem tj.
deski podtogowe 40 mm bite na biato (bez felcu), mocowane na legarach.
6. Oczyszczenie mechaniczne belek oraz wymiana zniszczonych fragmentéw belek $cian,
7. Wymiana zbutwiatych belek podwalinowych do 2 rzedow,/ostateczna decyzja do konserwatora
nadzorujacego.
8. Renowacja konserwatorska elementow architektonicznych ganku,
9. Przemurowanie rozluznionych fragmentéw cegly komina od potaci dachu,
10. Miejscowe uzupehienie ubytkow $cian fundamentowych wykonanych z kamienia tamanego
za zaprawie wapienno-piaskowej,
11. Uzupetnienia tynku wapienno — glinianego na $cianach elewacji,
12. Wybielenie $cian elewacji,
13. Renowacja stolarki okiennej polegajaca na usunig¢ciu warstwy starego lakieru, naprawie
uszkodzen drewna, szlifowaniu i pomalowaniu oraz zabezpieczeniu $rodkiem biobojczym,
14. Renowacja stolarki drzwiowej,
15. Rozebranie rusztowan,
16. Utylizacja materiatéw z rozbiorki.

17. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Opracowat;




