Grudziądz, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zadania pn.: Budowa przyłączy elektrycznych do tablic informacji pasażerskiej (SIP).

Zadanie obejmuje zakresem:
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę przyłączy elektrycznych do 19 tablic systemu informacji pasażerskiej (SIP), wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokładny zakres zadania dla poszczególnych lokalizacji określono w tabeli poniżej.

	Lp.
	Lokalizacja
	Ilość tablic SIP
	Zakres robót

	1. 
	Legionów – Poliklinika
(SIP-mapa 1)
	1
	· Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniami)
· Ułożenie kabla YKXS 3x4mm2 w rurze ochronnej– 32 m (chodnik – 26m, ścieżka rowerowa (masa) - 2m,  słupek/ZK  - 4m) wraz z podłączeniem
· Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej


	2. 
	Legionów – Biblioteka
(SIP-mapa 2)
	1
	· Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniami)
· Ułożenie kabla YKXS 3x4mm2 w rurze ochronnej– 20 m (chodnik – 14m, ścieżka rowerowa (masa) - 2m,  słupek/ZK  - 4m) wraz z podłączeniem
· Dostawa i montaż złącza kablowo-pomiarowego
· Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej


	3. 
	Legionów – Szkoła
(SIP-mapa 3)
	2
	· Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniami)
· Ułożenie kabla YKXS 3x4mm2 w rurze ochronnej– 170 m (chodnik – 15m, ścieżka rowerowa (masa) - 4m,  słup/ZK  - 30m, zieleń- 97m, przewieszka na lince stalowej- 24m) wraz z podłączeniem
· Dostawa i montaż złącza kablowo-pomiarowego
· Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej


	4. 
	Hallera – Dworcowa
(SIP-mapa 4)
	2
	· Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniami)
· Ułożenie kabla YKXS 3x4mm2 w rurze ochronnej– 99 m (chodnik – 25m,, przecisk – 61m, zieleń -3 m, SO/słupki – 10m) wraz z podłączeniem
· Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej


	5. 
	Dworcowa – PKP
(SIP-mapa 5)
	1
	· Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniami)
· Ułożenie kabla YKXS 3x4mm2 w rurze ochronnej– 14 m (chodnik – 10m, słupek/ZK  - 4m) wraz z podłączeniem
· Dostawa i montaż złącza kablowo-pomiarowego
· Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej


	6. 
	Chełmińska – Tytoniowa
(SIP-mapa 6)
	2
	· Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniami)
· Ułożenie kabla YKXS 3x4mm2 w rurze ochronnej– 86 m (chodnik/przepust  – 80m, ZK/słupki – 6m) wraz z podłączeniem
· Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej


	7. 
	Chełmińska – Jackowskiego
(SIP-mapa 7)
	2
	· Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniami)
· Ułożenie kabla YKXS 3x4mm2 w rurze ochronnej– 56 m (chodnik/przepust  – 50m, ZK/słupki – 6m) wraz z podłączeniem
· Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej


	8. 
	Chełmińska – Kraszewskiego
(SIP-mapa 8)
	2
	· Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniami)
· Ułożenie kabla YKXS 3x4mm2 w rurze ochronnej– 130 m (chodnik/przepust  – 124m, ZK/słupki – 6m) wraz z podłączeniem
· Dostawa i montaż złącza kablowego
· Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej


	9. 
	Chełmińska – Zachodnia
(SIP-mapa 9)
	2
	· Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniami)
· Ułożenie kabla YKXS 3x4mm2 w rurze ochronnej– 85 m (chodnik – 30m, ścieżka rowerowa- 4m, zieleń- 24m, przecisk – 11m, ZK/słupki – 16m) wraz z podłączeniem
· Dostawa i montaż złącza kablowego
· Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej


	10. 
	Chełmińska - - Południowa
(SIP-mapa 10)
	2
	· Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniami)
· Ułożenie kabla YKXS 3x4mm2 w rurze ochronnej– 123 m (chodnik – 5m, ścieżka rowerowa- 2m, zieleń- 77m, przezcisk- 31m, ZK/słupki – 8m) wraz z podłączeniem
· Dostawa i montaż złącza kablowego
· Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej


	11. 
	Południowa
(SIP-mapa 11)
	2
	· Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniami)
· Ułożenie kabla YKXS 3x4mm2 w rurze ochronnej– 30 m (chodnik/ przepust – 30m, wraz z podłączeniem
· Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej
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