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Ostrołęka, marzec 2023 roku

1. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia:
1) Inwentaryzacja instalacji. 
2) Przygotowanie aktualizacji dokumentacji technologicznej.
3) Demontaż wskazanych dystrybutorów i systemów.
4) Dostawa i montaż:
· dystrybutor paliw – 3 szt. 
· system monitoringu kontrolno-pomiarowego – 1 kpl.
· system kasowo-zarządzający – 1 kpl.
· podłączenie systemu monitoringu szczelności.
5) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
6) Rozruch instalacji i szkolenie. 

2. Opis stacji
Stacja paliw jest zlokalizowana przy ul. Kołobrzeskiej 1 w Ostrołęce (07-410).
Główne składowe części technologicznej stanowią:

1. Zbiornik bezciśnieniowy / 2 – płaszczowy, podziemny, 1 - komorowy / 20m3, wytwórca POM Kozerki pozostaje,
2. Zbiornik bezciśnieniowy / 2 – płaszczowy, podziemny, 1 - komorowy / 20m3, wytwórca POM Kozerki . – pozostaje,
3. Zbiornik bezciśnieniowy / 2 – płaszczowy, podziemny, 1 - komorowy  / 20m3, wytwórca POM Kozerki – pozostaje, bez możliwości pozostawienia medium po litrażowaniu.
4. Rurociąg technologiczny / DN40 - ssący, DN50 - oddechowy i odprowadzania oparów, DN80 – zlewowy, – pozostaje,
5. Dystrybutor firmy PETROTEC, typ EURO 2000 VI 1P1H/B  jednoproduktowy, jednowężowy – 2 szt., 2 x ON, - przewidziane do wymiany. 
6. Dystrybutor firmy PETROTEC, typ EURO 2000 VI 1P/1H ,jednoproduktowy, jednowężowy, 1 x PB – 1 szt., - przewidziany do wymiany.
7. Monitoring szczelności zbiorników typu LAG 14 ER, producenta AFRISO-EURO-INDEX GmbH, monitoring THOMAS S, producenta  Gardner Denver Thomas GmbH – pozostaje: wymiana okablowania i montaż, 
8. Monitoring stanu paliw OPW SiteSentinel 1– przewidziany do wymiany.
Zbiorniki i rurociąg posiadają aktualne przeglądy UDT.  
3. Przewidywana organizacja tankowania
Przewiduje się całodobową pracę bezobsługową stacji we wszystkie dni tygodnia. Stacja przeznaczona będzie do tankowania samochodów z silnikiem na olej napędowy lub benzynę. Warunkiem zatankowania pojazdów Zamawiającego będzie równoczesna identyfikacja pojazdu i kierowcy. Identyfikacja polegała będzie na kolejnym „wczytaniu” do systemu stacji karty/breloka przypisanego do pojazdu oraz karty/breloka kierowcy wraz ze stanem licznika i możliwością wyboru tankowania do baku lub w celach grzewczych (webasto).
Przewidziano również bezobsługowy system działania stacji na zasadzie użycia tankomatów, w których klienci będą mogli dokonać zapłaty kartą płatniczą, za nabywane paliwo lub wczytać kartę/brelok flotową/stacyjną. 
W budynku stacji znajduje się pomieszczenie techniczne, przeznaczone na infrastrukturę teletechniczną i sterująco-monitorującą.
Zakresy szczegółowe wskazano w dalszej części opisu. 
4. Zakres szczegółowy
4.1. Inwentaryzacja instalacji
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji instalacji paliw w miejscu dostawy. Wykonawca przeanalizuje dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego oraz dokona oceny stanu elementów instalacji naziemnej (dystrybutory, systemy, armatura) oraz części podziemnej, w tym sprawdzenie stanu urządzeń systemów odbioru par (hermetyzacji) produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiorników pojazdów, a także w procesach napełniania/opróżniania zbiorników magazynowych stacji (przyłącza oparów, zawory oddechowe, przerywacze płomienia). Ocenie mogą nie podlegać elementy instalacji objęte ważnym badaniem UDT. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z wykonanej inwentaryzacji, który zawierał będzie opis stanu przedmiotu inwentaryzacji w szczególności w zakresie potwierdzenia możliwości wymiany wskazanych dystrybutorów i systemów (do zachowania m.in. uprawnień gwarancyjnych przedmiotu dostawy oraz obowiązujących przepisów dla stacji paliw), zalecenia konserwatorskie, zalecania wymiany lub naprawy pozostałych elementów instalacji do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami dla stacji paliw. 
4.2. Aktualizacja dokumentacji technologicznej
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji dokumentacji technologicznej (instalacja paliwowa z uwzględnieniem systemu i urządzeń do obsługi stacji) stacji paliw w zakresie wymienianych urządzeń, systemu obsługi stacji oraz na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego. W ramach aktualizacji dokumentacji Wykonawca uwzględniając wymienione urządzenia i systemy przygotuje przynajmniej:
1) program funkcjonalny całej instalacji technologicznej,
2) opis nowych urządzeń i systemów z instrukcjami podłączenia, schematami elektrycznymi i innymi szczegółami technicznymi,
3) opis rozruchu całej instalacji technologicznej,
4) plan sytuacyjny całej instalacji technologicznej (schemat technologiczny) z oznaczeniem elementów,
5) schemat montażowy całej instalacji technologicznej w tym z oznaczeniem wszystkich urządzeń do hermetyzacji, zabezpieczających przed emisją par produktów naftowych, 
6) szczegółowe rysunki podłączeń hydraulicznych i mechanicznych urządzeń i systemu,
7) inne niezbędne z punktu widzenia wprowadzonych zmian informacje, które mogą być niezbędne do prawidłowej i zgodnej z przepisami obsługi instalacji technologicznej, a które nie zostały zawarte w instrukcjach obsługi.     
Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia treści opracowania z Zamawiającym. Wykonawca przedłoży dokumentacje w formie papierowej w ilości 3 egzemplarzy oraz w formie  elektronicznej.
4.3. Zakres wymiany  
Zamawiający przewiduje wymianę:
I. Demontaż istniejącego, dostawa, rozładunek, zabezpieczenie i montaż nowego dystrybutora z uruchomieniem- stanowisko nr 1:


1. Demontaż obecnego dystrybutora. Zabezpieczenie i przekazanie Zamawiającemu. 
2. Wykonanie podkonstrukcji montażowej dystrybutora lub przebudowa obecnej pod montaż nowego dystrybutora z dobraniem wysokości pod przyszła przebudowę wyspy (zgodnie z projektem budowlanym).
3. Dostawa dystrybutora 
Dystrybutor paliwowy (zwijane węże)	szt. 1
- 2 gatunki paliwa – ON + Pb 
- 4 węży zwijanych
-  2 węże dla ON  , wydajności 40 dm3/min.         
-  2 węże dla Pb z VRS , wydajności 40dm3/min. 
4. Rozładunek, zabezpieczenie dystrybutora
5. Montaż nowego dystrybutora i wykonanie nowego podłączenia istniejącego układu przewodów paliwowych dostarczających paliwa z istniejących zbiorników podziemnych do nowego dystrybutora z wykonaniem połączenia zasilającego w drugi rodzaj paliwa (PB lub ON) z istniejącego przyłącza pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami branżowymi.  
6. Podłączenie elektryczne dystrybutora i podłączenie z systemem kasowym.
7. Niezbędne zaplecze budowy (ogrodzenie, oznakowanie, kontener /kontenery).
8. Wykonanie niezbędnych prac legalizacyjnych (typu:. uruchomienie do systemu kasowego, przeprowadzenie procedury odbiorowej UDT)
9. Zabezpieczenie prac i organizacja w sposób umożliwiający prace stacji paliw (pracę prowadzić na każdym dystrybutorze oddzielnie i umożliwiając dostęp do stanowisk tankowania przynajmniej z jednej strony na pozostałych dystrybutorach na których nie są prowadzone prace).

II. Demontaż istniejącego, dostawa, rozładunek, zabezpieczenie i montaż nowego dystrybutora z uruchomieniem- stanowisko nr 2 :


1. Demontaż obecnego dystrybutora. Zabezpieczenie i przekazanie Zamawiającemu. 
2. Wykonanie podkonstrukcji montażowej dystrybutora lub przebudowa obecnej pod montaż nowego dystrybutora z dobraniem wysokości pod przyszła przebudowę wyspy (zgodnie z projektem budowlanym).
3. Dostawa dystrybutora 
4. Dystrybutor paliwowy (zwijane węże)	szt. 1
- 2 gatunki paliwa – ON + Pb 
- 4 węży zwijanych
-  2 węże dla ON  , wydajności 40 dm3/min.         
-  2 węże dla Pb z VRS , wydajności 40dm3/min. 
5. Rozładunek, zabezpieczenie dystrybutora
6. Montaż nowego dystrybutora i wykonanie nowego podłączenia istniejącego układu przewodów paliwowych dostarczających paliwa z istniejących zbiorników podziemnych do nowego dystrybutora z wykonaniem połączenia zasilającego w drugi rodzaj paliwa (PB lub ON) z istniejącego przyłącza pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami branżowymi.  
7. Podłączenie elektryczne dystrybutora i podłączenie z systemem kasowym.
8. Niezbędne zaplecze budowy (ogrodzenie, oznakowanie, kontener /kontenery).
9. Wykonanie niezbędnych prac legalizacyjnych (typu:. uruchomienie do systemu kasowego, przeprowadzenie procedury odbiorowej UDT)
10. Zabezpieczenie prac i organizacja w sposób umożliwiający prace stacji paliw (pracę prowadzić na każdym dystrybutorze oddzielnie i umożliwiając dostęp do stanowisk tankowania przynajmniej z jednej strony na pozostałych dystrybutorach na których nie są prowadzone prace).

III. Demontaż istniejącego, dostawa, rozładunek, zabezpieczenie i montaż nowego dystrybutora z uruchomieniem- stanowisko nr 3 :


1. Demontaż obecnego dystrybutora. Zabezpieczenie i przekazanie Zamawiającemu. 
2. Wykonanie podkonstrukcji montażowej dystrybutora lub przebudowa obecnej pod montaż nowego dystrybutora z dobraniem wysokości pod przyszła przebudowę wyspy (zgodnie z projektem budowlanym).
3. Dostawa dystrybutora 
4. Dystrybutor paliwowy (zwijane węże)	szt. 1
- 2 gatunki paliwa – ON + Pb 
- 5 węży zwijanych:
-  2 węże dla ON  , wydajności 40 dm3/min.         
-  2 węże dla Pb z VRS , wydajności 40dm3/min. 
- 1 wąż zewnętrzny ON TIR 80 dm3/min lub 120 dm3/min 
- przygotowanie pod satelitę
5. Rozładunek, zabezpieczenie dystrybutora
6. Montaż nowego dystrybutora i wykonanie nowego podłączenia istniejącego układu przewodów paliwowych dostarczających paliwa z istniejących zbiorników podziemnych do nowego dystrybutora z wykonaniem połączenia zasilającego w drugi rodzaj paliwa (PB lub ON) z istniejącego przyłącza pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami branżowymi.  
7. Podłączenie elektryczne dystrybutora i podłączenie z systemem kasowym.
8. Niezbędne zaplecze budowy (ogrodzenie, oznakowanie, kontener /kontenery).
9. Wykonanie niezbędnych prac legalizacyjnych (typu:.  uruchomienie do systemu kasowego, przeprowadzenie procedury odbiorowej UDT)
10. Zabezpieczenie prac i organizacja w sposób umożliwiający prace stacji paliw (pracę prowadzić na każdym dystrybutorze oddzielnie i umożliwiając dostęp do stanowisk tankowania przynajmniej z jednej strony na pozostałych dystrybutorach na których nie są prowadzone prace).

IV. Demontaż istniejącego, dostawa, rozładunek, zabezpieczenie i montaż nowego systemu kasowego  :

1. Dostawa nowego systemu kasowego z możliwością tankowania bezobsługowego.
2. Dostawa nowych urządzeń kasowych (wyświetlacze, klawiatury itp. ) komplet – system obsługujący pojazdy flotowe i bezobsługowy zakup paliwa z możliwością wydruku paragonu / faktury.
3. Uruchomienie i sparowanie wszystkich dystrybutorów i systemu.
4. Szkolenie załogi.

4.4.  Wymagania dla dostawy nowych dystrybutorów:
1. fabrycznie nowe, jednego producenta, jednego typu, produkowane seryjnie, pochodzące z bieżącej produkcji – nie wcześniej niż z 2022r., kompletne i gotowe do użytku, wykonane wyłącznie z nowych części i w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej, 
1. wyposażone przynajmniej w:
1. zrywne złącza węży w razie odjazdu pojazdu bez wyciągnięcia pistoletu nalewczego;
1. system utrzymania wymaganej temperatury dla podzespołów urządzenia;
1. zabezpieczenie przed wylaniem paliwa podczas prac serwisowych, w tym wannę ociekową zabezpieczającą przed przedostaniem się do studzienki pod dystrybutorem ewentualnych wycieków paliwa z hydrauliki dystrybutora;
1. totalizery – niekasowalne, sumujące (narastająco do minimum 10 poz. cyfr), możliwe do odczytu;
1. licznik elektroniczny pokazujący wartość wydanego paliwa (minimum 6 poz. cyfr na wyświetlaczu), ilość wydanego paliwa (minimum 6 poz. cyfr), cenę jednostkową zł/l (min. 6 poz. cyfr)
1. węże wykonane zgodnie z normą EN1360/EN13483 lub równoważną - odporność na warunki atmosferyczne, biokomponenty, komponenty z dodatkiem alkoholi i estrów olejowych zawartych w paliwie, elastyczne, zapewniające brak trwałych odkształceń i uszkodzeń, nawet przy najechaniu na nie przez pojazdy, o zasięgu użytecznym węży nie mniejszym niż 4 m, posiadające rezystancję nie większą od 5MΩ/m gwarantując odprowadzanie ładunków elektrostatycznych;
1. moduł wężowy z mechanicznymi zwijarkami wciągania węży;
1. magnetyczne czujniki położenia pistoletu;
1. pistolety nalewcze z przegubem obrotowym, blokadą spustu w pozycji otwarcia oraz systemem automatycznego wyłączenia pistoletu;
1. zamykaną rękojeść pistoletu nalewczego w przypadku jego wyłączenia z użycia;
1. obudowy odporne na warunki atmosferyczne i kontakt z obsługiwanymi mediami;
1. system VRS (Vapor Recovery System) do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy (benzyn) o skuteczności odsysania oparów na poziomie nie mniejszym niż 85% wraz z sygnalizacją funkcji sprawności systemu umieszczoną w strefie wyświetlacza;
1. licznik elektroniczny, czytelny bez względu na warunki zewnętrzne, z systemem do kalibracji elektronicznej (zakres od -5% do +5%, kalibracja dokonywana tylko przez osobę uprawnioną) oraz automatyczną kompensacją temperatury rozszerzalności cieplnej ze zmierzonej temperatury medium podczas dystrybucji;
1. klawiaturę preselekcji – ustawienie minimum litrów tankowanego paliwa;
1. filtry wielokrotnego użytku;
1. silniki elektryczne w wykonaniu EX - praca w strefie zagrożonej wybuchem;
1. zasilanie awaryjne bezprzerwowe lub możliwość podłączenia elektroniki do zasilania awaryjnego UPS dla zapewnienia prawidłowego zakończenia transakcji w przypadku awarii zasilania;
1. informacja o awarii.
1. przystosowane do pracy w typowych warunkach atmosferycznych (środowisko zewnętrzne) wynikających z położenia Ostrołęki, w tym występujących na stacji paliw, w szczególności zakres temperatur pracy spełniający wymogi co najmniej zakresu: -25°C do +50°C;
1. wykonane zgodnie z dyrektywami 2014/30/UE, 2014/32/UE, 2014/34/UE, 2006/42/WE oraz spełniające wymogi: 
· PN-EN 13617-1 - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i działania pomp odmierzających, dystrybutorów i zdalnych zespołów pompujących,
· EN 60 204-1 - Dyrektywy dla urządzeń niskonapięciowych, 
· EN 61000 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) (odporne na przepięcia do 1 kV w czasie do 10 ms.), lub równoważnych oraz aktualnej ustawy z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach wraz z aktami wykonawczymi.
1. podzespoły hydrauliczne, korpus przepływomierza, inne części, elementy, obudowy, fundament odporne na warunki atmosferyczne oraz długotrwały kontakt z agresywnymi dodatkami stosowanymi obecnie w paliwach silnikowych (np. dodatki biokomponentów); 
1. fundament i obudowy wykonane z materiałów antykorozyjnych lub zabezpieczone antykorozyjnie w kolorystyce do uzgodnienia z Zamawiającym;
1. oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dla miejsc przeznaczonych do tankowania pojazdów samochodowych;
1. przystosowane do zintegrowania z tankomatami i oprogramowaniem kasowo-zarządzającym w stopniu zapewniającym współdziałanie wszystkich elementów systemu stacji paliw;
1. możliwość zatankowania z pominięciem systemu – funkcja odblokowywana i blokowana przez Zamawiającego (np. w przypadku nie podłączenia systemu lub jego awarii, prac naprawczych, z funkcją blokowania na potrzeby Zamawiającego)



4.5. Wymagania dla bezobsługowych tankomatów:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy na adres stacji, posadowi, podłączy i uruchomi 2 (dwa) tankomaty przeznaczone do sprzedaży detalicznej i flotowej paliw. Każde urządzenie powinno być autonomiczne i obsługiwać każde stanowisko z dystrybutorem – także zlokalizowane w strefie wewnętrznej (w szczególności w przypadku awarii, któregoś urządzenia lub prac serwisowych). 
Tankomaty powinny być fabrycznie nowe, jednego producenta, jednego typu, produkowane seryjnie, pochodzące z bieżącej produkcji – nie wcześniej niż z 2022r., kompletne i gotowe do użytku, wykonane wyłącznie z nowych części i w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej i na stacjach paliw. Uwaga: nie przewiduje się płatności gotówką. Urządzenie powinno posiadać możliwość doposażenia o urządzenia i system do płatności gotówkowych w przyszłości w tym drukowania bonów.   
1) Wymagania dla urządzeń:
a) konstrukcja jednobryłowa;
b) stabilne posadowienie, wandaloodporne;
c) fundament i obudowy wykonane z materiałów nierdzewnych lub zabezpieczonych antykorozyjnie w kolorystyce do uzgodnienia z Zamawiającym, odporne na warunki atmosferyczne i środowisko pracy;
d) przystosowane do pracy w typowych warunkach atmosferycznych (środowisko zewnętrzne) wynikających z położenia Ostrołęki, w tym występujących na stacji paliw, w tym zakres temperatur pracy spełniający wymogi, co najmniej zakresu: -25°C do +50°C, wyposażone w układ utrzymywania wymaganej dla urządzenia temperatury pracy oraz osłony przed deszczem i śniegiem elementów pulpitu;
e) wersja wandaloodporna (antywłamaniowa);
f) certyfikat EMV;
g) możliwość zapłaty przez klienta w dowolnym tankomacie;
h) funkcja pobierania danych klienta z CEIDG po wprowadzeniu NIP klienta, w celu wystawienia faktury VAT;
i) działanie całodobowe;
j) kopia paragonu i paragonu z NIP zapisywana w elektronicznej pamięci drukarki fiskalnej;
k) zasilanie awaryjne bezprzerwowe lub możliwość podłączenia elektroniki do zasilania awaryjnego UPS dla zapewnienia prawidłowego zakończenia transakcji w przypadku awarii zasilania;
l) współpraca z dystrybutorami zamontowanymi na stacji i systemem kasowo-zarządzającym.
2) wyposażone przynajmniej w:
a) ekran dotykowy minimum 6,5”, kolorowy, graficzny, czytelny o każdej porze doby oraz warunkach;
b) funkcje wyłącznie dotykowe na ekranie (np. klawiatura, zatwierdzenia, wybór);
c) interfejs użytkownika do wyboru klienta przynajmniej w języku polskim i angielskim;
d) czytnik kart flotowych – do rozszerzenia w przyszłości o płatności kartami flotowymi (np. DKV, UTA, Eurowag);
e) czytnik kart stacyjnych (kart i/lub breloków zbliżeniowych floty własnej Zamawiającego oraz kart rabatowych/ lojalnościowych klientów Zamawiającego) - może być połączony z czytnikiem flotowym;
f) jedna lub dwie niezależne drukarki do drukowania:
- online paragonów fiskalnych, online paragonów fiskalnych z NIP, 
- faktur, potwierdzeń wydań flotowych (WZ, RW),
Rolka papieru powinna wystarczyć na okres minimum 20 dni przy założeniu 100 tankowań dziennie, papier standardowy, bez zabezpieczeń fabrycznych.
g) powiadomienie o kończącym się papierze w drukarce;
h) terminal płatniczy (urządzenie do obsługi kart płatniczych) wyposażony w:
· PINPAD;
· moduł zbliżeniowy i stykowy do kart płatniczych przynajmniej VISA, MasterCard, płatność w zł polskich,
· możliwość dokonywania, poprzez operatora, płatności z dopełnieniem – blokady deklarowanej kwoty środków na karcie i następnie obciążenie karty właściwą kwotą po zatankowaniu;
i) możliwość tankowania bez konieczności połączenia online z komputerem/serwerem zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego (m.in. ewidencja sprzedaży: paragony fiskalne, faktury, potwierdzenia WZ) np. w czasie awarii łącza. Minimalna ilość transakcji 3000; 
j) pamięć umożliwiającą zapisanie minimum 3000 transakcji i 70.000 identyfikatorów/kart;
k) dodatkowy moduł pamięci umożliwiający gromadzenie kopii danych z tankowań z minimum 30 dni (dane do wykorzystania do odtworzenia transakcji w przypadku awarii pamięci podstawowej);
l) funkcję umożliwiającą buforowanie danych do czasu odzyskania komunikacji z serwerem przy krótkotrwałej utracie połączenia;
m) inne nie wskazane szczegółowo, ale wynikające z opisu funkcji i oprogramowania.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania, jakich operatorów płatniczych obsługuje zainstalowany w tankomacie terminal płatniczy na terenie Polski.

4.6. Karty/breloki zbliżeniowe:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach przedmiotu umowy dostarczył:
1) 100 szt. kart stacyjnych lub breloków zbliżeniowych dla kierowców;
2) 100 szt. kart stacyjnych lub breloków zbliżeniowych do pojazdów;
3) 1000 szt. kart stacyjnych (rabatowych/lojalnościowych).

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia do systemu (dedykowania) nie większą niż wskazaną przez Zamawiającego ilość kart/breloków zbliżeniowych. 
Zamawiający powinien mieć możliwość samodzielnego dedykowania kart/breloków zbliżeniowych. 
Karty powinny mieć możliwość zabezpieczenia kodem PIN oraz ustawienia limitów kwotowych i ilościowych.
Nadruk w przypadku kart do ustalenia z Zamawiającym

4.7. System informatyczny obsługujący i monitorujący sprzedaż i wydawanie paliw.
0. Współpracujący z oprogramowaniem Comarch ERP w zakresie prowadzenia księgowości w Spółce.
0. Obsługa sprzedaży i wydawania paliwa.
Podstawowe funkcje systemu w zakresie sprzedaży i wydawania paliw powinny obejmować w szczególności możliwość:
1. sporządzania ewidencji przyjęcia i sprzedaży paliw;
1. definiowania cen paliw;
1. jednoczesnej zmiany cen paliw przynajmniej z poziomu komputera/serwera zlokalizowanego w siedzibie spółki: systemie, tankomatach, dystrybutorach i pylonie stacji;
1. definiowania rejestrów kontrahentów (odbiorców), kierowców i pojazdów własnych Zamawiającego;
1. dołączenia dowolnej ilości kartotek pojazdów i kierowców;
1. wydawania paliw na potrzeby własne (na podstawie karty kierowcy i karty pojazdu lub breloków zbliżeniowych);
1. wydawania paliw dla firm zewnętrznych (na podstawie karty stacyjnej kierowcy i karty pojazdu lub breloków zbliżeniowych);
1. samodzielnego konfigurowania kart stacyjnych lub breloków zbliżeniowych z możliwością zabezpieczania karty kodem PIN oraz nadawania limitów według określonych kryteriów (wybrane paliwo, limit ilościowy lub wartościowy, limit odnawialny - dzienny, tygodniowy, miesięczny, limit nieodnawialny, zakończenie umowy);
1. rejestracji dokumentów sprzedaży (paragon fiskalny, paragon fiskalny z NIP, faktura VAT, WZ – wydanie zewnętrzne dla firm kredytowanych, RW - wydanie na potrzeby własne);
1. obsługi sprzedaży w formie bezgotówkowej (przelew, karta płatnicza, karta flotowa/stacyjna) w walucie polskiej zł;
1. tankowania za niewielką kwotę - minimalna ilość tankowania zgodna z zaleceniem producenta dystrybutora;
1. definiowania towarów, jednostek miar, cenników, stawek VAT;
1. definiowania cen zakupu dla kontrahenta;
1. sterowania wybranym dystrybutorem przez dowolny tankomat strefy publicznej; 
1. autoryzowania i rozliczania transakcji flotowych, z naliczaniem odpowiednich rabatów dla kontrahentów;
1. obsługi kontrahentów kredytowanych rozliczanych okresowo:
· definiowanie kartotek kontrahentów wraz z pojazdami i kierowcami uprawnionymi do tankowania;
· definiowanie cen zakupu dla kontrahenta; 
· definiowanie rejestrów (szablonów);
· zadeklarowanie okresu fakturowania po upływie, którego system sam sygnalizuje konieczność rozliczenia danego kontrahenta; 
· generowanie dekretów do systemu FK;
1. obsługi urządzeń fiskalnych zamontowanych w terminalach płatniczych – wydawanie paragonów, paragonów z NIP i faktur, 
1. obsługi programów rabatowych/lojalnościowych – w tym karta mieszkańca i karta klienta umownego z możliwością naliczenia rabatów indywidulanych; 
1. prowadzenia wydawania/sprzedaży paliw w trakcie dostawy;
1. agregowania i analizy danych o sprzedaży (w tym ilościowo, kwotowo, w zadanych okresach czasu);
1. raportowania i eksportu danych do systemu księgowego Zamawiającego Comarch ERP Optima;
· konfiguracja z systemem księgowym na zasadzie bezpośredniego pozyskania danych, 
lub
·   na zasadzie wygenerowania raportu do zaimportowania do oprogramowania księgowego Zamawiającego; format raportów Wykonawca uzgodni z autorem systemu księgowego Zamawiającego; dane wygenerowane w raporcie powinny zawierać podsumowanie sprzedaży detalicznej oraz informację o fakturach wystawionych dla firm współpracujących, a także dokumenty RW zawierające dane o paliwie pobranym przez kierowców Zamawiającego. Dane na fakturach i dokumentach RW powinny zawierać informacje ilościowo-wartościowe o pobranym paliwie, płatnościach (informacje te mają umożliwić poprawne zaksięgowanie dokumentów w systemie FK Zamawiającego) oraz o samochodzie i kierowcy, który te paliwo pobrał.
Wykonawca powinien doliczyć koszty obustronnego interfejsu. 
1. dostępu do danych w czasie rzeczywistym w postaci usług sieciowych (WSDL/SOAP Web Services czy REST Web Services) lub widoków bazy danych;
1. zapisywania wszelkich operacji do bazy danych znajdującej się na serwerze/komputerze, oraz wykonywanie eksportu danych tankowań do systemów wskazanych przez Zamawiającego;
1. działania w środowisku zainstalowanym na dostarczonym serwerze i urządzeniach PC zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego; 
1. wglądu do historii wszystkich procesów tankowania, wraz z ich rozliczeniami, w szczególności do celów kontrolnych;
1. drukowania zestawień wymaganych dokumentów za konkretne okresy rozliczeniowe;
1. drukowania zestawień dla konkretnych kontrahentów flotowych/stacyjnych bądź kart rabatowych za konkretne okresy rozliczeniowe;
1. zbierania danych o awariach tankomatów i dystrybutorów;
1. bieżącego komunikatu o awarii urządzeń stacji objętych systemem;
1. generowania statystyk, które zawierają m.in.: przychody, generowania raportów kasowych przesłanych do systemu z tankomatów;
1. eksportu danych statystycznych do plików Excela i PDF.
                 
Program powinien być dostosowany do aktualnych przepisów finansowo-księgowych (np. generowanie plików JPK-FA, raporty, deklaracje dotyczące akcyzy). Program powinien mieć możliwość rozszerzenia w przyszłości o kolejne stanowisko (stanowiska).

0. Ewidencja magazynowa i stanów paliw: 
Podstawowe funkcje systemu w zakresie ewidencji magazynowej i stanów paliw powinny obejmować w szczególności możliwość:
a) ewidencji stanów paliw,
b) ewidencji przyjęć w temperaturach rzeczywistych i referencyjnych,
c) wsparcia ewidencji poprzez podłączenie systemu kontrolno-pomiarowego ilości paliw,
d) zautomatyzowania „żądania dostawy paliw” – funkcja do ewentualnego uruchomienia,
e) bezpośredniego wprowadzania dostaw paliwa,
f) zadeklarowania minimalnego poziomu paliwa w zbiornikach magazynowych,
g) sygnalizowania w systemie (na monitorze) i na wyświetlaczu LCD urządzenia do monitorowania stanu paliwa informacji (ostrzeżenia) o obniżeniu poziomu paliwa poniżej ilości zadeklarowanej,
h) wyłączania systemu przez upoważniony personel (ograniczony dostęp) Zamawiającego i tankowania sprzętu z pominięciem automatu w przypadku awarii, 
i) rejestrowania wydań z dystrybutorów na potrzeby Zamawiającego powstałych np. podczas awarii systemu lub prac serwisowych, 
j) dopuszczenia pobierania paliwa z wykorzystaniem automatu przez upoważnionego pracownika na cele inne niż tankowanie pojazdu; pobrane paliwo powinno być wykazywane w raporcie z odniesieniem na w/w upoważnionego pracownika, z możliwością przyporządkowania mu określonego przeznaczenia np. próby techniczne, przeglądy, legalizacje itp.,
k) dostępu do danych z dostaw paliwa i wydań,
l) generowania raportów bieżących i archiwalnych stanów magazynowych (ilość, wartość),
m) generowanie raportów dla floty Zamawiającego: daty tankowania, nr pojazdu, nazwiska kierowcy, ilości i rodzaju paliwa, wartości paliwa, 
n) dokonywania korekt stanów magazynowych,
o) dokonywanie inwentaryzacji.

Wykonawca powinien zapewnić możliwość zamknięcia bieżących transakcji na stacji paliw w momencie zaniku zasilania stacji przez wykonanie podtrzymania zasilenia urządzeń.
Wymaga się możliwości wykonania naprawy zdalnej systemów.     

4.8. Wymagania dla urządzeń informatycznych zapewnianych przez Wykonawcę 
Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe, produkowane seryjnie, pochodzące z bieżącej produkcji – nie wcześniej niż z 2022r., kompletne i gotowe do użytku, wykonane wyłącznie z nowych części i w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej.
1) Komunikacja między stacją paliw, a obsługą w siedzibie Zamawiającego.
Komunikacja między stacją paliw, a siedzibą Zamawiającego odbywać się będzie za pomocą łączy internetowych szyfrowanych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego serwer z urządzeniami NAS do replikowania, backupowania i archiwizowania danych (Zamawiający udostępni max. 4 pola U w szafie RACK w siedzibie spółki). Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dostarczy:
a) Serwer oprogramowania zarządzania stacją według specyfikacji Wykonawcy (lub brak jeżeli nie potrzeba) 
b) Serwer NAS do backup-u w siedzibie Zamawiającego:
serwer plików NAS przeznaczony na kopie zapasowe; urządzenie typu NAS wyposażone w minimum 4 zatoki dyskowe; obsługa RAID na poziomie 5 i 6; pamięć minimum 2GB; wbudowany serwer FTP z funkcją TLS i SSL, gwarancja minimum 3 lata, możliwość montażu w szafie RACK; dyski do urządzenia NAS powinny być w klasie minimum NAS, pojemność minimum 4TB każdy dysk,
c) Serwer NAS do replikacji backup-ów w siedzibie Zamawiającego:
urządzenie typu NAS wyposażone w minimum 4 zatoki dyskowe, dyski do urządzenia NAS powinny być w klasie minimum Enterprise, pojemność minimum 8TB każdy dysk,
obsługa RAID na poziomie 5 i 6, pamięć minimum 8GB, ilość portów LAN 1Gb - minimum 2, ilość portów LAN 10Gb – minimum 2, wbudowany serwer FTP z funkcją TLS i SSL, gwarancja minimum 5 lat, montaż w szafie RACK, zasilacz nadmiarowy.

Urządzenia NAS powinny być jednego producenta.
d) Serwer Aplikacji;
Urządzenie powinno posiadać:
Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
Seria procesora: Intel Xeon
Taktowanie procesora: 2.8 GHz
Liczba rdzeni: 4C
Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo
(65W), 3200 MT/s
Zainstalowana pamięć RAM: 16 GB
Maks. wielkość pamięci: 128 GB
Typ pamięci : DDR4
Rodzaj pamięci: ECC
Częstotliwość pamięci: 3200 MHz
Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
Liczba wolnych gniazd pamięci: 3
Liczba wszystkich gniazd pamięci: 4
Pozostałe informacje o pamięci RAM: 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC
Interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbit/s
Pozostałe informacje o karcie sieciowej:
Pozostałe informacje o kontrolerze: PERC H355 RAID 0,1,10
Format szerokości: 3,5'' (LFF)
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 4
Liczba zainstalowanych dysków tw.: 1
Pojemność sumaryczna wszystkich
zainstalowanych dysków:
2 TB
Napęd optyczny: Brak
Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 4.0 x 4
Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 4.0 x 8
Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub
Gniazda we/wy: 1 x micro USB (Type B) Serwisowe
Gniazda we/wy: 2 x USB 2.0
Gniazda we/wy: 1 x RS-232 (COM)
Gniazda we/wy: 2 x RJ-45 LAN
Gniazda we/wy: 1 x RJ-45 (zarządzanie)
Gniazda we/wy: 1 x USB 3.0
Liczba zamontowanych zasilaczy: 2
Moc zasilacza: 600 W
Obudowa: Rack 1U
Informacje o gwarancji: minimum 36 miesięcy Basic NBD Dyski SATA  minimum 12 miesięcy
gwarancji
Akcesoria w zestawie: - Standard Bezel - iDRAC9, Basic 15G with RJ45 -
Riser Config 0, 1 x8, 1 x16 slots - No Internal
Optical Drive - ReadyRails Static Rails for 2/4-post
Racks - Trusted Platform Module 2.0 V3
Oprogramowanie: Win Svr Essentials 2022
Dodatkowa pamięć 16GB UDIMM DDR4 3200MHz 2Rx8 AC140401
Dodatkowe 2 dyski 480GB SSD SATA Read Int 3,5 Hot-Plug

e) Urządzenie PC z licencją na minimum trzy stanowiska: 2x sprzedaż (nowe urządzenie PC z monitorem min. 27”, klawiaturą i myszką) i kierownik/obsługa stacji (nowe urządzenie PC z monitorem min. 27”, klawiaturą i myszką lub laptop).

Urządzenia powinny posiadać zainstalowany system operacyjny zgodny z systemem informatycznym obsługującym i monitorującym sprzedaż i wydawanie paliw na stacji. Aplikacja do obsługi systemu stacji powinna zapewniać możliwość jej zainstalowania na innej jednostce z poziomu Zamawiającego w przypadku awarii dostarczonej przez Wykonawcę stacji roboczej.
2) Licencje i wdrożenie.
Dostarczy i wykona wykonawca.
5.12 Oznakowanie i wygląd urządzeń.
Dostarczone dystrybutory powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem (Dz.U. 2021 poz. 1738). Dystrybutory powinny ponadto zostać oznaczone numerem stanowiska. 
Tankomaty powinny być wyposażone w instrukcję używania w formie planszy do umieszczenia na urządzeniu lub w jego bliskości. Plansza powinna być przygotowana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne o trwałości nie krótszej niż 24 miesiące. Wykonawca przekaże Zamawiającemu plik graficzny (.cdr, .xcf, itp.) do odtworzenia planszy w przypadku utraty jej czytelności. 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę urządzeń.
5.13  Pozostałe wymagania.
Wszelkie urządzenia dostarczane przez Wykonawcę w ramach niniejszego opisu przedmiotu zamówienia powinny być przystosowane do montażu i używania na stacjach paliw w Polsce. Powinny być kompletne, zapewniać bezpieczeństwo używania i powinny być wykonane w zgodzie z odpowiednimi przepisami, normami, atestami i świadectwami w tym:
1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 1853 ze zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.),
3) Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem (Dz.U. 2021 poz. 1738),
4) ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2068.),
oraz innymi wymaganiami w tym uwzględniającymi kompatybilność elektromagnetyczną, przepisy z zakresu ochrony środowiska, w zakresie wymagań dla urządzeń samoobsługowych współpracujących z odmierzaczami, które pracują w trybie bezdozorowym na stacji paliw.  
Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. Wszystkie dostarczone w ramach przedmiotu umowy urządzenia wraz z oprogramowaniem muszą działać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, w celu umożliwienia zatankowania pojazdu w dowolnym dniu tygodnia, porze roku, o dowolnej porze doby.


Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia powinny być energooszczędne.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia i oprogramowanie muszą być ze sobą zintegrowane w stopniu zapewniającym współdziałanie wszystkich elementów systemu nadzorowania stacji z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego tj.: dystrybutory – tankomaty – system monitoringu kontrolno-pomiarowego stanu paliw w zbiornikach – system monitoringu szczelności zbiorników –program finansowo-księgowy Zamawiającego.
Ułożenie przewodów zasilających i sygnałowych oraz spięcie ich w rozdzielni elektrycznej i szafie RACK z urządzeniami należy wykonać w przygotowanych przez Zamawiającego przepustach kablowych 
Wykonawca przekaże dokumentację do przedmiotu zamówienia w ilości i formie niezbędnej do wykorzystania, jako załącznik do wniosku o wydanie koncesji na obrót paliwami na stacji. Dokumentacje techniczne muszą być przedłożone w języku polskim. Zamawiający w granicach realizacji niniejszego zamówienia powinien mieć możliwość użytkowania stacji paliw zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami dla tego typu obiektów. Wykonawca zobowiązany będzie do współdziałania z Zamawiającym w zakresie wykonania niniejszego zamówienia. 
5.14 Odbiór.
Wykonawca po ukończeniu wymaganych prac i osiągnięciu wymaganych parametrów zgłosi Zamawiającemu gotowość do obioru i przedłoży Zamawiającemu za potwierdzeniem wymagane dokumenty. 
Odbiór gotowej instalacji odbędzie się po montażu wszystkich urządzeń i systemów, sprawdzeniu i kontroli, wykonaniu szkolenia i przekazaniu dokumentacji powykonawczej. 
Rozruch końcowy odbędzie się po uruchomieniu i sprawdzeniu działania całego systemu, potwierdzeniu działania i odbyciu szkolenia w dniu uruchomienia stacji paliw.
1) Sprawdzenia i kontrola
Wykonawca w obecności przedstawiciela Zamawiającego zobowiązany jest do:
a) sprawdzenia kompletności dostawy,
b) zorganizowania, w imieniu Zamawiającego, sprawdzenia metrologicznego przez pracownika Urzędu Miar, UDT montażu urządzeń, 
c) kontroli sprawności systemu zwrotnego odprowadzenia oparów VRS w przypadku benzyn,
d) wykonania wszystkich niezbędnych pomiarów elektrycznych w tym uziemienia, izolacji, poprawności działania zabezpieczeń,
e) sprawdzenia podłączeń, wykonania prób szczelności i sprawności urządzeń i instalacji, w tym hermetyzacji stacji,
f) sprawdzenia z dokumentacją poprawności wykonania obwodów i wyregulowania aparatury sterowniczej i układów elektrycznych,
g) kontroli działania systemów dostarczonych w ramach niniejszego opisu,
Braki w wymaganej jakości dostawy usuwane będą natychmiast.
Rozruch prowadzony będzie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca sporządzi szczegółowe protokoły wykonanych czynności i prób ustalające ich wynik. Media niezbędne do rozruchu (zasilanie elektryczne i paliwa) zapewnia Zamawiający.    
2) Szkolenia
 Zamawiający wymaga przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie:
· demonstracji wszystkich funkcji zamontowanych urządzeń i systemów,
· demonstracji wszystkich czynności w celu zachowania właściwej eksploatacji i sprawności urządzeń i instalacji oraz bezpieczeństwa pracy i ppoż.,
· konserwacji dostarczonych urządzeń,
· wskazania potencjalnych zagrożeń mających związek z eksploatacją urządzeń i instalacji, a mogących powodować ograniczenie uprawnień gwarancyjnych, uszkodzenie instalacji Zamawiającego lub spowodowanie zagrożenia,
· wskazania innych, niezbędnych czynności mogących mieć wpływ na użytkowanie instalacji oraz dostarczonych urządzeń. 
· Szkolenie z obsługi dostarczonego oprogramowania.
Szkolenie powinno odbyć się na terenie stacji (ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka) oraz w siedzibie Zamawiającego.  Wykonawca zgłosi z odpowiednim wyprzedzeniem gotowość do wykonania szkolenia i określi jego zakres. Szkolenie może odbywać się w różnych terminach ustalonych między stronami. Zamawiający wydeleguje po zgłoszeniu Wykonawcy personel uprawniony do odbycia szkolenia. Szkolenie powinno mieć charakter praktyczny tzn. nie może odbywać się wyłącznie na podstawie wykładów. Dopuszcza się wykonywanie szkolenia podczas czynności rozruchowych.  
3) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następującej dokumentacji:
· instrukcji eksploatacji urządzeń – przynajmniej 1 egzemplarz w postaci papierowej, plik w formie elektronicznej,
· instrukcji obsługi i konserwacji – przynajmniej 1 egzemplarz w postaci papierowej, plik w formie elektronicznej,
· oceny, deklaracje zgodności, atesty, DTR, świadectwa zgodności CE, karty przekazania odpadów (np. po czyszczeniu instalacji) dokumenty wymagane przepisami i potwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski i stacjach paliw itp.,
· świadectwa legalizacji MID dystrybutorów;
· protokoły montażu dystrybutorów;
· protokół pomiarów rezystancji węży nalewczych dystrybutorów;
· dokumenty poświadczające o wyposażeniu stacji paliw w urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych oraz protokół sprawdzenia systemu VRS;
· protokół z konserwacji, przeglądu, sprawdzenia systemu hermetyzacji;
· oświadczenie o (sprawnym) systemie hermetyzacji;
· protokół montażu systemu pomiarów i monitoringu stanu zbiorników;
· świadectwa legalizacji litrażowania magazynowych zbiorników paliwa;
· decyzje i protokoły UDT z rewizji zewnętrznej i wewnętrznej zbiorników;
· protokół montażu i sprawdzenia działania systemu monitoringu szczelności zbiorników typu LAG 14 ER;
· protokoły pomiarów elektrycznych: rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych, instalacji ochrony przeciwporażeniowej, urządzeń piorunochronnych, uziemienia oraz instalacji przed elektrycznością statyczną;
· potwierdzenie poziomu odzyskiwania par zgodnie z normą PN-EN 16321-1:2014-02,
· instrukcje obsługi w języku polskim, 
· warunki gwarancji oraz karty gwarancyjne/książki serwisowe w języku polskim,
· wykaz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych w języku polskim, o ile nie zawarto go w innych dostarczanych dokumentach (o ile są wymagane),
· wykaz punktów serwisowych w języku polskim, o ile nie zawarto go w innych dostarczonych dokumentach,
· wykaz znanych Wykonawcy dostawców materiałów eksploatacyjnych (o ile są wymagane),
· harmonogram przeglądów gwarancyjnych wraz z podaniem podstawowego kosztu dla każdego przeglądu w tym koszt wymienianych materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych z ostatniego kwartału (o ile jest wymagany),
· licencje dla minimum 3 użytkowników;
· nośnik instalacji oprogramowania lub ścieżkę dostępu do bezpośredniego, samodzielnego importu oprogramowania,
· dokumentację techniczną oraz użytkową zawierającą wszelkie dane dostępowe oraz instrukcje do dostarczonych systemów informatycznych na poziomie administratora,
· protokoły i dokumentacje z rewizji, sprawdzeń, kontroli i prób końcowych,
· protokół wykonania szkolenia potwierdzony przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego,
· kopii protokołów częściowych,
· oświadczenie, że instalacja technologiczna spełnia wymogi obecnego prawa w zakresie wyposażenia stacji paliw. 
W przypadku, kiedy ocena zgodności wykonywana będzie przez podmiot inny niż Urząd Miar, Wykonawca wraz ze świadectwem/certyfikatem zgodności powinien udowodnić, że ocena wykonana jest przez uprawniony podmiot i jest ważna na terenie Polski. 

Strony ustalają, że dokumentacja stanowiąca załącznik do wniosku o udzielenie koncesji będzie przekazywana Zamawiającemu na bieżąco na podstawie protokołów częściowych.   
Wykonawca przedłoży dokumentacje w formie papierowej w przynajmniej jednym komplecie (z wyjątkami wskazanymi wyżej). Dokumenty składane w formie elektronicznej powinny być sporządzone w programie przeznaczonym do tworzenia tego typu dokumentacji (wersja edytowalna nadająca się do odtworzenia przynajmniej w formacie .doc lub xls. rysunki cad, .dwg) oraz dodatkowo w wersji pdf i dostarczone do Zamawiającego na przenośnym nośniku danych (płyta CD-R, DVD lub pendrive). Protokoły i dokumentacja techniczna powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem chyba, że zwyczajowo stosuje się aktualne wydruki ze stron producentów lub właściwych jednostek. Zawartość dokumentacji w wersji papierowej powinna być tożsama z wersją elektroniczną.

Zamawiający powoła komisję, która dokona kontroli przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przedłożenia w/w dokumentów.
Po przeprowadzeniu kontroli i stwierdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona odbioru i sporządzi protokół odbioru. Protokół powinien zostać podpisany obustronnie w sposób identyfikujący przedstawicieli stron.  
W przypadku stwierdzenia błędów, braków lub nieprawidłowości, odbiór zostanie przerwany, a Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do naprawy, poprawy lub uzupełnienia nie dłuższy niż 10 dni roboczych. Czas wykonania poprawy lub uzupełnień zostanie doliczony do terminu, w którym zgłoszono gotowość odbioru i przedłożono dokumenty (terminu realizacji)
