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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-174/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 2z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ({tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w .sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji KWaiiﬁkacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Szustek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lutego 1981 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0137/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw .
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

Y2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Szustek jest

upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Szustek
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala



INZYNIEROW

BUDQWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CQR-N4N-SDF *

Pan Tomasz Szustek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0511/07
adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-SPW-713 1/32-158/03/2004 - Poznas, dnia 14 czerwea 2004 1

DECYZJA

Na podstawie ast. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
ingyniceéw budowaictwa oraz urbanistdw (Dz.U. 2 2001 1. Ny S poz. 42, z pdeén. zm.jrart 12 ust 3, art 313 ust. |
pkt 1i 2, axt 14 ust 1 pka 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { kst jedoolity: Dz U. 22003 1. Ni
207 poz. 2016 z poin. zam.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministrs Gospodarki Przestrzanns) | Budownictwa 2
dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budowuicwie (Dz. U. 2 1995 1. Nr 8

poz, 38, z pbdn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Wojciechowi Zbigniewowi Politowiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu doia 20 maja 1970 r. w Guisznie

 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0147/PWOS/04

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnofci instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnied jest okredlony na oéwmcie mueisay docyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Ologgowej 1zby  Lueymerow Budownictwa
w Poznaniu pa podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 13/0XK/04 z dnia 09 czerwea 2004 1. stwierdzila, ze Pan Wojciech Zbigniew
Politowicz posiada wymagane prawern wykszaloenie i praktyky zawodows komieczog do uzyskania
uprawniet budowlanych w w/w specjalnosel i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, ‘

Pouczenie
Od ninigjszéj decyzji stuzy cdwolanie.do Krgjowe) Komisji Kwalifikacyine) Polskaey leby Inzymerow Budownictws
w Warszawie, 28 posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Lzby lnzynieréw Budownictwa w Poznaniu w tsminie
14 dni od daty jgj dongezenia.
Skiad orzekajagy

Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej:
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanskii\f ..y foimmn
Crlonek Komgi ~ mgs ing, Marian Karez: . foocfonfhad
Czionek Komisjl - dr inz. Daniel Pawlicki: N V{44

*a
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62-200 Gniezno

2.0kregows Rada Izby

3. Gléwny laspekror Nadzory
Budowianego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JXK-L96-2Q7 *

Pan Wojciech Zbigniew Politowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0756/04

adres zamieszkania ul. Potudniowa 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-24 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Gniezno dnia 12.10.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt pod nazwa:
Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Mnichowo dz nr 9/98 gmina Gniezno
zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

B e i et o b U e e
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Strona



Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy sieci wodociggowej zostat opracowany na zlecenie Gminy Gniezno.

Wykorzystano nastepujace materiaty:
_ mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
_ pomiary w terenie oraz wizje lokalne w terenie z udziatem inwestora;
_ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
_ warunki techniczne wydane przez PWik Gniezno;
_ uzgodnienia z ZUD Gniezno;
_ uzgodnienia z Inwestorem;

_ obowigzujgce normy i przepisy prawa oraz literatura;
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest techniczne rozwigzanie rozbudowy sieci wodociggowej. Budowa
projektowanej sieci ma na celu podtgczenie powstatych dziatek budowlanych do istniejgcej
sieci wodociggowej.

Zakres zadania projektowego zostat uzgodniony z inwestorem.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robdt, a tym samym zabezpieczenie

placu budowy, ani zabezpieczenie prowadzonych robét.

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki ewidencyjne oznaczone w wniosku o
pozwoleniu na budowe. Okreslenie obszaru dokonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie. (Dz. U. Nr 7, poz. 690 ze zmianami), Warunkami
technicznymi na budowe sieci wodociggowej. Zaprojektowano trase sieci bez naruszania
istniejgcego drzewostanu. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, a takze dziatki sgsiednie. Jest to rozwigzanie standardowe —

powszechnie stosowane jako obiekt komunalny.

Budowa sieci wodociagowej Strona ......



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zadania projektowego przewidziano nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu

terenu:

a) zostanie wybudowane uzbrojenie terenu w postaci:
- rurociggow cisnieniowych
- hydranty nadziemne

- zasuwy zeliwne
5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Pasy drogi i dziatki, na ktérej projektuje sie sie¢ wodociggowa uzbrojone sg w kable
energetyczne i telefoniczne oraz sie¢ gazowg. Szczegdlna uwage i ostroznos¢ nalezy zwrdcic
na gazocigg wysokiego ciSnienia. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy kolizjach z

istniejgcym uzbrojeniem.

Kolizje naniesiono na mape dofgczong do protokotu z narady koordynacyjnej z dnia
6.10.2020r.

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki geodezyjne pozostawi¢ w

stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.
6. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Projektowana sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE 125x11,4 mm RCPN 16(217,5mb) w
pasach drogi gminnej. Na wigczenie nowego odcinka nalezy zamontowaé zasuwe kotnierzowg
W1.Wezly wykonac zgodnie z zatgczonymi schematami. Zaprojektowano hydranty podziemne 80
mm 1 szt. Teren wokot zasuw i hydrantéw nalezy umocnic¢ betonem lub kostkg betonowa.

Nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego wraz z wktadkg metalowa okoto 35 cm
ponad goérng $ciankg rurociggu. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez gestora sieci.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiedni atesty higieniczne dopuszczajacy je w
budownictwie

Przy projektowaniu tras rurociggdw przyjeto nastepujace zasady:

_ prowadzi¢ rurocigg mozliwie prosto,

Budowa sieci wodociagowej Strona.......



_ uwzgledni¢ minimalne odlegtosci od budynkéw i uzbrojenia podziemnego i

naziemnego,

_ uktadaé rurociagg na gtebokosci zabezpieczajacej przed zamarzaniem tj. min. 1,6
m p.p.t.,

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

- uzyskac zezwolenia przejscia przez terenu od wiascicieli lub uzytkownikéw

nieruchomosci;
_ oznakowac i zabezpieczy¢ trasy przewodow,
_ dokona¢ podziatu trasy wyznaczenie miejsc uzbrojenia i odlegtosci,

_ wyznaczy¢ zatamania trasu przez uzyskanie punktow przeciecia osi dwdch

kierunkéw,

_ roztozy¢ wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtosci krawedzi skarp od

0si.

Przewody ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej mechanicznie Po
zasypaniu grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzi¢.
Przy wykonywaniu wykopdw urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku wystgpienia znacznych ilosci wody gruntowej zaleca sie odpompowanie wody pompa

spalinowa.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci 0,6 m. Rzedne weziéw przyjeto wedtug
pomiaréw w terenie oraz wartosci podanych na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody
ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej recznie Po zasypaniu grunt nalezy
ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzi¢.

Przy wykonywaniu wykopdw urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac recznie.

Do umocnienia koncéwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami oraz uzbrojenie
wykonac bloki oporowe wg zatgczonych rysunkéw, z betonu B10 zageszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sieci nalezy zasypac, ubijajgc warstwami grubosci

50 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,98.

Szczegoly wykonania sieci wodociggowej

Budowa sieci wodociagowej Strona ......



e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac po przygotowaniu podtoz3;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

e w miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczaé go
do wykopu, maksymalna dtugo$¢ montowanego rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem
weztow;

e oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezkg armature i ksztattki zeliwne,
ktdre taczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

e podioze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywac do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po obu jego stronach;

e zlgcza powinny zostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia do
czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelnos¢ przewodu;

e przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajacej ochrone cieplng rurociggu (minimalna
gleboko$é przykrycia przewodu wodociggowego 1,60m);

e w przypadku konieczno$ci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg granulatu
poliuretanowego lub zuzlu uzupetniajgcego zgdang gtebokos¢ przykrycia;
 minimalna gteboko$¢ przykrycia zabezpieczajgca przed nadmiernym nagrzewaniem sie wody w
okresie letnim powinna wynosi¢ 0,5 m;

e w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych nalezy zastosowa¢ trzpienie
teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu.;

e hydrant nalezy instalowaé z zasuwg odcinajacg. Zasuwe nalezy posadowié¢ na bloku
podporowym, natomiast na odgatezieniu winien spoczywa¢ hydrant na tuku kotnierzowym ze
stopka. Przed hydrantem nalezy umiesci¢ zasuwy w odlegtosci 1,00m od hydrantu i pozostawi¢ w
pozycji otwartej;

e skrzynki zasuwowe i hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie poprzez

utwardzenie nawierzchni wokot skrzynki;

7. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci stanowia:

- zasuwa odcinajgca @ 100 i 80 mm na wigczeniu do sieci oraz g 80 mm przed
hydrantem ppoz. nadziemnym - zeliwne, kotnierzowe ze skrzynka i obudowa, projektuje sie
zasuwy kotnierzowe z klinem gumowym ze wzgledu na fatwiejszy montaz i demontaz, sruby
nierdzewne pofaczen kotnierzowych dobrze zabezpieczy¢ przed korozja;

- na kolanach, tukach i odnogach sieci zatozy¢ bloki oporowe wedtug zatgczonych

rysunkow;

Budowa sieci wodociagowej Strona ......



hydranty ppoz. podziemny @ 80 mm w miejscach przedstawionych w projekcie,

wezly wodociggowe zaprojektowano kotnierzowe, zeliwne.

Miejsca, w ktorych montowane bedg zasuwy i hydranty podziemne nalezy

oznakowac za pomocg tabliczek wodociggowych umieszczonych na ptocie lub na stupkach

metalowych — zabezpieczonych przed korozjs.

8.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie w miejscach

skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny umocniony przy pomocy szalunkéw stalowych.
Jezeli wystgpi woda gruntowa wykop odwodnié przy pomocy pompy spalinowej lub
igtofiltrow. Pie¢ metréw przed i za przewidywanym uzbrojeniem wykonac doty prébne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym o grubosciach 35 cm, ktory
nalezy zagesci¢. Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21z Ustawy Prawo Budowlane w
przypadku prowadzenia robét na gt. 1,5m i wiecej musi posiadac plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dla sieci gtdwnych 1,0 mb dla
rurociggdw ttocznego i przykanalikéw 0,6 m. Podczas budowy stosowac umocnienie wykopow
za pomocg bali drewnianych lub stalowych obudéw wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub
KRINGS) , ktdre zabezpieczajg przed osunieciem sie ziemi. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania szalunkéw wykonywac wykop szeroko-przestrzenny o nachyleniu skarp min
1:1,5. Rzedne wiazéw przyjeto wedtug pomiardw w terenie oraz wartosci podanych na
planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
10 cm zageszczonej recznie — dla przykanalikdw oraz 15 cm dla sieci gtéwnych. Po zasypaniu
grunt nalezy ubié¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzié.

Przy wykonywaniu wykopow urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac recznie.

Do umocnienia koncéwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami wykona¢ bloki

oporowe wg zatgczonych rysunkdw, z betonu B10 zageszczonego.
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10.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu, sie¢ nalezy zasypac, ubijajgc warstwami

grubosci 35 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,97.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE I GEOTECHNICZNE

Poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki i zlokalizowany jest na poziomie okoto 1,0-1,5 m
pod poziomem terenu. Wykop na catej swojej dtugosci bedzie wymagat odwodnienia przy
pomocy iglofiltrow lub pompy spalinowej.

Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ wylacznie na czas budowy —realizacji zadania bedzie
miato charakter czasowy. W przypadku pojawienia sie wody w wykopie odwodnienie nalezy
przeprowadzi¢ metodg powierzchniowg polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody
w miare pogiebiania wykop. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen, a
jedynie tylko ustawienia na powierzchni pomp membranowych lub tltokowych. Odwodnienie
prowadzone powierzchniowo realizowa¢ za pomocg tymczasowych drenazy poziomych, wode
z drenazy odprowadza¢ do tymczasowych studzienek odwadniajgcych, gdzie nalezy
zainstalowa¢ pompe. Wody z odwodnien odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej za
zgoda administratora. Alternatywnie odwodnienie gruntu nalezy wykonac wiercone otwory
ujeciowe oraz instalacje elektrycznych lub spalinowych pomp wirnikowych -mogg by¢
stosowane igtofiltry lub iglostudnie. Stosowania odwodnienia wykopdw przy uzyciu zestawow
igtofiltrdw na czas budowy zalezy od doktadnego wykonania i szczelnoSci instalacji
odwodnieniowych dlatego tez, nalezy zwrdci¢ uwage by:

-podci$nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze by¢ mniejsze od 7+8
bar

-doktadnie nalezy wykonac i dobra¢ obsypke zwirkéw filtracyjnych dla igtofiltréw w warstwach
wodonosnych.

-braki w doplywie energii elektrycznej uniemozliwia bezpieczne prowadzenie robdt.
Wykonanie instalagji igtofiltrow w rurze obsadowej nalezy w nastepujgcy sposob:

Nalezy zapusci¢ rure obsadowa 113 mm do gtebokosci 3,5 + 7,0 m w rozstawie min. 1,2 m,
wydobywany grunt z warstw wodono$nych nalezy poddac¢ badaniom na sitach i wykonaé
krzywa uziarnienia. Po wprowadzeniu igtofiltru wyciggna¢ rure obsadowa z jednoczesnym
wykonaniem obsypki filtracyjnej. Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie

igtofiltréw do rurociggdw zbiorczych.

UWAGI MONTAZOWE

Rurociggi montowac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm dla sieci gtéwnych. Obsypke

wykonac grubosci 15 cm ponad wierzch rury.
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11.

12.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci rurociggu wodociggowego na cisnienie 0,9Mpa

WYTYCZNE DOTYCZACE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Wszystkie prace ziemne i odtworzeniowe wykonywac zgodnie z decyzjg lokalizacyjng wydana

przez Zarzadce drogi. Decyzja zostata dotgczona do projektu.

WYTYCZNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWALNEGO

- przed rozpoczeciem prac wykonawczych obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez

uprawnionego geodete oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy

- przed zasypaniem robdt nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

13. UWAGI KONCOWE

Przed p_rzystqpieniem do prac trasa przebiegu rurociggdw powinna by¢ wytyczona

przez uprawnionego geodete,

Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ sie¢ do odbioru
technicznego oraz do Powiatowego Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru i

Nieruchomosci w Gnieznie w celu zinwentaryzowania.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” Tom II, przestrzegajac odnosnych przepiséw
BHP.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nie naniesionym na planie sytuacyjno-wysokosciowym

W przypadku natrafienia na nienaniesione na mapy uzbrojenie podziemne, nalezy
uwazac jest ono czynne iw odpowiedni sposdb zabezpieczy¢. Powiadomié whasciciela
uzbrojenia

Realizacje robdt wykonywac¢ uwzgledniajgc warunki, opinie i zezwolenia wszystkich
jednostek uzgadniajgcych projekt jak i wszystkich wtascicieli i zarzgdcow uzbrojenia
terenu.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeptukaé 2 % podchlorynem sodu i dokonaé

badania bakteriologicznego wody.
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14.INFORMACJA O ZIELENI LUB LIKWIDACJI ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

Zaprojektowano trase wodociggu bez naruszania istniejgcego drzewostanu.

15.INFORMACJA O UKSZTALTOWANIU TERENU W STOSUNKU DO STANU
ISTNIEJACEGO

Zaprojektowano trase wodociggu bez koniecznoéci zmiany uksztaltowania terenu. Po

robotach teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
16.INFORMACIJA DOTYCZACA TERENOW GORNICZYCH
Dziatki na ktorych zaprojektowano sie¢ wodociggowa nie znajduja sie na terenach gorniczych.

17.INFORMACJIA DOTYCZACA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ NA PODSTAWIE MIEJSCOWEO PLANU
ZAGOSPODOROWANIA

Dziatki na ktdrych zaprojektowano sie¢ wodociggowa w miejscowoéci Mnichowo
zgodnie z MZPT podlegajg ochronie konserwatorskiej. Podczas robét ziemnych nalezy zapewnic
staty nadzér konserwatorsko-archeologiczny nad cato$cig prac ziemnych oraz uzyskaé pozwolenie

archeologiczne.

m
—_—— e S )
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ll. UZGODNIENIA | ZALACZNIKI



Odpis protokofu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste GnieZnierskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GK.Z.6630.558.2020
Termin zakorczenia narady: 2020-10-06

Whioskodawca: Przedsiebiorstwo EKO WODKAN
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Mnichowo Dz.: 4/25, 9/76,9/77, 9/78, 9/79, 9/80, 9/81, 9/82, 9/83, 9/84, 9/85, 9/86, 9/87, 9/88,
9/89, 9/90, 9/91, 9/92, 9/93, 9/94, 9/95, 9/96, 9/97, 9/98, 10/3

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej; rozdzielcza

Informacje uzupetniajace:

érednica 110 mm, Srednica 125 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Monika Majewska, Dyrektor PZGKKiN

Oznaczenie podmiotu oraz Imie Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |i nazwisko osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:

1. |P.U.H WODKAN nie dotyczy

Tomasz Szustek Nie dotyczy
2. |ENERGA - Operator S.A. RD Stupca |nie dotyczy

Andrzej Siepielski Nie dotyczy
3. |STK "Satpol" nie dotyczy
Jan Kaczkowski Nie dotyczy
4. |Gmina Niechanowo nie dotyczy
Aneta Rekruciak Nie dotyczy
5. |Gmina kubowo nie dotyczy
Marta Kalmus Nie dotyczy
6. |UM Gniezno - Referat Drog nie dotyczy
Gminnych
Nie dotyczy
Katarzyna Kroma
7. |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
8. |[Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci nie dotyczy

Telewizyjnej "PIEKARY"

Nie dotyczy
Piotr Cieslewicz




Witkowo .

9. [Hawe Telekom nie dotyczy
Bartosz Pietka Nie dotyczy
10. [PSG Gniezno pozytywne bez uwag
Wojciech Wawrzyniak Brak uwag
11. |Remondis Aqua Trzemeszno nie dotyczy
Adam Przychodzki Nie dotyczy
12. |PWiK Sp. z 0.0. Gniezno pozytywne z uwagami
Jan Kaliski Projekt techniczny sieci/przytacza nalezy
uzgodni¢ w PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie.
W chwili dokonywania niniejszego
uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w
eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie
znajduje sie stosowna infrastruktura
wodociggowa.
13. |DUON Dystrybucja S.A nie dotyczy
Waldemar Gaca Nie dotyczy
14. [Powiatowy Zarzad Drdg nie dotyczy
Bartosz Moszczynski Nie dotyczy
15. |[ENEA Operator sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Pawel Woroch Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy
bezwzglednie zgtosi¢ sie do ENEA Operator
S.A. RD w Gnieznie w celu uaktualnienia
uzgodnienia.
W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla
energetycznego wykopy nalezy prowadzié¢
recznie.
Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaéd
normatywna, odlegtosé.
Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosié
sie na Posterunek Energetyczny z 14- to
dniowym wyprzedzeniem.
16. instytut Chemii Bioorganicznej nie dotyczy
Polskiej Akademii Nauk
Nie dotyczy
Marek Kuberka
17. |PEC Gniezno sp. z 0.0. nie dotyczy
Witold Macioszek Nie dotyczy
18. |System gazociggdéw tranzytowych |[pozytywne bez uwag
'EUROPO LGAZ" _
Wactaw Kotcon
19. |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie dotyczy




Danuta Gérska-Ciesielska

Leszek Czubaszek

20. |Zaktad Ustug Komunalnych i Nie dotyczy
Rolniczych Sp. z o.0. Przysieka
Ewelina Bogajewska

21. |Gmina Kiszkowo Nie dotyczy

22. [Servcom S.A.

Arkadiusz Kiosin

Pozytywne bez uwag

23. |UPC Polska

Btazej Liberski

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Krzysztof Winiarski

24. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Nie dotyczy
Sp. z 0. 0. Kalisz
Waldemar Frankowski

25. [RCI Bydgoszcz Nie dotyczy
Marcin Pietrowski

26. |ENEA Operator S.A.RD Mogilno Nie dotyczy

27. |Orange Polska

Marek Wichtacz

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

uczestniczyt w naradzie

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktér
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telek

° nie ztozono****,
° zZlezope™**¥

¥ *niewtaéciwe skresdli¢

Podmioty prawidtowo zawiadomione o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty:

Orange Polska

ych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustaw
omunikacyjnych, jeéli zostat ztozony:

Yy z dnia 7 maja

INEA S.A. — Brak osoby upowaznionej do réprezentowania spotki na naradach koordynacyjnych —
projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres: uzgodnienia@inea.com.pl

3. WSS S.A. - Brak 0soby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach koordynacyjnych —
projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres: uzgodnienia wss@operatorwss.pl '
4. UPC Polska/Ericsson — Bfazej Liberski




przez projektanta z przedstawiona na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z

adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Uzgodniono treéé protokotu z uczestnikami narady koordynacyjnej

7 U

s

<\
on o

Podpis 1'pieczed przewodniczacego narady koordynacyjnej

F)

Informacje dodatkowe:

1

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnosé¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzadji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa bazg GESUT () aktualizuje sie w drodze czynnoéci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw
tef narady sa jednomyéine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia whaéciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzers zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzew6w kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestydji nalezy whnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Gnieznie Spéilka z 0.0.
ul. Zwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno
Biuro Zarzgdu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 Sad Rejonowy Poznarj - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego
4G, BDO: BO0023605, Wysolwéd kapitatu: 30.590,7

NEP: 78

Gniezno, dnia % 2020 r.
T7T0.415.465.2020

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE Nr 39/SW/TT/2020

Budowy sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek 2 dnia 02-09-2020 I., podajemy warunki techniczne budowy sieci
wodociagowej w Gm. Gniezno, m. Mnichowo._

0 numerze dziatki 9/98, ark. 1.

Sposéb wlaczenia: nalezy wykonaé weinke tréjnikiem zeliwnym wraz z zasuwa odcinajgca
w drodze o numerze dziatki 9/98, ark. 1.

Parametry sieci: projektowana sieé wykona¢ z rur PE 100 RC, PN 16, SDR 11,
DN 125 x 11,4 mm PE 100 RC, PN 16. Na sieci nalezy zaprojektowag¢ hydranty p. poz. DN 80 mm
Wraz z zasuwami odcinajgcymi .

>

zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. »W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” wraz z ewentualnymi pdzniejszymi
Zmianami oraz obowigzujacymi przepisami szczegbtowymi i normami.

1. W oparciu o w/w dane nalezy wykonaé projekt techniczny sieci wodociggowe;j. Wykonaweg projektu

2. Projekt winien zawiera¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepisow szczegdlnych,
a takze opis techniczny i czesé rysunkows, niezbedne do wykonania sieci.

3. Przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej uzgodniony musi zostaé przez Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji przy wlasciwym Starostwie Powiatowym.

4. Przebieg trasy projektowanej sieci wodociagowej uzgodniony musi zostaé przez zarzadeow drég, przez
ktére przechodzié bedzie sieé. W zwigzku z Powyzszym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadcéw drég
z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

5. W przypadku przechodzenia sieci przez dziatki nie bedgce wlasnoscia Inwestora (za wyjatkiem dzialek
stanowigcych pasy drogowe drog publicznych), Inwestor zobowiazany jest do ustanowienia notarialnej
stuzebnosci, polegajacej na prawie budowy i eksploataciji sieci w dziatkach stanowigcych wlasno$é oséh
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6.

trzecich. Dokument potwierdzajacy uzyskanie takiej sluzebnosci nalezy zataczy¢ do projektu sieci przed
jego uzgodnieniem w PWiK.

Po zalatwieniu w/w spraw nalezy przedtozy¢ minimum pigé egzemplarzy dokumentacji technicznej sieci
do uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktorych jeden egzemplarz pozostaje w aktach PWiK Sp. z o.0.
w Gnieznie.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR SIECI

L.

2.

10.

11.

12,

Przed przystapieniem do zamierzonych robét Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia

na budowe we wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlane;.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia

na zajecie pasa drogowego oraz umieszezenie urzgdzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

Inwestor wykonujacy sie¢ wodociagowa zobowigzany jest do bezwzglgdnego powiadomienia PWiK

Sp. z 0.0. w Gnieznie o terminie rozpoczgcia prac, przed ich rozpoczeciem.

Wykonawca sieci winien posiadaé niezbgdne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociaggowej posiadaé musza stosowne certyfikaty

i aprobaty techniczne.

Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzef podziemnych, nalezy wykona¢ przekopy probne.

Wilaczenie w istniejaca sie¢ wodociggows wykonane moze zostaé wylgcznie przez PWiK Sp. z o.0.

w Gnieznie.

Podstawa wykonania wlaczenia w istniejaca sie¢ wodociagows jest podpisanie z PWiK ,,Umowy

o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej”. Przed podpisaniem umowy Inwestor winien

uzgodni¢ w Wydziale Technicznym i Obslugi Odbiorcy PWiK (tel.: 61-424-59-17) termin

wykonania wlgczenia. Druk ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej” stanowi
zalgcznik do niniejszych warunkéw technicznych. Umowe tg nalezy podpisaé¢ przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z wlaczeniem do sieci.

Na dzien podpisywania ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej” Inwestor winien

dostarczy¢ pracownikowi Wydziatu Technicznego i Obshugi Odbiorcy nastgpujace dokumenty:

—  kopie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

— kopie decyzji na zajecia pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej
w pasie drogowym, wydang przez zarzadcg drogi,

— dokument po$wiadczajacy uzyskanie sluzebnosci, polegajacej na  prawie budowy
i eksploatacji sieci w dziatkach nie bgdacych wiasnoscia Inwestora.

Na dzien wykonywania przez PWiK wiaczenia w istniejaca sie¢, Inwestor winien posiadac:

—  wykonany wykop, umozliwiajacy pracownikom PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie dokonanie wiaczenia
nowobudowanej sieci w istniejacg sie¢ wodociggowa,

— kopie stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materiaty,
W przypadku niespetnienia przez Inwestora wymogéw okreslonych w pkt. 10 niniejszych warunkow
technicznych, PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie odstgpi od wykonania wiaczenia w siec, a nastepnie obciazy
Inwestora kosztami (zgodnie z cennikiem PWiK) wynikajacymi z koniecznosci przyjazdu pracownikéw
na miejsce budowy.
Inwestor zobowiazany jest do utozenia 30 cm ponad siecia (na calej jej dugosci) niebieskiej tasmy
lokalizacyjnej z metalowa wkladka, umozliwiajaca p6Zniejsza lokalizacje sieci. Konce wkladki oraz
ta$my nalezy potaczy¢, z obu stron, z metalowymi obudowami lub trzpieniami zasuw. Dopuszcza sie
zastosowanie oddzielnie ta§my oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm?). W takim przypadku tasme
nalezy ulozyé 30 cm nad rurociagiem, a drut 5 cm nad rurociagiem. Drut nalezy potaczy¢ w sposob
analogiczny do opisanej powyzej metalowej wktadki tasmy lokalizacyjne;j.

Inwestor zobowiazany jest do zgloszenia z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem wykonywanej sieci

wodociagowej do odbioru technicznego. Odbioru dokonuje pracownik Wydzialu Technicznego

i Obstugi Odbiorcy PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie (tel.: 61-424-59-36).

Odbiér techniczny sktada¢ si¢ bedzie z dwoch etapow:

— etap pierwszy — ogledziny w stanie odkrytym wykonanej sieci. Na okoliczno$¢ wykonanych
ogledzin sieci, pracownik PWiK sporzadzi notatk¢ stuzbowa okre$lajacg prawidtowos¢ lub
nieprawidlowo$¢ wykonanych prac. W notatce tej opisane zostang réwniez dalsze czynnosci,
konieczne do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru
technicznego sieci. W chwili dokonywania ogledzin sie¢ musi by¢ wykonana w cato$ci. Dopuszcza
sie wykonywanie odbioréw czgéciowych, na zasadach ustalonych z PWiK.
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13.

14.

15;

16.

17.

18.

— etap drugi — Przygotowanie przez pracownika PWiK protokotu odbiory technicznego sieci oraz
podpisanie protokoty przez pracownika PWiK i Inwestora.

W celu przygotowania Przez pracownika PWiK protokolu odbioru technicznego sieci, Inwestor

zobowiazany jest do dostarczenia do PWiK w ciggu 30 dni od daty ogledzin sieci:

— geodezyjnej inwentaryzacji wykonanej  sieci (mapy zasadniczej oraz szkicu polowego
Z zaznaczonymi dlugosciamj i glebokosci wszystkich elementéw sieci oraz srednicg rurociggéw),

— dokumentu potwierdzajgcego  wynik bakteriologicznego  badania probki . pobranej
z nowobudowanej sjeci, stwierdzajacego mozliwogé spozywania wody przez ludzi,

— protokotu odbioru pasa drogowego po zakoriczeniu robét, wydanego przez zarzadee drogi (jezeli
wykonanie sieci wymagalo zajecia pasa drogowego),

— kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy sieci materiaty.

Warunkiem Sporzadzenia protokotu odbiory technicznego sieci bedzie ponadto pozytywna opinia

36 miesiecy gwarancji na wykonywang sieé.

Odebrana sie¢ zostanie przejeta do eksploatacii przez PWiK.

Zabrania si¢ pobierania wody z sieci (za wyjatkiem poboru probki do badania oraz plukania sieci
przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania wody stwierdzajgcego
mozliwos¢ spozywania wody przez ludzi, a takze Przed uzyskaniem odbiory technicznego sieci.

Za wykonane przez PWiK Sp. z o.0. w Gnieznie czynnosci stluzace podlaczeniu do sieci
wodociggowej oraz czynnosci odbiorowe, naliczona Zostanie oplata w wysokosci okreslonej
W 5, Umowie o wykonanie przylgczenia do sieci wodociggowej”.

Niniejsze warunki techniczne wazne 83 przez okres 24 miesiecy od daty ich wystawienia.
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Gniezno, 03.08.2020 .

GR.6727.122.2020

Tomasz Szustek
Zelazkowo 51

62220 Niechanowo

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wydania wypisu
| wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 9/98 we wsi
Mnichowo, Urzad Gminy Gniezno zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) wydaje
Wypis i wyrys z migjscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terendw
zabudowy mieszkaniowej we wsi Mnichowo, zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy
Gniezno nr XLI/418/09 z dn. 09.12.2009 r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 99, poz. 1871 z dnia 18.05.2010 .

Otrzymuja:

1. Adresat.
2. Aa,

Sprawe prowadzi Robert Bloch, pok. 19, tel. 061 424 57 57

™



Dziennik Urzedowy
Wojewo6dztwa Wielkopolskiego Nr 99

- 10621 -

Y o, HCET 20,

Poz. 1871

1871
UCHWALA Nr XLI/418/09 RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy miesz-
kaniowej we wsi Mnichowo - dziatka nr 9/2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z
2001 r.Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008
r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 . o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, 2 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z
2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i
Nr 220, poz. 1413), Rada Gminy Gniezno uchwala,
co nastepuje:

ROZDzIAL |
PRZEPISY OGOLNE

81. Zakres obowigzywania planu.

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenéw zabudowy mieszkanio-
wej we wsi Mnichowo - dziatka nr 9/2, stwierdzajac
jego zgodnos$é z ustaleniami Studium uwarunkowar
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Gniezno.

2. Plan obejmuje teren dziatki nr 9/2 we wsi Mni-
chowo.

3. Integralnymi czesciami planu sa:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowigcy za-
tacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty,

2) rozstrzygniecie Rady Gminy w sprawie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu planu, stano-
wigce zalgcznik Nr 2,

3) rozstrzygniecie Rady Gminy o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, nalezacych do zadan
wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
stanowigce zatgcznik Nr 3.

§2. llekroé w uchwale jest mowa o:

1) dziatce - nalezy przez to rozumie¢ dziatke bu-
dowlang w rozumieniu przepiséw o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiacg ob-
szar, na ktérym moze byé realizowane Zamierzenie

inwestycyijne, do ktérego maja zastosowanie uregu-
lowania zawarte w uchwale;

2) niskoemisyjnych #rédtach ciepla - nalezy przez
to rozumieé 2rodta energii i paliwa, ktérych pozy-
skanie nie doprowadza do degradaciji $rodowiska
naturalnego i ktérych produkty spalania nie powo-
dujg przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska
okreslonych w przepisach odrebnych:

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez
to rozumieé linie okreslajaca dopuszczalng minimal-
ng odlegtosé $ciany budynku od linii rozgraniczajg-
cej drogi;

4) odnawialnych zrédtach ciepta - nalezy przez to
rozumiec zZrédta energii takich jak energia stoneczna,
wiatru, ziemi i wody;

5) ogrodzeniu azurowym - nalezy przez to rozu-
mie¢ ogrodzenie, w ktérym udziat powierzchni pet-
nej wynosi najwyzej 30%;

6) powierzchni zabudowy - nalezy przez to ro-
zumie¢ powierzchnie wszystkich budynkéw zloka-
lizowanych na dzialce, mierzong po obrysie $cian
zewnegtrznych, bez schodéw, ramp, taraséw, zada-
szen, wiatrotapSw;

7) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez
to rozumieé¢ sume powierzchni, pokrytych roélinno-
$cig trawiasta, zakrzewionych, zadrzewionych lub
urzadzonych jako oczka wodne;

8) reklamie wolnostojacej - nalezy przez to rozu-
mieé budowle przeznaczong do informac;ji wizualnej
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elemen-
tami konstrukcyjnymi i Zzamocowaniami, niebgdacy
szyldem, tablica informacyjna lub znakiem W rozu-
mieniu przepiséw o znakach i sygnatach drogowych;

9) szyldzie - nalezy przez to rozumiec -0znaczenie
jednostki organizacyjnej lub przedsigbiorcy, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dziatalnosci:

10) terenie - nalezy przez to rozumieé powierzch-
nie o okreslonym rodzaju przeznaczenia podstawo-
wego, stanowiacy najmniejsza wydzielong liniami
rozgraniczajgcymi jednostke ustaler planu, ozna-
€zong numerem i symbolem literowym, dia ktérej
obowiazujg ustalenia szczegdlowe;

11) uciazliwosci dla $rodowiska - nalezy przez to
rozumieé¢ zjawiska fizyczne lub stan powodujgce
przekroczenie standardéw jakosci srodowiska okre-
$lonych w przepisach odrebnych.

§3. 1. Nastepujace obowiazujace ustalenia planu
przedstawiono na rysunkuy planu:

1) granice obszaru objetego planem;

2) przeznaczenie tereny okreslone symbolami lite-
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rowo-cyfrowymi;

3) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przezna-
czeniu i réznych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) klasyfikacja drég publicznych;

2. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku
planu maja charakter informacyjny:

a) przebieg istniejacych i projektowanych elemen-
tow sieci infrastruktury technicznej wraz ze

b) strefami oddziatywania;

¢) linie arientacyjnych podziatéw wewnetrznych.

ROZDZIAL 1l
PRZEPISY SZCZEGOLOWE

84. Przeznaczenie terenéw

Dia obszaru objetego niniejsza uchwalg, ustala
sig nastgpujace przeznaczenia poszczegdlnych tere-
néw, przyporzadkowujac im wskazane obok symbo-
le przeznaczenia:

1. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,

2. ZE - tereny zieleni nieurzadzonej,

3. KDW - tereny drogi wewnetrznej.

§5. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego, ustala sig:

1. Zakaz lokalizacji obiektéw budowlanych i urza-
dzen, ktére wpltywaja negatywnie na tad przestrzen-
ny, a w tym:

a) wolnostojacych reklam,

b) tymczasowych obiektéw budowlanych, z wy-
jatkiem urzadzen zaplecza budéw lokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie terenu budowy,

c) ogrodzen pelnych z elementéw prefabrykowa-
nych.

2. Dopuszczenie na terenach MN lokalizacji reklam
budynkach w sposéb nie przestaniajacy istotnych
elementéw architektonicznych elewacii budynkéw,
np., okien, gzymséw o powierzchni 1m?2.

3. Dopuszczenie umieszczenia szyldéw na ogro-
dzeniu dziatek od strony terenéw komunikacji lub na
elewacji budynkéw wytacznie na wysokoéci kondy-
gnacji parteru;

4. Lokalizacje obiektéw matej architektury jedno-
rodnych w formie dla terenéw drég.

86. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sie:

1. Zakaz lokalizacji przedsigwzieé mogacych za-
wsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla
ktérych wymagane jest obligatoryjne sporzadzenie
raportu oddziatywania na srodowisko w rozumieniu
przepis6w odrebnych, z wyjatkiem lokalizacji przed-
sigwzig¢ inwestycji celu publicznego

2. Zakaz lokalizacji obiektéw wysokich i wysoko-
$ciowych w rozumieniu Prawa Budowlanego.

3. Nowa zabudowe nalezy lokalizowaé zgodnie z
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okreslonymi
na rysunku planu,

4. Zakaz lokalizacji budowli stuzacych reklamie i
reklam w obszarze drég.

5. Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej
stosowanie szczelnych zbiornikéw bezodptywo-
wych, z ktérych $cieki beda systematycznie wy-
wozone przez koncesjonowanego przewoznika do
oczyszczalni $ciekéw, zgodnie z przepisami odreb-
nymi.

6. Zakaz wprowadzania $ciekéw do wdéd lub do
ziemi.

7. Ochrone powierzchni ziemi, powietrza i wéd
gruntowych zgodnie z przepisami odrgbnymi.

8. Selektywne gromadzenie odpadéw w wyzna-
czonych miejscach na terenie kazdej posesji oraz
zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami i przepisami odrebnymi w tym
zakresie.

9. Ze wzgledu na lokalizacje na terenach o zZnacz-
nych zasobach wéd podziemnych w obrebie pigtra
czwartorzedowego, gromadzenie odpadéw odby-
wac sig bedzie w sposi6b zabezpieczajgcy $rodowi-
sko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem.

10. Zagospodarowanie wéd opadowych i rozto-
powych w granicach wiasnej dziatki.

11. Zagospodarowanie zieleniag wszystkich obsza-
réw wolnych od utwardzenia.

12. Wskazuje sig, ze teren MN, nalezy do tere-
néw, dla ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy
hatasu jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrebnymi.

13. Zbedne masy ziemne powstajgce podczas
realizacji inwestycji nalezy skiadowaé w miejscach
wyznaczonych przez Gming lub zagospodarowaé na
terenie witasnej posesii.

14. Dla catego obszaru objetego planem obowig-
zujg przepisy odrebne w zakresie ochrony wéd pod-
ziemnych w obrgbie pietra czwartorzedowego.

15. Wszelkie oddziatywania na $érodowisko wyni-
kajace z realizacji ustalen planu i zwigzane z eks-
ploatacjg instalacji powodujgcych wprowadzenie
gazéw lub pytéw do powietrza, emisje hatasu oraz
wytwarzanie pél elektromagnetycznych, nie mogg
powodowadé przekroczenia standardéw jakosci $ro-
dowiska, okreslonych przepisami odrebnymi, poza
terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

§87. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej,
ustala sig:

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kultu-
rowego ustala sig obowigzek prowadzenia badan
archeologicznych podczas realizacji inwestycji w
obrebie wykopéw budowlanych.ﬁgvxglenie na ba-

e

dania archeologiczne inwestor winien Uzyskaé przed

otrzymaniem pozwolenia na budowe, T ———

§8. W zakresie wymagari wynikajacych z potrzeb
ksztattowania przestrzeni publicznych, ustala sie:
1. Odwietlenie terenu oraz zastosowanie trwatych
i estetycznych elementéw urzadzenia ulic.
7
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2. Dopuszczenie lokalizowania obiektéw matej ar-
chitektury, z uwzglednieniem 85 pkt 4.
< 3. W liniach rozgraniczajagcych terenéw drég pu-
- blicznych winy by¢ lokalizowane wszelkie urzadze-
nia-infrastruktury. komunikacyjnej i sieciowej oraz
zadrzewienia przyuliczne.

§9. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowe;j jed-
norodzinnej, oznaczonym na rysunku symbolem MN
ustala sig nastgpujace parametry i wskazniki ksztal-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wytacznie jako wolnostojacej;

2) lokalizacje na dzialce budowlanej jednego bu-
dynku mieszkalnego, z dopuszczeniem jednego bu-
dynku garazowego albo gospodarczego lub gospo-
darczo-garazowego;

3) sytuowanie budynkéw z uwzglednieniem nie-
przekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

4) maksymalna wysoko$é budynku garazowego
albo gospodarczego lub gospodarczo-garazowego -
5m;

5) dopuszczenie sytuowania §cian budynku gara-
zy albo budynku gospodarczego lub gospodarczo-
garazowego bezposérednio przy granicy z sasiednia
dziatka oraz jako budynki wolnostojace, wbudowa-
ne i dobudowane do budynku mieszkalnego;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25%
powierzchni dziatki i nie wigcej niz 250 m2,

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna -
60% powierzchni dziatki;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy -10,0 m do
najwyzszego punktu dachu;

9) liczba kondygnaciji:

a) w budynku mieszkalnym - 2 nadziemne w tym
uzytkowe poddasze, dopuszczenie jednej kondygna-
cji podziemnej jezeli pozwalajg na to warunki grun-
towo-wodne,

b) w budynku gospodarczym i garazowym - 2
nadziemne w tym poddasze uzytkowe,

10) stosowanie dachéw stromych o katach na-
chylenia potaci od 30 do 45 stopni.

11) pokrycie dachu stromego - dachéwka lub ma-
teriat dachéwko-podobny;

12) ogrodzenia azurowe o wysoko$ci nie wigcej
niz 1,5 m, materiatem i kolorystyka nawiazujace do
zabudowy kubaturowej dziatki, z mozliwoscia obsa-
dzenia pnaczami lub zywoptotem:;

13) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z §13 pkt 6);

14) dostgpno$é komunikacyjna terenéw z przyle-
gtych terenéw drég publicznych;

15) zakaz lokalizacji stacji bazowych i przesylo-
wych telefonii komérkowe;j.

16) zasady podziatu:

a) dopuszcza sig faczenie dziatek z zachowania pa-
rametréw powierzchni zabudowanej i powierzchni
biologicznie czynnej, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6

b) dla kazdej nowo wydzielanej dziatki - obowigzek

I i

Y7

zachowania parametréw powierzchni zabudowanej
i powierzchni zieleni, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
6i7;

c) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej wy-
nosi 800 m2,

17) zasady wydzielania dziatek budowlanych, o
ktérych mowa w pkt. 16, nie dotycza wydzielenia
dziatek pod drogi wewnetrzne, infrastrukture tech-
niczng, dojazdy i w celu regulacji granic miedzy sa-
siadujacymi dziatkami.

2. Na terenie zieleni nieurzadzonej, oznaczonym
na rysunku planu symbolem ZE ustala sie:

1) lokalizacje pasa zieleni nieurzadzonej wzdtuz
rowu w celu prowadzenia niezbednych prac porzad-
kowych i pielegnacyjnych zwigzanych z utrzyma-
niem brzegéw rowu;

2) zakaz nasadzen drzew i krzewow;

3. Na terenach drogi wewnetrznej, oznaczonych
na rysunku planu symbolami KDW, ustala sig:

1) klasyfikacje; dla terenéw KDW - droga we-
wnetrzna;

2) dla terenéw: KDW zgodnie z rysunkiem planu:

a) uktad z jezdnig szeroko$ci: co najmniej 5,0 m o
dwukierunkowej organizacji ruchu;

b) poszerzenie linii rozgraniczajgcych w miejscach
jak na rysunku planu pod place do nawracania,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

¢) co najmniej jednostronny chodnik, wydzielony
barwa i kraweznikiem.

§10. Nie okre$la sig granic i sposobéw zagospoda-
rowania terenu lub obiektéw podlegajacych ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw,
w tym terendéw gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osu-
waniem sie mas ziemi.

§11. Szczegdlne zasady i warunki scalania i po-
dziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym.

1. W granicach planu nie wystepuje koniecznosé
scalania nieruchomosci w rozumieniu przepiséw od-
rebnych.

2. Dopuszcza sie:

1) podziaty wtérne dziatek pod warunkiem zacho-
wania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu na wszyst-
kich dziatkach powstatych w wyniku tego podziatu
- z wylaczeniem terendéw publicznych oraz dziatek
zwigzanych z obiektami infrastruktury technicznej
nie wyznaczonymi w planie;

2) taczenie dziatek w granicach poszczegdlnych
terendw; ?

§12. Szczegdlne warunki zagospodarowania tere-
néw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy.

Obszar planu zlokalizowany jest na terenach o
znacznych zasobach wéd podziemnych w obrebie
pigtra czwartorzedowego, na ktérym wystepujg
ogra{niczenia w zagospodarowaniu teren zgodnie z
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przepisami odrebnymi.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemdéw komunikacji ustala sie:

1) szeroko$¢ drég w liniach rozgraniczajacych
zgodnie z rysunkiem planu; przy czym minimalna
szeroko$¢ dla nowo projektowanych odcinkéw drég
oznaczonych symbolem przeznaczenia KDW wynosi
10 m;

2) zachowanie ciagloéci powiazan elementéw
pasa drogowego, w szczegdélnoéci jezdni, chodni-
kéw, $ciezek rowerowych w granicy obszaru pla-
nu oraz z zewnegtrznym uktadem komunikacyjnym z
uwzglednieniem ustaler planu;

3) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie
uktadu drogowego zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wy-
mienionych planem elementéw ukiadu komunikacyj-
nego, w tym drogowych obiektéw inzynierskich;

5) parametry uktadu komunikacyjnego zgodnie z
klasyfikacjg i przepisami odrebnymi;

6) w zaleznosci od programu funkcjonalnego za-
pewnienie na dzialce peinych potrzeb parkingowych,
przy czym nie mniej niz: 2 miejsca parkingowe na 1
budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej;

§14. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy infrastruktury technicznej, ustala sig:

1) zachowanie ciagtosci istniejacych sieci uzbroje-
nia terenu z sieciami projektowanymi:

2) zachowanie istniejacych sieci, z mozliwoscia
ich remontu, przebudowy lub rozbudowy;

3) przylaczanie nowych obiektéw do sieci infra-
struktury technicznej oraz usuwanie kolizji z siecia
istniejacg na podstawie warunkdéw technicznych
okreslonych przez gestoréw sieci:

4) lokalizacje nowych odcinkéw sieci na terenach
komunikacji;

5) dopuszcza sig lokalizacje nowych odcinkéw
sieci na innych terenach za zgoda wiasciciela;

6) dopuszcza sig lokalizacje obiektéw infrastruktu-
ry technicznej nie okreslonych w ustaleniach planu
pod warunkiem wspélnego uzgodnienia wiasciciela
terenu i gestora sieci;

2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie: za-
opatrzenie w wodg z sieci gminnej;

3. W zakresie odprowadzenia $ciekéw komunal-
nych ustala sie:

1) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej sto-
sowanie szczelnych zbiornikéw bezodptywowych,
z ktérych $cieki bedg systematycznie wywozone
przez koncesjonowanego przewoznika do oczysz-
czalni §ciekéw, zgodnie z przepisami odrebnymi.

2) zakaz wprowadzania $ciekéw do wéd lub do
ziemi.

4. W zakresie zaopatrzenia odprowadzenia wéd
opadowych i roztopowych ustala sie: do czasu wy-
budowania kanalizacji deszczowej zagospodarowa-
nie wéd opadowych i roztopowych w granicach
wiasnej dziatki zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. W zakresie sieci gazowej ustala sig:

1) zaopatrzenie w gaz z sieci,

2) do czasu wybudowania sieci gazowej dopusz-
cza sig stosowanie gazu ptynnego.

6. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala
sig:

1) zaopatrzenie w prad z sieci elektroenergetycz-
nej,

2) lokalizacje stacji transformatorowych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energig cieping
ustala sig: stosowanie paliw ptynnych, gazowych i
statych charakteryzujacych sig niskimi wskaznikami
emisji lub alternatywnych 2rédet energii.

8. W zakresie telekomunikacji ustala sig:

1) lokalizacje nowe;j telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej na terenach komunikacji,

2) lokalizacje weztéw telekomunikacyjnych oraz
szafek kablowych na terenach komunikacji oraz
przy budynkach z dostepem do drogi,

§15. Nie ustala sie sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendéw.

§16. Nie ustala sig obszaréw rehabilitacji istnie-
jacej zabudowy i infrastruktury technicznej, a takze
obszaréw wymagajace przeksztatcer lub rekultywa-
cji.

§17. Nie ustala sie terenéw rekreacyjno-wypo-
czynkowych oraz stuzacych organizacji imprez ma-
sowych.

§18. Stawki procentowe.

Uchwala sie dla terenéw objetych ustaleniami
zmiany planu stawke stuzaca naliczeniu jednorazo-
wej optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosai
w istniejacej wysokosci: 15%.

ROZDZIAL IlI
PRZEPISY KONCOWE

§19. Wykonanie uchwaly powierza sie Waojtowi
Gminy Gniezno.

820. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni
od dnia ogtoszenia jej w Dzienniku Urzedowym Wo-
jewddztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy w Gnieznie
(-) Marek Stomczewski



%!Mu\a g

’\ 0 - THOR T AR

(suozpkzinaiu |usisiz Auaua]

oBomopdziopremzo eapid sigRiqo M

fouzidumam 1501p Aualal

\

LHRBOHICS unbiy EY LU
Sz 002-T9
GirGi-G2y L9401 T Lo (1
Y216 AU AN ANRINAYHAN VIANOTY

LRt _mcc_NuoLOcUm_ fomoueyzsoiul >;ov_.._,,ﬁwN Ausia)

- Y i ...?3;.&...5&& UBLIOY ZiN
F.—U>CN.—UUC>>0; gﬂ\v#m_Nuoa —-—u>cm;oconea U_—-—_I— S S e, IO ETN TR A U] mt...i.x:.;. WU LD el
“ 0 e ) . Adpw fazsfouuu grugzprmasdzos 1
¥ IR IUYIIES weslZ0) {3 M st npiada

w10 HUWRprAsId 0D *quamiIa monbzng
(e 37 9ge ] Zod DR AN 0T 1 A 0y '
g RaTaeY S (K220 BB < \v
.h\.‘u:. ﬂ .V.n-.-.nu -nm——-.- z D-,r» (31N ] TpAE LY —!._J...n.h e

._?m?.,z.._,.u_.:._ o

0[03 Op dAZN{S dzOW vzs{orumw el .wv _.

Qa% IN U.sﬂ u.n— £F MY 24 -_‘.S:—!.m— VMg

SPEOTLO L KON £ RMRISTY ZUI0 (T AN
S ol \) d TN LTV UL APRIMIIRK

SR

3%
ouzejuo) ‘wb ozid eluemosepodsobez B e,

MOYUMISD] | YBMONUNIBM) WNIPMS 8Z SAIAM © ==, :
B T -

e

Lanmoyuy] “Ziew pAEZSAY | ENIUCAIAY A
vGLESY'T “MOd
96LOTA
PLO 12T €Tr UG
U6 1 AV
omoyMA] FIAA
ouzosnsy BN
pisusiugzatud JEI04
apysjodoyra o

SU0T/ET ‘qua SN
gnoz910z 7 ZAAN
SOOI FIT  DEDIN




iy ¢

Gniezno, dnia 24.09.2020 r.
GR.721.286.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.), art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez

petnomocnika pana Tomasza Szustka w dniu 03.09.2020 r., dziatajaca z upowaznienia inwestora

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62 -200 Gniezno

zezwalam

na lokalizacje sieci wodociggowej PE dn 125 mm w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci
Mhnichowo (dziatka ewidencyjna nr 9/98 obreb Mnichowo, Gmina Gniezno), w zwigzku
z projektowang rozbudowa sieci wodociggowa, w miejscu przedstawionym na dotgczonej do

niniejszej decyzji mapie zasadniczej w skali 1:500 z uwzglednieniem nastepujgcych warunkéw:

1. Uzgodnienia z wtascicielami urzgdzen podziemnych przebiegu projektowanej lokalizacji
przytacza wodociggowego.

2. Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopu przed obsuwaniem.

3. Zasypywanie wykopdéw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow.

4. Uszkodzone elementy pasa drogowego wymienic¢ na nowe.

5. Zapewni¢ wifasciwe zageszczenie gruntu i wyprofilowanie pobocza drogi. Wymagany
wskazniki zageszczenia gruntu wynosi 0,98. Grunt w wykopie nalezy zageszczad
warstwami po 30 cm.

6. Oznakowania oraz zabezpieczenia prowadzonych robét.

7. Przywrdcenia pasa drogowego do stanu pierwotnego po wykonaniu prac.

8. Nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym.

Sprawe prowadzi: Bernadetta Zakrzewska, Referat Gospodarki i Rozwoju, tel. 61 424 57 57 email: b.zakrzewska@ug.gniezno.idsl.pl



10.

11,

12.

13:

14.

15.

16.

17.

Stosowac rury o zywotnosci co najmniej 50 lat.

Wszelkie odksztatcenia w miejscu robét w ciggu 24 miesiecy od zakoriczenia prac beda
usuwane na koszt inwestora robat.

Prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Pobocze drogowe w miejscu wykopu odtworzy¢ poprzez usypanie ziemi zyznej i posianie
trawy.

Roboty wykona¢ przy zajeciu jezdni w jak najmniejszym stopniu i powodowania
utrudniedn w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

W trakcie prowadzonych robét nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego i bezpiecznego
ruchu pieszego i kofowego oraz dojazdéw i dojs¢ do posesji przylegtych do pasa
drogowego.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi. Zachowaé
normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych.

W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi wtasciciel przytaczy wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej zobowigzany zostanie do pokrycia kosztéw przebudowy lub
przefoienia ww. urzadzenia wynikajgcych z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

Zgodnie z art. 39 w/w ustawy o drogach publicznych poucza sie inwestora o obowigzku:

= Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonawstwa
robét budowlanych.

= Uzyskania na etapie wykonawstwa w Urzedzie Gminy Gniezno decyzji na
prowadzenie robét i zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzgdzenia
obcego w pasie drogowym. Wniosek w sprawie sktada Inwestor zadania, na
co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zajeciem pasa drogowego
zwigzanym z wykonawstwem robot.

= Za zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzenia obcego pobrana bedzie
optata przewidziana w Uchwale NR XXI/149/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia
30 marca 2020 roku



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz.U. 2 2018 roku poz. 2068 t.j.) zabrania sie lokalizacji w pasach drogowych obiektéw budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 39
ust. 3 w/w ustawy dopuszczono lokalizacje w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wytacznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie
z art. 39 ust. 3a tejze ustawy w decyzji okresla sie w szczegdInosci: rodzaj inwestycji, sposdb, miejsce
i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju oraz ruchu pieszych, wprowadzit
zakaz umieszczania w nim urzadzeri. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w
konkretnej sprawie szczeg6lnie uzasadnionego przypadku. W uznaniu organu | instancji w niniejszej
sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji, zachodzg przestanki okreélone w art. 39 ust. 3
ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym ww. urzadzenia
infrastruktury technicznej. Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgcg ww. warunkdw.

Zatem nalezy orzec jak w sentenciji.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo wykonawstwa robdt
budowlanych nalezy sie¢ zwrdci¢ do Wéjta Gminy Gniezno przed przewidywanym terminem
rozpoczecia robot, o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim
urzadzenia obcego. Niniejsza decyzja wazna jest dwa lata od dnia wydania.

Od decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu,
Al. Niepodlegfosci 16/18 w ciagu 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem
Wojta Gminy Gniezno. Jednoczeénie informuje, ze strony postepowania mogg zrzec sie prawa

odwotania. Zrzeczenie si¢ prawa odwotania przez wszystkie strony postgpowania skutkuje tym, ze

Sprawg prowadzi: Bernadetta Zakrzewska, Referat Gospodarki i Rozwoju, tel. 61 424 57 57 email: b.zakrzewska@ug.gniezno.idsl.pl



niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sie prawa do odwotania nastepuje w
formie o$wiadczenia, ktére winno zosta¢ skierowane do tut. Organu przez uptywem terminu do

whniesienia odwotania.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej — cz. Il ust.44 kol.4 pkt 9 zatacznika do Ustawy o optacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz.
1635, ze zm.).

Zatacznik:

1. Plan sytuacyjny z przedstawiong lokalizacjg urzadzenia obcego w skali 1:500 — 1 egz.

Otrzymuja:

1. Przedsiebiorstwo EKO WODKAN
Zelazkowo 51
62 — 220 Niechanowo

2. Aa(Bernadetta Zakrzewska)
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Tomasz Szustek
specjalnoséé instalacyjna
nr upr. WKP/0137/P0O0S/17

Przedsiebiorstwo

oo

EKO WODKAN
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mNIN.No Niechanowo
Zelazkowo 51

Gmina Gniezno

Budowa sieci wodociggowej w m.Mnichowo
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Projekt zagospodarowania terenu
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Wojewodztwo: wielkopolskie

STAROSTA GNIEZNIENSKI Powiat: gnieznieriski

Jednostka ewidencyjna: Gniezno - gmina

Obreb ewidencyjny: 300303_2.0014, MNICHOWO

Miejscowos$¢: Mnichowo

GK.U.6621.3926.2020

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2020-07-28 12:53:20
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300303_2.0014.G497

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnoséé
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA GNIEZNO REGON: 000535793
Siedziba: 62-200 Gniezno Al. Reymonta 9-11

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
ATk. dziafki Potozenie gruntéw Opis uzytku Symbol o e Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku| Uzytku dziatki
-cyjnej ' [ha] [ha]
1 9/98 Grunty orne RVI 0.0929 0.2300{PO1G/00086511/6
Grunty orne RV 0.1371

Identyfikator dziatki: 300303_2.0014.9/98

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.2300

W dniu: 28.07.2020
dokument sporzadzony przez: Sergiusz Tamul
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Informacja
dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: Rozbudowa sieci wodociggowej
Adres obiektu: Mnichowo gmina Gniezno
Kategoria obiektu: XXVI

Jednostka ewidencyjna: Gniezno
Jednostka rejestrowa: 300 303_2

Obreb ewidencyjny: Mnichowo 0014

dz. nr 9/98
Nazwa inwestora: GMINA GNIEZNO
Projektant obiektu: mgr inz. Tomasz Szustek

62-220 Niechanowo Zelazkowo 51,
uprawnienia budowlane nr WKP/0137/PO0S/17
w specjalnosci instalacyjnej

Opracowanie: Pazdziernik 2020 rok



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegodlinych obiektow.

Zamierzenie dotyczy budowy sieci wodociggowej z rur PE PN 16t3czone za pomoca
zgrzewania o Srednicy 125 mm x 11,4 wraz z hydrantami podziemnymi fi 80 mm.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacii poszczegdlnych obiektéw

_oznakowanie trasy przebiegu sieci

-wykonanie wykopu sprzetem mechanicznym oraz recznie,

_umocnienie $cian wykopu,

_ utozenie rurociagu,

—wykonanie obsypki na rurociag,

_montaz uzbrojenia sieci,

_zasypanie mechaniczne wykopdw z zageszczeniem mechanicznym gruntu,

przywrdcenie nawierzchni ulicy do stany pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatkach.

Mnichowo

dz. nr 9/98- droga - Uzbrojenie: sie¢ wodociggowa; sie¢ telekomunikacyjna, sie¢
energetyczna. Ogrodzone poszczegdlne dziatki przylegajgce. Brak zieleni wysokiej
kolidujgcej z przebiegiem sieci. Stupy energetyczne. Utwardzone elementy pasa
drogowego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne na trasie przebiegu sieci wodociggowej.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okresélajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

a) zagrozenia przy robotach ziemnych

roboty ziemne wystepujg podczas wykopdw pod sie¢ wodociggowa, nalezy
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa podczas prowadzenia tych robdt z uwagi na
mozliwos¢ zawalenia sie Scian wykopu, spadku do wykopdw narzedzi i upadku z
wysokosci. Podczas robdt ziemny w zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem prace
wykonywa¢ recznie i w obecnosci wiascicieli urzadzen. Zagrozenie wystepujgce w
czasie prowadzenia robdt to réwniez odbywajacy sie ruch pojazdéw
samochodowych, wykopy, praca sprzetu budowlanego.

Miejsce robdt nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

b) zagrozenia przy robotach instalacyjnych:

- porazenie prgdem elektrycznym,

- upadek z wysokosci

) Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Zagrozeniami dla oséb postronnych — mieszkancéw ulic s3:

_wykopy zwigzane z konieczno$cig posadowienia rurociggu z uzbrojeniem,

_praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochoddw.

W celu ograniczenia dostepu oséb postronnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢
balustradami i tablicami ostrzegawczymi.
Osoby zatrudnione na budowie nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualne;j.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogg wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani,
posiadajgcy aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni
pod katem BHP.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzic:

- instruktaz ogdiny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych,

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem o0sdb szkolonych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacemu niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robo6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

e poszczegdine roboty budowlane mogg wykonywac tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

e posiadanie sprawnych technicznie narzedzi i sprzetuy,

e odpowiednie oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy (umiesci¢ na miejscy
budowy tablice informacyjng ),

e wykonanie drdg dojazdowych,

e wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki fgcznosci.

7. Uwagi i zalecenia:

Wytyczenie obiektéw na gruncie przez uprawnionego geodete posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.



8. Uwagi ogolne:

Nalezy stosowac przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm.)

Opracowat:
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