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[bookmark: _Hlk134171278]Usługa zakupu i montażu nowych urządzeń wraz z serwisem przez okres gwarancji oraz wymiana uszkodzonych urządzeń chłodniczych i zamiana miejsc użytkowania w pomieszczeniach istniejących urządzeń.

Zakres prac:

1. Pomieszczenia BOS – Biuro Obsługi studiów (parter)
1.1. Demontaż istniejącej jednostki Split wraz z orurowaniem. Jednostka zewnętrzna znajduje się na wysokości około 1m od poziomu gruntu, jednostka zewnętrzna i wewnętrzna wraz instalacją pozostaje u zleceniodawcy, utylizacja po stronie zleceniodawcy,  
1.2. Zakup i montaż jednostki mulit Splitt w konfiguracji: jedna jednostka zewnętrzna i cztery jednostki wewnętrzne.
1.3. Jednostka zewnętrzna montowana w miejscu starej jednostki, wymiana stelaża jeśli to konieczne.
1.4. Jednostki wewnętrzne montowane w 4 pomieszczeniach,
1.5. Odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku przy jednostce zewnętrznej, lub zastosowanie pompki skroplin.

Instalacja prowadzona po wierzchu wewnątrz budynku w korytkach plastikowych,


2. Pomieszczenie 1.7a i 1.7b
2.1. Demontaż istniejącej jednostki multispilt (pierwsze piętro) - jednostka zewnętrzna znajduje się pod oknem. 
2.2. Demontaż dwóch sztuk jednostek wewnętrznych - demontaż jednostek tak aby była możliwość ponownego ich montażu w innym miejscu (punkt 3),

3. Pomieszczenie 2.18a i 3.16 
3.1. Demontaż istniejącej jednostki split w pomieszczeniu 2.18a. - jednostka zewnętrzna znajduje się pod oknem, demontaż jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych tak aby była możliwością ponownego montażu w innym miejscu, 
3.2. Montaż jednostki multispilt zdemontowanej z pomieszczenia 1.7a i 1.7b.
3.3. Montaż jednostki zewnętrznej w miejscu starej zdemontowanej jednostki - wymiana stelaża,
3.4. Montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu 2.18a (drugie piętro),
3.5. montaż drugiej jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu 3.16 (trzecie piętro),
3.6. odprowadzenie grawitacyjne skroplin na zewnątrz budynku przy jednostce zewnętrznej, lub zastosowanie pompki skroplin.

Instalacja prowadzona po wierzchu wewnątrz budynku w korytkach plastikowych, ze względu na to, że pomieszczenia znajduje się jedno nad drugim będzie potrzebne wykonanie przejścia przez strop.

4. Pomieszczenie 1.7a i 1.7b oraz 2.15a i 2.15b – zakup i montaż jednostki multisplit 
w konfiguracji: jedna jednostka zewnętrzna i cztery jednostki wewnętrznej. 
4.1. montaż jednostki zewnętrznej w miejscu starej zdemontowanej jednostki (wymiana stelaża)(punkt 2.1), 
4.2. montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach 1.7a i 1.7b (pomieszczenia obok siebie na pierwszym piętrze)
4.3. montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach 2.15a i 2.15b (pomieszczenia obok siebie na drugim piętrze),
4.4. odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku przy jednostce zewnętrznej, lub zastosowania pompki skroplin. 

Instalacja prowadzona po wierzchu wewnątrz budynku w korytkach plastikowych ze względu na to, że pomieszczenia znajdują się jedno nad drugim będzie potrzebne wykonanie przejścia przez strop,


5. Serwis i konserwacja nowych urządzeń.
5.1. Wykonanie Serwisu/konserwacji nowych urządzeń zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi producenta.

Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia Karty obsługi technicznej oraz naprawy urządzenia i instalacji zawierającej powyżej 3kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną. Prosimy o dołączenie do oferty Certyfikatu dla personelu – osoby, która będzie realizowała przegląd oraz Certyfikatu dla przedsiębiorców, wydanych zgodnie z  Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2020 poz. 2065 t. j.).
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