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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Umowa z inwestorem

Przepisy ogélne oraz normy i normatywy budowlane
Inwentaryzacja istniejacego budynku

Oceny techniczne dotyczace istniejacego budynku

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
dotyczgca remontu i przebudowy budynku szkolnego w nastepujacym zakresie:
- przebudowa czesci sali gimnastycznej z zapleczem na cze$¢ klubiku
dzieciecego i ztobka z zapleczem i instalacjami wewnetrznymi
- likwidacja magazynku wraz z likwidacja przejscia do klatki schodowe;j
- poszerzenie wyjscia zewnetrznego
- wydzielenie zmywalni, pomieszczenia kuchennego, pomieszczenia tazienki
z dezynfekcja nocnikéw, szatni oraz pomieszczenia porzagdkowego z wc dla
personelu
- wymiana cze¢sci 1 wykonanie nowej instalacji c.o.
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wymiang rozdzielni gléwnej
- dopasowanie przegréd do wymogdéw p.poz.
- likwidacja podtogi drewnianej i jej przebudowa
- wykonanie podsufitki z podwdjnej ptyty ogniowej w systemie p.poz.
- wykonanie gléwnego wylacznika p.poz.
- wykonanie o§wietlenia ewakuacyjnego
- wykonanie nowej stolarki drzwiowej o wymaganych parametrach
ewakuacyjnych ( szeroko$¢ min. 90cm)

3. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Istniejacy budynek szkoty sktada si¢ z jednej kondygnacji krytej dachem
dwuspadowym z cze$ciowym podpiwniczeniem.

Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej pelnej, stropy drewniane, dach
w konstrukcji drewnianej kryty dachéwka.

4. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM I PRZEBUDOWA

4.1. POMIESZCZENIE NR 1 - SZATNIA
Remont polegana:
- likwidacji posadzki z warstwami podktadowymi
- wykonanie jednolitej posadzki z terakoty
- wykonanie sufitu z ptyt GK ogniochronnych 2x12,5mm
- wykonanie maskownicy z rusztu i plyty ogniowej na $cianie oddzielajacej
- wykonanie $cianki oddzielajacej pom.2



- wykonanie nowych gtadzi i malowan

- demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowe;j

- wykonanie nowego grzejnika c.o.

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia z wyj$ciem ponad dach
- wykonanie obudowy grzejnikow

4.2. POMIESZCZENIE NR 2 - POM.PORZADKOWE Z WC PERSONELU
Remont polega na :
- likwidacji posadzki z warstwami podktadowymi
- wykonanie jednolitej posadzki z terakoty
- wykonanie sufitu z ptyt GK ogniochronnych 2x12,5mm
- wykonanie maskownicy z rusztu i plyty ogniowej na $cianie oddzielajacej
- wykonanie nowych gtadzi i malowan
- demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowe;j
- zamurowanie otworu drzwiowego do klatki schodowej
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wraz z urzadzeniami
- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia z wykorzystaniem
istniejgcego komina

Scianki dziatowe z pustaka silikatowego 12cm na petna wysokosé
pomieszczenia.

4.3. POMIESZCZENIE NR 3i 4 - SALA DZIENNA I LEZAKI
Remont polega na :
- likwidacji posadzki z warstwami podktadowymi
- wykonanie jednolitej posadzki z wyktadziny dywanowej niepalnej
- wykonanie sufitu z ptyt GK ogniochronnych 2x12,5mm
- wykonanie $cianki oddzielajacej pom.5,6,7,8
- poszerzenie drzwi wyjSciowych z sali
- wykonanie nowych gtadzi i malowan
- demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowe;j
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wraz z urzadzeniami
- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia z wykorzystaniem
istniejgcego komina
- wykonanie nawiewéw nawietrzakami okiennymi
- wykonanie obudowy grzejnikow

Scianki dziatowe z pustaka silikatowego 12cm na petna wysokosé
pomieszczenia.
Nadproze wyjscia 4szt.dwuteownika 140 z odtworzeniem elewacji ceglane;j.

4.4. POMIESZCZENIE NR 5 - ZMYWALNIA
Remont polega na :
- likwidacji posadzki z warstwami podktadowymi
- wykonanie jednolitej posadzki z terakoty
- wykonanie sufitu z ptyt GK ogniochronnych 2x12,5mm
- wykonanie $cianki oddzielajacej pom.3,4,6,8



- montaz nowej stolarki drzwiowe;j

- wykonanie nowych gtadzi i malowan

- wykonanie oktadzin ceramicznych $cian do wysokosci 2,00m

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wraz z urzgdzeniami

- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia z przejsciem do pom.6
- wykonanie obudowy grzejnikow

Scianki dziatowe z pustaka silikatowego 12cm na petna wysokos¢
pomieszczenia.

4.5. POMIESZCZENIE NR 8 - POMIESZCZENIE KUCHENNE
Remont polega na :
- likwidacji posadzki z warstwami podktadowymi
- wykonanie jednolitej posadzki z terakoty
- wykonanie sufitu z ptyt GK ogniochronnych 2x12,5mm
- wykonanie $cianki oddzielajacej pom.3,5,6,7
- montaz nowej stolarki drzwiowe;j
- wykonanie nowych gtadzi i malowan
- wykonanie oktadzin ceramicznych $cian do wysokosci 2,00m
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wraz z urzadzeniami
- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia z wyj$ciem ponad dach

Scianki dziatowe z pustaka silikatowego 12cm na petna wysokos¢
pomieszczenia.

4.6. POMIESZCZENIE NR 6 - LAZIENKA
Remont polega na :
- likwidacji posadzki z warstwami podktadowymi
- wykonanie jednolitej posadzki z terakoty
- wykonanie sufitu z ptyt GK ogniochronnych 2x12,5mm
- wykonanie $cianki oddzielajacej pom.3,5,6,7
- montaz nowej stolarki drzwiowe;j
- wykonanie nowych gtadzi i malowan
- wykonanie oktadzin ceramicznych $cian do wysokosci 2,00m
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wraz z urzadzeniami
- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia z wyj$ciem ponad dach

Scianki dziatowe z pustaka silikatowego 12cm na petna wysokosé
pomieszczenia.

4.7. POMIESZCZENIE NR 7 - DEZYNFEKACJA NOCNIKOW
Remont polega na :
- likwidacji posadzki z warstwami podktadowymi
- wykonanie jednolitej posadzki z terakoty
- wykonanie sufitu z ptyt GK ogniochronnych 2x12,5mm
- wykonanie $cianki oddzielajacej pom.3,5,6,7



- montaz nowej stolarki drzwiowe;j

- wykonanie nowych gtadzi i malowan

- wykonanie oktadzin ceramicznych $cian do wysokosci 2,00m

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wraz z urzgdzeniami

- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia z wyj$ciem ponad dach

Scianki dziatowe z pustaka silikatowego 12cm na petna wysokos¢
pomieszczenia.

POSADZKA Z TERAKOTA
- terakota na klej 1,5cm
- szlichta zbrojona 4cm
- styropian FS20 5cm
- 2 x folia PE

POSADZKA Z WYKLADZINA
- wykladzina dywanowa niepalna z podktadem niepalnym
- szlichta zbrojona 4cm
- styropian FS20 S5cm
- 2 x folia PE

SUFIT POMIESZCZEN
- istniejgcy strop budynku
- 2 x folia PE
- ruszt stalowy Scm
- welna mineralna twarda Scm
- ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2 x12,5 mm
- gladz gipsowa

5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKU

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PARTER
1 SZATNIA 5,65
2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE | WC
PERSONELU 2,40
3 SALA DZIENNA 38,08
4 POMIESZCZENIE NA LEZAKI 9,13
5 ZMYWALNIA 2,06
6 LAZIENKA 3,75
7 POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI
NOCNIKOW 1,70
8 POMIESZCZENIE KUCHENNE 2,37
RAZEM 65,14




7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przeznaczenie : Budynek nauki — klubik dzieciecy i ztobek .

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :
Budynek z 1 kondygnacjg nadziemng bez podziemnych .
Budynek niski z wysokoscig 7,5m.

Powierzchnia zabudowy : 193 m2

Powierzchnia wewnetrzna : 185 m2

Lokalizacja :

Budynki ze $cianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang
klase odpornosci ogniowej E 30, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku .
Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogief.

Budynek usytuowany od granic dziatki ponad 4m.

Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich :
- do budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi od czesci Scian oddzielenia
przeciwpozarowego odleglosci normowana jest co najmniej 8m .

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :
Wyposazenie i zastosowane materialy palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych
funkcji uzytkowych.

Przewidywana wielko$¢ gesto$ci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje si¢ do wtasciwej
kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadaé
beda gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie przewiduje si¢ stosowania materiatdéw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach :

Budynek szkolny . Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1T .
Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywanie do 50 oséb .
W budynku przebywanie do 100 0séb jednorazowo.

Pomieszczenia socjalne i zaplecza technicznego i gospodarczego , nie przeznaczone na pobyt
ludzi z mozliwos$cig przebywania w nich tych samych oséb do dwoéch godzin na dobg , a
czynnosci w nich wykonywana posiada¢ beda charakter dorywczy .

Podzial na strefy pozarowe :
Budynek stanowi jedna strefie pozarowa



Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D”.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :
«sGléwna konstrukcja spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;
«sKonstrukcja dachu bez wymagan .
esStropy  spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 30 ;
«sSciany zewnetrzne spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30 , ( 0—i), w
zakresie paséw miedzykondygnacyjnych o wysokosci 0,8 m .
«sSciany wewnetrzne bez wymagan,
esPrzekrycie dachu bez wymagan.

Przygotowanie do dzialan ratowniczo — gasniczych :
Droga pozarowa : nie wymagana.

Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych :
do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane zapotrzebowanie 10 dm3/s .

Z jednego hydrantéw DN 80 w odleglosci nie przekraczajacej 75m od budynku.
Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdtuz drég i ulic oraz przy ich

skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
$rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosié¢ co najmniej 10 dm?/s.

Ewakuacja.

Zapewnia si¢ ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamknig¢te drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w
swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢ drzwi
ewakuacyjnych w §wietle o$cieznicy co najmniej 2,0m.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokos$ci 0,9m.

Pomieszczenia z  wymaganymi  pojedynczymi  wyjsciami  ewakuacyjnymi  z
zagospodarowaniem umozliwiajagcym przebywanie do 50 os6b.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m .
Ewakuacja prowadzona facznie poprzez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Szerokos$¢ przejse
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Korytarze ewakuacyjne o szerokosci 1,4m i wysoko$ci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym
lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajacym 1,5m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI 15.
Os$wietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych.

Os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego.



Os$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna
przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrzne;j.

Skutecznos$¢ gaszenia co najmniej 21A.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Instalacja odgromowa.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych .

przeciwpozarowy wytacznik pradu : Przeciwpozarowy wyltacznik pradu powinien by¢
umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciccie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zalaczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodta zasilajagcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono
w budynku.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one
wymagania warunkéw technicznych okre$lonych w Polskich Normach i przepisach
szczegOlnych .

Ogrzewczej: c.o z odrebnej kottowni.

wentylacyjnej :
W budynku wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

Projektant architektury: mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr. bud. nr 472/68




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA POTRZEBY
PLANU BIOZ

zgodnie z:
- art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08.)
- §1,§ 2, rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. u. nr 120, poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

Nazwa obiektu REMONT I PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
budowlanego: SZOLNEGO

Adres obiektu budowlanego:  [89-642 KRZYZ, KRZYZ 13

DZIAEKA NR 442/2
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Inwestor: GMINA CZERSK
UL.KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK

Projektant: mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr bud. 472/68
POM/B0O/3828/01

ul. Spoétdzielcza 2/19
89-600 Chojnice

tel. 606 191617




CZESC OPISOWA

Zakres robdt dla calego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow;

Remont i przebudowa czgéci budynku szkoty
- cze$¢ budynku szkolnego
- instalacje wewnetrzne

Wykaz istniejacych obiektow
budowlanych;

Na dziatce nr 442/2 znajduje si¢ budynek szkoty.
Oprécz budynku urzedu na dziatce znajduje si¢
drugi budynek szkolny i gospodarczy.

Wskazanie elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Prace przy elewacji budynku.

Wskazanie dotyczace
przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia;

Niebezpieczenstwo urazu przy

robotach budowlanych. Niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci przy wykonywaniu
elewacji i elementéw wykonczeniowych
budynku — wysokos¢ 4,00m.

Wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t
szczegOlnie niebezpiecznych;

Instruktaz bezposredni wykonany
przez kierownika budowy kazdorazowo przed
rozpoczeciem nowego rodzaju robot.

Wskazanie §rodkéw technicznych

i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Wydzielenie i oznakowanie placu budowy
Wydzielenie na placu budowy drég
dojazdowych i dojs¢.

Projektant
architektury:

mgr inz. MIROSLAWA PILARSKA
upr bud. 472/68

specjalnosc¢ architektura i konstrukcja
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Nazwa obiektu budowlanego .
REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN
PRZEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE
KLUBU DZIECIECEGO

Adres obiektu budowlanego

KRZYZ 13, 89—642 KRZYZ
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Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
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PARTERU  WYMIARY 2 1:50
Projektant architektury:
mgr inz.MIROSLAWA PILARSKA 2.2
upr.bud.nr 472/68 spec. architektura
Projektant konstrukcji:
mgr inz.LESZEK ZABROCKI 2032
upr. bud. 122/Gd/2002 spec. konstrukcja




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora: Gmina Czersk ul. Kosciuszki 27, 89- 650 Czersk.

1.2. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny dla remontu i adaptacji pomieszczen przeznaczonych na
funkcjonowanie klubu dzieciecego.

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. Nr 2019r. ;poz.725).

1.4. Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
1.5. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
1.6. Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania”

1.7. Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, C.O.,
wentylacji mechanicznej dla remontu i adaptacji pomieszczen przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dzieciecego

zlokalizowanego w miejscowosci Krzyz 13 gm. Czersk na dziatce nr 442/2.

INSTALACJA WOD -KAN

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Zasilanie remontowanych i adaptowanych pomieszczen przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dzieciecego w wode
odbywa¢ sie bedzie istniejgcej instalacji wodociggowej. W przypadku braku zaworu antyskazeniowego w istniejagcym
zestawie wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej nalezy dokonac jego zamontowania. Nalezy zamontowaé
zawor antyskazeniowy typu BA. Wewnetrzng instalacje wodociggowg dla remontu i adaptacji pomieszczen
przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dzieciecego zaprojektowano z rur z tworzywa PEx np. firmy ,TECE”. Rury typu
PEx sg przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych +95°C. Podejscia wodociggowe do przyborow uktadac jako
ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach $ciennych. Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne
o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna
wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociagi wody zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie — nalezy odpowiednio
przymocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocag obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej
dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta. Trasy przewodow i Srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny byc¢
odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem
do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.
Wysokos$¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

o umywalki, zZlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej goérnej krawedzi przedniej Scianki.

e natrysk : 1,00 - 1,20 m nad posadzkg basenu
W przypadku stosowania konsoli do urzgdzen sanitarnych, np. Geberit, podejscia montowaé zgodnie z technologig

wiasciwg dla tego typu rozwigzan.

4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla potrzeb bytowo - gospodarczych pomieszczen przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dzieciecego
uzyskana bedzie z istniejgcej instalacji c.w.u.. Na projektowanej instalacji c.w.u. nalezy zamontowa¢ zawér tréjdrogowy z
mieszaczem. Instalacje c.w.u.nalezy wykonaé¢ z rur z PEX, zachowujac warunki wykonania jak instalacji wody zimne;j.

Montaz rur zgodnie z wytycznymi producentow. Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowaé tuleje ochronne o



dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢
minimum 4 cm. Rurociggi wody zimnej, cieptej z tworzywa nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie — odpowiednio
przymocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocag obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej
dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta. Trasy przewodow i Srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny byc¢
odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem
do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe
zaprojektowano w posadzce i bruzdach Sciennych w izolacji termicznej obok przewodéw wody zimnej. Po prébie
szczelnosci zaizolowac przewody izolacja. Rury nalezy izolowaé¢ za pomocg otulin z np. pianki tgczonych za pomocg
kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wtasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008r.:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm

- srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm  minimalna grubosc izolacji 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Podejscia do baterii wykona¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptycie montazowej. Wysoko$¢ podejscia
wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo jak podejscie wody zimne;j.

W celu uzyskania wody zmieszanej zaprojektowano w pomieszczeniu tazienki zawor tréjdrogowy z mieszaczem
umieszczony w szafce. W wyniku dziatania mieszacza termostatycznego uzyskuje sie temperature ok. 38 °C. Przed
wejsciem i wyjsciem przewoddéw z/do zaworu mieszajgcego nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Przy bateriach umywalkowych zastosowac baterie czasowe na przycisk.

Przy miskach ustgpowych nalezy zastosowac¢ zawory odcinajgce.

W szafce zamontowac réwniez zawory regulacyjne.

W celu zapobiegania rozwojowi bakterii nalezy przeptuka¢ co 2m -c (instalacje wykonane z tworzyw sztucznych)
instalacje wodg o temp. 70 °C. W tym celu zaprojektowano obejscie tzw. bypass od zaworu mieszajgcego aby woda z

wymiennika podgrzana do temperatury 70 °C trafiata bezposrednio na instalacje.

5. PROBY | PLUKANIE.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ hydrauliczng prébe szczelnosci o cisnieniu probnym 9 bar w ciggu 2 godziny.
Po prébie instalacjge wodociggowg przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowa¢ 10% podchlorkiem sodu i

przeptuka¢ az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z projektowanego pomieszczenia objetego remontem i adaptacjay pomieszczen przeznaczonych na
funkcjonowanie klubu dzieciecego odprowadzane zostang do istniejgcego poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej. Jako
przewody kanalizacyjne zaprojektowano rury PCV@160, tgczone przy pomocy kielichow uszczelnianych gumowymi
uszczelkami wargowymi. Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ piony wentylacyjne
jako przedtuzenie piondw spustowych. W miejscach wskazanych w czesci graficznej projektu nalezy wykonac pion
kanalizacyjny. U podstawy pionéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa. Piony kanalizacyjne
nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi i w bruzdach $ciennych. Podejscie do przyboréw wykonaé

w bruzdach lub na Scianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.

INSTALACJA C.O.
7. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
7.1 Zalozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania dla remontu i adaptacji pomieszczen przeznaczonych na funkcjonowanie klubu
dzieciecego zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejnej 45/35°C. Zrédtem ciepta

na potrzeby centralnego ogrzewania jest istniejgca pompa ciepta.



7.2 Rurociagi

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano miedziane instalacyjne twarde posiadajgce oznaczenie

R290, zgodnie z normg PN-EN-1057:1999. Rury winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie

deklaracji zgodnosci oraz certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych oraz posiada¢ oznakowane CE dla miedzianych

rur instalacyjnych. £gczniki i ksztattki zastosowano miedziane do lutowania kapilarnego. £gczniki do rur winny spetnia¢ te

same co rury wymagania materiatowe. Lutowanie ztgcz rur i ksztattek nalezy wykonaé metoda kapilarnego potaczenia

kielichowego przy pomocy lutu migkkiego. Do lutowania migkkiego zaleca sie stosowac¢ luty z oznaczeniem L-SuCu3 lub

L-SnAg5 , L-Ag45Sn.

Dla rur utozonych w posadzce grubosé warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi

grzewcze dla grzejnikébw nalezy prowadzi¢ w posadzce. Rury nalezy odpowiednio przymocowa¢ do konstrukcji

budowlanych za pomoca obejm metalowych z wktadkg gumowa wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych

mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i

$rednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla

umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewoddéw przed oddaniem do eksploatacji wykonaé

wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia zaprojektowano w posadzce i bruzdach sciennych w

izolacji termicznej. Po probie szczelnosci zaizolowaé przewody izolacjg. Rury nalezy izolowaé za pomoca otulin z np.

pianki Firmy Thermaflex faczonych za pomocg kleju Thermaglue, otulin z welny mineralnej lub o podobnych

wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

e $rednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubo$¢ izolacji 20 mm,

e 3Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm,

e Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury,

e S$rednica ponad 100 mm réwna 100 mm,

e przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez Sciany i stropy, skrzyzowanie przewodéw 2 wymagan poz. 1-
4,

e przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw %2 wymagan poz. 1-4,

e przewody wg poz. 6 utozone w podiodze grubos¢ 6 mm.

7.3 Armatura
W instalacji zastosowano armature:
1) zestawy przytgczeniowe do grzejnikdw (z podejsciem dolnym) Danfoss typu RLV-K %",
2) glowice termostatyczne z kapilarg Herz nr kat. 1933005 (z uwagi na zabudowe grzejnikow),
3) glowice termostatyczne Danfoss typu RTD 3100,
4) ztgczki zaciskowe do gwintu zewnetrznego G % do rur PEX,
5) zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stopowej,
6) zawory zwrotne gwintowane,
7) filtry i zawory spustowe.
8) odpowietrzniki automatyczne.

Nie nalezy stosowac armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa.

7.4 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe konwektorowe. Wymiary grzejnikdw zgodnie z czes$cig graficzng
projektu. Projektuje sie zamontowanie grzejnikow z podejsciem dolnym typu KV. Grzejniki z podejsciem dolnym

posiadajg wbudowany zawér Danfoss 013G0360. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od sciany 10cm, a



od posadzki 15cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspotczynnika k.
dla instalacji dwururowych. Grzejniki posiadajg Swiadectwo dopuszczenia. Na istniejgcych oraz projektowanych
grzejnikach nalezy zamontowaé¢ dodatkowo maskownice. Typy oraz wymiary grzejnikdw dla poszczegdlnych

pomieszczen przedstawiono w czesci graficznej projektu.

7.5. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz

automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w punktach wskazanych w czesci graficznej projektu.

7.6 Ukladanie przewodow

Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ w warstwie podtogowej, a takze nad podtogg w bruzdach
$ciennych w otulinie izolacyjnej, a podejscia do grzejnikow wykonaé zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzega¢
prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatoréw.
Montaz instalacji z rur miedzianych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu instalacji z rur miedzianych
zawartych w poradniku ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne

stosowania i projektowania”

7.7 Préby i ptukanie instalacji
Catos¢ instalacji poddac prébie cisnieniowej na zimno na ci$n. 6 bar oraz prébie na gorgco przy cisnieniu roboczym o
max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ woda z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do

uzyskania na wyptywie czystej wody.

7.8 Napetnianie i opréznianie instalacji
Napetnianie i oproznianie wodg instalacji c.o. umozliwia¢ bedg zawory odcinajgce podgrzejnikowe Danfoss RLV-K

(grzejniki z podejsciem dolnym).

WENTYLACJA

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen sal 3 (sala dzienna), 4 (lezaki) zaprojektowano poprzez nawiewniki
cisnieniowe w ramie okiennej. Wywiew odbywac si¢ bedzie przewodem wentylacji grawitacyjnej. Do pomieszczen nr 2
(pom.p. +w.c. pers.), nr 6 (tazienka), nr 7 (dez. nocnikéw) i nr 8 (pom. Kuchni) nawiew powietrza poprzez kratki u dotu
drzwi, do pomieszczenia szatni przez otwieralne drzwi natomiast zuzyte powietrze z pomieszczenia kuchni oraz
dezynfekcji nocnikéw i pomieszczenia personelu + w.c usuwane bedzie poprzez wentylatory Scienne, natomiast z

pomieszczenia szatni przewodami wentylacji grawitacyjnej.

8.1. Dobér urzadzen.
8.1.1. Wentylatory scienne

Wywiew powietrza z pomieszczen nr 7 i 8 poprzez wentylatory scienne . Wentylatory bedg posiadaty wspdlne przytacze
z wigcznikiem oswietlenia dlatego bedg sie uruchomiaty wraz z zatgczeniem Swiatta.

Wentylatory $cienne przeznaczone sg do wentylacji pomieszczeh matej i Sredniej wielkosci w szczegodlnosci dla tazienek.
Wszystkie modele wyposazone sg dodatkowo w klape zwrotng oraz lampke kontrolng. Wentylatory posiadajg

zabezpieczenia przed porazeniem pradem w klasie Il, stopiefh ochrony IP45 i termiczny wytgcznik bezpieczenstwa.



. UWAGI KONCOWE
Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.
W trakcie wykonawstwa przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.
Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Dopuszczenie instalacji C.O. do eksploatacji powinno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu prob
szczelnosci i wytrzymatosci instalaciji C.O.
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez
oznakowanie znakiem ,C€” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowa
Europejskg lub Polskg Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej
dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w: DZ.U.04.92.881 z
dnia 16.04.2004r Ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11.08.2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.
Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialno$ci za nieprawidtowe

dziatanie instalacji.

Autor opracowania :

Projektant: mgr inz. Anna Rzonca
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1 Z istniejacego poziomu LI
Szatnia instalacji wodociggowe] i HireN 216x2.2.° o
5,65 m2 2 0| Gio0s 0 7
Pt. ceramiczne Pom.p+wc_pers. T T K ppeys Dez.nocnikéw
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i lael wodociggowej 20 _8_: ry Projektowany pion kanalizacji sanitarnej
50
s tazienka
3,75 m2
Pt. ceramiczne

PVC@50
‘ PVC@110 ‘

Istniejacy pion kanalizacji sanitarnej

LEGENDA :

- Przewod wody zimnej
----------- - Przewdd wody cieptej
——————————— - Przewd6d wody zmieszanej
- Przewdd kanalizacji sanitarnej
- Projektowany pion kan. sanitarnej

@ - Istniejgcy pion kan. sanitarnej

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN ; :
PRZEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE KRZ\E)ZZ\AWKY)K’A 8§§6j4%2 KZRZYZ
KLUBU DZIECIECEGQ /

Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
INSTALACJA WOD—KAN. S1 1:100
RZUT PARTERU. :

Projektant sanitarny: 21 02
mgr inz. Anna Rzonca 2021
POM/0007 /PWBS /17




AKSONOMETRIA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

316x2,2
J16x2,2
Zawor trojdrogowy z mieszaczem
220x2,8 -
/ 216x2.2 ydl
Z istniejacego poziomu s : @16X2 2 ) P

- - - - inlnind dubulnl abelelelie > il skululaluigt [
instalacji wodociagowej 232x 45 7 P 7 7 7 /, E
332x4,0 | / | | 7 !
. L 2220x2,8; D16x2,2] f<Zmmmmmammn 3

@16x2,2

ZL%I
M

L/ D16x2,2

G

mmmmmmmem [B16x2,2

216x2,2 @16x2,2
216x2,2 @20x2,8

Symbol Znaczenie
U |Umywalka
ZL |Zlewozmywak
M |Muszla ustepowa
B |Brodzik
Z |Zmywarka z funkcjg wypazania

LEGENDA :

- Przewod wody zimnej
— — - Przewdd wody cieptej

Jednostka projektowa
USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego

REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN : ;
PRZEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE KRZYZ 13, 89-642 KRZYZ

KLUBU DZIECIECEGO DZIALKA NR 442/2
Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
AKSONOMETRIA S92
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Projektant sanitarny:
21 02

mgr inz. Anna Rzonca 2021
POM/0007/PWBS/17




ROZWINIECIE INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1:100

A w Rw 0,110/0,160 A w Rw 0,110/0,160

e =
) )
> =
O O
o o
e =
Zlew na wys. 50cm W W
PVC@50 [&) [&] Zlew na wys. 50cm
o o
[Y) Uu ™ ZL L 7 U U M
ﬂ] 7L W | 7
PVC@50 m ] 3 HR | _ HR ™
rvesn o Vo PVCO75 PVC250 Ao—0 LN S
0,110 0,110
0,160 PVC@160 0,160
Do istniejgcego poziomu kanalizacji Do istniejgcego poziomu kanalizacji
sanitarnej sanitarnej

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego

REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN ; -
PRZEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE KRZYZ 13, 89—642 KRZYZ

KLUBU DZIECIECEGO DZIALKA NR b%M\M

Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
ROZWINIECIE INSTALACJ S3 1:100
KANALIZACJI SANITARNEJ. :

Projektant sanitarny: 21 02
mgr inz. Anna Rzonca 2021
POM/0007/PWBS /17




INSTALACJA C.O.

RZUT PARTERU SKALA 1:100

Istniejace grzejniki

zamontowac¢ dodatkowo
maskownice na grzejnikach

3+20 °C
Pwym: 4721

H
; 5+20 °C] ‘ - G 8 +20 °C)
wym: 206 W = wym: 237 W

s N

wym: 415 W
miedz@15 %0 )
Lo N . B500W . -0~ &
Dol/z istnisjacego poziomu 205

O O

7 +20 °C]
wym: 170 W

||

' igitalac é 1@ %im

Dol/z istniejacego poziomu

instalR'

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego
REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN

PRZEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE
KLUBU DZIECIECEGO

Adres obiektu budowlanego

KRZYZ 13, 89-642 KRZYZ
DZIALKA NR 442/2

Przedmiot rysunku
INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU.

Nr rysunku Skala rysunku

S4 1:100

Projektant sanitarny:
mgr inz. Anna Rzonca
POM,/0007/PWBS/17

21 02
2021




INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ

Nawiewniki ci$nieniowe

w ramie okennej

RZUT PARTERU SKALA 1:100

Nawiewniki ci$nieniowe
w ramie okennej

| [ e | | |
| | | | | |
4
Lezaki
9,13 m2
Pl. ceramiczne
3
Sala dzienna
38,08 m2 KN KN
wyk. dy 5 m—
Zmywalnia 2> ﬁ 8
w .
2,06 "‘_2 50 m%-@ Pom.kuchenne
Pl. ceramiczne \ 2,37 m2
&> I_T_”_T_l IE‘\/ Pt. ceramiczne
o
1 2 EWNAK| )
Szatnia Pom.p+wc pers PRz
5,66 m2 2,40 m2 KN? wm KNg w) 5 7
Pt. ceramiczne Pl. ceramiczne 50 m?h .
1,70 m2
wg @ * Pt. ceramiczne
]| @ st :
L 000 | 1

KNE

O]

K] |

6
tazienka
3,75 m2
Pt. ceramiczne

W drzwiach do toalet nalezy zamontowac kratki
wentylacyjne, minimalna powierzchnia otworéw 220 cm2
- rozmieszczenie zgodnie z czescig graficzng

Wg wentylacja grawitacyjna

wm  wentylacja mechaniczna

Kub. = 350,26 m3
V =1000 m3/h
n=29h

- kubatura pomieszczenia
- strumien powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu
- krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego . Adres obiektu budowlanego
REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN ; -
PRZEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE KRZEZZ\AWKY)K’A Sggejfz KZRZYZ
KLUBU DZIECIECEGO /

Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
INSTALACJA WENTYLACJI. S5 1:100
RZUT PARTERU. ’
Projektant sanitarny:
21 02

mgr inz. Anna Rzonca

2021
POM/0007 /PWBS/17




OPIS DO ZAKRESU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Obiekt: Remont 1 adaptacja pomieszczen przeznaczonych na
funkcjonowanie Klubu Dzieci¢cego.

Temat: Wewngetrzna instalacja elektryczna

Adres obiektu:  Krzyz 13, 89-642 Krzyz dz.nr 442/2

Branza: Elektryczna

Opracowat :

Technik Romuald Bonin

89-650 Czersk
ul.21 Lutego 1 a

Czersk, 21 luty 202 1r




Spis tresci:

1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne
3. Rysunki :
- ,,17 Instalacja oswietleniowa
- ,,2”7 Instalacja gniazd 1- faz.
- ,,3” Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- 47 Schemat ideowy szafki pomiarowej 1 rozdzielni RG



OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest opis dotyczacy wykonania instalacji elektrycznej
w zakresie remontu i adaptacji pomieszczen przeznaczonych na funkcjonowanie
Klubu Dziecigcego w Krzyzu 13,89-642 Krzyz dz.nr 442/2 Gmina Czersk.

Podstawa opracowania :

Niniejszy opis opracowano na podstawie :
- projektu architektoniczno - budowlanego
- zlecenia inwestora
- obowiazujagcych norm i przepiséw
- wizji lokalnej

. Zakres opracowania :

- instalacja elektryczna
- zabudowa szafki pomiarowej i rozdzielni RG na parterze w korytarzu

Zasilanie pomieszczen :

Zasilanie odbywac si¢ bedzie z istniejagcego przylacza napowietrznego do budynku w
ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej.Istniejace uktady pomiarowe /szt.4/ zabudowac
w szafce pomiarowej wykonanej z tworzywa sztucznego. Wymieni¢ przewody od
zaciskow stojaka do w/w rozdzielni.Catos¢ zasilenia zabezpieczy¢ roztagcznikiem RBK z
wktadkami WTNoo dostosowanymi do mocy zainstalowanej w budynku.Jako
zabezpieczenia przelicznikowe,zastosowa¢ wytgczniki typu S 191 odpowiednie do mocy
przytaczeniowej poszczeg6lnych lokali,za licznikiem zastosowac rozlgczniki typu FR
Pomieszczenia modernizowane beda zasilane z rozdzielni RG zlokalizowanej w szafce
pomiarowej na parterze w korytarzu budynku. Wylacznik gléwny, spelniajacy
jednoczes$nie role wyl. p.poz. zastosowac rozlgcznik izolacyjny FRX zabudowany w
szafce pomiarowej z przyciskiem przy wejsciu gléwnym na zewnagtrz
budynku.Zabezpieczenia obwodéw wykona¢ w oparciu o zabezpieczenia typu S 190
i wylaczniki réznicowo-pradowe . Instalacje o$wietleniowg oraz zasilanie
wentylatoréw /uruchamianych impulsem z facznika o$wietlenia z nastawg czasowa/
wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm’ z izolacjg 750 V p/t. Przewody utozy¢
p-t. lub w rurkach izolacyjnych w $cianach z G/K .Zastosowa¢ oprawy zgodnie z opisem,a
w pomieszczeniach wilgotnych oprawy i osprzet szczelne o IP min.54.

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. wykonaé przewodami YDYp 3x2,5 mm’ z
izolacjg 750 V p/t. lub w rurkach izolacyjnych w $cianach z G/K .W pomieszczeniach
wilgotnych zastosowac gniazda wtyczkowe szczelne z kotkiem ochronnym



montowane na wysokosci 1,40 m od podltogi a w innych pomieszczeniach zastosowac
gniazda wtykowe z przestong toréw pradowych.

Instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm’ z
izolacjg 750 V zainstalowanymi wtynkowo . Zastosowa¢ oprawy np: typu Exit 3 W
led z czasem pracy min. 1 h. Oprawy ewakuacyjne opatrzy¢ piktogramami
okreslajacymi odpowiedni kierunek wyjscia . Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ dziatania, czyli oprawy oswietlenia ewakuacyjnego majg si¢ zataczyc
w chwili braku napiecia w obwodzie elektrycznym. Oprawy ewakuacyjne podczas
pracy powinny utrzyma¢ nieprzekraczalny poziom nat¢zenia o$wietlenia drogi
ewakuacyjnej min. 1 1x . Rozmieszczenia opraw dokona¢ zgodnie ze schematem
ideowym na rysunku .

W szafce pomiarowej zastosowac ochronniki przeciwprzepieciowe kl.B+C szt.4.
Wykona¢ uziemienie o opornosci mniejszej lub réwnej 10 Q.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, jako system ochrony od porazen przyjeto
szybkie wylaczanie w ukladzie TN-S przez zastosowanie wylgcznikéw
przeciwporazeniowych réznicowo — pragdowych bezposredniego dziatania . Styki
ochronne gniazd wtykowych oraz obudowy metalowe osprzgtu elektrycznego oraz
oprawy oswietleniowe I klasy ochronnos$ci potagczy¢ z przewodami ochronnymi PE.
W calej instalacji nie laczy¢ przewoddéw i zaciskdw neutralnych z przewodami i
zaciskami ochronnymi PE . Zastosowa¢ przewody ochronne o barwie zétto —
zielonej . Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiaréw
skuteczno$ci zastosowanej ochrony od porazen, rezystancji izolacji przewodéw ,
cigglo$ci przewodéw PE i rezystancji uziemienia ochronnego .

Uwagi koncowe :

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego , natomiast przewodu
ochronnego z6ito — zielonego .Wszystkie potaczenia przewodéw nalezy wykonaé w
sposéb zapewniajacy dobry styk. Po wykonaniu instalacji elektrycznej, wykonac
pomiary ochronne instalacji tj. opornos$¢ izolacji przewoddéw ,skutecznos¢ ochrony od
porazen , ciagtosci przewodu PE i rezystancji zastosowanych uziemien .

Calos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i
normami PN-IEC 05009 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

PN-ICE 60364-6-61 : 2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze”

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ osobie posiadajacej stosowne uprawnienia .

Polgczenia przewodow elektrycznych

Potaczenia przewoddéw elektrycznych nalezy wykonywac¢ za pomocg spawania, zaciskow
srubowych lub samozaciskowych.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych potaczenia przewodéw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

Nie nalezy stosowa¢ polaczen skrecanych.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.



Do danego zacisku nalezy przylaczaé¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk
jest przystosowany,
Zyly jednodrutowe powinny mie¢ zakofczenia:

- proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow srubowych
lub samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewoddw przylaczanych pod srubg lub wkret( oczko o $rednicy
wewnetrznej wickszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ w prawo,

- z koncéwka.

Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakofczenia:

- proste, nie wymagajace obrébki, po zdjeciu izolacji przytgczone do specjalnie
przystosowanych zaciskdw zapewniajacych obcisnigcie zyty i nie powodujace
uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

- z koncoéwka,

- z tulejka(koncéwka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy taczy¢ z szyng gniazda
(Sruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

W oprawach o$wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,,+” nalezy
faczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewdd neutralny lub ,,-,, z gwintem (oprawka).

1. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

Przy pracy na wysokos$ciach powyzej 2m nad posadzke stosowac¢ pomosty lub
rusztowania z atestami oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy
ochronne i linki asekuracyjne.
Miejsce i czas zagrozen — prace montazowe przy zestawach ztaczowo — pomiarowych oraz
inne prace w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podtaczaniu tablic
elektrycznych, prace rozruchowe i pomiarowe odbiorcze.
Maszyny i urzadzenia techniczne, oraz srodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone.
Nalezy zwréci¢ szczegdlnag uwage na roboty prowadzone na wysoko$ciach i w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.
- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny by¢
prowadzone przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniajace pracownikéw przeszkolonych w
zakresie BHP, a takze w pracach na wysokos$ci. Pracownicy facznie z dozorem powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie. Za prace szczeg6lnie niebezpieczne nalezy uznaé
prace na wysokosci oraz prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.
- Sposéb prowadzenia instruktazu: Przed przystgpieniem do prac kierujacy zespotem
pracownikow powinien zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposrednim
sasiedztwie oraz warunkami i metodami wykonania pracy.



3. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia
- Dla prac stwarzajacych zagrozenie nalezy wcze$niej okresli¢ zasady postgpowania w
przypadku zaistnienia zagrozenia. Okre$li¢ niezbedny sprzet i srodki ochrony
indywidualnej. Okresli¢ zasady i osoby nadzoru nad takimi pracami.

- Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac¢ na polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.

- Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu przez nadzor.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc szczytowa wynosi : 5 kW

P=5kW

2. Obliczenia pradu szczytowego

1,73 x 230 x 0,93 1,73 x 230 x 0,93

3. Obliczenia spadku napigc.

Dane :
P =5000 W
L=3m
Y =35 m/Q mm’
S =6 mm®
Un=230V
100 x PxL
AU % = - < 1,00 %
YxSxUn?
YDY 3x6mm’ o dt. 3m
| rozeta zasilajgca rozdzielnia |
w korytarzu budynku gtéwna

100 x 5000 x 3
35x6x 2307

AU % = 0,14 % czyli AU % < AU % dop.

Spadek napiecia miesci si¢ w granicach normy .



4. Dob6r przewodow na obcigzenie pradem elektrycznym .

- wlz YDY 4x10 mm’

I dd =80,00 A
Ib =35,00 A
In =23,65A

- wlz YDY 3x6 mm’

Idd =55,00 A
Ib =26,80 A
In =17,35 A

- obwody gniazd wtykowych YDY 3x2,5mm’

Idd = 26,00 A
Ib =16,00 A
In =950A

- obwody oswietleniowe YDY 3x1,5mm’

Idd =19,50 A
Ib =10,00 A
In= 4770 A

Idd-dtugotrwata obcigzalnos¢, Ib-obliczeniowy prad obcigzenia,
In-prad zabezpieczenia przecigzeniowego

Idd >1b>1In



5. Obliczenia rezystancji uziemienia .

R uziemienia S ------

gdzie:
Ub - napiecie dotykowe bezpieczne

I An - znamionowy prad wyzwalajacy (prad zadziatania urzadzenia
ochronnego)

Ruziemienia S ---------- S 833,33 Q

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartosci nie wigksze] niz
150 Q , a w przypadku zastosowania ochrony przeciw
przepieciowej nie wigkszej niz 10 Q.
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gniazdo wtykowe pojedynicze p/t

gniazdo wtykowe pojedyncze szczelne p/t

1 SZATNIA

2 POM.P+WC PERS.
3 SALA DZIENNA

4 LEZAKI

5 ZMYWALNIA
6 LAZIENKA

7 DEZ.NOCNIKOW
8 POM.KUCHENNE

Rzut parteru

Instalacja gniazd wtykowych

Skala:

1:100

Faza:

P.W

ELEKTRYCZNA

BRANZA:

OBIEKT

Remont i adaptacja pomieszczen
przeznaczonych na funkcjonowanie

Klubu Dziecigcego.

ADRES
BUDOWY

Krzyz 13,89-642 Krzyz
dz. nr 442/2 Gmina Czersk

PROJEKTANT

Techn.elektr.Romuald Bonin
Upr.bud.nr GP-KZ-7342/83/94

Podpis

Data:21.02.2021

NRRYS.

2




PRZEWIJAK s D

; 6 7

| ool

o

1 SZATNIA

2 POM.P+WC PERS.
3 SALA DZIENNA

4 LEZAKI

5 ZMYWALNIA

6 tAZIENKA

7 DEZ.NOCNIKOW
8 POM.KUCHENNE

oprawa oswietlenia ewakuacyjnego EXIT LED 3W/1h

Skala:  1:100
Rzut parteru Faza: PW

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego BRANZA:
ELEKTRYCZNA

Remont i adaptacja pomieszczen
OBIEKT przeznaczonych na funkcjonowanie
Klubu Dziecigcego.

ADRES Krzyz 13,89-642 Krzyz
BUDOWY dz. nr 442/2 Gmina Czersk
Techn.elektr.Romuald Bonin| ~ Podpis NR RYS.
PROJEKTANT | o1 bud.nr GP-KZ-7342183/9% 3
Data:21.02.2021




SCHEMAT IDEOWY SZAFKI POMIAROWEJ | ROZDZIELNI RG

WLZ od zaciskéw na stojaku do szafki pomiarowej 4 x 25 mm2 LgAl

w rurce winidurowej fi 32 mm

roztgcznik gtéwny

FRX 100 A
z cewka wybijakowg

Ochronniki kI.B+Cszt.4§ i i %

S191
C25A

>

kWh

PE LgY 1x25 mm2

S191
C25A

S191
C25A

>
MR

HE

% zabezpieczenie gtéwne
RBKoo 160 A
przycisk p.poz.
S | stet
) 'iF B10A (0>
. HDGs PH 90 3x1,5mm2 ;

S191
C25A

kWh kWh kWh

istniejace pomiary

B‘] FR 101/63 A

FR 101

FR 101
63 A

!

% li> % é:
S191 S191 S191 S191

B10A <)\ B10A

ZWWGS‘ LXE AQA JoLed MSO"Mgo

QWWS ZXE AQA ElesAm ub-mao

< 2wwgZxe AA BIUYONYHAM UB MO
2WWG XS AQA dulAoenyema mso'mqo
2WWGZXE AQA BluemAwz yAm ub-mgo

~N

~N
A

2

O
m

istniejace instalacje odbiorcze

6 x
Fi 25/0,03 A
S191

X |63A |+ | FR101
63 A

WG ZXE AQA BYUSIZEFYAIM UB Mo

~N
D

GSzW

@

€

€

C

El
R< 10 Ohm
Skala: 1:100
Rzut parteru Faza: PW
Schemat szafki pomiarowej i rozdzielni RG| ~ BRANZA:

ELEKTRYCZNA

Remont i adaptacja pomieszczen

Upr.bud.nr GP-KZ-7342/83/94

OBIEKT przeznaczonych na funkcjonowanie
Klubu Dzieciecego.
ADRES Krzyz 13,89-642 Krzyz
BUDOWY dz. nr 442/2 Gmina Czersk
Techn.elektr.Romuald Bonin ~ Podpis NRRYS.
PROJEKTANT

Data:21.02.2021 r
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Lezoki

NAWETR7AK
W RAMIE OKNA

6,13 m2
P1_ceramiczne |

wyk, dywanowa _——?——-"

Zmywalnia

w0
=1

1=1
cr:'w

I e |

2,06 m2
LB1_ceramiczne |

1 2
Szatnig
5.65 mZ

Pl_ceromiczne

Pom.pt+we pers
2,40 mZ
Pl_ceramiczne

o L

I

Pom_kuchenn&

PRZEWIJAK,

2,37 m2
Pt ceramiczne

7

slﬁ

RO

6
Fozienka
3.78 m2
Pr._cerarmiczne

Dez nocrikdw
1.70 m2
Pl ceram:czne |

Uzgodniono pod wzgledem wymagari
higienicznych i zdrowotuych

inz. Kazimier
Rovroema

pwacka

sanitarnolug nych
orupr. GIS nr 501 ' AV TSI
AL Powslancog p. 8D/0
4920 Pl L) vhn 742

Jednostka projeklowa

USLUGH PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI

CZERSK ul.SPORTOWA

18, tel 608 284 902

Nozwo abieklu budawianeqo i
REMONT | ADAPTAC)A FOMIESZCZEN
PRZEZNACZONYCH MA FUNKCICNOWANIE
KLUBU DZIECIECEGD

Adres obiektu budewlanego

KRZYZ 13, 84642 KRZYZ
DZIALKA NR 442/2

Przedmiot rysunku Nr rysunku Skota rysunku

RZUT ’

PARTERU L 1:100

Frojektant architebtury
mgr inz MIRQSLAWA PILARSKA i
uprbud nr 472/88 spec.architektura
Prajektant kanstrukej 2 2
mgr inz LESZEK ZABROCKI oS
V\gpr”’l{qg’il;’z,/cd,f_;)om spec. konslrukeja L




INSTALACJA WOD-KAN
RZUT PARTERU SKALA 1:100

2 istniejacego pozmmu
_mslalaql' ociggowe

T i

F4 |stnuzjacegu pozlom‘u

[ ms'lélat:jf wodéiciag'owal ' Projektowany pion kanalizacji sanitarnej

Istniejgcy pion kanalizacji sanitamej

LEGENDA :
- Przewdd wody zimnej
----------- - Przewdd wody cieptej
—————— - Przewdd wody zmieszanej
- Przewéd kanalizaciji sanitarnej
- Projektowany pion kan. sanitarnej

@)
@ - Istniejacy pion kan. sanitarnej

Uzgodniono pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdmwmm*ah
bez zastrzezeti / z i
............................................................ T
"""""""""" USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
x_/ CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel, 608 28B4 902
............................................................. ququg‘:&?} bu“wm'?e qo K Adres obiektu budowlanego
vl o | ADAPTACJA POMIESZCZEI .
461 03‘232/{ ing. Kazimierg Nowacka PREEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE KRZYZ 13, 89-642 KRZYZ
5 Reva o] d s, LURL Gritciterea DZIALKA NR 442/2
o sanitarnohy Znvch Przedmict ryaunku Nr rysunku Skala rysunko
1. -4?5/-\‘/4 "B Poenan . Wik AO INSTALACJA WOD~KAN. 51 1100
Lp. 4420 Piba, (D02 roe 742 RZUT PARTERU. ?
Projektant sanitarny
mqr inz. Anna Rzoficy 22‘02012
POM /0007 /PWES /17




INSTALACJA C.O.

RZUT PARTERU SKALA 1:100

Istnigjace grzejniki

zamontowaé dodatkowo
maskownice na grzejnikach

F+20°C
!Pwym 4721 W

[(TT5+0%)
Dwym: 206 W)

Dotz Jsmmacego pozmmu i
alacii c.o :

[y o e j nm :g Q <]

! n3gkPa
< = d. o} AR Ly S
ot T » S miaa
bnggn- 465 W - X
/ +20 °C|
" Dofz lsmiejaoego pozlomu i 239 Wi

/ _instalaciico. 7
e Mﬂu

Uzgodniono pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowo hu L]l
bez zastrzezen /

7 420 °C]
wym: 170 W

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel.

608 284 902

Narwn obiekiu budowlanego
REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN
PRIEZNACZONTCH NA FUNKCJONOWANIE
KLUBU DZIECIECEGO

inZ. Kazimiprh Nowacka
Rrey sogoufaca s
sanitarnofsetic zoych

Adres obiektu bugowianege

KRZYZ 13, 89—642 KRZYZ
DZIALKA NR 442/2

mgr inz. Anna Rzoncg
POM/D0OT /PWES /17

nrupr. GIS nr 39 bes opranicen Przedmiot rysunku Nr rysunku Skola rysunku
i AL Paa stdffind Wikp 78D/0 INSTALACUA C.O. S4 1:100
P w1920 P e i oo 742 RZUT PARTERU. H10
Projektant sanilomy: 21 02

2021




INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ
RZUT PARTERU SKALA 1:100

~Nawiewniki ci$nieniowe _Nawiewniki ci$nieniowe
"~ w ramie okennej

A e -

w ramie okennej

PI. ceramiczne

W drzwiach do tealet nalezy zamontowac kratki
wentylacyjne, minimalna powierzchnia otwordw 220 cm2
- rozmieszczenie zgodnie z czgscig graficzng

W4 wentylacja grawitacyjna

wm  wentylacja mechaniczna

E-“K_ub. = 350,26 m3| - kubalura pomieszczenia
V= 1000 m3/h | - strumiert powietrza wentylacyjinego w pomieszczeniu
n=25h - krotnogé wymian powietrza w pomieszezeniu

Uzgodniono pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowotnych
bez zastrzezeni / StrreT
TS e A P T PR
"""""""""""""""" USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
.......................................... CZERSK ul.SPORTOWA 18, iel. 608 284 902
...................................... Nuzwuaobipldu budowlanega 3 Adres obiektu budewlonego
EMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN 7
PRZEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE KRZBZZ‘ .JL?(A ng 6:'4?:2 K§ EXe
KLUBU DZIECIECEGO /
Przedmiol rysunku Nr rysunku Skala rysunku
INSTALACJA WENTYLAGJI. 55 1:100
RZUT PARTERU. ’
Prajektont sanilarny:
mgr inz. Annag Rzoncg 22102012
POU/0007 /PWRS /17
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