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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
dotyczgca remontu i przebudowy budynku szkolnego w nastepujgcym zakresie:

przebudowa czesci sali gimnastycznej z zapleczem na czes¢ klubiku dzieciecego i

Ztobka z zapleczem i instalacjami wewnetrznymi

likwidacja magazynku wraz z likwidacjg przejscia do klatki schodowej

poszerzenie wyjscia zewnetrznego

wydzielenie zmywalni, pomieszczenia kuchennego, pomieszczenia fazienki z

dezynfekcjg nocnikow, szatni oraz pomieszczenia porzgdkowego z wc dla

personelu

wymiana czesci i wykonanie nowej instalacji c.o.

wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wymiang rozdzielni gtéwnej

dopasowanie przegrod do wymogow p.poz.

- likwidacja podtogi drewnianej i jej przebudowa

- wykonanie podsufitki z podwadjnej ptyty ogniowej w systemie p.poz.

- wykonanie gtéwnego wytgcznika p.poz.

- wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego

- wykonanie nowej stolarki drzwiowej o wymaganych parametrach
ewakuacyjnych ( szerokos¢ min. 90cm)

2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PARTER
1 SZATNIA 5,65
2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE |
WC PERSONELU 2,40
3 SALA DZIENNA 38,08
4 POMIESZCZENIE NA LEZAKI 9,13
5 ZMYWALNIA 2,06
6 Y AZIENKA 3,75
7 POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI
NOCNIKOW 1,70
8 POMIESZCZENIE KUCHENNE 2,37
RAZEM 65,14
-2.

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 6474 Uzytkownik: Leszek Zabrocki



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 PRACE BUDOWLANE
1.1 PRACE ROZBIORKOWE
1l KNR4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1 0349-02 cementowo-wapiennej
(6,30 + 3,07) * 0,18 * 3,54 m3 5,971
RAZEM 5,971
2| KNR4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1 0818-05
9,31 *6,30 m2 58,653
RAZEM 58,653
3] KNR4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1 0811-07
6,30 * 7,00 m2 44,100
RAZEM 44,100
4] KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1 0804-07
6,30 * 7,00 m2 44,100
RAZEM 44,100
5| KNR4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m2
d.1.1 0428-03
6,30 * 6,24 m2 39,312
RAZEM 39,312
KNR 4-01 Rozebranie legaréow m
d.1.1 0428-04
6,30 *9 m 56,700
RAZEM 56,700
7] KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.110108-19 0108- | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
20 odlegto$é 5 km
6,30 *9,31*0,15 m3 8,798
RAZEM 8,798
8 Utylizacja betonéw, materiatéw dekarskich oraz materiatéw stolarki| kpl
d.1.1| kalk. wtasna | okiennej i instalacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 STOLARKA
9] KNR4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.2 0349-02 cementowo-wapiennej
poszerzenie | 0,50 *0,10*2,10 + 1,20 * 0,20 * 0,50 m3 0,225
RAZEM 0,225
10 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.1.2 0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm 140*4
4*1,20 m 4,800
RAZEM 4,800
11] KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1.2| 0349-05
0,25*0,50 * 1,20 m3 0,150
RAZEM 0,150
12| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem | m3
d.1.2 0313-02 bruzd dla belek
0,150 m3 0,150
RAZEM 0,150
13| KNR 2-02 Oblicowanie cegtami licbwkami 25x12x6.5 cm otworéw na drzwi w | szt.
d.1.2 0127-02 $cianach z cegiet pojedynczych
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2| 0354-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.1.2| 0354-05
2,95*1,30 m2 3,835
RAZEM 3,835
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16| KNR0-19 Montaz drzwi aluminiowych- trzyszybowe przeszklenie bezpieczne | m2
d.1.2 1024-08 Swiatto przejscia 90cm
z pom.1 2,95*1,30+ 1,00 *2,10 m2 5,935
z pom.4 1,00 * 2,10 m2 2,100
RAZEM 8,035
17| KNR0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z obrobkg obsadzenia - drzwi m2
d.1.2 1023-12 ptycinowe drewnopodobne, o$cieznice na catg grubo$¢ muru
4*210*1,00 m2 8,400
RAZEM 8,400
18] KNR0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych | m2
d.1.2 1023-05 z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno podawcze
przesuwane w gore wraz z lada
0,60 * 0,60 m2 0,360
RAZEM 0,360
19] KNR-W 2-02 | Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.1.2| 20205-03
2,30*0,60*2+ 1,00 *0,60 + 0,90 * 0,60 * 2 m2 4,440
RAZEM 4,440
1.3 POSADZKI
20 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j m2
d.1.3 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
6,30 * 9,31 m2 58,653
RAZEM 58,653
21| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 5cm m2
d.1.3 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
58,653 m2 58,653
RAZEM 58,653
22| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci m2
d.1.3 1106-01 25 mm
58,653 m2 58,653
RAZEM 58,653
23] KNR2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie m2
d.1.3 1106-03 posadzki o 1 cm
58,653 * 2,50 m2 146,632
RAZEM 146,632
24 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.1.3 1106-07 siatka stalowg
58,653 m2 58,653
RAZEM 58,653,
25 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
d.1.3 2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5,65 +2,40+3,75+ 1,70 + 2,37 + 2,06 + 9,13 m2 27,060
RAZEM 27,060
26| NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15cmna | m
d.1.3 2809-01 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2*(2,84 +1,94 +3,27) + 2,80 m 18,900
-1,00 * 5 m -5,000
RAZEM 13,900
27| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng m2
d.1.3 1112-01 rulonowe - WYKLADZINA DYWANOWA NIEPALNA WRAZ Z
analogia COKOLAMI | LISTWA DOCISKOWA Z POM.4
1,18 38,08 m2 38,080
RAZEM 38,080
1.4 OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
28| KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
d.1.4 2010-01 metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01;
rozstaw stupkéw 60 cm ptyta ogniowa 12,5mm
pom.1 2,84 * 3,54 m2 10,054
pom.2 1,27 * 3,54 m2 4,496
RAZEM 14,550
29| KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.1.4 0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
pom.1 (2,86 +1,99) * 3,54 m2 17,169
pom.2 (1,27 +1,99) * 3,54 m2 11,540
pom.3,4,5,6,7,] (9,31 + 6,30) * 2 * 3,54 m2 110,519
8
RAZEM 139,228
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30] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j m2
d.1.4 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
65,14 m2 65,140
RAZEM 65,140
31l KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach | m2
d.1.4/2011-02 2011-| metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm 2x GK ogniochronna
04 12,5mm w systemie EI60
65,14 m2 65,140
RAZEM 65,140
32| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z [ m2
d.1.4 0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 5cm
65,14 m2 65,140
RAZEM 65,140
33| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z | m2
d.1.4 0726-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1
miejscu )
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
34| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. [V wykonywane mechanicznie na m2
d.1.4 0804-01 Scianach ptaskich i stupach
(350+327+2*151+2*1,36+2*1,51+2,157+1,70+ 1,0+ | m2 90,518
2*1,91+2,03) * 3,45
drzwi -2,00*1,00*7 m2 -14,000
oktadziny -49,08 m2 -49,080
ceramiczne
RAZEM 27,438
35| KNR0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m2
d.1.4] 0829-02
pom.2 (1,50 +1,94)*2*2,00-1,0*2,00 m2 11,760
pom.5 (1,51 +1,36)*2*2,00- (1,0 *2,00 + 0,65 * 2,00 + 0,60 * 0,60) m2 7,820
pom.6 (1,90 +2,02) *2*2,00-1,0*2*2,00 m2 11,680
pom.7 (1,70 +1,00) *2*2,00- 1,0 * 2,00 m2 8,800
pom.8 (1,51+1,57)*2*2,00- (1,0 + 0,65) * 2,00 m2 9,020
RAZEM 49,080,
36| NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na m2
d1.4 2013-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
14,55 + 139,23 + 27,44 m2 181,220
RAZEM 181,220
37] NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na m2
d14 2015-01 podfozu z tynku o pow. ponad 5 m2
65,14 m2 65,140
RAZEM 65,140
38| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie - m2
d.1.4 1505-03 zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - analogia
181,22 m2 181,220
RAZEM 181,220
39] KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.4 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
65,14 m2 65,140
RAZEM 65,140
2 PRACE ZEWNETRZNE - UTWARDZENIE
21 UTWARDZENIA
40 KNR2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po m2
d.2.1 0109-03 zageszczeniu 12 cm
1,68 * 3,20 m2 5,376
RAZEM 5,376
41| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2.1 0109-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
5,376 * (-6) m2 -32,256
RAZEM -32,256
42] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.2.1 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej obejscie z wyrobieniem stopni
schodowych i podaestu
1,68 * 3,20 + 1,00 * 0,50 m2 5,876
RAZEM 5,876
43| KNR 2-02 wycieraczka ze stali ptaskiej o powierzchni elementu do 1 m2 szt.
d.2.1 1216-01
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
3 INSTALACJA KANALIZACJI
441 KNR 2-15 |Monta? ruroci9gsw z PCW o m
d.3 0205-04 r. 110 mm na
cianach z 39czeniem metod9 wciskow9
5,0 <pion> + 3,0 m 8,000]
RAZEM 8,000
45| KNR 2-15 Monta? ruroci9gsw z PCW o m
d.3 0205-03 r. 75 mm na
cianach z 39czeniem metod9 wciskow9
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
46] KNR 2-15 Monta? ruroci9gsw z PCW o m
d.3] 0205-02 r. 50 mm na
cianach z 39czeniem metod9 wciskow9
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
471 KNR-W 2-15 | Rury wywiewne-analogia rura wywiewna kompletna PVC fi szt.
d.3| 0212-06 110/160mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48] KNR 2-15 Monta? czyszczaksw kanalizacyjnych z PCW o szt.
d.3 0217-02 r.zewn. 110 mm 39czonych metod9 wciskow9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR-W 4-02 | Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o szt.
d.3] 0214-05 r. 100 mm
1<pion istniej9cy> szt. 1,000
RAZEM 1,000
501 KNR-W 4-02 | Wstawienie trsjnika z PVC o szt.
d.3 0211-06 r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
2<pion istniej9cy> szt. 2,000
RAZEM 2,000
511 KNR2-15 Monta? zlewozmywaksw stalowych na szafce-dwukomorowy szt.
d.3] 0220-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR 2-15 Monta? zlewozmywaksw stalowych na szafce-jednokomorowy szt.
d.3] 0220-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53] KNR 2-15 Monta? zlewozmywaksw ?eliwnych lub stalowych na szt.
d.3 0220-04 cianie-Zlewozmywak 1-kom. stalowy, pom. porz9dkowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
541 KNR 2-15 Monta? umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.3 0221-02 gruszkowym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55| KNR 2-15 Monta? ustjpsw pojedynczych z p3uczkami z tworzyw sztucznych | kpl.
d.3 0224-03 lub porcelany 'kompakt'
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
56/ KNR 2-15 Monta? brodziksw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.3| 0223-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej szt.
d.3 0208-03 f odp3ywowych z rur i kszta3tek z nieplastyfikowanego PCW o
r.50 mm
4<umywalki> + 4<zlew> + 1<zmywarka> szt. 9,000
RAZEM 9,000
58] KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej szt.
d.3 0208-05 f odp3ywowych z rur i kszta3tek z nieplastyfikowanego PCW o
r. 110 mm
2<miski ustjpowe> szt. 2,000
RAZEM 2,000
59| KNR-W 2-18 | Prsba wodna szczelno odc. -
d.3] 0706-01 ci kana3sw rurowych o 1
r.nominalnej do 150 mm-analogia prsb.
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1 odc. - 1,000
1
prsb.
RAZEM 1,000
60 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w m
d.3 0339-03 cianach z cegie3 na zaprawie cementowo-wapiennej
5,0 <piony> m 5,000
RAZEM 5,000
611 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w m
d.3 0339-01 cianach z cegie3 na zaprawie cementowo-wapiennej
5,0 <rurociagi> m 5,000
RAZEM 5,000
62| KNR-W 4-01 | Wykonanie passw tynksw zwyk3ych kat.lll o szer. do 15 cm na m
d.3 0705-01 murach z cegie3 lub
cianach z betonu pokrywaj9cych bruzdy uprzednio zamurowane
ceg3ami lub dachswkami
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
4 INSTALACJA WODY
63| KNR-W 2-15 | Ruroci9gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o m
d.4 0112-01 r. zewnjtrznej 16 mm o po39czeniach zgrzewanych, na
cianach w budynkach niemieszkalnych-analogia
34,0 m 34,000
RAZEM 34,000
64| KNR-W 2-15 | Ruroci9gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o m
d4 0112-01 r. zewnjtrznej 20 mm o po39czeniach zgrzewanych, na
cianach w budynkach niemieszkalnych
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
65| KNR-W 2-15 | Ruroci9gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o m
d4 0112-02 r. zewnjtrznej 25 mm o po39czeniach zgrzewanych, na
cianach w budynkach niemieszkalnych
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
66] KNR-W 2-15 | Ruroci9gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o m
d.4 0112-03 r. zewnjtrznej 32 mm o po39czeniach zgrzewanych, na
cianach w budynkach niemieszkalnych
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
67] KNR0-34 Izolacja ruroci9gsw m
d.4 0101-10 r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
poz.63 m 34,000
RAZEM 34,000
68| KNR 0-34 Izolacja ruroci9gsw m
d.4 0101-10 r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
poz.64 m 3,000
RAZEM 3,000
69| KNR 0-34 Izolacja ruroci9gsw m
d.4 0101-18 r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
poz.65 m 6,000
RAZEM 6,000
70 KNR 0-34 Izolacja ruroci9gsw m
d.4 0101-18 r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
poz.66 m 5,000
RAZEM 5,000
711 KNR 0-35 Analogia- zawsr trsjdrogowy z mieszaczem SFR 29002 lub kpl.
d.4 0127-02 rswnowa?ny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodoci9gowych o szt.
d.4 0112-02 r.nom. 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
73] KNR 0-35 Maskownice do zakrywania otworsw w kpl.
d.4 0116-03 cianach o wym. 15x30 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
741 KNR 2-15 Baterie umywalkowe czasowe, stoj9ce o szt.
d.4 0115-02 r.nom. 15 mm
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
75] KNR 0-35 Baterie natryskowe w wykonaniu termostatycznym montowane na | szt.
d.4 0114-05 cianie-brodzik
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76] KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stoj9ce o szt.
d.4 0137-02 r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
771 KNR 2-15 Baterie wannowe szt.
d.4 0115-04 cienne o
r. nom. 15 mm-przy zlewach w pom. porz9dkowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78] KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o szt.
d4 0131-01 r. nominalnej 15 mm typ "mini" -analogia
2 + 2 * 2<umywalki> + 2 * 2<zlewozm> + 1<bateria natrysku> szt. 11,000
RAZEM 11,000
791 KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodoci9gowych o szt.
d.4 0112-01 r.nom. 15 mm
2<miski ustjpowe> szt. 2,000
RAZEM 2,000
80| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o szt.
d.4 0135-01 r. nominalnej 15 mm
1<zmywarka> szt. 1,000
RAZEM 1,000
81] KNR-W 2-15 | Dodatki za podej szt.
d.4 0116-01 cia dop3ywowe w ruroci9gach z tworzyw sztucznych do zaworsw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantsw itp. o po39czeniu
sztywnym o
r. zewnjtrznej 16 mm-analogia
2 + 2 * 2<umywalki> + 4 * 2<zlewozm> + 1<bateria natrysku> szt. 15,000
RAZEM 15,000
82| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej szt.
d.4 0116-01 cia dop3ywowe w ruroci9gach z tworzyw sztucznych do zaworsw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantsw itp. o po39czeniu
sztywnym o
r. zewnjtrznej 20 mm
2<miski ustjpowe> + 1<zmywarka> szt. 3,000
RAZEM 3,000
83| KNR-W 2-15 | Prsba szczelno m
d.4 0127-03 ci instalacji wodoci9gowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach niemieszkalnych (ruroci9g o
r. do 63 mm)
48,0 m 48,000
RAZEM 48,000
84| KNNR 4 1611- | Dezynfekcja ruroci9gsw sieci wodoci9gowych o odc.2
d.4 01 r.nominalnej do 150 mm 00m
1 odc.2 1,000
00m
RAZEM 1,000
85| KNR-W 2-15 | P3ukanie instalacji wodoci9gowej w budynkach niemieszkalnych m
d4] 0128-02
48,0 m 48,000
RAZEM 48,000
86| KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w m
d.4 0339-01 cianach z cegie3 na zaprawie cementowo-wapiennej
10,0 <rurociagi> m 10,000
RAZEM 10,000
87] KNR-W 4-01 | Wykonanie passw tynksw zwyk3ych kat.lll o szer. do 15 cm na m
d.4 0705-01 murach z cegie3 lub
cianach z betonu pokrywaj9cych bruzdy uprzednio zamurowane
ceg3ami lub dachswkami
poz.86 m 10,000
RAZEM 10,000
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5 INSTALACJA CO
88| KNR-W 4-02 | Demonta? rur przy39cznych do grzejniksw z pod39czeniem kpl.
d.5| 0610-05 dolnym o
r. 15 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89] KNR-W 4-02 | Demonta? grzejnika stalowego dwup3ytowego kpl.
d.5| 0521-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR-W 4-02 | Demonta? ruroci9gu miedzianego lutowanego o m
d.5 0609-02 r.zewnjtrznej 15-18 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
91| KNR-W 4-02 | Wstawienie trsjnika miedzianego kielichowego o szt.
d.5 0603-02 r.zewnjtrznej 15 mm
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
92| KNR 0-35 Ruroci9gi miedziane o m
d.5 0201-03 r.zewnigr.
cianki 15x1 mm uk3adane na przegrodach budowlanych z
kapilarnym po39czeniem elementsw lutem mijkkim w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych
2*40 m 8,000
RAZEM 8,000
93| KNR 0-34 Izolacja ruroci9gsw m
d.5 0101-10 r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
poz.92 m 8,000
RAZEM 8,000
94] KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyp3ytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i szt.
d.5 0209-03 d3. 400-800 mm, monta? grzejniksw na
cianie- grzejnik CV22 900/900 lub rswnowa?ny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95| KNR 0-35 Grzejniki stalowe p3ytowe i rzjdowe V, DF - pod39czenie od do3u | szt.
d.5 0214-01 do instalaciji c.o. (
r.nom. 15 mm)
poz.94 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR 0-35 G3owice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.5| 0215-04
poz.94 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97| KNR0-35 Prsba szczelno m
d.5| 0231-03 ci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych - p3ukanie, czynno
Cci przygotowawcze i zakogczeniowe
30 m 30,000
RAZEM 30,000
98| KNR0-35 Prsba szczelno m
d.5 0231-04 ci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych - prsba wodna ci
nieniowa
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
99| KNR 0-35 Prsba na gor9co instalacji z dokonaniem regulac;ji szt.gr
d.5| 0231-05 z.
5 szt.gr 5,000
z.
RAZEM 5,000
6 INSTALACJA WENTYLACJI
100 KNR 2-17 Analogia- wentylator mechaniczny szt.
d.6] 0201-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101] KNR-W 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych -Kratka wentyl.surowa 14x21 szt.
d.6] 0324-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
102 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko3owe, typ B/l o m2
d.6] 0113-01 r. do 100 mm - udzia3 kszta3tek do 35 %
poddasze 2*3,14* 0,055 * 4 * 6,0 <wywiew> m2 8,290
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,290
103 KNR9-16 Izolacja kana3sw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m2
d.6 0105-03 prostok9tnym samoprzylepn9 mat9 lamelow9 - udzia3 kszta3tek [izolac
do 65%; obwsd kana3sw do 1500 mm gr 40 mm ji
poz.102 m2 8,290
izolac
ji
RAZEM 8,290
104 KNR 2-17 Analogia-kominek na rury wywiewu d=110 mm szt.
d.6| 0145-0300
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
105] KNR 2-15 Analogia- trojnik z blachy stalowej d=110, przy wlocie kratki lub szt.
d.6 0217-02 wentylatora spetniajacy role tacy ociekowej dla skroplin wody ze
Scianek rury
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
106 KNR 2-17 Nawietrzaki -analogia nawietrzaki w ramie okiennej szt.
d.6| 0156-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
107] KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w m
d.6 0339-03 cianach z cegie3 na zaprawie cementowo-wapiennej
4*5,0 m 20,000
RAZEM 20,000
108 KNR-W 4-01 | Wykonanie passw tynksw zwyk3ych kat.lll o szer. do 15 cm na m
d.6 0705-01 murach z cegie3 lub
cianach z betonu pokrywaj9cych bruzdy uprzednio zamurowane
ceg3ami lub dachswkami
poz.107 m 20,000
RAZEM 20,000
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
109| Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji elektryczne;j. kpl
d.7 wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
110 KNNR 5 1207- | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7 01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
111] KNNR 5 1209- [ Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach| otw.
d.7 06 lub stropach z cegly
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
112 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie szt.
d.7 0301-23 cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie
w cegle
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
113] KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.7] 0302-01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
114] KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 m
d.7 01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
YDY 3x1,5 mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
115/ KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 m
d.7 01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
HDGs PH 90 3x1,5 mm2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
116| KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.7 01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
YDY 3x2,5 mm2
180 m 180,000
RAZEM 180,000
117 KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 szt.zy
d.7 01 mm?2 pod zaciski lub bolce t
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100 szt.zy 100,000
t
RAZEM 100,000
118/ KNNR 5 0502- [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do kpl.
d.7 02 2x20 W sala
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
119] KNNR 5 0502- [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do kpl.
d.7 02 2x20 W WC,kuchnia,zmywalnia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
120 KNNR 5 0502- | Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldbwkowa do kpl.
d.7 02 2x20 W korytarz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121 KNNR 5 0502- | Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa kpl.
d.7 02 OEwakuacyjne
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
122| KNNR 5 0504- | Oprawy os$wietleniowe zarowe strugoodporne pytoodporne kpl.
d.7 04 przykrecane LED z czujnikiem ruchu
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
123] KNNR 5 0306- | tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d.7 02 instalacyjnej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
124] KNNR 5 0306- | aczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7 03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
125] KNNR 5 0306- | gczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7 03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
126] KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7 01 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnoscido 10 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
127/ KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7 06 bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A
i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
128 KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg przycisk p.poz szt.
d.7 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129| KNNR 5 0410- | Wentylatory $cienne z nastawg czasowg - zasilanie i podtgczenie | szt.
d.7 02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
130 KNNR 5 0404- | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg RG klub dzieciecy szt.
d.7 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131| KNNR 5 0407- | Roztgcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w | szt.
d.7 03 rozdzielnicach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
132| KNNR 5 0407- | Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7 01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
133] KNNR 5 0408- | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna szt.
d.7 04 taczeniowa 1-biegunowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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134] Kalkulacja | Szafa pomiarowa z wyposazeniem szt.
d.7 wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135] KNNR 5 0606- | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda | szt.
d.7 01 wykonania udarowa) - grunt kat.|-Il
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
136] Kalkulacja Przebudowa wiz od stojaka do szafki pomiarowej szt.
d.7 wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137] KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd pomi
d.7] 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
138] KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwaéd pomi
d.7] 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
139 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby pomi
d.7] 0902-05 dziatania wytgcznika réznicowopragdowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
140 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby pomi
d.7] 0902-06 dziatania wytgcznika réznicowopradowego - kazdy nastepny ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
141 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar pomi
d.7] 0902-03 rezystancji uziemienia - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
142| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar pomi
d.7] 0902-04 rezystancji uziemienia - kazdy nastepny ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
143| KNNR 5 1307-| Sprawdzenie i pomiary obwodoéw sygnalizacyjnych pomi
d.7 01 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:PRACE BUDOWLANE
	Dział:PRACE ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>(6,30 + 3,07) * 0,18 * 3,54</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>9,31 * 6,30</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>6,30 * 7,00</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar: <edit>6,30 * 7,00</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Rozebranie podłóg białych na wpust
	Obmiar: <edit>6,30 * 6,24</edit>

	Pozycja: Rozebranie legarów
	Obmiar: <edit>6,30 * 9</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>6,30 * 9,31 * 0,15</edit>

	Pozycja: Utylizacja betonów, materiałów dekarskich oraz materiałów stolarki okiennej i instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:STOLARKA
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,10 * 2,10 + 1,20 * 0,20 * 0,50</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 140*4
	Obmiar: <edit>4 * 1,20</edit>

	Pozycja: Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,50 * 1,20</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
	Obmiar: <edit>0,150</edit>

	Pozycja: Oblicowanie cegłami licówkami 25x12x6.5 cm otworów na drzwi w ścianach z cegieł pojedynczych
	Obmiar: <edit>1 * 2</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,95 * 1,30</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych- trzyszybowe przeszklenie bezpieczne światło przejścia 90cm
	Obmiar: <edit>2,95 * 1,30 + 1,00 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,10</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi płycinowe drewnopodobne, ościeżnice na całą grubość muru
	Obmiar: <edit>4 * 2,10 * 1,00</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno podawcze przesuwane w górę wraz z ladą
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,60</edit>

	Pozycja: Osłony na grzejniki - lakierowanie
	Obmiar: <edit>2,30 * 0,60 * 2 + 1,00 * 0,60 + 0,90 * 0,60 * 2</edit>


	Dział:POSADZKI
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>6,30 * 9,31</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>58,653</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>58,653</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
	Obmiar: <edit>58,653 * 2,50</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar: <edit>58,653</edit>

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	Obmiar: <edit>5,65 + 2,40 + 3,75 + 1,70 + 2,37 + 2,06 + 9,13</edit>

	Pozycja: (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	Obmiar: <edit>2 * (2,84 + 1,94 + 3,27) + 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>-1,00 * 5</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - WYKŁADZINA DYWANOWA NIEPALNA WRAZ Z COKOŁAMI I LISTWĄ DOCISKOWĄ Z POM.4
	Obmiar: <edit>38,08</edit>


	Dział:OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm płyta ogniowa 12,5mm
	Obmiar: <edit>2,84 * 3,54</edit>
	Obmiar: <edit>1,27 * 3,54</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar: <edit>(2,86 + 1,99) * 3,54</edit>
	Obmiar: <edit>(1,27 + 1,99) * 3,54</edit>
	Obmiar: <edit>(9,31 + 6,30) * 2 * 3,54</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>65,14</edit>

	Pozycja: Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 2x GK ogniochronna 12,5mm w systemie EI60
	Obmiar: <edit>65,14</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 5cm
	Obmiar: <edit>65,14</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
	Obmiar: <edit>(3,50 + 3,27 + 2 * 1,51 + 2 * 1,36 + 2 * 1,51 + 2,157 + 1,70 + 1,0 + 2 * 1,91 + 2,03) * 3,45</edit>
	Obmiar: <edit>-2,00 * 1,00 * 7</edit>
	Obmiar: <edit>-49,08</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej
	Obmiar: <edit>(1,50 + 1,94) * 2 * 2,00 - 1,0 * 2,00</edit>
	Obmiar: <edit>(1,51 + 1,36) * 2 * 2,00 - (1,0 * 2,00 + 0,65 * 2,00 + 0,60 * 0,60)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,90 + 2,02) * 2 * 2,00 - 1,0 * 2 * 2,00</edit>
	Obmiar: <edit>(1,70 + 1,00) * 2 * 2,00 - 1,0 * 2,00</edit>
	Obmiar: <edit>(1,51 + 1,57) * 2 * 2,00 - (1,0 + 0,65) * 2,00</edit>

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>14,55 + 139,23 + 27,44</edit>

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>65,14</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie - zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - analogia
	Obmiar: <edit>181,22</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>65,14</edit>


	Dział:PRACE ZEWNĘTRZNE - UTWARDZENIE
	Dział:UTWARDZENIA
	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>1,68 * 3,20</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>5,376 * ( -6)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej obejście z wyrobieniem stopni schodowych i podaestu
	Obmiar: <edit>1,68 * 3,20 + 1,00 * 0,50</edit>

	Pozycja: wycieraczka ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:INSTALACJA KANALIZACJI
	Pozycja: Monta? ruroci9gsw z PCW o �r. 110 mm na �cianach z 39czeniem metod9 wciskow9
	Obmiar: <edit>5,0 <pion> + 3,0</edit>

	Pozycja: Monta? ruroci9gsw z PCW o �r. 75 mm na �cianach z 39czeniem metod9 wciskow9
	Obmiar: <edit>6,0</edit>

	Pozycja: Monta? ruroci9gsw z PCW o �r. 50 mm na �cianach z 39czeniem metod9 wciskow9
	Obmiar: <edit>10,0</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne-analogia rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Monta? czyszczaksw kanalizacyjnych z PCW o �r.zewn. 110 mm 39czonych metod9 wciskow9
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o �r. 100 mm
	Obmiar: <edit>1<pion istniej9cy></edit>

	Pozycja: Wstawienie trsjnika z PVC o �r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
	Obmiar: <edit>2<pion istniej9cy></edit>

	Pozycja: Monta? zlewozmywaksw stalowych na szafce-dwukomorowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Monta? zlewozmywaksw stalowych na szafce-jednokomorowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Monta? zlewozmywaksw ?eliwnych lub stalowych na �cianie-Zlewozmywak 1-kom. stalowy, pom. porz9dkowe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Monta? umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Monta? ustjpsw pojedynczych z p3uczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Monta? brodziksw natryskowych z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podej�f odp3ywowych z rur i kszta3tek z nieplastyfikowanego PCW o �r. 50 mm
	Obmiar: <edit>4<umywalki> + 4<zlew> + 1<zmywarka></edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podej�f odp3ywowych z rur i kszta3tek z nieplastyfikowanego PCW o �r. 110 mm
	Obmiar: <edit>2<miski ustjpowe></edit>

	Pozycja: Prsba wodna szczelno�ci kana3sw rurowych o �r.nominalnej do 150 mm-analogia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w �cianach z cegie3 na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>5,0 <piony></edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w �cianach z cegie3 na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>5,0 <rurociagi></edit>

	Pozycja: Wykonanie passw tynksw zwyk3ych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegie3 lub �cianach z betonu pokrywaj9cych bruzdy uprzednio zamurowane ceg3ami lub dachswkami
	Obmiar: <edit>10,0</edit>


	Dział:INSTALACJA WODY
	Pozycja: Ruroci9gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o �r. zewnjtrznej 16 mm o po39czeniach zgrzewanych, na �cianach w budynkach niemieszkalnych-analogia
	Obmiar: <edit>34,0</edit>

	Pozycja: Ruroci9gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o �r. zewnjtrznej 20 mm o po39czeniach zgrzewanych, na �cianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Ruroci9gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o �r. zewnjtrznej 25 mm o po39czeniach zgrzewanych, na �cianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>6,0</edit>

	Pozycja: Ruroci9gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o �r. zewnjtrznej 32 mm o po39czeniach zgrzewanych, na �cianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Izolacja ruroci9gsw �r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>

	Pozycja: Izolacja ruroci9gsw �r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>poz.64</edit>

	Pozycja: Izolacja ruroci9gsw �r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
	Obmiar: <edit>poz.65</edit>

	Pozycja: Izolacja ruroci9gsw �r. 32 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
	Obmiar: <edit>poz.66</edit>

	Pozycja: Analogia- zawsr trsjdrogowy z mieszaczem SFR 29002 lub rswnowa?ny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe sieci wodoci9gowych o �r. nom. 20 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Maskownice do zakrywania otworsw  w �cianach o wym. 15x30 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe czasowe, stoj9ce o �r. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowe w wykonaniu termostatycznym montowane na �cianie-brodzik
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie  zmywakowe stoj9ce o �r. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Baterie wannowe �cienne o �r. nom. 15 mm-przy zlewach w pom. porz9dkowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory kulowe  o �r. nominalnej 15 mm typ "mini" -analogia
	Obmiar: <edit>2 + 2 * 2<umywalki> + 2 * 2<zlewozm> + 1<bateria natrysku></edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe  sieci wodoci9gowych o �r. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>2<miski ustjpowe></edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o �r. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1<zmywarka></edit>

	Pozycja: Dodatki za podej�cia dop3ywowe w ruroci9gach z tworzyw sztucznych do zaworsw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantsw itp. o po39czeniu sztywnym o �r. zewnjtrznej 16 mm-analogia
	Obmiar: <edit>2 + 2 * 2<umywalki> + 4 * 2<zlewozm> + 1<bateria natrysku></edit>

	Pozycja: Dodatki za podej�cia dop3ywowe w ruroci9gach z tworzyw sztucznych do zaworsw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantsw itp. o po39czeniu sztywnym o �r. zewnjtrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>2<miski ustjpowe> + 1<zmywarka></edit>

	Pozycja: Prsba szczelno�ci instalacji wodoci9gowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruroci9g o �r. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>48,0</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja ruroci9gsw sieci wodoci9gowych o �r.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: P3ukanie instalacji wodoci9gowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>48,0</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w �cianach z cegie3 na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>10,0 <rurociagi></edit>

	Pozycja: Wykonanie passw tynksw zwyk3ych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegie3 lub �cianach z betonu pokrywaj9cych bruzdy uprzednio zamurowane ceg3ami lub dachswkami
	Obmiar: <edit>poz.86</edit>


	Dział:INSTALACJA CO
	Pozycja: Demonta? rur przy39cznych do grzejniksw z pod39czeniem dolnym o �r. 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demonta? grzejnika stalowego dwup3ytowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demonta? ruroci9gu miedzianego lutowanego o �r.zewnjtrznej 15-18 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wstawienie trsjnika miedzianego kielichowego o �r.zewnjtrznej 15 mm
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Ruroci9gi miedziane o �r. zewn i gr. �cianki 15x1 mm uk3adane na przegrodach budowlanych z kapilarnym po39czeniem elementsw lutem mijkkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>2 * 4,0</edit>

	Pozycja: Izolacja ruroci9gsw �r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzyp3ytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i d3. 400-800 mm, monta? grzejniksw na �cianie- grzejnik CV22 900/900 lub rswnowa?ny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe p3ytowe i rzjdowe V, DF - pod39czenie od do3u do instalacji c.o. (�r. nom. 15 mm)
	Obmiar: <edit>poz.94</edit>

	Pozycja: G3owice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
	Obmiar: <edit>poz.94</edit>

	Pozycja: Prsba szczelno�ci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - p3ukanie, czynno�ci przygotowawcze i zakoqczeniowe
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Prsba szczelno�ci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - prsba wodna ci�nieniowa
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Prsba na gor9co instalacji z dokonaniem regulacji
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:INSTALACJA WENTYLACJI
	Pozycja: Analogia- wentylator mechaniczny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych -Kratka wentyl.surowa 14x21
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko3owe, typ B/I o �r. do 100 mm - udzia3 kszta3tek do 35 %
	Obmiar: <edit>2 * 3,14 * 0,055 * 4 * 6,0 <wywiew></edit>

	Pozycja: Izolacja kana3sw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostok9tnym samoprzylepn9 mat9 lamelow9  - udzia3 kszta3tek do 65%; obwsd kana3sw do 1500 mm gr 40 mm
	Obmiar: <edit>poz.102</edit>

	Pozycja: Analogia-kominek na rury wywiewu d=110 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Analogia- trójnik z blachy stalowej d=110, przy wlocie kratki lub wentylatora spełniający rolę tacy ociekowej dla skroplin wody ze ścianek  rury
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Nawietrzaki -analogia nawietrzaki w ramie okiennej
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w �cianach z cegie3 na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>4 * 5,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie passw tynksw zwyk3ych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegie3 lub �cianach z betonu pokrywaj9cych bruzdy uprzednio zamurowane ceg3ami lub dachswkami
	Obmiar: <edit>poz.107</edit>


	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5 mm2
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HDGs PH 90 3x1,5 mm2
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5 mm2
	Obmiar: <edit>180</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W  sala
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W  WC,kuchnia,zmywalnia
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W korytarz
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa  OEwakuacyjne
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne  przykręcane LED z czujnikiem ruchu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg przycisk p.poż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wentylatory ścienne  z nastawą czasową - zasilanie i podłączenie
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg RG klub dziecięcy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Szafa pomiarowa z wyposażeniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przebudowa wlz od stojaka do szafki pomiarowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych
	Obmiar: <edit>1</edit>





