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Zagospodarowanie terenu wokét GOK - przebudowa ogrodzenia i bram

Frredmiar
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jim. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Zagospodarowanie terenu wokd! GOK - przebudowa ogrodzenia i bram
T Roboly rozbiorkowe
1.7 Rozbidrka ogrodzenia od strony ulicy Dworcowej
1 KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza | m2
a1 0519-04 warstwa
20*11,6+20*50*2 m2 43,000
RAZEM 43,000
2 Utylizacja papy - kalkulacja indywidualna m2
di1i wycena
indywidualna
43 m2 43,000
RAZEM 43,000
3 KNR4-01 | Rozebranie elementow wieZb dachowych - deskowanie dachu z | m2
a1 = 0430-02 desek na styk
43 m2 43,000
RAZEM, 43,000
4| KNR4-01 | Rozebranie elementow wieZb dachowych - wigZby dachowe m2 :
d1.1 0430-06 proste
43 m2 43,000
RAZEM, 43,000
KNR 4-04 | Rozebranie belek i podciggow jako niezaleznych konstrukcji przy| m3
d. 1.1 0305-06 | grubosci wezszego boku do 40cm
,3 *0,35 * 8,0 { Format skiadni: Przed separatorem dziesigtnym | m3 0,840
powinna by¢ podana czesc catkowita liczby. Pozycja
- ostrzeZenfa: 1}
RAZEM 0,840
KNR 4-04 | Rozebranie sfupow Zelbetowych o wymiarze wezszego boku do | m3
a1 0304-05 30cm
03*032*32*6+06*065"17"4 m3 4,495
RAZEM, 4,495
7| KNR4-04 | Rozebranie Scian betonowych o grubosci do 40 cm m3
d1.1 0303-06
- 04*06*22+14+17+40) m3 2232
RAZEM| 2,232
8 KNR2-25 | Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami| mZ2
a1 0312-03 Z rur lub ksztaftownikow stalowych - rozebranie - BRAMY Z
analogia KSZTAt TOWNIKOW STALOWYCH
20*1,6+46*1,6+42*1,6 m2 17,280
RAZEM 17,280
9 KNR2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m2
a1l 030703 rozebranie - OGRODZENIE Z KSZTAL TOWNIKOW
analogia STALOWYCH
23+20+20+40)*1,5 m2 15,450
RAZEM, 15,450
100 KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji | sz,
di.1 1306-01 schodow i swietlikow stalowych
4,5 . g szt 4,500
RAZEM 4,500
11 KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d. 1.1 1103-04 1103-| zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na
. 05 odleglosc 2 km
0,840 + 4,495 + 2,232 m3 7,567
RAZEM, 7,567
12 KNR 4-04 | Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zafadunkiem i t
d.1.1 1107-01 1107-| wyladunkiem recznym na odleglosc 2 km
04
07 t 0,700
RAZEM 0,700
1.2 Rozbidrka ogrodzenia panelowego
13 KNR2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow Zelbetowych- m2
drd 0308-02 rozebranie PODMUROWK]
025*70 m2 17,500
RAZEM 17,5
14 KNR2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m2
d12 030703 rozebranie
1,5*70 m2 105,000
RAZEM, 105,000
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Zagospodarowanie terenu wokot GOK - przebudowa ogrodzenia i bram

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
750 KNR2-25 | Bramy z siatki w ramach z ksztaltownikow stalowych ze stupkami| m2
di13 031203 Z rur lub ksztattownikow stalowych - rozebranie
2216 m2 3,520
RAZEM, 3,520
78 KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d. 1.4 1703-04 1103-| zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na
05 odleglos¢ 2 km
17,6 *0,1 m3 1,750
RAZEM, 1,750
1A KNR 4-04 | Transport zlomu samochodem skizyniowym Z Zatadunkiem i t
d. 1.2 1107-01 1107-| wytadunkiem recznym na odlegtosé 2 km
04
07 t 0,700
RAZEM 0,700
F Roboty uzupeiniajgce
2.1 Usunigcie pni po drzewach
KNR 2-01 | Reczne karczowanie dizew (Sr. 26-35 cm) szt.
d21 0102-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
79 KNR2-01 | Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia ha
d2.1 0109-04
0,02 ha 0,020}
' RAZEM 0,020
200 KNR2-01 | WywozZenie kaipiny na odleglos¢ do 2 km mp
dzi1 0110-02
20 mp 20,000
RAZEM 20,000
2.2 Prace porzadkowe
21 ANR 2-21 | Wykaszanie chwastow i jednoroczn ych samosiewdw na terenie m2
dz2 011201 niezadrzewionym
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
24 KNR2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d2.2 0218-01 plaskim
96,070,15 m3 14,400
RAZEM 74,400
23 Uzupelnienie kostki brukowej oraz kra wezZnikow po rozbidrkach | mZ2
a2z wycena
indywidualna
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
3 Budowa ogrodzenia panelowego
24 KNR2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow Zelbetowych- m2
d3 030801 budowa
025*759 me2 18,975
RAZEM 18,975
25 KNNR-W2 | Ogrodzenie panelowe kratowe Z siatki z pretow stalowych na m
d.3 W1503-02 | shipkach stalowych, wymiar 2500 mm 1530 mm, panel
analogia ogrodzeniowy Kratowy grubosc drutu: 5mm, ocynk + kolor grafit
7016RAL;
4,0+ 124 +595 m 75,900
: RAZEM 75,900
26| KNR2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5m3 -z m3
dd 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu
025*025*08*35 m3 1,750
RAZEM 1,750
e Bramy i furtki
24 KNR2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, 0 objetosci do 0,5m3 -z m3
a4 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu
06*06*10"4 m3 1,440
RAZEM 1,440
28 KNR2-02 | Cokoly betonowe 0,2x0,3m z fundamentami 0,2x0,8 m m
a4 1801-02
30*3 m 9,000
RAZE| 9,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia f.m. Poszcz. Razem
29 KNRZ2-23 | Furtka o wym. 110x160 cm, kolor grafit 7016RAL, ocynk, w szt. :
a4l 0402-03 zestawie ze stupami do montazu furtki
7 szt 1,000
RAZEM 1,000
30\ KNRZ2-25 | Brama przesuwna z napedem przesuwana w lewag strone (z m2
a4 0312-01 montazem), w zeslawie ze stupem lewym i prawym do montazu,
analogia wymiar: 3500 mm x 1600 mm, kolor grafit 7016RAL, ocynk,
sterowanie ( w Zestawie dwa piloly), konstrukcja z profili
poziomych
35716 m2 5,600
RAZEM 5,600
31 KNR2-25 | Brama dwuskrzydfowa palisadowa otwierana do wewnatrz m2
a4 0312-01 posesji (zmontazem), wym. 4000 mm x 1600 mm, kolor grafit
analogia 7016RAL,ocynk,w zestawie ze sfupek prawym i lewym,
sterowanie napedem (otwierana do wewnalrz, w zestawie dwa
piloty), konstrukcja z profili poziomych
4,016 m2 6,400
RAZEM 6,400
34 KNR2-25 | Brama przesuwna z napedem przesuwana w obie strony (z m2
d4 0312-071 montazem), , w zestawie ze stupem lewym i prawym do
analogia montazu, wymiar: 6000 mm x 1600 mm, kolor grafit
7016RAL,ocynk, sterowanie ( w zestawie awa piloty),
konstrukcja z profili poziomych
60%16*2 m2 19,200
RAZFI 19,200
33 Doprowadzenie zasilania energetycznego-do bram zlgcz
a.4 wycena e
indywidualna
4 zlgez| 4,000
e
RAZEM 4,000
g Wyposazenie - mala archilekiura
34 Dostawa i montaz fawki parkowef malowanej RAL7016, listwy szt
ab analiza drewniane, szer.min. 1600mm
Indywidualna
7 szt 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 2-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
a8  .1209-02 BALUSTRADA SCHOWOWA MALOWANA RAL 7016
analogia
45 m 4,500
RAZEM| 4,5
36| KNR2-25 | Zadaszenia z przenosnych elementow stalowych - budowa m2
as 0209-07 WIATY SMIETNIKOWE.]
analogia Zadaszona wiata smietnikowa
sfuZgca do przechowywania odpadow,
Wymiary min. 3000mm x 3000 mm.
Wysokosc catkowita min.2000mm.
Materiat: panel poziomy szeroki w kolorze 7016RAL, 2x furtka(
1-wewnelrzna czesc posesji,2-zewnetrzna czesc posesyi),
zabezpieczenie antykorozyjne elementow metalowych, pokrycie
dachowe - poliweglan
3,0*30 m2 9,000
RAZEM 9,000
37 Dostawa i montaz gabloty ogloszenioweyf - gablota ogloszeniowa | szt
a5 analiza Zzamykana na kiuczyk, kolor RAL7016, z panelem logo, wym.min.
indywidualna | 1000 mm x 1500 mm,
7 szt 1,000
RAZE 1,000
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