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Przedmiar robot
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz drogg do amfiteatru w migjscowosci Sliwice"
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz droga do
amfiteatru w miejscowosci Sliwice"
1. Roboty rozbiérkowe
1 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej - materiat do ponownego wbudowania
0813/01 m 22
2 |KNR 2-31 |Analogia. Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8cm - materiat do ponownego wbudowania
0806/01 m2 147
3 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 20cm
0801/03 m2 147
4 |KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu zwirobetonowego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/19 m3 29,4
5 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny
0108/20 |1km ponad 1km
m3 29,4
2. Roboty ziemne - kolektor
6 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Nr ST: ST B-3.2
wylot - SEP 1 0,60%1,50*3,00 m3 2,7
pogtebienie komory pod SEP1  2,50%2,50%2,20 m3 13,75
SEP1-D1 1,10*%1,50%*3,00 m3 4,95
D2-D4 (1,23+1,50)/2*1,50*37,00 m3 75,76
D4 -D5 (1,50+4,43)/2*1,50%53,00 m3 235,72
D5-D6 (4,43+4,85)/2*%1,50%15,50 m3 107,88
D6 -D7 (4,85+6,21)/2*1,50%47,00 m3 389,87
D7-D8 (6,21+5,52)/2*1,50%9,00 m3 79,18
D8 -D9 (5,52+4,60)/2*1,50%53,00 m3 402,27
D9 -D10 (4,60+4,56)/2*%1,50*8,00 m3 54,96
D10-D12 (4,56+3,70)/2%1,50*53,50 m3 331,43
D12 -D14 (3,70+2,69)/2*1,50*102,00 m3 488,84
D14 -D18 (2,69+2,62)/2%1,50*74,00 m3 294,71
D4 -D4a (1,50+1,65)/2*%1,50*2,00 m3 4,73
razem | m3 2 486,75
7 |KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-1I
0214/01 |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 3x)
m3 | 2486,72
8 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
0324/01 |rozbiorka
D2-D4 (1,23+1,50)/2*2%*37,00 m2 101,01
D4 -DS  (1,50+4,43)/2%2%53,00 m2 314,29
D5-D6 (4,43+4,85)/2*2%15,50 m2 143,84
D6 -D7 (4,85+6,21)/2%2*47,00 m2 519,82
D7-D8 (6,21+5,52)/2%2%9,00 m2 105,57
D8 -D9 (5,52+4,60)/2%2*53,00 m2 536,36
D9 -DI10 (4,60+4,56)/2*2*8,00 m2 73,28
D10-D12 (4,56+3,70)/2*2*53,50 m2 441,91
DI12-D14 (3,70+2,69)/2*2*102,00 m2 651,78
D14 -D18 (2,69+2,62)/2*2*74,00 m2 392,94
D4 -D4a (1,50+1,65)/2*2*2,00 m2 6,3
razem | m2 3287,1
9 |KNR 2-01 |Analogia. Petne umocnienie pionowych $cian wykopu komory przewiertowej o gltebokosci do 3m szalunkami systemowymi
0324/01 |typu BOX wraz z rozbiorka
komora 2,00*3,00*4 m2 24
razem | m2 24
10 |KNR 9-06 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB na gleboko$¢ do 4m w gruncie kategorii I-1l wraz
0101/01 |z kosztami rozbidrki
(2,5%4)*4 m 40
razem| m 40
11 | KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do SOmm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do glebokosci 4m
0605/04 szt 16
12 | KNNR 1 |Analogia. Pompowanie wody z igtofiltrow pompa przeponowa spalinowa (szacunkowy czas 2 doby; rzeczywisty czas do
0603/01 |ustalenia na budowie z inspektorem nadzoru inwestorskiego)
2*24 godz 48!
razem | godz 48
13 KNR Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gryntu
AT-06
0108/01
wykop liniowy 2486,75 m3 | 2486,75
objetos¢ studni -3,14*0,75*0,75*60,79 m3 -107,37
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Przedmiar robét
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz drogg do amfiteatru w migjscowosci Sliwice"
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
objetos¢ rurociagow  -(3,14*0,25%0,25%43)-(3,14*0,2*0,2*177,50)-(3,14*0,15%0,15*239,5) m3 -47,65
objetos¢ separatora SEP1  -(3,14*1,20%1,20*2,50) m3 -11,3
razem | m3 232043
14 |KNR 2-01 |Analogia. Mechanicznie zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegltos¢ do
0230/01 |10m
m3 | 232043
15 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
0236/03 m3 | 232043
3. Roboty montazowe - kolektor
16 |KNR 2-11 |Wykonanie palisady wbitej na gtgbokos¢ 1,50m z kotkow o srednicy 10-12cm w gruncie kategorii I-1I
0522/01 m 6
17 |KNR 2-11 |Analogia. Zabezpieczenie skarpy ptytami azurowymi
0411/01 m2 5
18 |KNR 2-01 |Analogia. Zakup i montaz wylotu kolektora prefabrykowanego, wg KPED 02.16 DN500
0514/06 szt 1
19 |KNR K-48 |Montaz separatora koalescencyjnego o $rednicy nominalnej 200cm i wysokosci 300cm wraz z osadnikiem i 10-krotnym
0202/15 |by-passem wraz z kosztami transportu
szt 1
20 | KNR-W |Analogia. Przecisk teleoptyczny rura kamionkowa DN500
2-18
0307/01 m 8,5
21 |KNR 9-20 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowana PP taczonych kielichowo o $rednicy 500mm SN8, dtugosci 3m
0103/06
m 43
22 |KNR 9-20 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowana PP taczonych kielichowo o $rednicy 400mm SN8, dtugosci 3m
0103/05
m 68,5
23 |KNR 9-20 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowana PP taczonych kielichowo o $rednicy 400mm SN10, dtugosci
0103/05 |3m
m 109
24 |KNR 9-20 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowana PP taczonych kielichowo o $rednicy 300mm SN8, dtugosci 3m
0103/04
m 239,5
25 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500mm i giebokosci 3m
2-18
0513/05 studni¢ 4
26 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500mm - za kazde 0,5m roznicy giebokosci
2-18
0513/06 0,5m -13,7
27 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy 1200mm i glebokosci 3m
2-18
0513/03 studnie 15
28 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m roznicy giebokosci
2-18
0513/04 0,5m 21,28
29 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpigtosci 4,00m
2-18
0901/01 kpl 5
30 | KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpigtosci 4,00m
2-18
0901/06 kpl 5
31 | KNR-W | Ruryochronne (ostonowe) typu A110PS
2-19
0306/05 m 10
4. Roboty ziemne - przykanaliki
32 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
przyjeta Srednia gleboko$¢ przykanalika 1,10m  1,10%*0,8*79 m3 69,52
poglebienie pod osadnik studzienki deszczowej 1*1*0,8%7 m3 5,6
razem | m3 75,12
33 |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoscei transportu gruntu kategorii I-11
0214/01 |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 3x)
m3 75,12
34 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gryntu
AT-06
0108/01
wykop liniowy 75,12 m3 75,12
objetos¢ studzienek deszczowych -3,14*0,3*0,3*2*7 m3 -3,96
objetos¢ rurociagéw  -(3,14*0,08*0,08*79,00) m3 -1,59
razem | m3 69,57
35 |KNR 2-01 |Analogia. Mechanicznie zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢ do
0230/01 |10m
m3 69,75
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Przedmiar robét
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz drogg do amfiteatru w migjscowosci Sliwice"
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
36 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 69,75
5. Roboty montazowe - przykanaliki
37 | KNR-W |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
2-18
0408/02 m 79
38 | KNR-W | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
2-18
0524/02 szt 7
6. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych po przekopach
39 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1I
0103/01 m2 147
40 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03 m2 147
41 |KNR2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 20cm
0109/03 m2 147
42 |KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 0,88
43 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z demontazu
0403/03 m 22
44 | KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce piaskowej grubosci S0mm z wypehieniem spoin piaskiem -
0316/01 |materiat z rozbiorki
m2 147
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Zestawienie materialow )
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz droga do amfiteatru w miejscowosci Sliwice"
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Beton zwykty C16/20 m3 0,915
2 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 49
3 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,035
4 |Drewno iglaste tarte - potowizny m3 0,126
5 |Drewno na stemple budowlane 16-18cm m3 0,05
6  |Drut stalowy migkki Smm kg 40
7 |Grodzice stalowe g/w G-62 kg 2480
8 |Igtofiltry szt 1,632
9 |Kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych 200mm m 0,8
10 |Kotki faszynowe o $rednicy 10-12cm dtugosci 190-200cm szt 56,4
11 |Koryta przelewowe drewniane kpl 0,1
12 |Krawedziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m3 0,1
13 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 81,28
14 |Kregi betonowe o $rednicy 1,5m i wysokosci 0,5m szt 6,3
15 |Kregi betonowe z dnem (podstawa studni) o wysokosci 1000mm i $rednicy 1200mm szt 15
16 |Mieszanka betonowa m3 17,905
17 |Nadstawka betonowa $ciekowa 500mm dtugosci 1,0m szt 7
18 |Osadniki betonowe 500mm szt 7
19 |Papa asfaltowa izolacyjna 400 m2 6,3
20 |Piasek m3 | 2 525,681
21 |Piasek do betonow m3 0,14
22 |Piericienie odcigzajace zelbetowe szt 7
23 |Piericienie podtrzymujacy wpust szt 7
24 |Plyta zelbetowa petna DN2000 szt 1
25 |Plyty betonowe azurowe szt 9,5
26 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1200mm szt 19
27 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 500mm, 140kN/m, sita wcisku do 3000kN m 8,67
28 |Rury ostonowe dwudzielne A110PS m 10,4
29 |Rury PVC DN/OD 160mm SNSKN m 80,58
30 |Rury ze $cianka profilowana PP kanalizacyjne, faczone kielichowo 500mm m 43,86
31 |Rury ze $cianka profilowana PP kanalizacyjne, faczone kielichowo DN/ID 300/315mm m 24429
32 |Rury ze $cianka profilowang PP kanalizacyjne, taczone kielichowo DN/ID 400mm m 69,87
33 |Rury ze $cianka profilowana PP kanalizacyjne, faczone kielichowo DN/ID 400mm SN10 m 111,18
34 |Separator produktow ropopochodnych koalescencyjny typu o $rednicy nominalnej 200cm i wysokosci 300cm wraz z kpl 1
osadnikiem i 10-krotnym by-passem
35 |Szalunki systemowe typu BOX szt 5
36 |Sruby ciesielskie kg 0,96
37 |Waz gumowy 50mm m 32
38 |Wtaz kanatowy zeliwny cigzki kl. D400 $rednicy 600mm z pokrywa wypetniong betonem szt 19
39 |Woda m3 3,814
40 |Wpust $ciekowy zeliwny szt 7
41 Wylot KPED 02.16 prefabrykowany z krata szt. 1
42 |Zwir 5mm m3 0,832
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogolem
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Zestawienie sprz¢tu )
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz droga do amfiteatru w miejscowosci Sliwice"
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 8
2 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40m3 m-g | 169,555
3 |Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3 m-g 32,268
4 |Maszyna do wiercen poziomych teleoptycznych m-g 10,03
5 |Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 48
6 |Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 4.8
7 |Przyczepa dluzycowa do samochodu 10t m-g 8,68
8 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 37,338
9 |Samochdod samowytadowcezy 5-10t m-g | 596,146
10 |Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 57,167
11 |Ubijak spalinowy m-g 7,791
12 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 491
13 |Wibromtot HVB 30 m-g 16
14 |Wyciag do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 10,03
15 |Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 6,115
16 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 71,933
17 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 78,418
18 |Zuraw samochodowy 7-10t m-g 22,255
19 |Zuraw samojezdny kotowy 12-16t m-g 8

Razem|

1197,436
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