Gmina Sliwice

Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice,
telefon: +48 52 3340710, e-mail: przetargi@sliwice.pl

Sliwice, dnia 18 kwietnia 2023 roku
Znak: 12.271.1.1.2023

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1710) przekazuje tresc
zapytan wraz z wyjasnieniami ztozonymi w postepowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na ,Rozwdj infrastruktury spotecznej na
terenie Gminy Sliwice” w zakresie:

Czgs¢ | —rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku Urzedu Gminy oraz budynku
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Sliwicach.

Pytanie 1.

Czy w ramach przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ napis nad wej$ciem
gtbwnym budynku (Urzad Gminy Sliwice)? Jezeli tak, to prosimy o sprecyzowanie z
czego ma zosta¢ wykonany i uwzglednienie w przedmiarze robot.

Napis "URZAD GMINY SLIWICE" czcionka NYALA o dt. 430cm z literami wysokosci
30cm na state zamontowany do sciany z podswietleniem LED tylnym
poszczegolnych liter na czujke zmierzchowg, materiat mosigdz.

Pytanie 2.

Zwracamy sie z prosbg o wyszczegolnienie prac, ktore nalezy uwzgledni¢ do
wyceny. Przedmiar rob6t uwzglednia pomieszczeh GOPS, USC oraz remont sufitow
w budynku UG, natomiast opis przedmiotu zamowienia uwzglednia kompleksowy
remont (podtogi, Sciany - skucie tynkéw oraz sufity) w budynku UG, GOPS oraz USC.

Zakres prac do wykonania w poszczegoélnych pomieszczeniach zawiera zatgcznik nr
7.1.5.4.

Pytanie 3.

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o wykonanie zestawienia
uwzgledniajgcego wszystkie pomieszczenia budynku UG, GOK, USC, archiwum oraz
pomieszczen nad archiwum wraz z podaniem zakresu prac w kazdym

pomieszczeniu i rodzaju wykonczenia wszystkich elementéw.

Zakres prac do wykonania w poszczegolnych pomieszczeniach zawiera zatgcznik nr
7.1.5.4.

Pytanie 4.

Prosze o podanie specyfikacji systemu monitoringu CCTV:

- wykaz minimalnych wymagan technicznych dotyczgcych kamer IP

- wykaz minimalnych wymagan technicznych dotyczgcych rejestratora IP

- prosze o odpowiedz na pytanie, czy zasilanie kamer ma by¢ realizowane przez
rejestrator czy zewnetrzny zasilacz PoE

Minimalne wymagania jakie musi spetniac sprzet bedacy przedmiotem dostawy
petnigcy role systemu monitoringu CCTV.



Kamera zewnetrzna IP

1) rozdzielczos¢ 2 MPX

2) obiektyw zmiennoogniskowy, f=2.8-12 mm/F1.6
3) funkcja dzien/noc - filtr IR

4) zaawansowane funkcje analizy obrazu

5) obstuga kart microSD

6) czutos¢ 0.008 Ix (0 Ix z wigczonym IR)

7) oswietlacz IR, zasieg do 50 m

Kamera wewnetrzna |IP

1) rozdzielczos¢ 2 MPX

2) obiektyw zmiennoogniskowy, f=2.8-12 mm/F1.4
3) wbudowany mikrofon

4) funkcja dzien/noc - filtr IR

5) zaawansowane funkcje analizy obrazu

6) obstuga kart microSD

7) czutos¢ 0.008 Ix (0 Ix z wigczonym IR)

8) oswietlacz IR, zasieg do 30 m

Rejestrator IP

1) kanaty wideo i audio: 16

2) obstuga protokotow: ONVIF, RTSP

3) nagrywanie do 480 kl/s w rozdzielczosci 3840 x 2160

4) obstugiwane rozdzielczosci do 3840 x 2160

5) wielko$¢ nagrywanego strumienia: co najmniej 112 Mb/s fgcznie ze wszystkich
kamer

6) montaz dyskow wewnatrz: 2 (zainstalowany 1 dysk o pojemnos$ci nie mniejszej niz
6TB)

7) wyjscia monitorowe: 1 (HDMI, VGA)

8) inteligentna analiza obrazu

9) mocowanie RACK 19" 1U

Uchwyty i adaptery do kamer

1) Adapter $cienny/sufitowy
2) Wykonanie: stop aluminium
3) Kolor szary

Przetgcznik PoE+

1) 16 x 100Mb/s PoE+

2) 2 x 1000Mb/s UPLINK, 2 x 1000Mb/s SFP UPLINK

3) Lista adresow MAC: 16K

4) Mocowanie RACK 19" 1U

5) Obudowa: metalowa, kolor granatowy

6) Wydajnos¢ portow: 200 W dla portéw 1 do 16, nie wiecej niz 30 W dla jednego
portu

Pytanie 5.

Instalacje multimedialne:
- prosze o podanie minimalnych wymagan technicznych monitora LCD/TV
- prosze o podanie minimalnych wymagan technicznych projektora



- prosze o podanie minimalnych wymagan technicznych Access Point

Minimalne wymagania jakie musi spetnia¢ sprzet bedacy przedmiotem dostawy
petnigcy role systemu multimedialnego.

Projektor

1) Zastosowanie projektora: prezentacyjne

2) Technologia: DLP

3) Jasnos¢ (ANSI): nie mniej niz 4500

4) Kontrast: nie mniej niz 22000:1

5) Rozdzielczosc¢: co najmniej 1920x1080 (FullHD)

6) Kompatybilno$¢ z komputerem: UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD,
XGA, SVGA, VGA,

7) Odlegtos¢ od ekranu: 1m - 7.5m

8) Wyjscia: 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, RS232 x1

9) Wejscia: 1 x HDMI 2.0, 1 x Obstuguje HDMI 1.4a 3D

10) Inne funkcje: zabezpieczenie antykradziezowe, blokada Kensington, ochrona
hastem

Monitor TV

1) Ekran: QLED nie mniej niz 70", UHD/4K, 3840x2160px

2) Smart TV: TAK

3) Android TV: TAK

4) Tuner: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265
5) Czestotliwos¢ odswiezania: 120Mhz

6) Ztgcza: HDMI x4, USB x2

7) Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth

Access Point

1) Tryb pracy: Access Point

2) Rodzaj wejsé/wyjsc¢: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.

3) Obstugiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

4) Czestotliwosc¢ pracy: 2.4GHz, 5GHz

5) Maksymalna predkos¢ transmisji bezprzewodowej: 1350 Mb/s

6) Zasilanie: realizowane przez switch zamontowany w szafie rack

7) Zarzadzanie: dedykowana aplikacja dostarczona przez producenta

Pytanie 6.

Instalacje SSWIN:

- prosze o podanie minimalnych wymagan technicznych dotyczacych centrali alarmowej

- prosze o odpowiedz, czy w systemie majg by¢ zainstalowane pasywne czujki
podczerwieni czy czujki dualne

- prosze o odpowiedz, czy w systemie ma by¢ zainstalowany nadajnik alarmowy
GSM/GPRS czy TCP/IP

Minimalne wymagania jakie musi spetniac¢ sprzet bedacy przedmiotem dostawy
petnigcy role systemu SSWiN.

Centrala alarmowa

1) ilos¢ linii dozorowych na ptycie: 8
2) maksymalna liczba linii przewodowych: 64
3) maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 64



4) ilo$¢ koddéw uzytkownika: 500

5) ilos¢ podsystemow: 8

6) dialer telefoniczny na ptycie: tak

7) Powiadomienie SMS: tak

8) zdalne programowanie: tak

9) wspotpraca z aplikacjg mobilng: tak

Manipulatory

1) klawiatura z wyswietlaczem LCD

2) ilos¢ obstugiwanych linii: 128

3) ilos¢ obstugiwanych podsystemow: 8

4) linia klawiaturowa: tak (w zaleznosci od konfiguraciji)

5) wyjscie PGM: tak (w zaleznosci od konfiguraciji)

6) zintegrowany modut odbiornika radiowego: opcjonalnie
7) czytnik brelokéw zblizeniowych: opcjonalnie

Czujki alarmowe

1) czujka dualna PIR + mikrofala

2) stopien zabezpieczenia: Grade 2
3) zasieg detekcji: 15 m

4) regulacja czutosci: tak

Nadajnik alarmowy

1) nadajnik alarmowy TCP/IP

2) powiadomienie SMS: nie

3) zdalne programowanie: tak

4) wspotpraca z aplikacjg mobilng: tak

5) kompatybilne odbiorniki stacji monitorowania: Surgard |, Surgard Il, Surgard lll,
Surgard 5

6) obstugiwany format komunikacji: SIA FSK, Contact ID

Pytanie 7
Instalacje teletechniczne:
- prosze o udostepnienie opisu lub szkicu wyposazenia szaf GPD/LPD

- prosze o podanie minimalnych wymagan dotyczgcych stanowiska operatora
systeméw

Szkice szaf GPD i LPD w zatgczeniu (zatgczniki 7.1.5.51 7.1.5.6).

Minimalne wymagania jakie musi spetnia¢ sprzet komputerowy bedacy przedmiotem dostawy
petnigcy role stanowiska operatorskiego systemdéw monitoringu.

INFORMACIJE PODSTAWOWE

Rodzaj urzadzenia Komputer stacjonarny
System operacyjny Microsoft® Windows 10/11 Pro PL 64-bit
Typ obudowy All in One

Okres gwarancji Nie mniej niz 36 miesiecy



Miejsce serwisowania
PROCESOR

llos¢ rdzeni

llos¢ watkow

Pamiec cache

PAMIEC

Rodzaj pamieci

Pamie¢ zainstalowana (GB)
WYSWIETLACZ

Przekatna ekranu
Rozdzielczos¢
Czestotliwos$¢ odswiezania
GRAFIKA

Karta graficzna
Dodatkowa karta graficzna

DYSK TWARDY

Na miejscu u klienta

Nie mniej niz 6
Nie mniej niz 12

Nie mniej niz 12MB

DIMM DDR4 3200MHz

Nie mniej niz 32GB

Nie mniej niz 31,5”
Nie mniej niz 2560x1440

144MHz

Wbudowana

Opcjonalnie

Zamontowane dyski SSD M.2 PCle NVMe, HDD SATA

Pojemnos¢ dysku SSD nie mniej niz 480 GB, HDD nie mniej niz 960 GB

NAPED OPTYCZNY

Naped optyczny wbudowany Opcjonalnie
Rodzaj napedu optycznego Nie dotyczy
ZLACZA

Port LAN 1GbE RJ45
Port WLAN opcjonalnie

Ztacze video VGA, DVI, HDMI, Display Port (w dowolnej konfiguracji)

Porty USB 2.0, 3.0 (w dowolnej konfiguracji)
INFORMACJE DODATKOWE
Szyfrowanie Wbudowany modut TPM

INFORMACIJE SZCZEGOtOWE

Nie mniej niz 36 miesiecy gwarancji producenta z czasem reakcji najpdzniej w nastepnym dniu
roboczym od zgtoszenia usterki. Gwarancja typu on-site (realizowana na miejscu u klienta).
Mozliwos$¢ uzyskania wsparcia technicznego w zakresie objetym gwarancjg w trybie 24x7.



Elementy, z ktérych zbudowany jest komputer sg objete gwarancjg producenta, o podanym powyzej
poziomie SLA. Komputer musi by¢ fabrycznie nowy, pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
w Polsce lub UE.

WYMAGANA DOKUMENTACIA

Deklaracja Zgodnosci UE wystawiona przez producenta dostarczanego komputera. Oswiadczenie
Dostawcy potwierdzajgce, ze serwis bedzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego
Partnera Serwisowego producenta, zgodnie z wymogami normy ISO.

Pytanie 8.

Instalacje petli indukcyjnych:

- prosze o podanie ilosci i lokalizacji petli indukcyjnych dla oséb stabostyszacych
- prosze o podanie minimalnych wymagan technicznych dotyczgcych petli
(stacjonarne, przenosne)

Przenosny system do obstugi petli indukcyjnej (kompaktowy i tatwy w obstudze,
wielofunkcyjny - przenosny, szybka instalacja okienkowa, regulowana moc sygnatu w
celu dostosowania do réznych aparatéw, wzmacniacz klasy D, podwojny uktad
regulacji wzmocnienia, wbudowany akumulator litowo-polimerowy, zintegrowany
mikrofon, wejscie na zewnetrzny mikrofon) - 2 szt.

Pytanie 9

Prosimy Zamawiajgcego o podanie informaciji dotyczacych stolarki drzwiowej:
1.1. Jaki rodzaj samozamykacza ma zostac¢ zastosowany?

1.2. Jaki rodzaj klamek ma zostaé zamontowany?

1.3. Jakie majg zostac¢ zastosowane zamki do drzwi? (na klucz czy wktadke)

Samozamykacz ukryty.
Klamki w kolorze patyny odporne na szorowanie.

Zastosowac wkftadki w systemie jednego klucza z podziatem na dostep do
poszczegolnych pomieszczen.

Pytanie 10

W przedmiarach br. sanit. brak zasobnika cwu ,natomiast w opisie technicznym
mowa jest o podgrzewaczu pojemnosciowym o pojemnosci 10l co z kolej ktoci sie z
zapisami dotyczgcymi dezynfekcji termicznej ktéra ma objg¢ instalacje cwu i
cyrkulacji. Jaki zasobnik cwu przyjg¢ do wyceny?

Nalezy przyjg¢ montaz 3 zasobnikéw pojemnosciowych elektrycznych 10l zgodnie z
projektem. Projekt nie przewiduje wykonania centralnego przygotowania CWU

Pytanie 11

W opisie technicznym br. sanitarnej widnieje zapis: "W przypadku niemozliwosci
uzyskania wymaganego cisnienia na wylocie z prgdownicy nalezy zamontowac
zestaw hydroforowy do podnoszenia cisnienia z pompg zapasowg. Urzgdzenie to
pozwoli osiggng¢ wymagane cisnienie dla celéw p.poz. Dla hydroforu nalezy
przewidzie¢ UPS pozwalajacy na 1h pracy hydroforu." Prosimy potwierdzi¢, ze w
razie braku wymaganego cisnienia montaz zestawu hydroforowego zostanie
zakwalifikowany jako robota dodatkowa ?

W przypadku braku wymaganego ci$nienia w instalacji p.poz. montaz zestawu
hydroforowego moze zosta¢ zakwalifikowana jako robota dodatkowa.



Czgs¢ V - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oswietleniem drogowym oraz
droga dojazdowg do amfiteatru w miejscowosci Sliwice wraz z zagospodarowaniem
terenu wokot Gminnego Osrodka Kultury w Sliwicach.

Pytanie 12.

Czy w ramach danej inwestycji Zamawiajgcy przewiduje wykonanie robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokot GOK?

Zakres zagospodarowania terenu wokot GOK obejmuje przedmiar robot (zatgcznik nr
8.5.5))

Pytanie 13.

Czy Wykonawca bedzie ponosit optaty z tytutu zajecia pasa drogowego drog
gminnych i powiatowych? Jesli tak to prosimy o podanie stawek.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztdéw zajecia pasa drogowego
zgodnie z uchwatami w sprawie optat za zajecie pasa drogowego.

Uchwata nr 111/29/19 Rady Gminy Sliwice dostepna jest na stronie:
https://www.bip.sliwice.pl/a,19197,uchwala-nr-iii2919.html.

Natomiast w przypadku drég powiatowych ma zastosowanie Uchwata nr XVI
/137/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012r. (link: http://zdp-
tuchola.lo.pl/?cid=313).

Pytanie 14.

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie odwodnienie wykopow? Jesli tak to
w jakiej ilosci i technologii? (Przebieg kanalizacji oraz separator montowane sg w
terenie nawodnionym).

W zatgczeniu zaktualizowany przedmiar roboét (zatgcznik nr 8.5.4).
Pytanie 15.

Czy Zamawiajgcy posiada badania geologiczne terenu objetego realizacjg
inwestycji?

Opinia geotechniczna w zatgczeniu (zatgcznik nr 7.5.9).
Pytanie 16.

Przy robotach sanitarnych uwzgledniono zbyt matg ilos¢ wymiany gruntu. Zwracamy
sie do Zamawiajgcego o uzupetnienie przedmiaru

W zatgczeniu zaktualizowany przedmiar robét (zatgcznik nr 8.5.4).
Pytanie 17.

Czy teren, na ktérym bedg prowadzone prace znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej? Jezeli tak to po czyjej stronie lezy poniesienie opfat z tego tytutu?

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony
zabytkow, o ktérej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.). Teren inwestycji
potozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorskag.


https://www.bip.sliwice.pl/a,19197,uchwala-nr-iii2919.html
http://zdp-tuchola.lo.pl/?cid=313
http://zdp-tuchola.lo.pl/?cid=313

Pytanie 18.

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki
ewentualnych brakoéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Zamawiajgcy dysponuje wszystkimi wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami.
Pytanie 19.

Czy w ramach zadania przewiduje sie odtworzenie nawierzchni w drodze gminnej,
powiatowej oraz na terenie dziatek 474/6 i 477/1. Jezeli tak prosimy o uzupetnienie
przedmiarow uwzgledniajgce odtworzenie nawierzchni.

W zatgczeniu zaktualizowany przedmiar robét (zatgcznik nr 8.5.4).
Pytanie 20

Zamawiajgcy udostepnit przedmiar wykonania robét sanitarnych niekompletny,
zaczynajacy sie od poz. 10 kosztorysu. Prosimy o udostepnienie prawidtowego
przedmiaru robét.

W zatgczeniu zaktualizowany przedmiar robot (zatgcznik nr 8.5.4).

Powyzsze wyjasnienia i zmiany sg udostepnione na stronie internetowej
prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego bip.sliwice.pl w zaktadce ,Zamdwienia publiczne” oraz
przekazane wykonawcom, ktérym udostepniono Specyfikacje Warunkéw
Zamowienia.
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