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CZESC OPISOWA

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Obiektem budowlanym przeznaczonym do budowy w ramach niniejszego opracowania jest droga
gminna wewnetrzna— ulica Orzechowa w Kwidzynie, w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Kategoria obiektu budowlanego XXV (drogi).

2. Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Realizacja przedmiotowej inwestycji, tj. budowa drogi, budowa zjazdéw indywidualnych, wykonanie
wpustow ulicznych oraz oswietlenia ulicznego, wykonanie poboczy gruntowych ma na celu poprawe
bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw drogi poprzez poprawe stanu technicznego i uzytkowego
pasa drogowego objetego opracowaniem.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej wewnetrznej - ulicy Orzechowej w
miejscowosci Kwidzyn, na dtugosci 178,30 m. Droga jest i bedzie wykorzystywana zgodnie z jej
przeznaczeniem, tj. zapewni ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych uzytkownikdw.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 131/1, 131/2, 132/2, 131/3 obreb 0007, oraz nr
ewid.: 48/9, 48/10 obreb 0006, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyriski, wojewddztwo pomorskie.

Po  przebudowie droga  bedzie posiada¢  status drogi gminnej, wewnetrznej
o nos$nosci dla kategorii ruchu KR3. Odwodnienie drogi zapewnione przez wtasciwe spadki podtuzne i

poprzeczne do istniejgcej sieci kd poprzez projektowane wpusty uliczne.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, cieé telekomunikacyjna, siec gazowa ktére
nie beda podlegac przebudowie, poniewaz nie kolidujg z planowanym zamierzeniem budowlanym.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej w dwdch odcinkach, odc. pierwszy oznaczony
na rysunku PZT jako PPZ1-KPZ1 w km projektowym od 0+000,00 do 0+122,00 (droga wewnetrzna),
odc. drugi PPZ2-KPZ2 (droga wewnetrzna) w km projektowym 0+000,00 do 0+056,30. Wszystkie
planowane roboty zawierajg sie w liniach rozgraniczajacych drogi zgodnie z zapisami MPZP

obowigzujgcym dla tego obszaru.
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W ramach przebudowy projektuje sie:
e Naodcinku PPZ1-KPZ1:
o budowe nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej kolor szary , o szerokosci 5,50 m,
o budowe zjazddw indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, o szerokosciach
dostosowanych do warunkdw terenowych
o wykonanie przykanlikéw z rury PVC Dn 200 mm wraz z wpustami ulicznymi i wigczenie do
istniejacej sieci kd 315
o wykonanie oswietlenia ulicznego
e Na odcinku PPZ2-KPZ2:
o wykonanie bitumicznej nawierzchni drogi o szerokosci minim. 4,50m,
o wykonanie przykanlikéw z rury PVC Dn 200 mm wraz z wpustami ulicznymi i wigczenie do
istniejacej sieci kd 315
o wykonanie oswietlenia ulicznego
Niwelete jezdni zaprojektowano tak, by dostosowac jej poziom do istniejgcego uksztattowania terenu
przylegtego.
Projektuje sie zapewnienie wtasciwego odwodnienia drogi poprzez wykonanie wpustéw ulicznych i
wiaczenie ich do istniejgcej sieci kd, oraz zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i

poprzecznych drogi. Projektuje sie wykonanie o$wietlenie ulicznego.

Przekrdj normalny

Przekrdj normalny obejmuje wykonanie robét ziemnych dla rozwigzania docelowego. Parametry

techniczne podano w punkcie 4.2.

e Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna
Warstwe $cieralng stanowi¢ bedzie warstwa betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm po
zageszczeniu, uktadana na warstwie wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr 7 cm
po zageszczeniu. Kolejng warstwe stanowi¢ bedzie podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm po zageszczeniu uktadana na
warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10 cm po zageszczeniu
(E22100 MPa). Catos¢ konstrukcji nalezy utozy¢ na warstwie podtoza zageszczonej i

wyrownanej (E2>80 MPa)

,FORMA” s.c.
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e Jezdnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Nawierzchnie jezdni zaprojektowano jako nawierzchnie z betonowej kostki brukowe] petnej grubosci
8 cm barwionej na kolor szary, uktadanej na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm, na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grubosci 20 cm po
zageszczeniu. KESM 0/31,5 mm uktada¢ na warstwie gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa gr.10 cm po zageszczeniu (E;=280 MPa) . Catos¢ konstrukcji nalezy utozy¢ na warstwie
podtoza zageszczonej i wyrdwnanej (E;250 MPa).

Jezdnie nalezy spigé¢ kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22x100 cm (wtopionym) na tawie
betonowej z oporem z betonu C-12/15.

e Zjazdy indywidualne

Zjazdy indywidualne zaprojektowano jako nawierzchnie z granitowej kostki brukowej o wymiarach
15/17 cm, ukfadanej na podsypce cementowo piaskowe] grubosci 5 cm, na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grubosci 15 cm po zageszczeniu. KESM
0/31,5 mm uktadaé na warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10 cm po
zageszczeniu (E;280 MPa) . Catosé konstrukcji nalezy utozyé na warstwie podtoza zageszczonej i
wyréwnanej (E;250 MPa).

Zjazdy od strony posesji nalezy spigé obrzezem betonowymi 8x30x100cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C-12/15. W przypadku wystepowania od strony posesji cokotu betonowego nie ma
potrzeby wykonywania obrzeza. Zjazdy od strony jezdni nalezy spig¢ kraweznikami betonowymi

15x22x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wtopionymi.

Konstrukcja jezdni — nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR-3

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni Gr. warstwy

1. Podfoze zageszczone i wyréwnane E; 280 MPa | —ee-

2. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa E,2100 MPa 10 cm

3. Podbudowa z KtSM 0/31,5mm 20cm

3. Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W 50/70 7 cm

4, Warstwa $cieralna —beton asfaltowy AC11S 50/70 4 cm

Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm
,FORMA” s.c.
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Konstrukcja jezdni — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR-2
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni Gr. warstwy
1. Podfoze zageszczone i wyréwnane E; 280 MPa | e
2. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa E,>100 MPa 10cm
3. Podbudowa z KtSM 0/31,5mm 20 cm
4, Podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm
5. Warstwa Scieralna — kostka betonowa (kolor szary) 8cm
Razem konstrukcja nawierzchni 43 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw Gr. warstwy
1. Podtoze zageszczone i wyréwnane E;250 MPa ---
2. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa 10cm
3. Podbudowa z KtSM 0/31,5mm 15cm
4, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
5. Warstwa Scieralna — kostka betonowa petna (kolor grafitowy) 8cm
Razem konstrukcja nawierzchni 38cm

Profil podtuzny

Spadek podtuzny projektowanej jezdni zaprojektowano wedtug aktualnych rzednych wysokosciowych

(ustalonych na dziern pomiaru geodezyjnego), w dowigzaniu do istniejgcych nawierzchni jezdni, w

sposdb zapewniajgcy prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- minimalizacja robét ziemnych,

- zachowanie minimalnych wymaganych spadkdéw poprzecznych,

- nie przekroczenie maksymalnych spadkéw podtuznych,

,FORMA” s.c.
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- rzedne posadowienia istniejgcych wjazddw na posesje prywatne,

- zapewnienie stabilnos$ci podtoza gruntowego,

- mozliwos¢ prawidtowego odprowadzenia wod opadowych.

Zielen

Obszary zaznaczone na rysunku nr PZT-1 jako tereny zielone nie bedg poddawane zadnym pracom i

zmianom.

Kanat technologiczny

Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 6 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z2018r.
poz. 2068) prawodawca naktada na zarzadce drogi obowigzek zlokalizowania kanatu
technologicznego podczas budowy lub przebudowy drég publicznych, brak jest jednak regulacji
prawnych wskazujacych na koniecznos¢ zawarcia projektu kanatu technologicznego w projekcie
przebudowy drogi.

W zwigzku ze spetnieniem zapiséw ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 645)w szczegdlnosci art. 39 ust. 6ba pkt 1 i 4, nie przewiduje sie lokalizacji kanatu

technologicznego

Oswietlenie uliczne

l. Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji:

a. Roboty przygotowawcze:

- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem

- wizja lokalna w terenie

- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw

- zwiezienie materiatéw

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych

b. roboty montazowe:

- wykopy kablowe

- uktadanie kabli

- montaz stupdw i opraw

- wykonanie potgczen instalacji,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

,FORMA” s.c.
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- regulacja i uruchomienie urzadzen
- odbidr techniczny
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
Il. wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty prowadzone w pasie drogowym zwigzane z prowadzeniem wykopdw pod linie kablowa
lll. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania:
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo pragdowych,
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji
- zagrozenie przy robotach na wysokosci
- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywanie prac réwnolegtych przez
pozostate branze
- zagrozenia dotyczgce pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy czynnym

ruchu drogowym przez czas prowadzenia robot

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Projektowany zakres robdt posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczqcych

drdég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518):

e klasa drog - wewnetrzna

e kategoria ruchu -KR 3

o predkosc¢ projektowa -Vp =40 km/h

o predkos¢ miarodajna -Vm =40 km/h
szerokos¢ jezdni: -4,50-5,50m

e pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne — 2%

e pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe — 2%

o przekrgj - drogowy, uliczny

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

,FORMA” s.c.
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W obrebie planowanych robét wystepujg dobre i przecietne warunki wodne oraz proste warunki
gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa nosnosci podtoza G1-G2

Poziom swobodnego zwierciadta wdd gruntowych na przedmiotowym obszarze wystepowat
na gtebokosci powyzej 1,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Rodzaj konstrukcji, dostosowano do warunkéw gruntowych, terenowych oraz wymagan
Zamawiajacego.

Na przedmiotowy zakres roboét nie jest wymagane wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

ani opinii geotechniczne;j.

6. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Projektuje sie prowadzenie niwelety jezdni w dostosowaniu do terendw przylegtych. Projektuje sie
obnizenie kraweznika i obrzezy w celu umozliwienia poruszania sie po obiekcie osobom na wézkach

inwalidzkich.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu i jego

wykorzystywanie na zdrowie ludzi i sgsiadujace obiekty

a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposéb odprowadzania Siekéw oraz wod

opadowych

Planowane przedsiewziecie polegajgce na budowie nawierzchni ulicy nie bedzie wymagac statego
zapotrzebowania w wode. Wystapi jedynie niewielkie zapotrzebowanie na wode w trakcie
wykonywania robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia. W trakcie realizacji przedsiewziecia
zuzycie wody wystepuje w minimalnym zakresie: zraszanie podbudowy kruszywowej w trakcie
stabilizacji mechanicznej, zraszanie bebnéw walcéw drogowych podczas zageszczania nawierzchni
bitumicznej — przewidywane zuzycie wyniesie okoto 50m3.

Technologia budowy nawierzchni drdg i pdzniejsza eksploatacja nie generuje powstawanie Sciekow
sanitarnych. Minimalne ilosci $ciekdw sanitarnych bytowych bedg zbierane w przenosnych toaletach
typu TOI-TOIl. Nie powstang z tego tytutu Zzadne zagrozenia Srodowiskowe. Najistotniejszymi
zanieczyszczeniami dla odbiornikdw wdéd opadowych i roztopowych z drég s3: zawiesina ogdlna i

weglowodory ropopochodne. Stezenie weglowodoréw ropopochodnych

,FORMA” s.c.
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w surowych wodach opadowych i roztopowych z nawierzchni drég, nawet wysokoobcigzonych ruchem
drdg krajowych, z reguty jest znaczgco mniejsze od wartosci granicznej = 15 mg/litr. Przedsiewziecie
polegac bedzie na budowie nawierzchni drogi wewnetrznej, na ktérej odbywa sie ruch o bardzo matym
natezeniu. W zwigzku z powyzszym nie wystapi przekroczenie stezenia zawiesin ogdlnych oraz

weglowodordw ropopochodnych.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Wptyw na jakos¢ powietrza w trakcie budowy przedsiewziecia bedzie miata emisja zanieczyszczen
z pojazdéw. Bedzie to emisja przede wszystkim pytéw, tlenku wegla oraz tlenkdéw azotu,
a w przypadku gazéw cieplarnianych dwutlenku wegla (pozostate emisje sg Sladowe).

Emisja spalin dotyczy¢ bedzie silnikdw pojazdéw obstugujacych budowe. Bedzie to emisja niewielka,
znacznie mniejsza od emisji obecnej. Wystgpi, zwtaszcza podczas korytowania drogi, emisja pytowa,
a podczas rozkfadania warstw bitumicznych minimalna emisja par ciezszych weglowodoréw. Beda to
emisje chwilowe i catkowicie lokalne. Srodki zapobiegawcze przeciwdziatajgce tego typu emisjom to
polewanie wodg nieutwardzonych drég dojazdowych dla transportu ciezarowego, ogrodzenie placu
sktadowego materiatéw budowlanych ogrodzeniem np. z geowtdkning, czy tez przykrywanie

zmagazynowanych kruszyw folig czy brezentem.

¢. Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéow

Budowa nawierzchni drogi nie bedzie wprowadzata do sSrodowiska odpadéw. Emisje beda

pochodzity od uzytkownikdw drogi i ich pojazdéw w trakcie eksploatacji.

W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawac¢ bedg odpady przedstawione ponizszej wedtug
klasyfikacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu

odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Nie figurujace na liscie odpadéw niebezpiecznych:

e opakowania z papieru i tektury —15.01.01 —ilo$¢ ok. 0,2 Mg,

e opakowania z tworzyw sztucznych — 15.01.02 —ilos¢ ok. 0,2 Mg,
e opakowania zdrewna —15.01.03 —ilo$¢ ok. 0,2 Mg,

e opakowania z metali —15.01.04 —ilo$¢ ok. 0,2 Mg,

,FORMA” s.c.
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e opakowania wielomateriatowe — 15.01.05 —ilos¢ ok. 0,2 Mg,

e zmieszane odpady opakowaniowe —15.01.06 —ilo$¢ ok. 0,2 Mg,

e sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz wymienione
w 15.02.02 — 15.02.03 —ilo$¢ ok. 0,02 Mg,

e odpady z remontéw i rozbudowy drég — 17.01.81 —ilo$¢é ok. 0,5 Mg,

e zmieszane odpady komunalne —20.03.01 —ilos$¢ ok. 0,08 Mg.

Figurujace na liscie odpadow niebezpiecznych:

e opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. po
Srodkach ochrony roslin) — nr wg klasyfikacji 15.01.10 —ilo$¢ ok. 0,02 Mg

e sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi (np. ropopochodnymi, PCB) — 15.02.02 —ilo$¢ ok. 0,02 Mg.

d. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania w szczegdélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i

zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja hatasu w trakcie budowy pochodzi¢ bedzie ze Zzrédet punktowych, np. urzadzen, pojazddw,
sprzetu ciezkiego, itp. Oddziatywania akustyczne na danym etapie przedsiewziecia bedg okresowe i
krétkotrwate i bedg wystepowac jedynie lokalnie.

Uciazliwos¢ akustyczna uzalezniona jest od odlegtosci od miejsca prowadzenia robét budowlanych oraz
od czasu pracy danej maszyny czy pojazdu.

Wykonawca robét podczas realizacji inwestycji winien monitorowaé dopuszczalny [poziom mocy
akustycznej urzadzen i sprzetu budowlanego okreslony w rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 t. ws prawie zasadniczych wymagan dla urzqdzen uzywanych na zewngtrz

pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005, poz. 2202 ze zm.).

W celu minimalizacji ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu podczas danego etapu prac przewidziano
zastosowanie  nowoczesnych  urzgdzen o mozliwie najmniejszej mocy  akustycznej
i dobrym stanie technicznym, co pozwoli ograniczy¢ wptyw przedsiewziecia na klimat akustyczny.
Ponadto zaleca sie, aby czas budowy ograniczy¢ wytgcznie do pory dziennej (6.00-22.00) poprzez
wiasciwe zaplanowanie procesu budowlanego oraz przestrzeganie zasady wytgczania silnikéw
w czasie przerw lub przestojow w pracy. Nawet takie krotkie przerwy w pracy sprzetu wptyna

na nieciggto$¢ emisji hatasu, wraz z przesuwaniem sie frontu robét. W zwigzku z tym hatas bedzie

,FORMA” s.c.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

zmienny w czasie i terenie, co wptynie na zmienno$¢ (réwniez czasowe zmniejszenie) ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem.

Oddziatywanie inwestycji na ludzi zamieszkujacych w najblizszym sgsiedztwie przebudowywanych drég
ulegnie poprawie. Likwidacja nieréwnosci podtuznych i poprzecznych istniejgcej nawierzchni
gruntowej zmniejszy hatfas z toczenia bedgcego sktadowa oddziatywan akustycznych oraz poziom
drgan.

Zaréwno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie emitowane promieniowanie, w szczegélnosci

jonizujace i pola elektromagnetyczne.

e. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan. Wykonanie budowy nawierzchni drogi nie
powoduje koniecznosci usuwania zieleni. Powierzchnia ziemi nie ulegnie degradacji. Odwodnienie
nawierzchni drogi bedzie odbywato sie poprzez sptyw wod opadowych
i roztopowych z nawierzchni drogi do projektowanych wpustdw ulicznych do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym. Wobec niewielkich zanieczyszczern wod opadowych i

roztopowych wynikajgcych z matego natezenia ruchu drogowego, nie jest wymagane ich oczyszczanie.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych

uzytkowanie obiektu

Projektowana nawierzchnia drdg zostata zaprojektowana w catosci w granicach pasa drogowego.
W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa

Nie wystepuja kolizje z ww. sieciami.

,FORMA” s.c.
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Wykonawca robét ma obowigzek poinformowa¢ o wykonywanych robotach budowlanych
administratorow poszczegdlnych sieci, w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni przed ich rozpoczeciem. W
przypadku odkrycia jakiegokolwiek urzgdzenia nie zlokalizowanego na mapie Wykonawca robdt ma
obowigzek wstrzymac roboty i powiadomi¢ odpowiednie jednostki o zaistniatej sytuacji.

W  przypadku konieczno$¢ regulacji wysokosciowej badZz przesuniecia w planie studzienek
kanalizacyjnych, wodociggowych Wykonawca rowniez zgtosi ten fakt administratorowi danej sieci

z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej posesji
graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw drogowych, badz
przejazdu pojazddw uprzywilejowanych.

Parametry drog takie jak szeroko$¢ jezdni, pochylenie podtuzne, nosno$é nawierzchni (min. 100 kN/o$)
spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe nowych
nawierzchni jezdnii zapewnienie dostepu do wszystkich posesji przydroznych bezwzglednie przyczynia

sie do ich poprawy.
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FORMA Pracownia Projektowa Wanda Formanowska DATA
Wilkowice VI, Debowa 6 ; 64-115 Swigciechowa, 20.09.2023
TEMAT Budowa ulicy Orzechowej w Kwidzynie
AZWH ZAMIERZENIA _ -
BUDOWL ANEGO Budowa ulicy Orzechowej w Kwidzynie
Dziatki nr ewid. 131/1, 131/2, 132/2, 131/3 obreb 0007,
ADRES nr ewid. 48/9, 48/10 obreb 0006 Kwidzyn ,
jednostka ewidencyjna 220701_1 Kwidzyn
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Profile podtuzne niwelety
Miasto Kwidzyn
INWESTOR ul. Warszawska 19 SKALA
82-500 Kwidzyn 1:50
BRANZA Drogowa Rys. nr PAB-1
PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Biernacik Hfrmgﬁ?;;%/POODMZ
spec. konstr.-inz.
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowskil
PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska




Przekréj normalny Przekréj normalny

odcinek PPZ-1 odcinek PPZ-1
IELEK / SKALA 1:50 ZIELEN / | z uwzglednieniem zjazdu indywidualnego
OBOCZE POBOCZE | SKALA 1:50 |
GRUNTOWE JEZDNIA GRUNTOWE ZJAZD INDYWIDUALNY JEZDNIA ZJAZD INDYWIDYALNY
0,15m 0,15m 0,08m 0,15m 0,15m 0,08m
~0,50m 5,50m ~1,00m 10,50m 5,50m ~1,00m
2,75m ‘ 2,75m 2,75m ‘ 2,75m

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15,

kraweznik 15x22x100

na 1aw\ petonu

kraweznik 15x22x100

na 1aw pelon

krgweznik 15x22x100 kraweznik 15x22x100

e z betonu a3 la e
Warstawa Scieralna z_betonowej kolor szary gr 8cm i nelony - .
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm Warstawa Scieraina 2 b-e tonowe; kolor S2aly 9t 8cm Warstawa $cieralna z kostki betonowej petnej gr 8cm
z Warstawa Scieralna z kostki betonowej petnej gr 8cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm — - : =
Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm - ) L — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
E,=100 MPa Warstwa stabilizac = podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm S Podbudowa z KLSM 0/31,5mm grubosci 20 cm -
i ji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, gr 70 cm — E;2100 MPa = Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 15 cm
E,>80 MPa podloZe Zageszczone | wyrownane Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 15 cm E.>80 MPa warstwa stabilizacji gruntu cemeniem Rm=2,5MPa, gr 10 cm gl Rm=75 VP 3
Y E.>50 MpaWarstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa , gr 10 cm = “ podioze zageszczone i wyrownane E,>50 MPa warstwa stabilizacii gruntu cementem Rm=2,5 MPa . gr 10 cm
2= apo dloze zageszczone i wyréwnane podtoze zageszczone i wyréwnane
Przekroj normalny Przekréj normalny
odcinek PPZ-1 odcinek PPZ-2
. SKALA 1:50 . . . .
IELEN / ZIELEN/ | ZIELEN / SKALA 1:50 ZIELEN/
BOCZE POBOCZE BOCZE POBdCZE
GRUNTOWE JEZDNIA GRUNTOWE RUNTOWE JEZDNIA GRUNTOWE
0,15m 0,15m | 0,15m 0,15m
~0,50m 5,50m ~1,00m | ~0,10m ~4,50m ~1,00mj
2,75m ‘ 2,75m 2,25m ‘ 2,25m
‘ ‘ FORMA Pracownia ProjeRtowa Wanda Formanowska
| J DATA
I Wilkowice UL Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa, 20.09.2023
| I TEMAT Budowa ulicy Orzechowej w Kwidzynie
| | NAZWA ZAMIERZENIA . . . .
§ ik 1591 BUDOWLANEGO Budowa ulicy Orzechowej w Kwidzynie
raweznik 15x22x "
na tawie ¢ heton kraweznik 15x22x100 o Dziafki nr ewid. 131/1, 131/2, 132/2, 131/3 obreb 0007,
— na tawie z betonu kraweznik 15x22x100 ADRES nr ewid. 48/9, 48/10 obreb 0006 Kwidzyn ,
na tawie z beton jednostka ewidencyjna 220701_1 Kwidzyn
Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5cm STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Warstwa Wiazaca z AC16W 50/70 ar. 7cm Warstawa $ci.eralna z AC11S 50/70 ar. 5cm TYTUL RYSUNKU Przekroje normalne
E.>100 MP Podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr.20 cm Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 gr. 7cm Wiasto Kwidzyn SKALA
27 8 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa gr.10 cm E.>100 MPa Podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20 cm INWESTOR ul. Warszawska 19 "
E,280 MPa—5 o5 6 zageszczone | wyrownane E >80 MPa_Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa_gr.10 cm 82-500 Kwidzyn 1:50
= Podfoze zageszczone i wyréwnane BRANZA Drogowa Rys. nr PAB-2
Uprawn.Bud.
PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Biernacik Nr WKPIOZ68/POODI12

spec. konstr.-inz.

PREVEXEANT mgr inz. Radostaw Formanowski

PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska




I?zafka pomiarowo-sterujalco-rozdzieIcZI

oswietlenia ulicznego

2 x RBK-00
WNT-00/gG
25A
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| |
S\ S\

projektowane podstawy
bezpiecznikowe

[ 26@0)m-
DO-1
4A
SO-1
_8E)m-
DO-1
SO-5

N R<30Q

DO-1
4A

SO-2

Projektowana linia kablowa
nn 0,4kV zalicznikowa
oswietlenia ulicznego
typu YAKY 4x25mm2, 1kV

o fgcznej diugosci L=160,5(181)m

Projektowana stupy oswietlenia

ulicznego
N\ R<
_______ '@’i(@)m'______j/\R 30Q
DO-1 DO-1
4A 4A
SO-3 SO-4
FORMA Pracownia Projektowa Wanda Formanowska DATA
Wilkowice UL Debowa 6 ; 64-115 Swigciechowa, 20.09.2023
TEMAT Budowa ulicy Orzechowej w Kwidzynie
NAZWA ZAMIERZENIA . . . .
BUDOWLANEGO Budowa ulicy Orzechowej w Kwidzynie
Dzialki nr ewid. 131/1, 131/2, 132/2, 131/3 obreb 0007,
ADRES nr ewid. 48/9, 48/10 obreb 0006 Kwidzyn ,
jednostka ewidencyjna 220701_1 Kwidzyn
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Schemat oswietlenia ulicznego
Miasto Kwidzyn
INWESTOR ul. Warszawska)i/19 SKALA
82-500 Kwidzyn -
BRANZA Drogowa Rys. nr PAB-3|
PROJEKTANT | mgrinz. Paulina Lecicjewska E?Wicffmoom
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowsk
PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska




