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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z

2019r., poz. 1186) oswiadczam, ze projekt budowlany:

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drég dojazdowych
do gruntéw rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z
rekultywacja umozliwiajaca uprawe¢ mechaniczna gruntow w zwiazku z realizacja projektu ,,Scalenie
gruntéw wsi Granica, Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom, powiat §widnicki" w ramach
poddzialania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i
lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014-2020”

Inwestor: Powiat Swidnicki, Marii Sktodowskiej — Curie 7, 58-100 Swidnica

Adres: powiat $widnicki, gmina Swidnica

dzialki: nr 1265, 1275, 1267, 1276, 1254, 1006, 1061, 1070, 1075, 1265, 1268, 1133, 1119, 1141, 1142,

1143

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wielobranzowy przebudowy
drogi dojazdowej nr 1 do gruntéw rolnych wraz z zadrzewieniem przydroznym, realizowany w ramach

operacji pn. ,,Scalenie gruntow wsi Granica, Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom, powiat
Swidnicki" w ramach poddziatania ,, Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i
dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014-
2020”. W zwigzku z wyzej wymieniong inwestycja, przedmiotowe zadanie zostato podzielone na 4
czesci: drogi nr 2, 3 1 4 s projektowane wedtug odrebnych opracowan.

Pozwolenie na przebudowe zjazdu z DKS5 (dz. nr 1265) wg odrebnego postepowania w
Urzedzie Wojewodzkim we Wroclawiu.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania
Odcinek objety przedmiotowym opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosciach

Tomkowice oraz Granica, gmina Strzegom, powiat $widnicki, wojewodztwo dolnoslaskie.
Przebudowywany fragment drogi przebiega gléwnie wzdluz po6l uprawnych i nieuzytkow oraz
czgsciowo przez tereny zabudowane. Wedlug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
teren wokot przedmiotowej drogi przeznaczony jest gldwnie na tereny rolnicze, ale rowniez tereny
mieszkalne oraz produkcyjne i ustugi komercyjne. Przedmiotowa droga taczy si¢ z drogg krajowa nr 5,
droga powiatowa nr 2921D oraz drogg gminna.

Obecnie droga nr 1 to droga gruntowa o nawierzchni nieulepszonej. Teren po ktorym biegnie
droga to teren lagodny. Istniejace odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne w
teren przylegly oraz do sasiadujacych przydroznych rowdéw. Rowy sa porosnigte trawa i krzakami oraz
w niektorych miejscach zagruzowane.

1.2.1. Sieci uzbrojenia terenu

W zakresie objetym budowa i przebudowsg drogi wystgpuja nastgpujace uzbrojenia terenu:
Zjazd do drogi krajowej oraz na terenie zabudowanym w miejscowosci Granica:
e siec elektroenergetyczna

sie¢ telekomunikacyjna
e kanalizacja deszczowa
e kanalizacja wodociggowa
Dalszy odcinek biegnacy wzdtuz dziatek rolnych
e kanalizacja wodociggowa
e siec elektroenergetyczna wysokiego napigcia

1.3. Warunki gruntowo — wodne

Na potrzeby przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaly zlecone badania geotechniczne
firmie GEOSTANDARD Sp. z o.0. ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2, 53-311 Wroctaw. Teren badan
polozony jest w wojewodztwie dolnoslaskim, powiecie $widnickim, gminie Strzegom i obejmuje
budowe drég rolnych w miejscowosci Tomkowice oraz Granica. Wedlug podziatu Polski na jednostki

fizyczno — geograficzne wg J. Kondrackiego teren badan lezy w makroregionie Niziny Slaskie;.

W ramach badan terenowych wykonano:
e pomiary geodezyjne,
e wiercenia badawcze,
e dozorowanie prac geologicznych.
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Ogodtem wykonano 17 otworéw wiertniczych do glebokosci 2.0 m p.p.t. Laczny metraz wiercen
wynosi 34 mb. Zgodnie ze Szczegdtowa Mapa Geologiczng Polski oraz Objasnieniami do Szczegdtowej

Mapy Geologicznej Polski, teren badan zbudowany jest z holocenskich i plejstocenskich osadow
czwartorzedowych w postaci glin piaszczystych rzecznych tarasow zalewowych 1,50-3,00 m n.p. rz. na
zwirach i piaskach rzecznych tarasow zalewowych 1,50-3,00 m n.p. rz. oraz glin zwietrzelinowych z
fragmentami skat jak i glin zwalowych.

Budowa geologiczna podloza Drogi nr 1

Przeprowadzone badania geologiczne wykazaty ponizej istniejacej warstwy gleby (migzszo$¢
0,3 m) i zmiennej warstwy nasypow, wystgpowanie w podtozu czwartorzedowych osadow plejstocenu
w postaci gruntow spoistych: glin i pyléw. Grunty spoiste sa w stanach twardoplastycznych i
plastycznych. Ponizej osadow stwierdzono wystepowanie zwietrzelin gliniastych i pylastych w stanach
poétzwartych i twardoplastycznych.

Dla drogi nr 1 wykonano odwierty nr DR1-P1 do DR1-P7.

Warunki hydrogeologiczne

W ramach aktualnego rozpoznania warunkéw wodnych zwierciadto wdod podziemnych zostato
nawiercone jedynie w otworach geotechnicznych nr DR1-P1 na giebokosci 1,00m p.p.t, oraz
stwierdzono punktowe saczenia w warstwie zwietrzeliny gliniastej w obrebie gruntéw spoistych (DR3
-P2).

W okresie intensywnych opadéw i roztopow nie wyklucza si¢ obecnosci wody gruntowej na
granicy nasypow, gleby i gruntow spoistych.

Charakterystyka warstw geotechnicznych
W podtozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne, biorgc pod uwage rodzaj gruntu, jego geneze
wiek oraz stan.
Szczegotowy opis wydzielonych warstw geologiczno - inzynieryjnych przedstawiono ponizej.
- grunty spoiste/matospoiste — warstwa C1, C2, C3.

¢  Grunty rodzime spoiste i malo spoiste
Warstwa geotechniczna C1 — reprezentowana przez gliny pylaste, pyly, piaski gliniaste ze
zwirem, zwietrzeliny pylaste w stanie zwartym i potzwartym I < 0,00.
Warstwa geotechniczna C2 — reprezentowana przez gliny, pyly, zwietrzeliny gliniaste i
zwietrzeliny pylaste w stanie twardoplastycznym I1=0,18.
Warstwa geotechniczna C3 — reprezentowana przez gliny i pyty w stanie plastycznym [;=0,37.

Warunki geologiczno — inzynierskie
Rodzime podtoze terenu badan charakteryzuje si¢ do$¢ jednorodnymi warunkami gruntowymi.
Generalnie w podtozu naturalnym dominujg i przewazajg nosne grunty spoiste i malospoiste.

Ocena nos$nosci podtoza gruntowego
Podloze gruntowe jest no$ne. Spoiste 1 matospoiste podtoze wystepuje w stanach zwartych,
poétzwartych twardoplastycznych i lokalnie plastycznych.
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Wysadzinowos¢ gruntow

Podzial gruntow pod wzglgdem ich wysadzinowosci dokonano na podstawie normy PN-S-
02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania biorac pod uwagg nastgpujace
kryteria:
- wskaznik piaskowy WP

Ze wzgledu na wysadzinowo$¢ gruntow w poditozu badanego terenu wyrdzni¢ mozna
nastepujace gtdwne/dominujgce rodzaje gruntow:
- grunty bardzo wysadzinowe: zwietrzeliny pylaste, zwietrzeliny gliniaste, gliny, pyty, piaski gliniaste,
- grunty watpliwe: pospo6iki gliniaste.

Warunki wodne

Oceny warunkow wodnych wystepujacych na badanym terenie dokonano na podstawie
polozenia zwierciadta wod gruntowych w stosunku do istniejacego podloza spodu konstrukcji
nawierzchni.

Warunki wodne uznano za:
- dobre, gdy zwierciadto wod gruntowych wystepowato 2.00 m ponizej tego poziomu,
- przecigtne, gdy zwierciadto wod gruntowych wystepowato 1,00- 2,00 m ponizej poziomu,
- zle, gdy zwierciadto wod gruntowych wystgpowato do 1,00 m ponizej tego poziomu.

Warunki wodne na trasie inwestycji okreslono jako dobre i lokalnie przecigtne.

Grupy nosnosci i konstrukcja nawierzchni

Na podstawie wysadzinowo$ci gruntdw oraz przyjetych  warunkow  wodnych
scharakteryzowano no$no$¢ podtoza i zakwalifikowano ja do odpowiedniej grupy nosnosci Gi. Grupy
nos$nosci przyjeto punktowo, przy kazdym otworze badawczym do glgbokosci pierwszej warstwy
ponizej istniejgcych warstw konstrukcyjnych nawierzchni Iub gleby. Dla gruntéw wystepujacych na
trasie projektowanej drogi wyznaczono grupy nosnosci poditoza glownie G4.

Zestawienie grup nosnosci Gi, warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci przyjetych w
poszczegdlnych otworach badawczych przedstawiono w ponizszej tabeli:

Przedziat . Warunki Wysadzinowos¢ | Grupa no$nosci
Numer otworu . . | Rodzaj gruntu A
gtebokosci wodne gruntu podtoza
DR1-P1 0,20-1,00 Kwg(Gp) Przecietne |Bardzo wysadzinowe G4
DR1-P2 0,30-1,20 Gp Dobre Bardzo wysadzinowe G4
0,00-1,50 N(Z, Ps, N
DR1-P3 N (2,Ps, M) Dobre Bardzo wysadzinowe G4
1,50-2,00 Tt
0,00-0,80 N(Z, Ps, N) )
DR1-P4 Dobre Bardzo wysadzinowe G4
0,80-2,00 Tt
DR1-P5 0,30-1,60 b Dobre Bardzo wysadzinowe G4
DR1-P6 0,30-1,00 [ Kwm(Pi, fr.sk.) Dobre Bardzo wysadzinowe G4
DR1-P7 0,00-1,50 n Dobre Bardzo wysadzinowe G4
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Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania geologiczne wykazaty: ponizej istniejgcej warstwy gleby (migzszo$¢
0.4-1,5 m), wystepowanie w podtozu czwartorzegdowych osadéow plejstocenu w postaci gruntow

spoistych/mato spoistych: glin, glin pylastych, pylow, pospotek gliniastych i piaskéw gliniastych jak
rowniez zwietrzelin gliniastych i pylastych z fragmentami skal granitowych. Grunty spoiste i malo
spoiste sg w stanach zwartych, potzwartych, twardoplastycznych i lokalnie plastycznych.

W ramach aktualnego rozpoznania warunkéw wodnych zwierciadto wod podziemnych zostato
nawiercone jedynie w otworze geotechnicznym nr DR1-P1 na glebokosci 1.00 m p.p.t.

W badanym podtozu wystepujace grunty zostaty zaliczone do grupy nosnosci G4.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowany uktad komunikacyjny polega¢ bedzie na budowie i przebudowie drogi

dojazdowej nr 1 do gruntdow rolnych wraz z zapewnieniem obshugi przylegtych terenéw o lacznej
dlugosci 2 585,97 m, skladajacej si¢ z dwoch projektowanych odcinkéw: odcinka A-A o dtugosci
441,36 m oraz odcinka B-B o dtugosci 2 144,61 m.

Poczatek drogi - odcinek A-A - znajduje si¢ w m. Granica na wysokosci dziatki nr 1141 koniec
za$ to wlgcznie do drogi krajowej nr 5. Poczatek odcinka B-B to wlgczenie do drogi krajowej DKS5
koniec za$ to wlaczenie do drogi powiatowej nr 2921D w m. Tomkowice.

Zalozenia
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
e przebudowe drogi wewngtrznej nr 1 o dtugosci 2 585,97 m w granicach wydzielonego pasa
drogowego dz. nr 1275, 1276 (obreb Tomkowice) 1254, 1268 (obreb Granica),
e przebudowe zjazdu z drogi powiatowej w miejscowosci Tomkowice dziatka nr 1265 (obreb
Tomkowice),
e przejscie przez potok ROGACZ dz. nr 1267 (obr¢b Tomkowice);
e przebudowe dwoch zjazdow z drogi krajowej nr 5 dziatka nr 1265 (obreb Granica),
e utwardzenie nawierzchni drogi wewnetrznej o szerokosci jezdni 3,50 -5,00m,
e budowg zjazdow na dziatki przylegle do drogi,
e przebudowg systemu odwadniania korpusu drogowego: kanalizacja deszczowa i rowy,
e oczyszczenie 1 wyprofilowanie rowow melioracyjnych celem odprowadzenia wody z
projektowanej drogi,
e wykonanie przepustéw drogowych.

Podstawowe parametry techniczne
e funkcja: droga wewngtrzna,
e klasa techniczna: D,
e pas drogowy: od 4,75 — 15,00 m
e kategoria ruchu: KR1,
o predkosc projektowa: 30 km/h,
e szeroko$¢ jezdni: 3,50 m -5,00m,
e szeroko$¢ jezdni z mijankami: 6,00m,
o dlugos¢ mijanek: 25,00m
e szeroko$¢ pobocza: 0,75m,
e pochylenie jednostronne: 2%,
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o szeroko$¢ zjazdow pojedynczych: 3,50m, wyokraglenie tukéw R=3,00m,

o szeroko$¢ zjazdow taczonych: 5,00m, wyokraglenie tukow R=3,00m,
e szeroko$¢ zjazdow pojedynczych przebiegajacych przez row: 5,00m, wyokraglenie tukow

R=3,00m,

1.5. Zestawienie projektowanych elementow zagospodarowania terenu
Powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 12 081,27 m?
Powierzchnia poboczy utwardzonych 3 810,00 m?
Dlugos¢ $cieku drogowego z kostki kamienne;j 350,00m
Ilo$¢ przepustow drogowych 26szt.

Ilo$¢ wpustow deszczowych 1 szt.
Dhugos¢ kanalizacji deszczowej 88m
1.6. Analiza powiazan z innymi drogami

Projektowana droga bezposrednio taczy¢ si¢ bgdzie w km 0+000,00 (odc. B-B) oraz km
0+441,36 (odc. A-A) z droga krajowa nr 5 oraz w km 2+144,61 (odc. B-B) z droga powiatowa nr 2921D.

1.7. Planowane zmiany w dotychczasowej infrastrukturze terenu
Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie $widnickim gmina Strzegom. Tereny po ktorych

przebiega projektowana droga to tereny rolnicze. Istniejgcy $lad drogi wewnetrznej shuzy jako dojazd
do pol zlokalizowanych wzdtuz przedmiotowej drogi.

Zmiana w dotychczasowej infrastrukturze terenu polega¢ bedzie na wykonaniu drogi i zjazdow
z nawierzchni utwardzonej. Budowa i odbudowa rowdéw przydroznych celem prawidlowego
odwodnienie projektowanego korpusu drogowego. W zwigzku z planowang inwestycjg wytypowano
drzewa i krzewy do usunigcia.

W ramach zadania projektuje si¢ wykonanie nasadzen rekompensacyjnych przy drodze nr 1
zgodnie z mapa do opracowania ,,Zatozenia do projektu scalenia gruntow na obszarze wsi: Granica,
Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom”

1.8. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania planowanej inwestycji — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na

podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Oddzialywanie generowane przez planowane przedsigwzigcie na etapie
realizacji bedzie miato zasieg lokalny, niewykraczajacy poza obszar odjety danym przedsiewzigciem.
Dla przedmiotowej inwestycji obszar oddziatywania miesci si¢ na dziatkach: nr 1265, 1275, 1267, 1276
obreb 0019 Tomkowice oraz dz. nr 1254, 1006, 1061, 1070, 1075, 1265, 1268, 1133, 1119, 1141, 1142,
1143 obreb 0005 Granica

Obszar oddziatywania zostal ustalony na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz.1186),

1.9. Ochrona zabytkow
Droga nr 1 cze$ciowo jest zlokalizowana w obszarze historycznego uktadu ruralistycznego wsi

oraz w obszarze obserwacji archeologicznej nowozytnego siedliska wsi o §redniowiecznej metryce. Oba
obszary figuruja w gminnej ewidencji zabytkow, prowadzonej przez Burmistrza Strzegomia. Prace

15



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drog wraz z rekultywacjq
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

ziemne mogg doprowadzi¢ do przeksztatcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego. Wobec tego
w trakcie prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z zamierzeniem, w czeSci zlokalizowanej w strefie
OW, Inwestor stosowanie do art. 31 ust. la pkt 1 12 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami,
obowigzany jest pokry¢ koszty niezbednej dokumentacji konserwatorskiej wykonanej w oparciu o
badania archeologiczne. Badania archeologiczne wymagajg uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw stosowanie do przepisow art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami — zgodnie z uzgodnieniem W/N.5183.1502.2020.JK z dnia 03.08.2020r.

1.10. Wplyw eksploatacji gérniczej
Zakres projektowanego zadania nie znajduje si¢ na terenach wptywow eksplantacji gérniczych.

Projektowana inwestycja niec wymaga wprowadzenia zabezpieczen na wplywy eksploatacji gornicze;j.

1.11. Ochrona Srodowiska
Przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie nie posiadajagcym cennych

waloréw przyrodniczych i nie wchodzgcym w obszary podlegajace ochronie. Nie wystepuja tu obszary
wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary wybrzezy, obszary
gorskie lub lesne, strefy ochronne uje¢ wod, obszary ochronne zbiornikow wod sroédladowych, obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie gatunkow roslin 1 zwierzat lub siedlisk,
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Zgodnie z decyzjg Starosty Swidnickiego nr ROS.604.16.2016 z dnia 15.12.2016 dla
przedmiotowego zadania brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

1.12. Zadrzewienie i zielen

Projektowana przebudowa drog powoduje konieczno$¢ wycinki drzew i krzewoéw — ze wzgledu na
kolizje z projektowanym uktadem drogowym.

Ponizej wykaz drzew wymagajacy uzyskania decyzji na wycinke drzew wraz z zaznaczonymi drzewami

przeznaczonymi do wycinki:

D | drsomaw srenie | redmica | obwod gatunck r dzialki | nrdrogi | uwagi
58 39 18 57 $wierk pospolity

59 40 21 66 czere$nia

60 41 12 38 $wierk pospolity

61 42 12 38 $wierk pospolity

62 43 16 50 swierk pospolity

63 44 15 47 $wierk pospolity

64 45 18 57 swierk pospolity 1268

65 46 19 60 $wierk pospolity |
66 47 19 60 swierk pospolity

67 48 11 35 swierk pospolity

68 49 22 69 Sliwa

69 S0 13 41 Sliwa

70 51 13 41 Sliwa

71 52 33 104 jesion wyniosty

72 53 199 jesion wyniosty 1254

73 54 340 jesion wyniosty
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74 55 308 jesion wyniosty
75 56 27 85 jesion wyniosty

I:l - drzewo przeznaczone do wyciecia wymagajqce uzyskania decyzji pozwolenia na wycinke.

1.13. Inne dane

Nie dotyczy
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
- CZESC DROGOWA-
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2.1. Podstawa opracowania

2.1.1. Zamawiajacy

Powiat Swidnicki
ul. Marii Sktodowskiej - Curie 7
58-100 Swidnica

2.1.2. Jednostka projektowa

RDK PROJEKT Robert Grodecki
ul. Generata Tadeusza Kutrzeby 62
52-213 Wroctaw

2.1.3. Adres inwestycji

Powiat $§widnicki, gmina Strzegom,
dziatki nr 1265, 1275, 1267, 1276 = obr¢b 0019 Tomkowice
dziatki nr 1254, 1006, 1061, 1070, 1075, 1265, 1268, 1133, 1119, 1141, 1142, 1143 = obreb 0005

Granica

2.1.4. Obiekt

Droga wewng¢trzna nr 1.

2.2. Materialy bazowe
Podstawg opracowania stanowig:

mapa do opracowania: ,,Zatozenia do projektu scalenia gruntow na obszarze wsi: Granica,
Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom”

umowa z Inwestorem;

inne wytyczne przekazane przez Inwestora przed rozpoczeciem oraz w trakcie trwania procesu
projektowego;

opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego;

mapa sytuacyjna do celow projektowych w skali 1:500;

Wypisy z rejestru gruntow;

pomiar sytuacyjno-wysokosciowy;

inwentaryzacja w terenie;

Miegjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata nr 46/17 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarow potozonych w obrebach wsi
Godzieszowek, Granica, Tomkowice, w gminie Strzegom.

Ustawy:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2016 1., poz. 124 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2018r., poz. 1945);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020., poz. 110);

21



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drog wraz z rekultywacjq
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

Normy podstawowe:

PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne,

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow,
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Normy branza kd:

PN-EN 858-1:2005 ,,Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) - Cze$¢ 1: Zasady
projektowania, wtasciwos$ci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscia” oraz PN-
EN 858-2:2005P ,,Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cz¢$¢ 2: Dobor
wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja”.

PN-S-02204:1997 ,,.Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”

PN-EN 1917:2004/AC:2009 ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widoknem stalowym i Zzelbetowym”.

PN-B-10736: 1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych-
warunki techniczne wykonania".

PN-B-10725:1997.

PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” PN-B-06050: 1999 ,,Roboty ziemne
budowlane

Normy branza EN:

22

N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.
PN-IEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje o§wietlenia zewngtrznego.

PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie
Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych PKN-CEN/TR 13201-1 ,, Oswietlenie
drog”,

Norma  SEP-E-001  ,Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa”,

PN-E-06401-01: 1990 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Osprzg¢t do kabli o
napig¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV. Postanowienia ogolne”
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2.3. Ogolna charakterystyka przedmiotu projektu
W zakres robot niezbgdnych do wykonania przy realizacji przedmiotowej inwestycji wchodza:

e  przebudowa drogi wewnetrznej nr 1 z utwardzeniem nawierzchni jezdni,

e  przebudowg zjazdow z drogi krajowej nr 5 dziatka nr 1265 — wg odrebnego postepowania
administracyjnego w Urzedzie Wojewodzkim

e  przebudowe zjazdu z drogi powiatowej w miejscowosci Tomkowice

e  budowg zjazdow na dziatki przylegle do drogi

e  budowg kanalizacji deszczowej,

e  przebudowg systemu odwadniania korpusu drogowego: rowy przydrozne

2.3.1 Lokalizacja inwestycji

Powiat: swidnicki

Gmina: Strzegom

dzialki: 1265, 1275, 1267, 1276
obreb: 0019

miejscowosé: Tomkowice

Powiat: swidnicki

Gmina: Strzegom

dziatki: 1254, 1006, 1061, 1070, 1075, 1265, 1268, 1133, 1119, 1141, 1142, 1143
obreb: 0005

miejscowosé: Granica

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.4.1 Teren pod inwestycje

Nieruchomosci przeznaczone pod przebudoweg drogi wewnetrznej stanowig wlasno§¢ Gminy
Strzegom. Zjazd z drogi powiatowej nr 2921D to wlasnos¢ SDPS w Jaworzynie Slaskiej, natomiast
zjazdy z drogi krajowej nr 5 to wlasno$s¢ GDDKIiA o/Wroctaw. Wszystkie elementy inwestycji mieszcza
si¢ w liniach okreslajgcych zakres inwestycji.

2.4.2 Podstawowe parametry techniczne

o funkcja: droga wewnetrzna,

e klasa techniczna: D,

e pas drogowy: od 4,75 — 15,00 m

e kategoria ruchu: KR1,

o predkos¢ projektowa: 30 km/h,

o szeroko$¢ jezdni: 3,50 m -5,00m,

o szeroko$¢ jezdni z mijankami: 6,00m,

o dlugos¢ mijanek: 25,00m

e szeroko$¢ pobocza: 0,75m,

e pochylenie jednostronne: 2%,

o szeroko$¢ zjazdow pojedynczych: 3,50m, wyokraglenie lukéw R=3,00m,
o szeroko$¢ zjazdow taczonych: 5,00m, wyokraglenie tukow R=3,00m,

o szeroko$¢ zjazdow pojedynczych przebiegajacych przez réw: 5,00m, wyokraglenie tukow
R=3,00m,
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2.4.3 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano droge wewngtrzng o dtugosci ok. 2585,97 m, sktadajacg si¢ z dwoch
projektowanych odcinkoéw; odcinka A-A o dtugosci 441,36 m oraz odcinka B-B o dlugosci 2 144,61 m.

Poczatek drogi wewnetrznej odcinka A-A (km 0+000,00) to przebudowywana droga dojazdowa
przy dziatce nr 1141 w miejscowosci Granica, koniec odcinka A-A (km 0+441,36) to miejsce zjazdu z
drogi krajowej nr 5. Poczatek projektowanego odcinka B-B (km 0+000,00) to zjazd z drogi krajowej nr
5, koniec za$ (km 2+144,61) to miejsce wiaczenia drogi wewnetrznej nr 1 do drogi powiatowej nr 2921D
w miejscowosci Tomkowice.

W planie pomiedzy prostymi zaprojektowano tuki poziome o zmiennych promieniach. Mijanki
projektuje si¢ o szerokosci 2,50 m, dlugosci 25,00m i skosach 1:7. Zjazdy na pola przyleglte do
przebudowanej drogi zaprojektowano o szerokosci 3,50m, wyokraglone tukami R=3,00m. Zjazdy
przechodzace przez rowy oraz zjazdy wspolne na dwie dziatki zaprojektowano o szerokosci 5,00m,
wyokraglone lukami R=3,00m. Nawierzchnia budowanej drogi zostanie wykonana z betonu
asfaltowego. Przewidziano przebudowg drogi o pochyleniu jednostronnym wynoszacym 1% - 2% oraz
budoweg obustronnych poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 o pochyleniu jednostronnym 2% i 6%. Plan
sytuacyjny opracowano w skali 1:500 na aktualnych mapach do celéw projektowych.

Odcinek A-A
Odcinek A-A przedmiotowej drogi wewngtrznej przebiega przez teren zabudowany w
miejscowosci Granica. Poczatek stanowi dowiazanie do istniejgcego odcinka drogi gminnej na
wysokosci dziatki nr 1141 koniec za$ to wlaczenie do drogi krajowej nr 5.
Wzdhuz drogi zaprojektowano:
» Zjazdy o szerokos$ci 3,50m:

e km 0+074,08 — prawy

e km 0+192,87 —lewy -> skrzyzowanie z droga gruntowa

e km 0+235,92 — lewy

e km 0+246,99 — lewy

e km 0+279,42 — prawy

e km 0+322,95 — lewy

e km 0+328,74 — lewy

e km 0+351,10 — lewy

o km 0+404,77 — lewy

e km 0+410,00 — prawy

» Zjazdy o szerokosci 5,00m
e km 0+117,68 — prawy
e km 0+163,80 — lewy
e km 0+175,61 — prawy
e km 0+221,83 — prawy

» Zjazdy o szerokosci 6,80m
e km 0+070,89 — prawy

» Mijanke:
e km 0+209,42 — lewa
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Odcinek B-B
Poczatek projektowanego odcinka B-B (km 0+000,00) to zjazd z drogi krajowej nr 5, koniec
za$ (km 2+144,61) to miejsce wiaczenia drogi wewngtrznej nr 1 do drogi powiatowej nr 2921D w
miejscowosci Tomkowice.
Wzdhuz drogi zaprojektowano:
» Zjazdy o szerokosci 3,50m:

o km 0+011,08 — prawy -> skrzyzowanie z droga gruntowsg

e km 0+030,26 — prawy

e km 0+201,00 — prawy

e km 0+223,19 — lewy

e km 0+313,92 — prawy

e km 0+579,76 — prawy

e km 1+024,98 — prawy

e km 1+235,63 — lewy

o km?2+113,83 —lewy

e km2+113,83 — prawy

» Zjazdy o szerokosci 5,00m
e km 0+105,71 — lewy
e km 0+151,32 — lewy
o km 0+284,51 — lewy = skrzyzowanie z droga gruntowg
o km 0+427,65 — prawy—> skrzyzowanie z drogg gruntowa
e km 0+468,12 — lewy
o km 0+551,90 — prawy > skrzyzowanie z droga gruntowg
o km 0+721,64 — lewy - skrzyzowanie z droga gruntowg
e km 1+058,22 — prawy
e km 1+075,15 — prawy
e km 14233,34 — prawy—> skrzyzowanie z droga gruntowa
e km 1+378,01 — prawy
e km 1+426,37 — prawy
e km 1+463,26 — lewy
e km 1+631,94 — prawy
e km 1+677,00 — lewy
o km 1+708,87 — lewy—> skrzyzowanie z droga gruntowa
e km 1+918,68 — lewy
e km 1+921,73 — prawy
e km 14933,95 — lewy >skrzyzowanie z droga gruntowa

» Mijanki:
e km 0+284,51 — lewy
o km 0+643,44 — prawy
e km 0+940,00 — lewy
e km 1+282,20 — prawy
e km 1+664,63 — lewy
e km 1+885,90 — prawy
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2.4.4 Profil podluzny

Profil drogi zaprojektowano przy zalozeniu wyniesienia drogi ponad stan istniejacy.
Na niwelecie projektowanej drogi zastosowano spadki mieszczace si¢ w zakresie podanym
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.).
Spadki podtuzne zaprojektowano tak aby zapewniaty dobre odwodnienie drogi.

Dla odcinka A-A mieszcza si¢ one w przedziale od 0,41% do 1,87%. Zatamania niwelety nalezy
wylagodzi¢ tukami pionowymi. Zaprojektowano tuki wkleste o promieniach R = 1000 i R = 3050 oraz
tuk wypukty o promieniu R = 3000.

Dla odcinka B-B mieszcza si¢ one w przedziale od 0,20% do 2,00%. Zalamania niwelety nalezy
wylagodzi¢ tukami pionowymi. Zaprojektowano tuki wkleste o promieniach od R = 1000 do R = 10000
oraz tuki wypukte o promieniach od R = 2000 do R = 15000.

2.4.5 Projektowana konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni drogi, zjazdow, mijanek zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — gr. 4cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — gr. S5cm

e podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 0/63 (kruszywo naturalne C90/3) - gr. 20cm

e warstwa odsgczajgca - piasek- gr.20cm

e ulepszone podtoze - mieszanka zwigzana cementem (pospdtka, C1.5/2.5MPa) z dowozu — gr.
25cm

e warstwa technologiczna — geowtdknina

e istniejgce podtoze gruntowe G4

Pobocza:

e kruszywo tamane 0/31,5 — gr. 16cm

Odpornosé¢ na powstanie wysadzin:

Hmin > 0,60 x h, = 0,60 x 0,80 = 0,48m = 48cm
Heat = 74cm
Heat > H min warunek spelniony
Uwagi:

Przed rozpoczgciem wykonania warstw konstrukcji jezdni nalezy skontrolowaé wlasciwe
zageszczenie podtoza oraz zasypek wykopow po robotach zwigzanych z budowa sieci. Urzadzenia
infrastruktury podziemnej, fundamenty, studnie powinny by¢ przykryte, zasypane materialem
odpowiadajacym co do rodzaju i parametrow wykonywanej warstwie, ze szczegolnym zwrdoceniem
uwagi na zgeszczenie.

Wzmocnienie podtoza gruntowego nalezy dokona¢ w warunkach wilgotnosci optymalnej oraz
nalezy uzyska¢ wymagane parametry nosno$ci: wskaznik zageszczenia Is > 1.0 1 wtorny modut
odksztatcenia E2 > 100 MPa.

Geowloknina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta powinna by¢
odporna na czynniki klimatyczne i S$rodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow,
technologii 1 warunkow eksploatacyjnych.
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Parametry mechaniczne geowlokniny podano w tablicy. Nie dopuszcza si¢ zastosowania

wyrobu, ktorego parametry nie spetniaja wymagan podanych w tablicy lub w przypadku, gdy parametry
nie sg potwierdzone przez producenta wyrobu.

Parametr Jednostka Wymagania Metoda badania
Masa powierzchniowa g/m? >150 EN ISO 9864
Wy.tr.zyfr‘laiosc na rozciaganie, nie | [kKN/m] 103 ENISO 10319
mniej niz

— 5
Wyfﬂ%lze.me przy maksymalnym | % 52 ENISO 10319
obcigzeniu
Przebicie statyczne N 1575 EN ISO 12236

Geowloknina uzyta jako wzmocnienie powinna by¢ produkowana zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi.

Nalezy takze w szczegdlny sposdb chroni¢ grunty przed zmianami wilgotnosci. W przypadku ich
odstonigcia podczas robot ziemnych, zaleca si¢ bezposrednie pokrycie ich warstwg wzmocnienia
podtoza w celu zapobiezenia zmianom wilgotnosci.

2.4.6 Odwodnienie

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno-wysokosciowym drogi, wody opadowe
zostang odprowadzone poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w kierunku trawiastych, jednostronnych
rowow przydroznych i dalej do istniejacych rowow melioracyjnych — zgodnie z PZT.

Skarpy rowow zaprojektowano o pochyleniu 1:1,5. Skarpy nalezy zahumusowac oraz obsiac trawg.
Nalezy oczys$ci¢ 1 wyprofilowaé istniejace rowy melioracyjne na dt. 30m z kazdej strony. W miejscu
wlotu oraz wylotu przepustu nalezy umocni¢ dno rowu oraz skarpy brukiem na podsypce cementowo-
piaskowej na dlugosci 4,00m liczac od wlotu/wylotu przepustu.
Odcinek A-A
Przedmiotowy odcinek od km 0+000,00 do km 0+090,00 odwadniany jest za pomoca $cieku z kostki
kamiennej. Wody opadowe prowadzone sa poprzez odpowiednie pochylenie podluzne do
projektowanego wpustu ulicznego zlokalizowanego w km 0+040,00 a nast¢pnie do projektowanej
kanalizacji deszczowej w wylotem do istniejacego rowu na dziatce nr 1143. Na odcinku od km 0+090,00
do km 0+235,00 zaprojektowano row drogowy, trapezowy z odprowadzeniem wod do projektowane;]
kanalizacji deszczowej. Od km 0+235,00 do 0+311,40 réowniez zaprojektowano $ciek z kostki
kamiennej z odprowadzeniem wod $ciekiem skarpowym do projektowanego rowu, natomiast od km
0+311,40 do km 0+377,80 wody rowniez $ciekiem z kostki kamiennej odprowadzane sg do $ciekiem
skarpowym do istniejacego rowu melioracyjnego na dziatce nr 1133. Pozostaty odcinek odwadniany
jest powierzchniowo w kierunku istniejacego rowu.
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano:
» $ciek z kostki kamiennej na odcinku:
e km 0+000,00 do km 0+090,00
e km 0+235,00 do km 0+377,80
» row drogowy prawy:
e km 0+090,00 do km 0+235,00
» przepusty drogowe:

Nr km Srednica Dhugosc Rzedna wlotu Rzedna wylotu
1 0+117,68 400 mm I1m 235,17 235,06
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2 0+175,61 400 mm 11 m 235,73 235,62
3 0+221,83 400 mm 11 m 236,18 236,07
4 0+383,00 1000 mm 11m 235,70 235,60

Odcinek B-B

Przedmiotowy odcinek od km 0+000,00 do km 0+0+337,20 odwadniany bedzie za pomocg
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych do projektowanego rowu drogowego, trapezowego
oraz $cieku z kostki kamiennej z odprowadzeniem wod do przydroznego rowu zlokalizowanego przy
drodze krajowej nr 5. Odcinek od km 0+337,20 do km 0+672,75 odwadniany bedzie projektowanym
rowem przydroznym do istniejagcego rowu melioracyjnego, poprzecznego zlokalizowanego w km
0+337,20. Nastepny odcinek od km 0+672,75 do km do km 1+725,34 odwadniany bedzie
projektowanym rowem drogowym jednostronnym lub dwustronnym do istniejagcego rowu
melioracyjnego w km 1+045,00. Pozostaly odcinek od km 1+725,34 do konca opracowania rowniez
bedzie odwadniany projektowanym rowem przydroznym z odprowadzeniem wod do istniejagcego rowu
melioracyjnego zlokalizowanego w km 14+929,00.
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano:
» Sciek z kostki kamienne;j:
e km 0+200,00 do km 0+330,00
» row drogowy lewy:
e km 0+017,50 do km 0+200,00
e km 0+360,00 do km 0+700,00
e km 0+726,00 do km 14+215,00
e km 1+253,70 do km 14+635,00
e km 1+725,00 do km 2+108,10
» row drogowy lewy:
e km 1+046,90 do km 1+232,40
e km 1+313,30 do km 14+690,00
e km 1+725,00 do km 1+927,95
e km 1+932,80 do km 2+108,10
» przepusty drogowe:

Nr km Srednica Dhugosc Rzedna wlotu Rzedna wylotu
5 0+022,49 400 10,00m 237,38 237,33
6 0+073,76 400 11,00m 237,63 237,57
7 0+112,60 400 24,80m 237,84 237,72
8 0+157,15 400 22,70m 238,05 237,94
9 0+337,20 1000 9,00m 237,50 237,40
10 | 0+350,00 400 19,90m 238,61 238,55
11 | 0+468,12 400 11,00m 238,81 238,79
12 | 0+940,00 400 60,00m 239,42 239,57
13 | 1+045,00 600 8,30m 239,26 239,22
14 | 1+058,22 400 11,00m 239,34 239,27
15 | 1+075,15 400 11,00m 239,45 239,38
16 | 1+234,30 600 25,60m 240,93 240,67
17 | 1+315,00 600 9,00m 241,23 241,18
18 | 1+378,01 400 11,00m 241,68 241,60
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19 | 1+426,37 400 11,00m 242,14 242,02
20 | 1+463,26 400 11,00m 242,52 242,41
21 | 1+631,94 400 11,00m 244,26 244,17
22 | 1+885,90 400 72,90m 243,78 242,77
23 | 1+918,68 400 11,00m 243,25 243,06
24 | 1+933,95 400 10,20m 243,03 242,85
25 | 1+4929,00 1000 6,00m 242,80 242,75
26 | 2+141,40 600 16,50 244,45 244,30

2.4.7 Przebudowa innych drog
W ramach przedmiotowego zadania, wedtug odrebnych opracowan projektuje si¢ przebudowe
drég nr 2, 31 4.
2.4.8 Obiekty inzynierskie
Nie dotyczy.

2.4.9 Obiekty malej architektury
Nie dotyczy.

2.4.10 Zielen projektowa

W ramach przedmiotowe]j inwestycji zgodnie z mapg do opracowania ,,Zalozenia do projektu
scalenia gruntdow na obszarze wsi: Granica, Tomkowice, Godzieszéwek, gmina Strzegom”
przewidziano nasadzenia drzew wzdluz projektowanej drogi.

2.5. Sposob zapewnienia warunkow do poruszania sie osobom

niepelnosprawnym w tym poruszajacvch sie na wozkach inwalidzkich
Nie dotyczy.

2.6. Dane technologiczne
Nie dotyczy.

2.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

2.7.1 Istniejace oznakowanie pionowe i poziome

Objeta opracowaniem droga wewnetrzna nr 1 zlokalizowana jest na obszarze wsi Tomkowice
oraz Granica, gmina Strzegom, powiat $widnicki, wojewodztwo dolnos$laskie. Na calym odcinku drogi
wewngtrznej nie zinwentaryzowano istniejgcego oznakowania pionowego, oznakowanie poziome
zinwentaryzowano w rejonie zjazdu na drogg krajowa nr 5.

2.7.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt docelowej organizacji ruchu obejmuje oznakowania wjazdu/wyjazdu z drogi znakami
D-46 oraz D-47, czyli odpowiednio poczatek i koniec drogi wewnetrznej oraz oznakowaniem
poziomym w rejonie drogi krajowe;.
Nie przewiduje si¢ umieszczania poziomego oznakowania jezdni na przedmiotowej drodze wewngtrznej
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2.8. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac sposobem

recznym, przejscia przez wykopy zabezpieczy¢ ktadkami lub pomostami.

Ze wzgledu na mozliwy brak danych dotyczacych poziomoéw posadowienia istniejacego uzbrojenia
nalezy bezwzglednie, przed przystgpieniem do prac wykona¢ odkrywki w celu zweryfikowania i
okreslenia pozioméw posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Sprawdzi¢ w naturze podane wymiary
i odleglosci .Wszystkie elementy uzbrojenia, odlegtosci i poziomy posadowienia nalezy weryfikowaé
na biezaco w trakcie budowy.

2.9. Regulacja pionowa urzadzen obcych
Nalezy wykona¢ regulacj¢ pionowa urzadzen obcych znajdujacych si¢ w projektowanym pasie

drogowym, zarbwno w nawierzchni projektowanej drogi jak i w terenach zielonych. Mowa tu
o zinwentaryzowanych i jak i niepoddanych inwentaryzacji urzadzen obcych, ktorych w fazie
projektowania nie mozna byto zweryfikowac¢ w terenie oraz na mapach do celow projektowych

2.10. Zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej
Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji dla punktoéw osnowy poziome;j

narazonych na uszkodzenie lub zniszczenie nalezy wykona¢ zabezpieczenie min. 4 pobocznikami -
bolcami metalowymi potozonymi poza zasiggiem prac budowlanych.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy:
e Wykona¢ uzupelniajagcy opis topograficzny punktdow osnowy poziomej w celu jego
pOZniejszego odtworzenia w razie naruszenia lub zniszczenia;
e Punkty osnowy poziomej oznakowac i ogrodzic;
e Przekaza¢ Wykonawcy prac budowlanych lokalizacj¢ punktu osnowy w terenie
1 zobowigza¢ go do ochrony tych znakow przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
e Zobowigza¢ Wykonawce do niezwlocznego zgloszenia Geodecie Powiatowemu za
posrednictwem Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii

Po zakonczeniu robot budowlanych w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia
ktoregokolwiek z punktéw osnowy nalezy odtworzy¢ go zgodnie z zasadami okreslonymi
w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 e. poz. 352)
- rozdziat 6 pkt. 12 - punkty osnowy szczegolowej stabilizuje si¢ jednopoziomowo, stosujgc znaki
z plastiku, metalu lub innego trwatego materiatu, po ich zabetonowaniu lub innym trwatym polaczeniu z
podlozem lub $ciang budynku. Na terenach rolnych i leSnych dopuszcza si¢ stabilizacje dwupoziomowa,
z zastosowaniem stupa betonowego nie krotszego niz 0,7m wraz z betonowg ptytka. Poszczegolne znaki
powinny by¢ oddzielone warstwa ziemi o grubosci co najmniej 0,03m.
- rozdziat 6 pkt. 21- pomiar kgta wykonuje si¢ w dwoch seriach; dopuszczalna réznica pomigdzy seriami
nie powinna by¢ wigksza niz 30cc. Pomiar dtugosci boku wykonuje si¢ w dwoch kierunkach; réznica
pomierzonych dlugosci z obu kierunkdéw nie powinna by¢ wigksza niz 0,015m.
- rozdziat 6 pkt. 23 - w przypadku, gdy zostaly zniszczone lub przemieszczone znaki geodezyjne
okreslajace potozenie punkty w terenie, wykonuje si¢ odtworzenie pierwotnego potozenia punktu
1 powtdrnie si¢ go stabilizuje na podstawie:

1) miar z pobocznikow;

2) potozenia znaku podziemnego;

3) domiaréw z punktow ekscentrycznych

30



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drog wraz z rekultywacjq
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

Odtworzony punkt osnowy poziomej nalezy zaniwelowac, a informacje o wysokosci punktoéw umiesci¢

na opisie topograficznym. W wyniku przeprowadzonych prac nalezy w przypadku stwierdzenia duzej
ilosci zmian powodujacych utrate czytelnosci opisu topograficznego - wykona¢ nowe opisy
topograficzne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie sposobu
i trybu ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45 z 1999r. poz.
454) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z 2001r.
poz. 89) o zmianie sposobu stabilizacji punktu nalezy zawiadomi¢ pisemnie wtasciciela nieruchomosci,
na ktorej znak si¢ znajduje.
2.11. Uwagi koncowe

Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczgcia i zakonczenia

robot, wlascicieli urzadzen podziemnych oraz wtascicieli terenu.

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcyjnych, nalezy skontrolowaé wlasciwe
zageszczenie podloza. Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetniac¢
wymagania podloza kategorii (pod wzgledem wysadzinowosci) G1 oraz powinno by¢ wiasciwie
zageszczone 1 wyprofilowane. Wymagane parametry nosnosci to wskaznik zageszczenia Is > 1.0 i
wtorny modul odksztalcenia E2 > 100 MPa.

Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne
nalezy zaggszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzgtu zageszczajacego.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych. Grunty nieprzydatne do
budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez wykonawce na odklad. Zapewnienie miegjsca
sktadowania gruntow niewykorzystanych do budowy nasypow nalezy do obowigzkoéw Inwestora.

Zdjeta warstwe gleby prochnicznej (humus) nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.
Miegjsce skladowania powinno by¢ tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Zdjetg warstwe humusu nalezy wykorzystac
przy odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przejscia przez wykopy zabezpieczy¢ ktadkami lub pomostami. Wykopy wzdtuz drogi nalezy
zabezpieczy¢ barierkami, oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi i o§wietli¢, przed zasypaniem wykopu
nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg.

W zalezno$ci od kolejnosci wykonywania poszczegolnych drog z catosci zadania (wedlug
odrebnego opracowania) nalezy przewidzie¢ dowigzanie si¢ z warstwami bitumicznymi do wykonanej
juz drogi.

Do budowy moga by¢ wykorzystywane wylacznie materialty budowlane i wykonczeniowe
posiadajace niezbedne w Polsce atesty i1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiatow budowlanych nalezy uscis$li¢ przed
zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta badz dostawcy. Scisle przestrzegaé
instrukcji uzycia materialdow budowlanych i wykonczeniowych podanych przez producenta lub
dostawce materiatow budowlanych.

Prace budowlane oraz roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi
przepisami, sztukg budowlang, wspolczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych 1
uprawnionych o0sob przestrzegajac obowigzujacych przepisow BHP okre§lonych
w rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003).
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Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonywaé recznie pod nadzorem
wlascicieli urzadzen podziemnych. Wykona¢ kazdorazowo wykopy kontrolne w celu sprawdzenia
doktadnej lokalizacji i glebokosci dotychczasowego ulozenia. Projektant nie odpowiada za ewentualne

sieci nienaniesione na mape do celow projektowych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejacy drenaz wystepujacy na dziatkach rolnych.

W przypadku przerwania drenazu przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonawca ma obowiazek
odtworzenia go tak, aby zachowaé cigglos¢ odwodnienia. Ze wzglgdu na brak danych dotyczacych
poziomow posadowienia istniejgcego uzbrojenia nalezy bezwzglednie, przed przystgpieniem do prac
wykona¢ odkrywki w celu zweryfikowani i okreslenia poziomow posadowienia istniejagcego uzbrojenia.
Wszystkie elementy uzbrojenia, odlegtosci i poziomy posadowienia nalezy weryfikowaé na biezagco w
trakcie budowy. Sprawdzi¢ w naturze podane wymiary i odlegtosci. Poziomy wtazow studni dopasowac
do projektowanej niwelety drogi i terenu.

Wszystkie elementy robot oraz prace zanikajgce podlegajg biezacym odbiorom odpowiednich
stuzb. Po zakonczeniu robot rozkopowych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Istniejace
nawierzchnie nalezy odbudowac zgodnie z wymaganiami wlasciwego zarzadcy terenu. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ projekt powykonawczy oraz przekaza¢ petna dokumentacje odbiorowa i
geodezyjng zgodng z wymaganiami wiascicieli urzadzen podziemnych. Ewentualne, konieczne i
uzasadnione zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgodq projektanta
i Inwestora na podstawie dokumentacji zamiennej lub w trakcie realizacji na podstawie wpiséw do
dziennika budowy. Po wykonaniu rozbidrek nalezy sprawdzi¢ czy zakres wykonywanych robot zgodny
jest z dokumentacja oraz czy jakos¢ wykonywanych robot jest zadawalajaca i czy teren jest w peini
uporzadkowany.

2.12. Uwagi konicowe - BRANZA ELEKTRYCZNA

Ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan z istniejaca
siecig elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystgpieniem do robdt wskazane jest wystgpic¢ do
Spotki eksploatujacej sie¢ o odptatny nadzor branzowy oraz wykonac reczne przekopy kontrolne celem
ustalenia doktadnej trasy kabli.
Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ bezpieczne metody pracy. Powyzsze odlegtosci dotycza
rowniez pracy dzwignic.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
- CZESC ODWODNIENIOWA -
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1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia drogi dojazdowej nr 1p do gruntow
rolnych, realizowany w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,,Scalenie gruntow wsi Granica,
Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom, powiat swidnicki" w ramach poddziatania ,, Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014-2020".

2. Stan istniejacy

W celu ustalenia stanu istniejacego przeanalizowano mapy zasadnicze oraz wykonano
inwentaryzacj¢ wlasng w terenie. Jedynymi urzadzeniami odwadniajgcymi droge w stanie obecnym sg
rowy otwarte.

3. Stan projektowany

Jako podstawowe rozwigzanie, umozliwiajgce odwodnienie podlegajacej przebudowie drogi
transportu rolnego przyj¢to rowy otwarte. W nawigzaniu do rozwigzan technicznych w projekcie branzy
drogowej, zaktada si¢ wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej KD250-300 dtugosci okoto 88m, na
odcinku gdzie wykonanie rowow otwartych byto niemozliwe.

Kanalizacja deszczowa KD250-300 ma za zadanie odebranie wod opadowych i roztopowych z
wpustu ulicznego, a takze z odcinka rowu przydroznego prawostronnego i odprowadzenie do
istniejacego rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dz. 1143.

Scieki deszczowe z wpustu ulicznego przed wlaczeniem do kanalizacji deszczowej zostana
podczyszczone w osadniku w celu ochrony kanalizacji deszczowej przed zamuleniem. Osadnik wpustu
musi by¢ okresowo czyszczony. Rowy otwarte na wlocie i wylocie z kanalizacji deszczowej nalezy
zabrukowa¢ zabrukam kamiennym z kamienia tamanego 16/20 na dlugos$ci 4m na catej wysokosci skarp
rowu. Ponadto przed wlotem rowu do kanalizacji nalezy wykona¢ w dnie rowu niecke osadnikowg gt.
min. 10cm. Wylot z kanalizacji deszczowej wykona¢ min. 10cm powyzej dna rowu.

Rozwigzania wysokos$ciowe kanalizacji deszczowej w zakresie zaglebien i spadkéw maja Scisty
zwigzek z konfiguracja terenu oraz zaprojektowanymi rzgdnymi rowdéw na wlocie i na wylocie z
kanalizacji. Kanalizacja bedzie prowadzona z minimalnym spadkiem 0,3%.

4. Rozwigzania materialowe
4.1 Przewody deszczowe

Odcinki kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami zaktada si¢ wykonac
z bezci$nieniowych rur i ksztattek tworzywowych np. PVC litych lub PP warstwowych, gtadkich w
srodku i na zewnatrz, o sztywnosci obwodowej SNS.
Nalezy zastosowac nastgpujace $rednice rur i ksztaltek:
1) dn 300 —kolektor Wyl.1do W11.2 L=53m
2) dn 250 — kolektor S1.2 do S1.2.1 L=35m
3) dn 160 — przykanalik wpustu szt. 1
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4.2 Wpusty uliczne

Zaprojektowano studnie Scieckowe wpustow tradycyjne z kregéow betonowych @3450mm lub
500mm z betonu klasy B45 z osadnikiem glebokosci 50cm. Zwienczenie studzienek wykonac ze
zbrojonego pierscienia wienczacego pod wpust.

Wszystkie wpusty projektuje si¢ z rusztami jezdniowymi tradycyjnymi o wymiarach 400x600mm.
Stosowaé ruszty z zeliwa szarego lub sferoidalnego, typu uchylnego zatrzaskowego, z
zabezpieczeniem przed kradzieza.

Regulacje wysokosciowg wszystkich wpustow zaleca si¢ przeprowadzi¢ z zastosowaniem
pierscieni dystansowych polimerowych. Ponadto wpusty uliczne wyposazy¢ w tapacz zanieczyszczen
statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z raczkg do wyjmowania.

Lokalizacja wpustow zgodnie z plansza zagospodarowania terenu. Wpusty powinny by¢ okresowo
czyszczone.

4.3 Studnie

Na projektowanym odcinku kanalizacji zaprojektowano 4 studnie rewizyjne. Wszystkie studnie
projektuje si¢ z kregow betonowych 1000 produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004 (nie nizsza
niz C35/45, klasa wodoszczelnosci W8), zakonczonych ptyta pokrywowa na pierScieniu odcigzajacym.
Wszystkie elementy studni tgczone za pomoca uszczelek gumowych. Dno studni z wyprofilowang
fabrycznie kinetg (odpowiednio z projektem trasy kanalizacji) z betonu o klasie wytrzymato$ci nie
nizszej niz C35/45, klasa wodoszczelnosci W12. Wejscia do studni poprzez wlazy kanatowe klasy w
zalezno$ci od lokalizacji: w jezdni D400, a w poboczu D250, o z $rednicy ¢600 z pokrywa zeliwng z
wypetieniem betonowym wg. normy PN-EN 124:2000, zabezpieczone przed obrotem, z uszczelka
montowang fabrycznie, bez zamkni¢¢ ruchomych (sruby rygle).

Wilazy studni nalezy dostosowaé do projektowanej niwelety jezdni. Wiaz studni zlokalizowanej w
poboczu nalezy wynies¢ od 5 d 10cm ponad teren i obrobi¢ dwoma rzedami kostki kamiennej na
zaprawie cementowej. Regulacje wlazu przeprowadzi¢ z zastosowaniem pierscieni dystansowych np.
betonowych tgczonych modyfikowang zaprawa cementowa, przeznaczong do tego typu zastosowan o
grubo$ci warstwy nie wigkszej niz 10mm lub pierscieni polimerowych lub innych przeznaczonych do
tego celu.

Przej$cia przewodoéw przez S$ciany studni wykonaé jako szczelne, fabrycznie montowane,
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917. Studnie posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe
powlekane tworzywem w jaskrawym kolorze.

Wszystkie elementy sieci i przytaczy musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
5. Roboty ziemne i montazowe
Prace zwiazane z budowa kanalizacji deszczowej beda wykonywane metoda wykopowa

w drodze o nawierzchni gruntowej przed robotami drogowymi. Regulacja wpustow i pokryw studni
zostanie wykonana po ulozeniu nowej konstrukcji drogi i wykonaniu warstwy wiazacej.
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomic

zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktorych sieci 1 urzadzenia znajdujg si¢ w poblizu trasy
projektowanego przytacza.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji deszczowej nalezy potwierdzi¢ rzedne
projektowanych rowow. Rownocze$nie nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne. Nie wyklucza si¢ wystgpowania sieci nie zinwentaryzowanych.

Przyjeta technologia przewiduje wykonanie wykopu o szerokosci ok. 0,90m. Sciany wykopu
nalezy zabezpieczy¢ w sposob dostosowany do warunkow gruntowych i wymagan bhp. W przypadku
wystapienia wody gruntowej nalezy zawsze zastosowa¢ obudowe peina.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do glebokosci 0,20 m
powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Na czas wykonywania robot odkryte kable, i rury nalezy
zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;.

Dno wykopu przed ulozeniem rur nalezy zagescic¢ i wyprofilowaé. Rury nalezy uktada¢ na 10
cm warstwie podsypki z projektowanym spadkiem oznaczonym na PZT i obsypa¢ oraz zasypac
piaskiem lub innym gruntem niespoistym do wysokosci 0,2m ponad sklepienie rury
i doktadnie zaggsci¢ bez uzycia cigzkiego sprzetu do stopnia Is = 0,97. Studnie nalezy posadowi¢ na
warstwie zwiru stabilizowanego cementem w stosunku 1:10 lub zgodnie z instrukcjg producenta.
Studnie obsypa¢ piaskiem warstwami o grubosci max. 20cm, zageszczonymi mechanicznie do stopnia
Is=0,97.

Pozostaty wykop zasypaé piaskiem do wysokosci dolnej warstwy konstrukeji drogi
1 zage$ci¢ mechanicznie warstwami 20cm do wartosci wskaznika zageszczenia:

Is=1,00 od gory do glebokosci 1,2m

1s=0,97 pozostaty wykop.

Grunt z wykopu mozna uzy¢ do zasypania wykopow pod warunkiem spetnienia norm dotyczacych
rodzaju gruntu (grunt niespoisty) oraz norm zwigzanych z zageszczeniem.

Wylot/wlot kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ w skarpie czotowej rowu pozostawiajac zapas rury.
Wylot przewidziano 20cm ponad dnem rowu, a wlot na rzednej dna rowu. Skarpy i dno rowu w miejscu
wylotu nalezy wybrukowa¢ zabrukiem kamiennym na dtugosci 4m. Nalezy pamigta¢ o wyprofilowaniu
przed wlotem do kanalizacji niecki osadnikowej w dnie rowu o glgbokosci min. 10cm i dhugosci 1,2m.
Po wykonaniu i zafugowaniu zabruku, zapas rury nalezy docig¢ do ksztattu skarpy.

Po wykonaniu montazu kanaldw deszczowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczng zgodnie z obowigzujacymi normami dla sprawdzenia szczelno$ci potgczen rur i studni
kanalizacji grawitacyjnej (PN-EN 1610) oraz wykona¢ inspekcje telewizyjng celem potwierdzenia
prawidtowosci wykonanego montazu (spadki, potaczenia) oraz potwierdzenia wykonania czyszczenia
kanalizacji.

6. Skrzyzowania z istniejaca i projektowang infrastruktura

Zgodnie z trescig mapy dcp projektowana infrastruktura nie krzyzuje si¢ z istniejacg infrastrukturg
techniczng.
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W obszarze opracowania mogg znajdowac si¢ nie zainwentaryzowane sieci
1 elementy uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianych kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Jednostke projektows.

7. Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie nawierzchni odbedzie si¢ w ramach robot branzy drogowe;.
8. Uwagi i zalecenia

Wszystkie roboty zwigzane z budowg elementéw odwodnienia nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,
Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP
oraz zaleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomic
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejace uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.  Celem
doktadnego jego zlokalizowania oraz ewentualnych sieci nie zinwentaryzowanych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne, przed przystapieniem do robot ziemnych.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé recznie pod nadzorem
gestorOw sieci, a w miejscu gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Ewentualne kolizje zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi gestorow istniejacego
uzbrojenia.

Odbiory robot zanikowych musza si¢ odbywaé przy udziale przedstawiciela Inwestora oraz
Przysztego Uzytkownika Sieci

Wykonane elementy odwodnienia nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego i przekazania do
eksploatacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz raport z
inspekcji telewizyjnej.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, oraz zapewni¢ doj$cia piesze oraz przejazdy.

Projektant dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita
i spojna oraz byta wolna od wad i bledow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu
budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoja korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek
poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.
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1. Podstawa opracowania

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

1.2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 1., poz. 1474)

1.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 470)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864, z p6zniejszymi zmianami)

1.5 Wizja lokalna w terenie

1.6 Mapa do celow projektowych

1.7 Projektowany uktad drogowy

1.8 Warunki techniczne nr pisma TTISIKU-3418/21/RP z dnia 01.02.2021r.

2. Przedmiot opracowania, zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji
w zakresie przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych w obszarach kolizyjnych.
Zakres Inwestycji przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.
w obszarach kolizyjnych obejmuje:

-przebudowe i zabezpieczenie kabli doziemnych
-budowe studni kablowej

-zmiang lokalizacji stupka kablowego
-zabezpieczenie sieci istniejgcych rurami dzielonymi

3. Stan istniejacy
Teren, na ktéorym przewiduje si¢ inwestycje jest obecnie uzbrojony w sieci Orange Polska S.A. —
kable miedziane doziemne.

4. Rozwiazania projektowe
4.1 Sieci teletechniczne
1. Zlokalizowa¢ podziemne urzadzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocg przekopow

kontrolnych i/lub lokalizatoréw kabli.
2. Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed zalamaniem katownikami

stalowymi na szerokosci wigkszej od wykopu po 1,5 metra z kazdej strony.

3. Istniejacy stupek kablowy przenies¢ w nowa lokalizacje tak jak wskazano na zataczniku mapowym.
Stupek przenosi¢ jednoczesnie z przetozeniem kabli dochodzacych do stupka celem zachowania
ciggltosci transmisji.

Kabel doziemny — odcinek A:

Nabudowa¢ na istniejacym kablu doziemnym we wskazanym miejscu studni¢ kablowg SKR-1
dwuelementows, rama i pokrywa cigzka z uktadem zasuwowo — ryglowym. Wykona¢ wstawke
kablem typu XzTKMXpw 5x4x0,8 o dlugosci trasowej Lt=21m, montazowej Lm=25m pomigdzy

projektowanym ztaczem przelotowym w nowej studni a tgczowkami w stupku kablowym. Kabel
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prowadzi¢ w rurze ochronnej 1XxXRHDPEp 110/6,3 L=21m od studni do stlupka w nowej lokalizacji.

Po wykonaniu zréwnoleglenia zdemontowac istniejacy odcinek kabla o dlugosci Lp=19,5m.

Uwaga: Kabel doziemny - odcinek A- XzZTKMXpw 5x4x0,8 - w ewidencji Orange Polska S.A.

brak informacji o $rednicy zyty kabla istniejagcego, nalezy zweryfikowac w trybie roboczym.
Kabel doziemny — odcinek B:

Ze wzgledu na poszerzenie drogi i koniecznos¢ zmiany lokalizacji stupka, przelozy¢ odcinek kabla
abonenckiego 5x2 w wykopie rozkorytowanym o maksymalnej szerokosci L=2,3m. Dlugos¢ przed
przetozeniem L=42m, dlugo$¢ po przetozeniu L=41,8m. Pod projektowanymi zjazdami
prywatnymi sie¢ zabezpieczy¢ rurami dzielonymi RHDPED 120 o dlugosci L=9m kazda tak jak
wskazano na zalaczniku mapowym. Przetozenie kabla skoordynowaé z przekladaniem stupka

kablowego tak aby nie wypina¢ kabla z glowicy w shupku.
Kabel doziemny — odcinek C

Ze wzgledu na konieczno$¢ zmiany lokalizacji stupka, przelozy¢ odcinek kabla XzTKMXpw
5x4x0,8. Dhugos¢ przed przetozeniem L=2,3m, dlugo$¢ po przetozeniu L=1,2. Nadmiar kabla
zwing¢ jako zapas przy stupku kablowym.. Przetozenie kabla skoordynowaé z przektadaniem

shupka kablowego tak aby nie wypina¢ kabla z gtowicy w stupku.

Pod projektowanymi zjazdami prywatnymi w km 0+201 modernizowanej drogi kabel abonencki
zabezpieczy¢ rurg dzielong RHDPED 120 o dtugosci L=6m.

Dokona¢ pomiaru kabli po przebudowie. W przypadku uzyskania podczas pomiaréw warto$ci
parametréw technicznych niezgodnych z normg nalezy poszczegdlne elementy linii poprawic i po
ponownym pomiarze, zglosi¢ do odbioru. Wyniki pomiarow wybudowanych linii kablowych
powinny by¢ zawarte w dokumentacji powykonawczej wraz z protokotami pomiaréw i badan

wymaganych pomiaréow technicznych.

Rury ochronne/ kable powinny by¢ uktadane na glebokosci co najmniej 0,7m ponizej poziomu
gruntu w obszarze zielencdéw, oraz ma glgbokosci nie mniejszej niz 0,5m, liczac od gornej granicy
zewnetrznej $cianki rury ostonowej do poziomu dolnej granicy konstrukcji pobocza, chodnika.
W miejscu poprzecznego przejscia pod konstrukcjg nawierzchni jezdni rury ostonowe/ kable
nalezy posadowi¢ nie mniej niz 0,5m, liczgc od gornej granicy zewngtrznej $cianki rury ostonowej/
kabli do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy konstrukcji (nie mniej niz lm
od poziomu nawierzchni) oraz na glebokosci co najmniej 0,8m pod dnem rowu. Przebieg rury
ochronnej i/lub kabla powinien zosta¢ oznaczony tasmg ostrzegawczg w polowie glebokosSci
utozenia rur i/lub kabla. Rury ochronne/ kable w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
lub przesianej ziemi o grubosci 10 cm. Utozone warstwy rur nalezy przysypac warstwa piasku lub
przesianej ziemi 10 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypywac warstwg rodzimego

gruntu.
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5. Dokumentacja zwigzana
Niniejszy projekt jest $ciS§le powigzany z pozostalymi tomami branzowymi przedmiotowego

zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca si¢ powigza¢ kolejnosé
wykonywania robot teletechnicznych z robotami z toméw pozostatych.

6. Uwagi koncowe
1. Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorstwo Iub osoba specjalizujgca si¢ i1 posiadajgca

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto akceptacje
wilasciciela przebudowywanej/budowane;j sieci.

2. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapisow w nich ujetych.

3. O pracach nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wilasciciela sieci oraz przed
przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach shuzb
o pelnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

4. Szczegotowy harmonogram robot opracowany na podstawie niniejszego opracowania nalezy
uzgodni¢ z wlascicielem przebudowywanej/budowanej sieci.

5. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé zgodnie
znormami, a takze przepisami obowigzujagcymi w budownictwie, lacznosci i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela poszczegdlnych Operatorow.

6. Roboty zwigzane z budowg projektowanych ciggéw sieci nalezy wykonaé¢ po wykonaniu robot
ziemnych i niwelacji terenu wedlug projektu drogowego, a przed ukladaniem drogowych
nawierzchni trwatych.

7. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi: przepisami bhp, prawem budowlanym,
wg zasad szczegotowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczacych budowy i eksploatacji
urzadzen telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montazowymi.

8. Po zakonczeniu robo6t nalezy wykona¢ proby i badania pomontazowe zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot telekomunikacyjnych.

9. Prac¢ w obrgbie kabli telekomunikacyjnych wykonywaé recznie ze szczegodlng ostroznoscia.
W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowe jest czeSciowo wolny od zabudowy
i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu si¢, ze na trasiec nowej kanalizacji jak i kabli
ziemnych nie ma innych urzgdzen podziemnych prace mozna na odcinku bez uzbrojenia
wykonywa¢ mechanicznie. W poblizu innych urzgdzen podziemnych prace nalezy wykonywac
recznie, wykonujac odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
wykonawca powinien zapoznac si¢ z aktualna mapa geodezyjng uzbrojenia podziemnego, uwagami
zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjne;.

10. Wytyczenie projektowanych eclementéw nalezy wykonaé po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete krawegznikow, osi i pikietazu jezdni wg czgsci drogowe;.

11. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ koncowe badania techniczne przebudowanych kabli
i dostarczy¢ inwestorowi protokoty badan i dokumentacj¢ powykonawcza zgodng ze stosowanym
systemem paszportyzacji.

12. Kanalizacje¢ telekomunikacyjng, kable ziemne, rurocigg nalezy przed zasypaniem zglosi¢
do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez przedstawiciela
operatora.

13. Odbior przed zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi by¢ potwierdzony
pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru z ramienia poszczegdlnych
Operatorow.
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7. Wykaz norm
ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie

optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosig¢zne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Witdkna $wiatlowodowe.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/17

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable $wiattowodowe.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne

swiattowodoéw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztaczowe
do zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16

Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych

linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96

Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania

techniczne.

ZN-OPL-012/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i

rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. FElementy kanalizacji.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Studnie kablowe.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach

metalowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-028/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i

miedzycentralowe. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-029/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zylach miedzianych. Kable i przewody krosowe.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-035/12

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢

przytaczeniowa. Wymagania i badania.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Zgodnie w Ustawa z 7 lipca 1994 r. art.20, ust.1, p.1b Ustawy Prawo Budowlane, Dz.U. z 2003 nr
80, poz.718 i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U.
7 2003 nr 120, poz.1126)

INWESTOR: Powiat Swidnicki
Marii Sklodowskiej — Curie 7
58-100 Swidnica

OBIEKT: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog
dojazdowych do gruntow rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja
zbednych drog wraz z rekultywacjg umozliwiajacg uprawe mechaniczng gruntow w zwiazku z realizacja
projektu ,,Scalenie gruntow wsi Granica, Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom, powiat
swidnicki" w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i
dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-
2020~

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIJE :

Drogi
mgr inz. Rafal Walkowiak 84/p0§/12

Podstawa:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)
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PRZEDSIEWZIECIE: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami
przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacja umozliwiajaca uprawe
mechaniczng gruntéw w zwiazku z realizacjg projektu ,Scalenie gruntéow wsi Granica,
Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom, powiat S$widnicki" w ramach poddzialania
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i
lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020”

Powiat: $widnicki

Gmina: Strzegom

dzialki: 1265, 1275, 1267, 1276 /1254, 1006, 1061, 1070, 1075, 1265, 1268, 1133, 1119, 1141,
1142, 1143

obreb: 0019 Tomkowice / 0005 Granica

miejscowos¢: Tomkowice / Granica

Inwestor: Powiat Swidnicki

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Autor: mgr inz. Rafat Walkowiak

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW
- roboty przygotowawcze: zgromadzenie i sktadowanie materialow,

- roboty ziemne (wykopy liniowe),

- roboty instalacyjne: wykonanie sieci,

- przygotowanie wykonanych robot do odbioru.

Zadanie nie zostato przewidziane do etapowania.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- istniejgce sieci wodociggowe, kanalizacji deszczowej, sieci elektryczne, sieci teletechniczne, sieci
gazowe

- istniejacy uktad drogowy,

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJ ACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Do robot stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi, wystepujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza si¢:
e roboty transportowe i montazowe przy budowie sieci— montaz stwarzajacy mozliwos¢ upadku
z wysokosci, przygniecenia lub przysypania,
e zagrozenie przy prowadzeniu robot w poblizu czynnych szlakéw komunikacyjnych,
e praca ze zgrzewarka rur PE,
e prace wykonywane z uzyciem maszyn i sprzegtu (koparki, dzwigi),

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi zasadami
1 przepisami BHP i P.Poz.
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY STWARZAJACE
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Elementy zagospodarowania terenu budowy nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, pod warunkiem skutecznego uniemozliwienia wst¢pu o0sOb trzecich na teren
prowadzenia robot.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
Nalezy stosowac¢ srodki techniczne oraz systemy organizacyjne zgodne z zasadami
i przepisami BHP oraz P/Poz.
Proponowane zabezpieczenia robdt pod katem zagrozenia przy robotach:

e przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych robot, przestrzegaé uzywania
nastgpujacych elementow wyposazenia osobistego pracownikow: pasow montazowych oraz
kaskow, oznakowac zabezpiecza¢ miejsca niebezpieczne - wykopy.

e zapewni¢ odziez roboczg oraz $rodki ochrony indywidualnej

Proponowane zabezpieczenia robot prowadzonych w poblizu czynnych szlakow komunikacyjnych:

e drogi, przy ktorych bgda prowadzone roboty montazowe nalezy oznakowa¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas robot;

e pracownikdw wykonujgcych prace nalezy przeszkoli¢ w zakresie bhp z wpisem do dziennika
budowy pod katem zagrozeniu wypadkiem spowodowanym kolizja z pojazdami
samochodowymi przy prowadzeniu robot w poblizu czynnych szlakéw komunikacyjnych,

e przy prowadzeniu robot metoda poldwkowa unika¢ sktadowania materiatdw i1 ustawiania
sprzetu poza zamknigtym pasem ruchu by nie stwarza¢ koniecznosci przechodzenia
pracownikow przez pas drogowy obcigzony ruchem pojazdow.

Proponowane zabezpieczenia robot pod katem zagrozenia podczas wykonywania robot transportowych
dzwigiem / koparka budowie sieci:

e na czas rob6t nalezy wprowadzi¢ wytaczenie z ruchu ciagéow pieszych wzdhuz prowadzonych
robot,

e podczas prac transportowych za pomoca dzwigu nalezy stosowac atestowane zawiesia i liny,
pracujacych przy transporcie bezwzglednie wyposazy¢ w kaski montazowe;

e podczas przemieszczania elementéw dzwigiem nalezy stosowac linki kierujgce stabilizujace
ladunek;

e stosowa¢ wymagane instrukcjg uzycia dzwigu podparcia stabilizujace oraz nie przekraczac
mozliwosci technicznych dzwigu w zakresie wagi elementow i wysiggu ramienia dzwigu;

e na czas pracy dzwigiem nalezy ustawi¢ barierki zabezpieczajace teren robot.

Teren prowadzenia robot oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych.

PRZEDSIEWZIECIE WYMAGA SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA.
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DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH I ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO OIIB
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. DOLNOSLASKA
| OKREGOWA

K1 z B A
e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-84/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpdézn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,

poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Rafal Marcin Walkowiak

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 lipca 1983 r. w Sandomierzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 84/DOS/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Rafat Marcin Walkowiak jest uprawniony:

W specjalnosci  drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowianego takiego jak:

a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Rafat Marcin Walkowiak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIE W?uoow TW A
Otrzymuja:
1. Pan Rafat Marcin Walkowiak

Ul. Watbrzyska 25A/1
52-314 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor ) 2. inz. ElzbiefalSuppan
Nadzoru Budowlanego (
4. ala 3. mgr inz. Ma atg Mikotajewska-

Janiaczyk - D
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numernze weryfilacyjmym:

DOS-YIP-DHU-FBB *

Pan Rafat Marcin Walkowiak o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0344/12

adres zamieszkania ul. Cukrowa SA/13, 52-316 Wroclaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej 12by Inzynierédw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 4nia 2001 r. 0 pod lek (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
- J b lek weryfiko peay p Y 80 kwalifikowanego certyfikatu 53
¢ pod wigle utho vch doks ¢ )

* Weryfikacjq dci danych w jszy moina n 3 weryfikacyjnego xatwiadczena na
stronie Polskie) lzby Inynierdw Budownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujyc sig 2 biurem widiciwej Okrggowej 12y In2ynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-326/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdéZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp6Zn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Dariusz Cabata
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 220/DOS/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Dariusz Cabata posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctafju w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
kajacy OKK
ASKA GCKREGOWA
Otrzymuja: ~’l W BUDOWNICTWA
1. Pan Tomasz Dariusz Cabata L dkopisiaw Woslak

Przewod
——Qiqegowe] Ko
1. mgr inz. Bro

Ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniéw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.a/a 3. mgr inz. Majgyrzata Mikotajewska-
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Pan Tomasz Dariusz Cabala jest
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustéw;,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

t unrawniony:
uprawniony:

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

Skiad ofzekajgcy OKK

2. prof Ar inz. Kagimierz Czaplinski

3. mgrinz. Mat drzata Miko‘ajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HRW-MMG-418 *

Pan Tomasz Dariusz Cabata o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0110/09

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,
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Urzad Wojewéddztwa Wroctawskiego
S i Miasta Wroclawia _ N
Wroctaw, pl. Powstaficow Warszawy 1

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

A

S e 1§13 ust. 1 pht A0

Na podstawie § ... 4 s
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie gzimodzielqycl} funkceji techn{czp)'ch w bu_d?wn ictwic (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig' ze:

.
e
Obywatel(ka) . 21 s :
r elektryk
""(.'Y"" noskody—zowodowyl. - -
urcdzonj'(a) dnia _30_grudnia iroczawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta

(rodzoj lunkeji)

- o instalacyjno-ir
w specjalnosei i

(,od‘a, ,p« e

~ ]

w zakresie . . _Anstalacji

(specjolizacja zowodowa) S/
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych
do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjq

umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow
DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

Anna Grazyna Rudzirnska :
Obywatel s st u a) do:
e (imiq | nazwisko) o)

1/ do sporzgdzania projektdéw instalacji elektrycznyck,

2/ v budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzanis
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badanis
stanu technicznego instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

mgr inz. Anna Rudzidska
ul. Koteisa 26/4

51=-638 Wrockaw

(podpis | plece¢)

WZGrol. Logn. 802/1500/82. 1500 szt. Ad.

\%>—~—7— y A~ g3 By = : x
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
© numernze weryfilacyjnym:

DOS-44G-LGV-KSS *

Pani Anna Grazyna Rudziriska o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0470/09

adres zamieszkania ul. Zagiebiowska 16, 52-007 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpi elektronicznym

P

weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 2001 r. o podpisie elek (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
4 ] Hok weryfik pray 80 kwalifik 90 cortyfikatu 53
4 pod wagledem skutkd 3 aias " )

* Weryfikacjq ci danych w jszy moina n 3 weryfilacyjnego zadwiadk n
stronie Polskie] Lzby Intynierdw Budownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujyc sig 2 biurem wiatciwej Okrggowej 1xby Intynierdw
Budownictwa.
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazg’owch .
do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg

umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY
Urzad Wojewédztwa Wroclawskiego
i Miasta Wroclawia Wroctaw 15.12, 082
Wroclaw, pl. Powstaficéw Warszawy 1 v s B
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- 387/82/wepPpP

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie :

Na podstawie*§ imanboumtnde? §13ust.1pkt ¥y 9

rozporzadzenia Ministra ' Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych Iwﬂtc.ji"technicmych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
Obywatel(ka) _____12deusz Janusz RUD ZINSKI

e | — — —————— S —

(imig I noxwisko)
magister inzynier elektryk

(tytul noukowy — zowodowy)

: G
urcdzony(a) dnia -ﬁj.f.?_.f_a, Jf,.._w__w 19. i? o (TS iz*ycku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...
projektanta
(rodzof funkcji)
instalacyjno - inzynieryjnej
S (lodlﬂ, p " Inoici techni bud: I i)

instalacji elektrycznych
Ly S Ji wisktry e

w specjalnoéei




j ji proji - j dania pn. Przebudowa drog dojazdowych
,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadani rzebudo ¢ .
do grunto'w rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

GA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY
DRO

Obywatel(ka) Tadeusz Janusz Rudzifiski

i upowazniony(a) do:
(imiq i noxwisko) o )

1.do sporzadzania Projektéw instalacji elektrycznych

2. w budownictwie oségb fizycznych - do kierowania, nadzorowanisa
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementé

w instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji elektrycznych,

Otrzxmuje:

Mgr inz. Tadeusz Rudzinski
ul, Kotsisa 26 m. 4
51-638 Wroclaw

(podpls 1 piecaqé)

W2Gral. Legn. 801/1500/82. 1500 sat. A4,
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfilkacyjaym:

DOS-8V1-HFC-J4T *

Pan Tadeusz Janusz Rudziriski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0461/12

adres zamieszkania ul. Zaglebiowska 16, 52-007 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-12-01 do 2020-11-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej 12by Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

5 weryfiko ym pexy 80 kwalifik 90 cortyfiatu 53
6 Pod wagledem skutkd ych doks gezmymi.)
* Weryfikacjq dci danych w ) £y moina » 3 weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskie) Lzby Inynierdw Budownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujyc sig 2 biurem widiciwej Okrggowej 1xby In2ynierdw

Budownictwa.
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazg’owch .
do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg

ton . -
%’Z”éléﬁ’?]v‘;’f? uprawe mechanicing grunow PROJEKT BUDOWALNY

GOLNOSL&SKA
OKREGOWA
| £ B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA
OKK.7131-236/2015/15 Wroclaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawadowych architektow
oraz inzynierdw budawnictwa (Dz. U, z 2014 r poz, 1946) i art 12 ust, 2 | ust. 3, ust. 4c pkt 1, art 14 ust 1
pkt4 lit. b ustawy zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (jadnolity tekst: Dz U, z2013r, poz 1408,
Z poZnigjszymi zmianami) otaz  § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.l. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Lidia Kaczmarek-Jagieto

magister inzynier z kierunku inzynieria érodowiska
urodzona dnia 3 kwietnia 1975 r. w Skaratkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 130/D0S/15

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art, 107 §4 KPA odslepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazanoe na odwrocie decyzji
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymujg;
1.Pani Lidia Kaczmarek-Jagietio
Ul Grunwaldzka 1711
58-340 Gluszyca
2.Okregowa Rada Dolnoglaskiej Okregowe
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

strona 1z 2
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg

umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1

68

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samadzielnych funkgji technicznych
w budownictwie,

Pani Lidia Kaczmarek-Jagietlo

jest upowainiona
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczne-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do ohiektu budowlanego takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe | kanalizacyjne,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania abiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Ma podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i@ Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektdow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

1. prof. dr i?azimier Czaplifiski
2. drinz, Z IEE%WIEI'ZBT] ska
3. mar inz. Malgorza jewska-Janiaczyk

&

strona 2 2z 2

PROJEKT BUDOWALNY



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

® POLSEKA
L1z 8 A

% b ™
e S

INZYNIEROW

=t |l BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
a numere weryfikacyjnym:

DOS-MHZ-BUN-KGO *

Pani Lidia Kaczmarek-lagietto o numerze ewidencyjnym DOS/15/0226/15

adres zamieszkania ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Gorna

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

latwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-24 roku przez:

hiarek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowe lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgadnée 2rt. 5 ust I ustarwy T dnia 18 wrzesnia 2000 r. o podpisie elektronsconym |Dz. W 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicnej apatroone berpsscanym podpisem elektronicenym weryfioowanym proy pomocy watnega kwaliffcowanego certyfikato sg
réwnawaine pod weglgdem skutkda prawmych dotumentom apatrzonym padaisami whasnongcznymi.j

* Weryfikac|g poprawnodci danych w néniejsrym zaswiadoreniu mozna spravedrid @ pomoc numers weryfikacyinego zadeiadceenia na

stronke Polsioe| Izhy Inzynierdw Budoenictwa www_psib.org.pl lub kontaktujgc sig 1 biurem wiasciwej Okrggowej [ty Imnyniendw
Budawmnictwa.

=
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjq

umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1

70

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

; BUDOWNICTVA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFKACYJNA

OKK.7131-278/2013/13 Wiroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budovmictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbin. zm.), ant.12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 just.2, art 14ust 1pkt2e wustawy zdnia 7lipca1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr243, poz. 1623, zpbéin.zm) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, 2ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Stefan Tomasz Siemiak

magister inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzony dnia 10 marca 1982 r. w Cheimie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 363/D0$/13

w specjalnosci telekomunikacyjnej
do projektowania bez ograniczen

Pan Stefan Tomasz Siemiak jest uprawniony:

W specjainoéci  telekomunikacyjnej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwiazku z§22 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia

28 kwietnia 2006¢. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowe) wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowe) wraz z infrastruktura lowarzyszaca

2) sprawdzania projektéw budowdanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjainosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci telekomunikacyjnej
okreslonej wyzej.

PROJEKT BUDOWALNY



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjq
umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokokw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Stefan Tomasz Siemiak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | prakilyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczen.

Pouczene

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w dredze decyzj, do centrainego rejestru Glowmgo lnspektom Nadzoru
Budowlanego craz wpis na list¢ czlonkow wiasciwef izby samorzadu zawodowego, p dzony Nem
wydanym przez 1@ izbeg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisjl Kwallfikacyynej DOIIB we Wreclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Otrzymuja o

1. Pan Stefan Tomasz Siemiak
Ul Zwycieska 44/9
53-033 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala

3. mgr inz.
Janiaczyk

71



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

DOS-QN7-HXG-SIZ *

Pan Stefan Tomasz Siemiak o numerze ewidencyjnym DOS/8T/0104/14

adres zamieszkania ul. Zwycieska 44/9, 53-033 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie 20stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

j op weryfik przy 80 kwalifik & Y “
& pod wagledem skutkd ch dok. )

* Weryfikacjq danych w s £\ moina n weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej Lzby Intynierdw Budownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujyc siq 2 biurem wiaiciwej Okrqgowej lxby Intynierow
Budownictwa.
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drog wraz z rekultywacjq
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

ZALACZNIKI
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

Wypis z rejestru gruntow

Nr kancelaryjny: GKVI1.4030.1.2776.2020
Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: $widnicki
STAROSTA SWIDNICKI Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski

ul. M. Sktodowskiej-Curie 7 Obreb ewidencyjny: 021906_5.0019, Tomkowice
58-100 Swidnica

" tnazwa organu wydejacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 29-07-2020 10:36:03

Nr jednostki rejestrowej: G15
Osoby: 2

Udziat ;
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17
wiasno$é
n

uzytkowanie wieczyste |GMINA STRZEGOM
do dnia 2085-06-05

SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

P s Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdziafki Adres / Potozenie [haj Usytok Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
2 J 1062 Tomkowice 0.0733 Bi 0.0733 SW18/00049377/4
Identyfikator: 021906_5.0019.1062;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0733 ha
Stownie: | siedemset trzydziesci trzy metry kwadratowe :‘
Oznaczenia uzytkow i klas
Bi - Inne tereny zabudowane
Nr jednostki rejestrowey): G45
Osoby: 1
Udziaf -
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1M GILLAGRO spétka z ograniczong odpowiedzialnoécig
wiasnosé siedziba: Targoszyn 29A, 59-407 Targoszyn
Dziatki ewidencyjne: 1
A Nr dzialki A o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
( rkusz r dziatki dres / Pofozenie Iha Usyiok e Nr KW lub inne dokumenty
Rllla 33.8269
Rillb 47.6047
‘ RIVa 2.0331
| 1010 Tomkowice 87.2782 LNl 11111 SW18/00038097/7
W-Rllla 1.4474
W-RIllb 0.0824
Lzr-Rlllb 1.1726
Identyfikator: 021906_5.0019.1010;
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 87.2782 ha
Stownie: osiemdziesigt siedem hektaréw dwa tysigce siedemset osiemdziesigt
dwa metry kwadratowe
S

Oznaczenia uzytkéw i kias
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych
do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg

umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow
DROGA NR 1

PROJEKT BUDOWALNY

Nr kancelaryjny: GKVI1.4030.1.2776.2020

Lzr-Rlllb - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

LI - Eaki trwate

Rilla - Grunty orne

RIlb - Grunty orne

RIVa - Grunty orne

W-Rllla - Grunty pod rowami

W-RIllb - Grunty pod rowami

Nr jednostki rejestrowej: G54
Osoby: 2

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

(7

VilaeAGEE SKARB PANSTWA

11

pokrytymi wodami
powierzchniowymi

gospedarowanie gruntami PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
siedziba: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Dziatki ewidencyjne: 2

P 5o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie [hal Usytok Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
1 1250 Tomkowice 0.5081 Wp 0.5081 SW1S/00079755/7
Identyfikator: 021906_5.0019.1250;
1 | 1267 Tomkowice ! 1.5818 | Wp 1.5818 SW1S/00079755/7
Identyfikator: 021906_5.0019.1267;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 2.0899 I ha
Sfownie: | dwa hektary osiemset dziewigédziesiat dziewieé metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi plyngcymi

Nr jednostki rejestrowej: GT7
Osoby: 1

Udziat

76

Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

Rainin Andrzej Eugeniusz (Zbigniew, Zofia)

wspolnosc ustawowa 1/1 |adres: Tomkowice 51, 58-150 Tomkowice

wiasno$c Rainin Renata Teresa (Jan, Krystyna)
adres: Tomkowice 51, 58-150 Tomkowice
S—|
Dziatki ewidencyjne: 1 .
S R Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna ) P
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie tha) Usytok Pow. [ha] Nr KW lub inne dolfyfﬁq?’fy.r«
Rllla 0.2044 [E )
2 1061 Tmalkeinis 0.3310 W-Rlla | 0.0083 ]
B 0.1183 Al
Identyfikator: 021906_5.0019.1061; -.ﬁ’r-\ o
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3310 ha B - ;
Stownie: |trzy tysigce trzysta dziesie¢ metrow kwadratowych
[ Oznaczenia uzytkéw i klas

B - Tereny mieszkaniowe

Rllla - Grunty orne

W-Rllla - Grunty pod rowami

Nr jednostki rejestrowej: G81



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg

umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow
NRT PROJEKT BUDOWALNY

DROGA NR 1

Nr kancelaryjny: GKVI1.4030.1.2776.2020
Osoby: 2

wiasnosé ‘SKARB PANSTWA

"POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA" Z SIEDZIB
siedziba: ul. al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa s

171
uzytkowanie wieczyste
do dnia 2089-12-05

Dziatki ewidencyjne: 1

Udziaf
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
f 11

168 ntyfikator: 021906_5.0019.185;
¥ .

Razem powierzchnia dziatek [ha:

Stownie: | cztery hektary czterdziesci dziewiec ar6w

_f/;] / Oznaczenia uzytkéw i kias T
x EL:Te/reny kolejowe _—J

Nr jednostki rejestrowej: G83

Arkusz Nr dziatki Adres / Polozeni Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna
J ) ofozenie tha] Usytek Pow. fha] Nr KW Iub inne dokumenty
-1 | 185 | Tomkowice | a4 Tk 4.49 SW1S/00082460/6

Osoby: 2
Udziat
Forma wladania Dane osoby fizycznej / instytucji ﬁ
7
whasnosé GMINA STRZEGOM
" BURMISTRZ STRZEGOMIA

konywanie zadari R
zar;qudcy g:gg publicznych (Si€dziba: Rynek 38, 58-150 Strzegom

Dziatki ewidencyjne: 9

Ark Nr dziatki P Powierzchnia UZytek i klasa bonitacyjna :
rkusz 2 ' Adres / Pofozenie ( [haj Usytek Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
1 1249 ‘ Tomkowice 0.4571 dr 0.4571
Identyfikator: 021906_5.0019.1249;
1 l 1251 } Tomkowice . 1.3482 dr 1.3482
Identyfikator: 021906_5.0019.1251;
1 | 1282 | Tomkowice | 00949 dr 0.0949
Identyfikator: 021906_5.0019.1252;
1 | 1251 ] Tomkowice 11960 | o | 11980 [
Identyfikator: 021906_5.0019.1257;
1| 128 ] Tomkowice 0.3946 dr 0.3946
Ifleribdikator: 021906_5.0019.1258:
SRONEEEN Tomkowice | 10se [ o 1.0599
-Identyfikator: 021906_5.0019.1263;
R0
iR 2 ' 1275 ‘ Tomkowice ‘ 0.3129 ’ dr 0.3129

: ggn or; 021906_5.0019.1275;

. /1 ,/ ' 1276 | Tomkowice 1 0.3275J dr 0.3275

~ [ Menfyfikator: 021906_5.0016.1276:

T 1 ] 1amm ] Tomkawice | 01464 or 0.1464
Identyfikator; 021906_5.0019.1277;

, Razem powierzchnia dziatek [haj:

pigc hektaréw trzy tysigce trzysta siedemdziesiat pigé metréw
kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas
dr - Drogi

L Stownie:

7



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow
DROGA NR 1

PROJEKT BUDOWALNY

78

Nr kancelaryjny: GKVI1.4030.1.2776.2020

Nr jednostki rejestrowej: G84

Osoby: 2

Udziaf
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucyi

zarzadcy drég publicznych

171 POWIAT SWIDNICKI
wiasno§é siedziba: ul. Marii Skiodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica
Vi an  |SEUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO
wykonywanie zaco siedziba: ul. Powstancéw 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

|

Dziatki ewidencyjne: 1

o L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Arkusz Nr dziafki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek T fhe] Nr KW lub inne dokumenty
2 1265 Tomkowice 3.7018 dr 3.7018 SW1S/00070280/3
Identyfikator: 021906_5.0019.1265;
Atrybuty dodatkowe: droga powiatowa: 2921D
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 3.7018 ha
Stownie: | trzy hektary siedem tysiecy osiemnascie metrow kwadratowych ;
4

S\

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G126

Osoby: 2

B

e 4

1
[}

LY ¥
e

Udziat
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1
wiasnosé

GMINA STRZEGOM

1
gospodarowanie zasobem
nieruchomosci

BURMISTRZ STRZEGOMIA
siedziba: Rynek 38, 58-150 Strzegom

Dziatki ewidencyjne: 1

o o o Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna ) ‘
Arkusz | Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha] Usytek Pow, fha] Nr KW lub inne dokumenty
] Pslil 0.1006 )
0.1215
2 1066 Tomkowice dr 0.0209
Identyfikator; 021906_5.0019.1066;
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.1215 ha
Stownie: | jeden tysigc dwiescie pietnascie metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Pslll - Pastwiska trwate

Osoby: 1

Nr jednostki rejestrowej: G133

Udziat
Forma wladania

Dane osoby fizycznej / instytucji

wsp6Inosc ustawowa 1/1

Nowakowski Robert (Ryszard, Danuta)
adres: Tomkowice 50, 58-150 Tomkowice

wiasno$é Nowakowska Dorota Barbara (Franciszek, Agata)
adres: Tomkowice 50, 58-150 Tomkowice
Dziatki ewidencyjne: 1
e
o . Powierzchnia UzZytek i klasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdziatki Adres / PofoZenie [ha] Usytok Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
) Rilla 0.5576
2 1068 Tomkowice 0.8315 Rllib 0.0668

a



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych
do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

Nr kancelaryjny: GKVI1.4030.1.2776.2020

Psili 0.0577
Br-RIllb 0.1496

Identyfikator: 021906_5.0019.1068;

Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.8315 ha

Stownie: | osiem tysiecy trzysta pietnascie metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

Br-Rllib - Grunty rolne zabudowane
Pslll - Pastwiska trwate

Rilla - Grunty orne

RIllb - Grunty orne

_ Swidnica, dnia 29.07.2020 1.

Kamil Matusiak
29-07-2020

(imig i nazwisko osopy reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

Nr kancelaryjny: GKVI1.4030.1.2776.2020

Wojewodztwo: dolnoslgskie
Powiat: swidnicki
STAROSTA SWIDNICKI Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
ul. M. Skfodowskiej-Curie 7 Obreb ewidencyjny: 021906_5.0005, Granica
58-100 Swidnica

" (nazwa organu wydajacege dokumenty
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 29-07-2020 10:36:03

Nr jednostki rejestrowej: G3

Osoby: 1
Udziaf
Forma wfadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1M Weglarz Edmund Jézef (Jozef, -)
wilasno$é adres: Granica 16, 58-150 Granica

Dziatki ewidencyjne: 1

gt seni Powierzchnia | _Uzytek i klasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie [hal Utytok o ][:’, o Nr KW lub inne dokumenty W
. Rilla 3.9130
1 1061 Granica 3.9642 W-Rllla 0.0512 SW1S8/00000659/0

Identyfikator: 021906_5.0005.1061;

Razem powierzchnia dziatek [haj: 3.9642 ha

Stownie: | 2y hektary dziewig¢ tysigey szeséset czterdziesci dwa metry
kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

Rllla - Grunty orne
W-Rllla - Grunty pod rowami

Nr jednostki rejestrowej: G4

Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

Andreasik Adam (Antoni, Agnieszka)
wspolnosc ustawowa 1/1 |adres: Granica 6a, 58-150 Granica

wiasnosc Andreasik Bogustawa Elzbieta (Mieczystaw, Ludwika)
adres: Granica 6a, 58-150 Granica

Dziatki ewidencyjne: 2

g — Powierzchni Uzytek i klasa bonitacyj:
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie ow'ﬁgjc e Usytek = f‘:;ﬂﬁ,’;? Nr KW lub inne dokumenty
1 1140 Granica 0.3585 RIl 0.3585 SW15/00019031/8
Identyfikator: 021906_5.0005.1140;
Rllla 0.1297
1 1141 Granica 0.2847 W-Rllla 0.0074 SW18/00019031/8
Br-Rllla 0.1476

Identyfikator; 021906_5.0005.1141;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.6432 ha

Stownie: | sze$¢ tysiecy czterysta trzydziesci dwa metry kwadratowe

F Oznaczenia uzytkéw i klas ]

80



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych
do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg

umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow
DROGA NR 1

PROJEKT BUDOWALNY

Nr kancelaryjny: GKVI1.4030.1.2776.2020

Br-Rlila - Grunty rolne zabudowane
Rl - Grunty orne

Rlila - Grunty orne

IW-RII[a - Grunty pod rowami

Nr jednostki rejestrowej: G19

Osoby: 2
e Dane osoby fi i/l i
Forma wiadania y fizyczne] / instytucyf
e SKARB PANSTWA
H GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
trwat; zarzad siedziba: ul. Wronia 5_3, 00-874 Warszawa
koresp. ul. Powstancéw Sigskich 186, 53-139 Wroctaw

Dziatki ewidencyjne: 1

{,,,:,.
o8

Sfownie:

o —— Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna ) o\ A
Arkusz | Nrdziatki Adres / PofoZenie Iha] Usytok Pow ha] Nr KW lub inne doA(‘n?’ ;)g‘y f
1 1265 Granica 7.8048 dr 7.8048 SW1SIOOO7040§)Q" "
Identyfikator: 021906_5.0005.1265; \7
Atrybuty dodatkowe: droga krajowa: 5 j\
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 7.8048 ha

|

siedem hektaréw osiem tysiecy czterdziesci osiem metrow
kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G46
Osoby: 1

Udziaf
Forma wladania

Dane osoby fizycznej / instytucji

Btaszkowska Ludwika (Michat, Zofia)
adres: Granica 48, 58-150 Granica

11
wiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 1

T A— Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie Ihal Usytok = Nr KW lub inne dokumenty
Rlllb 0.8104
L 0.1057
1 1070 Granica 1.0612 W] 0.0503 SW1S/00008093/0
Br-RllIb 0.0327
Br-£l1 0.0621
Identyfikator: 021906_5.0005.1070;
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 1.0612 ha

Stownie:

jeden hektar szescset dwanascie metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

Br-tlil - Grunty rolne zabudowane
Br-RIlIb - Grunty rolne zabudowane
€11 - kaki trwate

Rlllb - Grunty orne

W-L Il - Grunty pod rowami

Nr jednostki rejestrowej: G81
Osoby: 2

Udziaf
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

81



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow
DROGA NR 1

PROJEKT BUDOWALNY

82

Nr kancelaryjny: GKVI11.4030.1.2776.2020

mn
wiasnosé GMINA STRZEGOM
11
. . |BURMISTRZ STRZEGOMIA
d i
zar;vqygg; mznﬁ.éﬁ;:ych siedziba: Rynek 38, 58-150 Strzegom

Dziatki ewidencyjne: 10

ik Ad s Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz | Nrdziatki res / Polozenie [ha] ek el Ne KW lub inne dokumenty
1 1252 Granica 0.2872 dr 0.2872
Identyfikator: 021906_5.0005.1252;
1| 1253 Granica | osoos [ o 08908 |
Identyfikator: 021906_5.0005.1253;
anN | 1254 Granica [ 2450 | or | 24504 |
“identyfikator: 021906_5.0005.1254;
sl
T 12s | Granica | o336 | o | oass |
: “ldent, ikatpr: 021906_5.0005.1256;
¥oA 1257 | Granica | orie [ o [ oamis |
 tientyfikator: 021906_5.0005.1257;
1 [ 1288 Granica | o017 | o | osst7 |
Identyfikator: 021906_5.0005.1258;
1 | 1259 Granica | o455t [ o [ oass1 |
Identyfikator: 021906_5.0005.1259;
1 | 1266 Granica | 17055 | o | 17025 ’
Identyfikator: 021906_5.0005.1266;
1 [ 1268 | Granica | os303 [ o | o0s303 j
Identyfikator: 021906_5.0005.1268; e
1 | 1269 | Granica ' 0.0374 | dr ] 0.0374 |
Identyfikator: 021906_5.0005.1268;
Razem powierzchnia dziatek (ha]: 7.8488 ‘ ha

Stownie:

kwadratowych

siedem hektaréw osiem tysiecy czterysta osiemdziesigt osiem metrow

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G118

Osoby: 2
Udziat g
B ;;: S Dane osoby fizycznej / instytugji
1171 ¢
WESFGEE SKARB PANSTWA
Ii‘; 1M PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE, LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO JAWOR
:\/O zarzad siedziba: ul. Mysliborska 3, Jawor
e .\/ . % « .
»%a@mdencyjne: 1
A = - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
;rk)sz) Nr dziatki Adres / Pofozenie ha] Uzytok Pow [ha] Nr KW lub inne dokumenty
; /1 / 1074 Granica 0.7622 Ls 0.7622 SW18/00030645/8
Tia@ntyfikator: 021906_5.0005.1074; =
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.7622 ha
Stownie: | siedem tysigcy sze$cset dwadziescia dwa metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkoéw i klas

Ls - Lasy

Nr jednostki rejestrowej: G123



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych
do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY
Nr kancelaryjny: GKVI1.4030.1.2776.2020
Osoby 1
vozist Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
tebkowski Jan (J6zef, Bronistawa)
wspéinosc ustawowa 1/1 |adres: Granica 7, 58-150 Granica
wiasnosé kebkowska Maria (Jan, Jozefa)
adres: Granica 7, 58-150 Granica
Dziatki ewidencyjne: 1
s i ¥ s oo Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie [hal Uzytek Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
1 1131 Granica 0.2952 Rllla 0.2952 SW15/00021999/8 7™
Identyfikator: 021906_5.0005.1131; 7 .
L7
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2952 ha 7 2 E
/ %

Sfownie:

dwa tysigce dziewigéset pigédziesiat dwa metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

Rllla - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G132
Osoby: 1

& 'l Jri

s

d\\f

Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

wspélnosc ustawowa 1/1
wiasno$¢

Podyma Tadeusz (Kazimierz, Bronistawa)
adres: ul. Kwarcowa 8, 58-150 Strzegom
Podyma Wiadystawa (Wiadystaw, Zofia)

adres: ul. Kwarcowa 8, 58-150 Strzegom

Dziatki ewidencyjne: 2

e o Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna
Arkusz Nr dziatki Adres / Polozenie [ha Usytek Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
Rllla 0.7260
1 1119 Granica 0.8318 ] 0.0717 SW1S/00055168/1
W-Rllla 0.0341
Identyfikator: 021906_6.0005.1119;
Rllla 0.4646
. Psll 0.1795
1 1133 Granica 0.6899 WoRllla 0.0445 SW18/00055168/1
W-Psll 0.0013
Identyfikator; 021906_5.0005.1133;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.6217 ha

Stownie:

jeden hektar pig¢ tysiecy dwiescie siedemnascie metrow

kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

L1 - £aki trwale

Psll - Pastwiska trwate

Rllla - Grunty crne

W-Psll - Grunty pod rowami

W-Rllla - Grunty pod rowami

Nr jednostki rejestrowej: G151
Osoby: 2

Udziat
Forma wladania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1N

wiasnosé GMINA STRZEGOM

11
uzytkowanie wieczyste

WODOCIAGI | KANALIZACJA Spotka z ograniczong edpowiedzialnoécig
siedziba: ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom
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DROGA NR 1

PROJEKT BUDOWALNY

84

Nr kancelaryjny. GKVI1.4030.1.2776.2020

do dnia 2105-05-24 |

—

Dziatki ewidencyjne: 1

o st Powierzchnia | _Uzytek i kiasa bonitacyjna , B
(Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [haj Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 1006 i : Rilla 0.1014
Granica 0.1091 W-Rllla 0.0077 SW18/00023161/¢
Identyfikator: 021906_5.0005.1006;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1091 ha
Sfownie: | jeden tysigc dziewigédziesiat jeden metréw kwadratowych
.
b
[ /\‘ Oznaczenia uzytkéw i klas
Rli}a - Grdrgy orne
W—ﬁ[ll@“ ZGfunty pod rowami
F/
Nr"ﬁa Jrostki rejestrowej: G206
Oschy: 1
Udziat D by fi 575 .
EoraSATE ane osoby fizycznej / instytucji
1M Miendta Renata (Jan, Janina)
wiasno$é adres: Granica 38/1, 58-150 Granica

Dzialki ewidencyjne: 1

e e Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna x
Arkusz | Nrdziatki Adres / Potozenie [hal Usytek Pow. {ha] Nr KW lub inne dokumenty

RIl 0.2396

Rllla 0.6589

1 1075 Granica 1.0872 Rilib 0.0155 SW1S/00090099/3

W-tII 0.0176

LslV 0.1556

Identyfikator; 021906_5.0005.1075;
Razem powierzchnia dziatek [haj: 1.0872 ha

Stownie:

jeden hektar osiemset siedemdziesiat dwa metry kwadratowe

—

Oznaczenia uzytkow | klas

LslV - Lasy

RIl - Grunty orne

Rllla - Grunty orne

RIllb - Grunty orne

[W-LIIl - Grunty pod rowami
3

7 Kamil Matusiak
29-07;2020

(sporzadxjtydata i podpis)

Swidnica, dnia 29.07.2020 .

lub osoby upowaznionej p

(imig | nazwisko osoby

rezentufgcej organ
Z organ: data i podpis)



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych
do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
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DROGA NR 1

PROJEKT BUDOWALNY

Nr kancelaryjny: GKVI1.4030.1.3464.2020

STAROSTA SWIDNICKI
ul. M. Sklodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

" (nazwa organu wydajscego dokumenyy
UPROSZCZONY WYP

sporzgdzono dni

Nr jednostki rejestrowej: G121

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: $widnicki
Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 021906_5.0005, Granica

IS Z REJESTRU GRUNTOW
a: 11-09-2020 09:26:47

Osoby: 5
Udziat . ; g ”
Foiiiia Whadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/5 Bigos Kazimiera (Andrzej, Eizbieta)
wsp6itwiasnosé adres: ul. Jana Kochanowskiego 37/1, 58-150 Strzegom
1/5 Fryz Jan (Andrzej, Elzbieta)
wspbtwiasnost adres: ul. Jana Kilinskiego 6, 58-140 Jaworzyna Slgska
1/5 Fryz Mieczystaw (Andrzej, Elzbieta)
wspohwiasnosé adres: Granica 6, 58-150 Granica
1/5 Laskowska Danuta (Andrzej, Elzbieta)
wspotwlasnosé adres: ul. Odrodzenia 21/8, 59-140 Chocianéw
1/5 Saczawa Anna (Andrzej, Elzbieta)
wspotwiasno$¢ adres: ul. Skalna 12, 58-150 Strzegom
Dziatki ewidencyjne: 1
5wy . Powierzchnia UZytek i klasa bonitacyjna
Arkusz Nr dziatki Adres / PoloZenie [ha) Uzytek Fow ‘;Im ] Nr KW lub inne dokumenlyj
. Rlila 0.2788
% 1143 Granica 0.3108 W-RIlla 0.0320 SW18/00032487/6
Identyfikator: 021906_5.0005.1143;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3108 ha

Stownie:

trzy tysigce sto osiem metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i kias

Rllla - Grunty orne

W-RIlla - Grunty pod rowami

Dokument zostal uwi podpi:

elektronicznym, o kiérym mowa w art. 3 pkt, 12§

ant. 25 Rozporzadzenia Par)amenxu Eurupejsklsgu i Rady (UE) nr 810/2014 z dnia 23 lipca 2014 r, w sprawie
identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93MWE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnargczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomocg eprogramowania do weryfikacji podpisu.

Kamil Matusiak
11-09-2020

(sporzgdzit: data i podpis)

Swidnica, dnia 11.08.2020 1.

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR

Kamil Matusiak

(imie i nazwisko osoby reprezentuyacej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow
DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

Znak sprawy: GEVILA0M0.1. 5101 2020

Winjewddrtwo: dolnodlaskie
Powiat &widnickl
STAROSTA SWIDNICKI Jednostka ewldencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wigjski
ul. M. Sklodowskiej-Curle 7 Obreb ewidencyjny: 021906_5.0005, Granica
58-100 Swidnica

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 04-01-2021 12:08:48

Nr jednostki refestrowa): G10

Osoby: 1 3
Farma whadaria Dane osoly fzycane / st |

Starczats Jan Edward (Edward, Hanryka)

adres: ul. Dolna 38/2, 58-150 Sirzegom

konasp. (Granica 572, 58-150 Granica

Starczafa Barbara Melgorzala (Jan, Oiga)

|adies: Granica 512, 58-150 Granica

Dazlalki ewidencyjne: 1

waptinoa ustawowa 11
wiasnosc

o | Powiarchom | Utyekikusa bontocina | = e =
| romamiee S P I e KAV s dong dlodnmanty

Arkirszx M clriadid Adres / Foiodenie
Mhat Lizytak Pow: fha
| 2 Rl . D300
1 1142 Granica | D.BIHNE _“' WeRllla | ﬂ__m13 SW15/0007158281

[ Icantyfkator 021906_5.0005.1142;

Razam powierzohnia dIrﬂl&uk_FH}E L Dams ha
Stownig: | trzy tysigee pla1_nar!u:ie retrdw kwadratowych

Oznacrena wdylidw i kizs

Rl Gruy oma
‘W-Rllla - Grunty pod rowami

Ockermni roul Lssarayisiniony wairlomarpT) pOORSET) ehehlicricarym, o kitrym moss & .ar 3 (il 121
. F5A A 1Ragy (LE b BOLETT 240 35 sl 0 W - w aponwis
cartpiac) SkairIng | ke 2R w o ey ch ra rpaieg

USRI (il LE e o d pekiywy BSERE0AAE (D V2 UE L 257 ¢ 2B CE2004, mir 71|
Fapifioranty paTps SsITRrairy 7 L i shutek prawsy [k Gooss. sEssonEny |
‘Werpfikicy podpiu rmoane dokorat T8 pTOCE BETOFeOwErns i da werfkec) padpas

Swidnica, dnia 04.01.20249 r.

Z up. STAROSTY

Zhbignicw Wiacek ETARSZIY GEDDETA
0d-01-2021 Zhignimw Wigcek
(spozadant cdaln | podns) [T { nazuNska 0500y rapreranhygoe argan

lul efoy wpawadnions) preez crgan. data | podpis)
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych
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umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

SDPS - Decyzja przebudowy zjazdu

SLUZBA DROGOWA
Powiatu Swidnickiego
ul. Powstoncow, 12
58-140 Jaworzyna Siaska

) Jaworzyna $1., 25.09.2020 r.

PT.4200.144.2020

DECYZJAnr 1252020

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U.
22020 r., poz. 470 ze zm.), § 76a pkt 2, § 77 i § 79 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1., poz. 124 ze zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22020 r., poz. 256 ze
zm.) oraz uchwaly nr 237/08 Zarzadu Powiatu w Swidnicy z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upowaznienia
Dyrektora Shizby Drogowej Powiatu Swidnickiego w Jaworzynie $lskicj do zatatwiania w imieniu Powiatu
spraw zwigzanych z funkcjonowaniem Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego. reprezentowania Powiatu
w sprawach majatkowych oraz skladania oswiadczen woli zwigzanych z prowadzeniem biezgcej dzialalnosei
Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafala Walkowiaka, reprezentujgcego firme RDK PROJEKT Robert
Grodecki, ulica Gen. Tadeusza Kutrzeby 62, 52-213 Wroclaw (dziatajgcego imieniu Gminy Strzegom, ul.
Rynek 38, 58-150 Strzegom)

wyrazam Gminie Strzegom zgode¢
na przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowe] nr 2921D — dz nr 1265 obr. Tomkowice

na dzialk¢ nr ewidencyjny: 1275 obr¢b Tomkowice
cel zjazdu: dojazd do gruntéw rolnych
na nizej podanych warunkach:

1. Przebudowan zjazd powinicn mieé: szeroko$é nic mniejszq niz 4,5 m, w tym jezdnic o szerokosci nic
mnicjszcj niz 30 m i nie wigkszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze; nawierzchni¢  twardg
w granicach pasa drogowego; przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kolowym
© promieniu nie mniejszym niz 3m; pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania, na dlugosci nic mnicjszej niz 5,0 m od krawgdzi korony drogi pochylenic podiuzne nie
wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku ~ nie wicksze niz 15%.

2. Nalezy zapewni¢ odwodnienie w obrgbic zjazdu poprzez ulozenic w rowie kregéw min o 500.

3. Inwestor zobowigzany jest do oznakowania przebudowanej drogi dojazdowej (jako droga wewngtrzna).

4. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudows zjazdu.

UZASADNIENIE

W dniu 24.082020 r. do Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego wplyngt wniosek strony
o wyrazenie zgody na przebudowg zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2883D z przeznaczeniem
na dojazd do gruntéw rolnych.

-Po ptzwn!izowmiu zgromadzonego w sprawic materialu dowodowego i przeprowadzeniu wizji
w terenie postanowiono wyrazié zgod¢ na przebudowe zjazdu.

Réwnoczesnie kierujae sig zapisami § 76a pkt 2 oraz § 77 i § 79 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpo\yjadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, ustalono parametry techniczne wyszczegblnione w sentenci
decyzji.

Przy zachowaniu powy2zszych warunkéw przebudowa zjazdu nie powinna wplywaé negatywnic na
funkcjonowanie ukiadu drogowego.

POUCZENIA:
1. Przed rozpocz¢ciem robét budowlanych strona ma obowigzek:
1) dokonania czynno$ei wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2) uzgodnienia z zarzadeq drogi projektu budowlanego zjazdu - o ile projekt budowlany jest wymagany,
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.
Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne ze :godq na inwestowanie w pasie drogowym (dz. nr 1265
obreb Tomkowice), nie stanowi jednak zgody na prowadzenie robét w pasie drogowym.
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DROGA NR 1

88

Przed przystgpieniem do wykonywania prac w pasie drogowym nalezy uzyskaé w tutejszej Stuzbie
Drogowej decyzj¢ na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca
1985 1. 0 drogach publicznych. Za uj;cie pasa drogowego pobicrane sg oplaty, naliczane w oparciu o stawki
zawarte w Uchwale Rady Powiatu w Swidnicy w sprawic ustalenia stawek oplat za zaj¢cie pasa drogowego
na drogach powiatowych w powiecie $widnickim.

Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dolgczy¢ dokumenty wymagane na podstawie § 1 ust. 3i 5
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwoles na zajecic pasa drogowego.

2. Od decyzji stuzy stronic odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Watbrzychu, za
posrednictwem Dyrektora Shuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego, w terminic 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania,
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

4. Przebudowanic zjazdu bez zgody zarzadcy drogi skutkuje wydaniem decyzji o przywréceniu pasa
drogowego do stanu poprzednicgo i naliczeniem kary picnigzne;.

5. Zezwolenic niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty wydania decyzji zjazd nie zostanic
wybudowany.

Otrzymuja: 2.7
Pan Rafal Walkowiak Mare
RDK PROJEKT Robert Grodecki Oyrekcor ¢
ul. Gen. T. Kutrzeby 62, 52-213 Wroclaw .
2. aa

Wydanie zezwolemia swolmione jeu = oplaty starbowey na podst. ort. 7 pls 3 wsiawy = duia 16 listopada

PROJEKT BUDOWALNY
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do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

Uzgodnienie UM w Strzegomiu

URZAD MIEJSKI W STRZEGOMIU

ul. Rynek 38  58-150 Strzegom
tel. 74 8560 599  fax 74 8560 516
strzegom@strzegom.pl  www.strzegom.pl

RDK PROJEKT Robert Grodecki
ul. Kutrzeby 62
52-213 Wroctaw

Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data

WKSiW.7226.73.2020.PM  27.10.2020

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 20.10.2020r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego w zakresie przyjetych rozwiazan projektowych w pasie drogowym drogi
wewnetrznej dz. nr 1275; 1276 obr. Tomkowice oraz dz. nr 1254; 1268 obr. Granica bedacych
wiasnoscig Gminy Strzegom dla inwestycji pod nazwa pt. ,Scalenie gruntéw wsi Granica,
Tomkowie, Godzieszowek, gmina Strzegom, powiat swidnicki” informuje, ze przedstawiony

projekt opiniuje bez uwag.

Jednoczednie informuj¢, Ze niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Pafistwa z
odpowiedzialnosci za ewentualne biedy projektowe, ktére moglyby zostaé wykryte w trakcie
realizacji projektu.

Z-ca BURML BZA
WS L
mgr inz. Wieslaw Wit

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Al/awydziatu

Stronalz1
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DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY
PGW Wody Polskie - NW Walbrzych

7

R Panstwowe Watbrzych, 10 listopada 2020 1.
S Gospodarstwo Wodne
Nggg? Wody Polskie
WR.1.5.434.29m.2020.M$
RKW-2020-5342
Powiat $widnicki
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 7
58-100 $widnica

Dotyczy zodonia: Oprocowonie dokumentoc)i projektowo-kosztorysowej dia zodonia pn. Przebudowo drég
wwmwlwszWWWW&nm
:mwmmmmmmmwwwwm:mn”km,mwmwww
Granico, Tomkowice, Godzieszéwek, gmina Strzegom, powiot $widnicki® w romach poddziolania ,Wspoarcie na
MWW:MMMIMWmMMIM'WW
Rozwoju Obszorow Wiejskich 2014-2020"

Nadzér Wodny Walbrzych Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w nawiqzaniu
do pisma znak RDK/673/2020 z dnia 09.10.2020r. pana Rafala Walkowiaka, dziatajacego w imieniu
Powiatu Swidnickiego na podstawie Pelnomocnictwa z dnia 10.07.2020 r., opiniuje pozytywnie
zaproponowane rozwigzanie projektowe dotyczace przebudowy istniejacego koryta potoku Rogacz wraz
z wykonaniem umocnier oraz przebudowq istniejacego przepustu betonowego ©1000 mm w osi potoku,
najdujacego sig pod korong planowanej do przebudowy drogi gminnej (droga nr 1 km 1+4929,00) oraz
wijcznie do potoku Rogacz projektowanych rowdw przydrolnych prawostronnych i lewostronnych
odwadniajacych droge nr 1 na diugosci ok. 420 m, pod nastepujcymi warunkami:

- zawiadomienia Nadzoru Wodnego Watbrzych o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét,

- uzyskania stosownych 2g6d | decyzji na wymaganych na podstawie przepisdw odrebnych,

- zapewnienia specialistycznego nadzoru przy wykonywaniu robét,

~  w sytuacji wystapienia zagrotenia powodziowego nalezy dokonaé odpowiedniego zabezpieczenia
wykonanych prac oraz usunigcia ludzi, sprzetu oraz pozostatych ruchomych przedmiotow mogacych
ulec zniszczeniu lub utrudnié przeplyw wéd powodziowych,

- przywrdcenia do stanu piemotnc.olerenuwobrebiepmmdzonydipncwtemhleudmpo
uMMszmWMmMMerﬂwmdﬁu,
wn&ahcycthrowadzonychprxlwokmsmwkhukoﬁaem.

Uzgodnienie obowiqzuje przez okres 3 lat i traci watno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych

warunkow.

Zgoda na wiaczenie rowow przydroiznych prawostronnych i lewostronnych do potoku Rogacz za
przepustem oraz przed przepustem oraz wykonanie wylotu z przepustu pod zjazdem a takie zgoda na
odprowadzenie do potoku Rogacz wéd opadowych i roztopowych projektowanymi rowami przydroznymi
wydawana jest w formie zgody wodnoprawnej, o ktérej mowa w art. 389 pkt 1 pkt 6 w zwiazku z art. 17
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2020 r., poz. 310 ze zm.). Wniosek
owdankpombmmwmwwwmmmm.w7mW.usmvmmdm.
Organem wiasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Legnicy.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzde Wodny Waltbrzych

ul. Slowackiego 234, 58-300 Waltbrzych

tel /fax:+48 (74) 842 12 77, kom. 608-639-650 | e-mail nw-walbrzych@wody gov pl www.wody gov.pl
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DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

Jednoczednie informujemy, ie o wydanie zgody na dysponowanie nieruchomosciy na cele
budowlane dla dz. nr 1267 obr. Tomkowice, gm. Strzegom nalety wystapi¢ do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Legnicy po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Formalng podstawa do dysponowania nieruchomodcia gruntowq, zgodnie z art. 261 ust. 112 ww.
ustawy Prawo wodne, bedzie umowa ulytkowania gruntéw pokrytych wodami zawarta migdzy
Inwestorem, a Prezesem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Skuteczne zawarcie
umowy upowainia do wejécia na grunt i zajecie nieruchomodci na czas prowadzenia robét. O zawarcie
umowy nalety zwrécié sie do RZGW we Wroctawiu, do Wydziatu Gospodarowania Mieniem; odrgbnym

wnioskiem  (szczegbly | wz6r  wniosku znajduje  si  na  stronie  internetowej
https://www.wroclaw wody.gov.pl w zakladce Strefa Klienta, Zalatw Sprawg - Umowa ulytkowania
gruntéw pokrytych wodami).

1. ) Adresat za podrednictwem Peinomocnika — Pana Rafata Walkowlaka
ROK PROJEXT Grodecki Robert, ul. Gen. T. Kutrzeby 62, 52-213 Wroclaw

2. as
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Zgody wlascicielskie — odc. B-B

S58-150 Strzegom, ul. Wesola 7
tel. 74 85-51-252, fax 74 85-50-641

S’rzegom NIP 8842555493 REGON 020134699

- BZ W'BK §.-
|| KANAL BE S.A. I0/STRZEGOAM 95 1090 2343 0000 0001 0433 2154
Z

frZeQemiu

R KRS o o ) ) . o B kapital zakindowy 55.354
RKRS 0600241233 Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabryveznej IX Wydzial Gospodarezy KRS, 55-235 Wroclaw, 0:] .‘(f‘:bif:lglfozz(;
A sl G viiska 26!

Strzegom 30.09.2020 1.

RDK PROJEKT

Robert Grodecki

. 19 M}/QOZO ul. Generala Tadeusza Kutrzeby 62
52-213 Wroclaw

Dot. Opracowania dokumentacji projektowej dia zadania pn.: , Prrebudowa drig dojazdowych
do gruntdw rolnych i leSnpch wraz 1 zadriewieniami preydroinymi oraz likwidacia zhednych
dm’? ]:vraz g rekultywacjg umoidiwiajgea uprawe mechaniczng gruntéiw v zwiqzkt; z realizaciq
projektu: Scalenie gruntéw wsi Granica, Tomkowi iesy6 gt ;

, wice,, Godziesidwek, emin
powiat Swidnicki.” i A St

W odpowiedzi na pismo znak L.dz. RDK/622/2020 z dnia 25.09.2020 r. Wodociggi i Kanalizaci
Sp. z 0.0. w Strzegomiu wyraza zgode na prawo do dysponowania dziatka na ce]le ‘bu.dc;\.vl .
(dz. nr]OO?, obreb 0005 Granica, Gmina Strzegom) dla robot budowlanych polegajac chane
oczysz.czamu, poglebieniu i wyprofilowaniu istniejgcego rowu przebiegajacego w gr;;;ﬁjcq }:izi ;;j_‘
zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym, objetych dokumentacjg projektows Pana autors};wa -

Z powazaniem

CEREAEN ZARZADU
DY REETOR PRZEDSIEBIORST WA

gt PROKURENT

X -
1. Adresat, mgr Doroti\inbowsha maVDorota Borkowsha
2. ala. {
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umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1

PROJEKT BUDOWALNY

Weglarz Edmund Jozef 6:?,{%‘/ e
Granica 16 58-150 Granica

(imie i nazwisko, adres)

06. 2020

CEZ 85 L3X2 SILLSA8420

(nr dowedu osobistego i organ wydajqcy, PESEL)

OSWIADCZENIE — ZGODA WtASCICIELA NIERUCHOMOSCI

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze:

1. jako: whaiciciel / wspéiwdaseicielLuiytkownik wie ysty dziatki 0 numerze geodezyjnym nr 1061 obreb
ewidencyjny 0005 Granica, gmina Strzegom mam prawo do dysponowania tg dziatkg

2. Wyrazam zgodg na roboty budowlane polegajace na oczyszezeniu, pogiehieniu i wyprofilowaniu istniejgcego
rowu znajdujacego sig na dziatce nr 1061 obreb ewidencyjny 0005 Granica, gmina Strzegom celem

odprowadzenia wod z projektowane] drogi do przedmiotowego rowu — zgodnie z zatgcznikiem graficznym

3. Niniejsza zgoda jest réwnoznaczna z wydaniem prawa do dysponowania gruntem dla dziatki nr 1061 obreb
ewidencyjny 0005 Granica, gmina Strzegom na cele budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego:
»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drég dojazdowych do
gruntéw rolnych i le$nych wraz z zadrzewieniami przydroinymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z
rekultywacja umozliwiajgcy uprawe mechaniczng gruntéow w zwiazku z realizacja projektu ,Scalenie
gruntéw wsi Granica, Tomkowice, Godziesz6wek, gmina Strzegom, powiat $widnicki" w ramach

poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwiazane z rezwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i

lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020”

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Kulifiska — Mizerska
tel. 71 75 75 908

e-mail: katarzyna kulinska@rdkprojekt.pl
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do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
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Btaszkowska Ludwika (\a/.Y.ClMAI.CQu 029,\09..020 QAlr .

Granica 48; 58-150 Granica miejscowos¢ i dota

(imig i nozwisko, adres)

Lo 2 40 66%

(nr dowodu osobistego i organ wydajgey, PESEL)

OSWIADCZENIE — ZGODA WEASCICIELA NIERUCHOMOSCI

Ja, nizej podpisany o$wiadczam, ze:

1. jako: wiadciciel / wspélwiaseiciel fusytl Hewieezysty dziatki o numerze geodezyjnym nr 1070 obreb
ewidencyjny 0005 Granica, gmina Strzegom mam prawo do dysponowania tg dziatkg

2. Wyrazam zgode na roboty budowlane polegajace na oczyszczeniu, pogtebieniu i wyprofilowaniu istniejgcego
rowu znajdujacego sig na dziatce nr 1070 obreb ewidencyjny 0005 Granica, gmina Strzegom celem

odprowadzenia wdd z projektowanej drogi do przedmiotowego rowu — zgodnie z zatgcznikiem graficznym

3. Niniejsza zgoda jest réwnoznaczna z wydaniem prawa do dysponowania gruntem dla dziatki nr 1070 obreb
ewidencyjny 0005 Granica, gmina Strzegom na cele budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego:
»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drég dojazdowych do
gruntéw rolnych i leénych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z
rekultywacjg umoiliwiajacy uprawe mechaniczng gruntéw w zwigzku z realizacjg projektu ,Scalenie
gruntéw wsi Granica, Tomkowice, Godzieszéwek, gmina Strzegom, powiat $widnicki* w ramach
poddziatania , Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i

lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020”

-t

wikee DYasakguclay

czytelny podpis

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Kulifiska — Mizerska
tel. 7175 75908

e-mail: katarzyna.kulinska@rdkprojekt.pl
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umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow
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Miendta Renata C‘,‘KKM&{UELQ\(QQ@Q@'

Granica 38/1; 58-150 Granica migjscowoit idata

{imig i nezwisko, adres)

63050909 604

(nr dowodu osobistego i organ wydajqcy, PESEL)

OSWIADCZENIE — ZGODA WEASCICIELA NIERUCHOMOSCI

Ja, nizej podpisany cswiadczam, ze:

1. jako: whasciciel / wspélwiateicielfuzythownik-wieezysty dziatki o numerze geodezyjnym nr 1075 obreb
ewidencyjny 0005 Granica, gmina Strzegom mam prawo do dysponowania t3 dziatka

2. Wyraiam zgodg na roboty budowlane polegajace na oczyszczeniu, poglebieniu i wyprofilowaniu istniejgcego
rowu znajdujacego sig na dziatce nr 1075 obreb ewidencyjny 0005 Granica, gmina Strzegom celem

dostosowania rzednych na projektowanym przepuscie - zgodnie z zatacznikiem graficznym

3. Niniejsza zgoda jest réwnoznaczna z wydaniem prawa do dysponowania gruntem dla dziatki nr 1075 obreb
ewidencyjny 0005 Granica, gmina Strzegom na cele budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego:
»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drég dojazdowych do
gruntéw rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacia zbednych drég wraz 2
rekultywacja umoiliwiajaca uprawe mechaniczng gruntéw w zwigzku z realizacjg projektu »Scalenie
gruntéw wsi Granica, Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom, powiat $widnicki" w ramach
poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i

le$nictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020”

czytelny podpis

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Kuliriska — Mizerska

tel. 71 75 75 908

e-mail: katarzyna.kulinska @rdkprojekt.pl
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do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
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DROGA NR 1

GDDKIA / Wroclaw — Decyzja przebudowy zjazdu

PROJEKT BUDOWALNY

GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOS

 podpis

O¥3INAIIM |

0.WR.Z-3.4241.62.2020.jw

DECYZJA

Na podstawie artykutu 29 ust. 1, ust. 3, ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), w zwiazku z art. 104, 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze
zm.) dziatajac na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad po rozpatrzeniu wniosku Gminy Strzegom w imieniu i na rzecz ktérej
dziata Rafat Walkowiak reprezentujacy firme RDK Projekt Robert Grodecki ul. Generata
Tadeusza Kutrzeby 62, 52-213 Wroctaw, dotyczacego wydania zezwolenia na przebudowe
istniejacych zjazdéw z drogi krajowej nr 5 do dz. o nr 1254 oraz 1268, obreb Granica, gm.
Strzegom stanowigcych drogi dojazdowe do gruntéw rolnych, w zwigzku z realizacjg projektu
pn.: ,Scalenie gruntéw wsi Granica, Tomkowice, Godzieszéwek, gmina Strzegom, powiat
swidnicki w ramach poddziatania : Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg

i dostosowaniem rolnictwa | lesnictwa; objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich

2014-2020"

zezwalam
na przebudowe zjazdow

do paramatréw zjazdéw publicznych z drogi krajowej nr 5 do dz. o nr 1254 oraz 1268,
obreb Granica, gm. Strzegom, stanowiacych drogi dojazdowe do gruntéw rolnych na

nastepujacych warunkach:

1. Przebudowa zjazdéw zgodnie z przedtozong do wniosku ~Dokumentacjq Techniczng dla
przebudowy zjazddw z drogi krajowej nr 5- Droga nr 1" wraz projektem zagospodarowania
terenu zat. nr 2,

2. Przedmiotowe przebudowane zjazdy publiczne bedg stuzyly do obstugi gruntéw rolnych
w celu prowadzenia dziatalnosci rolniczej zwigzanej z uprawa roli .

3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenéw, ktére majg by¢ skomunikowane poprzez
przebudowane zjazdy do dz. o nr 1254 oraz 1268, obreb Granica, gm. Strzegom naktada

1/7
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do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg

umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1

PROJEKT BUDOWALNY

10.

11.

sie na Inwestora obowigzek przebudowy uktadu wigczenia w zaleznosci od zaistniatych
potrzeb.
Parametry zjazdéw publicznych przyja¢ w oparciu Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124 ze zm.)
zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019r., (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1643), z uwzglednieniem ponizszego:
a) szerokoSc catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,0m, w
tym: szerokos¢ jezdni, bez uwzgledniania  wyokraglen Ilub  skoséw,
o ktorych mowa nie mniejsza niz 3,50 m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na
drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu,
b) szeroko$¢ obustronnych poboczy - nie mniejszg niz 0,75m kazde;
c) przecigcie krawedzi jezdni  zjazdu i drogi  wyokraglone tukiem kotowym
o promieniu nie mniejszym niz 5,00m, wytacznie dla projektowanych relacji
skretnych;
d) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére
ten zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%;
e) nawierzchnia: jezdni - twarda ulepszona, poboczy - co najmniej gruntowa
ulepszona.
Odwodnienie zjazdéw nie moze pogarsza¢ warunkéw odwodnienia drogi krajowej nr 5.
Odwodnienie zjazdow poprzez spadki podtuzne i poprzeczne zapewniajace odprowadzenie
wéd opadowych z projektowanych powierzchni do rowéw przydroznych,
Roboty przy budowie zjazdéw beda wykonywane bez wstrzymywania ruchu na drodze
krajowej nr 5.
Termin i szczegdty realizacji robot ustali¢ z GDDKIA Rejon Watbrzych, ul. Wroctawska 142,
58-306 Watbrzych.
Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sig pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami
lub administratorami. W przypadku, gdy budowa zjazdu koliduje z istniejacymi
urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie zwiazanej z gospodarka drogowg
inwestor na swéj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektéw.
Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzer drogowych znajdujacych sie
w pasie drogowym spowodowane budowg zjazdu ponosi Inwestor.
Zarzgdca drogi zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1 i 2 poucza o obowigzku, przed rozpoczeciem
robot budowlanych:
a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane,
b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym,

2/7
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c) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego przebudowy zjazdu - o ile projekt
budowlany jest wymagany.

12. Niniejsza decyzja nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
wykonania robot.

13.0 wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 w/w  ustawy
o drogach publicznych nalezy wystapi¢ 30 dni przed planowanym zajeciem pasa drogowego
z wnioskiem do GDDKiA - Rejon w Watbrzychu zataczajac dokumenty wymagane
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreélenia
warunkéw udzielenia zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz.
1481 ze zm.) tacznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robét oraz projektem
docelowej organizacji ruchu w rejonie wigczenia zatwierdzonym przez osobe dziatajacy z
upowaznienia Generalnego Dyrektora Drég Krajowym i Autostrad.

14.Za zajecie pasa drogowego w zwigzku z przebudowg zjazdéw pobrana bedzie optata
przewidziana w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011ir.
w sprawie wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drdg, ktérych zarzadca jest
Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1608 ze zm.).

15.Za wybudowanie |ub przebudowe zjazdéw bez zezwolenia zarzadcy drogi oraz
o parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu zarzadcy drogi. Zarzadca drogi
wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezng w wysokosci
10-krotnosci opfaty ustalanej zgodnie z art. 40 ustawy o droga publicznych.

16. Zezwolenie na budowe zjazddw wydaje sie na czas nieckreslony z zastrzezeniem, ze
niniejsza decyzja wygasa jesli zjazd nie zostanie wybudowany w ciggu trzech lat od daty
wydania zezwolenia.

17.Wszelkie odksztatcenia jezdni oraz innych elementéw pasa drogowego w miejscu robdt w
terminie 2 lat od zakoriczenia rob6t bedg usuwane na koszt Inwestora.

18. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscig bedgcg w
zarzadzie GDDKiA  na cele budowlane zwigzane z powyzszymi robotami
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

19. Utrzymanie zjazdow, nalezy do wiasciciela lub uzytkownika gruntéw przylegtych do drogi.

UZASADNIENIE

Strona tj. Gmina Strzegom w imieniu i na rzecz ktérej dziata Rafat Walkowiak
reprezentujacy firme RDK Projekt Robert Grodecki ul. Generata Tadeusza Kutrzeby 62, 52-213
Wroctaw wystapita w dniu 13 sierpnia 2020r.0 wydanie zezwolenia na przebudowe istniejacych
zjazdéw z drogi krajowej nr 5 do dz. o nr 1254 oraz 1268, obreb Granica, gm. Strzegom
stanowigcych drogi dojazdowe do gruntéw rolnych, w zwigzku z realizacjg projektu pn.:

»Scalenie gruntéw wsi Granica, Tomkowice, Godzieszéwek, gmina Strzegom, powiat $widnicki

3/7

98



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg

umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

w ramach poddziatania : Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa; objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-
2020.”

Pismem z dnia 26 sierpnia 2020r. ( data wptywu 11 wrzesnia 2020r.) strona ztozyta w
uzupetnieniu pismo informujgce o dziataniu z w imieniu i z upowaznienia wiasciciela
nieruchomosci tj. Gminy Strzegom.

Organ zawiadomieniem z dnia 15 wrzesnia 2020r. znak O.WR.Z-3.4241.62.2020.1.jw
poinformowat strone przedtuzeniu postepowania z uwagi na czasochtonno$é i ztozonodé
postepowania.

Strona w dniu 1 pazdziernika 2020r. przedlozyta skorygowany projekt
zagospodarowania terenu w zakresie o odprowadzenia wod opadowych.

Organ zawiadomieniem z dnia 16 pazdziernika 2020r. znak O.WR.Z-
3.4241.62.2020.2.jw  poinformowat strone przedtuzeniu postepowania z uwagi na
czasochtonnosc¢ i ztozonos¢ postepowania oraz koniecznosci ponownej oceny ztozonych przez
strone dokumentéw.

Organ po przeanalizowaniu sprawy postanowit wyrazi¢ zgode na przebudowe zjazdoéw
do paramatrow zjazdéw publicznych z drogi krajowej nr 5 do dz. o nr 1254 oraz 1268, obreb
Granica, gm. Strzegom stanowigcych drogi dojazdowe do gruntow rolnych.

Zgodnie z punktem 3 ww. zapisow decyzji w przypadku zmiany zagospodarowania
terenu, ktéry ma by¢ skomunikowany poprzez zjazdy do dziatek nr o nr 1254 oraz 1268,
obreb Granica, gm. Strzegom Inwestor bedzie miat obowigzek przebudowy uktadu wigczenia
w zaleznosci od zaistniatych potrzeb.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych budowa lub
przebudowa zjazdu nalezy do wtasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych do drogi,
po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje
zjazdu lub przebudowe zjazdu.

O tym, co moze znajdowac sie w pasie decyduje zarzadca drogi, ktéry przy wydawaniu
zezwoled musi jednak kierowad sie przede wszystkim obowigzujacymi przepisami oraz
wykonywaniem natozonych na niego obowigzkéw, do ktérych miedzy innymi zalicza sie
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz wykorzystywal posiadang wiedze i praktyke w
zarzadzaniu drogami.

Przedmiotowe nieruchomosci o nr 1254 oraz 1268, obreb Granica, gm. Strzegom
przylegaja do drogi krajowej nr 5. Na rozpatrywanym obszarze droga krajowa nr 5 przebiega
w odcinku prostym, bez pochylen, w terenie niezabudowanym. Przedmiotowe zjazdy zgodnie
z deklarowanym w przedtozonym do wniosku dokumentacjg techniczng beda stuzyty wylacznie
jako drogi dojazdowe do gruntéw rolnych i nie beda generowaly duzego ruchu
z przylegajacych nieruchomosci, co nie powinno znaczaco wptynaé na strukture ruchu na

drodze krajowej nr 5.

47
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Zgodnie z obowigzujacymi aktami prawa miejscowego tj. Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszarow wiejskich dla czesci pofudniowo zachodniej gminy
Strzegom obejmujgce wsie : Stanowice, Grochotéw, Olszany, Modlecin, Granica, Stawiska,
Tomkowice, Godzieszéwek - uchwalonego Uchwata Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z
dnia 18 pazdziernika 2020r. ; Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszardéw potozonych w obrebach wsi : Godzieszéwek, Granica, Tomkowice w gminie Strzegom
- uchwalonego Uchwatg Nr 46/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 maja 2017r. oraz
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w sgsiedztwie linii 110 kV w
obrebach: Tomkowice, Granica, Modlecin i Olszany - uchwalonego Uchwatg Nr 63/19 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 11 lipca 2019r. - dziatki nr 1254 oraz 1268 obreb Granica, gm.
Strzegom stanowiag gospodarcze drogi gruntowe do obstugi: uzytkéw rolnych, gospodarstw
rolnych wraz z zabudowg mieszkaniowg z ustugami, zabudowy zagrodowej oraz terendw
rolniczych. Obecne zagospodarowanie terenéw przylegajacych do przedmiotowych drég
dojazdowych stanowig grunty i nieuzytki rolne oraz zabudowa zagrodowa wsi Granica.

Ustalono warunki techniczne w sentencji decyzji w opa?ciu 0 § 9 oraz § 78
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124 ze zm.) zmienione Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29.08.2019r., (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643).

Naktada sig na Inwestora cbowigzek dopetnienia warunkéw niniejszej decyzji pod

rygorem zastosowania art. 162 § 1 pkt 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwolanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji
moze na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwrociC sig do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Jezeli strona nie chce skorzystac z prawa do zwrécenia sie z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.-
Prawo o postgpowaniu przez sgdami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z
pdézn. zm.) do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje w
terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za posrednictwem Oddziatu we Wroctawiu Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (adres: ul. Powstancéw Slaskich 186, 53-139 Wroctaw).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrédw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie

wysokosci oraz szczegOtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
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administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z pdzn. zm.) wpis od skargi na
niniejszg decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200 ztotych,

Jednoczesnie organ informuje, ze strona postepowania ma mozliwosé ubiegania sie o
zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie z art.
127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze, w formie
odwiadczenia przestanego do GDDKIA Oddziat we Wroctawiu zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania od wydanej decyzji. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatniag ze stron

postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Z up. Generalnego Dyrektora
Drgg Krajg%wgi AAoe il Yy o

DYREKTOR ODDZIALU
mgr inz. Lidia Markowska

zwolnienie z optaty skarbowej
na podst. art. 7 ust. 3
ustawy © optacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r.
tekst jedn. 2018 poz. 1044

ZALACZNIKI:

[1] ,Dokumentacja techniczna przebudowy zjazdéw z drogi krajowej nr 5 - Droga nr 1”
[2] Zatgcznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu - Droga nr 1 - rysunek zat.2

OTRZYMUJA:

Pan Rafat Walkowiak
RDK Projekt Robert Grodecki
ul. Generata Tadeusza Kutrzeby 62
52-213 Wroctaw
2. ala

DO WIADOMOSCI:

1. GDDKIiA - Rejon Watbrzych

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-
874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych zprzetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowal sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia | zatatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach
archiwizacji.

Administrator przetwarza Paristwa dane osobowe poniewaz realizuje obowigzek prawny natozony na niego ustawag z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z p6zn. zm.) oraz
ustawg z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r.

poz. 164) wzw.zart. 6 ust. 1 lit c RODO>.
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Administrator zbiera i przetwarza nastgpujace dane osobowe: Imie i nazwisko oraz adres stron postepowania, atakze
inne dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane osobowe innych osdéb zawarte

w tresci pism sktadanych przez strony w toku postepowania.

Administrator otrzymuje Paristwa dane osobowe od stron postepowania.

Przetwarz;nie Paristwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyjnej. Brak
przekazania przez strone postepowania danych osobowych wskazanych przez administratora moze skutkowac brakiem

mozliwosci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji administracyjnej.

Parfistwa dane osobowe bedg przetwarzane do czasu zakoriczenia postepowania, w tym ewentualnego postepowania

przed sadem administracyjnym, a nastgpnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.
Panstwa dane osobowe sa powierzane lub udostepniane podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ustugi

zwigzane z obstugg i rozwojem systemow IT.

W ramach funkcjonowania systeméw teleinformatycznych Administratora dane osobowe moga zosta¢ przekazane do
paﬁstwg trzeciego. Podstawg takiego przekazania sg standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit ¢ RODO).
Szczegdtowych informacji na temat warunkow przekazania Pafistwa danych osobowych do paristw trzecich mozne

udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt iod@gddkia.gov.pl.
Przystuguja Paristwu nastepujace prawa:

1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,

2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione sa przestanki okreélone w art. 18 RODO,
3. prawo zadania usunigcia danych osobowych - jezeli spetnione sa przestanki okredlone w art. 17 RODO,
4

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Paristwa dane osobowe nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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OSWIADCZENIE — ZGODA WEASCICIELA NIERUCHOMOSCI

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze:

badeisial foassatl il

1. jako: wiasciciel / wspéh oy vieezysty dziatek o numerze geodezyjnym nr 1133 oraz 1119

obreb ewidencyjny 0005 Granica, gmina Strzegom mam prawo do dysponowania tymi dziatkami
2. Wyrazam zgode na roboty budowlane polegajgce na oczyszczeniu, pogtebieniu i wyprofilowaniu istniejagcego
rowu znajdujacego sie na dziatkach nr 1133 oraz 1119 obreb ewidencyjny 0005 Granica, gmina Strzegom

celem odprowadzenia wéd z projektowanej drogi do przedmiotowego rowu — zgodnie z zatgcznikiem

graficznym

A
S50y = 0rs2910
Sor J I644768.4493
= ;55918846554
[ =00
3562
Styp, 9314

Siec, 70 = 106

2% = 455

3. Niniejsza zgoda jest réwnoznaczna z wydaniem prawa do dysponowania gruntem dla dziatek nr 1133 oraz
1119 obreb ewidencyjny 0005 Granica, gmina Strzegom na cele budowlane zwigzane z realizacjg zadania
inwestycyjnego:

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drég dojazdowych do

loé, h

gruntéw rolnych i ych wraz z zadr ieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z

rekultywacjg umozliwiajaca uprawe mechaniczng gruntéw w zwigzku z realizacjq projektu ,Scalenie
gruntéw wsi Granica, Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom, powiat $widnicki" w ramach
poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i

le$nictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020”

. JOCma 1raerz

i caytelny podais .

czytelny podpis

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Kuliriska — Mizerska

tel. 71 75 75 908

e-mail: katarzyna.kulinska@rdkprojekt.pl
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Wodociagi i kanalizacja — uzgodnienie branzowe

Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0.

SANTANDER BANK POLSKA SA.

S8-150 Strzegom, ul., Wesola 7

tel. §32-720-090, email: wikgwll.urugo-.pl

NIP 8§842555493 REGON 020134699

s’neg om I WSTRZEGOMIU 95 1090 2343 0000 0007 0433 2154

kapltal zakladowy 55.354.900z1
NR KRS 0000241233 Sqd Rejosowy dis Wrotlawia Fabeycusej IX Wydiial Gespedarcay KRS, $3.238 Wroclsw, ul Grabiszydska 369

Strzegom 31.08.2020 1.

RDK PROJEKT
_ ul. Generala Tadeusza Kutrzeby 62
L.dz. lb?q 12020 52-213 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania

dotyezcego

przebudowy drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych w Granicy, Tomkowicach

i Godzieszbwku.

Informujemy, ze przedtozony do zaopiniowania ww. projekt zagospodarowania terenu

uzgadniamy na nast¢pujgcych warunkach:

I. Regulacji wysokosciowej i wymiany wszystkich urzgdzen wod-kan,

(kompletow

wiazéw kanalizacyjnych oraz skrzynek i obudéw do zasuw j hydrantéw) na koszt
Inwestora. Powyzsze nalezy uwzglednié¢ w projekcie budowlanym i STWZ,

. katem okreélenia, tj. sprawdzenia przez WiK Sp.z o.0. Strzegomiu w obecnosci
Wykonawcy, stanu technicznego urzadzen wod-kan, (m.in. zasuw, hydrantéw, oraz

studni kanalizacji sanitarnej) oraz wskazania przez WiK Sp.z o.0.

urzadzen wod-kan., tj. skrzynek i obudéw do zasuw i hydrantéw oraz kompletéw

wlazéw studni kanalizacji sanitamej podlegajgcych Wymianie,

3. Dokonania, po zakoriczeniu robdt, protokolarnego odbioru przez WiK Sp.z o.0.
Strzegomiu urzadzef wod-kan, w zakresic sprawdzenia stanu technicznego zasuw,
hydrantéw, studni kanalizacji sanitarnej lacznie ze sprawdzeniem wymicnionych

skrzynek i obudéw do zasuw hydrantéw oraz kompletéw wiazéw.

4. Uzgodnienia z WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu kazdej przebudowy urzgdzen wod-kan.,
ktérych w trakcie realizacji robét zajdzie koniecznogé przebudowy. Koszty z tym
zwigzane ponosi Inwestor, Powyzsze prace podlega¢ bedg protokolarnemu odbiorowi

przez WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu.

5. Prowadzenia prac ziemnych, w miejscach zblized i skrzyzowas z urzgdzeniami wod-

kan. recznie, z zachowaniem ostroznoscei,

6. Ominigcia, podczas ukladania kraweznikéw, skrzynek zasuw i hydrantéw oraz

wiazéw studziennych.

7. Zgloszenia do odbioru shuzbom technicznym WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu, przed
zasypaniem, rob6t wykonywanych w miejscach zblizen i skrzyzowani z urzadzeniami

wod-kan. oraz przebudowe urzgdzen wod-kan.

Ponadto informujemy, ze nie wyklucza si¢ istnienia innych urzgdzen wod-kan. nie
wskazanych na przedlozonych planach syt-wys., ktére to urzgdzenia nie zostaly zgloszone do
odbioru WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu lub nie zostaly poddane inwentaryzacji geodezyjnej.

PREZESZARZADU

WV zalgczeniu:

1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz. (12 map).

Otrzymuja: s e N

1. Adresat “@,_m 2 ZARZABYREKTOR PRZEDSIEBIORSTWA
2.8/ f.

Sporz. lzabela Sochocka-Suchara nz. Warck Jaryebewski iné. Dorota Borkowska
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DROGA NR 1

LEGENDA

granica dziatek
numer dziatki
uytek dziatki
ne Zakres

= teren wykraczajgcy poza zakres
lanowane zadrzewlenla rzgdowe

mmmm= stnisjgce zadrzewienia rzgdowe

branza drogowa
proj a 0$ drogi powi )
paszerzenia

i pobocze gruntowe

=

INSPEKTOR

dis Gosp%:ﬁ?ciekowq

)
mgr inz. |1#abela othocka-Suchara

1 1 KANALIZACJA
WODOCIAGSP % 0.0

58-150 Strzegom, ul. Wesota 7
! hodn WBK SA | O/Strzegom
o e 2k 0001 0433 2154

1 0800
i lm%?&iiz NIP 8842555493

proj. nawlerzchnia bitumiczna drogl powlatowe] | zjazdéw

RDK PROJEKT Robert Grodecki

Jednostka
aulorska; Ui, Gen. Tadeuszo Kutrzeby 62, 52-213 Wroctow
tel. (71) 757 51 36

tel, kom.: 508 136 353

;: e~mal: robert.grodeckirckprojekt.pl
v pawel.papierowskiBrdkprojekt.pl 601 697 511
:: Przebudowa drég dojazdowych do gruntow rolnych i lesnych Stadium | Czeé¢
H Tytul projektu: |wraz z i przy ymi oraz i ednych drég wraz z
<] { ywacla uprawe
d‘ 85'76&4-0 5 :- gruntéw w zwigzku z realizacjaprojekiu ,Scalenle gruntéw wsl }\7
-‘,)'_: Granica, T dwek, gmina powiat éwidnicki N
Tytutrysunku: | Plan zagospodarowania terenu - Jvay. ar 4
ProjeKtant; Nr uprawnlet: Data
H Specjanobt: 07.2020
H [Sprawazapey: N uprawrlaf: Skala :
H Speclainosé: 1:500
i Asystent Nrupraieh wers | N ysunku
i Spacisrabt: 11
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DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY
Tauron — warunki techniczne
Walbrzych,08.09.2020
Sygnatura TD/OWB/OME/2020-08-08/0000002
1015803267
RDK PROJEKT Robert Grodecki
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 62
. $ 52-213 Wroclaw

dotyczy: usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 09-09-2020 informujemy, ze wyrazamy zgode na usunieci
kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiacej wiasnoséé TAURON Dystrybucja S.A. e
W zalaczeniu przesylamy warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OWB/OME/K/WT/RB/81/2020 z dnia 09-09-2020, ktére sa wazne przez ok
< - s3 przez okres dwich lat od daty
Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia/lUmowy*
Okresione warunki techniczne usunigcia koizji sieci elektroenergetyczne] stanowiq zatacznik do
niniejszego pisma. e " : e
Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienial Umowy*:

1. Dokumopty ndentyfitumce. Inwestora jako strong Porozumienia’/Umowy* (dla  inwestoréw
komercyjnych: zaswiadcz2nie o wpisie do ewidencji dzialalncéci gospodarczej lub wyciag z rejestru
sgdowego, umowe spdlki - dotyczy spdiki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP | REGON, numer konta
bankowego firmy).

2. Dokument zawierajacy nr dziatki/dziatek* oraz nr KW ktérych usunigcie kolizji dotyczy (na ktérych
i:lajd;:,q sig dotychczasowe urzgdzenia i na ktérych beda znajdowaé si@ urzgdzenia po usunigciu

izji).

3. Mape sytuacyjno-wysokodciowa/zasadnicza® z projektowang lokalizacj nowych urzadz
powstang w wyniku usunigcia kolizji - ! e

Uprzejmie informujemy, 2e w celu zawarcia Porozumienia/Umowy nalezy skontaktowad s
z Wydziat Eksploatacji, Robert Biedka, e-mail: robert.biedka@tauron-dystrybucja.pl .

TAURON Dystrybucja SA moze wycofaé zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub udostepnione
::sk;msnty okazz:ym sie ’r:ezgodne z :‘r:wdq albo ulegty modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku w

m zmiana nu faktycznego prawnego, m mie¢ wplyw funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S A i e e ses

Z powazaniem

! Q
Zalaczni
Zadgcznknr 1 - warunii techniczne usunigeia koliz sieci elektroenergetyczne) Roharffo AL

ko
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Walbrzych, 09-09-2020

Sygnatura TD/OWB/OME/K/WT/RB/81/2020

RDK PROJEKT Robert Grodecki
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 62
52-213 Wroctaw

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizja projektowanej inwestycji:

Przebudowa drég dojazdowych w m. Granica, Tomkowice | Godziszéwek

z istniejacq infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejacych
urzadzer elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja gk.

1.

1.

12

W rejonie przebudowy drég zlokalizowane sq linie napowletrzne 110 kV: § -215i S 219

linia napowietrzna SN: L536 oraz obwody nN: X-1 ze stacji transformatorowej WBWSMB:,

:-1 i X-2 :; stacji transf. WBWS53602. Ich przebudowa uzalezniona jest od zakresu prac
rogowy

Usunigcie kolizji bedzie wymagaio:

Przebudowa linii elektroenergetycznych TD SA

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian

w zWa_m_nniu terenu z ud\owamem dotychczasowych funkgji, mbc{nd: parametrow

oicmenw\y sieci dyMcnm] umozliwiajgcych Jej wascicielowl prowadzenie dziatalnosci

statutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji,

Na caly zakres prac nale2y opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng

i prawng skfadajaca s}q z tomu budowianego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy

przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziai

Waltbrzych oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

?rzy opmmu dokument::sjl technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych

i powta oraz zachowac wymagania zawarte w aktuainie obowigz pisach

| standardach TAURON Dystrybucja S.A. e b

Projokt_ nalezy sporzgdzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu

wytaczenia,

Nalezy uzyskac 2zgode na wymagane odplatne wytaczenia odpowiednich urzadzen

motycznycrg oraz ustali¢ nadzér sluzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy

nalezy zapewni¢ cigglos¢ zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty

pradotwércze.

. Wszeikie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON

Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdinych srodkéw ostroznosci pod

nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Walbrzych, a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakofczeniu realizacji calego zakresu
prac zgl;sic je do koricowego odbioru technicznego

Zapevnic¢ calod dostep do urzgdzen onanych w ramach igC j
mwunych‘obowy wyk usunigcia kolizji dia stuzb
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez fi dzialajacy
bran2y oloktryqznej. przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwaliﬁm. zgodnie vzl
obowigzujacymi normami | przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii

prac pod napigciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac

1”2
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na sieci TAURON Dystrybucja. S A

13. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej ni2 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub ceglty -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14, Dla finii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowar niezupelinych,

15. Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktuaini¢ mapy geodezyjne z naniesieniem
tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

16. Do odbicru prac przediozy¢é powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej | elektronicznej

17. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy,w ktérej
okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomigdzy
stronami.

18. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA

19. Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala si¢ na okres dwoch lat od daty ich wydania.

20. Osoba do kontaktu Robert Biedka e-mail: robert.biedka@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem
MON © ,,(.Vm_.\,
Kopi& «d
1. <cordynito affe
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DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY
Adres do korespondencyi:
TAURON Dystrybega SA -
o wyn:mw 11, $3-300 Wabezych
emal info@teurcn-dystybuds ol 1015802721 TAURON
DYSTRYBUCJA
Watbrzych, 12.08.2020 .
RDK PROJEKT
Robert Grodecki
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 62
52-213 Wroctlaw

TD/OWB/OMD/2020-08-12/0000003

Dotyczy: Wniosku o uzgodnienie branzowe, naniesienie uzbrojenia terenu i wydanie
warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej - m.
Granica, Tomkowice, Godzieszéwek - przebudowa drég dojazdowych do
gruntéw rolnych i le$nych.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-07-28 informujemy, ze na zalaczonych planach

W zwiazku z wystepujacq kolizjq z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Watbrzych, wniosek zostat przekazany z dniem 12-08-
2020 do OME Wydzial Eksploatacji Oddzial w Walbrzychu tel. 74 8899411 w celu wydania
warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia o przebudowe
sieci z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu.

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne niebgdgce wiasnos$cia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Waibrzychu
oraz mogq wystepowac te, ktre nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o
ktérych brak jest informacji.

tqczymy wyrazy szacunku

Do wiadomoséci: ¥ e ~
adresat al R A

a/a (OMD4.1S/4113/2020/20/1015688437)

TAURON Dystrytuch SA NP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

ul Podgdrska 254 Kapital raictadowy (wplscony): 540 575 520,52
33-035 Krabdw Sed y Ol Krakows §

0 Wesist v Keajowego Rejestry S 00

Pod nemeres KRS: 0000073323 www.tauron-dystrybucja.pl
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Legenda:

i mienia, w Iud skrzytowad z
sieciy elektroenergetyczng, wtmm d::, o
praystapieniom do robét wskazane
ﬂdommb:\lmuuw
reazne przekopy kontroine celem ustalenia dokladnej
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalety zinwentaryzowad
we wiasnym zakresie.
Vagndaimuingnt walne 2 lata od daty wystawienia.

Y o vanych siect podziemnych
pmi’s:nkrm fundementéw
« liniinN-1m

- liniiSN-2m
lini WN-5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzens,
robét ziemaych sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odlegloéci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla

Uzgadnia si¢ z uwaga, Ze dla ko.idi jacyen

wrzadzer nalezy wystapié o wydanie wannkéw
techniczryeh usunigde kolzji sec slektrocnemy tycne)
TAURON Dystrvbucja 5.4

A.94.2020

TAUGAN Dystrybucia 3.
oG . gk
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Legenda:
Unie ww
Unse wWN
Unie & P
Unie ™

= Lt repwmirmne

RN~ S — ::mm
Uinte hablo

ﬁ.uwm"“' ol

W teletechnicznych
amm-u oznsczag wyradenis wykonywanie
robot ziemnych. Ze wzglgdu na be ?m:om-n

i mienia, w przypadku lub skrzytowan x
sleciy ddmmrmam, w terminie 14 m

Nalety

:;ogk::wunﬁ: sl.cd podziemnych

- linliinN-1m
< linliSN-2m
linii WN-5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenis
robét ziemnych sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odieglodci mme*ve;
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DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY
Polska Spétka Gazownictwa
i \
\
POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pani
Ul. Wroctawska 2, 58-309 Wathrzych Katarzyna Kulinska Mizerska
tel. 74 8427127 RDK PROJEKT Grodecki Robert
elzbieta.kosinska@psgaz.pl Ul. Generata Tadeusza Kutrzeby 62

52-213 Wroctaw

Wasz znak: Watbrzych 06.08.2020 r.
Nasz znak: PSGWR.ZMSZ.763.122.EK.20

Dot.: uzgodnienia projektu drogowego w zakresie kolizji z siecig gazowg w obszarze wsi
Granica, Tomkowice, Godzieszéwek gm. Strzegom

Szanowni Panstwo,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z c.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
w odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2020 r. w sprawie jw. informuje, ze uzgadnia
zatgczony projekt drogowy. W obszarze opracowania projektu inwestycji Polska Spotka
Gazownictwa nie posiada sieci gazowej. Przedmiotowy projekt nalezy réwniez uzgodni¢
z Operatorem Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie przebiegu
gazociggdw wysokiego cisnienia.

Za wykonang ustuge uzgodnienia dokumentacji projektowych obcych branz zostanie
wystawiona faktura, wg ,Cennikia Ustug Pozataryfowych”, ktory jest dostepny na stronie

www.psgaz.pl/cenniki.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw SzczegGtowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Osoba do kontaktu: Elzbieta Kosinska, email: elzbieta,kosinska@psgaz.pl, tel. 74

8427127
Z powazaniem

stA a;ﬂm .
2 Ll RS LuQ
) L = a ¢
Otrzymuja : (1). Adresat + zataczniki mapowe A CJ'L,S
93@ B

2. Gazownia w Watbrzychu @
3. ZMSZ ala by

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.. ul. Wojciecha Bandrowskiago 16 , 33-100 Tarmow
Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wretawiu, ul. Ziglicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa Srodrmiescia w Krakowie . XiI Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zt

\) www.psgaz.pl
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DROGA NR 1

PROJEKT BUDOWALNY

Loy . do &f")@r Py

R 2L F65.122.c.20 2 O06.08.2020;

bran:a dmgows

ke s ﬁw&\ ?g@rg re.

Q}Qd}\ o
Q{ \AimGuownkmw z0.0

6, 33-100 Tarnéw
ol W, Eandrawsldegﬂ . Fsiawty

Oddziat Zakled Gazowniczy
Watbrzychu
Zarzadzani Majatiiem Sieciowym w
e mc:!w:?a 2,58-309 Watbrzych
tel 748427213 faks 7484246 14
NiP5252496 an

KRS 0000374001 REGON 142739519

Pracownik ds. Zarzgdzanis

Majatkiem Sleclowym
ifiska
LEGENDA

granica dziatek ‘
142 numer dziatki
@ Uzylek dziakki

* zakres
eren wykraczaj 2a zakres
lanowane za mawenla dowe

stniejace zadrzewlenla rz

poszsrzenla
proj.

08 drogi )

e ot it

drogi powlatowej | zjazdow |

 pobocze gruntowe

RDK PROJEKT Robert Grodecki

fadnaafl
autorska: ul. Gen. Todeuszo Kutrzeby 62, 52-213 Wroclow
tel. (71) 757 51 36 |
e-moil: robert.grodecki@rdkprojekt.pl tel. kom.: 508 136 350
pawel. papierowsk|@rakpro jekt.pl 601 697 511
Przebudowa drég dojazdowych do gruntdw rolnych | lesnych Stadium
Tytul projektu: wraz 2 i ny drég wraz z o “
ywacjq umozllwla]acq uprawg rnschanlcznq : |
gruntéw w zwlqzku z reallzac;qprojak!u ~Scalenle gruntéw wsi h [
Granica, T gmina gom, powlat ki o
Tytut rysunku: | Plan zagospodarowania terenu - Jﬁjﬂ e A
Projektant; Nt uprawnles: pis: Data r‘
' Spodainobé: 07.2020 |
Sprawdzajacy: N uprawnie: pis: Skala :
Spacjainoté: 1:500
Asystent: _ |Nrupramwnien: Podpis: wersja | Nr rysunku
Speclainasé: 1.2

UWAGA - orygnialy zalacznikéw do wgladu na etapie uzskania PnB.
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DROGA NR 1

Konserwator Zabytkow

122

WOJEWODZ K] URZAD

OCHRONY ZABYT
KOw
DELEGATY QY{,‘;CV'{,’AWJE‘,‘RZY - Watbrzych, dnia 03 sierpnia 2020
58-300 Watbrzych, yl, Zamkowa la-lU ’ ® -

tel. 74 842.64-18, fax 74 842-66-60

W/N.5183.1502.2020.JK

RDK PROJEKT Robert Grodecki

OT3NATIM |

ul. Gen. T. Kutrzeby 62, 52-213 Wroclaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2020 r. (data wplywu: 29.07.2020 ) W sprawie
przebudowy drég dojazdowych do gruntéw rolnych u leénych w miejscowosciach Granica,
Tomkowice oraz Godzieszé6wek gm. Strzegom informuje, ze pozytywnie opiniuje przedmiotowe
zamierzenie  planowane do realizacji w oparciu o przedtozong dokumentacje — plany
zagospodarowania terenu dla drég oznaczonych nr 1- 4, z data sporzgdzenia 07.2020 r.; brak autora

opracowania.

Jednoczesnie informuje, ze droga oznaczono jako nr 1 czgsciowo w zlokalizowana jest w
obszarze historycznego ukladu ruralistycznego wsi oraz w obszarze obserwacji archeologicznej
nowozytnego siedliska wsi o $redniowiecznej metryce. Oba w/w obszary figurujg w gminnej ewidencji
zabytkéw, prowadzonej przez Burmistrza Strzegomia. Prace ziemne mogg doprowadzi¢ do
przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego. Wobec tego w trakcie prowadzenia robét
ziemnych zwigzanych z zamierzeniem, w czesci zlokalizowane]j w strefie OW, Inwestor, stosownie
do art. 31 ust. lapkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, obowigzany jest pokry¢
koszty niezbednej dokumentacji konserwatorskiej wykonanej w oparciu o badania archeologiczne.
Badania archeologiczne wymagajg uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
stosownie do przepiséw art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Pozwolenie to nalezy uzyska¢ przed przystapieniem do robét w terenie.

Rysunki 1.1.-1.6, 2.1-2.3, 3.1 - 3.2, oraz 4.1 ostemplowano jako zalgezniki do niniejszego pisma.

Y HKOwW
‘we Wroctawiuy
/')C /f/ /4 A / /] {/XZ
’ ;(,71 j{)faé:;% ttﬂi 3 {’
Starszy fnspektor Delegatury w Waibrzychy

PROJEKT BUDOWALNY



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebud?wa drog dojaz'dowych ‘
do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjq

;,%Z%% uprawe mechanicing grunow PROJEKT BUDOWALNY

|
|
|

Tss——

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
we Wroelawiu
DELEGATURA w WALBRZYCHL
58-300 Walbrzych, ul, Zamkowa 3
tel. 74 842.64-18, fay Gl g i O

LEGENDA

granica dzialek
142 numer dziatki
uZytek dziatki ‘
LT g zakres ‘
" taren Wyk'ﬂglajqcy 2a zakres
= ganowans Irzewienia rzedowe
mmmmm isthiejace zadrzewienia rzedowe

branza drogowa

*= projektowana o§ drogi powlatowej

—— poszerzenia

proj. nawlerzchnia bitumiczna drogi powiatowe; | zjazdéw
pobocze gruntowe |

RDK PROJEKT Robert Grodecki
autorska; ul. Gen. Todeuszo Kutrzeby 62, 52-213 Wroclow
tel. (71) 757 51 36
e-mall: robert.grodecki®@dkprojekt.pl tel. kom.: 508 136 350
pawel.paplerowski@rdkprojekt. pl 601 637 511
& Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych Stadium  [Czgéc
Tytul projektu; fwraz z i oraz likwidacja zbednych drég wraz z
rekultywacjq umozliwiajacq uprawe mechaniczng
gruntéw w 2wigzku z realizacjaprojekiu ,Scalenie gruntow wsi b
Granica, Tomkowice, Godzieszéwek, gmina Strzegom, powlat $widnicki P
Tyt tysunku: | Plan zagospodarowania terenu ~ ropa A R
Projektant: Nr uprawnledt; Data
Specjalnadé: 07.2020
Sprawdzajacy: (Nr uprawnier: f
Spacialnobc: 1:500
Asystont: N uprawnler: wersja | Nr rysunku
Specjalnosé: 1.1 |

UWAGA - orygnialy zatacznikow do wgladu na etapie uzskania PnB.
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Orange — warunki branzowe

Orange Polska RDK PROJEKT Grodecki Robert
Hurt ul. Generata Tadeusza Kutrzeby 62
Zarzadzanie Zascbami Sieci i IT 52-213 Wroctaw

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Khenta w Krakowie
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow
tel.: 12 265 13 87
Krakéw, 26 paZdziemika 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-41748/20/RP

Temat: techniczne warunki przelozenia | zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowang
przebudowa drog dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych w zwigzku ze scaleniem gruntéw
w miejscowosciach Granica, Tomkowice | Godzleszéwek gm. Strzegom

Szanowni Parnstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej przebudowy drog dojazdowych do gruntéw rolnych |
lesnych w zwigzku ze scaleniem gruntéw wsi Granica, Tomkowice | Godzieszéwek w gm. Strzegom
informujemy, Zze w celu opracowania i wydania technicznych warunkdw na przedozenie/zabezpieczenie
sieci teletechmczm; wystepqqce) w obszarze phnowanych inweetyc]l nale2y przesta¢ oddzielne wniogki

deg ( ) acji/obszary na ktérych planowana jest

hweﬁtvqﬂ
Ponadto przestany przez Paristwa wniosek jest niekompletny ( brak str. 3 )

Z powazaniem

VRS

Robert Podgérski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobdéw Infrastruktury

Zalgczniki:
- zwrot 1x egz. pzt

0 P S e A £ IR BT e 5 RSB (R0 N 05 A B ah s (G e 30 P 0 PR e o i s Bary © S Py -, O 0 M Wi sirey
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DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY
!.:J | Ris PROIERT
K i n—
Orange Polska e} | HADK PROJEKT Gradecki Robart
Hurt | B 10 LT, 201 B Gegerata Tadeusza Kutrzsby 62
Zarzadzania thamm 2 i 52-213 Wroctaw
Dziat Zarzadzania Zaso E?ﬁ"as“ LJk!Lw—_J Efr" =l |
| Dbshugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakdw
lal: 12 26513 BY
Krakdw, 01 lutego 2021r,
Mumer pisma: TTISIKU-3418/21/AF
Temat: techniczng warnki prislozenia | zabezpleczenia sieci leletechniczng| kolidujgoe] 2 projektowans

DT

przebudowa drig dojazdowych do gruntdw rolnych | lesmyeh w zwigzky 2o scaleniem gruntdw
w migjscawesclach Granica; Tomkowice | Godzieszdwek gm. Strzegam - DEOGA 1

Sranowni Parfstwo,

w odpowiedzi na wniosek colyezacy plancwane] przebudowy drdg dojazdowych do gruntdw ralmyeh |
leiryoh w zwigzku za scaleniem gruntdw wsi Granica, Tomkowice | Godzieszowek w gm. Strzegom {
DROGA 1 |} Informujermy, fs projektowana inwestycla koliduje = istnisjgey siacig telekomunikacyjng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA 5.4, | zwana dale) ,OPL™, W zwigzky 2 tym nalafy, na kosst
naruszajgoego  stan istnigjgcy, opracowad projekt | owykonad preeloranie  oraz 2abezpieczania
I=tnigjgeych urgdzen teekomunikacyinych wehodzgeych w kellzjs z projektowana inwestycia, zwracajac
szozegding uwage na nonmatywne odiegloscl w zakresie zhilfer | skreyzowan elermantéw Lzbrojenia
tarani,

Ursunigdie kolizjl jest uwarunkowane spefnisniam ponizezych wytyczrych

Wykonad presioienie kolidujacs] sieci teleskomunikacyine poza ohszar kaolizji, Koncepojg prredodenis
nalazy urgodnic w Orange Poiska 5.4,

Przefozania wazystkich elementdw infrastrukiury telskomunikacyine) musi bye reallzowans zgodnie z
wymaganlami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnla 28 pazdziemika 2005 w aprawia wWaruhkew
technicznych, [akim powlnny odpowiadad telekomunikacyine chiskly budowlans i ich usytuowania
(DU, 22005, nr 219, poz, 1864 z pddn. zmianami);

W migjscach skrzylawan z jezdnig doziemne kable telskomunikacyine nalaty zaberpleczyt rurg achronng

grubodcienng preez caly szarokoss jezdni,

Wykomywanie prac na siecl OPL bez zgioazenia jest naruszeniem wiasnodci OPL | bedzle ralaszans

arganam Scigania

W prevpadiku prowadzenia prac niezgodnie 2 wydanymi warunkami tachniczryml oraz uzgodnieniami,
Drange Palska 5.4, zaslrzaga soble prawo 2gloszenia \akisj skalicanosal organcm nadzor budewlansga w
celu wszozecia postepowania wskazanego w art 84 usiawy 7 dnia 7 lipca 1994y, Prawa budowlane [Oel) z
2N Br, poz: 1202) lub w celu wezezecla postapowania mandatowego akredionego w § 2 Rozporzgdzenia
Prazasa Rady Ministriw w sprawle nadania pracownikom organdw nadzeru budowianage uprawnien do

nakisdania greywien w drodze mandatu kamego z dnla 16 paddziermika 2002, [Dz. U Nr 174, poz, 1423)

T Ty Sl LT, A 87 7 2 s T e T et e Sl g i, S i
S e R, i L ok 5 e S i N i o s VB 5. L i K ey A
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DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

L

Wszystkie prace projekiows | wykonawcze powinny by wykonane tak aby w wyniku realizacl przelozenia
infrastrukiury talakomunikacying] nie doszio do zwigkszenia warlogci urzadrent | zachowane zostang
dotychezasows wliasciwoscl wytkowe | paramelry techniczne urzgdzen

B, Preebudowywang siet nalezy projeklowat na terenie, Kiory jest wissnoscig Inwestora. W przypadku, gdy
nia bedzio kakes| madlwosc | sied zostanls zaprojekicwana ra gruntach osob trzecich, nwesior
zobowigzany jest zapewnic rgode wiasciciela dziafkl na lokalizacy infrastrukiury telekomunikacypne arag
dhastep do infragtruktuny w celu (=) konserwacl | Utrzymania ra rzec: OHANGE POLSKA 5.4, Zobowigzany
[est réwvning do pokrycia jej koszidw, W przeciwnyem razie wezelkie reszczenia osab fizyczryeh | prawnych z
tytuby posadawssenia siecl na gruntach oadb treecich bada ohoigzaly Inwestora;

7 Ponadta  Informwgemy, e na obszarze obglym przedmiotowym  zadaniem  inwastyoyinym  istnigje
prawdopodoblefistwn wystepowania niazinweniaryzowanych urzgdzen teletechnicznyeh, Jefell w trakcia
wizji lokaing], dokonywana| prza: pecpektants, Zostang stwierdzone rdnica pommigdzy damyml otezymanymi
z OPL a stanem w lerenig, naledy |e niezwiocznie zghosic do OPL, uzgodnic z wisscicislam wzgdzen
teletachnicanych (aisci).

;] Aoboty budowlana - montazows w abreble sieci telskomunikacying] wykonywas zgadnie 2 poermami |
przepisami obowigzujacyr w budownictwie lgeznodel, recmie fbex ufycia cigikiego sprzetu) | pod
riadzoram upawainionegn prredstawiciala DAANGE POLSKA 5.4,

a, Lokalizacie w terenie podziemng] Infrastruktury  tolekomunikacyime) naledy polwlerdzié za pomocg
poprzeczrych preekopiw kanfrolnych. W sposch widoczny, wylyczyc | oznakowat przeblegl infrastrukiury
telekomunikacy|rel,. W przypadiu odkrycia w trakecie robot ziemnych infrastrktury telekomunikacying
nignaniesions| na plane, nalezy ja zaberplecryd na koszt inwestora | powiadamic przedstawicista OPL
Dostarczanie | Saerwis Usheg, Obstuga Techniczna Kilenta we Wroolawiu oraz inspekiors nadzosu.

10.  Realizacia powyiszych prac mode odbywac sia na podstawia uzgodnione] | zaakceptowans] podozas
Masady Koordynacyine; dokumentacii projekiows), oraz zatwierdzonego preez OPL progekiu wykonawczego
| kopil projektu budowlanego w czedsl| telekomunikacyine), zawierajgcego potwierdzenie zgodnodc 2
oryginatarm. Projekt wykonawczy [w 2 egremplarzach + plyta CO) | bedowlany (w 1 egzamplarzs + phyta CO)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Dirale Zarzgdzania £asobami Infrastruktury | Cbshugt Klienta w Krakowie
Ul Diauna 66

11 Dakumentacia projektows, bedzie mogh byd macpiniowana lylko po prredstawieniu kopii penej
dokumentacji budowlang] | wykonaweze] w Zakresie siec telekomunikacyjne

12. Zapylamia dobycrace uszozegalowlenia warunkow technicznych w o zakresie istniedgoey infrastruktury
taletechniczng]  podlegajgos]  preebofeniufzabezplecreniu  naledy  kisrowad na adres  a-maik
2758 przebudowa.infrastrukiiryBorange com podajge w tytule lub trescl maila nr wardnkdw technlczryeh
ktdryeh dotycry zapylanie
Sprawe prowadza Robert Podgorski w zakresie kanabEac) | ind miedzianyeh ore Hobert Mafinowski w
rakrasie kabli wiatiowodowych
Po otrzyraniu danych projekiant 20bowigzamy et do ich wendikac)i w terania.

13, Przekazane dane na zwainigiz projekianta od dokonanla well lokalme) w terenis Roboty budowlano -

maontazows w zakresie infrastruktury teekomunikacyineg nalesy realizowad po w@yskaniu pgody w GPL na

prace planocwe oz Hecit wylacznie lirmle specislizuggos] s w robotach teletechnicanych, kidra posiada
udnkumentowane doswiladezenis w budownictwie ietakomunikacy nym

Jocnoczesnia do wykonania prac budowlanych brangy 1@lekomunisacy|ng| rekomendujamy fmea:

. Firma Partmarska "MEXOTECH® S.A | 62-030 Lubon; Magazynowa & tel. ‘512 385 224), kidra
komploksaws  kongerwigs infrastrukturg  ielekomunikacying  starowiges wiasnosc OPL, posiada

cartylikaty 150 9001 gwarantujgcs wysoks akodd prac oraz dudes dofwiadeienia w prowadzeniu prao
telekomunikacyvche

. Finma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. 2 0.0 ful. Barthemiea 2 02 - 633 Warszawa, tel, 22549
01 11}, kidra prowads zadandia inwestyoyine na reece Orange Polska S.A, posada certyfikaty 150
2001 gwarantujgce wyscky jakoEC prac draz dud dodwiadczense w prowadzenie  prac
telekomundacymyoh
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14,

16,

17.

18,

Informulemy, e prace zwizzane z preelgozsniem czynnych kabll misdzianych i Swiatiowodowych,
majgoych bezpodredni wehyw na jakodd dostarcranych presz OPL L=tug, mode zrealizowad wykicenia
wikarana powyze| fimma.

OPL zastrrega sobie prawo do odmawy wydania Igody na prowadzenie prac swiazanych @ budows lub
przebudowy sleci, Gy jako wykonawea wekazany bedzie podmiot, ktary w ckresis ostatnich 24
migsigoy wyrzgdzit dis OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienaleryvee wykcnania umowy dotyerges
sieci OPL lub z ktérym w tym okresia OPL rozwigzala fakg umowe lub odstapil od rigj 2 winy tego
wykonawey.

W przypadku  uszkodzenia infrestruktury telatechnicznef, w szczagdinodcl w wyniku nledotrzymania
wymagan | warunkdw okreslonych w ninlgjszym dokumencie, OPL obcoigzy sprawee pelyml kesztam|
naprawy oraz odszkodowsnlem za straty zwigzane migdzy innymi 2 wypaconymi banifikatami | karami
wynikajgcymi 2 zawartych przez OPL umaw z klisntami, a takke innymi karami administracyjnymi,

bgozna wysokost roszczen OFL w atosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad nawst kwoty Kilkuset
tysiscy ziotych polskich,

Imwestor zobowigzany jest przed rozpocreciem prac, kbdrych dotyczs ninigjsze wasrunkl techniczna
pisemnie wystapit 2 wyprredzeniem co najmniel 14 dnl roboczyeh 2 whioskiam o nadzér wiascicialskd |
lonmalne przekazanie infrastruktury do przefozents, Preedstawickele OPL | inwestors sporrgdzalg probokal
preekazania infrastruktury do prestodenia. Zasady  wykomywania  prze: OPL odpdatneqo  nadzoru
wigtciclelsklagn | adbioru kofcowego, cennik oraz wzdr wnlosku o nadzée wiadcicislaki wekazano ra
stronie www.crange pliwrsisekonadzor, Jezell whiosek dotyczy mepoceecia prac ng - sisei miedziana) (Cu) i

zasabach wepdinych [Cu | optotelekamunikacy|nel), wnicsek nalezy kisrowad na adres:

Orange Polska 5.A

Obshuga Techniczna Kllenta w Wrockswiu

Whyalzial Utrzymania Usheg | nfrastruktiury 1- Wroclaw
AL Wolnosal ¥

f2-B00 Kalsz

e-malk: RISULHEWWLULIIWraclawSorange.com

W przypadku planowania prowadzena prac na slec aptetalekomunikacyine) o terminle mzpoczecia prac
naledy powladomid 2 wyprzedzeniem 34 dnl robaczych, wnlosek nalazy skisrowad na adreg:

Orange Polska 5.A

Wydziat Zarzadzania Dostepam de Infrastrukiury dis Procesdw Biznesowych

Qisztyn 10-445

Alsja Marszalka Jozeta Pilsedskiego 625

amail: ZZ55 Prace PlznoweSorange.com

Dia prac realizowanych na nfrasirukiuee teskomunikacyjne) bedges) wissnodcl OPL  nalesy spednic
wymadg zriakowania misjsca prowadzenia prac tabtica informacying zawlerajgca dane Inwestara | kontakt,
nazwg firmy realizujges] presbudows | kontakt |, numes zgioszania nadany preez OPL. Przekazanie takig|
tablicy nastepuie na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganizch starowizcych zakljernik do
warurikdw tachnicznych.
Zakohczone prace zwigzane 2 przebudows Infrastruktury OPL nalesy Ighosic do odbiory  komdrkom
wekazanym w punkcia 12 co najmnie| 3 dnl przed planowanym odbisram.
Invastar po zakariczeniu orac swroci OPL presforang infrastriktuns telekomunikacying oraz praekate:
= komplet dokumentaci pawykonaweze) w postaci tradycyine] oraz elskironiczne) w formacie
POF ra adres wekazany w punkeie 7 Warinkéw pa 5 dni przed planocwanym odbioram
[raG
«  =Ikice Inwentaryzacil geodezyine| infrastruktuny telekomunikacyinel potwisrdzone prez
gacdets | okregll graficay termin dostarczania kopii mapy 2 Imventaryzaciy geodezying
wprowadzong do Zaschdw gacdezyinyeh starostwa powistowega
1| Brczegdiowy plan syluacyjny wskall 17000 lsb 1500
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2] Inre w zakainode| od Zarzgdoy drogl np.: wypis z KRS,
Praepisanie czasows] decyzji na umiaszezenie urzgdeen infrastruktury na OPL zostanie wykonans po
pozytywnym odblorze techricznym | podpisaniv protokolu edbiar wykonanych prac. W przypadku gdy
wiowyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzla adminiztracying) na umieszezenia urzadzan
Infrastruktury, dokumentacis powykenawcza musi zawlerad odwiadczenie nwestora o braku WYMagu
wydania decyzjl jak wyle). Wazelkie konsakwancia finansows wynikajace z blednie podanych informaci
W dokumentsc)l Uk jo nie przekazaniu w zakresie decyz)i administracyjiych skutkuly oboigzeniam
rwastora
* I czynnoscl przekazania preelodone) infrastuktury telexomunikacying] sporzgdzony zostanle
protokadl ogbioau technicznega,
* Protokdh odblosu technicznego winien byé padpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawoy | przedstawiciela OPL

18, Miniejsze warunki technicene waine sq przez ohres 12 miesiecy od dnia ich wydania. 0P| zastreega sobia
maliwods smiany zajetodel kanalizac) posadowions] w obszarze plancwane] inwestyc)l w EWIETRU
i prowadzong driglinodciy cperacying W przypadku zamiary rozpoczecla lub kontynuawania prag
projektowych po wygasniecly wainodci wanunkdw, nalesy wystapic do OPL a wystawilena nawyeh
warinkdaw,

20. Ma zakres wykonanych prac ujely w zaopinicwanym projekcie technicenym mwestor udziell OPL

gwaranc|l na okres 38 miesiecy lezony od dnia podpisania protakohs odbior techniczneqo preedodone
infrastruktury telekomunikaoyjne|,
Integralng czesc warunkow techniczryeh stanowia Dodatkaws Wymagania OFL stancwizsce zalacenik
do warunkow technicznych, Podmiot wystepujgoy 7 wnioskiam o wydanie powyiszych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapeenania sis | stosowania Wymaganh w trakcie realizacii inwestyci
dia ktoeaj warunk technkozne zostaty wydana I
Dedatikoes Wymagania OPL dostepne sq rdwnist na stranie wiww, orangs, pliwniosskonadzar.

LiwWaGa:

Informujamy, 2e w obszarze deistan inwestycyjnych mogs znajdowad sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjne| (kable szafy, puszki) bedace pod napieciam nieberpiscznym, Eementy te oznaczona
B3 prEywieszhkami  koloru  czerwonege,  zawierajgoymi infarmacie o wystgpowaniu  naplacia
nisbezpiacznego, W dokumentac)i projekiows] naledy umisscid Infermacis o mozliwode wystepowania
rid trasief relacil projektowanego zasobu, elementcw Infrastruktury 7 napieciam nigbazpiacznymi |
koniecznasci zachowanla secregdinych srodkdw ostrosnodcl podczas pracy nadw rhdidenii z nimi
Cmoby prevstepujgoe do wykonywania prac na tak oznakowanych slementach Infrastrukiuny w ktdrych
wyslgoug rapigcia niebezpieczne, powinny posiadad akiuakne uprawniania SEP (B araz zobowigzane 53
do preestrzegania Instrukcji BHP

£ powazaniem

VNG

Robart Padgorski
Starszy Specjalista
s, Zasabow Infrastruktung

Zalgezniki:
- wymagania dodatkowe w Crange Poiska S.A

- 1% pet
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Narada koordynacyjna — uzgodnienie lokalizacji sieci

Starosta Swidnicki Swidnica, dn. 25.02.2021 1.
Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Inak sprawy: GKI.4040.27.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE]
POZYTYWNY

zakonczonej w dniu 25.02.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Frzedmiot narady:| TELEKOMUNIKACYINA / PODZIEMNA KABLOWA

Lokalizacja:| Gramica, dz.: 1254, 1265

GRODECKI ROBERT
ul. &liwkowa &, 55-020 Zérawina

POWIAT SWIDNICK]
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7, 53-100 Swidnica

Projektant:| WALKOWIAK RAFAE

Whioskodawca:

Inwestor:

Fresietine ey ;:stdg,rna Mazgdzinzka, geodeta, Powiatows Biuro Geodezji | Katastru w
widnicy

Sposob przeprowadzenia narady:|  slsktroniczry

Data wphpwu:|  18.02.2021r

Stanowisko Preewodniczgcego:
Punkty osnowy geoderyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1939 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz, U, z 2020, poz. 276 ze zm_). Prace ziemne w migjzcach zblizen i
skrzyiowsan z istmiejgoym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjne] poziome| | wysokoiciowsj naleiy
prowadzic recznie z zachowaniem ostroZnosci.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

o Razwa instytucgi Stanawisko Imii | nazwiske ucaestnika

Sposiob ucrastnickhwss Lrwagi

1 | Gmina Streegom Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Rynek 38, 58-150 Strregom

I | PEP CARGO 5. A Ucze=stnik nieobecny na naradzbie
ul Pidaskiepo 56, 50-943
Wirockaw

% | Wododiggi i Kanalizacja Sp. z Uzgodnions porytywnic lzmbela Sochocka-Swchara
o, W Strregomiu ez uwag.

ul. Wesola 7, 58-150 Streepom
alektranicony

Stronalzd

129



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY

4 | Netia 5.4, Uzgodniono pozytywnie Pawel Lewhkowice

alektraniceny

5 | Operator Garodiggdw Uzgodniono porytywnie Katarryna Skafbania
Preesybowych GAZ-5YSTEM bez uwag
5.4 Oddziad we Wroctawiu
alektraniceny

G | Orange Polska 5.4. Uczestnik nicobecny na naradzie

7 | Panstwowe Gospodarstwo Uzgodniono ponytywnie Rafal Zmija
‘Wodne Wody Polskie Begp uwag - opracowanie pota obssarem deialania Nadeore Wadnago
alektraniceny w E;w.dniul,-

& | Polska Spdfka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Kroysetof Ol revwski
3p. 2 0.0, Oddziad Zaklad Skaordynowana porytywnie. Ber uwag,
Gamwnicey we Wroclawin
alektraniciny

9 | TAURON DYSTRYBLCIA 5.8, w Uzgodniono pozytywnie Androej Romanski
'l-'l‘l“llT\'l_il“ Termat zapginiowana @ nizej wymisniammi vwagami
elektranicony W osgsiedrtwie projektowanych sieciy preyigcey najduja sig urigd renia

elektroenergetycine. Prace w poblitu urzgdeend padziemnych
TAURON Dystrybucja 5.4 nalery wykonad reconie, ngodnie &
abowigtujgcymi prospisami, rasadami wiedsy technicmej oraz
narmami. Wekazane jest 2= wigledu na bezpiecrenstmn asob i
mienia, by preed preystapieniem do prac wystapic do TAURON
Dystrybucia 5.4, Oddrial w 'Wisbrzychu o nadodr braniowy.

Preed preystgpieniem do prac w adleglode mnigjseaj nig:

-3 m od skrajnych preewoddw Bnii napowistronych i,

- 130 rm o skrajrmpch preevwadcw linii napowietremech SN,

- 15 m od skrajrych preawadtw linii napowistremch W,

nabeiy urgodnic berpiecine metody pracy e Spabka eks ploatujaca
simd. Odlephale powyisre dotyeey rdwnied ubycia diwignic, icegc
adlegloid od najdalej wysuniste] cogici massyny do skrajnaga
preewadu,

Prace siemme naleiy prowadrit w ten spasch, sby nie naruszac
ustajde stuptiw linii jw., inacee] beds musiady byt adbudowane
wnsrtem i staraniem winnego ich usckodrenia.

Malery mchowad minimalng odleglodd projektowanych sieci
poddiemmych od istniejacych fundamentiw stupcw linii
anergetycerych:

- linii Al - 1m, lindi SH - 2m, §indi WH - 5m

Kategorycenie zabraniamy prowadzenia robdt riemnych sprogtem
mechanicziym bez nadzoru w odlagiodel mnisjsaej nik 2m od
zlokalisowanega preekopem kantrolnym kabla.

Kable elektroenengetycene bedgos w kolizji poproecenej @ planawang
inwestyc)s nalery saprojekbowac jako preejicie w rurse osbanowe)
prrepusty @ uweglednieniem rapasowega, walnego preepustu
rurawe o wychodrgcego 0,5m poca jerdnisfwised/ chodnik.
Zaberpieceenie kabli wykonad rgodnie @ wytyeemymi da
rabezpiecrenia kabli.

Dl kalidujgcych urzgdzen naledy wystapid o wyedania warunkdw
technicznych usunigeia kolizji siec elektrosnergetycene] do TAURDMN
Dystrybucija 5.4 Oddsial w 'Walbraychu

‘Wirtyczne do rabezpiecrenia kabli elektroenengetycomych

1. Kable elektroenergetycrne bedaoe w kolizgji popreecinej
planawang inwestycjy nalety maberpieceyt deielong rurg osbanowg
preepusty wychedrgcego po 0.5 m poss jerdnig / wijaad / chodnik f of
abiskty finiowsgo.

2. Blaledy stosowad nastepujgce Srednice rur achrannmych:

al Dl kabdi 1 kY rury o drednicy minimum 110mm koleru
niebieckiag,

ustyna Mag

A pod hedtron kcamego

Strona2zd
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b Dida kabli 20 kY rury o Srednicy minimum 360mm kolore
CREPWONERD.

3. W proypadky wystepawania kabli elektroenergetycenych zabrania
sie prowadzenia rabot demmych spreetem mechanicznym w
adlegloici mnisjsze) niz 2 m od kabla rlokalizowanega preekopem
wantrelnym. Ksble motna aodkopad tylko da strefy ochrannej t. falii
luby cegly — eabrania sie adkrywania coynimych kabli snargetycrmpch.
4, Maledy uryskad rgode na wymagane cdplatne wytaczenia
odprwiednich urrgdren energetycenych arar ustalic nadzar sluib
energetycenych.

5. Wizelkie prace na stniejgoych ursadzeniach energetyconych
bedacpch wlasnadeiy TAURON Dystrybucia 5.4, naledy wylkomywad ¢
rachowaniem srerepdlmgch drodkdw ostrainalo pod nadrorem sduih
energetycenych TAURON Dystrybucia 504, Oddeial w Wadbrzychu, a
nastepnie wplasic celem dakonania edbioru robat ssnikawych.

6. Prace przy ursgdeeniach energetycznych powinny byt wykonywane
preer pracownikiw posiadajoych adpowiednie kwalifikace, sgodnie
& obowigrujgtymi normami | preepisami.

T.W proy padky wystgpienia niswystarcrajgce] glebokoici polodenia
Etnisjacych kabli snergetycrnych - egodnie @ wymagami
abowigtujgcych preepisdw | norm — araz innych wtrudnien
technicznych {np. mufy) nalety preewidzied modlivoic preefabenia
kabla/kabli anergetycempch poprees wykonanie wstawek kablowypch.
W takim proypadku nalety wystgpic @ wnioskiem o okredlenie nowych
warunkdw technicznych wsuniecia kalizi sieci elektrosnergetycene).

8. W proypadku skrrytowania projektowanych sieci (gazawej,
wodaciggowsj, deplownicee] itp.| 1 istnisjgcymi kablami SN, naledy
preedladyd do urgodnienia w TAURON Dystrybucja S8 \Wdsial
Ckeploataci projekt techniczny {stanowigcy element dokumentacji
prajekbowsj projektowans) imeestycji) @ raznacreniem spasabu {typu
i dbugadci rur ochronnych] araz miejsca raberpieczenia kabli
elektraenergetyermch.

Uwapi dlia Wigko nawcy

- Wykonawea mate preystapic do robdt prowadramech w strefie dGeci
alektroenergetycemych po upreednim psemnym pawiadamieniv 2 7-
dniowym wyproedzeniem, powodujic g na numer apinii.

Powiad amisnie winno zawierat: narwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacdeg o charakterze prac, termin wykomania
pracy, osaby cdpowiedrialne m nadzdre tachniczny.

Pismo nalery kierowat na adres:

TAURON Dystrybucja 5.4
O drial we Wadbraychu

ull ‘Wi ncidepa 11
SE-300 Walbreych

- W prrypadku uszkedrenia urrgdeen elektrosnargetycinych
bedaopch w eksploatai TAURON Dystrybuca 5.4, wabec
prredsiehinrstwis prowadrgcego raboty fiemne, egrelkwowane bedrie
wyriwnanie srkady na pod stawie kalkulac)i povygkonawcne)
sporzgdrone] preez TAUROM Dystrybucja 5.4,

Ponadta infarmujemy, f=na danym terenie mogy tnajdowat sie
urzgdrenia elektroenengetycene i teletechniczne niebedaoe
wilasnodciy TAURON Crystrybucja S04, araz te, kbdre nie rostaly
rpfasone do inwentaryzaci geaderyjne] lub o ktérpch brak jest

informacji.
10 | TK Telekom spadka z o.o. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Miziolek
elektranicony bes uwag
Dokumaent w sha, dno 25-03-H10F1 10:55: 20

generowadal: Justyna Magds
Jedell dokument jest wystawiony elekironic J
Uwaga: podpis elektronicen

b, 0 i W odpisu analogowego an| plec
Enibewi docany — maina go reeryfikowa f iyl

, lecz wymaga podpisu ebekiron icanego,
powiednim programem

Strona3z4d
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11 | Winioskodawoa Ucze=stnik nigobecny na naradzbie

Trest protokotu zostala uzgodniona z osebami, ktdre uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomocy Srodkow komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgoy Marady Koordynacyjnej

PODPIS ELEKTROMNICZNY

Podpls prasveodmcagoege narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawizdomisni o sposchie, terminie i miejscu przeprowadoenia narady koordynacyjne]
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. UL 2 2020 1. poz. 276 22 zm.).

Strona 4z 4
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,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow
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DROGA NR 1 PROJEKT BUDOWALNY
TAURON - uzgodnienie projektu w zakresie skrzyzowania z linia 110kW
Walbrzych,09.09.2020
Sygnatura TD/OWBIOME/2020-11-17/0000002 1040920724
RDK PROJEKT Robert Grodecki
—~ ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 62
- 52-213 Wroclaw

dotyczy: uzgodnienie projektu w zakresie skrzyzowania z linig 110 kV

Odpowiadajac na pismo z dnia 20-10-2020 dotyczace konstrukcji linii 110 kV zlokalizowanej na
dzialce nr 1254 obrgb Granica gm. Strzegom informujemy, 2e przy istniejgcym zawieszeniu przewodow
w warunkach normainych mogq sie pod nimi przemieszczaé maszyny rolnicze i budowdane o wysokosci
do 4,2m z ostong dla obslugi, uniemozliwiajaca wysunigcie sie cziowieka poza jej obrys. Maszyny takie
nie mogq mie¢ anten czy innych elementéw wysunigtych ponad okreslony powyzej obrys

W przypadku przewidywania na przebudowywanej drodze ruchu pojazdéw o gabarytach wiekszych niz
wymienione linia napowietrzna powinna by¢ przebudowana

Z powazaniem
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