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1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zamawiajacy

Powiat Swidnicki
ul. Marii Sktodowskiej - Curie 7
58-100 Swidnica

1.1.2. Jednostka projektowa

RDK PROJEKT Robert Grodecki
ul. Generata Tadeusza Kutrzeby 62
52-213 Wroctaw

1.1.3. Adres inwestycji

Powiat $§widnicki, gmina Strzegom,

dziatki nr 1265, 1275, 1267, 1276 = obr¢b 0019 Tomkowice

dziatki nr 1254, 1006, 1061, 1070, 1075, 1265, 1268, 1133, 1119, 1141, 1142, 1143 -> obreb 0005
Granica

1.1.4. Obiekt

Droga wewng¢trzna nr 1.

1.2. Materialy bazowe
Podstawg opracowania stanowig:
e mapa do opracowania: ,,Zalozenia do projektu scalenia gruntdéw na obszarze wsi: Granica,
Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom”
e umowa z Inwestorem;

e inne wytyczne przekazane przez Inwestora przed rozpoczeciem oraz w trakcie trwania procesu
projektowego;

e opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

e mapa sytuacyjna do celow projektowych w skali 1:500;

®  Wypisy z rejestru gruntow;

e pomiar sytuacyjno-wysokosciowy;

e inwentaryzacja w terenie;

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata nr 46/17 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarow potozonych w obrebach wsi
Godzieszowek, Granica, Tomkowice, w gminie Strzegom.

Ustawy:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2016 1., poz. 124 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2018r., poz. 1945);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020., poz. 110);
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Normy podstawowe:

PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne,

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow,
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Normy branza kd:

PN-EN 858-1:2005 ,,Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) - Cze$¢ 1: Zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i1 badania, znakowanie 1 sterowanie jakos$cia” oraz PN-
EN 858-2:2005P ,,Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$¢ 2: Dobor
wielko$ci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja”.

PN-S-02204:1997 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”

PN-EN 1917:2004/AC:2009 ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowym”.

PN-B-10736: 1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych 1 kanalizacyjnych-
warunki techniczne wykonania".

PN-B-10725:1997.

PN-B-10736: 1999 ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” PN-B-06050: 1999 ,Roboty ziemne
budowlane

Normy branza EN:

N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.
PN-IEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje o§wietlenia zewnetrznego.

PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie
Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych PKN-CEN/TR 13201-1 ,, O$wietlenie
drég”,

Norma  SEP-E-001  ,Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa”,

PN-E-06401-01: 1990 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Osprzet do kabli o
napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogdlne”
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1.3. Ogolna charakterystyka przedmiotu projektu
W zakres robot niezbgdnych do wykonania przy realizacji przedmiotowej inwestycji wchodza:

e  przebudowa drogi wewnetrznej nr 1 z utwardzeniem nawierzchni jezdni,

e  przebudowg zjazdow z drogi krajowej nr 5 dziatka nr 1265 — wg odrebnego postepowania
administracyjnego w Urzedzie Wojewodzkim

e  przebudowe zjazdu z drogi powiatowej w miejscowosci Tomkowice

e  budowg zjazdow na dziatki przylegle do drogi

e  budowg kanalizacji deszczowej,

e  przebudowg systemu odwadniania korpusu drogowego: rowy przydrozne

1.3.1. Lokalizacja inwestycji

Powiat: swidnicki

Gmina: Strzegom

dzialki: 1265, 1275, 1267, 1276
obreb: 0019

miejscowosé: Tomkowice

Powiat: swidnicki

Gmina: Strzegom

dziatki: 1254, 1006, 1061, 1070, 1075, 1265, 1268, 1133, 1119, 1141, 1142, 1143
obreb: 0005

miejscowosé: Granica

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Teren pod inwestycje

Nieruchomosci przeznaczone pod przebudoweg drogi wewnetrznej stanowig wlasno§¢ Gminy
Strzegom. Zjazd z drogi powiatowej nr 2921D to wlasnos¢ SDPS w Jaworzynie Slaskiej, natomiast
zjazdy z drogi krajowej nr 5 to wlasno$s¢ GDDKIiA o/Wroctaw. Wszystkie elementy inwestycji mieszcza
si¢ w liniach okreslajgcych zakres inwestycji.

1.4.2. Podstawowe parametry techniczne

o funkcja: droga wewnetrzna,

e klasa techniczna: D,

e pas drogowy: od 4,75 — 15,00 m

e kategoria ruchu: KR1,

o predkos¢ projektowa: 30 km/h,

o szeroko$¢ jezdni: 3,50 m -5,00m,

o szeroko$¢ jezdni z mijankami: 6,00m,

o dlugos¢ mijanek: 25,00m

e szeroko$¢ pobocza: 0,75m,

e pochylenie jednostronne: 2%,

o szeroko$¢ zjazdow pojedynczych: 3,50m, wyokraglenie lukéw R=3,00m,
o szeroko$¢ zjazdow taczonych: 5,00m, wyokraglenie tukow R=3,00m,

o szeroko$¢ zjazdow pojedynczych przebiegajacych przez réw: 5,00m, wyokraglenie tukow
R=3,00m,
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1.4.3. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano droge wewngtrzng o dtugosci ok. 2585,97 m, sktadajacg si¢ z dwoch
projektowanych odcinkoéw; odcinka A-A o dtugosci 441,36 m oraz odcinka B-B o dlugosci 2 144,61 m.

Poczatek drogi wewnetrznej odcinka A-A (km 0+000,00) to przebudowywana droga dojazdowa
przy dziatce nr 1141 w miejscowosci Granica, koniec odcinka A-A (km 0+441,36) to miejsce zjazdu z
drogi krajowej nr 5. Poczatek projektowanego odcinka B-B (km 0+000,00) to zjazd z drogi krajowej nr
5, koniec za$ (km 2+144,61) to miejsce wiaczenia drogi wewnetrznej nr 1 do drogi powiatowej nr 2921D
w miejscowosci Tomkowice.

W planie pomiedzy prostymi zaprojektowano tuki poziome o zmiennych promieniach. Mijanki
projektuje si¢ o szerokosci 2,50 m, dlugosci 25,00m i skosach 1:7. Zjazdy na pola przyleglte do
przebudowanej drogi zaprojektowano o szerokosci 3,50m, wyokraglone tukami R=3,00m. Zjazdy
przechodzace przez rowy oraz zjazdy wspolne na dwie dziatki zaprojektowano o szerokosci 5,00m,
wyokraglone lukami R=3,00m. Nawierzchnia budowanej drogi zostanie wykonana z betonu
asfaltowego. Przewidziano przebudowg drogi o pochyleniu jednostronnym wynoszacym 1% - 2% oraz
budoweg obustronnych poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 o pochyleniu jednostronnym 2% i 6%. Plan
sytuacyjny opracowano w skali 1:500 na aktualnych mapach do celéw projektowych.

Odcinek A-A
Odcinek A-A przedmiotowej drogi wewngtrznej przebiega przez teren zabudowany w
miejscowosci Granica. Poczatek stanowi dowiazanie do istniejgcego odcinka drogi gminnej na
wysokosci dziatki nr 1141 koniec za$ to wlaczenie do drogi krajowej nr 5.
Wzdhuz drogi zaprojektowano:
» Zjazdy o szerokos$ci 3,50m:

e km 0+074,08 — prawy

e km 0+192,87 —lewy -> skrzyzowanie z droga gruntowa

e km 0+235,92 — lewy

e km 0+246,99 — lewy

e km 0+279,42 — prawy

e km 0+322,95 — lewy

e km 0+328,74 — lewy

e km 0+351,10 — lewy

o km 0+404,77 — lewy

e km 0+410,00 — prawy

» Zjazdy o szerokosci 5,00m
e km 0+117,68 — prawy
e km 0+163,80 — lewy
e km 0+175,61 — prawy
e km 0+221,83 — prawy

» Zjazdy o szerokosci 6,80m
e km 0+070,89 — prawy

» Mijanke:
e km 0+209,42 — lewa
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Odcinek B-B

Poczatek projektowanego odcinka B-B (km 0+000,00) to zjazd z drogi krajowej nr 5, koniec
za$ (km 2+144,61) to miejsce wiaczenia drogi wewngtrznej nr 1 do drogi powiatowej nr 2921D w

miejscowosci Tomkowice.
Wzdhuz drogi zaprojektowano:
» Zjazdy o szerokosci 3,50m:

km 0+011,08 — prawy —> skrzyzowanie z droga gruntowa
km 0+030,26 — prawy

km 0+201,00 — prawy

km 0+223,19 — lewy

km 0+313,92 — prawy

km 0+579,76 — prawy

km 1+024,98 — prawy

km 1+235,63 — lewy

km 2+113,83 — lewy

km 2+113,83 — prawy

» Zjazdy o szerokosci 5,00m

km 0+105,71 — lewy

km 0+151,32 — lewy

km 0+284,51 — lewy > skrzyzowanie z droga gruntowa
km 0+427,65 — prawy—> skrzyzowanie z drogg gruntowsg
km 0+468,12 — lewy

km 0+551,90 — prawy > skrzyzowanie z droga gruntowa
km 0+721,64 — lewy > skrzyzowanie z droga gruntowa
km 1+058,22 — prawy

km 1+075,15 — prawy

km 1+233,34 — prawy-> skrzyzowanie z droga gruntowa
km 1+378,01 — prawy

km 1+426,37 — prawy

km 14+463,26 — lewy

km 1+631,94 — prawy

km 1+677,00 — lewy

km 1+708,87 — lewy—> skrzyzowanie z droga gruntowg
km 14+918,68 — lewy

km 1+921,73 — prawy

km 1+933,95 — lewy =>skrzyzowanie z droga gruntowa

» Mijanki:

km 0+284,51 — lewy
km 0+643,44 — prawy
km 0+940,00 — lewy
km 1+282,20 — prawy
km 1+664,63 — lewy
km 1+885,90 — prawy
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1.4.4. Profil podluzny

Profil drogi =zaprojektowano przy =zatozeniu wyniesienia drogi ponad stan istnigjacy.
Na niwelecie projektowanej drogi zastosowano spadki mieszczace si¢ w zakresie podanym
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.).
Spadki podtuzne zaprojektowano tak aby zapewniaty dobre odwodnienie drogi.

Dla odcinka A-A mieszczg si¢ one w przedziale od 0,41% do 1,87%. Zatamania niwelety nalezy
wylagodzi¢ tukami pionowymi. Zaprojektowano tuki wkleste o promieniach R = 1000 i R = 3050 oraz

tuk wypukty o promieniu R = 3000.

Dla odcinka B-B mieszczg si¢ one w przedziale od 0,20% do 2,00%. Zatamania niwelety nalezy
wylagodzi¢ tukami pionowymi. Zaprojektowano tuki wkleste o promieniach od R = 1000 do R = 10000
oraz tuki wypukte o promieniach od R = 2000 do R = 15000.

1.4.5. Projektowana konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni drogi, zjazdow, mijanek zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — gr. 4cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — gr. S5cm

e podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 0/63 (kruszywo naturalne C90/3) - gr. 20cm

e warstwa odsgczajgca - piasek- gr.20cm

e ulepszone podtoze - mieszanka zwigzana cementem (pospdtka, C1.5/2.5MPa) z dowozu — gr.
25cm

e warstwa technologiczna — geowtdknina

e istniejgce podtoze gruntowe G4

Pobocza:

e kruszywo tamane 0/31,5 — gr. 16cm

Odpornosé¢ na powstanie wysadzin:

Hmin > 0,60 x h, = 0,60 x 0,80 = 0,48m = 48cm
Heat = 74cm
Heat > H min warunek spelniony
Uwagi:

Przed rozpoczgciem wykonania warstw konstrukcji jezdni nalezy skontrolowaé wlasciwe
zageszczenie podtoza oraz zasypek wykopow po robotach zwigzanych z budowa sieci. Urzadzenia
infrastruktury podziemnej, fundamenty, studnie powinny by¢ przykryte, zasypane materialem
odpowiadajacym co do rodzaju i parametrow wykonywanej warstwie, ze szczegolnym zwrdoceniem
uwagi na zgeszczenie.

Wzmocnienie podtoza gruntowego nalezy dokona¢ w warunkach wilgotnosci optymalnej oraz
nalezy uzyska¢ wymagane parametry nosno$ci: wskaznik zageszczenia Is > 1.0 1 wtorny modut
odksztatcenia E2 > 100 MPa.

Geowloknina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta powinna by¢
odporna na czynniki klimatyczne i S$rodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow,
technologii 1 warunkow eksploatacyjnych.
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Parametry mechaniczne geowlokniny podano w tablicy. Nie dopuszcza si¢ zastosowania

wyrobu, ktorego parametry nie spetniaja wymagan podanych w tablicy lub w przypadku, gdy parametry
nie sg potwierdzone przez producenta wyrobu.

Parametr Jednostka Wymagania Metoda badania
Masa powierzchniowa g/m? >150 EN ISO 9864
Wy.tr.zyfr‘laiosc na rozciaganie, nie | [kKN/m] 103 ENISO 10319
mniej niz

— 5
Wyfﬂ%lze.me przy maksymalnym | % 52 ENISO 10319
obcigzeniu
Przebicie statyczne N 1575 EN ISO 12236

Geowloknina uzyta jako wzmocnienie powinna by¢ produkowana zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi.

Nalezy takze w szczegdlny sposdb chroni¢ grunty przed zmianami wilgotnosci. W przypadku ich
odstonigcia podczas robot ziemnych, zaleca si¢ bezposrednie pokrycie ich warstwg wzmocnienia
podtoza w celu zapobiezenia zmianom wilgotnosci.

1.4.6. Odwodnienie

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno-wysokosciowym drogi, wody opadowe
zostang odprowadzone poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w kierunku trawiastych, jednostronnych
rowow przydroznych i dalej do istniejacych rowow melioracyjnych — zgodnie z PZT.

Skarpy rowow zaprojektowano o pochyleniu 1:1,5. Skarpy nalezy zahumusowac oraz obsiac trawg.
Nalezy oczys$ci¢ 1 wyprofilowaé istniejace rowy melioracyjne na dt. 30m z kazdej strony. W miejscu
wlotu oraz wylotu przepustu nalezy umocni¢ dno rowu oraz skarpy brukiem na podsypce cementowo-
piaskowej na dlugosci 4,00m liczac od wlotu/wylotu przepustu.
Odcinek A-A
Przedmiotowy odcinek od km 0+000,00 do km 0+090,00 odwadniany jest za pomoca $cieku z kostki
kamiennej. Wody opadowe prowadzone sa poprzez odpowiednie pochylenie podluzne do
projektowanego wpustu ulicznego zlokalizowanego w km 0+040,00 a nast¢pnie do projektowanej
kanalizacji deszczowej w wylotem do istniejacego rowu na dziatce nr 1143. Na odcinku od km 0+090,00
do km 0+235,00 zaprojektowano row drogowy, trapezowy z odprowadzeniem wod do projektowane;]
kanalizacji deszczowej. Od km 0+235,00 do 0+311,40 réowniez zaprojektowano $ciek z kostki
kamiennej z odprowadzeniem wod $ciekiem skarpowym do projektowanego rowu, natomiast od km
0+311,40 do km 0+377,80 wody rowniez $ciekiem z kostki kamiennej odprowadzane sg do $ciekiem
skarpowym do istniejacego rowu melioracyjnego na dziatce nr 1133. Pozostaty odcinek odwadniany
jest powierzchniowo w kierunku istniejacego rowu.
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano:
» $ciek z kostki kamiennej na odcinku:
e km 0+000,00 do km 0+090,00
e km 0+235,00 do km 0+377,80
» row drogowy prawy:
e km 0+090,00 do km 0+235,00
» przepusty drogowe:

Nr km Srednica Dhugosc Rzedna wlotu Rzedna wylotu
1 0+117,68 400 mm I1m 235,17 235,06
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2 0+175,61 400 mm 11 m 235,73 235,62
3 0+221,83 400 mm 11 m 236,18 236,07
4 0+383,00 1000 mm 11m 235,70 235,60

Odcinek B-B

Przedmiotowy odcinek od km 0+000,00 do km 0+0+337,20 odwadniany bedzie za pomocg
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych do projektowanego rowu drogowego, trapezowego
oraz $cieku z kostki kamiennej z odprowadzeniem wod do przydroznego rowu zlokalizowanego przy
drodze krajowej nr 5. Odcinek od km 0+337,20 do km 0+672,75 odwadniany bedzie projektowanym
rowem przydroznym do istniejagcego rowu melioracyjnego, poprzecznego zlokalizowanego w km
0+337,20. Nastepny odcinek od km 0+672,75 do km do km 1+725,34 odwadniany bedzie
projektowanym rowem drogowym jednostronnym lub dwustronnym do istniejagcego rowu
melioracyjnego w km 1+045,00. Pozostaly odcinek od km 1+725,34 do konca opracowania rowniez
bedzie odwadniany projektowanym rowem przydroznym z odprowadzeniem wod do istniejagcego rowu
melioracyjnego zlokalizowanego w km 14+929,00.
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano:
» Sciek z kostki kamienne;j:
e km 0+200,00 do km 0+330,00
» row drogowy lewy:
e km 0+017,50 do km 0+200,00
e km 0+360,00 do km 0+700,00
e km 0+726,00 do km 14+215,00
e km 1+253,70 do km 14+635,00
e km 1+725,00 do km 2+108,10
» row drogowy lewy:
e km 1+046,90 do km 1+232,40
e km 1+313,30 do km 14+690,00
e km 1+725,00 do km 1+927,95
e km 1+932,80 do km 2+108,10
» przepusty drogowe:

Nr km Srednica Dhugosc Rzedna wlotu Rzedna wylotu
5 0+022,49 400 10,00m 237,38 237,33
6 0+073,76 400 11,00m 237,63 237,57
7 0+112,60 400 24,80m 237,84 237,72
8 0+157,15 400 22,70m 238,05 237,94
9 0+337,20 1000 9,00m 237,50 237,40
10 | 0+350,00 400 19,90m 238,61 238,55
11 | 0+468,12 400 11,00m 238,81 238,79
12 | 0+940,00 400 60,00m 239,42 239,57
13 | 1+045,00 600 8,30m 239,26 239,22
14 | 1+058,22 400 11,00m 239,34 239,27
15 | 1+075,15 400 11,00m 239,45 239,38
16 | 1+234,30 600 25,60m 240,93 240,67
17 | 1+315,00 600 9,00m 241,23 241,18
18 | 1+378,01 400 11,00m 241,68 241,60
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19 | 1+426,37 400 11,00m 242,14 242,02
20 | 1+463,26 400 11,00m 242,52 242,41
21 | 1+631,94 400 11,00m 244,26 244,17
22 | 1+885,90 400 72,90m 243,78 242,77
23 | 1+918,68 400 11,00m 243,25 243,06
24 | 1+933,95 400 10,20m 243,03 242,85
25 | 1+4929,00 1000 6,00m 242,80 242,75

1.4.6.1. Szczegol odprowadzenia wody do rowu

Odprowadzenie wod ze $cieku z kostki kamiennej do rowu nalezy przeprowadzi¢ sciekiem
skarpowym. Ponizszej szczegot wykonania odprowadzenia:

Widok z gory

Y
\/ ‘
o sk 1+ |
_i%] = A
Proj fcisk bttt - —_— | Zabrkna
DAZOWY <& podsypoe cementowd - plaskowel 1:4

1.4.7. Przebudowa innych drég

W ramach przedmiotowego zadania, wedtug odrebnych opracowan projektuje si¢ przebudowe
drognr2,3i4.

1.4.8. Obiekty inzynierskie
Nie dotyczy.

1.4.9. Obiekty malej architektury
Nie dotyczy.

1.4.10. Zielen projektowa

W ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z mapg do opracowania ,,Zatozenia do projektu
scalenia gruntdow na obszarze wsi: Granica, Tomkowice, Godzieszéwek, gmina Strzegom”
przewidziano nasadzenia drzew wzdtuz projektowanej drogi.
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1.5. Sposob zapewnienia warunkow do poruszania sie osobom

niepelnosprawnym w tym poruszajacyvch sie na wozkach inwalidzkich
Nie dotyczy.

1.6. Dane technologiczne
Nie dotyczy.

1.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

1.7.1. Istniejace oznakowanie pionowe i poziome

Objeta opracowaniem droga wewnetrzna nr 1 zlokalizowana jest na obszarze wsi Tomkowice
oraz Granica, gmina Strzegom, powiat $widnicki, wojewodztwo dolnoslaskie. Na catym odcinku drogi
wewngetrznej nie zinwentaryzowano istniejacego oznakowania pionowego, oznakowanie poziome
zinwentaryzowano w rejonie zjazdu na drogg krajowa nr 5.

1.7.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt docelowej organizacji ruchu obejmuje oznakowania wjazdu/wyjazdu z drogi znakami
D-46 oraz D-47, czyli odpowiednio poczatek i koniec drogi wewngtrznej oraz oznakowaniem
poziomym w rejonie drogi krajowe;.
Nie przewiduje si¢ umieszczania poziomego oznakowania jezdni na przedmiotowej drodze wewngtrznej

1.8. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac¢ sposobem
recznym, przejscia przez wykopy zabezpieczy¢ ktadkami lub pomostami.

Ze wzgledu na mozliwy brak danych dotyczacych poziomoéw posadowienia istniejacego uzbrojenia
nalezy bezwzglednie, przed przystgpieniem do prac wykonaé odkrywki w celu zweryfikowania i
okreslenia poziomow posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Sprawdzi¢ w naturze podane wymiary
i odleglosci .Wszystkie elementy uzbrojenia, odleglosci i poziomy posadowienia nalezy weryfikowac
na biezaco w trakcie budowy.

1.9. Regulacja pionowa urzadzen obcych
Nalezy wykona¢ regulacj¢ pionowa urzadzen obcych znajdujacych si¢ w projektowanym pasie

drogowym, zaré6wno w nawierzchni projektowanej drogi jak i w terenach zielonych. Mowa tu
o zinwentaryzowanych i jak i1 niepoddanych inwentaryzacji urzadzen obcych, ktorych w fazie
projektowania nie mozna byto zweryfikowa¢ w terenie oraz na mapach do celéw projektowych

1.10. Roboty ziemne
Fragmentami na odcinku drogi wewnetrznej nr 1 wystepuje warstwa ziemi urodzajnej ( gleba, humus)

o grubosci 30cm. Przewiduje si¢ jej usunigcie i zahumusowanie skarp oraz dna rowu. Nadmiar nalezy
wywiez¢ na odklad. Przewidziano rowniez mechaniczne wykonanie wykopoéw i nasypow. Grunt z
wykopu nienadajacy si¢ do wbudowania w nasyp nalezy wywiez¢ na odklad. Nasyp wykona¢ z piasku
o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci k>8m/dobe.

Ponizej tabela robot ziemnych.
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TABELA
humus odcinek B-B
HUMUS GR 30cm
DROGA 1 ODCINEK B-B
2
& DLUGOSC SREDNIA g POWIERZCHNIA
= DLUGOSC v}
= a
'9 (o]
X
4
m m m m2
g1 11.40
S| 1220 1180 | 50.0 590.00
§ 11.70 11.95 50.0 597.50
§ 11.50 11.60 50.0 580.00
s| 11.70 11.60 50.0 580.00
2347.50
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TABELA
bilans robét ziemnych
wykop/nasyp
DROGA NR1 ODCINEK A-A

. POWIERZCHNIA POSREDNIA 1A 3 OBJETOSC
% S
% WYKOP (+) | NASYP (-) | WYKOP (+) | NASYP (-) § WYKOP (+) NASYP (-)
g
E m2 m2 m m3
§| 314 | 0.0
2 3.67 0.00 3.41 0.00 |50.0 170.25 0.00
§ 5.18 0.00 443 0.00 |40.0 177.00 0.00
% 4.75 0.00 4.97 0.00 |60.0 297.90 0.00
g 4.50 0.00 4.63 0.00 |50.0 231.25 0.00
% 5.56 0.00 5.03 0.00 |35.0 176.05 0.00
% 3.60 0.00 4.58 0.00 |15.0 68.70 0.00
g 2.29 0.00 2.95 0.00 |50.0 147.25 0.00
% 417 0.00 3.23 0.00 |50.0 161.50 0.00
é 4.15 0.00 4.16 0.00 |50.0 208.00 0.00
§ 4.03 0.00 4.09 0.00 414 169.16 0.00

1807.06 0.00
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TABELA
bilans robét ziemnych
wykop/nasyp
DROGA NR1 ODCINEK B-B
. POWIERZCHNIA POV?I:-‘I‘ETQDZ"(J:IQNI A :g OBJETOSC
g
% m2 m2 m m3
gl 493 | 0.0
2 4.68 0.00 4.81 0.00 |50.0 240.25 0.00
2 512 0.00 4.90 0.00 [50.0 245.00 0.00
% 4.44 0.00 4.78 0.00 [50.0 239.00 0.00
§ 4.12 0.00 4.28 0.00 |50.0 214.00 0.00
% 3.17 0.00 3.65 0.00 [50.0 182.25 0.00
é 4.66 0.00 3.92 0.00 [50.0 195.75 0.00
% 413 0.00 4.40 0.00 |50.0 219.75 0.00
g— 4.18 0.00 4.16 0.00 |50.0 207.75 0.00
% 5.15 0.00 4.67 0.00 [50.0 233.25 0.00
é 4.03 0.00 4.59 0.00 [50.0 229.50 0.00
% 4.15 0.00 4.09 0.00 [50.0 204.50 0.00
§ 4.91 0.00 4.53 0.00 [50.0 226.50 0.00
% 5.47 0.00 5.19 0.00 [50.0 259.50 0.00
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2| 495 | 000 | 521 | 000 [500|  260.50 0.00
S| 284 | 000 | 390 | 000 |500|  194.75 0.00
2| 342 | 000 | 313 | 000 [500|  156.50 0.00
2| 362 | 000 | 352 | 000 |500|  176.00 0.00
S| 440 | 000 | 401 | 000 [500|  200.50 0.00
S| 519 | 000 | 480 | 000 [500| 23975 0.00
S| 473 | 000 | 496 | 000 |500|  248.00 0.00
S| 760 | 000 | 617 | 000 |500|  308.25 0.00
S| 674 | 000 | 717 | 000 |500| 35850 0.00
S| 500 | 000 | 592 | 000 |500| 29575 0.00
S| 660 | 000 | 585 | 0.00 |500| 29225 0.00
S| 692 | 000 | 676 | 0.00 |500|  338.00 0.00
S| 449 | 000 | 571 | 000 |500| 28525 0.00
5| 135 | 000 | 292 | 0.00 [500|  146.00 0.00
S| 428 | 000 | 282 | 000 |50.0 140.75 0.00
S| 265 | 000 | 347 | 0.00 [500| 17325 0.00
S| 249 | 000 | 257 | 000 |500| 12850 0.00
S| 267 | 000 | 258 | 0.00 |500|  129.00 0.00
S| 557 | 000 | 412 | 0.00 [500|  206.00 0.00
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S| 666 | 000 | 612 | 000 |50.0 305.75 0.00
S| 540 | 000 | 603 | 000 |50.0 301.50 0.00
S| 407 | 000 | 474 | 0.00 |50.0 236.75 0.00
g 638 | 000 | 523 | 0.00 |500 261.25 0.00
S| 690 | 000 | 664 | 0.00 |50.0 332.00 0.00
S| 239 | 000 | 465 | 000 |50.0 232.25 0.00
S| 415 | 000 | 327 | 000 |50.0 163.50 0.00
S| 385 | 000 | 400 | 000 |50.0 200.00 0.00
S| 482 | 000 | 434 | 0.00 |50.0 216.75 0.00
S| 932 | 000 | 7.07 | 000 |50.0 353.50 0.00
S| 553 | 0.00 | 7.43 | 000 |446 331.23 0.00

10108.98 0.00
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1.11. Zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej
Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji dla punktoéw osnowy poziome;j

narazonych na uszkodzenie lub zniszczenie nalezy wykona¢ zabezpieczenie min. 4 pobocznikami -
bolcami metalowymi polozonymi poza zasiggiem prac budowlanych.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy:
e Wykona¢ uzupelniajagcy opis topograficzny punktdow osnowy poziomej w celu jego
pOZniejszego odtworzenia w razie naruszenia lub zniszczenia;
e Punkty osnowy poziomej oznakowac i ogrodzic;
e Przekaza¢ Wykonawcy prac budowlanych lokalizacj¢ punktu osnowy w terenie
i zobowigza¢ go do ochrony tych znakéw przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
e Zobowigza¢ Wykonawce do niezwlocznego zgloszenia Geodecie Powiatowemu za
posrednictwem Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii

Po zakonczeniu robot budowlanych w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia
ktoregokolwiek z punktéw osnowy nalezy odtworzy¢ go zgodnie z zasadami okreslonymi
w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 e. poz. 352)
- rozdziat 6 pkt. 12 - punkty osnowy szczegdlowej stabilizuje si¢ jednopoziomowo, stosujac znaki
z plastiku, metalu lub innego trwatego materiatu, po ich zabetonowaniu lub innym trwatym polaczeniu z
podlozem lub $ciang budynku. Na terenach rolnych i leSnych dopuszcza si¢ stabilizacj¢ dwupoziomowa,
z zastosowaniem stupa betonowego nie krotszego niz 0,7m wraz z betonowg ptytka. Poszczegolne znaki
powinny by¢ oddzielone warstwa ziemi o grubosci co najmniej 0,03m.
- rozdziat 6 pkt. 21- pomiar kgta wykonuje si¢ w dwoch seriach; dopuszczalna réznica pomigdzy seriami
nie powinna by¢ wigksza niz 30cc. Pomiar dtugosci boku wykonuje si¢ w dwoch kierunkach; roznica
pomierzonych dlugos$ci z obu kierunkdéw nie powinna by¢ wigksza niz 0,015m.
- rozdzial 6 pkt. 23 - w przypadku, gdy zostaly zniszczone lub przemieszczone znaki geodezyjne
okreslajace potozenie punkty w terenie, wykonuje si¢ odtworzenie pierwotnego potozenia punktu
1 powtdrnie si¢ go stabilizuje na podstawie:

1) miar z pobocznikow;

2) potozenia znaku podziemnego;

3) domiarow z punktow ekscentrycznych

Odtworzony punkt osnowy poziomej nalezy zaniwelowac, a informacje o wysokosci punktoéw umiesci¢
na opisie topograficznym. W wyniku przeprowadzonych prac nalezy w przypadku stwierdzenia duzej
ilosci zmian powodujacych utrate czytelnosci opisu topograficznego - wykona¢ nowe opisy
topograficzne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie sposobu

i trybu ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45 z 1999r. poz.
454) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z 2001r.
poz. 89) o zmianie sposobu stabilizacji punktu nalezy zawiadomi¢ pisemnie wtasciciela nieruchomosci,
na ktorej znak si¢ znajduje.

1.12. Uwagi koncowe
Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczgcia 1 zakonczenia

robot, wlascicieli urzadzen podziemnych oraz wlascicieli terenu.
Przed rozpoczgciem wykonania warstw konstrukcyjnych, nalezy skontrolowa¢ wiasciwe
zageszczenie podtoza. Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetniac
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wymagania podloza kategorii (pod wzgledem wysadzinowosci) G1 oraz powinno by¢ wlasciwie
zageszczone 1 wyprofilowane. Wymagane parametry nosnosci to wskaznik zageszczenia Is > 1.0 i
wtorny modul odksztalcenia E2 > 100 MPa.

Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne

nalezy zaggszczaé przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzgtu zaggszczajacego.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogag by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych. Grunty nieprzydatne do
budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez wykonawce na odklad. Zapewnienie miejsca
sktadowania gruntow niewykorzystanych do budowy nasypow nalezy do obowigzkoéw Inwestora.

Zdjeta warstwe gleby prochnicznej (humus) nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.
Migjsce skladowania powinno by¢ tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Zdj¢ta warstwe humusu nalezy wykorzystaé
przy odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przejscia przez wykopy zabezpieczy¢ ktadkami lub pomostami. Wykopy wzdtuz drogi nalezy
zabezpieczy¢ barierkami, oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi i o§wietli¢, przed zasypaniem wykopu
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

W zaleznosci od kolejnosci wykonywania poszczegélnych drog z calosci zadania (wedlug
odr¢bnego opracowania) nalezy przewidzie¢ dowigzanie si¢ z warstwami bitumicznymi do wykonane;j
juz drogi.

Do budowy mogg by¢ wykorzystywane wyltacznie materialty budowlane i wykonczeniowe
posiadajgce niezbedne w Polsce atesty i1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materialow budowlanych nalezy uscisli¢ przed
zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta badz dostawcy. Scisle przestrzegaé
instrukcji uzycia materialdow budowlanych i wykonczeniowych podanych przez producenta lub
dostawce materialow budowlanych.

Prace budowlane oraz roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi
przepisami, sztuka budowlana, wspotczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i
uprawnionych 0sob przestrzegajac obowigzujacych przepisow BHP okre§lonych
w rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003).

Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonywaé recznie pod nadzorem
wlascicieli urzadzen podziemnych. Wykona¢ kazdorazowo wykopy kontrolne w celu sprawdzenia
doktadnej lokalizacji i glebokosci dotychczasowego ulozenia. Projektant nie odpowiada za ewentualne
sieci nienaniesione na mape¢ do celow projektowych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejacy drenaz wystepujacy na dziatkach rolnych.

W przypadku przerwania drenazu przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonawca ma obowiazek
odtworzenia go tak, aby zachowaé cigglos¢ odwodnienia. Ze wzglgdu na brak danych dotyczacych
pozioméw posadowienia istniejgcego uzbrojenia nalezy bezwzglednie, przed przystapieniem do prac
wykona¢ odkrywki w celu zweryfikowani i okreslenia poziomow posadowienia istniejagcego uzbrojenia.
Wszystkie elementy uzbrojenia, odlegtosci i poziomy posadowienia nalezy weryfikowaé na biezagco w
trakcie budowy. Sprawdzi¢ w naturze podane wymiary i odlegtosci. Poziomy wtazow studni dopasowac
do projektowanej niwelety drogi i terenu.

Wszystkie elementy robodt oraz prace zanikajace podlegaja biezacym odbiorom odpowiednich
stuzb. Po zakonczeniu robot rozkopowych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Istniejace
nawierzchnie nalezy odbudowa¢ zgodnie z wymaganiami wlasciwego zarzadcy terenu. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ projekt powykonawczy oraz przekaza¢ petna dokumentacje odbiorowa i
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geodezyjng zgodng z wymaganiami wlascicieli urzadzen podziemnych. Ewentualne, konieczne i
uzasadnione zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgodq projektanta
i Inwestora na podstawie dokumentacji zamiennej lub w trakcie realizacji na podstawie wpiséw do

dziennika budowy. Po wykonaniu rozbidrek nalezy sprawdzi¢ czy zakres wykonywanych robot zgodny
jest z dokumentacjg oraz czy jako$¢ wykonywanych roboét jest zadawalajgca i czy teren jest w pelni
uporzadkowany.

1.13. Uwagi koicowe - BRANZA ELEKTRYCZNA
Ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan z istniejaca
siecig elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystgpieniem do robdt wskazane jest wystgpic¢ do
Spotki eksploatujacej sie¢ o odptatny nadzor branzowy oraz wykonac reczne przekopy kontrolne celem

ustalenia doktadnej trasy kabli.
Przed przystapieniem do prac w odlegltosci mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
Wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ bezpieczne metody pracy. Powyzsze odlegtosci dotycza
rowniez pracy dzwignic.
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-CZESC ODWODNIENIOWA-
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1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia drogi dojazdowej nr 3 do gruntow
rolnych, realizowany w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,,Scalenie gruntow wsi Granica,
Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom, powiat swidnicki" w ramach poddziatania ,, Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014-2020".

2. Stan istniejacy

W celu ustalenia stanu istniejacego przeanalizowano mapy zasadnicze oraz wykonano
inwentaryzacj¢ wlasng w terenie. Jedynymi urzadzeniami odwadniajgcymi droge w stanie obecnym sg
rowy otwarte.

3. Stan projektowany

Jako podstawowe rozwigzanie, umozliwiajgce odwodnienie podlegajacej przebudowie drogi
transportu rolnego przyj¢to rowy otwarte. W nawigzaniu do rozwigzan technicznych w projekcie branzy
drogowej, zaktada si¢ wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej KD250-300 dtugosci okoto 88m, na
odcinku gdzie wykonanie rowow otwartych byto niemozliwe.

Kanalizacja deszczowa KD250-300 ma za zadanie odebranie wod opadowych i roztopowych z
wpustu ulicznego, a takze z odcinka rowu przydroznego prawostronnego i odprowadzenie do
istniejacego rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dz. 1143.

Scieki deszczowe z wpustu ulicznego przed wlaczeniem do kanalizacji deszczowej zostana
podczyszczone w osadniku w celu ochrony kanalizacji deszczowej przed zamuleniem. Osadnik wpustu
musi by¢ okresowo czyszczony. Rowy otwarte na wlocie i wylocie z kanalizacji deszczowej nalezy
zabrukowa¢ zabrukam kamiennym z kamienia tamanego 16/20 na dlugos$ci 4m na catej wysokosci skarp
rowu. Ponadto przed wlotem rowu do kanalizacji nalezy wykona¢ w dnie rowu niecke osadnikowg gt.
min. 10cm. Wylot z kanalizacji deszczowej wykona¢ min. 10cm powyzej dna rowu.

Rozwigzania wysokos$ciowe kanalizacji deszczowej w zakresie zaglebien i spadkéw maja Scisty
zwigzek z konfiguracja terenu oraz zaprojektowanymi rzgdnymi rowdéw na wlocie i na wylocie z
kanalizacji. Kanalizacja bedzie prowadzona z minimalnym spadkiem 0,3%.

4. Rozwigzania materialowe
4.1 Przewody deszczowe

Odcinki kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami zaktada si¢ wykonac
z bezci$nieniowych rur i ksztattek tworzywowych np. PVC litych lub PP warstwowych, gtadkich w
srodku i na zewnatrz, o sztywnosci obwodowej SNS.
Nalezy zastosowac nastgpujace $rednice rur i ksztaltek:
1) dn 300 —kolektor Wyl.1do W11.2 L=53m
2) dn 250 — kolektor S1.2 do S1.2.1 L=35m
3) dn 160 — przykanalik wpustu szt. 1
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4.2 Wpusty uliczne

Zaprojektowano studnie Scieckowe wpustow tradycyjne z kregéow betonowych @3450mm lub
500mm z betonu klasy B45 z osadnikiem glebokosci 50cm. Zwienczenie studzienek wykonac ze
zbrojonego pierscienia wienczacego pod wpust.

Wszystkie wpusty projektuje si¢ z rusztami jezdniowymi tradycyjnymi o wymiarach 400x600mm.
Stosowaé ruszty z zeliwa szarego lub sferoidalnego, typu uchylnego zatrzaskowego, z
zabezpieczeniem przed kradzieza.

Regulacje wysokosciowg wszystkich wpustow zaleca si¢ przeprowadzi¢ z zastosowaniem
pierscieni dystansowych polimerowych. Ponadto wpusty uliczne wyposazy¢ w tapacz zanieczyszczen
statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z raczkg do wyjmowania.

Lokalizacja wpustow zgodnie z plansza zagospodarowania terenu. Wpusty powinny by¢ okresowo
czyszczone.

4.3 Studnie

Na projektowanym odcinku kanalizacji zaprojektowano 4 studnie rewizyjne. Wszystkie studnie
projektuje si¢ z kregow betonowych 1000 produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004 (nie nizsza
niz C35/45, klasa wodoszczelnosci W8), zakonczonych ptyta pokrywowa na pierScieniu odcigzajacym.
Wszystkie elementy studni tgczone za pomoca uszczelek gumowych. Dno studni z wyprofilowang
fabrycznie kinetg (odpowiednio z projektem trasy kanalizacji) z betonu o klasie wytrzymato$ci nie
nizszej niz C35/45, klasa wodoszczelnosci W12. Wejscia do studni poprzez wlazy kanatowe klasy w
zalezno$ci od lokalizacji: w jezdni D400, a w poboczu D250, o z $rednicy ¢600 z pokrywa zeliwng z
wypetieniem betonowym wg. normy PN-EN 124:2000, zabezpieczone przed obrotem, z uszczelka
montowang fabrycznie, bez zamkni¢¢ ruchomych (sruby rygle).

Wilazy studni nalezy dostosowaé do projektowanej niwelety jezdni. Wiaz studni zlokalizowanej w
poboczu nalezy wynies¢ od 5 d 10cm ponad teren i obrobi¢ dwoma rzedami kostki kamiennej na
zaprawie cementowej. Regulacje wlazu przeprowadzi¢ z zastosowaniem pierscieni dystansowych np.
betonowych tgczonych modyfikowang zaprawa cementowa, przeznaczong do tego typu zastosowan o
grubo$ci warstwy nie wigkszej niz 10mm lub pierscieni polimerowych lub innych przeznaczonych do
tego celu.

Przej$cia przewodoéw przez S$ciany studni wykonaé jako szczelne, fabrycznie montowane,
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917. Studnie posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe
powlekane tworzywem w jaskrawym kolorze.

Wszystkie elementy sieci i przytaczy musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
5. Roboty ziemne i montazowe
Prace zwiazane z budowa kanalizacji deszczowej beda wykonywane metoda wykopowa

w drodze o nawierzchni gruntowej przed robotami drogowymi. Regulacja wpustow i pokryw studni
zostanie wykonana po ulozeniu nowej konstrukcji drogi i wykonaniu warstwy wiazacej.
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktorych sieci 1 urzadzenia znajdujg si¢ w poblizu trasy

projektowanego przytacza.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji deszczowej nalezy potwierdzi¢ rzedne
projektowanych rowow. Rownocze$nie nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne. Nie wyklucza si¢ wystgpowania sieci nie zinwentaryzowanych.

Przyjeta technologia przewiduje wykonanie wykopu o szerokosci ok. 0,90m. Sciany wykopu
nalezy zabezpieczy¢ w sposob dostosowany do warunkow gruntowych i wymagan bhp. W przypadku
wystapienia wody gruntowej nalezy zawsze zastosowa¢ obudowe peina.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do glebokosci 0,20 m
powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Na czas wykonywania robot odkryte kable, i rury nalezy
zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;.

Dno wykopu przed ulozeniem rur nalezy zagescic¢ i wyprofilowaé. Rury nalezy uktada¢ na 10
cm warstwie podsypki z projektowanym spadkiem oznaczonym na PZT i obsypa¢ oraz zasypac
piaskiem lub innym gruntem niespoistym do wysokosci 0,2m ponad sklepienie rury
i doktadnie zaggsci¢ bez uzycia cigzkiego sprzetu do stopnia Is = 0,97. Studnie nalezy posadowi¢ na
warstwie zwiru stabilizowanego cementem w stosunku 1:10 lub zgodnie z instrukcjg producenta.
Studnie obsypa¢ piaskiem warstwami o grubosci max. 20cm, zageszczonymi mechanicznie do stopnia
Is=0,97.

Pozostaty wykop zasypaé piaskiem do wysokosci dolnej warstwy konstrukeji drogi
1 zage$ci¢ mechanicznie warstwami 20cm do wartosci wskaznika zageszczenia:

Is=1,00 od gory do glebokosci 1,2m

1s=0,97 pozostaty wykop.

Grunt z wykopu mozna uzy¢ do zasypania wykopow pod warunkiem spetnienia norm dotyczacych
rodzaju gruntu (grunt niespoisty) oraz norm zwigzanych z zageszczeniem.

Wylot/wlot kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ w skarpie czotowej rowu pozostawiajac zapas rury.
Wylot przewidziano 20cm ponad dnem rowu, a wlot na rzednej dna rowu. Skarpy i dno rowu w miejscu
wylotu nalezy wybrukowa¢ zabrukiem kamiennym na dtugosci 4m. Nalezy pamigta¢ o wyprofilowaniu
przed wlotem do kanalizacji niecki osadnikowej w dnie rowu o glgbokosci min. 10cm i dhugosci 1,2m.
Po wykonaniu i zafugowaniu zabruku, zapas rury nalezy docig¢ do ksztattu skarpy.

Po wykonaniu montazu kanaldw deszczowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczng zgodnie z obowigzujacymi normami dla sprawdzenia szczelno$ci potgczen rur i studni
kanalizacji grawitacyjnej (PN-EN 1610) oraz wykona¢ inspekcje telewizyjng celem potwierdzenia
prawidtowosci wykonanego montazu (spadki, potaczenia) oraz potwierdzenia wykonania czyszczenia
kanalizacji.

6. Skrzyzowania z istniejaca i projektowang infrastruktura

Zgodnie z trescig mapy dcp projektowana infrastruktura nie krzyzuje si¢ z istniejacg infrastrukturg
techniczng.
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W obszarze opracowania mogg znajdowac si¢ nie zainwentaryzowane sieci
1 elementy uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianych kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Jednostke projektows.

7. Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie nawierzchni odbedzie si¢ w ramach robot branzy drogowe;.
8. Uwagi i zalecenia

Wszystkie roboty zwigzane z budowg elementéw odwodnienia nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,
Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP
oraz zaleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomic
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejace uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.  Celem
doktadnego jego zlokalizowania oraz ewentualnych sieci nie zinwentaryzowanych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne, przed przystapieniem do robot ziemnych.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé recznie pod nadzorem
gestorOw sieci, a w miejscu gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Ewentualne kolizje zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi gestorow istniejacego
uzbrojenia.

Odbiory robot zanikowych musza si¢ odbywaé przy udziale przedstawiciela Inwestora oraz
Przysztego Uzytkownika Sieci

Wykonane elementy odwodnienia nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego i przekazania do
eksploatacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz raport z
inspekcji telewizyjnej.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, oraz zapewni¢ doj$cia piesze oraz przejazdy.

Projektant dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita
i spojna oraz byta wolna od wad i bledow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu
budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoja korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek
poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
»BI1OZ”

29



,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT WYKONAWCZY




,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog dojazdowych

do gruntow rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drog wraz z rekultywacjq
umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow

DROGA NR 1 PROJEKT WYKONAWCZY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Zgodnie w Ustawa z 7 lipca 1994 r. art.20, ust.1, p.1b Ustawy Prawo Budowlane, Dz.U. z 2003 nr
80, poz.718 i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U.
7 2003 nr 120, poz.1126)

INWESTOR: Powiat Swidnicki
Marii Sklodowskiej — Curie 7
58-100 Swidnica

OBIEKT: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drog
dojazdowych do gruntow rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja
zbednych drog wraz z rekultywacjg umozliwiajacg uprawe mechaniczng gruntow w zwiazku z realizacja
projektu ,,Scalenie gruntow wsi Granica, Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom, powiat
swidnicki" w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i
dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-
2020~

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIJE :

Drogi
mgr inz. Rafal Walkowiak 84/p0§/12

Podstawa:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)
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PRZEDSIEWZIECIE: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
Przebudowa drog dojazdowych do gruntéw rolnych i leSmych wraz z zadrzewieniami
przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacja umozliwiajaca uprawe
mechaniczng gruntéw w zwiazku z realizacja projektu ,Scalenie gruntéw wsi Granica,
Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom, powiat S$widnicki" w ramach poddzialania
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i
lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020”

Powiat: swidnicki

Gmina: Strzegom

dzialki: 1265, 1275, 1267, 1276 /1254, 1006, 1061, 1070, 1075, 1265, 1268, 1133, 1119, 1141,
1142, 1143

obreb: 0019 Tomkowice / 0005 Granica

miejscowos¢: Tomkowice / Granica

Inwestor: Powiat Swidnicki

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Autor: mgr inz. Rafat Walkowiak

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW
- roboty przygotowawcze: zgromadzenie i sktadowanie materialow,

- roboty ziemne (wykopy liniowe),

- roboty instalacyjne: wykonanie sieci,

- przygotowanie wykonanych robot do odbioru.

Zadanie nie zostalo przewidziane do etapowania.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- istniejace sieci wodociggowe, kanalizacji deszczowej, sieci elektryczne, sieci teletechniczne, sieci
gazowe

- istniejacy uktad drogowy,

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJ ACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Do robot stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, wystepujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza sig:
e roboty transportowe i montazowe przy budowie sieci— montaz stwarzajacy mozliwos¢ upadku
z wysokosci, przygniecenia lub przysypania,
e zagrozenie przy prowadzeniu robot w poblizu czynnych szlakéw komunikacyjnych,
e praca ze zgrzewarka rur PE,
e prace wykonywane z uzyciem maszyn i sprz¢tu (koparki, dzwigi),

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi zasadami
i przepisami BHP i P.Poz.
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY STWARZAJACE
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Elementy zagospodarowania terenu budowy nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, pod warunkiem skutecznego uniemozliwienia wstgpu o0so6b trzecich na teren
prowadzenia robot.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
Nalezy stosowac srodki techniczne oraz systemy organizacyjne zgodne z zasadami
i przepisami BHP oraz P/Poz.
Proponowane zabezpieczenia robot pod katem zagrozenia przy robotach:

e przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych robot, przestrzegaé uzywania
nastgpujacych elementdéw wyposazenia osobistego pracownikow: pasdOw montazowych oraz
kaskow, oznakowaé zabezpiecza¢ miejsca niebezpieczne - wykopy.

e zapewniC odziez roboczg oraz srodki ochrony indywidualnej

Proponowane zabezpieczenia robdt prowadzonych w poblizu czynnych szlakow komunikacyjnych:

e drogi, przy ktorych beda prowadzone roboty montazowe nalezy oznakowaé zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas robot;

e pracownikow wykonujacych prace nalezy przeszkoli¢ w zakresie bhp z wpisem do dziennika
budowy pod katem zagrozeniu wypadkiem spowodowanym kolizja z pojazdami
samochodowymi przy prowadzeniu robot w poblizu czynnych szlakéw komunikacyjnych,

e przy prowadzeniu rob6t metoda potdéwkowag unika¢ skladowania materiatdéw i ustawiania
sprzetu poza zamknigtym pasem ruchu by nie stwarza¢ koniecznosci przechodzenia
pracownikow przez pas drogowy obcigzony ruchem pojazdow.

Proponowane zabezpieczenia robot pod katem zagrozenia podczas wykonywania robot transportowych
dzwigiem / koparka budowie sieci:

e na czas robét nalezy wprowadzi¢ wylgczenie z ruchu ciggow pieszych wzdhuz prowadzonych
robot,

e podczas prac transportowych za pomoca dzwigu nalezy stosowac atestowane zawiesia i liny,
pracujacych przy transporcie bezwzglednie wyposazy¢ w kaski montazowe;

e podczas przemieszczania elementow dzwigiem nalezy stosowac linki kierujgce stabilizujace
ladunek;

e stosowa¢ wymagane instrukcjg uzycia dzwigu podparcia stabilizujgce oraz nie przekraczac¢
mozliwosci technicznych dzwigu w zakresie wagi elementow i wysiggu ramienia dzwigu;

e na czas pracy dzwigiem nalezy ustawi¢ barierki zabezpieczajgce teren robot.

Teren prowadzenia robot oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych.

PRZEDSIEWZIECIE WYMAGA SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.
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CZESC RYSUNKOWA
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