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16cm pobocze 7 kruszywa famanego 0/31,5mm
tawa betonowa C12/C15 o gr. 20cm .
nasyp z piasku (k>Bm /d)
Projektowana konstrukcja jezdni
4em w—wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S
oem w—wa wigzqgca — beton asfaltowy AC 16W
podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/63mm
20cm (kruszywo naturalne C90/3)
20cm w—wa odsgczajgca — piasek
ulepszone podfoze — mieszanka zwigzana cementem
25cm (pospotka, C1.5/2.5MPa) z dowozu
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Projektowane pobocze
16cm pabacze z kruszywa famanego 0/31,5mm

nasyp z piasku (k>8m/d)
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20cm w—wa odsgczajgca — piasek

ulepszone podfoze — mieszanka zwigzana cementem
25¢m (pospdtka, C1.5/2.5MPa) z dowozu

geow{dknina separacyjna

istn. podfoze gruntowe — G4
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Projektowana konstrukcja jezdni

Projektowane pobocze

16cm

pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm

nasyp z piasku (k>8m/d)

4em w—wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S

bem w-wa wigzqca — beton asfaltowy AC 16W

20cm (kruszywo naturalne C90/3)

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/63mm

20cm w-wa odsgczajgca — piasek

25¢m (pospdtka, C1.5/2.5MPa) z dowozu

ulepszone podfoze — mieszanka zwigzana cementem

geowfdknina separacyjna

istn. podfoze gruntowe — G4

Projektowane pobocze

16¢cm pobocze 7 kruszywa famanego 0/31,5mm

nasyp z piasku (k>8m/d)

Projektowana konstrukcja jezdni

4em w—wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S
Scm w—wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/63mm
20cm (kruszywo naturalne €90/3)
20cm w—wa odsqczajgeca — piasek

ulepszone podfoze — mieszanka zwigzana cementem
25¢cm (pospdtka, C1.5/2.5MPa) z dowozu

geow{dknina separacyjna

istn. podfoze gruntowe — G4

Inwestor: E |

POWIAT SWIDNICKI
ul. Marii Sktodowskiej — Curie 7, 58-100 Swidnica

Jednostka

RDK PROJEKT Robert Grodecki

tel. 71 757 59 08
e—mail: robert.grodecki@rdkprojekt.pl

autorska: ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 62 , 52-213 Wroctaw
tel. kom.:

0 508 136 359

Opracowanie dokumentacj projektowo—kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drdg dojazdowych do gruntdw rojnych i lesnych wraz z
Tytut projektu: 2odrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz 2 rekultywaciq umozliviajgcq uprawg mechanicang grurtow WSiwindu rrvedizack Czes¢
projektu Scalenie gruntéw wsi Granica, Tomkowice, Godzieszowek, gmina Strzegom, powiat Swidnicki” w ramach poddziakmia Wsparcie na inwestydje
2zwiqzane Z rozwojem, modemizacyq i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa’ objgtego Programem Rozwoju Obszard

b Wiejskich 2014-2020
PB

Tytut rysunku: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY-DROGA NR 1 odc. B-B

ZBIORCZA

Zespbt  projektowy Branza | Nr uprawniefi | Podpis Data: 10.2020
Gt. Projektant | mgr inz. Rafat Walkowiak 84,/D0S/12 ())Js)(/
Skala : 1:100
Sprawdzajgcy | mgr inz. Tomasz Cabata 220,/D0S,/08 M/
Nr rysunku
4.2
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