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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przebudowa drogi wewnetrznej nr 1 z utwardzeniem nawierzchni jezdni,
- przebudowe zjazdéw z drogi krajowej nr 5 dziatka nr 1265

- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej w miejscowosci Tomkowice

- budowe zjazdéw na dziatki przylegte do drogi

- budowe kanalizacji deszczowej,

-przebudowe systemu odwadniania korpusu drogowego: rowy przydrozne

Il. Zatozenia do kosztorysu

Kosztorys wykonano na podstawie cen $rednich uzyskanych z serwisu Sekocenbud oraz w przypadku braku cen wykorzystano kalkula-
cje wiasne oraz ceny uzyskane bezposrednio od producentéw.

1. Przyjeto stawke RG : 30,20zt
2. Koszty posrednie od robocizny KpR - 71,50%

Kierunek wywiezienia nadmiaru humusu ustali¢ na etapie budowy z Inwestorem.
Dla potrzeb kosztorysowych przyjeto nastepujgce odlegtosci:

- wywéz humusu do 5km

- wywoz ziemi nieurodzajnej do 15km

- wywoz drewna z wycinki do 3km

- wywoz odpadow i elementow z rozbiorki do 15km

Transport i utylizacja po stronie Wykonawcy.

Do wykonania kosztorysu wykorzystano pozycje z katalogéow: BCD, KNR, KNNR, kalkulacji wtasnych a takze cen rynkowych i ogélno do-
stepnych publikacji na potrzeby wykonywania opracowan kosztowych.
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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi, likwidacja zbed-
nych drég wraz z rekultywacja umozliwiajagcg uprawe mechaniczng gruntéw oraz poprawa parametrow technicznych urzadzen
melioracji wodnych"” - DROGNA NR 1

1 WYMAGANIA OGOLNE
1|kalkulacja Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji jedn.
d.1|wlasna Technicznej DM-00.00.00
1 jedn. 1,000
RAZEM 1,000
2|CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 réwninnym.
0,442<Droga nr 1 odc. A-A> km 0,442
2,141<Droga nr 1 odc. B-B> km 2,141
RAZEM 2,583
3|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0113-01 spycharek
2347,50<usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - Droga nr 1 srednia grubos¢ m2 2 347,500
30cm odc.B-B>
RAZEM 2 347,500
4/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.2|0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
2347,50<usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - Droga nr 1 $srednia grubos¢ m2 2 347,500
30cm odc.B-B>
RAZEM 2 347,500
5|kalkulacja Wywiezienie nadmiaru humusu na odktad na odl. 5km m3
d.2|wlasna
(2347,50*0,3)-(9900*0,15) <sciggniety humus wykorzysta¢ do humusowania |m3 -780,750
skarp i dna rowow>
RAZEM -780,750
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.2|0101-01
12 szt. 12,000
karpiny 12*0.05 = 0,60mp
gatezie 12*0.06 =0,72mp
dtuzyce 12*0.07=0,84mp
RAZEM 12,000
7/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2|0101-02
7 szt. 7,000
karpiny 7*0.07=0,49mp
gatezie 7*0.17=1,19mp
dtuzyce 7*0.20=1,40mp
RAZEM 7,000
8/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy powyzej 80cm szt.
d.2|0101-07
1 szt. 1,000
karpiny 1*0,88=0,88mp
gatezie 1*2,62=2,62mp
dtuzyce 1*0,77=0,77mp
RAZEM 1,000
9|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-02
0,60+0,49+0,88 mp 1,970
RAZEM 1,970
10/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
0,72+1,19+2,62 mp 4,530
RAZEM 4,530
11|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.2|0110-01
0,84+1,40+0,77 m3 3,010
RAZEM 3,010
12|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2|0110-05 Krotnos¢ = 2
1,97<karpiny, wywoz na odlegto$¢ 3km> mp 1,970
4,53 <gatezie, wywo6z na odlegtos¢ 3km> mp 4,530
3,01 <dluzyce, wywoz na odlegtos$é 3km> mp 3,010
RAZEM 9,510
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
13|KNR 231 Rozebranie przepustu rurowego wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m
d.3/0816-0100
8,50<fi600> m 8,500
5,17<fi1000> m 5,170
3,20<fi600> m 3,200
9,50<fi1000> m 9,500
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RAZEM 26,37
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 14
ilos¢ gruzu z |1,28+1,45+0,48+2,66<wyw6z na odlegtos¢ 15km> m3 5,870
przepustéw
RAZEM 5,870
4/CPV ROBOTY ZIEMNE
45100000-8
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.4/0201-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1807,06<wykop wg tabeli robét ziemnych - Droga nr 1 odc A-A - grunt do wy- |m3 1 807,060
wiezienia>
10108,98<wykop wg tabeli robot ziemnych - Droga nr 1 odc B-B - grunt do wy- |m3 10 108,980
wiezienia>
RAZEM 11 916,040
16|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4|0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 14
11916,040<grunt do wywiezienia na odl. do 15km> m3 11 916,040
RAZEM 11 916,040
5/CPV ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
5200000-9
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m
d.5/0605-06
kalk. wlasna
3*11<P1-P3> m 33,000
10<P5> m 10,000
11<P6> m 11,000
24,80<P7> m 24,800
22,70<P8> m 22,700
19,90<P10> m 19,900
11,00<P11> m 11,000
60,00<P12> m 60,000
11<P14> m 11,000
11<P15> m 11,000
11<P18> m 11,000
11<P19> m 11,000
11<P20> m 11,000
11<P21> m 11,000
72,90<P22> m 72,900
11<P23> m 11,000
10,20<P24> m 10,200
RAZEM 352,500
18/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - rury PEHD o $r. 60 cm m
d.5/0605-08
kalk. wlasna
8,30<P13> m 8,300
25,60<P16> m 25,600
9,00<P17> m 9,000
16,50<P26> m 16,500
RAZEM 59,400
19|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - rury PEHD o $r. 1000 cm m
d.5/0605-08
kalk. wlasna
11<P4> m 11,000
9,00<P9> m 9,000
6,00<P25> m 6,000
RAZEM 26,000
20|/KNNR 1 Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku lub pospétki. m2
d.5|0509-02
(1,5*4,0*1,8*2)*7<brukowanie wylotéw przepustéw drogowych pod zjazdami, |m2 151,200
podluznie do drogi>
(2,0*4,0*1,8*2)*7<brukowanie wylotéw przepustéw drogowych pod drogg> m2 201,600
(1,5%4,0*1,8)*2<brukowanie przy KD> m?2 21,600
RAZEM 374,400
21/KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 10 cm m
d.5(1302-01
30+30+30+30+24+40+30+30+50 m 294,000
RAZEM 294,000
6/CPV PODBUDOWY DROGA, ZJAZDY, MIJANKI
45200000-9
22|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.6/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4300,00<profilowanie i zaggszczanie podioza - Droga nr 1 odc A-A> m2 4 300,000

-4-
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18188,00<profilowanie i zageszczanie podtoza - Droga nr 1 odc B-B> m2 18 188,000
RAZEM 22 488,000
23|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowiékniny o m2
d.6/0101-01 szer. 5,0 m
Krotnos¢ = 1,5
4300,00<geowtdknina - $r. szer. 7,50m -Droga nr 1 odc. A-A> m2 4 300,000
18188,00<geowtdknina - $r. szer. 7,50m -Droga nr 1 odc. B-B> m2 18 188,000
RAZEM 22 488,000
24| kalk wtasna |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej C1.5/2.0- gr 25cm m2
d.6
4076,00<stab.podtoza spoiwami hydraulicznymi - mieszanka z dowozu - Rm=- |m?2 4 076,000
1,5- 2,5Mpa o gr. 25cm - Droga nr 1 odc. A-A>
17260,00<stab.podtoza spoiwami hydraulicznymi - mieszanka z dowozu - Rm=|m?2 17 260,000
-1,5- 2,5Mpa o gr. 25cm - Droga nr 1 odc. B-B>
RAZEM 21 336,00
25|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.6/0104-03 Krotnos¢ = 2
3741,0 <w-wa odsgczajgca, catk. gr 20cm - Droga nr 1 odc. A-A> m2 3 741,000
15868,0 <w-wa odsaczajaca, catk. gr 20cm - Droga nr 1 odc. B-B> m2 15 868,000
RAZEM 19 609,000
26|KNNR 6 Nawierzchnie z kruszyw tamanych 0-31,5mm - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.6/0204-05 (catk. gr. 16cm)
Krotnos¢ = 1,6
585,00<utwardzone pobocza o gr. 16cm- Droga nr 1 odc. A-A> m2 585,000
3225,00<utwardzone pobocza o gr. 16cm- Droga nr 1 odc. B-B> m2 3 225,000
RAZEM 3 810,000
27|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63.0mm o gr. 20 cm m2
d.6/0113-02
2413,68<Calk, gr. 20cm - Droga nr 1 odc. A-A> m2 2 413,680
10442,30<Calk, gr. 20cm - Droga nr 1 odc. B-B> m2 10 442,300
RAZEM 12 855,980
28|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.6(1005-04
2413,68<oczyszczenie w-wy dolnej z kruszywa pod w-w wigzaca- Droga nr 1 |m?2 2 413,680
odc. A-A>
10442,30<o0czyszczenie w-wy dolnej z kruszywa pod w-w wigzacg- Droga nr 1 |m?2 10 442,300
odc. B-B>
RAZEM 12 855,980
29|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6(1005-07
2413,68<skropienie w-wy podbudowy dolnej z kruszywa pod w-w wigzacg - m2 2 413,680
Droga nr 1 odc. A-A>
10442,30<skropienie w-wy podbudowy dolnej z kruszywa pod w-w wigzacg - |m?2 10 442,300
Droga nr 1 odc. B-B>
RAZEM 12 855,980
7 NAWIERZCHNIE DROGA, ZJAZDY, MIJANKI
30|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.7/0308-02 cm (warstwa wigzaca)
2334,23<w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5¢cm - Droga nr 1 m2 2 334,230
odc. A-A>
10056,92<w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm - Droga nr 1 m2 10 056,920
odc. B-B>
RAZEM 12 391,150
31/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.7(1005-06
2334,23<o0czyszczenie w-wa wigzacej z betonu asfaltowego pod w-w $cieralng |m?2 2 334,230
- Droga nr 1 odc. A-A>
10056,92<0czyszczenie w-wa wigzacej z betonu asfaltowego pod w-w $cieral- |m?2 10 056,920
ng - Droga nr 1 odc. B-B>
RAZEM 12 391,150
32|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.7(1005-07
2334,23<skropienie w-wa wigzgcej z betonu asfaltowego pod w-w $cieralng - |m2 2 334,230
Droga nr 1 odc. A-A>
10056,92<skropienie w-wa wigzgcej z betonu asfaltowego pod w-w $cieralng - |m?2 10 056,920
Droga nr 1 odc. B-B>
RAZEM 12 391,150
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.7|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2281,27<w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4cm - Droga nr 1 m2 2 281,270
odc. A-A>
9800,00<w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4cm - Droga nr 1 m2 9 800,000
odc. B-B>
RAZEM 12 081,270
8|CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45200000-9
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34|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.8/0510-01
900<skarpy-humus z rozbiérki, catkowita grubos¢ 15cm odc. A-A> m2 900,000
9000<skarpy-humus z rozbidrki, catkowita grubos¢ 15cm odc. B-B> m?2 9 000,000
RAZEM 9 900,000
35|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.8/0510-02 Krotnos¢ = 2
900<skarpy-humus z rozbidrki, catkowita grubos¢ 15cm odc. A-A> m2 900,000
9000<skarpy-humus z rozbiorki, catkowita grubo$¢ 15cm odc. B-B> m2 9 000,000
RAZEM 9 900,000
9/|CPV URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45200000-9
36|BCD 1 07. Ustawienie stupow z rur stalowych fi 50 mm dla znakéw drogowych, wraz z wy- |szt.
d.9|02.01-01 konaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
5 <stupki pod znaki wielko$ci matej> szt. 5,000
RAZEM 5,000
37|KNR 2-25 Montaz znakéw drogowych na stupkach szt.
d.9/0420-01
analogia
6<znaki wielko$ci matej> szt. 6,000
RAZEM 6,000
38|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.9/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
42,00%(0,06) <znak P-7c> m?2 2,520
RAZEM 2,520
10 ELEMENTY ULIC
39|KNR 231 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce cementowo-piaskowe |m2
d.10{0302-0300 |gr. 3 cm, przy wysokosci kostki: 18 cm -(Sciek kostka 18x20 cieto- tupana)
350 m?2 350,000
RAZEM 350,00
40 Utozenie Scieku drogowego korytkowego o szer. 30cm na podsypce m
d.10|kalk. wtasna
8<wejscie korytka do dna rowu> m 8,000
RAZEM 8,000
41|KNR 2-31 tawa pod Sciek z kostki kamiennej betonowa zwykta m3
d.10]0402-03
(350+8)*0,045 <tawa betonowa (C 12/15) pod nawierzchnie z kostki kamiennej |[m3 16,110
i korytka>
RAZEM 16,110
1 KONSTRUKCJA SCIANKI CZOLOWEJ NA POTOKU ROGACZ
42|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton C16/20 B20 m3
d.11{1101-01
2,52 m3 2,520
RAZEM 2,520
43|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - $ciana czotowa C25/30 m3
d.11]/0210-05
9,1 m3 9,100
RAZEM 9,100
44|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - $ciana czotowa wlot t
d.11]0208-07
1,024 t 1,024
RAZEM 1,024
12 DR1 teletechnika kolizje
45|wycena indy- [Zmiana lokalizacji stupka kablowego - analogia szt.
d.12|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46 |KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego o $r. pow. 50 mm w rowie kablowym w grun- |m
d.12|0614-11 cie kat. Ill - pierwszy
42+2,3 m 44,300
RAZEM 44,300
47 |wycena indy- | Zabezpieczenie kabla doziemnego rurami dzielonymi 120 o liczbie warstw 1; |m
d.12|widualna liczbie rur 1; liczbie otworéw 1
6+9+9 m 24,000
RAZEM 24,000
48|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelemen-|szt.
d.12|A.-040 0301- [towych w gruncie kategorii lll, rama i pokrywa ciezka, uktad zasuwowo - ryglo-
02 wy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-F 110 w wykopie wyko- |m
d.12|A.-040 0102- |nanym mechanicznie w gruncie kat. Il o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie
01 otworéw 1
21 m 21,000
RAZEM 21,000
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50 Zestawienie nowych kabli 10p - 25m szt
d.12|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 5-01 Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 70 mm w powtoce termoplastycznej do |m
d.12|0602-03 kanalizacji kablowej w otwor wolny
25 m 25,000
RAZEM 25,000
52|ZN-97/TP S. |Montaz zlgczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 10, kabli wypetnio- |ztacz.
d.12|A.-040 0701- |nych, utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgczni-
01 kéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
53|ZN-97/TP S. |Montaz zasobnikéw ztgczowych z tworzywa sztucznego skrzynkowych dla 1 zasob.
d.12|A.-039 0401- |szt. ztaczy
05
1 zasob. 1,000
RAZEM 1,000
54|ZN-97/TP S. |Wypiecie i wpiecie kabla 10p do gtowicy stupka kablowego ztacz.
d.12|A.-040 0701-
01
analiza indy-
widualna
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 5-01 Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 10 parach odc.
d.12{1310-01
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 10 parach |odc.
d.12{1311-01
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci  |odc.
d.12{1312-01 kabla o 10 parach
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 5-01 Demontaz kabla doziemnego m
d.12/0614-09
analogia
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowieh

Nowy kod
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

odprowadzania sciekow

Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych wraz z
zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z
rekultywacjg umozliwiajgcg uprawe mechaniczng gruntéw w zwigzku z
realizacjg projektu ,Scalenie gruntéw wsi Granica, Tomkowice,
Godzieszéwek, gmina Strzegom, powiat swidnicki" w ramach
poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i leSnictwa” objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020

Droga nr 1

Powiat: $widnicki, Gmina: Strzegom, Miejscowos$¢: Granica; 1268, 1143;
Obreb Granica

Powiat Swidnicki
ul. Marii Sktodowskiej — Curie 7, 58-100 Swidnica

sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. Stawomir Jagietto

30.11.2020

WYKONAWCA:

Data opracowania
30.11.2020

INWESTOR:

Data zatwierdzenia
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Spis tresci
Przedmiar robét
Spis tresci
Obmiar
1 WYMAGANIA OGOLNE
2 KOLEKTOR - KD1.1
3 KOLEKTOR - KD1.1.1
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
1 WYMAGANIA OGOLNE
1 Obstuga geodezyjna zadania kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
KOLEKTOR - KD1.1
2.1 Roboty dodatkowe
2| KNR-W 2-19| Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej| m
d.2.1| 0306-05 110 mm - wykopy umocnione
z.52.2.5. Rury osfonowe dwudzielne sredn. 110mm
9905-04
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2.2 Roboty ziemne
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.2| 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km -
wg tabeli | 70 % mechanicznie
((1,20 * (10,7 * (0,45 + 0,10) + 25,2 * (0,45 + 0,10) + 11,6 * | m3 29,445
(0,45+0,10) +5,5*(0,45+0,10))) + (4 *2*0,55*2,30 *
(0,45 + 0,25))) * 0,7
RAZEM 29,445
4] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2.2| 0317-0501 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z
analogia | wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m z bezposrednim
zatadunkiem na $rodki transportu- 30%
((1,20 * (10,7 * (0,45 + 0,10) + 25,2 * (0,45 + 0,10) + 11,6 * | m3 12,619
(0,45+0,10) +5,5* (0,45 +0,10))) + (4 *2*0,55* 2,30 *
(0,45 +0,25))) * 0,3
RAZEM 12,619
5/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2.2| 0212-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
analogia | samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
poz.4*1,3 m3 16,405
RAZEM 16,405
6 Utylizacja gruntu t
d.2.2| analiza
indywidualna
poz.3 + poz.4*1,8 t 52,159
RAZEM 52,159
7] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.2.2| 0320-0401 | gruntach kat. I-1I; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
- materiat na wymiane gruntu w oddzielnej pozyc;ji
poz.3 + poz.4 - poz.10 - poz.11 m3 24,266
RAZEM 24,266
8| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.2.2{0236-03 z.sz.| I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2.9907
poz.7 m3 24,266
RAZEM 24,266
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2.2| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0214-03 hatdach z transportem urobku samochodami
analogia | samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - Dowoz i zakup
piasku do wymiany gruntu
poz.7 m3 24,266
RAZEM 24,266
2.3 Roboty kanalizacyjne - kanalizacja deszczowa
10| KNNR 4 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty o grub. 10cm i m3
d.2.3| 1411-03 | obiekty grub. 25 cm
((10,7+252+116+55)*1,2*0,1)+(3*2*0,55*2,30 | m3 8,258
*0,25)
RAZEM 8,258
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 KNNR 4 | Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad wierzch m3
d.23[ 1411-04 | rury
analogia
(10,7+25,2+11,6 +5,5)*1,2*0,15 m3 9,540
RAZEM 9,540
12 KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm -[ m
d.2.3] 1308-05 | wykopy umocnione
2.52.3.4. Rura sr. 0,315 PVC SN8
9913-2
53,0 m 53,000
RAZEM 53,000
13| KNNR 4 | Studnia betonowa sr 1000 fgczona na uszczelke gumows, |stud.
d.2.3] 1413-01 z gotowymi przejsciami szczelnymi, fabrycznie
wyprofilowang kinetg oraz zamontowanymi stopniami
ztazowymi oraz wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym DN600 w klasie D400
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
14 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.2.3] 1413-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
2*4-3 [0.5 -11,000
m]
stud.
RAZEM -11,000
15/ KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 300 mm m
d.2.3| 0804-04
53,0 m 53,000
RAZEM 53,000
3 KOLEKTOR - KD1.1.1
3.1 Roboty dodatkowe
16|/ KNR-W 2-19| Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej| m
d.3.1] 0306-05 110 mm - wykopy umocnione
z.s2.2.5. Rury osfonowe dwudzielne sredn. 110mm
9905-04
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3.2 Roboty ziemne
17 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.2 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km -
wg tabeli | 70 % mechanicznie
((1,20 * (34,8 * (0,45 +0,10) + 2,1 * (0,45 + 0,10))) + (1 *2 | m3 18,288
*0,55*2,30 * (0,45 + 0,25))) * 0,7
RAZEM 18,288
18/ KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.3.2| 0317-0501 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z
analogia | wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m z bezposrednim
zatadunkiem na $rodki transportu- 30%
((1,20 * (34,8 * (0,45 +0,10) + 2,1 * (0,45 + 0,10))) + (1 *2 | m3 7,838
*0,55*2,30 * (0,45 + 0,25))) * 0,3
RAZEM 7,838
19] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.3.2| 0212-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
analogia | samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
poz.18 * 1,3 m3 10,189
RAZEM 10,189
20 Utylizacja gruntu t
d.3.2| analiza
indywidualna
poz.17 + poz.18 * 1,8 t 32,396
RAZEM 32,396
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.3.2| 0320-0401 | gruntach kat. I-1l; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
- materiat na wymiane gruntu w oddzielnej pozyc;ji
poz.17 + poz.18 - poz.24 - poz.25 m3 14,423
RAZEM 14,423
22| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.3.2|0236-03 z.sz.| I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
poz.21 m3 14,423
RAZEM 14,423
23| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.3.2] 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0214-03 hatdach z transportem urobku samochodami
analogia | samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - Dowoz i zakup
piasku do wymiany gruntu
poz.21 m3 14,423
RAZEM 14,423
3.3 Roboty kanalizacyjne - kanalizacja deszczowa
24] KNNR 4 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty o grub. 10cm i m3
d.3.3] 1411-03 | obiekty grub. 25 cm
((34,8+2,1)*1,2*0,1)+(1*2*0,55* 2,30 * 0,25) m3 5,061
RAZEM 5,061
25| KNNR 4 | Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad wierzch m3
d.3.3] 1411-04 | rury
analogia
(34,8+2,1)*1,2*0,15 m3 6,642
RAZEM 6,642
26| KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -[ m
d.3.3] 1308-02 | wykopy umocnione
z.sz.3.4. | Rura sr. 0,16m PVC SN8
9913-2
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
27 KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm -| m
d.3.3] 1308-04 | wykopy umocnione
z.sz.3.4. | Rurasr. 0,25m PVC SN8
9913-2
34,80 m 34,800
RAZEM 34,800
28| KNNR 4 | Studnia betonowa sr 1000 fgczona na uszczelke gumows, |stud.
d.3.3] 1413-01 z gotowymi przejsciami szczelnymi, fabrycznie
wyprofilowang kinetg oraz zamontowanymi stopniami
ztazowymi oraz wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym DN600 w klasie D400
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
29] KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mmw | [0.5
d.3.3] 1413-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-4 [0.5 -4,000
m]
stud.
RAZEM -4,000
30 KNNR4 [ Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.3.3] 1424-02 | osadnikiem bez syfonu - BEZ RUSZTU ZELIWNEGO -
zakup w osobnej pozycji
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-5-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 5939 Uzytkownik: Stawomir Jagietto BSiPD STUDIO PROJEKT




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31 Zakup rusztéw zeliwnych szt.
d.3.3| kalk. wtasna | Ruszt Zeliwny ptaski jezdniowy 600x400 w kiasie D400,
wyposazony we wiaderko do wyftapywania
zanieczyszczeri.
Ruszt Zeliwny jezdniowo-krawezZnikowy do kraweznikow
wys. 12cm L=600mm w kiasie D400, wyposazony we
wiaderko do wylapywania zanieczyszczeri.
Ruszt Zeliwny podkraweznikowy z wlotem bocznym
500x500 w kilasie D400, wyposazony we wiaderko do
wylapywania zanieczyszczeri.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. do 200 m
d.3.3| 0804-02 | mm
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR 2-18 [ Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.3.3] 0804-03
34,8 m 34,800
RAZEM 34,800
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