BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski Pitaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45112730-1 Roboty ziemne
45230000-8 Jezdnia - konstrukcja nawierzchni
45233124-4 Zjazdy - konstrukcja nawierzchni

NAZWA INWESTYCJl:  PRZEBUDOWA UL. LESNEJ W ORZYSZU

ADRES INWESTYCJI: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281602_4 Orzysz - miasto
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 281602_4.0001 Orzysz 1
Numery dziatek ewidencyjnych: 161/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Orzysz
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa mgr inz. Bartosz Wojtkowski

DATA OPRACOWANIA: 11.2023 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
11.2023r.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3749 Uzytkownik: BW PROJEKT



Przedmiar

Lp. Podstawa iggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Razem
PRZEDMIAR:
1l 45110000-1 Roboty przygotowawcze
1] KNR-W 2-01 |D.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1l 0113-03 |01 drogi.
0,82110 + 0,025 km
0,846
2| KNR4-04 ([D.01.02. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1{1103-04 110304 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
-05 na odlegtos¢ do S5km.
3486,0 * 0,04 m3
139,44
2| 45112730-1 Roboty ziemne
3| KNR-W 2-01 [D.01.02. | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.2| 0119-01 |02 10cm mechanicznie
87,0 m2
87,00
3 Odwodnienie korpusu drogowego
4] KNR2-31 |D.03.02. | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
d.3| 1406-02 |02 ulicznych
5 szt.
5,00
5/ KNR 2-31 |D.03.02. | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych. szt.
d.3| 1406-03 |02
2 szt.
2,00
4| 45230000-8 Jezdnia gléwna - zmiana warstwy Scieralnej
6| KNR2-31 |[D.01.02. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.4(0803-03 0803 |04 mineralno-bitumicznych o grubosci do 4cm
-04
3426,0 + 60,0 m2
3 486,00
7] KNR 2-31 [D.04.03. | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4| 1004-07 |01
3426,0 m2
3 426,00
8| KNR 2-31 |[D.05.03. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - m2
d.4|0311-050311|05a warstwa Scieralna - grubos¢ po zageszczeniu 4cm
-06
3426,0 + 60,0 m2
3 486,00
5| 45230000-8 Jezdnia - poszerzenie tukow
9] KNR 2-31 |[D.04.01. | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w m2
d.5 0101-01 |01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 19cm
-powierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego -
87,0m2
-odsadzki: 1*0,15
(0,15 *62,89) + 87,0 m2
96,43
10[ KNR 2-31 |[D.04.01. | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakciji m2
d.5| 0115-01 |01 0/31,5 kategorii C50/30 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
-powierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego -
87,0m2
-odsadzki: 10,15
(0,15 *62,89) + 87,0 m2
96,43
11| KNR 2-31 |D.05.03. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - m2
d.5| 0311-01 |05b warstwa wigzgca - grubosc po zageszczeniu 4cm
-powierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego -
87,0m2
87,0 m2
87,00
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12| KNR 2-31 |D.04.03. | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5| 1004-07 |01
87,0 m2
87,00
13| KNR 2-31 |[D.05.03. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - m2
d.5|0311-05 0311|05a warstwa Scieralna - grubos¢ po zageszczeniu 4cm
-06
87,0 m2
87,00
6| 45230000-8 Jezdnia - petna konstrukcja
14 KNR 2-31 |[D.04.01. | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w m2
d.6| 0101-01 |01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 19cm
-powierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego -
1096,0m2
-odsadzki: 1*0,30
(0,30 * 222,74) + 1096,0 m2
1162,82
15| KNR 2-31 |D.04.01. | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji m2
d.6[ 0115-01 |01 0/31,5 kategorii C50/30 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
-powierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego -
1096,0m2
-odsadzki: 1*0,30
(0,30 * 222,74) + 1096,0 m2
1162,82
16 KNR 2-31 |[D.05.03. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - m2
d.6|] 0311-01 |[05b warstwa wigzgca - grubos¢ po zageszczeniu 4cm
-powierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego -
1096,0m2
-odsadzki: 10,13
(0,13 * 222,74) + 1096,0 m2
1 124,96
17[ KNR 2-31 |[D.04.03. | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6| 1004-07 |01
(0,13 * 222,74) + 1096,0 m2
1 124,96
18 KNR 2-31 |[D.05.03. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - m2
d.6/0311-05 0311|05a warstwa Scieralna - grubos¢ po zageszczeniu 4cm
-06
1096,0 m2
1 096,00
7| 45230000-8 Zjazdy bitumiczne
19| KNR 2-31 |D.04.01. | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w | m2
d.7[ 0101-01 |01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 14cm
Krotno$é = 0,7
134,0 m2
134,00
20 KNR 2-31 |D.04.04. | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji m2
d.7] 0115-01 |02 0/31,5 kategorii C50/30 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
Krotnos¢ = 0,5
134,0 m2
134,00
21| KNR 2-31 |D.05.03. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - m2
d.7[{0311-05 0311|05a warstwa Scieralna - grubos¢ po zageszczeniu 4cm
-06
134,0 m2
134,00
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8| 45233200-1 Pobocze zwirowe
22| KNR 2-31 |D.04.04. | Pobocza z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5 kategori C50/30 | m2
d.g] 0115-01 |02 - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
Krotnos¢ = 0,67
492 m2
492,00
23| KNR 2-31 |D.04.04. | Pobocza z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5 kategori C50/30 | m2
d.8|0115-01 0115|02 - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
-02
111 m2
111,00
9| 452331244 Chodniki - regulacja wysokosciowa
24 KNR 2-31 |D.01.02. | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do m2
d.9] 0815-02 |04 ponownedo utozenia
19,0 m2
19,00
25 KNR 2-31 |D.05.03. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna | m2
d9| 0511-03 |23 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
19,0 m2
19,00
10 Krawezniki - regulacja wysokosciowa i ustawienie nowych
26| KNR 2-31 |D.01.02. | Rozebranie kraweznikow - krawezniki do ponownego m
d.10] 0813-01 |04 ustawienia po regulacji wysokosciowej
125,0 m
125,00
27| KNR 2-31 |D.08.01. | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10] 0402-04 |01
0,048 * (87,0 + 125,0) m3
10,18
28| KNR 2-31 |D.08.01. | Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.10] 0403-03 |01 (regulacja wysokosciowa istniejgcych kraweznikow)
analogia
125,0 m
125,00
29| KNR 2-31 |D.08.01. | Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.10] 0403-03 |01
87,0 m
87,00
11 Oznakowanie drég i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
30 KNR 2-31 |D.07.02. | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.11] 0703-03 |01 ostrzegawczych, informacyjnych
analogia
1 szt.
1,00
31| KNR 2-31 |D.07.02. | Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt.
d.11] 0702-02 |01
analogia
1 szt.
1,00
32| KNR 2-31 |D.07.02. | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.11] 0702-02 |01
6 szt.
6,00
33| KNR 2-31 |D.07.02. | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.11| 0703-01 |01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
7 szt.
7,00
34| KNR 2-31 |D.07.01. | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach | m2
d.11] 0706-06 |01 dla pieszych farbg chlorokauczukows - oznakowanie
cienkowarstwowe
104,93 m2
104,93
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12 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
13| 45230000-8 Wymiana desek na moscie
35 KNR 2-33 |D.01.02. | Rozebranie chodnika z desek drewnianych gr.5cm na moscie | m3
d.13|] 0104-03 |04
20,0 0,05 m3
1,00
36| KNR 2-33 Utozenie chodnika z nowych desek drewnianych 5x15cm z m3
d.13| 0104-01 drewna sosnowego klasy | o wytrzymatosci K33 na moscie
20,0 * 0,05 m3
1,00
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