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SPIS TRESCI

I. DOKUMENTY DOtLACZONE DO PROJEKTU - (str. 3-6)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion,
nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnier budowlanych
projektanta biorgcego udziat w opracowaniu projektu

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci,
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Il. CZESC OPISOWA - (str. 7-10)
1. Rozwigzania konstrukcyjne
1.1. Kubatura obiektéw
1.2. Konstrukcja nawierzchni
1.2.1. Konstrukcja jezdni w km 0+000,00-0+477,26, 0+700,00-0+821,10
1.2.2. Konstrukcja jezdni w km 0+477,26-0+700,00 i na poszerzeniach tukéw
1.2.3. Konstrukcja jezdni na moscie
1.2.4. Konstrukcja zjazdu
1.2.5. Konstrukcja chodnika (w miejscach przetozenia kostki)
1.2.6. Konstrukcja pobocza w km 0+031,90-0+477,26, 0+763,88-0+821,10
1.2.7. Konstrukcja pobocza w km 0+528,25-0+682,39
2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu
3.1. Profil podtuzny
3.2. Zjazdy
3.3. Organizacja ruchu i oznakowanie na czas budowy
3.4. Docelowa organizacja ruchu
3.5. Uzbrojenie terenu i wystepujgce kolizje
3.6. Regulacja wysokosciowa elementéw drég
3.7. Roboty rozbidrkowe i zagospodarowanie odpadow
3.7.1. Wykonanie robét ziemnych przygotowawczych
3.7.2. Postepowanie z odpadami
3.8. Rozwigzania projektowe a osoby niepetnosprawne
3.9. Uwarunkowania archeologiczne, zabytki
3.10. Wplyw eksploatacji gérniczej
3.11. Znaczenie dla obronnosci kraju
3.12. Interesy oso6b trzecich
3.13. Podstawowe zasady wykonywania robét budowlanych
3.14. Uwagi koricowe i zalecenia dla wykonawcy

Il. CZESC RYSUNKOWA - (str. 11-15)
1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 -rys. D-1
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 -rys. D-2
3. Przekroje normalne skala 1:50 -rys. D-3
4. Szczegdty konstrukcyjne skala 1:10 -rys. D-4
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351)
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:
”"Przebudowa ul. Lesnej w Orzyszu”
sporzadzony w dniu:
10 listopada 2023 r.
dla:
Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W opracowaniu projektu brat udziat:

Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
— projektant gtéwny WAM/0057/PWBD/19

mgr inz. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa

Data:

H Pitaki Wielkie, 10 listopada 2023 r. H
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.105.19 Olsztyn, 12 lipca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierébw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTOSZ WOJTKOWSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 03 kwietnia 1986 r. w Wegorzewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0057 /PWBD/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w  Olsztynic,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia,
3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @7 v]
2. mgr inz. Wojciech Rudzki é@j

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz /
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Pan Bartosz Wojtkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Il. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustéw:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyj

I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

I. Pan Bartosz Wojtkowski

11-610 Pozezdrze, Pitaki Wielkie 16 B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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® POLSKA

| Z B A
=

. .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-N9B-WE2-5K2 *

Pan Bartosz Wojtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0111/19

adres zamieszkania m. Pitaki Wielkie 16 B, 11-610 Pozezdrze

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-16 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Projektuje sie przebudowe istniejacej drogi gminnej ul. Lesnej w Orzyszu o przekroju 1x2, szerokosci
jezdni 5,0m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Zakres robdt obejmuje wykonanie nowej

nawierzchni jezdni i zjazddéw.

Charakterystyczne parametry obiektu:

— klasa techniczna drogi D — dojazdowa

— kategoria ruchu KR1

— predkosc¢ projektowa V, =30km/h

— przekrdj poprzeczny 1x2

— szerokos¢ jezdni 5,0m

— szerokos¢ pobocza 0,75m

— poch. poprzeczne jezdni daszkowe, jednostronne 2%
— odwodnienie istniejace

1.1. KUBATURA OBIEKTOW
1) Roboty pomiarowe — wytyczenie i obstuga geodezyjna ~ 0,846km
2) Nawierzchnie
— jezdni bitumicznej (nowa konstrukcja) ~ 1183m?
— jezdni bitumicznej gr. 4cm (frezowanie) ~ 3486m*
— chodnika z kostki betonowej (przetozenie) ~ 19m*
— pobocza z kruszywa gr. 10cm ~ 492m”
— pobocza z kruszywa gr. 20cm ~ 111m?°
— zjazddw bitumicznych ~ 134m*
— regulacja wysokosciowa kraweznika ~ 125m
— projektowany kraweznik ~ 87m

1.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
1.2.1. KONSTRUKCJA JEZDNI w km 0+000,00-0+477,26, 0+700,00-0+821,10
— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm
— istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu warstwy Scieralnej do 4cm
Razem =4cm

1.2.2. KONSTRUKCIJA JEZDNI w km 0+477,26-0+700,00 i na poszerzeniach tukéw
— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — 4cm

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 15cm

— istniejace podtoze gruntowe
Razem = 23cm

1.2.3. KONSTRUKCIJA JEZDNI na moscie

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm

— istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu warstwy $cieralnej do 4cm
Razem =4cm

1.2.4. KONSTRUKCIJA ZJAZDU
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 10cm

— istniejgce podtoze gruntowe
Razem = 14cm

,Przebudowa ul. Lesnej w Orzyszu”

-str. 7



PT — CZESC OPISOWA

1.2.5. KONSTRUKCJA CHODNIKA (w miejscach przetozenia kostki)
— istniejgca kostka betonowa
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 —5cm
— istniejgce konstrukcja

Razem =5cm

1.2.6. KONSTRUKCJA POBOCZA w km 0+031,90-0+477,26, 0+763,88-0+821,10
— mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie — 10cm
Razem = 10cm

1.2.7. KONSTRUKCJA POBOCZA w km 0+528,25-0+682,39
— mieszanka kruszywa famanego 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie — 20cm
Razem = 20cm

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463) w obrebie projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki
gruntowo-wodne. Przyjeto | kategorie geotechniczna.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU

3.1. PROFIL PODLUZNY

Niwelete drogi pozostawiono w obecnym profilu. Zakres robdt przewiduje remont istniejgcej

nawierzchni poprzez frezowanie na gtebokos¢ do 4cm istniejgcych warstw bitumicznych i wykonaniu

nowej nawierzchni bitumicznej przy zachowaniu istniejgcego uksztattowania terenu i spadkéw

podtuznych jezdni.

3.2. ZJAZDY

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano z betonu asfaltowego. Doktadne wymiary wg planu
sytuacyjnego. Przyjeto na catym odcinku spadek daszkowy 2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki
podtuzne wg rysunkdéw sytuacyjnych i w dostosowaniu do warunkéw terenowych. Projektuje sie
spadki zjazdow max 5% na dtugosci 5m.

3.3. ORGANIZACJA RUCHU | OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

3.4. DOCELOWA ORGANIZACIJA RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

3.5. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE
Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

3.6. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ELEMENTOW DROG
Planowana regulacja wysokosciowa elementow drég dotyczy wtazow studni rewizyjnych, skrzynek
ostonowych zasuw wodociggowych, hydrantéw, telekomunikacyjnych, itp.

3.7. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

3.7.1. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH

Tylko niewielkg ilos¢ z odspajanych gruntéw przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na
miejscu w niewielkie ,nasypy”, tworzgce sie pod projektowanymi trawnikami, gdzie nalezy
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wykorzystywac grunty o mozliwie najwiekszej zawartosci czesci organicznych na wbudowanie w
dolne ich partie.

Wykopy polega¢ bedg zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na s$rodki transportowe i wywozem wiekszo$ci urobku poza teren budowy do
wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajacych warstw
ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejgcych trawnikéw, itp.).

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjac
czynnosci zwigzane z zageszczeniem podfoza gruntowego do uzyskania parametréw normowych. Na
odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywaé kolejne warstwy podsypkowe i
konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

Materiaty uzyskane z rozbiérek nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem prefabrykaty
betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno sie je wywiez¢.

3.7.2. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpadéw powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony S$rodowiska. Materiaty z rozbidérki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbioérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.2014.1923) materiaty z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.
W rezultacie robdt rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpaddw:

— 17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

— 17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
Srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Grunt z wykopow nie moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane
nawierzchnie.

3.8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE A OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w Prawie Budowlanym oraz w innych
wytycznych. Wszystkie pochylenia podtuzne i poprzeczne umozliwiajg swobodne przemieszczanie sie
osobom niepetnosprawnym.

3.9. UWARUNKOWANIA ARCHEOLOGICZNE, ZABYTKI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami archeologicznymi oraz nie wystepuja
obiekty zabytkowe.

3.10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terendéw gorniczych.

3.11. ZNACZENIE DLA OBRONNOSCI KRAJU
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnosci kraju — droga nie ujeta w systemie
obronnosci krajowych drog.

3.12. INTERESY OSOB TRZECICH
Przebudowa istniejgcej drogi nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu
Prawa budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi.
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3.13. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdét drogowych nalezy:

Uzyskac¢ pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt.

Prace ziemne mozna rozpoczgé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

W przypadku natrafienia w czasie robdét na nieujete dokumentacjg urzgdzenia podziemne,
nalezy przerwad roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomi¢ odpowiednie jednostki.

W celu ochrony s$rodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia
przebudowywanej drogi prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad
okreslonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

3.14. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywaé sie powinien
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegdty, ktére mogty zostaé pominiete
w niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.

Podstawag wykonania wyceny sg w rownej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonad
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegétowych specyfikacji
technicznych obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty i urzadzenia
zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi o rownowaznych
parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéw, urzadzen, itp. —
okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowaé wyltacznie jako wzorce. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadad stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

ZESPOt AUTORSKI
Projektant:
Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnos¢ .
. X Podpis
— projektant gtowny WAM/0057/PWBD/19
mgr inz. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa
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I

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Przekroje normalne

Szczegoty konstrukcyjne

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:50
skala 1:10
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