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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt pomiarowych w ramach
realizacji zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot pomiarowych i obejmuja:
« zakup materiatdw do wyznaczania punktow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz dostarczenie ich na plac budowy,
+ wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzednych poszczegdlnych
elementow przedsiewziecia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pktl.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjq i niniejszg SST, OST "Wymagania ogdlne" oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie zarysu obiektow winno by¢ wykonane z doktadnoscig £1cm,
zgodnie z wspotrzednymi. Wyznaczenie i przenoszenie punktéw wysokosciowych
winno odbywac sie z doktadnoscig £0,5cm.

Punkty zarysu obiektéw winny by¢ stabilizowane w sposdéb trwaty
i zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robot w sposéb
pozwalajacy na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie.

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawic
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budowanego obiektu.

Po zakonczeniu budowy najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego
kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporzadzenia Rady Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z pdzn. zm.)

2. MATERIALY

Materiatami pomocniczymi do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST
sq paliki drewniane, farba do ew. opiséw, gwozdzie, prety stalowe. Stosowane
materiaty winny zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robdt z zgdang doktadnoscia,
a trwatos¢ winna byc¢ zapewniona tylko na czas trwania robot.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do prac pomiarowych

Do wykonywania robdt zwigzanych z pomiarami nalezy stosowac sprawny
sprzet i narzedzia.

Roboty pomiarowe zwigzane z niwelacjgq wykonac niwelatorem i tatg oraz
réznego rodzaju dalmierzami.

Dopuszcza sie uzywania w trakcie robdét dla celéow kontrolnych
i orientacyjnych faty stalowej o dt. 4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
Instrukcjami GUGIK.

Wyznaczenie zarysu obiektéw oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢é
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wyznaczeniu podlega¢ winny punkty charakterystyczne z planu
sytuacyjnego w odlegtosciach zapewniajgcych minimum wzajemng widocznosc.

Wyniki pomiaréw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢
skonsultowane z Inspektorem Nadzoru.

Wspotrzedne naroznikédw boiska treningowego:

1. 6545778.9799, 5779185.7711

2. 6545805.9467, 5779172.6259

3. 6545785.7907, 5779131.2770

4. 6545758.8244, 5779144.4231
Wspotrzedne elementdw nawadniania

1. 6545758.6110, 5779143.2680 studzienki

2. 6545745.5741, 5779117.0565 przewody

3. 6545729.9892, 5779124.9367 przewody

4. 6545718.0306, 5779115.8140 przewody

5. 6545701.8509, 5779128.7686 witaczenie do studni wod.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone
w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
wykonawca stwierdzi, ze istotnie sie rdznig, to powinien powiadomié o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
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Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny byc¢
stabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéow
betonowych, a takze dowigzywane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robét ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicg robot ziemnych zwigzanych
z wykonaniem obiektéw i przewodéw nawadniania. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby Sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 10,0 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wiekszy niz 1,0 cm. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1,0 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych
w pkt 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robét.

5.6. Wyznaczenie krawedzi wykopow i przekrojow

Wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot) wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne
paliki. Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy realizacji. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadad
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie
nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na ocenie zgodnosci pomiaréw
i wytyczonych punktéw oraz rzednych z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie
ilosci i jakosci pomiardow.

8.3. Odbioér koncowy

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zosta¢ wykonane zgodnie
z odrebnymi przepisami geodezyjnymi najpozniej do dnia odbioru koncowego,
t.j. do zdania dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2022 poz.88 z po6zn.
zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133 z p6zn. zm.)

3. Instrukcja Techniczna 0-1 ,0gdlne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz
G-2, G-3, G-4

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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PZ- 01.02.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami ziemnymi
oraz niwelacjq terenu i ptyty boiska w ramach realizacji zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych pracami ziemnymi na terenie dziatki i boiska pitkarskiego
treningowego:

- odhumusowanie,

- odsianie darni,

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku Srednioziarnistego,
nawiezienie ziemi urodzajnej,
usypanie warstwy wegetacyjnej boiska (75% + 25% piasku 0,2-2mm),
utozenie siatki na krety,
wyprofilowanie ptyty boiska,
utozenie podtoza pod trawnik.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s zgodne =z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogolne" pkt.2.
Materiat, ktorego uzycie jest niezbedne podczas wykonywania robdt, jest
ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wilasciwosci zapewniajgce trawie

prawidtowy rozwdj. Moze pochodzi¢ z okolicznych gruntéw rodzimych.
Do ziemi urodzajnej nalezy domieszac piasek drobnoziarnisty w stosunku
25% pd- 75% zu.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki:
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona Iub zanieczyszczona
chemicznie,
- nie dopuszcza sie stosowania jako podfoze pod trawniki czystego torfu.
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Ziemia urodzajna zakupiona musi odpowiadac wymaganiom
projektowanych gatunkow roslin oraz spetnia¢ nastepujace kryteria:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawarto$¢ azotu 50-100 mg/dm?
c) zawartosé¢ fosforu 40-80 mg/dm?
d) zawartos¢ potasu 125-200 mg/dm?
e) zawarto$¢ magnezu 60-120 mg/dm?
f) zawarto$¢ wapnia <2000 mg/dm?
g) zawartosc¢ chloru <100 mg/dm?
h) kwasowos¢ pH 5,5-7,5

i) zasolenie <1 g/dm’

Ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowej.

Powyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez
wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia INTZ wynikdw badan laboratoryjnych dotyczacych jej jakosci,
zasobnosci w skfadniki pokarmowe, zawartosci NaCl.

2.3. Piasek

Piasek drobnoziarnisty 0,2-2 mm wg norm.

Piasek s$rednioziarnisty wg norm na warstwe odsaczajaca.
Materiat nie moze zawierac czastek mutu i gliny.

2.4. Inne
Siatka na krety z kotkami, oko 10-20mm, polipropylenowa o gramaturze 35-
42g/m>.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania prac ziemnych
Do wykonania robdt zwigzanych z pracami ziemnymi i niwelacjg terenu
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:
- réwniarki,
- spycharko - tadowarki,
- samochody ciezarowe,
- koparki,
- gtebosz,
- urzadzenia rolnicze: ptug, brona lub gruber.
- drobny sprzet ogrodniczy.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow z robé6t ziemnych
Materiat nalezy przewozi¢ przy uzyciu sprzetu do robdt ziemnych oraz
$rodkami transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Nalezy rowniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujacych
przepisdéw dotyczacych gospodarki odpadami ochrony srodowiska.

5.2. Wykonanie roboét ziemnych

Teren wyznaczony pod boisko porasta trawa naturalna. W tym celu na
wyznaczonym terenie nalezy odspoi¢ i usungé¢ dari oraz inne zanieczyszczenia
np. kamienie i korzenie do gtebokosci gruntu rodzimego, tj. ok. 5cm. Darn nalezy
odsia¢ z ziemi, a nastepnie wywiez¢ wraz z innymi odpadami na sktadowisko
i utylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach. Powstaty teren nalezy wyprofilowad
zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w zatacznikach. Przy wykonywaniu
profilowania nalezy zachowa¢ kopertowy spadek ~0,5%. Po wyprofilowaniu nie
powinno wystepowac osiadanie terenu. W wierzchniej warstwie grunt rodzimego
nie powinny znajdowac sie czgstki wieksze niz 32mm.

Na wyznaczonym terenie nalezy wykonaé podsypke piaskowg o grubosci
od 10-15 cm w zaleznosci od projektowanych rzednych terenowych. Warstwe
piasku $rednioziarnistego nalezy zagesci¢ do Is=0,95.

Wyznaczony teren nalezy uzupetni¢ 18 cm podiozem dla trawnika
sportowego w postaci niejednorodnej mieszanki — 25% piasku drobnoziarnistego
i 75% ziemi urodzajnej. Przy budowie warstw nie nalezy dopusci¢ do zbytniego
zageszczenia ze wzgledu na zachowanie przepuszczalnosci gleby. Warstwa ta nie
moze zawiera¢ zadnych szkodliwych substancji, a takze skfadnikéw gleby
wiekszych niz 20mm.

Na gtebokosci ok. 7-8 cm od docelowego poziomu terenu nalezy utozyé
siatke na krety o oczkach ok. 10-20mm (35-42g/m2). Siatke nalezy ukfadac na
zaktad o szer. 10cm.

Po ulozeniu wierzchniej warstwy gleby, teren nalezy uwatowad
i jednoczesnie wyprofilowac.

Kolejno nalezy wtozy¢ podtoze pod trawnik o gr. 2cm wraz z nasionami
traw. Wymaga sie by we wierzchniej warstwie gleby nie wystepowaty czastki
wieksze niz 16mm, ze wzgledu na niebezpieczenstwo urazéw zawodnikow czy
uszkodzenie sprzetu do koszenia trawy.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu sprzetu
wymienionego w pkt 3.2. lub recznie, w sposdb okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Zdjeta dari powstalg podczas prac ziemnych nalezy zutylizowane zgodnie
z obowigzujgacym prawem w zakresie gospodarki odpadami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac ziemnych

Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét ziemnych, materiatbw do wbudowania, wyprofilowania
i zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z robotami ziemno - niwelacyjnymi
jest:

- 1m? przemieszczenia ziemi, wbudowania, itp.

- 1m? niwelacji terenu, odhumusowania, roztozenia ziemi urodzajnej, siatki
na krety.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robot

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robot do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- odhumusowanie,
przesianie darni,
wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku srednioziarnistego,
nawiezienie ziemi urodzajnej,
usypanie warstwy wegetacyjnej boiska,
utozenie siatki na krety,
wyprofilowanie ptyty boiska,
utozenie podfoza pod trawnik.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628

z pozn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,

poz.1623 z pézn. zm.)
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PZ-01.03.

WYWOZ ODPADOW STALYCH
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem
i wywozem odpadow statych zalegajacych na terenie budowy w ramach realizacji
zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wywozem odpadéw statych pochodzenia organicznego
zalegajacych na terenie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okresSlenia podstawowe s zgodne =z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wywozu odpadow statych
Do wykonania robdt zwigzanych z wywozem odpaddéw zalegajacych na
terenie budowy moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- koparko - tadowarki,
- samochody ciezarowe,
- koparki,
- drobne narzedzia reczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport odpadow stalych

Odpady state nalezy przewozi¢ sSrodkami transportu samochodowego.
W celu unikniecia ryzyka rozsypywania sie odpaddéw, nalezy zabezpieczy¢ je na
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czas transportu odpowiednig siatkg ochronng. Konieczne jest réwniez uzywanie
do przewozenia odpadéw przyczep i pojemnikdw o szczelnym dnie w celu
zabezpieczenia przed ew. wyciekami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Nalezy réwniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami.

5.2. Usuwanie odpadow statych
Roboty obejmuja wywoz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam
odpadow statych zalegajacych w pryzmach, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na sktadowisko Wykonawcy.

Roboty zwigzane z usuwaniem odpadéw statych mozna wykonywad
mechanicznie przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

W ramach robdét zwigzanych z wywozem odpaddw statych nalezy dokonac:

- zatadunku mechanicznym lub recznym odpaddéw na samochody ciezarowe
o0 szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas
transportu,

- wywozu tadunku na wysypisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot zwigzanych z wywozem odpaddw statych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usuwaniem odpaddéw statych jest
m?® wywiezionych odpaddw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdét obejmuje:
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- zafadunek na samochody i wywiezienie odpaddéw statych,
- wyrdéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pozn. zm.)

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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