PZ-02.00. BOISKO TRENINGOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PZ-02.00.

BOISKO TRENINGOWE

36



PZ-02.00. BOISKO TRENINGOWE

PZ-02.01.
BOISKO DO PILKI NOZNEJ

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

37



PZ-02.00. BOISKO TRENINGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania techniczne wykonania i odbioru budowy boiska pitkarskiego
treningowego na naturalnej nawierzchni trawiastej w ramach realizacji zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot pomiarowych i obejmuja:
+ budowie boiska zgodnie z dokumentacjg projektowa,
« wykonaniu nawierzchni trawiastej boiska,
« kredowaniu linii boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pktl.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg i niniejszg SST, OST "Wymagania ogodlne" oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed wykonywaniem robdét zwigzanych z budowag boiska trawiastego
nalezy sprawdzi¢ wyznaczone narozniki boiska oraz rzedne warstwy
wegetacyjnej.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawié
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu.

Po zakonczeniu budowy najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego
kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporzadzenia Rady Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z pdzn. zm.)

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1. Ziemia urodzajna

Do wykonania warstwy trawy nalezy zastosowac ziemie urodzajna.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
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Ziemia urodzajna zakupiona musi odpowiadac wymaganiom
projektowanych gatunkow roslin oraz spetnia¢ nastepujace kryteria:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawartos¢ azotu

c) zawartos¢ fosforu
d) zawartos¢ potasu
e) zawarto$¢ magnezu
f) zawartos$¢ wapnia
g) zawartosc¢ chloru

50-100 mg/dm?
40-80 mg/dm?
125-200 mg/dm?
60-120 mg/dm?
<2000 mg/dm?
<100 mg/dm?

h) kwasowos¢ pH 5,5-7,5
i) zasolenie <1 g/dm’

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

2.3. Nasiona traw

W projekcie uwzgledniono zastosowanie mieszanki traw gazonowych
sportowych w skfad, ktérej wchodzg nastepujace gatunki:
- Zycica trwata - 45%
- Wiechlina takowa - 14%
- Wiechlina zwyczajna - 16%
- Kostrzewa czerwona I gat. - 15 %
- Kostrzewa czerwona II gat. - 10 %

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek
z nasion réznych gatunkdw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy skifad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania trawnika
Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnika powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikéw,
- drobnego sprzetu ogrodniczego,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 5.

5.2. Zasady przeprowadzania prac

Zgodnie z przeznaczeniem na terenie inwestycji zostanie wykonane boisko
do pitki noznej klasy F.

Na dziatce o nr ewid. 1312 zaprojektowano boisko do pitki noznej
o naturalnej nawierzchni trawiastej o wymiarach netto 26x40m. Boisko bedzie
posiadato pas bezpieczenstwa o szerokosci 3m przy krotszych bokach i 2m przy
dtuzszych bokach obiektu. taczna powierzchnia obiektu bedzie wynosita 1380 m?.
Boisko nalezy wykonac¢ zgodnie w rysunkami zamieszczonymi w zatgcznikach.

Projektowane boisko do pitki noznej nalezy wykonac na ptycie o wymiarach
30x46 m brutto. Na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke na krety.

Powierzchnie boiska nalezy wyprofilowaé zgodnie z rzednymi i spadkami
wskazanymi na rysunkach. Projektowana ptyta boiska bedzie sktadata sie
warstwy trawnika grubosci 2 cm oraz warstwy wegetacyjnej grubosci 18 cm.

Warstwa trawnika zostanie wykonana poprzez wysianie mieszanki traw na
uprzednio przygotowanej warstwie ziemi urodzajnej. Ilo$¢ nasiona na 1m? winna
wynies¢ ok. 40 g, w zaleznosci od producenta nasion trawy sportowej. Wysiane
nasiona nalezy uwatowac.

5.2. Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne
5.2.1. Koszenie
Regularne koszenie jest istotnym warunkiem uzyskania trawy zwartej
i odpornej na obcigzanie. Na skutek czestego przycinania trawa tworzy liczne
rozgatezienia oraz zwieksza sie gestosc jej ulistnienia. Sttumieniu ulega zdolnos¢
do zakwitania. Jednakze utrata liSci poprzez przycinanie stanowi dla trawy stres,
odpowiednio dla gatunku, znoszony jest lepiej lub gorzej. Na utrate lisci reaguje
ona:
— zmniejszeniem tworzenia i gromadzenia substancji zapasowych,
— zmniejszeniem masy korzeniowej,
— sptyceniem systemu korzeniowego,
— staje sie mniej odporna na susze, choroby oraz btedy pielegnacyjne.
Dlatego tez przy okreslaniu wysokosci koszenia nalezy wybra¢ pomiedzy
potrzebami rosliny, a wymaganiami zwigzanymi z uzytkowaniem trawy. Aby
unikng¢ wiekszych szkdéd nie nalezy przycinaé wiecej niz 50% przyrostu.
W okresie przerwy w wykorzystywaniu nawierzchni nalezy zwiekszy¢ wysokos$c
koszenia o 1cm. Umozliwi to trawie wytworzenie wiekszej powierzchni
asymilacyjnej oraz gtebsze ukorzenienie, co z kolei pozwoli na lepsze
wykorzystanie wody gruntowej przez rosliny oraz zapewni lepszg ostone przed
promieniowaniem stonecznym, szczegdlnie w gorgcej porze letniej.
Zasada jest - im nizsze ciecie tym intensywniej i troskliwiej
przeprowadzane powinny by¢ pozostate zabiegi pielegnacyjne.
Czestotliwos$¢ koszenia zalezy od wielu czynnikéw, m.in.: zaopatrzenia
darni w sktadniki pokarmowe, a przede wszystkim w azot,
e zaopatrzenia runi w wode i wilgotnosci powietrza,
e temperatury otoczenia,
e gatunkdéw i odmian traw oraz ich cyklu rozwojowego,
e sposobu uzytkowania.
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Mozna jednak przyja¢, ze w warunkach klimatycznych Polski najczesciej
kosimy w maju i czerwcu, tj. w okresie najwyzszej dynamiki produkcji biomasy.

Przyjmuje sie, ze wysokiej jakosci trawniki na boiskach do pitki noznej,
przy zatozeniu prowadzenia na optymalnym poziomie innych zabiegéw
pielegnacyjnych, powinny by¢ koszone 2 razy w tygodniu, a w okresie
poznoletnim i jesiennym, przynajmniej jednokrotnie.

Uwaga: o ile pokos nie ulega wystarczajgcej przemianie (mineralizacji)
powinien by¢ usuniety. W przeciwnym razie utworzy sie szybko nadmierny filc
darni.

111 Zapamietaj !

e wysokos$¢ ciecia dobierz odpowiednio do przeznaczenia oraz gatunku
trawy,

e nie kos nizej niz na wysokos¢ 50% przyrostu,

e nie przycinaj trawy na boisku pitkarskim nizej 50% przyrostu ani nizej
niz na 3 cm (optymalna wysokos¢ to 3,5 cm),

e podnos wysokos¢ koszenia w lecie (oszczedza to wode),

e dbaj o ostros¢ nozy w kosiarce i ich wlasciwe ustawienie.

5.2.2. Nawozenie

Trawy wykorzystujg sktadniki pokarmowe znajdujace sie ptytko w glebie,
w zwigzku z tym bardzo szybko nastepuje wyjatowienie tej warstwy i nalezy
regularnie uzupetniaé¢ je stosujgc nawozenie mineralne. Zeby okresli¢ wiasdciwe
zapotrzebowanie na nawozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania w Stacji
chemicznej celem okreslenia dawek nawozenia dla trawnikéw. Podstawowe
nawozenie trawnikdw wykonuje sie skladnikami: Azot: Fosfor: Potas
w proporcjach 4 : 1: 2 przy czym nawozenie jesienne musi uwzgledniac
zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu. Przyjmuje sie ze roczne
zapotrzebowanie na azot wynosi 15-20g/m2. Zaleca sie stosowanie nawozow
specjalistycznych do trawnikdw sportowych w iloSciach i czestotliwosciach
zalecanych przez producenta, chyba ze zalecenia nawozowe poprzedzone
badaniem okreslajq konkretne dawki. Stosowanie nawozéw o przediuzonym
dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie i zmniejsza ryzyko osfabienia stanu
nawierzchni. Rozsiewajac nawdz nalezy stosowal profesjonalne siewniki
o sprawdzonej konstrukcji i rdwnomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy
przeprowadzac poza terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu nalezy prowadzi¢ na
suchg trawe.

Tabela: Przyktad planu nawozenia dla sportowych nawierzchni trawiastych
na bazie N, ok. 25g czystego roztworu — N/m?2,

Termin Rodzaj Ilos¢ nawozu w | Ilos¢ N -
nawozu g/m?2 azotu w g/m?2

Nawozenie sta_rtoyve, NPK 2845415 35 8,4

marzec / kwiecien

Nawozenie utrwalajace

czerwiec NPK 20+5+10 30 6

N_awo_zeljle utrwalajace NPK 2045410 30 .

sierpien

Nawozenie jesienne

pazdziernik / listopad NK 14+0+19 25 3,5
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5.2.3. Walowanie
Jest w praktyce uwazane czesto za niezbedny zabieg pielegnacyjny.
Jednak watowanie znajduje uzasadnienie jedynie w wyjatkowych przypadkach.
Czesto, bowiem zabieg ten, przynosi wiecej szkody anizeli korzysci. Szczegdlnie
w przypadku gleb ciezkich i mokrych dochodzi do dodatkowego ich obcigzania
i zageszczania. Zbyt ciezki wat lub niekorzystne warunki glebowe moga wywotaé
szkody réwniez w obfitujacych w piasek warstwach nosnych, ktére to nastepstwa
mozna usung¢ dopiero po zastosowaniu zabiegéw regeneracyjnych.
Dlatego watowanie jest zabiegiem wskazanym jedynie w nastepujacych
przypadkach:
— przed nowym zasiewem w celu przygotowania podtoza,
- po zasiewie dla docisSniecia materiatu siewnego i jego przykrycia,
— w celu docisniecia wysadzonych korzeni i przemarznietej darni do gleby po
okresie zimowym.

11 Zapamietaj !!!

e uzywaj jedynie watow gtadkich,

e maksymalne obciazenie to 150-200 kg/mb szerokosci watu,

e watuj przy lekko wilgotnej glebie,

e nigdy nie uzywaj watéw podczas mrozu, przy nadmiernie wilgotnej ani
przy zbyt wysuszonej glebie.

5.2.4. Napowietrzanie
Zabieg ten stosuje sie w przypadku stosunkowo duzej eksploatacji
nawierzchni trawiastych. Nastepuje wtedy ubicie wierzchniej warstwy podtoza,
charakteryzujace sie obnizong porowatosciq. Powoduje to zmniejszenie doptywu
powietrza do korzeni, a w konsekwencji pogorszenie jakosci murawy. W tej
sytuacji wskazane jest zastosowanie specjalnych urzadzeh tzw. aeratordw.
Zabiegi tego typu poprawiajg stosunki powietrzne w podtozu, a tym samym
przyczyniajg sie do polepszenia stanu trawnikéw (masa korzeni traw zwieksza
sie, a darn trawnika wyréwnuje). Ponadto po zastosowaniu tych prac wyraznie
zwieksza sie zdolno$¢ darni do efektywnego wykorzystania sktadnikéw
pokarmowych czy wody.
Systematyczne napowietrzanie trawnikdw o charakterze sportowym
przyczynia sie do:
— obnizenia strat wynikajacych z nadmiernego wyparowywania wody z gleby,
- efektywniejszego dziatania nawozoéw,
- podniesienia sredniej temperatury gleby w strefie korzeniowej,
- zwiekszenia elastycznosci trawnika,
- zwiekszenia zdolnosci regeneracyjnych
Przy stosowaniu nowoczesnych metod pielegnacji trawnikéw na terenach
sportowych aeracja jest wuznawana powszechnie za niezbedny zabieg

pielegnacyjny.

5.2.5. Piaskowanie
Jest to zabieg Scisle zwigzany z przewietrzaniem trawnikow. Polega on na

zastosowaniu piasku gruboziarnistego o frakcji od 0,5 do 2,0 mm. Piasek
przeznaczony do rozsypania musi by¢ suchy, aby mogt by¢ rozprowadzony
rownomiernie po catej nawierzchni. Celem tego zabiegu pielegnacyjnego jest:

- wyroéwnanie nawierzchni,

— poprawa elastycznosci nawierzchni,

— zmiana struktury warstwy nosnej,
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- zwiekszenie pojemnosci wodnej gleby,
— polepszenie przepuszczalnosci i porowatosci gleby.
Przeprowadzanie corocznie tego zabiegu powoduje, niezaleznie od
intensywnosci uzytkowania tych nawierzchni, utrzymanie na tym samym
poziomie odpowiedniej porowatosci podfoza.

5.2.6. Wertykulacja

Pod pojeciem wertykulacji rozumie sie mechaniczne usuwanie zbyt gestej
darni.

Pionowo tngce narzedzie (wertykulator) przecina darn na gtebokos$¢ do 3
cm. Réwnoczesnie resztki roslinne sg usuwane, dzieki czemu nie tworzy sie filc.
Poprzez to dziatanie gleba moze na powrét absorbowaé odpowiednig ilos¢ wilgoci,
powietrza oraz substancji odzywczych. Optymalnym  okresem dla
przeprowadzenia wertykulacji jest poczatek wegetacji wiosng oraz wczesha
jesien. Podczas suszy, przy braku mozliwosci nawadniania, nie wolno
przeprowadza¢ wertykulacji z powodu niebezpieczenstwa zbyt duzego
uszkodzenia darni.

1 Zapamietaj !!!
- dopuszczalna jest ograniczona grubos¢ filcu,
- powierzchnie bogate w piasek maja sktonnos$¢ do tworzenia filcu,
: nie zebrany pokos tworzy filc,
- zbyt obfity filc mozna zredukowac przy pomocy wertykulacji,
gruby pokiad filcu nalezy czesto poddawac¢ wertykulacji oraz
napowietrzaniu,
- najlepszy okres do przeprowadzania wertykulacji to wiosna i wczesna
jesien.

5.2.7. Intensywnos$¢ uzytkowania boisk pitkarskich

Intensywnos$¢ uzytkowania trawiastych terenéw sportowych to kolejne
bardzo wazne zagadnienie, jakie nalezy uwzgledni¢ przy ksztattowaniu tych
nawierzchni.

Jak wiadomo roslinnos¢ trawnikdéw ma okreslong odpornos$¢ na dziatanie
czynnikbw mechanicznych, np. deptanie. Progi wytrzymatosci darni na
zniszczenie sg rozne i zalezg gtownie od intensywnosci jej wykorzystania, jak
rowniez od wielkosci i rodzajéw naciskéw, jakie wystepujg podczas prowadzenia
gier zespotowych.

Przyjmuje sie, ze np. boiska do pitki noznej nie powinny by¢ czesciej
wykorzystywane przez 22 zawodnikéw niz 4 - 6 godzin tygodniowo, przy
uwzglednieniu mozliwosci przesuwania bramek. Bardziej intensywne uzytkowanie
tego typu nawierzchni powoduje pogorszenie stanu murawy charakteryzujace sie
zmniejszeniem pokrycia runi, jak rowniez pojawieniem sie duzej ilosci chwastow.

System eksploatacji powinien by¢ tak opracowany, aby zapewniat
rotacyjne uzytkowanie boisk, przy petnym wykorzystaniu catej powierzchni.

Wiadomo, ze najbardziej narazone na zageszczenie warstwy nosnej sa
rejony przed bramkami oraz srodek boiska, ktdére sg najintensywniej deptane.
Ograniczenie eksploatacji tych miejsc do 2-3 godzin tygodniowo moze zmniejszy¢
potrzebe ich regeneracji przez podsiewanie, sadzonkowanie lub darniowanie.

Jednym z proponowanych systemow eksploatacji boiska jest system, ktory
polega on na tym, ze treningi przeprowadza sie na boiskach o zmniejszonych
wymiarach, usytuowanych w obrebie boiska gtdwnego, ale za kazdym razem
inaczej rozmieszczonych. W systemie tym wiekszy jest obszar miejsc
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udeptywanych, gdyz obejmuje prawie 90% powierzchni catego boiska, ale
udeptywanie to jest umiarkowane i dzieki temu nie prowadzi do zniszczenia
trawy. Natomiast przy tradycyjnej eksploatacji takiej nawierzchni udeptywanie
jest bardzo zrdéznicowane, przy czym duza cze$¢ powierzchni jest minimalnie
wykorzystana, inne natomiast sg eksploatowane nadmiernie.

Boiska o tradycyjnym uzytkowaniu (jedno boisko do jednej dyscypliny
sportu) pozwalajg jedynie na wykorzystanie powierzchni w 50 - 60 %, przy
jednoczesnym nadmiernym uzytkowaniu od 8 do 10 % powierzchni. Taki stan
zmusza do czestego przerywania eksploatacji dla usuniecia powstatych
uszkodzen, co znacznie skraca okres eksploatacji i podnosi koszty utrzymania
murawy.

5.3. Kredowanie

Na boisku wyrysowanych jest kilka elementéw, ktére musza miec
identyczne wymiary. Pole karne powinno wynosi¢ 6,0 m diugosci, a jego
szerokos$¢ to 11 m. Z kolei $rodek boiska zajmuje okrag o promieniu 1,8 m.
Bramki, czyli kluczowy element boiska takze ma swoje konkretne wymiary, ktére
nie sq przypadkowe. 5 m szerokosci i 2 m wysokosci to wymiary bramek
treningowych. 7,0 m dzieli je od punktu, z ktérego oddaje sie rzuty karne.

Do wyznaczania linii boiska nalezy uzy¢ specjalnie przeznaczonego do tego
specjalnego wodzka. Wozki te przewaznie wyposazone sg w system rozpylajacy,
zasilany przez koto obrotowe, ktédre zamocowano na dnie pojemnika. Dzieki temu
kreda jest rozpylana réwnomiernie. Linie powinny mie¢ grubos¢ 10 cm, przy
zakretach ostre krawedzie. W6zek posiada Inwestor.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na ocenie zgodnosci wykonania boiska
z dokumentacjg projektowa.

- ilosci rozrzuconej ziemi urodzajnej na wierzchniej warstwie boiska,

- prawidtowosci uwatowanie terenu,

- zgodnosci mieszanki traw z wymaganiami projektowymi,

- gestosci wysiewu nasion,

- prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow,

- okreséw nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,

- dodatkowych dosiewow - jezeli sq konieczne.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.
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8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie
ilosci i jakosSci pomiardw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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PZ- 02.02.
AUTOMATYCZNY SYSTEM NAWADNIANIA

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z pracami
nawadniania ptyty boiska w ramach realizacji zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robot:
e wykonanie wykopdéw pod rurociagi,
e wykonanie sieci gtdwnych rurociagéw rozprowadzajacych,
e wykonanie sieci rurociggéw zasilajacych zraszacze,
e zainstalowanie studzienki elektrozaworowej,
e zainstalowanie studzienki odwadniajacej,
e poditaczenie i wyregulowanie zraszaczy,
e zainstalowanie urzadzen do automatycznego sterowania wraz
z okablowaniem sterujacym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,

odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.

~Wymagania ogdlne" pktl.4.

1.4.1. Zraszacz- urzadzenie stuzace do rozpylania wody,

1.4.2. Zawor odwadniajacy- urzadzenie stuzace do automatycznego odwadniania
rurociggdw w sytuacji, gdy ci$nienie spada ponizej okreslonego poziomu,

1.4.3. Skrzynka zaworowa- skrzynka z HDPE, w ktérej zlokalizowane sg
elektrozawory,

1.4.4. Elektrozawor- zawor sterowany elektrycznie,

1.4.5. Sterownik- urzgdzenie elektroniczne, w ktérym programuje sie godziny
wigczania i czas nawadniania poszczegdlnych sekcji systemu
nawadniania,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg - projektem budowlanym i niniejszg SST, OST
"Wymagania ogdlne" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie lokalizacji obiektu oraz jego wykonanie powinno by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowa.

Po zakonczeniu budowy najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego
kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporzadzenia Rady Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z pézn. zm.)
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt.2.

Zastosowane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznej szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
np. wskazanie konkretnego produktu, urzadzenia lub materiatu (poprzez podanie
jego nazwy lub nazwy producenta) lub konkretnego rozwigzania ma jedynie na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamodwienia i nie ogranicza konkurencji.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert zawierajgcych produkty,
urzadzenia, materiaty lub rozwigzania réwnowazne pod warunkiem, ze
zaproponowane produkty, urzadzenia, materiaty lub rozwigzania posiadajg
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji projektowo
- kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé Polskim
Normom oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie jak réwniez
powinny posiada¢ co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

- Aprobata techniczna,

- Deklaracja zgodnosci,

- Atest higieniczny,

- Certyfikat.

2.2. Rodzaje materiatow
Do realizacji budowy wg projektu przewidziano zastosowanie ponizszych
materiatéw lub rdwnowaznych o nie gorszych parametrach technicznych:

L.p. Nazwa towaru J.m. Ilosc¢
1. Studzienka zaworowa szt. 1
2. Elektrozawor 1,5" szt. 4
3. Sterownik bateryjny 8-sekcyjny w obudowie, IQ szt. 1
4, Czujnik deszczu szt. 1
5. Studzienka odwadniajgca szt. 1
6. Rura PE50/3,7 PN10 mb 320
7. Rura PE63/4,7 PN10 mb 90
8. Korek PE 50 szt. 5
9. Zraszacze sektorowe szt. 10
10. Zraszacze petnoobrotowe szt. 2
11. Koszyki na trawe szt. 12
12. Elementy wykonczeniowe, pomocnicze kpl 1
13. Kabel YStY 7x1mm m wg potrzeb

Zraszacze wynurzane - dane techniczne:
— Promien min. ok 15,35 m
— cis$nienie 3,5-5,5 atm.
— przeptyw 2,54-8,24 m?/h
— wlot z gwintem wewnetrznym 1” (26/34) BSP
— zawoér stopowy wbudowany
— wymienne dysze
— kat trajektorii dyszy 25°
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2.3. Sktadowanie materiatlow na budowie

Materiaty matogabarytowe takie jak: zraszacze, elektrozawory, zawory
odwadniajace, zawory kulowe, zfgczki itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do wbudowania.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny byc¢ skladowane tak
dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Zwoje
te nalezy skfadowaé w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m. Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Gdy rury sg sktadowane po rozpakowaniu w stertach nalezy zastosowacd
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach szerokosci min. 50
mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o rdéznych sSrednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze powinny znajdowac¢ sie na spodzie. W stercie nie powinno
znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1 m. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
Rur PE nie wolno nakrywac¢ w sposdéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzenie.
Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania rury nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania systemu nawadniania powinien

wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu gwarantujacego
wiasciwg jakos¢ robot:

- sprzet do obcinania i oprawiania rur PE,

- narzedzia do taczenia rur za pomocg przewidzianych ztaczek,

- sprzet niezbedny do wykonania i zasypania wykopow,

- pompke reczng lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania

prob cisnieniowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

Liczba i rodzaje srodkow transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym oraz wskazaniami
Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie, wymiaréw fadunkéw i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie Inspektor Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Ilosé

uzywanych srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdét zgodnie z

harmonogramem prac na budowie.

Transport poszczegdélnych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie

z zaleceniami ich producentéow. Ze wzgledu na wiasciwosci fizyczne i

mechaniczne rur PE nalezy przy ich transporcie zachowad nastepujgce

wymagania dodatkowe:

- przewdéz powinien odbywal sie w przedziale temperatur powietrza
zewnetrznego od -5°C-30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na
podwyzszong kruchos¢ tworzywa,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujgcymi w czasie transportu
zarysowaniami.

4.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed
wbudowaniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem podjecia decyzji
o mozliwosci ich wykorzystania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Nalezy réwniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujacych
przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami ochrony srodowiska.

5.2. Wykonanie roboét ziemnych

Przewody zasilajgce rozprowadzone zostang w wykopach o gtebokosci
50cm i szerokosci 20cm ze spadkiem 0,1%. Utozony przewdd zakryty zostanie
drobnym zwirem (ok.30cm), oddzielonym np. tasmg od znajdujacej sie powyzej
warstwy ziemi urodzajnej. W odlegtosci 15m od budynku biegnie podziemna linia
energetyczna,

z ktdrg moze nastgpi¢ kolizja. Przeprowadzajgc w tym miejscu przewody
nawadniajace nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé. Przy eksploatacji
urzadzenia nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta.

5.2. Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne nadawniania
Zaprojektowano system nawadniania skfadajqcy sie z 12 zraszaczy
wynurzalnych.
Zaplanowano rozmieszczenie:
- 10 zraszaczy sektorowych o regulowanym obszarze zraszania, umieszczonych
na linii brzegowej pasa wybiegowego wokot ptyty gtdwnej boiska,
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- 2 zraszacze pethoobrotowe, wyposazonych w koszyk na trawe, zamontowanych
w ptycie gtdwnej boiska.

Koszyk na trawe - to specjalnego rodzaju wieczko, umozliwiajgce umieszczenie
na gérze zraszacza kawatka zywej darni, dzieki czemu zraszacz bedzie catkowicie
niewidoczny na ptycie boiska.

Zraszacze zasilane bedg przewodami PE50/3,7 PN10 o tacznej diugosci
320 m; PE63/4,7 PN10 o dtugosci 90m oraz tgcznikami PE32/2,4 PN10.

Nawadnianie podzielone zostanie na cztery sekcje:

- I sekcja dwa zraszacze petnoobrotowe,

- IT sekcja trzy zraszacze sektorowe 180°,

- IIT sekcja trzy zraszacze sektorowe 180°,

- IV sekcja cztery zraszacze sektorowe 90°,

Kazda sekcja wyposazona zostanie w elektrozawér 1,5” wykonany
z odpornego na korozje, wysokowytrzymatego tworzywa sztucznego, gumy
syntetycznej i stali nierdzewnej =z reczng regulacjg przeptywu wody
i bezprzelewowe zawory obejsciowe do awaryjnego otwierania w przypadku
braku pradu w cewce.

Dane hydrauliczne:

— ci$nienie pracy 1-10,4 atm.,

— przeptyw max 34,05 m3/h;
Dane elektryczne:

— napiecie - 24 v AC 50 Hz,

— prad rozruchu - 0,40 A,

— prad podtrzymania - 0,23 A.

Elektrozawory umieszczone zostang w studzience poliuretanowej,
z zamykang na sruby pokrywa gorna.

System nawadniania wyposazony zostanie w czujnik deszczu oraz
automatyczny sterownik, posiadajacy réwniez mozliwos¢ sterowania drogg
radiowg lub po podtgczeniu do linii telefonicznej - za pomoca komputera PC.

Sterownik posiada wyswietlacz LCD, tatwe w nawigacji przyciski, wejscia
na 8 sekcji, bateryjne zasilanie awaryjne, mozliwos$¢ wspdtpracy z systemem IQ.

Urzadzenia bedq zasilane kablem YStY 7x1mm.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Przed przystgpieniem do prdéby cisnieniowej instalacje nalezy napetni¢
wodg i odpowietrzyé. Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5x najwyzsze ci$nienie
robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie
kolejnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystapienia nieszczelnosci, nalezy je niezwtocznie usunal oraz
ponowi¢ prébe szczelnosci.

W przypadku nowego zasiewu perforacyjnego trawy konieczne jest
utrzymanie duzej wilgotnosci podtoza przez okres 3-4 tygodni od chwili zasiewu.
Jest to okres kietkowania nasion, w ktérym zaktdécenia w nawadnianiu prowadzg
do wyschniecia ziarniaka rozpoczynajacego kietkowanie, co jest réwnoznaczne z
jego obumieraniem i prowadzi do nieodwracalnych skutkéw. Ze wzgledu na
perforacyjny zasiew trawy, czyli umieszczenie nasion na gtebokosci 2-3 cm,
konieczne jest utrzymywanie ciggtej wilgotnosci nie tylko na powierzchni, lecz
takze w gniazdach, na gtebokosci 2-3 cm, w ktérych zostaty umieszczone
nasiona traw. Stanowi to kryterium prawidtowego nawadniania w poczatkowym
okresie (3-4 tygodnie od chwili zasiewu) wzrostu i rozwoju wszystkich traw.
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Natomiast, w przypadku pielegnacji istniejgcego juz trawnika, dzienne
zapotrzebowanie na wode dla sportowej nawierzchni trawiastej waha sie, w
zaleznodci od temperatury i stopnia parowania, od | do 7 litréw/m?. Wysoko$¢
opadow, rzadko kiedy, zaspokaja zapotrzebowanie roslin na wode w okresie
wegetacji. Zapotrzebowanie roslin trawiastych na wode w okresie wegetacji
wynosi 800 - 1000 mm/m, a w Polsce $rednie opady wynoszg 500 - 600
mm/m2. Nalezy wiec, w ciggu okresu wegetacji, dostarczy¢ 300 - 400 mm/m?
wody, tj. 300 - 400 litrdw/m?, a w przypadku nawierzchni silnie nawozonych i
intensywnie uzytkowanych nawet do 600 litréw/m. Wysokos¢ opaddéw mozna
mierzy¢ zwyktym deszczomierzem. O ile naturalne opady oraz zapasy wody w
glebie nie sgq wystarczajace, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe zraszanie. Woda
uzywana do zraszania musi by¢ wolna od substancji szkodliwych dla roslin i
zdrowia ludzi. Zawartos$c¢ soli nie powinna przekracza¢ 2g/litr, a pH powinno byc¢
zawarte w granicach 5,5 - 7,0 (lekko kwasne do obojetnego). Dla oszczednego
stosowania wody do zraszania, jak i dla odpowiedniego zaopatrzenia trawy w
wode, niezbedne jest zastosowanie odpowiednich urzadzen do zraszania.
Waznymi czynnikami sg tu czas, czestos¢ oraz wielkos$c instalacji zraszajacej.

Optymalnym czasem dla zraszania jest moment krétko przed poczatkiem
wiedniecia trawy. Do tego czasu trawa wykorzystuje zapas wody zawartej w
glebie. Po tym czasie rosliny wykazujg pierwsze objawy wiedniecia (wiotkie
zdzbto, szare zabarwienie). Zraszanie nalezy przeprowadza¢ zasadniczo nocg
albo wczesnym rankiem. Straty spowodowane parowaniem oraz dziataniem
wiatru sg wtedy najmniejsze, a takze blaszki lisciowe traw sq mniej narazone na
poparzenia spowodowane dziataniem promieni stonecznych (mokra blaszka
lisciowa jest bardziej podatna na poparzenia promieniami stonecznymi).

Stan pogody, stan roslin oraz zapasy wody zawarte w glebie okreslajq
czesto$¢ zraszania. Gleboko ukorzenione trawy, jak Zycica trwata, czyli Rajgras
angielski (Lolium perenne), Wiechlina takowa (Poa pratensis), Kostrzewa
czerwona (Festuca rubra),wykorzystujg wieksza przestrzen gleby, tak wiec i
wiekszg ilos¢ nagromadzonej wody. Ptytko ukorzenione trawy z ograniczong
wytrzymatoscig na Scinanie, jak Wiechlina zwyczajna (Poa trivialis), sgq natomiast
skazane na wykorzystywanie wod ptytko zalegajacych. Muszg by¢, wiec czesciej
zraszane w suchych miesigcach. Gleby piaszczyste nie zatrzymujq tyle wody, co
gleby zwarte. Dlatego tez wymagajq wbudowanego systemu nawadniajgcego w
warstwie nosnej. Zgodnie z zasadami ilos¢ wody na jedno zraszanie wynosi 20 -
25 litréw/m?. Istotne jest tu petne nasycenie warstwy korzeniowej. Dlatego
zwracamy uwage ha rzeczywiste zapotrzebowanie wody. Dla unikniecia
niedostatecznej ilosci wody podczas jednokrotnego zabiegu, zraszanie nalezy
kontrolowa¢ przy pomocy zegara wodnego lub deszczomierza. Kontrola
nawilgocenia przeprowadzana jest najczesciej przy pomocy szpadla lub sondy
glebowej. Zasadq jest - lepiej zraszac rzadziej, ale duza iloscia wody,
anizeli czesto, malq iloscia wody. Tylko w ten sposdb zaopatrzone zostang
gteboko potozone korzenie, zachowana zostanie wytrzymato$¢ na koszenie i
obcigzenie. Sprzyja to takze penetracji korzeni ptytko osadzonych (Wiechlina
zwyczajna). niewielkie nakfady podczas wuzytkowania. Dla uzyskania
wystarczajgcego
i rownomiernego nawodnienia nalezy starannie pokrywac poszczegdlne zraszane
pola nawierzchni trawiastej.

I Zapamietaj 1!

e wilasciwe zraszanie oszczedza wode i podnosi wytrzymatosé
nawierzchni na obciazenie,
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e podlewaj rzadko, ale duzj iloscia wody,

e nawilzaj catkowita objetos¢ korzeni,

e niezbedna ilos¢ wody podczas jednokrotnego zraszania to okoto 20
litréw/m?,

e kontroluj ilos¢ wody przy pomocy zegara wodnego lub deszczomierza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
badania materiatdw oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym oraz SST.

Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzona na biezgco przez Inspektora
Nadzoru, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na wykonanie, zgodnosci z
wymogami norm, certyfikatow, wytycznych wykonania i odbioru.

Kontrolujac jakosci robot nalezy zwrdci¢ uwage na:

- uzycie wiasciwych materiatéw i urzadzen,

- prawidtowos¢ wykonanych potaczen, podpoér, wydtuzek, prowadzenia
instalacji, jakosci zastosowanych materiatdow uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- badania szczelnosci przewodow.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przekazad
Inspektorowi Nadzoru wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych
materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow cech geometrycznych
wykopu

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiarow

1 Szerokos¢ wykopu 1 razna 100 m

2 Gtebokos$¢ wykopu Co20m

3 Wyrdéwnanie dna wykopu 1razna 100 m

4 Uksztattowanie osi w planie Co50m

6.3.2. Szerokos¢ wykopu
Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+2cmi-2cm.

6.3.3. Glebokos¢ wykopu

Glebokos¢ wykopu nie powinna rézni¢ sie od zaprojektowanej
i przedstawionej w projekcie budowlanym o +5 cm i -5 cm.
6.3.4. Wyrownanie dna wykopu

Dopuszcza sie nierownosci dochodzace do 5% gtebokosci wykopu.
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6.3.5. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm.
6.3.6. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow prac montazowych

Lp Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan
" | i pomiaréw i pomiarow
1 Poprawnosc¢ roztozenia rur 1 raz na poszczegdlnych rurociggach
Poprawnosc¢ roztozenia [ , .
2 P 1 raz w poszczegolnych sekcjach

podtaczenia linii kroplujacych

3 Montaz opasek i przelotéw Nalezy sprawdzi¢ kazdy pojedynczy

element
: Nalez sprawdzié oprawnos¢
4 Montaz zraszaczy Y pr . pop
zamontowania kazdego zraszacza
: . . Nalez sprawdzic oprawnos¢
5 Montaz zaworow odwadniajacych Y pr . popre
zamontowania kazdego odwadniacza
Nalezy  sprawdzic¢ poprawnos¢

6 Montaz elektrozaworéw ) )
zamontowania kazdego elektrozaworu

Nalezy sprawdzi¢ kazdy pojedynczy

Montaz tréjnikow
element

8 Montaz sterownika 1 raz dla kazdego ze sterownikdéw

6.4. Badania po wykonaniu robét instalacyjnych

Przed catkowitym zakryciem instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci instalacji wg. PN-EN 805:2002. Przed prébg instalacje nalezy
napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢é. W przypadku wystgpienia przeciekow
podczas proby szczelnosci, nieszczelnos$ci nalezy usung¢ i ponownie
przeprowadzic¢ probe szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zakresu i jakosci robdt oraz
wynikéw badan i pomiaréw. Przewiduje sie odbiory robdt zanikajacych przez
Inspektora nadzoru oraz Inspektor Nadzoru oraz jeden ostateczny odbior robot,
wszystkie udokumentowane w dzienniku budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:
- wykopy,

utozenie rur z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie studzienki,

podtaczenie do studni wod.,

montaz armatury.

54




PZ-02.00. BOISKO TRENINGOWE

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- projektowg dokumentacje powykonawczg,

- jakosciowg dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty z wykonanych pomiardw i oSwiadczenia kierownika robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 805:202 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemoéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych Polskich 2008

Bartosiewicz A. 1998, Urzadzanie Terendw Zieleni, WSiP Warszawa
Szczepanowska H.B. 2001, Drzewa w miescie, Hortpress sp.zo.o.
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PZ- 02.03.
WYPOSAZENIE BOISKA

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyposazeniem
i montazem elementdw boiska pitkarskiego w ramach realizacji zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad montazu
wyposazenia terenu w postaci:
- bramek pitkarskich z siatkami 5x2m,
- choragiewek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow i urzadzen stuzag
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
czy zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie
klase produktu, metody, materiatdw, urzadzen, systemow, technologii itp.
W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie
itp. innych marek i producentéow, jednak o parametrach technicznych,
jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych
metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym
w dokumentacji projektowej. Rownowazne metody, materiaty, urzadzenia,
systemy, technologie itp. mogg stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod,
materiatdw, urzadzen, systemodw, technologii itp. opisanych w dokumentacji za
pomocg znakdéw towarowych, patentdw, pochodzenia, zrdodta lub szczegdlnego
procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektorych elementéw
dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, urzadzen, matej architektury,
itp.), dopuszcza sie nie wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach tych elementow.

Wszystkie wymienione elementy wyposazenia boiska powinny stanowic
produkty gotowe, by¢ jednolite stylistycznie i reprezentowac jedng kolekcje.

2.2. Bramki
- bramki aluminiowe o wymiarach 5x2 m,
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- Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego
anodowanego i lakierowanego na kolor RAL 9006 metoda proszkowa,

- Wsporniki siatki i tgcznik bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych
lub stalowych ocynkowanych ogniowo,

- Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego,

- Tuleje ocynkowane dt. 55cm,

- sitaki profesjonalne PP/PE o grubosci splotu min. 4mm w kolorze biatym,

- fundament betonowy C20/25 o wym. 50x50x110 cm.

2.3. Choragiewki
- choragiewki uchylne z poliweglanu o wysokosci 1,5m,
- Choragiewki w kolorze jaskrawo-zéttym i czerwonym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robot wykonawczo - montazowych
Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw
wyposazenia boiska moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- samochody ciezarowe,
- samochody dostawcze,
- sprzet do montazu zalecany przez producenta elementéw gotowych,
- sprzet do robdt budowlano - $lusarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Montaz bramek

Wszystkie elementy wyposazenia placu, bedace produktami gotowymi,
powinny by¢ przymocowane trwale do podifoza - zakotwione w betonowych
fundamentach, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Rame bramki nalezy wsungé¢ w tuleje osadzone na state w podtozu,
wspornik bramki nalezy zamocowaé¢ obejmami do gruntu. Tuleje nalezy
zabetonowa¢ na gt. 55cm we fundamencie betonowym C20/25 o wym.
50x50x110 cm. Na bramce nalezy zamontowac profesjonalng siatke pitkarskg
PP/PE o grubosci splotu min. 4mm w kolorze biatym.

W naroznikach boiska nalezy zamontowac¢ choragiewki uchylne
z poliweglanu o wysokosci 1,5m. Choragiewki w kolorze jaskrawo-zottym
i czcerwonym bedq wbijane w grunt na czas meczu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdt.
Kontroli jakosci robdt podlegaja:
- prawidtowosc lokalizacji elementéw wyposazenia boiska,
- jakos¢ uzytych produktéw i materiatow,
- mocowanie produktéw gotowych do podtoza,
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wyposazeniem boiska jest:
- 1 kmpl zmontowanej i zamocowanej bramki z siatkami, chorggiewek.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PB-00.00. ,Wymagania

ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:,
- zakup i przymocowanie do podtoza bramek z zatozeniem siatek,
- zakup i wbicie chorggiewek na czas meczow,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2022, poz.88 z p6zn.
zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

3. PN-EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

4. PN-N-01256:1992 Znaki bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwpozarowa.
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PZ- 02.04.
PILKOCHWYTY

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
i montazem pitkochwytéw w ramach realizacji zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad montazu
ogrodzenia ochronnego w postaci pitkochwytow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PB-00.00. ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow i urzadzen stuzag
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
czy zrodta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie
klase produktu, metody, materiatdw, urzadzen, systemoéw, technologii itp.
W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie
itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych,
jakosciowych i wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajacych
metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym
w dokumentacji projektowej. Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia,
systemy, technologie itp. mogg stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod,
materiatdw, urzadzen, systemodw, technologii itp. opisanych w dokumentacji za
pomocg znakdéw towarowych, patentéw, pochodzenia, zrédfa lub szczegdlnego
procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektorych elementéw
dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, urzgadzen, matej architektury,
itp.), dopuszcza sie nie wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach tych elementow.

2.2. Pitkochwyty

- wysokos¢ 6 m,

- dtugos¢ 2 x 18 m,

- stupy stalowe ocynkowane o wym. 80x80x2 mm (malowane proszkowo na
kolor RAL 6005),
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- siatka polipropylenowa grubosci splotu 4mm, oko 80x80mm w kolorze
zielonym,

- tuleja o grubosci blachy oc. 4mm,

- fundamenty betonowe C20/25 o wym. 120x 50 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robot wykonawczo - montazowych
Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem i montazem ogrodzenia
ochronnego by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:
- samochody ciezarowe,
- samochody dostawcze,
- sprzet do montazu zalecany przez producenta elementéw gotowych,
- sprzet do robdt budowlano - Slusarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.

~Wymagania ogolne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdine" pkt 5.

5.2. Montaz pitkochwytow

Wszystkie elementy ogrodzenia ochronnego, bedace produktami gotowymi,
powinny by¢ przymocowane trwale do podifoza - tulejowane w betonowych
fundamentach. Dtugos¢ elementu winna wyniesc¢ 18,0 m po kazdej stronie boiska.

Konstrukcja pitkochwytow opierac sie bedzie na rzedzie zabetonowanych
w gruncie stupow stalowych ocynkowanych o wym. 80x80x2 mm (malowane
proszkowo na kolor RAL 6005), ustawionych co ok. 5,5m, na krancach
maksymalnie 3,0m, na ktérych rozpieta bedzie siatka polipropylenowa grubosci
splotu 4mm w kolorze zielonym, ustabilizowana naciggnietymi linkami stalowymi
ocynkowanymi. Krancowe stupy winny by¢ usztywnione zastrzatami. Stupy bedg
osadzone w tulei o grubosci blachy oc. 4mm we fundamencie betonowym C20/25
o wym. 120x 50 cm.

Pitkochwyty nalezy montowac scisle wedtug zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdt.

Kontroli jakosci robdt podlegaja:
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prawidtowos¢ lokalizacji ogrodzenia,

- jakos$c¢ uzytych produktow i materiatéw,

- mocowanie produktéw gotowych do podtoza,

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowag oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wyposazeniem parku jest:
- 1 m? wykonanego fundamentu,
- 1 m? zmontowanego pitkochwytu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:,
- wykonanie fundamentéw z tulejami,
- osadzenie stupdw,
- zamontowanie elementéw do mocowania siatki,
- zamocowanie siatki,
- zamocowanie i naciag linek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz.1623 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

3. PN-EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

4. PN-N-01256:1992 Znaki bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwpozarowa.
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