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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót pomiarowych w ramach 
realizacji zadania: 

Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót pomiarowych i obejmują:  

• zakup materiałów do wyznaczania punktów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz dostarczenie ich na plac budowy, 

• wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzędnych poszczególnych 

elementów przedsięwzięcia. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5.  
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za 
zgodność z dokumentacją i niniejszą SST, OST "Wymagania ogólne" oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  Wyznaczenie zarysu obiektów winno być wykonane z dokładnością ±1cm, 

zgodnie z współrzędnymi. Wyznaczenie i przenoszenie punktów wysokościowych 
winno odbywać się z dokładnością ±0,5cm. 
  Punkty zarysu obiektów winny być stabilizowane w sposób trwały  

i zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robót w sposób 
pozwalający na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie. 

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 
  Po zakończeniu budowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budowanego obiektu. 

Po zakończeniu budowy najpóźniej do terminu odbioru ostatecznego 
kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji 

powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporządzenia Rady Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności obowiązujących  

w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z późn. zm.) 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami pomocniczymi do wykonania robót określonych w niniejszej SST 

są paliki drewniane, farba do ew. opisów, gwoździe, pręty stalowe. Stosowane 

materiały winny zapewnić możliwość wykonania robót z żądaną dokładnością,  
a trwałość winna być zapewniona tylko na czas trwania robót. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do prac pomiarowych 
Do wykonywania robót związanych z pomiarami należy stosować sprawny 

sprzęt i narzędzia. 
Roboty pomiarowe związane z niwelacją wykonać niwelatorem i łatą oraz 

różnego rodzaju dalmierzami.  

Dopuszcza się używania w trakcie robót dla celów kontrolnych  
i orientacyjnych  łaty stalowej o dł. 4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 
 

5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

Instrukcjami GUGiK. 
Wyznaczenie zarysu obiektów oraz punktów wysokościowych powinno być 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wyznaczeniu podlegać winny punkty charakterystyczne z planu 
sytuacyjnego w odległościach zapewniających minimum wzajemną widoczność. 

Wyniki pomiarów oraz wszelkie ewentualne wątpliwości powinny być 
skonsultowane z Inspektorem Nadzoru. 

Współrzędne narożników boiska treningowego: 

1. 6545778.9799, 5779185.7711 
2. 6545805.9467, 5779172.6259  

3. 6545785.7907, 5779131.2770 
4. 6545758.8244, 5779144.4231 

Współrzędne elementów nawadniania 

1. 6545758.6110, 5779143.2680 studzienki 
2. 6545745.5741, 5779117.0565 przewody 

3. 6545729.9892, 5779124.9367 przewody 
4. 6545718.0306, 5779115.8140 przewody 
5. 6545701.8509, 5779128.7686 włączenie do studni wod. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone  
w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 

wykonawca stwierdzi, że istotnie się różnią, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe 

przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
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świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być 
stabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązywane do punktów pomocniczych, położonych poza 

granicą robót ziemnych.  
Repery robocze należy założyć poza granicą robót ziemnych związanych  

z wykonaniem obiektów i przewodów nawadniania. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak 

takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni 
błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 

zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 
5.5. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową 
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania 

trasy, lecz nie rzadziej niż co 10,0 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do 

dokumentacji projektowej nie może być większy niż 1,0 cm. Rzędne niwelety 

punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1,0 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych  
w pkt 2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 

Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. 

 
5.6. Wyznaczenie krawędzi wykopów i przekrojów 

Wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 

(określenie granicy robót) wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz  
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót 

i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne 

paliki. Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu 

oraz geometrii trasy realizacji. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie 
nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Badania po wykonaniu robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności pomiarów  

i wytyczonych punktów oraz rzędnych z dokumentacją projektową. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie 
ilości i jakości pomiarów. 
 

8.3. Odbiór końcowy 
Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zostać wykonane zgodnie  

z odrębnymi przepisami geodezyjnymi najpóźniej do dnia odbioru końcowego,  
t.j. do zdania dziennika budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2022 poz.88 z późn. 
zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133 z późn. zm.) 

3. Instrukcja Techniczna 0-1 „Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz 
G-2, G-3, G-4  

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami ziemnymi 
oraz niwelacją terenu i płyty boiska w ramach realizacji zadania: 

Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych pracami ziemnymi na terenie działki i boiska piłkarskiego 
treningowego: 
 - odhumusowanie, 

 - odsianie darni, 
 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego, 

 - nawiezienie ziemi urodzajnej, 
- usypanie warstwy wegetacyjnej boiska (75% + 25% piasku 0,2-2mm), 
- ułożenie siatki na krety, 

- wyprofilowanie płyty boiska, 
- ułożenie podłoża pod trawnik. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt.2. 
Materiał, którego użycie jest niezbędne podczas wykonywania robót, jest 

ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające trawie 
prawidłowy rozwój. Może pochodzić z okolicznych gruntów rodzimych. 

Do ziemi urodzajnej należy domieszać piasek drobnoziarnisty w stosunku 
25% pd- 75% zu. 

 

2.2. Ziemia urodzajna  
 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 

następujące charakterystyki: 
-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może 

być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie,  
- nie dopuszcza się stosowania jako podłoże pod trawniki czystego torfu. 
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 Ziemia urodzajna zakupiona musi odpowiadać wymaganiom 
projektowanych gatunków roślin oraz spełniać następujące kryteria: 

a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d <0,002 mm)                              12-18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)    20-30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)   45-70%, 
b) zawartość azotu      50-100 mg/dm3 

c) zawartość fosforu      40-80 mg/dm3 

d) zawartość potasu      125-200 mg/dm3 

e) zawartość magnezu      60-120 mg/dm3 

f) zawartość wapnia      <2000  mg/dm3 

g) zawartość chloru      <100 mg/dm3 

h) kwasowość pH       5,5-7,5 
i) zasolenie        <1 g/dm3 

 
 Ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji 
projektowej. 

 Powyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez 
wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy 

 Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia INTZ wyników badań laboratoryjnych dotyczących jej jakości, 
zasobności w składniki pokarmowe, zawartości NaCl. 

 

2.3. Piasek  
Piasek drobnoziarnisty 0,2-2 mm wg norm. 
Piasek średnioziarnisty wg norm na warstwę odsączającą. 

Materiał nie może zawierać cząstek mułu i gliny. 
 
2.4. Inne 

Siatka na krety z kołkami, oko 10-20mm, polipropylenowa o gramaturze 35-
42g/m2. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania prac ziemnych 

Do wykonania robót związanych z pracami ziemnymi i niwelacją terenu 

może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru: 

- równiarki, 
- spycharko - ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 

- koparki, 
- głębosz, 

- urządzenia rolnicze: pług, brona lub gruber. 
- drobny sprzęt ogrodniczy. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów z robót ziemnych 
 Materiał należy przewozić przy użyciu sprzętu do robót ziemnych oraz 

środkami transportu samochodowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących 
przepisów dotyczących gospodarki odpadami ochrony środowiska. 

 
5.2. Wykonanie robót ziemnych 

Teren wyznaczony pod boisko porasta trawa naturalna. W tym celu na 

wyznaczonym terenie należy odspoić i usunąć darń oraz inne zanieczyszczenia 

np. kamienie i korzenie do głębokości gruntu rodzimego, tj. ok. 5cm. Darń należy 

odsiać z ziemi, a następnie wywieźć wraz z innymi odpadami na składowisko  

i utylizować zgodnie z ustawą o odpadach. Powstały teren należy wyprofilować 

zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w załącznikach. Przy wykonywaniu 

profilowania należy zachować kopertowy spadek ~0,5%. Po wyprofilowaniu nie 

powinno występować osiadanie terenu. W wierzchniej warstwie grunt rodzimego 

nie powinny znajdować się cząstki większe niż 32mm. 

Na wyznaczonym terenie należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 

od 10-15 cm w zależności od projektowanych rzędnych terenowych. Warstwę 

piasku średnioziarnistego należy zagęścić do Is=0,95. 

Wyznaczony teren należy uzupełnić 18 cm podłożem dla trawnika 

sportowego w postaci niejednorodnej mieszanki – 25% piasku drobnoziarnistego 

i 75% ziemi urodzajnej. Przy budowie warstw nie należy dopuścić do zbytniego 

zagęszczenia ze względu na zachowanie przepuszczalności gleby. Warstwa ta nie 

może zawierać żadnych szkodliwych substancji, a także składników gleby 

większych niż 20mm. 

Na głębokości ok. 7-8 cm od docelowego poziomu terenu należy ułożyć 

siatkę na krety o oczkach ok. 10-20mm (35-42g/m2). Siatkę należy układać na 

zakład o szer. 10cm.  

Po ułożeniu wierzchniej warstwy gleby, teren należy uwałować  

i jednocześnie wyprofilować. 

Kolejno należy włożyć podłoże pod trawnik o gr. 2cm wraz z nasionami 
traw. Wymaga się by we wierzchniej warstwie gleby nie występowały cząstki 

większe niż 16mm, ze względu na niebezpieczeństwo urazów zawodników czy 
uszkodzenie sprzętu do koszenia trawy.  

Roboty ziemne można wykonywać mechanicznie przy użyciu sprzętu 
wymienionego w pkt 3.2. lub ręcznie, w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora Nadzoru.  

Zdjętą darń powstałą podczas prac ziemnych należy zutylizowane zgodnie 
z obowiązującym prawem w zakresie gospodarki odpadami. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości prac ziemnych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót ziemnych, materiałów do wbudowania, wyprofilowania  
i zagęszczenia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z robotami ziemno - niwelacyjnymi 

jest:  
- 1m3 przemieszczenia ziemi, wbudowania, itp.  

- 1m2 niwelacji terenu, odhumusowania, rozłożenia ziemi urodzajnej, siatki 
na krety. 

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora 

Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
 

8.2. Warunki odbioru robót 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 

Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- odhumusowanie, 

 - przesianie darni, 
 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego, 

 - nawiezienie ziemi urodzajnej, 
- usypanie warstwy wegetacyjnej boiska, 
- ułożenie siatki na krety, 

- wyprofilowanie płyty boiska, 
- ułożenie podłoża pod trawnik. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628  

z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, 
poz.1623 z późn. zm.) 

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem  
i wywozem odpadów stałych zalegających na terenie budowy w ramach realizacji 

zadania: 
Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wywozem odpadów stałych pochodzenia organicznego 
zalegających na terenie budowy. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do wywozu odpadów stałych 

Do wykonania robót związanych z wywozem odpadów zalegających na 

terenie budowy może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- koparko - ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
- koparki, 

- drobne narzędzia ręczne. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Transport odpadów stałych 
 Odpady stałe należy przewozić środkami transportu samochodowego.  

W celu uniknięcia ryzyka rozsypywania się odpadów, należy zabezpieczyć je na 
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czas transportu odpowiednią siatką ochronną. Konieczne jest również używanie 
do przewożenia odpadów przyczep i pojemników o szczelnym dnie w celu 

zabezpieczenia przed ew. wyciekami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących 
przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 
 

5.2. Usuwanie odpadów stałych 
Roboty obejmują wywóz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam 

odpadów stałych zalegających w pryzmach, zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na składowisko Wykonawcy.  

Roboty związane z usuwaniem odpadów stałych można wykonywać 
mechanicznie przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 3.2. lub ręcznie w sposób 
określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.  

W ramach robót związanych z wywozem odpadów stałych należy dokonać: 
- załadunku mechanicznym lub ręcznym odpadów na samochody ciężarowe  

o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas 
transportu, 

- wywozu  ładunku na wysypisko Wykonawcy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót związanych z wywozem odpadów stałych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usuwaniem odpadów stałych jest 

m3 wywiezionych odpadów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 8.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
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- załadunek na samochody i wywiezienie odpadów stałych, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628  

z późn. zm.) 
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 
 


