OSTPROJEKT - INWESTYCJE, PROJEKTY, SZKOLENIA
07-410 Ostroleka, ul. KILINSKIEGO 32A

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 18

ADRES INWESTYCJI : ul. Kartowicza 18, 07-417 Ostroteka, dziatka nr ewidencyjny: 61241, 61242, 61231/4
INWESTOR : Miasto Ostroteka

ADRES INWESTORA : Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka

BRANZA : Branza budowlana - Zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR:

Miasto Ostroteka
Plac gen. J. Bema 1,
07-400 Ostroteka

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr ewidencyjny: 61241, 61242, 61231/4
ul. Kartowicza 18, 07-417 Ostroteka

jednostka ewidencyjna: 146101_2 M. Ostroteka
obreb ewidencyjny: 0006 M. Ostroteka

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 PRZY SKRZYZOWANIU ULICY KARLOWICZA | ULICY ORKANA W OSTROLECE

Do kazdych wej$¢ projektowanego budynku przewidziano chodnik z kostki betonowej.
Na ciggach komunikacyjnych zaprojektowano nawierzchnig z kostki betonowej

w kolorze szarym. Odwodnienie ciggéw komunikacyjnych z kostki betonowej odbedzie sie poprzez nadanie spadkéw poprzecznych 1,5% i odprowadzenie wo-
dy na teren zielony inwestycji.

a) chodnik, komunikacja:

- kostka betonowa gr. 6cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podktad z chudego betonu C 8/10 gr. 6cm

- podsypka z ubitego piasku gr. 15 cm

- grunt rodzimy

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Bilans powierzchni dziatki

- pow. zabudowy proj. nawierzchni z kostki betonowej 101,12 m2/ (11,14%)

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347



zagospodarowanie terenu- przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Zagospodarowanie terenu 0.00
1.1/ Rozbiérki 0.00
1.2|Chodniki, komunikacja 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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zagospodarowanie terenu-

przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Rozbiorki
1/KNR-W 2-02 |SST 1.16 |Demontaz ogrodzenia z przgset m
d.1.1/1803-03
analiza indy-
widualna
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
2|/KNR 4-01 SST 1.16 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow z rozbiérki na odlegtosé¢  |m3
d.1.1]0108-17 10 km
0108-20
21.0*1.50*0.20 m3 6.300
RAZEM 6.300
1.2 Chodniki, komunikacja
3|KNR 2-31 SST 1.16 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1.2/0101-01 I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
4|/KNR 2-31 SST 1.16 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. |-V
102 m2 102.000
RAZEM 102.000
5/KNR 2-31 SST 1.16 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci warstwy po zagesz- |m2
d.1.2/0105-01 czeniu
0105-02
<wg bilansu>poz.3 m2 102.000
RAZEM 102.000
6/KNR 2-31 SST 1.16 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm m?2
d.1.2/0109-01
<wg bilansu>poz.3 m2 102.000
RAZEM 102.000
7|KNR 2-31 SST 1.16 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy | m2
d.1.2/0105-05 po zageszczeniu
<wg bilansu>poz.3 m2 102.000
RAZEM 102.000
8|KNR 2-31 SST 1.16 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1.2/0511-01
<wg bilansu>poz.3 m2 102.000
RAZEM 102.000
9|KNR 2-31 SST 1.16 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il  |m
d.1.2/0401-03
58 m 58.000
RAZEM 58.000
10|KNR 2-31 SST 1.16 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
0.53*58 m3 30.740
RAZEM 30.740
11|KNR 2-31 SST 1.16 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0403-01
20.20+4.0+2.50+11.80+5.70+13.80 m 58.000
RAZEM 58.000
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