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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR:

Miasto Ostroteka
Plac gen. J. Bema 1,
07-400 Ostroteka

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr ewidencyjny: 61241, 61242, 61231/4
ul. Kartowicza 18, 07-417 Ostroteka

jednostka ewidencyjna: 146101_2 M. Ostroteka
obreb ewidencyjny: 0006 M. Ostroteka

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 PRZY SKRZYZOWANIU ULICY KARLOWICZA | ULICY ORKANA W OSTROLECE

Parametry wymiarowe budynku:

- max. dtugo$¢ 25,32 m

- szeroko$¢ 20,06 m

- powierzchnia zabudowy 280,66 m2
- max. wysokos$¢ 5,76 m

- kubatura 1149,26 m3

- powierzchnia uzytkowa 236,57 m2

Zaprojektowano budynek o wym. 11,57m x 20,06m, parterowy, niepodpiwniczony,

z poddaszem nieuzytkowym, przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 15?. Budynek w konstrukcji murowanej, posadowiony na fundamentach
zelbetowych.

Od ulicy Orkana zaprojektowano wejscie gtéwne do budynku, po prawej stronie wejscia gtéwnego zaprojektowano dzwig platformowy z odrgbnym wejsciem
zewnetrznym.

Obecnie w przedszkolu znajduje sie 66 dzieci. Po rozbudowie przedszkole bedzie sktadato sie ze 116 dzieci. Zaprojektowano 2-oddziaty, kazdy po maksymal-
nie 25 dzieci.

W sktad kazdego oddziatu wchodzi sala zabaw oraz tazienka z natryskiem. Po lewej stronie wejscia gtéwnego znajduje sie gabinet dyrektora, sekretariat, po-
mieszczenie porzadkowe i we ogdlnodostepne. Przy gtéwnym wejsciu zlokalizowano szatnig i komunikacje.

Przy szatni dla dzieci przewidziano dzwig platformowy umozliwiajgcy komunikacje z istniejagcym przedszkolem.
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rob budowlane przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty rozbiérkowe 0.00
2|Roboty ziemne i betonowe 0.00
3|Stal zbrojeniowa 0.00
4|Konstrukcje stalowe 0.00
5/Roboty murowe 0.00
6|lzolacja fundamentow 0.00
7|Wiezba dachowa 0.00
8| Pokrycie dachowe 0.00
9|lzolacja stropow 0.00

10|Stolarka okienna i drzwiowa 0.00
11| Tynki i oktadziny $cian i stropéw 0.00
12| Posadzka na gruncie 0.00
13 Elewacja 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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rob budowlane przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |SST -1.1  |Rozebranie obudowy $cian blachg m?2
d.1]0545-02
4.0*(8.10+3.50) m2 46.400
RAZEM 46.400
2|KNR AT-26 |SST -1.1 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkéw zewnetrznych wraz z istniejgcym |m?2
d.1/0101-01 ociepleniem
analiza indy-
widualna
poz.1 m?2 46.400
RAZEM 46.400
3|KNR 4-01 SST-1.1  |Podstemplowanie stropu z kazdej strony $ciany do rozbiorki m2
d.1]0423-01
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
4|KNR-W 4-01 |SST -1.1 | Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0353-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR-W 4-01 |SST -1.1 | Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]/0353-08
1.46%1.44 m2 2.102
RAZEM 2.102
6|KNR-W 4-01 |SST -1.1 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0348-02
0.50*1.20*2.20 m3 1.320
RAZEM 1.320
7|KNR-W 4-01 |SST -1.1 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.50*(1.17*0.85*3+1.46*1.44*1+0.80%0.85) m3 2.883
RAZEM 2.883
8|KNR-W 4-01 |SST -1.1 | Usuniecie z budynku gruzu i innych materiatéw z rozbiérki m3
d.1/0106-05
p0z.6+0.10*1.46*1.44+0.10*1.17*0.85*3 m3 1.829
RAZEM 1.829
9|/KNR 4-04 SST-1.1 |Zatadowanie na samochody materiatéw z rozbiorki m3
d.1/1102-01
poz.8 m3 1.829
RAZEM 1.829
10| KNR-W 4-01 |SST -1.1  |Wywdz gruzu i innych materiatéw z rozbidrki wraz z utylizacjg samochodami samo- |m3
d.1/0109-06 wytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. Ill)
0109-08
poz.8 m3 1.829
RAZEM 1.829
2 Roboty ziemne i betonowe
11|KNR 2-01 SST 1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycha- |m2
d.2/0126-01 rek
0126-02
13.0*3.0+20.10*12.50 m2 290.250
RAZEM 290.250
12|KNR 2-01 SST 1.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
1.60%1.20*130 m3 249.600
RAZEM 249.600
13|KNR 2-31 SST 1.2 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.20*130 m2 156.000
RAZEM 156.000
14|KNR 2-01 SST 1.2 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 mw |m3
d.2/0230-01 gruncie kat. I-ll
0.90*0.60*(3.0+13.0+20.10+12.50+12.50) m3 32.994
RAZEM 32.994
15/KNR 2-02 SST 1.4 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
<tawa A-A>0.10%0.50*119 m3 5.950
<tawa B-B>0.10%0.60*7 m3 0.420
<stopa SF-1>0.10*0.90*0.90*1 m3 0.081
<ptyta pod winde>0.10*2.15*2.60 m3 0.559
RAZEM 7.010
16| KNR 2-02 SST 1.4 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
0.25*2.05*2.50 m3 1.281
RAZEM 1.281
17|KNR 2-02 SST 1.4 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- | m3
d.2|0204-01 niem pompy do betonu
<stopa SF-1>0.40*0.80*0.80*1 m3 0.256
RAZEM 0.256
18|KNR 2-02 SST 1.4  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem | m3
d.2/0202-01 pompy do betonu
<tawa A-A>0.40%0.40*119 m3 19.040
<tawa B-B>0.40%0.50*7 m3 1.400
RAZEM 20.440
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
19/KNR 2-02 SST 1.4 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem pom- |m2
d.2|0207-04 py do betonu
0207-07
0.73*119+0.98*7 m2 93.730
RAZEM 93.730
20/KNR 2-02 SST 1.4 Filarki i stupki Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; - z zastosowaniem pom- |m3
d.2|/0208-04 py do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbe-
z2.52.5.7. towe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
<F-01>0.24*0.2*0.73*7 m3 0.245
<F-02>0.24*0.25*0.98*1 m3 0.059
<F-04>0.30*0.24*1.50*1 m3 0.108
RAZEM 0.412
21|KNR 2-02 SST 1.4 Filarki i stupki zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.2|0208-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w
2.52.5.7. bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejs-
9907-05 cu
<F-1>0.25*0.24*3.02*7 m3 1.268
<F-2>0.25*0.24*3.02*1 m3 0.181
<F-3>0.25*0.25*3.70*1 m3 0.231
<F-4>0.30%0.24*2.60*1 m3 0.187
RAZEM 1.867
22/KNR 2-02 SST 1.4 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych m3
d.2|0262-01 materiatéw zurawiem
<wieniec W-1>0.2470.25*63 m3 3.780
<wieniec W-2>0.2470.50*22 m3 2.640
<wieniec W-3>0.24%0.45*24 m3 2.592
RAZEM 9.012
23/KNR 2-02 SST 1.4 Nadproza Zzelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.2/0262-03 przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
<nadproze N-1>0.24*0.25*1.60*4 m3 0.384
<nadproze N-2>0.24*0.25*1.70*1 m3 0.102
<nadproze N-3>0.24*0.25*2.20*2 m3 0.264
<nadproze N-4>0.24*0.25*2.20*1 m3 0.132
<nadproze N-5>0.24*0.40*3.0*1 m3 0.288
<nadproze N-6>0.24*0.25*3.35*2 m3 0.402
<nadproze N-7>0.24*0.25*2.50*1 m3 0.150
<nadproze N-8>0.24*0.50*3.60*1 m3 0.432
<nadproze N-9>0.24*0.75*5.50*2 m3 1.980
<nadproze N-10>0.24*0.75%6.50*2 m3 2.340
<nadproze N-11>0.24*0.65*2.60*1 m3 0.406
<nadproze N-12>0.24*0.30%4.30*1 m3 0.310
<nadproze N-13>0.24*0.35*2.60*1 m3 0.218
RAZEM 7.408
24/ KNR 2-02 SST 1.4 Zebra zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.2|/0262-03 kroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
<Z-1>0.30*0.38*3.0*1 m3 0.342
<Z-2>0.18*0.45*5.90*1 m3 0.478
<Z-3>0.25%0.35*2.20*1 m3 0.193
<Z-4>0.25*0.38*2.95*1 m3 0.280
<Z-5>0.55*0.35*2.60+0.20*0.58*2.60 m3 0.802
RAZEM 2.095
25/KNR 2-02 SST 1.4 Piyta stropowa o grubosci 18 cm iw deskowaniu U-Form - transport betonu pompag, |m?2
d.2/0256-03 pozostatych materiatow zurawiem
0256-04
11.57*20.06+4.50*5.50+9.0*2.70 m?2 281.144
RAZEM 281.144
26/ KNR 2-02 SST 1.4 Piyta stropowa o grubosci 12 cm w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, | m?2
d.2|/0256-03 pozostatych materiatéw zurawiem
0256-04
5.80*2.42 m?2 14.036
RAZEM 14.036
3 Stal zbrojeniowa
27/KNR 2-02 SST 1.4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02 0$r. 8-14 mm
5.05 t 5.050
RAZEM 5.050
4 Konstrukcje stalowe
28/ KNR-W 4-01 |SST -1.1 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet na za- |gniazd.
d.4/0347-03 prawie cementowo-wapiennej
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 4-01 SST-1.4 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebo- |szt.
d.4/0206-04 kosci ponad 10 cm poduszki po belki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/KNR-W 4-01 |SST -1.7  |WCciagnigcie i utozenie belek 21160PE m
d.4(0318-05
2.44*2+1.50*2+5.72*2 m 19.320
RAZEM 19.320
31/KNR 2-33 SST -1.7 | Wykonanie potaczen na sruby M-16 szt.
d.4|0304-04
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 6.000
32/KNR 2-05 SST 1.7 Konstrukcja stalowa szybu windy t
d.4|0102-03
0.65 t 0.650
RAZEM 0.650
5 Roboty murowe
33/KNR-W 2-02 |SST 1.6 Sciany zewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci [m?2
d.5/0108-03 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
<0$ 1>4.10%25.32+10.77/2*2.50-(1.0*3.0*8) m?2 93.275
<0$ 1a>4.10*2.40-1.80*3.0 m?2 4.440
<0$ 3>4.10*4.70-1.80*3.0 m?2 13.870
<0$ 5>4.10%10.77+ 10.77/2*2.50-(1.0*3.0*2+0.90*3.0) m?2 48.920
<0$ A>4.10*20.06-(1.0*3.0*7+1.80*3.0*2) m?2 50.446
<0$ C>4.10*13.80-1.0*3.0*5 m?2 41.580
<o0$ F>3.20*2.70-1.20*2.45 m?2 5.700
<przy wejsciu 0$ B i D>4.10%(1.50*2+0.80*2) m2 18.860
RAZEM 277.091
34 KNR-W 2-02 |SST 1.6 Sciany wewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubo$- |m2
d.5/0108-03 ci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dfugosci 59 cm
<o$ E>4.10*2.70-0.90*2.50 m2 8.820
<0$ 2>4.10*8.92 m2 36.572
<0$ 3'>4.10%6.70-0.90*2.0 m2 25.670
<0$ 4>4.10*9.10-0.90*2.0 m?2 35.510
<o$ B>4.10*8.50-1.50*2.50 m2 31.100
RAZEM 137.672
35/ KNR-W 2-02 |SST 1.6 Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.5/0127-03
4.0*(2.7*2+3.59*2+2.80) m2 61.520
RAZEM 61.520
36|KNNR 2 SST 1.6 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych grubosci ponad 1c otw.
d.50302-06
15 otw. 15.000
RAZEM 15.000
6 Izolacja fundamentéw
37|NNRNKB SST 1.10 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.6(202 0618-01 Krotnos¢ = 2
0.98*(119+7) m2 123.480
RAZEM 123.480
7 Wiezba dachowa
38/KNR 2-02 SST 1.8 Krokwie narozne i koszowe, przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.7|0408-07 conej
0.160.16*(4.69+4.63) m3 0.239
RAZEM 0.239
39/KNR 2-02 SST 1.8 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-|m3
d.7|0408-05 cicy nasyconej
0.08*0.16*(5.96*37+5.57*2+4.65*2) m3 3.084
RAZEM 3.084
40/KNR 2-02 SST 1.8 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.7|0408-03 nasyconej
0.08*0.16%(3.74*2+3.23*1+2.86"10+2.82*6+2.79*2+1.88*2+0.94*2) m3 0.863
RAZEM 0.863
41/KNR 2-02 SST 1.8 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0406-01 drew.
0.14*0.14*(19.44+13.76+9.65+4.96+0.60) m3 0.949
drew.
RAZEM 0.949
42/KNR 2-02 SST 1.8 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.7|0406-07 cicy nasyconej drew.
0.08*0.16*1*22 m3 0.282
drew.
RAZEM 0.282
43/KNR 2-02 SST 1.8 Miecze i zastrzaty przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0408-01
0.08*0.16*0.90*33 m3 0.380
RAZEM 0.380
44/ KNR 2-02 SST 1.8 Jetki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0408-01
0.07*0.14*(6.12*21+3.53*7+4.65*2) m3 1.593
RAZEM 1.593
45/KNR 2-02 SST 1.8 Ramy gérne i ptatwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.7|0406-05 Z tarcicy nasyconej drew.
0.16*0.16*(19.12*2+9.0%1+5.02*2+5.02*2) m3 1.723
drew.
RAZEM 1.723
46|KNR 2-02 SST 1.8 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.7|0407-03 nej drew.
0.16*0.16*(1.29*18+0.97*3+0.70*3+0.18*1) m3 0.727
drew.
RAZEM 0.727
47/KNR-W 2-02 |SST 1.10 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - schody strychowe 70x140 EI30 szt
d.7|1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Pokrycie dachowe
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
48/ KNR AT-09 |SST 1.10 |Paroizolacja m2
d.8{0201-01
6.0*20.06*2+3.50%9.70+3.50*4.59+6.0/2*3.11*2 m2 309.395
RAZEM 309.395
49/KNR 2-02 SST 1.8 Ofacenie potaci dachowych tatami 4x8 cm z tarcicy nasyconej m2
d.8/0410-03
poz.48 m?2 309.395
RAZEM 309.395
50/ KNR 2-02 SST 1.8 Konttaty potaci dachowych tatami 2,50x5 cm z tarcicy nasyconej m2
d.8(/0410-03
poz.48 m2 309.395
RAZEM 309.395
51 NNRNKB SST 1.9 (z.IV) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg stalowa ocynkowang ptaska m2
d.8/202 0525-02 powlekangRAL 7024 na rabek stojacy
poz.48 m?2 309.395
RAZEM 309.395
52|KNR-W 2-02 |SST 1.9 Deskowanie - pod rynne m?2
d.8{0410-01
0.40*(13.31+4.59+0.55+0.65+6.90+5.65+20.06) m2 20.684
RAZEM 20.684
53 NNRNKB SST 1.9 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.8|202 0541-02
<pas podrynowy>0.30*(13.31+4.59+0.55+0.65+6.90+5.65+20.06) m2 15.513
RAZEM 15.513
54 NNRNKB SST 1.9 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.8|202 0541-02
<pas naddrynowy>0.35*(13.31+4.59+0.55+0.65+6.90+5.65+20.06) m2 18.099
RAZEM 18.099
55/ NNRNKB SST 1.9 (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.8|202 0541-02
<attyka>0.45*(6.50%4) m2 11.700
RAZEM 11.700
56 NNRNKB SST 1.9 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.8|202 0541-02
<podbitka>0.40%(20.06+13.31+4.60+4.05+10.0) m2 20.808
RAZEM 20.808
57/ KNR-W 2-02 |SST 1.9 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej |m
d.8|0519-04
13.31+4.59+0.55+0.65+6.90+5.65+20.06 m 51.710
RAZEM 51.710
58/ KNR-W 2-02 |SST 1.9 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej m
d.8(0526-02
4.10*5 m 20.500
RAZEM 20.500
59 NNRNKB SST 1.9 Montaz lejéw spustowych szt.
d.8|202 0548-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
60 NNRNKB SST 1.9 Montaz naroznikéw szt.
d.8/202 0548-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61 NNRNKB SST 1.9 Montaz denek rynnowych szt.
d.8|202 0548-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
62 NNRNKB SST 1.9 Kolanka o $ér. 100 mm szt.
d.8/202 0550-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9 Izolacja stropow
63|KNR AT-09 |SST 1.10 |Folia paroszczelna m?2
d.9/0103-01
237 m2 237.000
RAZEM 237.000
64| KNR-W 2-02 |SST 1.10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych  |m?2
d.9/0612-03 na sucho - gr. 25 cm
237 m2 237.000
RAZEM 237.000
10 Stolarka okienna i drzwiowa
65| KNR-W 2-02 [SST 1.11 |Scianki aluminiowe fasada szybu windy m?2
d.10|1040-05
analiza indy-
widualna
<W02>2.36*3.87 m2 9.133
<W03>1.86*3.87 m2 7.198
<W04>1.86*3.87 m2 7.198
RAZEM 23.529
66/ KNR 0-19 SST -1.11 |Montaz drzwi aluminiowych do kottowni m2
d.10|1024-08
1.10*2.10*1 m2 2.310
RAZEM 2.310
67/KNR 0-19 SST -1.11 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych szklonych U=1,3 W/m2*K m2
d.10|1024-08
<DZ1>2.0*2.55*1 m2 5.100
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<DZ2>2.0*3.10"1 m?2 6.200
<DZ4>2.0*3.10*2 m2 12.400
<DZ04s>1.10*3.10*1 m2 3.410
RAZEM 27.110
68/ KNR 0-19 SST -1.11 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych szklonych U=1,3 W/m2*K, El 60 m2
d.10|1024-08
<DZ02>2.0*3.10*1 m2 6.200
RAZEM 6.200
69 KNR-W 2-02 |SST -1.11 |Oscieznice m2
d.10{1026-01
poz.70 m2 12.600
RAZEM 12.600
70/ KNR-W 2-02 |SST 1.11 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- m2
d.10|1022-01 czone
<Dw02>1.0*2.10*2 m?2 4.200
<Dw03>1.0*2.10%4 m?2 8.400
RAZEM 12.600
71/KNR-W 2-02 |SST 1.11 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne przeszklone El 30 m2
d.10|1022-01
<Dw01>1.60*2.60*2 m?2 8.320
<Dw02>1.10*2.60*1 m2 2.860
RAZEM 11.180
72|KNR-W 2-02 |SST -1.11 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.10/1018-04
<001>1.50%1.20*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
73|KNR-W 2-02 |SST 1.11 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.10{1039-03
<W01>1.0*3.018 m2 54.000
RAZEM 54.000
74 KNR-W 2-02 |SST 1.11  |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - El 60 m2
d.10/1039-03
<W01>1.0*3.0*5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
75|KNR-W 2-02 | SST -1.11 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.10/1018-04
1.50%1.20 m2 1.800
RAZEM 1.800
11 Tynki i oktadziny $cian i stropow
76|/ KNR-W 2-02 | SST -1.12 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.11]0840-04
<0,02>2.10*(2.79+2.18+1.84+0.77+1.30)-0.90*2.0 m2 16.848
<0.03>2.0*(0.50*2+1.05) m2 4.100
<0.07>2.10*(3.21*2+2.46*2)-0.90*2.0 m2 22.014
<0.09>2.10*(3.21*2+2.46*2)-0.90*2.0 m?2 22.014
RAZEM 64.976
77/KNR-W 2-02 |SST -1.12 |Obudowa szachtéw i nadprozy stalowych ptytami GK m2
d.11/2004-09
3.30*0.60%65 m2 128.700
RAZEM 128.700
78 NNRNKB SST -1.12 | Gruntowanie podtozy przed tynkowaniem - powierzchnie pionowe m2
d.11|202 1134-02
poz.80 m?2 542.707
RAZEM 542.707
79/KNR 2-02 SST -1.12 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.11]/0803-03
<0.01>3.30%(11.17*2+1.85%2) m?2 85.932
<0.02>3.30%(2.79+1.84+0.77+2.18+1.60) m?2 30.294
<0.03>3.30*(0.50*2+1.05) m?2 6.765
<0.04>3.30*(2.50*2+3.59*2)-0.90*2.0*2 m?2 36.594
<0.05>3.30*(3.15*2+3.59*2)-0.90*2.0 m?2 42.684
<0.06>3.30*(8.68*2+2.70*2+6.63*2)-0.90*2.0*2 m?2 115.266
<0.07>3.30*(3.21*2+2.46*2)-0.90*2.0 m?2 35.622
<0.08>3.30*(9.04*2+5.86*2)-0.90*2.0 m2 96.540
<0.09>3.30%(3.21*2+2.46*2)-0.90*2.0 m2 35.622
<0.10>3.30*(5.01+3.07+2.36+3.07+4.24+1.60+1.0+0.90) m?2 70.125
<0.11>3.30*(1.76*2+2.33*2+0.38+1.60+1.67*2+2.33) m?2 52.239
RAZEM 607.683
80|KNR 2-02 SST -1.12 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.11|0815-04
poz.79-<glazura>poz.76 m2 542.707
RAZEM 542.707
81/ NNRNKB SST -1.14 |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie pionowe m2
d.11|202 1134-02
p0z.80 m2 542.707
RAZEM 542.707
82|KNR-W 2-02 | SST -1.14 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.11/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.81 m2 542.707
RAZEM 542.707
83 NNRNKB SST -1.12 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.11|202 1134-01
237 m2 237.000
RAZEM 237.000
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84 /KNR 2-02 SST 1.12 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.11]0803-06
poz.83 m2 237.000
RAZEM 237.000
85/ NNRNKB SST -1.12 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.11|202 1134-01
p0z.83 m?2 237.000
RAZEM 237.000
86|/ KNR 2-02 SST -1.14 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - stropy m2
d.11]1505-03
poz.83 m2 237.000
RAZEM 237.000
87|KNR-W 2-02 [SST -1.12 |Scianki ustepowe systemowe do wys 1,5 m wraz z drzwiami wahadtowymi m2
d.11/1029-05
2.10*(1.0*2*2+2.50*2) m2 18.900
RAZEM 18.900
88|KNR-W 2-02 |SST -1.12 |Montaz uchwytu dla NP - porgcz umywalkowa $cienna tukowa uchylna 60 szt.
d.11|1218-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89/KNR-W 2-02 |SST -1.12 |Montaz uchwytu dla NP - porgcz WC $cienna tukowa uchylna 85 szt.
d.11/1218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90| KNR-W 2-02 |SST -1.12 |Montaz uchwytu dla NP - porecz katowa 30x61 szt.
d.11|1218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Posadzka na gruncie
91/ KNR 2-02 SST 1.13 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.12|1101-07
0.30*237 m3 71.100
RAZEM 71.100
92/KNR 2-02 SST 1.13 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.12|1101-01
0.10*237 m3 23.700
RAZEM 23.700
93 NNRNKB SST 1.13 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- |m?2
d.12|202 0618-03 nad 5 m2
237 m2 237.000
RAZEM 237.000
94/ KNR-W 2-02 |SST 1.13 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm poziome na m2
d.12/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
237 m2 237.000
RAZEM 237.000
95|KNR-W 2-02 |SST 1.13 |Izolacje z folii PE poziome - jedna warstwa m2
d.12|0615-01
237 m2 237.000
RAZEM 237.000
96 KNR-W 2-02 |SST 1.13 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.12|1116-02
237 m2 237.000
RAZEM 237.000
97|KNR-W 2-02 |SST 1.13 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 m?2
d.12|1116-03 mm
Krotnos$¢ = 3.5
237 m2 237.000
RAZEM 237.000
98| KNR-W 2-02 |SST 1.13 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.12|1116-07
237 m2 237.000
RAZEM 237.000
99/KNR 0-12II |SST -1.13 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podioza |m?2
d.12|1118-01
<0,02>4.80 m2 4.800
<0.03>0.49 m2 0.490
<0.07>7.84 m2 7.840
<0.09>7.84 m2 7.840
<0.11>9.86 m2 9.860
RAZEM 30.830
100|KNR 2-02 SST -1.13 |Posadzki z ptytek GRES m?2
d.12|1118-11
p0z.99 m?2 30.830
RAZEM 30.830
101|KNR 2-02 SST -1.13 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecina- |m
d.12/1120-02 niem ptytek metodg zwykig
poz.100*1.10 m 33.913
RAZEM 33.913
102/ NNRNKB SST -1.13 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci |m?2
d.12202 1130-02 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
<0.04>8.93 m2 8.930
<0.05>11.29 m2 11.290
<0.06>63.0 m2 63.000
<0.08>63.11 m2 63.110
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RAZEM 146.330
103|KNR-W 2-02 [SST -1.13 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PVC akustyczna z wywinieciem na coko-|m2
d.12|1123-01 lik
poz.102*1.10 m2 160.963
RAZEM 160.963
104 NNRNKB SST -1.13 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci | m2
d.12/202 1130-02 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
<0.01>26.31 m2 26.310
<0.10>31.49 m2 31.490
RAZEM 57.800
105|KNR-W 2-02 [SST -1.13 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PVC antyposlizgowej z wywinieciem na |m?2
d.12|1123-01 cokolik
poz.104*1.10 m2 63.580
RAZEM 63.580
106| KNR-W 2-02 |SST -1.13 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.12|1123-04
poz.103+poz.105 m2 224.543
RAZEM 224.543
13 Elewacja
107|\KNR 0-17 SST 1.15 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu |m2
d.13/2609-01 gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
4.10*(20.06+8.70+1.50*2+0.60*2+0.50+13.0+3.60+4.91+13.80+11.60) m2 329.517
-<wetna mineralna>poz.109 m2 -55.842
RAZEM 273.675
108/ KNR 0-17 SST 1.15 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu |szt.
d.13/2609-04 gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegty
274*6 szt. 1644.000
RAZEM 1644.000
109 KNR 0-23 SST 1.15 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej- przyklejenie ptyt z wetny mi- |m?2
d.13/2613-01 neralnej gr. 15 cm do $cian
4.10%(2.0+0.50+2.50+0.50+8.12) m2 55.842
RAZEM 55.842
110/ KNR 0-23 SST 1.15 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny | szt
d.13/2613-04 mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z cegty
56*6 szt 336.000
RAZEM 336.000
111|KNR 0-17 SST 1.15 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu |m2
d.13]2609-06 gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.107+poz.109 m2 329.517
RAZEM 329.517
112|KNR K-04  [SST 1.15 |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu o uziarnieniu 1,5 mm i faktu- |m2
d.13|0108-01 rze baranek
poz.111 m2 329.517
RAZEM 329.517
113|KNR K-04 [SST 1.15 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu o wielkosci kamienia 1,8 mm|m?2
d.13]0109-02
0.40*(8.0+4.50+4.50+13.0+6.5+10.0) m2 18.600
RAZEM 18.600
114/ KNR-W 2-02 |SST 1.15 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.13|1220-04
2.50*1.50+6.80%1.20+7.0*1.20+5.0*1.20 m2 26.310
RAZEM 26.310
115/KNR-W 2-02 |SST 1.15 |Ruszty drewniane pod lamele drewniane z modrzewia syberyjskiego m2
d.13/20202-03
4.10*(4.50+3.0+1.0+4.80)+1.0*5.0 m2 59.530
RAZEM 59.530
116/ KNR-W 2-02 |SST 1.15 |Lamele drewniane z modrzewia syberyjskiego m2
d.13/20203-03
poz.115 m2 59.530
RAZEM 59.530
117 SST 1.15 | Malowanie napiséw i rysunkéw na elewaciji kpl
d.13|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 2-02 SST 1.15 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.13|1604-01
4.50%(20.10+11.70*2+14.0+5.0+13.0) m?2 339.750
RAZEM 339.750
119|KNR 2-02 SST 1.15 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.13|r.16 (p0z.:107,108,109,110,111,112,114,115,116,117)
2.52.5.15
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