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3. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami),
opracowana dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy drogowej:  mgrinz. tukasz Chu¢
nr uprawnien: WAM/0055/PBD/19

Projektant branzy elektroenergetyczna: Jacek Dziatkowiak
nr uprawnien: WAM/0088/PWOE/13

Projektant branzy sanitarnej:  mgr inz. Marcin Hodkowski
nr uprawnien: WAM/0044/PWQOS/18



4. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZEN Z 1ZBY

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INAYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISIA KWALIFIKACYINA
10532 (Hsetym, Plec Konsulatu Polskicgo 1

WAMOKK.L.38.19.68.18 Olsztyn, 04 czerwea 2019 .

DECYZJA

Ma podstawie ar. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnda 15 grudmia 2000 r. o samerzadach zawodowwch
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (. Dz, U, z 2018 r, poz. 1725), art, 12 wst. 2 i ost. 3,
art. 12 ust. de pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 3b i art. 152 ust. 9 ustawy z dnia 7 hpea 1994 1. Prawo budowlane
(Dz U,z 2008 r. poz, 1202 22 zm.) oraz art, 104 ustawy z doja 14 crerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U, 2 2018 r, poz, 2080 ze zm.), po ustaleniu, de spelnione zostaly warunki w zakresie
pravaotowania zawodowego oraz po Fladeniu egramine na uprawnienia budowlane 7 wanikiem pozyvivwnym,

Pan LUKASZ JEDRZEJ CHUC
magister indynier budownictwa
ur. dmia 22 stycznea 1984 r. w Olsztynic

otrzyinnje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0055 /PEDV19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJINEJ DROGOWE]

UZASADNIENIE

W rwiazku z uywzglednieniem w calodci tadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa odsigpuje sig
od uzesadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnled budowlanych wskazano na odwrocie decyaji.
Fouceenie:
1. Zgodede rart. 12 ust, 7 wi'w ustawy Prowo budowlme - podstawe do wvkonywanin samedzielnych fankeji technazznyeh w hudownicrwic
slancavi wpis, w dmdre deeyeji, do cemralngeo fefestr Gidwnegs Inspelitera Nadeem Budewlanego ore wiis na lisse cebonkéw windeing]
izhy samorcadu zawodpwege, poraderdzony zadwindczenism wydamm praez i 2, 2 clretonyen W tim Termiem wiksadci.
20 deovzfi ninlejsae) slugy odwoebanic do Brajoee) Koenisii Kwaliftkecying Polikeg lehy Indyniercny Budownictwa w 'Warsmanie.
7 posmednichrem Olrggowed Komesi Bowalifikaesine) Warmitsko — Marurskici Obréposen lebs ndynseron Budownictwa w Ohsstymac,
w termimie 14 dni od drin jej dorgczenia
X, Zgednie z tredcis an. 1270 wsiEwy Kodels PUslgpenvan e admnnsllm.:._ul:gn (0w UL 2 2008 £, poz 2086 oo em ke § 1. w trakeie biegu
wermin do wmicticnia odwolania stroma mdde Free sig prawn do wnissienia adwolanin wobss orgim adminiserac)i publicene], kiomy wyadal
aeesziel & L dnieny doreceenia organowi admingstraci publicene) ofwiadcneni o areeczenia sk prawa do winiesienin pdwolsnia preer
oElamin 2 Sen posipovwania. ichaja Staje 56 aalaloizna | prawomoena. W prevpadin ehocenia preee stromg vdwindorenia o FFeoTeni sig
prwna o odwokanin od decyzji lokredlonego w i 2) stronie nie prevslugope prawo do odwolania si¢ a0 skangi dosadu adrrinsimcyinego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji kwalifikacy joej:

1. mgr in2. Elzbieta Lasmanowicz C«#‘z

2. mgr in. Wojciech Dobrowolski /7“1_23

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz




S

Pan Lukasz Jedrzej Chué upowakniony jest:

Na podstawie art. 12 uost. 1 pkt 1, art. 13 wst 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel inzynieryingj drogowej ber ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektonicezno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiekidw budowlanych,

L. Ma podstawie art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projekiowania w odpowiedniej specjalnodel uprawniaja do sporzadzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie 18] specjalnodei,

L. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawniemia ninigjsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1} droga w rozumieniu pregpisow o drogach publicenyeh. z wylgczeniem
drogowych obicktéw inrynierskich oprécz przepustiw;
2} droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznyeh oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr ine Elzbicta Lasmenowicz Ck‘i

Otrzyvmuje:

2
3
4

Pan Lukasz Jedreej Chud

10-451 Mlsziyn, ul. Pana Tadeusza 1294
. Okregowa Rada [zhy

. Ghawny Inspekior Nadzoru Budowlanego
. afa

i



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JACEK DZIATKOWIAK

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 09 marca 1970 r. w Szczytnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0088/PWOE/13

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzei elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski WY W
2. inz. Janusz Palmowski /
3. mgr inz. Elzbieta Lasman6wicz Q& |




Pan Jacek Dziatkowiak upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:
PRZE

okAREsONE oD NICZACY

1. PanJacek Dziatkowiak OMISJL KWALIFIKAGY nE,

12-100 Szczytno, Szczycionek 23
2. Okregowa Rada Izby mgr inz, 7,
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

ski

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.51.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan MARCIN HODKOWSKI
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 10 listopada 1991 r. w Szczytnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0044 /PWOS/18

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg. z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskicj Okregowej I1zby Inzynicrow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks posu,powania administrdcyuu,"o (Dz. U. 22017 r.. poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobcc organu ddll'lll'llSll’dC_]l puh cznq ktory wydal
decyzj¢: § 2. z dniem dorgczenia organow1 administracji publlcmel o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, dec taje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez stron¢ oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

.t 1.mgr inz. Elzbicta Lasmanowicz q, .

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak //J%

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz



Pan Marcin Hodkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz O({/v

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak WM
'@

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Hodkowski
12-100 Szczytno, ul. Lomzynska 20F/2
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

H L
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Zaswiadczenie
0 numerze weryTi ke

WAM-SUE-Ve6-FCP *

Pan tukasz Chuf o numerze ewidencyjnym WAM/B0,/0081,/19

adres zamieszkania ul. Pana Tadeusza 12 [/ 94, 10-461 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Preewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wroesnia 2001 r. 0 podpisie elekironiczrym (Dz. U, 2004 Hr 130 poc. 1430] dane w postad
-:Icltlmrrq-upum hﬂ:pmmq'n podpisem icznym weryfib M przy pomocy wainego kwalifibowanego cerbyfiiste sy
riwnownsine pod wrzglsdem sutitw prawnych Solbumentom opstrzonym poSpisami winsnorscymi.)

Wﬂ]ﬁaq p-npr-um ﬂurqu:h w rlnlq.'n-,'m zaswindczeniu modne spruunm: A pOMOCY NUTErY m‘p‘imn mTwindoenia

stronie Polskie] lzby In.zlp-:rmu Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sig z bivrem M'uuuq Oirezowej [zby Inqmer\m\l
Budownictwn.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-DGS8-UE7-2VR *

Pan Marcin Hodkowski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0123/18

adres zamieszkania ul. tomzynska 20 F /2, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2XG-MS8-LGY *

Pan Jacek Dziatkowiak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0089/13

adres zamieszkania m. Szczycionek 23, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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5. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Dane ogdlne

5.1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 5/2021 z dnia 21.06.2021 r. zawarta
pomiedzy Gming Jedwabno z siedzibg ul. Warminska2, 12-122
Jedwabno, a Przedsiebiorstwem Handlowo - Ustugowym ZICO Daniel
Zaborowski z siedzibg w Dzwierzutach, ul. Kwiatowa 11, 12-120 Dzwierzuty.

5.1.2. Materiaty do opracowania

. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
w ukfadzie KRONSZTAD 60,

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

. Zatozenia i wytyczne przekazane od Inwestora,

. Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych z projektowanej ulicy,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDP-W-
wa 2014r.),

. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. Il (GDDP — W-wa),

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2020r poz. 1333),

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2019r nr 75,
poz. 1065),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126),

o Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Z
2004r. Nr 202, poz. 2072),

. PN-EN 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
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wodociggowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania,
. Ustalenie w zakresie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza,
. Szczegotowe wizje terenowe i inwentaryzacje wiasne,
. Wyniki badan i pomiaréw wiasnych.
5.2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu
obejmujgcy przebudowe drogi gminnej nr 194016N oraz droég gminnych wewnetrznych
dojazdowych, przebudowe sieci sanitarnej, rozbudowg sieci kanalizacji deszczowej oraz
przebudowe linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV w zakresie utozenia kabla nN
0,4kV NA2XY 4x120mm2 na dziatkach nr 72/3, 72/8, 72/31, 72/36, 78, 80, 96/4, 108, obr.
5 Jedwabno, na terenie msc. Jedwabno, powiat szczycienski, woj. Warminsko- Mazurskie.

5.3. Okreslenie stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w potnocno-wschodniej czesci msc.
Jedwabno w powiecie szczycienskim, wojewddztwa warminsko-mazurskiego.
Zagospodarowanie terenu usytuowane jest na dziatkach 72/3, 72/8, 72/31,
72/36, 78, 80, 96/4, stanowigcymi wiasnos¢ Gminy Jedwabno oraz na dziatce nr
108 stanowigcymi wilasnos¢ Powiatu Szczycienskiego w trwatym
zarzgdzie Zarzgdu Drog Powiatowych w Szczytnie. Obecnie jest to droga
o nawierzchni tluczniowo-zwirowo-gruntowej obstugujgca lokalnych mieszkancow.
W stanie istniejgcym zagospodarowania terenu brak jest nawierzchni utwardzonej,
chodnikéw lub ciggéw pieszo — rowerowych.

Dziatka nr 80, obr. 5 Jedwabno — droga gminna publiczna, dziatki nr 72/3, 72/31,
72/36, 78, 96/4 — drogi wewnetrzne, natomiast dz. nr 108 — droga powiatowa publiczna.
W zwigzku z projektowang droge na dziatce nr 80 obiekt (droga gminna) nalezy
przeznaczy¢ do rozbiorki — fragment sieci kanalizacji sanitarnej @160 z przeznaczeniem
do przebudowy.

Na dziatce nr 80 na odcinku o di ok. 97m zlokalizowany kabel sieci
elektroenergetyczny nN 0,4kV, ktéry podlega przebudowie. Oprocz niego przy granicy z
dz. nr 72/16 utozony jest kabel sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, ktorego trasa
pozostaje bez zmian.

W obrebie zamierzenia budowlanego wystepuje uzbrojenie terenu w postaci:
- sieci wodociggowej @100,
- sieci kanalizacji sanitarnej @160,
- sie¢ kanalizacji deszczowej @200 i @250 ,
- przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energetycznej,
- sieci elektroenergetycznej podziemnej/ nadziemnej,
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W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy dokonaé jego

inwentaryzacji_geodezyjnej oraz skontaktowac¢ sie z projektantem w celu weryfikacji

prawidtowos$ci zaprojektowanych rozwiazan technicznych.

5.4. Okreslenie stanu projektowanego zamierzenia budowlanego

Projektowane zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na przebudowie drogi
gminnej w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego, likwidacji miejsc
niebezpiecznych oraz komfortu jazdy i bezpieczenstwa, rozbudowg sieci kanalizaciji

deszczowej oraz przebudowie kanalizacji sanitarnej.

W ramach projektowanego zamierzenia przewiduje sie przebudowe drogi gminnej
publicznej nr 194016N oraz drog wewnetrznych, wykonanie nawierzchni konstrukcji jezdni,
budowe zjazdéw indywidualnych, zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznej
zlokalizowanych na terenie inwestycji, rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej na
fragmencie potudniowym drogi nalezy wykonaé do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej o rzednych 142,27/140,54 natomiast fragment rozbudowy sieci kanalizacji
deszczowej w potudniowej czesci drogi nalezy wykona¢ do studni o rzednych
142,89/140,63.

Parametry projektowanej drogi:

Klasa techniczna drogi (dz. nr 80) dojazdowa
Nosnosé/kategoria ruchu KR3
Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
Predkos¢ projektowa 40 km/h
Dtugos¢ drogi 668,12 m
Szerokos¢ drogi 3,5-4,6m
Szeroko$é chodnika brak
Szerokos¢ pobocza 0,75 m
Klasa techniczna drogi (dz. nr 72/8, 72/31) wewnetrzna
Nosnosé/kategoria ruchu KR3
Obcigzenie nawierzchni 115 kN/os
Predkos¢ projektowa 40 km/h
Dtugos¢ drogi 144,62 m
Szeroko$¢ drogi 40m
Szerokos$¢ chodnika brak
Szerokos¢ pobocza 0,75 m
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Klasa techniczna drogi (dz. nr 72/36) wewnetrzna
Nosnos¢/kategoria ruchu KR3
Obcigzenie nawierzchni 115 kN/os
Predkos¢ projektowa 40 km/h
Dtugos¢ drogi 222,38 m
Szerokos¢ drogi 40m
Szerokos$¢ chodnika brak
Szerokos¢ pobocza 0,75 m
Klasa techniczna drogi (dz. nr 96/4) wewnetrzna
Nosnosé/kategoria ruchu KR3
Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
Predkos¢ projektowa 40 km/h
Dtugos¢ drogi 140,91 m
Szerokos¢ drogi 50-6,0m
Szeroko$é chodnika brak
Szerokos$¢ pobocza 0,75 m

5.4.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projekt nie przewiduje budowy Ilub przebudowy urzgdzen budowlanych

zwigzanych z obiektem budowlanym.

5.4.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczenie Sciekow

W dziatce nr 80 obreb 5, m. Jedwabno projektuje sie rozbudowe sieci kanalizacji
deszczowej. Projektowane prace nalezy wykonac dla zadania ,Przebudowa drogi gminnej
publicznej nr 194016N oraz drog wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci Jedwabno.”
Rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci sanitarnej na fragmencie
drogi nalezy wykonaé do istniejgcej sieci zlokalizowanej na dz. nr 80. Projektowang

rozbudowe sieci kanalizacji deszczowe;.

5.4.3. Uktad komunikacyjny

Projektowane zamierzenie budowlane powigzana jest z uktadem drogowym z

drogg powiatowg nr 1633N relacji Pasym — Jedwabno.
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5.4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowane zamierzenie budowlane jest droga publiczng nr 194016N powigzang
z bezposrednio z drogg powiatowg nr 1633N. Drogi wewnetrzng powigzane sg

z bezposrednim dostepem do drogi gminnej publicznej nr 194016N.

5.4.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Na terenie objetym zamierzeniem budowlanym wystepujg nastepujgce sieci:
- elektroenergetyczna — istniejgca i projektowana,
- kanalizacji sanitarnej — istniejgca i projektowana,
- teletechniczna — istniejgca,
- wodociggowa — istniejgca,
- kanalizacji deszczowej — istniejgca.
5.4.5.1. SieC elektroenergetyczna

Nalezy utozy¢ odcinek kabla NA2XY 4x120SE (YAKXS 4x120) na odc. o df. 92m
(dt. kabla 94m) i potgczy¢ z istniejacym kablem za pomocg dwoch muf przelotowych

termokurczliwych. Projektowany kabel bedzie utozony w wykopie otwartym na gtebokosci
ok. 0,7m. Projektowany kabel ostoni¢ rurg Arot DVK110 na skrzyzowaniu z przytgczem
wodociggowym utozonym w wykopie otwartym. Odtgczony fragment kabla o dtugosci 93m
unieczynnic¢. Kable w miejscach kolizji (pod drogg i zjazdami) ostoni¢ rurg ostonowg Arot
DVK110. Przy wykonywaniu prac zastosowa¢ sie do uwag zawartych w opisie,
uzgodnieniach i opinii Narady Koordynacyijnej.

5.4.5.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Przebudowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PCV ®160 min.

Klasy SN8 litych. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi miedzy istniejgcymi
studniami  kanalizacji sanitarnej o rzednych  143,03/141,51;  142,55/141,07
a 141,38/139,81. Na trasie przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac
studnie rewizyjne betonowych DN1000 z wtazami zeliwnymi klasy D400 typu ciezkiego oraz
zwienczeniem z elementami regulacyjnymi systemu TVRT.

5.4.5.3. Siec teletechniczna

Nie dotyczy.

5.4.5.4. Sie¢ wodociggowa

Nie dotyczy.

18



5.4.5.5. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowang rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur
PCV ®200 i ®250 klasy SN8, studni rewizyjnych betonowych DN1000 z wtazami
zeliwnymi klasy D400 typu ciezkiego oraz zwieAczeniem z elementami
regulacyjnymi systemu TVR T. W drodze projektuje sie studzienki uliczne betonowe
DN500 =z osadnikami o wysokosci 1m, zwienczone wpustami Zzeliwnymi
jezdniowymi % 400x600, klasy D400 o pow. odptywu 9,8dm? osadzony za pomoca
elementéow regulacyjnych systemu TVR T. kanalizacji deszczowej na potudniowej
czesci inwestycji wraz z uzbrojeniem kolidujgcej z nowo-projektowanym uktadem
ulicznym oraz wykonanie oznakowania pionowego.

Wykonanie przypowierzchniowej reqgulacji pionowej studni obejmuje:

- Usuniecie warstwy nosnej oraz przykrycia nad otworem wtazowym studni.

- Wykonanie dostepu o srednicy 120 cm do gornej konstrukcji ptyty pokrywowej lub konusa.

- Sprawdzenie stanu konstrukcji studni, konusa, ptyty na studziennej i oczyszczenie gornej
czesci ww. elementéow bedgcych fundamentem zwienczenia przypowierzchniowego studni.

- Przygotowaniu powierzchni styku konstrukcji studni z pierscieniami wyréwnawczymi
z tworzywa sztucznego poprzez ewentualne uzupetnienie ubytkow oraz wykonanie warstwy
naprawczo-wyrbwnawczej przy uzyciu szalunku pneumatycznego oraz mas
szybkosprawnych (wodoodpornych i mrozoodpornych) na bazie cementéw Ilub zywic
o wytrzymatosci min. 15 N/mm? osigganej w czasie 1 h.

- Wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokosciowej studni przy uzyciu
pierscieni wyrownawczych z tworzywa sztucznego. Z typoszeregu pierscieni dobrac
odpowiednie rozmiary $rednicowe i wysokosciowe, ktdére pozwolg na prawidtowe nawigzanie
gornej powierzchni wtazu do wytyczonej geodezyjnie docelowej rzednej nawierzchni drogi.
Wysokos¢ zwienczenia 25 cm. Ustawienie kata nachylenia wtazu wykona¢ za pomocg
pierscieni klinowych. Uszczelnienie i spajanie poszczegolnych elementow nalezy wykonaé
przy uzyciu mas polimerowych (klej + szczeliwo), aplikujgc polimer miedzy wszystkimi
elementami zwienczenia.

- Uszczelnienie i osadzenie wtazu kanatowego na wyregulowanej i wypoziomowanej studni.
Zakotwienie wtazu do pierscieni wyréwnawczych za pomocg srub M/8.

- Wykonanie zageszczonej podbudowy konstrukcji drogowej wokdt zwienczenia
przypowierzchniowego studni, do wysokosci kotnierza wiazu Zzeliwnego.
Zabezpieczenie przypowierzchniowych elementow studni przed przesunieciem

podczas pracy rozscietacza i uktadania warstwy scieralne;j.
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Przygotowanie i osadzenie wtazu samopoziomujaceqo:

1. Wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokosciowej studni przy
uzyciu pierscieni wyrownawczych oraz adapterow (pierscieni prowadzgcych dla wtazow
samopoziomujgcych) z tworzywa sztucznego. Z typoszeregu tworzywowych pierscieni
wyrownawczych dobra¢ odpowiednie rozmiary $rednicowe i wysokosciowe wraz
odpowiednim adapterem przeznaczonym dla wilazu ptywajgcego tak, aby po ztozeniu
wszystkich elementow zwiehczenia przypowierzchniowego, goérna krawedz adaptera
znajdowata sie minimum 10 cm. ponizej rzednej nawierzchni drogi. Uszczelnienie i spajanie
wszystkich elementéw tworzywowych wykonaé nalezy przy uzyciu mas polimerowych (klej +
szczeliwo). Na tak przygotowane zwienczenie przypowierzchniowe nakfadamy szalunek
metalowy (o Srednicy zewnetrznej wiekszej o min. + 1,5cm. od Srednicy zewnetrznej rury
prowadzgcej wiltazu samopoziomujgcego) i przystepujemy do wypetnienia/odtwarzania
konstrukcji nawierzchni wokot wyregulowanego zwienczenia. Odtwarzanie wykonywane jest
warstwami. Wysokos¢ podbudowy wykonana i zageszczona (korzystnie masy zalewowe) do
-15 cm. od rzednej nawierzchni wypetnienie pozostatej przestrzeni nalezy wykonac
warstwami asfaltu do poziomu nawierzchni, zageszczajgc kazdg warstwe.

2. Usuniecie szalunku metalowego i osadzenie w nawierzchni asfaltowej wtazu
samopoziomujgcego. Wiaz nalezy zawalcowac lub wprasowac¢ w asfalt walcem drogowym lub
zageszczarkg ptytowg o sile odsrodkowej min 20KN.

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej wpustu ulicznego obejmuje:

1. Usuniecie warstwy nosnej oraz przykrycia zabezpieczajgcego otwor wpustowy kregu lub
pierscienia odcigzajgcego. Wykonanie dostepu w warstwie nosnej do konstrukcji wpustu.

2. Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji wpustu (kregow betonowych, itp.), oczysz-
czenie, i przygotowanie gornej czesci do montazu zwienczenia przypowierzchniowego
wpustu poprzez uzupetnienie ubytkow.

3. Wykonanie poziomowania gornej czesci wpustu ulicznego przy uzyciu pierscieni wyréw-
nawczych z tworzywa sztucznego o wysokosciach 15,30,50,100 mm. i/lub pierscieni Kili-
nowych 9/22 mm. Pierscienie wyréwnawcze muszg przylegaé catg powierzchnig do kon-
strukcji wpustu. Prawidtowe przygotowanie powierzchni styku konstrukcji wpustu, na kto-
rej bedg montowane elementy wyrobwnawcze uzyskujemy przez wykonanie warstwy na-
prawczo-wyroéwnawczej za pomocg szalunku pneumatycznego i mas szybkosprawnych
(wodoodpornych i mrozoodpornych) na bazie cementéw lub zywic o wytrzymatosci
min.15N/mm?/h. Na tak przygotowane podtoze nalezy utozyC pierscienie wyréwnawcze

wraz adapterem pod wpust do zgdanej wysokosci tak, aby gorna krawedz kratki scieko-
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wej znajdowata sie 0,5 cm ponizej nawierzchni jezdni. Uszczelnienie i spajanie poszcze-
golnych elementow konstrukcyjnych zwienczenia przypowierzchniowego wpustu uliczne-
go, wykonac za pomocg mas polimerowych (klej+ szczeliwo).

4. Uszczelnienie, osadzenie, zakotwienie kratki sciekowej, nasady, nasady kombinowane;j
na adapterze wyregulowanego, wypoziomowanego wpustu ulicznego.

5. Woykonanie zageszczonej podbudowy konstrukcji drogowej wokot zwienczenia przypo-
wierzchniowego studni, do wysokosci kotnierza kraty, nasady zeliwnej. Zabezpieczenie
przypowierzchniowych elementéw wpustu przed przesunieciem podczas pracy rozscieta-
cza i uktadania warstwy Scieralnej.

Utozenie nowej konstrukciji nawierzchni wokoét studni i wpustéw ulicznych:

Konstrukcje nawierzchni  drogowej wokot  wyregulowanej studzienki  zwienczenia
przypowierzchniowego wykona¢ zgodnie z projektem technicznym branzy drogowej oraz
kategorig nawierzchni drogowej. Zageszczenie gruntu przeprowadzi¢ warstwami, co 15 cm. za
pomocg lekkiej zageszczarki ptytowej, aby uzyskaC wskaznik zageszczenia gruntu min.
Is = 0,98. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne,
rownomierne jej zageszczenie wokét zwienczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu,
aby nie dopusci¢ do przemieszczenia sie poszczegdlnych elementéw zwiehczenia.
Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny

by¢ pokryte emulsjg asfaltows.

5.4.6. Uksztatltowanie terenu i ukfad zielni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Istniejgce uksztattowanie terenu wykazuje nieznaczne spadki w kierunku potnocnym.
Profil podtuzny drogi gminnej nr 194016N wykazuje spadki w kierunku potudniowo-
zachodnim do drogi powiatowej nr 1633N (dz. nr 108). Profil podtuzny drogi wewnetrzne;j
(dz. nr 72/8, 72/31) wykazuje spadki w kierunku potudniowo-wschodnim do dz. nr 72/31.
Profil podtuzny drogi wewnetrznej (dz. nr 72/36) wykazuje spadki w kierunku potudniowo-
wschodnim do konca dz. nr 72/36. Profil podtuzny drogi wewnetrznej (dz. nr 95/4)
wykazuje spadki czesciowo w kierunku potudniowo-wschodnim do drogi gminnej
nr 194016N (dz. nr 80) oraz w kierunku poétnocno-zachodnim do drogi powiatowej nr
1633N (dz. nr 108).

Wystepujg lokalnie nieznaczne réznice rzednych wysokosciowych co nie wptywa na

bezpieczenstwo ruchu drogowego.
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Na planowanej inwestycji przewiduje sie wycinki drzew w ilosci 30 szt. w tym 6 szt.
klonow zwyczajnych oraz 24 szt. Swierka pospolitego zgodnie z przedstawiong
Inwentaryzacjg zieleni do wycinki (zatgcznik do projektu budowlanego).

5.5. Zestawienia
5.5.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Rodzaj powierzchni Powierzchnia w /ha/
Obszar inwestycji 1,4022
Projektowany teren zamierzenia budowlanego 0,7055

5.5.2. Powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow

Rodzaj powierzchni Powierzchnia w /hal
Projektowanej drogi 0,4872
Projektowany chodnik 0,0000
Projektowana zjazdy 0,0211
Projektowane pobocza 0,1700
Projektowany dojscie do posesiji 0,0000
Projektowane plac manewrowy 0,0272
5.5.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Rodzaj powierzchni Powierzchnia w /ha/
Tereny zielone nie zabudowane 0,6967

5.5.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej — zestawienie elementow.

Rodzaj powierzchni llos¢
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC @200, SN8 445 m
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC @250, SN8 83,0 m
Przykanaliki od ulicznych wpustow z rury PVC @200, SN8 532 m
Studnie rewizyjne DN1000 z wlazem najazdowym klasy D400 typu 5 szt
ciezkiego
Wpusty uliczne DN500 3/4 z wtazem najazdowym klasy 12 szt
D400 typu ciezkiego na ruch intensywny

5.5.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej — zestawienie elementow.

Rodzaj powierzchni llos¢
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC @200, SN8 64,6 m
Studnie rewizyjne DN1000 z wlazem najazdowym klasy D400 typu 3 szt.
ciezkiego
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5.5.6. Powierzchnia innych cze$ci terenu zgodna z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zZagospodarowania terenu

Nie dotyczy.

5.6. Informacje i dane

5.6.1. Rodzaje ograniczenia lub zakazy w zbudowie i zagopodarowania terenu wynikajgce

Z aktow  prawa  miejscowego  lub  decyzji o  warunkach __ zabudowy i

zagopodarowania terenu

Planowana zamierzenie budowlane jest zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Droga publiczna i wewnetrzna Warunek spetniony

Maksymalna dtugos¢ odcinka drogi objetego przedmiotu inwestycji Warunek spetniony
Szeroko$¢ istniejgcych drég zgodnie z wydzieleniem geodezyjny Warunek spetniony
Szerokosc¢ projektowanych drog jak na rysunku planu Warunek spetniony

5.6.2. Projektowane obiekty objete ochrong konserwatorskg

W obrebie projektu zagospodarowania terenu nie wystepujg obiekty ochrony
konserwatorskiej. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie oraz dziatkach,

ktére nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i do gminnej ewidencji zabytkdw.

5.6.3. Charakter i cechy istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Inwestycja objeta projektem zagospodarowania terenu pofozona jest poza

prawnymi formami ochrony przyrody.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
5.6.4. Charakter i cechy istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla zdrowia

uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego

Planowana inwestycja nie stanowi i nie wystepujg zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.
5.7. Warunki dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Zaopatrzenie w wode do celéw p.poz. dla projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji
deszczowej, przebudowie sieci sanitarnej oraz budowy drogi zapewnione bedzie
z istniejgcych hydrantéw naziemnych/podziemnych, ktérych lokalizacja pokazana jest na
PZT.
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5.8. Dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i skomplikowania
projektowanego obiektu budowlanego lub robét

Uwzgledniajgc warunki gruntowo — wodne podtoza koniecznos$¢ etapowania
realizacji budowy ze wzgledu na zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni
jezdni drogi, zjazdow bramowych, rozbudowe kanalizacji deszczowej oraz przebudowe
sieci sanitarnej. W ramach prac na drodze gminnej nr 194016N oraz drég
wewnetrznych, budowie zjazdow bramowych, budowy sieci kanalizacji deszczowej
oraz przetozenie sieci elektroenergetycznej przewidziano wykonanie koryta pod nowg
konstrukcje drogi.

W przypadku, gdy przewody kanalizacyjne prowadzone sg na gtebokosci mniejszej
niz 1,0m p.p.t. mierzgc od wierzchu rury nalezy je ociepli¢ keramzytem grubosci min.
30cm. Sposoéb montazu kanatdéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg. Rurociggi nalezy uktadaé¢ na podsypce z piasku o grubosci 10
cm, z przebiciem na catej dlugosci i zasypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Obsypka musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Odbior rob6t zgtosic w otwartym wykopie
u administratora sieci. Po wykonaniu oraz pozytywnym odbiorze wykonaé inwentaryzacje

przez uprawnionego geodete.

5.9. Informacje o obszarze oddziatlywania obiektu.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
i nie wplywa na wykonywanie prawa wiasnosci osob trzecich. Obszar oddziatywania
miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych planowana jest inwestycja.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
2013 poz. 260 z pdézn. zm.) okresla sie obszar oddziatywania obiektu w odlegtosci od

zewnetrznej krawedzi jezdni - dla drog gminnych w terenie zabudowy - 6 m.

Opracowat: Daniel Zaborowski
Projektant branzy drogowej: mgr inz. tukasz Chuc

nr uprawnien: WAM/0055/PBD/19
Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Marcin Hodkowski
nr uprawnier: WAM/0044/PW0OS/18
Projektant branzy elektroenergetycznej: mgr inz. Jacek Dziatkowiak

nr uprawnieni: WAM/0088/PWOE/13
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