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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

Stadium projektu PROJEKT BUDOWLANY Nr archiwalny 307-EURO/2020
,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 221
Zamierzente budowlane/ NA ODCINKU M. NOWA KARCZMA - KOSCIERZYNA
iekt budowlany .
(DO WEZLA Z OBWODNICA KOSCIERZYNY)”
Lp. | Nr tomu Branza Cze$ci sktadowe dokumentacji / Nazwa tomu
Projekt Zagospodarowania Terenu
1. 1.0 Wielobranzowy | Projekt zagospodarowania terenu
Projekt Architektoniczno - Budowlany
2. 21 Drogowa Projekt drogowy
3. 2.2 Mostowa Przepust P5
4, 2.3 Mostowa Przepust P10
5. 2.4 Mostowa Przepusty o $rednicy ponizej 1,5m
6. 2.5 Mostowa Rowy kryte
7. 2.6 Mostowa Remont obiektu mostowego nad rz. Wierzyca
8. 2.7 Sanitarna Sie¢ kanalizacji deszczowe;
9. 2.8 Sanitarna Przebudowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
10. 2.9 Elektroenergetyczna | Budowa o$wietlenia drogowego
1. 2.10 Elektroenergetyczna | Przebudowa sieci SN, nn
12 211 Telekomunikacyjna Budowa kgnaiultechnologlcznego, przebudowa sieci
telekomunikacyjnych
13. 212 Geologia Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza
14, 2.13 Geologia Projekt geotechniczny
Zalaczniki Projektu Budowlanego
15. 3.1 Wielobranzowy Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
16. 3.2 Wielobranzowy Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy)

17. 4.1 Drogowa Projekt drogowy
18. 4.2 Drogowa Projekt rozbiorki
19. 4.3 Drogowa Projekt konstrukcji nawierzchni
20. 4.4 Mostowa Przepust P5 — odcinek 1
21. 4.5 Mostowa Przepust P10 — odcinek 2
22. 4.6 Mostowa Przepusty o $rednicy ponizej 1,5m
23. 4.7 Mostowa Rowy kryte — odcinek 2
24, 4.8 Mostowa Remont obiektu mostowego nad rz. Wierzyca - odcinek 2
25. 4.9 Sanitarna Sie¢ kanalizacji deszczowe;
26. 410 Sanitarna Przebudowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
27. 411 Elektroenergetyczna | Budowa oswietlenia drogowego
28. 412 Elektroenergetyczna | Przebudowa sieci SN, nn
29, 413 Telekomunikacyjna JI[Betljgl?gvrsuﬁQ:gjLeyir;]nologicznego, przebudowa sieci
30. 414 Geologia Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza
31. 415 Geologia Projekt geotechniczny
32. 4.16 Zielen Projekt gospodarki zielenig
Projekt Wykonawczy
33. 417 Drogowa Projekt docelowej organizacji ruchu
34. 418 Wielobranzowy | Szczegdtowe specyfikacje techniczne
35. 419 Wielobranzowy Przedmiar robot
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

1.1.  Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym dla zamierzenia inwestycyjnego: pn
»Rozbudowa i przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma —
Koscierzyna (do wezta z Obwodnica Koscierzyny)”.

Zakres catego zadania inwestycyjnego obejmuje rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 221 na
odcinku ok. 12 km od wyspy w miejscowo$ci Nowa Karczma do ronda w miejscowosci Koscierzyna.

Inwestycja zostata podzielona na dwa odcinki o dtugosci ok. 6 km kazdy:
1. Odcinek nr 1 — odcinek od km ok. 39+850 (wyspa w m. Nowa Karczma) do km 45+710;
2. Odcinek nr 2 — odcinek od km 45+710 do km ok. 51+800 (rondo na wjezdzie na Obwodnicg

Koscierzyny.

1.2. Inwestor

Zleceniodawca Dokumentacji Projektowej dla inwestycji jest Zarzad Drog Wojewodzkich w
Gdansku znajdujacy si¢ przy ul. Mostowej 11A, dziatajacy w imieniu Wojewodztwa Pomorskiego.

1.3.  Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Europrojekt Gdansk S.A. z
siedzibg w Gdansku przy ul. Nadwislanskiej 55.

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 325/2020-2022 z dnia 24.06.2020 roku zawarta
pomiedzy Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Gdansku a Europrojektem Gdansk S.A.

1.4.  Lokalizacja inwestycji

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w potudniowo-wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego, na terenie powiatu koscierskiego, w gminach Nowa Karczma i Koscierzyna. Poczatek
calego zadania inwestycyjnego znajduje si¢ bezposrednio za wyspa wjazdowa do miejscowosci
Nowa Karczma, koniec natomiast znajduje si¢ przed weztem z obwodnicg m. Kos$cierzyna.
Projektowany zakres catego zadania o dlugosci ok. 12 km stanowi element polgczenia drogowego
pomiedzy miastami Gdansk oraz Koscierzyna. Stanowi tez alternatywny dojazd do obszaru
Tréjmiasta z potudniowej czesci Pojezierza Kaszubskiego.

1.5.  Celi zakres inwestycji

Celem calej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, dostosowanie
parametrow drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostgpnosci ekonomicznej i
komunikacyjnej regionu, poprzez skrdcenie czasu i zapewnienie wlasciwych warunkow podrdzy,
przy jednoczesnym uwzglednieniu wymogow ochrony srodowiska 1 zrownowazonego rozwoju.
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W ramach zadania inwestycji rozbudowie podlega ok. 6 km drogi wojewodzkiej nr 221 oraz

skrzyzowania znajdujace si¢ na tym odcinku drogi wojewddzkiej. Ponadto budowie i przebudowie
podlega¢ beda krotkie odcinki drog powiatowych i gminnych w obszarze wlotow na skrzyzowania a
takze szereg elementow istniejacej infrastruktury techniczne;j.

Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje:

rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 221 o dtugosci ok. 6 km,

rozbudowe/przebudowe skrzyzowan w ciggu projektowanej drogi wojewodzkiej nr 221,
przebudowe/budowe krotkich odcinkéw ulic dojazdowych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania drogi wojewodzkiej nr 221,

przebudowe/budowe chodnikow,

budowg ciggdw pieszo-rowerowych,

przebudowe istniejacych oraz budowe nowych zatok autobusowych,

wykonanie elementéw uspokojenia ruchu drogowego,

budowe/przebudowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

przebudowg/budowg zjazdow,

przebudowe przepustow,

budowe/przebudowe innych obiektow np. schodéw, ogrodzen,

przebudowe/budowe rowdéw melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiornikow
retencyjnych, urzadzen podczyszczajacych, drenazy,

przebudowe/budowe oswietlenia drogowego,

przebudowe kolidujacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

budowg kanatu teletechnicznego,

wycinka zieleni kolidujacej,

zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogi,

wykonanie docelowej oznakowania ruchu,

inne.

Przewidyvwana kolejnos¢ realizacji obiektow:

wycinka kolidujacej zieleni,

przebudowa kolizji istniejacej sieci uzbrojenia terenu i linii napowietrznych Sn i nn,
prace rozbiérkowe 1 wyburzeniowe,

budowa kanalizacji deszczowej i zbiornikow retencyjno - infiltracyjnych,
rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 221 oraz skrzyzowan z innymi drogami,
przebudowa istniejacych drog 1 zjazdow,

budowa oswietlenia,

budowa urzadzen bezpieczenstwa i oznakowanie drogi.
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1.6.

Materialy wyjsciowe

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym na:
Opracowanie_dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma — Ko$cierzyna (do wezta z Obwodnica
Koscierzyny);

Uchwata XLI/215/2010 z dnia 2010-09-21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Karczma w obrebie geodezyjnym Zielona
Wies;

UCHWALA NR 1V/266/17 RADY GMINY KOSCIERZYNA z dnia 26 kwietnia 2017 r.w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego terendw
w rejonie miejscowosci Maly Klincz i Zielenin w gminie KoS$cierzyna.

UCHWALA NR VIII/310/17 RADY GMINY KOSCIERZYNA z dnia 25 sierpnia 2017 r.w
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrgbu ewidencyjnego

Nowy Klincz w gminie Koscierzyna

Uchwata Nr VI/418/18 Rady Gminy Koscierzyna z dn. 13 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrgbu geodezyjnego Koscierska
Huta w gminie Ko$cierzyna

UCHWALA NR VIII/110/19 RADY GMINY KOSCIERZYNA z dnia 20 wrze$nia 2019 r.w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czgsci obrebu
geodezyjnego Maty Klincz w gminie KoS$cierzyna

Generalny pomiar ruchu - Pomiar ruchu na drogach wojewddzkich w 2015 roku;

Pomiar ruchu na skrzyZzowaniach (Europrojekt 2020r.);

Mapa do celow projektowych (Plan B 2021r.);

Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja fotograficzna (Europrojekt 2020r.);
Inwentaryzacja istniejacej zieleni (Europrojekt 2020r.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 63, poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakoéw i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463);

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarisk, ul. Nadwislariska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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e Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych;

e Wytyczne Techniczne Projektowania i Realizacji Inwestycji na Drogach Wojewodzkich w
Wojewddztwie Pomorskim,;

e Wytyczne stosowania barier drogowych aut. GDDKIA;

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych aut. GDDKIA;

e Programy: Civil 3D, AutoCad, GAZnaki;

Wszystkie obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostaty
gruntownie przeanalizowane. Przy projektowaniu zadania ,,Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma — Koscierzyna (do wezta z Obwodnica
Koscierzyny)” zapisy MPZP w zakresie pasa drogi wojewodzkiej nr 221 i zagospodarowani terenow
przylegtych do projektowanej drogi wojewodzkiej byly brane pod uwage oraz sa uwzglednione w
zakresie na jaki zgode wyrazit Zamawiajacy.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.  Formy zagospodarowania terenu i wody powierzchniowe

Droga wojewodzka nr 221 ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 91 w
Gdansku, a koniec na skrzyzowaniu z droga krajowg nr 20 w Koscierzynie. Projektowane
zamierzenie inwestycyjne znajduje si¢ na terenie wojewodztwa pomorskiego, na obszarze powiatu
koscierskiego, w gminach: Nowa Karczma oraz Kos$cierzyna. Na catym projektowanym odcinku
droga biegnie na potudniowy zachod od Gdanska.

Poczatek projektowanego odcinka znajduje si¢ za wyspg wjazdowa do m. Nowa Karczma w
km 39+850, a konczy w km 45+710. Na projektowanym odcinku zlokalizowane sg zabudowania
miejscowosci Nowa Karczma, Zielona Wie$, Luban, Rekownica, Zielenin. Miejscowosci takie jak
Luban, Nowa Karczma 0znaczone sg obecnie jako obszar zabudowany i charakteryzuja si¢ typowa
zabudowa wiejska raczej luzno roztozong wzdhuz drogi wojewodzkiej. Niemal caty odcinek poza
miejscowosciami sasiaduje z polami uprawnymi, gdzieniegdzie pojawiaja si¢ obszary lesne.
Sasiadujace z drogg lasy maja drzewostan lisciasty z niewielkg ilo$cig drzew iglastych.

Caly odcinek cechuje si¢ odcinkami prostymi, ktore wplywaja na predkos¢ pojazdow
szczeg6lnie na terenach niezabudowanych — sklaniaja do jej zwigkszenia co prowadzi do
niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Na trasie projektowanego odcinka drogi znajduje si¢ szereg przepustéw pod korpusem drogi.
Przepusty te niemal bez wyjatku prowadza cieki okresowe ktore wystepuja w okresach roztopow i
intensywnych opadéw. Jednak ze wzgledu na uksztalttowanie terenu sg niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania drogi i zapewnienia odpowiedniego sptywu wod powierzchniowych w kierunku
rzeki Wierzycy.
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2.2.  Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Omawiany teren pod wzglgdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe;j
z zaglebieniami bezodptywowymi.

Analizowany teren pokryty jest ciggla warstwa osadow czwartorzedowych. Ich miazszos¢ jest
znaczna 1 waha si¢ od 100 m do 280 m. Opis warunkow geologicznych ograniczono do budowy
czwartorzedu ze wzgledu na znaczng migzszos$¢ tych osadow oraz ze wzgledu na oddziatywanie
inwestycji w obrebie osadow czwartorzedowych. Osady plejstocenu tworzg naprzemianlegle utozone
warstwy glin  morenowych (zwalowych) lokalnie przedzielonych piaskami 1 zwirami
wodnolodowcowymi lub mutkami i itami zastoiskowymi.

W podlozu terenu wystepuja grunty rodzime oraz nasypowe roznigce si¢ geneza, litologia oraz
parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrgbne warstwy, zaliczajac do
kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow geotechnicznych.

Z przeprowadzonej analizy budowy geologicznej 1 dostepnych przekrojow
hydrogeologicznych wynika, Zze na dokumentowanym terenie wzdluz projektowanej drogi do
glebokosci 0k.30/50 m, warstwy wodono$ne wystepuja w ramach utwordéw czwartorzedowych. Sa to
warstwy piaskéw wodnolodowcowych. W rzadkich przypadkach ujmowane sa wody z warstw
starszych zlodowacen.

W dokumentowanym podlozu stwierdzono wode gruntowa o zwierciadle swobodnym,
napietym 1 zawieszonym. Podane poziomy wod gruntowych odnoszg si¢ do okresu badan i mogg si¢
waha¢ w zalezno$ci od pory roku, uksztattowania terenu, wielkosci opadow atmosferycznych. Na
podstawie do§wiadczen lokalnych nalezy przyjmowac zakres wahan zwierciadta wod gruntowych +/-
1,0m.

Wykonano tacznie:

* 47 otwory geotechniczne do gitebokosci min 3,0m,

* 29 otwory w konstrukcji jezdni

* 18 otworow pod przepusty do glebokosci 7m ppt.

Uwzgledniajagc rodzaj inwestycji (rozbudowa drogi oraz warunki geotechniczne)
zakwalifikowano ja do I kategorii geotechnicznej dla przebudowywanej drogi oraz II kategorii
geotechnicznej dla projektowanych przepustow. Dla catej inwestycji zaleca si¢ przyjecie prostych
warunkow geotechnicznych. Jedynie w obnizeniach terenu lokalnie wystepuja grunty stabonosne.

Doktadne dane dotyczace warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych znajdujg sie w
tomie ,,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza”.

2.3.  Tereny zamknigte
Na obszarze objetym zakresem inwentaryzacji lub w jego poblizu nie stwierdzono terenow
zamknietych w postaci; terenow kolejowych czy terenéw wojskowych.

2.4. Tereny objete ochrong zabytkéw i opieka nad zabytkami

Obiekty wpisane do rejestru zabytkéw wojewodztwa pomorskiego.

1. Stanowisko archeologiczne Luban 3 AZP 16-39/60 (cmentarzysko ptaskie grobow
skrzynkowych) nr C-377 (d. nr 301/A).
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Obiekty wpisane do ewidencji zabytkéw wojewodztwa pomorskiego.

1. Brak
Sasiedztwo ze strefa ochrony archeologicznej nr 34 wg archiwum DOZA Muzeum
Archeologiczne w Gdansku (nieokreslony punkt osadniczy).

2.5. Istniejgca infrastruktura techniczna

Intensywnos¢ zagospodarowania pasa drogowego lub terenow przyleglych w infrastrukture
niezwigzang z droga mozna podzieli¢ na dwie strefy. Pierwsza i dominujaca strefa to obszary miedzy
miejscowosciami, gdzie gtdéwnie wzdtuz drogi biegnie infrastruktura teletechniczna — przewaznie
jeden przebieg. W strefach zabudowanych infrastruktura jest bardziej intensywna i obejmuje oprocz
teletechniki linie napowietrzne, energetyczne, najczesciej w potaczeniu z oswietleniem ulicznym,
wodociagi oraz odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej oraz sie¢ gazowa.

2.6. Charakterystyka zieleni istniejacej

W miesigcach wrzesien — listopad 2020 przeprowadzona zostata inwentaryzacja zieleni na
terenie planowanej inwestycji. Inwentaryzacja objeto drzewa i krzewy w psie drogowym oraz w
bezposrednim jego sasiedztwie. W przewazajacej czgsci obszaru projektowanej inwestycji wzdtuz
drogi znajdujg si¢ tereny lesne z przewazajacym drzewostanem lisciastym - bukowym. Na odcinkach
niezabudowanych wzdtuz drogi zlokalizowane sg szpalery drzew lisciastych. Takze wzdluz innych
istniejagcych drog oraz wzdhuz rowdw wystepuja szpalery drzew lisciastych i powierzchnie
zakrzewione. Istniejgca zieleh wzdluz drogi wystepuje obustronnie. Dominujgcymi gatunkami sg:
Topola czarna, Klon zwyczajny 1 Jesion wyniosty. Na odcinkach poza miejscowosciami krzewy 1
odrosty porastaja pas drogowy ograniczajac w znacznym zakresie mozliwos$¢ korzystania z poboczy

drogi.

2.7.  Charakterystyka istniejacej drogi wojewddzkiej nr 221

Droga wojewoddzka nr 221 na odcinku objetym zakresem opracowania ma przekroj
jednojezdniowy o znacznej zmiennosci szerokos$ci jezdni. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 5,5 m do 7 m,
a w miejscach dodatkowych paséw ruchu jest dodatkowo poszerzona. Na odcinkach miejscowosci
przekrdj uliczny wystepuje jedynie czeSciowo. Projektowany odcinek ma przekrdj czgsciowo
drogowy, a w cze$ci uliczny. Rowniez system odwodnienia drogi jest niejednolity. Gtownie wzdtuz
drogi znajduja si¢ rowy drogowe w duzej czesci zasypane 1 nie konserwowane. W wielu miejscach
wystepuja  odcinki, gdzie brak jest jakiegokolwiek zorganizowanego odwodnienia
powierzchniowego. Pobocza wzdluz drogi maja szeroko$¢ zmienng i niemal zawsze ich stan
uniemozliwia wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem — piesi i rowerzysci poruszaja si¢ zatem po
jezdni. Duza przeszkoda w ich wilasciwym wykorzystaniu stanowia takze drzewa i krzewy
porastajace pobocza omawianej drogi.

Przystanki autobusowe znajdujace si¢ przy projektowanej drodze najczes$ciej — lecz nie
zawsze — wyposazone s3 w zatoki autobusowe 1 perony. Dojscie do nich stanowi przewaznie
zaros$nigte pobocze. Balustrady dla pieszych na omawianym odcinku drogi nie znalazty w zasadzie
zastosowania poza nielicznymi krétkimi odcinkami. Bariery ochronne zabezpieczaja najbardziej
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niebezpieczne miejsca, lecz nie zawsze spetniajg wymagane standardy. Wzdhuz drogi wojewddzkiej
nr 221 zlokalizowany jest réwniez ciag pieszo — rowerowy od miejscowosci Nowa Karczma do
miejscowosci Luban.

Rozpatrywany odcinek drogi wojewddzkiej nr 221, ze wzgledu na stan nawierzchni mozna
podzieli¢ na 3 fragmenty rdznigce sie stopniem degradacji, rodzajem oraz iloScig wystepujacych
uszkodzen.

Na odcinku od km 39+953 do km 43+674 nawierzchnia jest dos¢ mocno zdegradowana.
Podstawowe uszkodzenia to:

e Liczne spekania o charakterze zmg¢czeniowym,

e Spekania krawedziowe 1 obtamania nawierzchni,

e Spekania poprzeczne,

e Liczne ubytki, wykruszenia oraz faty.

e Deformacje o charakterze strukturalnym,

e Deformacje o charakterze plastycznym,

e Zapadnigcia i wyboje,

e Pozostatosci po zabiegach powierzchniowych.

Wystepujace uszkodzenia oraz ich stopien wystgpowania pozwalaja na okreslenie stanu
technicznego tego fragmentu jako ztego 1 wymagajacego do$¢ gruntownej przebudowy. Ogolnie
oceniajgc stan nawierzchni nalezy okresli¢ go jako zty. Podstawowym problemem na tym odcinku
jest brak wystarczajgcej nosnosci istniejgcej nawierzchni, deformacje strukturalne nawierzchni oraz
zmiany zwigzane z znacznym wiekiem istniejgcej nawierzchni. Sama konstrukcja charakteryzuje si¢
niewystarczajaca no$noscia.

Na odcinku od km 43+674 do km 44+712 nawierzchnia znacznie odbiega od sasiadujacych
fragmentow, poniewaz zostata stosunkowo niedawno wymieniona i jest w bardzo dobrym stanie.
Podstawowe uszkodzenia to:

e Lokalne obtamania krawedzi jezdni,
e Pojedyncze spgkania poprzeczne,

o Lokalne ubytki i wyboje,

e Uszkodzenia powierzchniowe.

Brak jakichkolwiek uszkodzen pozwalaja na okreslenie stanu technicznego tego fragmentu jako
bardzo dobry.

Na odcinku od km 44+712 do km 45+710 nawierzchnia wykazuje liczne uszkodzenia. Nawierzchnia
na tym fragmencie jest w ztym stanie. Podstawowe uszkodzenia to:

e Spekania o charakterze zmegczeniowym szczeg6lnie intensywne przy krawedzi jezdni,

e Liczne ubytki, wykruszenia oraz faty,

e Spckania poprzeczne,
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e Lokalne zapadnigcia i wyboje,

e Spckania krawedziowe i oblamania nawierzchni,
e Deformacje o charakterze strukturalnym,

e Pozostatosci po zabiegach powierzchniowych

Wystepujace uszkodzenia oraz ich stopien wystepowania pozwalajg na okreslenie stanu technicznego
tego fragmentu jako do$¢ zty. Ogdlnie oceniajac stan nawierzchni nalezy okres§lic go jako zty.
Podstawowym problemem na tym odcinku jest brak wystarczajacej nosnosci oraz liczne spekania.

W obecnym stanie droga nie zapewnia jej uzytkownikom odpowiedniego komfortu podrozy
1 warunkoéw bezpieczenstwa. Jezdnia nie jest dostosowana do obecnych potrzeb ruchu drogowego,
szczegoOlnie ruchu pojazdow ciezarowych. Poprawy wymaga infrastruktura zwiazana z obstuga
niechronionych uczestnikoéw ruchu tj. pieszych i rowerzystow.

2.8.  Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Projektowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 221 Iaczy si¢ i przecina z drogami publicznymi:
powiatowymi i gminnymi. Na projektowanym odcinku zlokalizowanych jest takze kilka skrzyzowan
z drogami nie majacymi statusu drég publicznych.

Lokalizacja skrzyzowan z drogami publicznymi na projektowanym odcinku drogi:

Klasa T Kierunek Szer.
Lp Droga Miejscowosé¢ . yp . Km drogi Relacja Stan techniczny naw.
drogi Skrzyz. .
poprzecznej [m]
. - DW221 -
1 Dr?_gsgoGing na Zielona Wies L zwykle 40+743 KILLTZV::ZQ Liniewko Drc;?;ng(;’sgltowa 6.0
Koscierskie 21an coory
Droga Gminna Lo
Droga bitumiczna
1 DW221-
2 880356. Luban L zwykle 42+342 Luban ] Stan bardzo 55
ul. Braci Luban dobr
Carliriskich OB
Droga Gminna DW221 Droga z plyt
3 188034G Luban L zwykle 42+342 Grabéwko Grabéwh betonowych Stan 3.0
ul. Akademicka rabowro dostateczny
Droga Gminna NO Dw221- bitlt?r;(i)gfna
4 188001G Lubar L swykle | 424790 Wy Nowy : 55
Barkoczyn Stan bardzo
ul. Targowa Barkoczyn
dobry
Droga Gminna
. DWwW221 - D
5 188004G Lubash D swykde | 42+790 | Rekownica : rogagruntowa | g 5
Rekownica | Stan dostateczny
ul. Przygody
Droga DW221- -
6 Powiatowa Bedomin z swykle | 45+485 Ba’;'f(‘)’g ] Nowy Drosgt:l:'ézg‘r'czna 5.0
2415G y Barkoczyn =ian dobry

Oprocz wymienionych powyzej droég publicznych na projektowanym odcinku wystgpuje szereg
zjazdéw na drogi wewngetrzne i1 le$ne oraz zjazdow na dziatki zabudowane lub rolne.
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2.9.  Obiekty inzynierskie
2.9.1. Przepusty
Zestawienie istniejgcych przepustow pod drogq wojewddzkq nr 221
liczba | dtugosc Swiatto
Ip. km rodzaj konstrukcji i stan Scian czotowych stan konstrukcji przepustu
otwordéw
[m] [m]
od strony .
3 . niedostateczny,
poétnocnej przepust Lo .
. rozszczelnienia pomiedzy
kamienny z o, . . . .
. . po stronie pétnocne;j blokami kamiennymi,
kamienng sciang . L . -
kamienna Sciana czotowa | wykruszenia, pekniecia.
czotowy, od strony . L. - .
. . niemal w catosci znajduje | Jezdnia nad przepustem
potudniowe;j . N . . .
sie pod ziemiga. Po stronie byta wielokrotnie
przepust betonowy . - .
1| 40+511 L. 1 ~22,0 0,60 potudniowej $ciana naprawiana, czego
z betonowa $ciang ) .
. czotowa betonowa jest w przyczyna jest
czotowq i skarpg . . . .
stanie zadawalajgcym, najprawdopodobniej
nad przepustem . . . Lo
) widoczna jest wegetacja | zapadniecie sie przepustu
umocniong - o
L roslin lub przedostanie sie
kamieniem polnym o .
. znacznej ilosci materiatu
na podbudowie .
. do srodka przepustu
betonowej
czes¢ przepustu po stronie podtnocnej
(ok. 12,5m) po sciana czotowa zakryta
stronie pétnocnej, ziemig, widoczne s3
o konstrukcji rozszczelnienia  blokdéw
kamiennej posiada kamiennych. Przed 3 .
. - . Od strony pétnocnej stan
kamienng $ciane wlotem wystepuje .
. o0 niedostateczny,
czotowaq. Pozostata wegetacja rosdlin, w tym .
o i wykruszenia
czes$é konstrukcji drzew. . . .
. . .| irozszczelnienia pomiedzy
wykonana jest z Od strony potudniowej . . .
. L. blokami kamiennymi.
2 | 40+798 | rury betonowej @ 1 ~20,9 0,60 $ciana czotowa wraz ze .
P ) ) Jezdnia nad przepustem
600, o Scianie skrzydtami sg w stanie . L.
. . posiada zapadniecia. Od
czotowe;j dostatecznym, wystepuja . .
: o . strony potudniowej stan
betonowej ze pekniecia na potaczeniu i
: . . konstrukcji przepustu —
skrzydtami, przy Sciany czotowej z rurg dob
obr
ktérych skarpy przepustu. Na y
zostaty umocnione kamiennych
kamieniem polnym umocnieniach skarp
na podbudowie wystepuje wegetacja
betonowej roslin
stan niedostateczny,
. od strony pétnocnej wystepuja wykruszenia
przepust kamienny, L. Co . . )
. . $ciana czotowa w duzej | irozszczelnienia pomiedzy
z kamiennymi L. - . . )
3 | 41+404 L. . 1 ~12,5 0,55 czesci zakryta ziemig. Od blokami kamiennymi.
Scianami
. strony potudniowej wylot | Przepust niedrozny, wlot i
czotowymi . . .
zamulony i zarosniety wylot porosnigte
krzewami i drzewami
przepust z rury z stan dostateczny z konstrukcja przepustu w
4 | 41+404 tworzywa 1 ~9,0 0,50 drobnymi wykruszeniami | stanie dobrym. Wilot i
sztucznego, $ciany betonu. Skrzydta wylot zarosniety
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czotowe betonowe czesciowo zasypane
ze skrzydtami gruntem. Skarpa przy
jednym ze skrzydtem
wyptukana
L. stan niedostateczny,
stan zty, sSciany czotowe
. . przepust zamulony,
przepust kamienny, zarosniete, .
. ) o .| nieszczelny. Od strony lasu
5 | 43+209 |z kamiennymi ~17,0 0,45 rozszczelnienia i i .
L. . . o , bezposrednio nad
$cianami czotowymi przesuniecia blokéw .
. przepustem rosng mate i
kamiennych , .
srednie drzewa
rozszczelnienia pomiedzy
blokami kamiennymi,
przepust kamienny, L. rosngce  mate drzewa
. ) sciany czotowe zasypane .
6 | 43+526 |z kamiennymi ~13,0 (0,45 ) w obrebie przepustu, od
runtem
$cianami czotowymi & strony potudniowe;j
rozmyta skarpa nad
przepustem
przepust kamienny, L.
. ) sciany czotowe zasypane
7 | 43+880 |z kamiennymi ~12,5 0,50 ¢ przepust w 100% zamulony
runtem
$cianami czotowymi &
przepust zamulony prawie
przepust kamienny, L w 100%. Nad przepustem
. . $ciany czotowe zasypane . .
8 | 44+442 |z kamiennymi ~13,0 (0,60 runtem wystepuje  skarpa  nie
u
$cianami czotowymi & spetniajaca warunkow
statecznosci
sciany czotowe z | rozszczelnienia pomiedzy
. przemieszczeniami blokami kamiennymi;
przepust kamienny, ) .
. . blokéw kamiennych oraz | rosngce  mate  drzewa
9 | 45+576 |z kamiennymi ~17,0 0,75/0,30 . . X
. . . ubytkami spoin, | w obrebie przepustu;
$cianami czotowymi L )
czesciowo zasypane | zamulony. Jeden z wylotéw
gruntem zaros$niety

2.10. Miejsca odprowadzenia wody

Lokalizacja potencjalnych miejsc odprowadzenia wody w postaci ciekow naturalnych, sztucznych w
tym zbiornikoéw naturalnych 1 drenazu:

Na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi znajdujg si¢ miejsca odprowadzenia wody
takie jak rzeki, zbiorniki wodne oraz rowy melioracyjne w tym o charakterze okresowym. Ponadto
na catym odcinku drogi znajdujg si¢ rowy melioracyjne (w tym o charakterze okresowym), ktore

przekraczajg droge za pomocg przepustow pod droga wojewddzka pozwalajac na odplyw wod
powierzchniowych do rzeki Wierzyca. W bezposrednim otoczeniu drogi zlokalizowane sg rowniez
zbiorniki wodne, ktore rowniez mogg stuzy¢ jako miejsce odprowadzenia wody.

1. 40+800 — ciek;
2. 41+403 — row melioracyjny;
3. 43+526 — ciek.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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2.11. Obshluga komunikacyjna - zatoki autobusowe

Na projektowanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 221 zlokalizowane s3 nastgpujace
przystanki autobusowe:

Lp. Km | Strona Rodzaj Rodzaj wiaty Uwagi
1 40+763 L brak zatoki brak wiaty -
2 40+855 P brak zatoki murowana brak peronu
3 42+520 L kostka betonowa blaszana - systemowa -
4 42+615 P kostka betonowa murowana -
5 444282 L brak zatoki brak wiaty brak peronu
6 44+408 P brak zatoki brak wiaty brak peronu

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW DROGOWYCH

3.1. Ogolna charakterystyka inwestycji

Celem rozbudowy drogi jest jej dostosowanie do parametrow drogi klasy G i poprawa
warunkow bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu drogowego. Projekt przewiduje
przebudowe konstrukcji nawierzchni wraz ze wzmocnieniem podtoza gruntowego. Przebudowe
geometrii skrzyzowan i1 tukoéw trasy z maksymalnym dazeniem do wykorzystania istniejacego
korpusu drogowego. Wydzielenie na niektorych odcinkach ruchu pieszego i rowerowego z jezdni
poprzez budowe chodnikow 1 $ciezek pieszo-rowerowych, a takze budowe przystankow
autobusowych.

W ramach poprawy bezpieczenstwa wszystkie wloty drogi do miejscowosci otrzymaty
wyniesione wyspy odginajace tor jazdy w ramach fizycznych srodkow spowalniania ruchu. Rowniez
niemal wszystkie przejscia dla pieszych 1 przejazdy dla rowerzystow zostaly wyposazone w azyle
(wyniesione wyspy w osi drogi), a pasy ruchu w miejscowosciach otrzymaty szerokos¢ 3.25 m. Czgsé
istniejgcych tukow poziomych poza terenem zabudowy zostala powiekszona ze wzgledu na ich
dostosowanie do parametrow drogi klasy G. Jako zasade przyjeto stosowanie w przekroju ulicznym
pasow ruchu o szerokosci 3.25 m, natomiast w przekroju drogowym o szerokosci 3.5 m. Jedynie w
m.

Projektowane na obszarach zabudowanych i w bezposrednim sgsiedztwie przystankow
autobusowych wydzielone sciezki pieszo - rowerowe lub chodniki maja za zadanie odizolowanie od
ruchu samochodowego najmniej chronionych uczestnikoéw ruchu. Umozliwia to bezpieczniejsze
przemieszczanie si¢ pieszych i rowerzystow w obrgbie poszczegdlnych miejscowosci.

Przebieg projektowanych odcinkéow drogi wojewodzkiej nr 221 w stosunku do stanu
istniejgcego nie ulegnie zmianie. Projekt przewiduje gruntowng przebudowe konstrukcji nawierzchni
drogi wojewodzkiej nr 221, nieznaczng korekte geometrii tukéw poziomych i pionowych trasy,
przebudowe skrzyzowan z drogami publicznymi, wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni
(budowe chodnikow i $ciezek pieszo-rowerowych) oraz budowe przystankow autobusowych.
Usunigte zostang rowniez istniejaca drzewa i krzewy porastajace korpus drogi ze wzgledu na ich
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destrukcyjny wplyw na konstrukcje nawierzchni drogi oraz zagrozenie jakie stanowig dla
uczestnikow ruchu drogowego. Przebudowane zostang wszystkie skrzyzowania i zjazdy na
projektowanym odcinku drogi. W miejscach lokalizacji przystankéw autobusowych zostang
wykonane zatoki i perony autobusowe.

3.2.  Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych w roku 2015 badan geologicznych ustalono, ze warunki gruntowe
na projektowanym odcinku drogi wojewodzkiej nr 221 sg proste. Badania uzupetniajgce wykonane
na przetomie roku 2020 i 2021 potwierdzily to rozpoznanie. Jedynie w lokalnych obnizeniach terenu
lokalnie wystepuja grunty stabonosne.

Na podstawie specyfiki poszczegdlnych obiektow budowlanych, ich lokalizacji oraz
panujacych lokalnie warunkéw gruntowych nalezy zaszeregowa¢ do dwoch kategorii
geotechnicznych.

Do I kategorii geotechnicznej zaliczone zostaty wszystkie drogi objete zakresem opracowania
oraz cata pozostala infrastruktura techniczna nie zaliczone do innej kategorii geotechniczne;.

Do Il kategorii geotechnicznej zaliczone zostaly projektowane przepusty .

3.3.  Ruch drogowy

Analize istniejgcych warunkow ruchu oparto na generalnym pomiarze ruchu z roku 2015 oraz
pomiarach wtasnych wykonanych na wszystkich skrzyzowaniach na projektowanym odcinku drogi
w miesigcu wrzesniu 2020r. w godzinach od 7:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 17:00.

Droga wojewodzka nr 221 na odcinku od Nowej Karczmy do Kos$cierzyny prowadzi gtownie
ruch lokalny majacy charakter dojazdéw do pracy w Gdansku z przylegtych do niego miejscowosci,
jednak z dos¢ znacznym udziatem tranzytu. Tranzyt ma charakter przejazdéow pomigdzy miastami
Gdansk i Koscierzyna. Ma to bezposredni wplyw na relatywnie duzy obecnie udzial procentowy
pojazdow cigzarowych W ruchu na drodze wojewodzkiej nr 221. Omawiany odcinek drogi
wojewodzkiej nr 221 jest przecigtnie obcigzony ruchem drogowym. Wg generalnego pomiaru ruchu
z roku 2015 $redniodobowe natgzenie ruchu na odcinku od Nowej Karczmy do Koscierzyny wynosito
ok. 5002 pojazdoéw na dobg, a udzial pojazdéw ci¢zarowych na tym odcinku wynosit okoto 7 %. W
zwigzku z takim potokiem pojazdow na omawianej drodze bardzo czgsto przekraczane sg przez
kierujacych dozwolone predkosci a poziom BRD, zwlaszcza na skrzyzowaniach, jest
niewystarczajacy.

Pomiary wykonane w roku 2020 na skrzyzowaniach potwierdzity wielkos¢ ruchu okreslong
na podstawie generalnego pomiaru ruchu wykonanego w roku 2015r.

Doktadne dane dotyczace ruchu znajdujg si¢ w opracowaniu pn. ,,Analiza i prognoza ruchu”.

4. ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ

4.1. Informacje ogolne

W ramach powyzszego zadania wykonane zostang nast¢pujace elementy:
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e rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 o dlugosci ok. 6 km,

e rozbudowa/przebudowa skrzyzowan w ciagu projektowanej drogi wojewddzkiej nr 221,

e przebudowa/budowa krotkich odcinkéw ulic dojazdowych niezbgdnych do prawidtowego
funkcjonowania drogi wojewodzkiej nr 221,

e przebudowa/budowa chodnikow,

e budowa ciggow pieszo-rowerowych,

e przebudowa/budowa nowych zatok autobusowych,

e wykonanie elementéw uspokojenia ruchu drogowego,

e budowa/przebudowa urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

e przebudowa/budowa zjazdow,

e przebudowa przepustow,

e budowa/przebudowa innych obiektéw np. schodow, ogrodzen,

e przebudowa/budowa rowéw melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiornikow
retencyjnych, urzadzen podczyszczajacych, drenazy,

e przebudowa/budowa o$wietlenia drogowego,

e przebudowa kolidujacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

e budowa kanatu teletechnicznego,

e wycinka zieleni kolidujace;j,

e zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogi,

e wykonanie docelowej oznakowania ruchu,

e inne.

4.2. Projektowany uklad komunikacyjny

4.2.1. Projektowana droga wojewodzka nr 221

Na przewazajacej czesci projektowanego odcinka droga wojewddzka nr 221 bedzie miata
przekrd) drogowy o szerokosci pasa ruchu 3.5 m z obustronnymi poboczami szerokosci 1,5 m.
Odcinki oznaczone jako obszar zabudowany bgda posiadaty przekroj uliczny lub potuliczny z jezdnia
obramowang kraweznikami. Przekr6j uliczny zostal zaprojektowany takze na odcinkach zatok
autobusowych zlokalizowanych poza obszarami zabudowanymi. Odwodnienie odcinkéw o przekroju
ulicznym bedzie si¢ odbywalo za pomoca wpustow deszczowych odprowadzajacych wody opadowe
do kanalizacji deszczowej. Odcinki o przekroju drogowym begda odwadniane poprzez rowy drogowe.
Odcinki drogi zlokalizowane na obszarze zabudowanym beda o§wietlone. Na odcinkach od poczatku
opracowania do km ok. 45+710 ciggltos¢ ruchu pieszo — rowerowego poprzez zaprojektowanie po
jednej stronie drogi wojewodzkiej ciggu pieszo — rowerowego (z wykorzystaniem istniejgcego ciggu
na odcinku od km ok. 40+330 do km ok. 42+210. Jego szerokos¢ bedzie wynosita 3 m i nie mniej niz
2.5 m na odcinkach wychodzacych poza obszar zabudowany. Chodniki zostaty zaprojektowane
wszedzie na dojsciach do przystankoéw autobusowych a takze w rejonie skrzyzowan z niektorymi
drogami publicznymi. Tam gdzie pozwalaty na to warunki chodnik badz ciag pieszo — rowerowy
zostaty odsunigte od jezdni drogi.
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Parametry techniczne:

e klasa drogi G

e Kkategoria ruchu KR4,

e predko$¢ projektowa 50 km/h,

e predko$¢ miarodajna poza terenem zabudowy 70 km/h

e predkos$¢ miarodajna na terenie zabudowy 70 km/h

e obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/os,
e przekrdj poprzeczny (docelowy) 1x2,

e szeroko$¢ pasa ruchu poza terenem zabudowy 3,5m

e szeroko$¢ pasa ruchu na terenie zabudowy 3,256m

e minimalna szeroko$¢ pobocza 1,5m

e minimalna szerokos¢ ciggéw pieszo-rowerowych 2,5m/3,0m
e minimalna szeroko$¢ chodnikow 1,5m

e pochylenia poprzeczne na prostej 2%

Jednym z gtownych zatozen projektu jest dostosowanie parametréw technicznych istniejace;j
drogi do parametrow drogi klasy G, w maksymalnym stopniu wykorzystujac istniejacy korpus
drogowy oraz poprawg warunkow bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu, migdzy innymi
poprzez odseparowanie niechronionych uzytkownikéw drogi od ruchu samochodowego (budowa
chodnikow, ciaggéw pieszo-rowerowych itd.). Droga na projektowanym odcinku charakteryzuje sig
niewielkg kreto$cig i stosunkowo matymi pochyleniami podtuznymi.

Na projektowanym odcinku drogi wykonano korekty promieni tukow poziomych. Powyzsze
wynika z potrzeby wpisania si¢ projektowanym/poszerzonym przekrojem drogi w stan istniejacy (jak
najmniejsza ingerencja w przylegle zagospodarowanie terenu), poprawy czytelnosci drogi i
zwickszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (poprawa widocznoséci). Nawierzchnie
projektowanych drog beda posiadaty nawierzchnie bitumicznag.

Kategorie ruchu dla pozostatych drég na odcinkach wchodzacych w zakres opracowania
przedstawia ponizsza tabela.

Lp. Droga Kategoria Ruchu
1 Droga Powiatowa 2415G KR2
2 Droga Gminna 188004G KR2
3 Droga Gminna 188001G KR2
4 Droga Gminna 188035G KR2
5 Droga Gminna 188034G KR2
4.2.2. Skrzyzowania

Z uwagi na konieczno$¢ poprawy bezpieczenstwa ruchu konieczne jest przebudowanie
wszystkich skrzyzowan oraz wazniejszych zjazdow publicznych na projektowanym odcinku drogi
wojewodzkiej. Na niektorych skrzyzowaniach ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikow
zmieniona zostanie geometria skrzyzowan. Szczegdty rozwigzan znajduja si¢ w czgsci rysunkowe;.
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Lokalizacja skrzyzowan z drogami publicznymi na projektowanym odcinku drogi:

Lp. Droga Miejscowosé Klasa_l Km Klerun_ek Relacja
drogi drogi
1 Droga Gminna 188034G Ziclona Wies L | 404743 | Liniewko DW221 - Liniewko
Koscierskie Koscierskie
2 Droga Gminna 188035G Lubar L | 42+342 | Lubarn DW221- Lubari
ul. Braci Czarlinskich
3 Droga Gminna 188034G Lubarh L | 424342 | Grabowko DW221 — Grabéwko
ul. Akademicka

4 Droga Gminna 188001G Lubasi L | 424790 |  Nowy DW221- Nowy Barkoczyn
ul. Targowa Barkoczyn

5 Droga Gminna 188004G Lubar D | 424790 | Rekownica DW221 - Rekownica
ul. Przygody

6 Droga Powiatowa 2415G Bedomin z | a5+ag5 | Nowy DW221- Nowy Barkoczyn

Barkoczyn
4.2.3. Drogi poprzeczne i dojazdowe oraz zjazdy

W ramach projektu rozbudowie podlega droga wojewodzka nr 221 a takze krotkie odcinki
innych ulic w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania calego uktadu
komunikacyjnego. Odcinki drég bocznych 1 dojazdowych sa przebudowywane na odcinkach w
bezposrednim sgsiedztwie skrzyzowan na dlugosciach najczesciej nie wigkszych niz ok. 20-30
metrow.

424, Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni drogi gléwnej i drog podporzadkowanych na skrzyzowaniach bedzie
posiadata nawierzchni¢ bitumiczng. Podobnie bedzie w przypadku zjazdow na pola, natomiast zjazdy
przez chodniki i ciagi pieszo-rowerowe otrzymaja nawierzchnie z kostki betonowej. Chodniki
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej. Ciagi pieszo-rowerowe zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej niefazowane;j.

Bioragc pod uwage bardzo zty stan nawierzchni istniejacej oraz korekty przebiegu drogi w
planie i w profilu zdecydowano o wyborze technologii polegajacej na rozbiorce istniejacej
nawierzchni 1 wykonaniu nowej, z podbudowg z mieszanki MCE, do wykonania ktorej bedzie mozna
wykorzysta¢ material z rozbiorki (poza obszarem zabudowanym) lub z podbudowa z kruszywa
tamanego (na obszarach zabudowanych).

Ze wzgledu na dobry stan nawierzchni na odcinku od km 434700 do km 44+700 dopuszcza
si¢ (po wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego i Inzyniera/Inspektora Nadzoru) rezygnacje z
calkowitej rozbiorki nawierzchni istniejacej i wzmocnienie jej za pomocg naktadki z nowych warstw
asfaltowych.

Wszystkie skarpy i przeciwskarpy przebudowywanego odcinka drogi zostang umocnione
humusem 1 obsiane trawg. Wysokie skarpy, o wysokosci powyzej 3 m, zostang umocnione poprzez
darniowanie.

Poszczegolne typy konstrukcji ulepszonego nalezy zastosowac na poszczegolnych odcinkach
zgodnie z tabelami ponizej. Typ konstrukcji ulepszonego podtoza nie w kazdym miejscu odpowiada
grupie nosnosci podtoza — w celu uproszczenia technologii i uniknigcia czgstych zmian konstrukcji
niektore krotkie odcinki wiaczono do odcinkoéw sasiednich (zawsze kwalifikujgc grunty ,,w dot” — do
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gorszej grupy nosnosci). Dodatkowo w celu zmniejszenia ilosci odcinkéw jednorodnych dwa odcinki
na terenie zabudowanym pod koniec zadania potaczono.

0d km Do km Dlugosé [m] Typ kgnstruk?ji Typ konstrukcji '
nawierzchni ulepszonego podiloia
39+850 40+350 500 K2 P1
40+350 41+330 980 K1 P1
41+330 41+440 110 K1 P3
41+440 43+510 2070 K1 P1
43+510 44+350 840 K1 P3
44+350 44+700 350 K1 P1
44+700 45+350 650 K2 P1
45+350 45+500 150 K2 P2
45+500 45+710 210 K1 P1

Przyporzadkowanie typow konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza dla pozostatych drog.

Droga E;VCIS;;L;:;L {? Ulepszone podtoia
Droga Powiatowa 2415G KR2 BP1
Droga Gminna 188004G KR2 BP1
Droga Gminna 188001G KR2 BP1
Droga Gminna 188035G KR2 BP1
Droga Gminna 188034G KR2 BP1

4241  Zaprojektowana konstrukcja nowej nawierzchni drogi glownej (KR4)

Przewidziano wykonanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych.

e Odcinki poza obszarami zabudowanymi (konstrukcja K1):
- warstwa Scieralna: SMA11: 4 cm
- warstwa wigzaca: AC16W: 5 cm
- podbudowa zasadnicza: AC22P: 7 cm
- dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka MCE: 20 cm
- ulepszone podtoze™

e Odcinki na obszarach zabudowanych (konstrukcja K2):
- warstwa $cieralna: SMAS8: 4 cm
- warstwa wigzaca: AC16W: 6 cm
- podbudowa zasadnicza: AC22P: 10 cm
- dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 20 cm
- ulepszone podtoze™

* wg projektu konstrukcji nawierzchni
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e Alternatywne wzmocnienie istniejacej nawierzchni na odcinku od km 43+700 do
km 44+700 (konstrukcja K3)

Dopuszcza si¢ (po wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego 1 Inzyniera/Inspektora Nadzoru)
rezygnacje z catkowitej rozbiorki nawierzchni istniejacej i wzmocnienie jej za pomocg naktadki z
nowych warstw asfaltowych.

Grubo$¢ warstw wzmacniajacych powinna zostaé okreSlona w opracowanym przez
Wykonawce Projekcie Konstrukcji Nawierzchni, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:

- ustalenie grubos$ci warstw istniejagcej konstrukeji na podstawie odwiertow, minimalna ilo$¢
odwiertow: 5 szt

- ustalenie parametrow (moduty sprezystosci) warstw istniejgcej konstrukcji oraz podtoza na
podstawie analizy odwrotnej ugig¢ FWD

- obliczenia konstrukcji wzmocnienia przy pomocy metody mechanistyczno-empiryczne;j.

Na podstawie wstepnych obliczen (patrz Projekt Konstrukcji Nawierzchni) zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje wzmocnienia nawierzchni na odcinku od km 43+700 do km 44+700:

e Warstwa $cieralna: SMA11: 4 cm
e Warstwa wigzaca: AC16W: 6 cm
e Istniejaca konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z zapisami powyzej, ewentualnie przyjecie takiej konstrukcji powinno zosta¢ poprzedzone
wykonaniem i uzgodnieniem projektu konstrukcji nawierzchni dla tego odcinka.

4.2.4.2. Konstrukcja ulepszonego podloza

Konstrukcje ulepszonego podtoza dla gruntéw grupy nosnosci G1 1 G4 przyjeto zgodnie z z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, natomiast dla G4*
zaprojektowano indywidualnie:

e Typ P1: Grunty grupy nosnosci G1:
- podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 15 cm (wymagana no$nos¢
na warstwie: E2 > 100 MPa)
- podloze gruntowe (wymagana nosnos¢: E2 > 80 MPa)

e Typ P2: Grunty grupy nosnosci G4:
- podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 24 cm (wymagana no$no$¢
na warstwie: E2 > 100 MPa)
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%: 40 cm
- podtoze gruntowe (wymagana nosnos¢: E2 > 25 MPa)

e Typ P3: Grunty grupy nosnosci G4* oraz odcinek od km 46+250 do km 46+360:
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- podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 24 cm (wymagana no$§nos¢
na warstwie: E2 > 100 MPa)

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%: 40 cm

- georuszt

- podtoze gruntowe (wymagana nosnos$¢: E2 > 10 MPa)

4.2.4.3. Konstrukcje nawierzchni pozostalych drég

e Drogi o ruchu KR3:
- warstwa $cieralna: SMAS: 4 cm
- warstwa wigzaca: AC16W: 5 cm
- podbudowa zasadnicza: AC22P: 7 cm
- dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 20 cm
- ulepszone podtoze

e Drogi o ruchu KR2:
- warstwa $cieralna: SMAS: 4 cm
- warstwa wigzaca: AC16W: 8 cm
- dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 20 cm
- ulepszone podtoze

e Drogi o ruchu KR1:
- warstwa $cieralna: SMAS: 4 cm
- warstwa wigzaca: AC16W: 5 cm
- dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 20 cm
- ulepszone podioze

Konstrukcje ulepszonego podloza i dolnych warstw nawierzchni:

e Drogio ruchu KR3:
jak dla drogi gtownej (patrz p. 4.2.4.2)

e Drogi o ruchu KR2 i KR1:

o Typ BP1: Grunty grupy nosnosci G1:
- podtoze gruntowe (wymagana nos$nos¢: E2 > 80 MPa)
o Typ BP2: Grunty grupy nosnosci G4:
- warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2: 20 cm
(wymagana no$nos¢ na warstwie: E2 > 80 MPa)
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%: 25 cm
- podtoze gruntowe (wymagana nosnos¢: E2 > 25 MPa)

o Typ BP3: Grunty grupy nos$nosci G4*:
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- warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2: 20 cm
(wymagana no$nos$¢ na warstwie: E2 > 80 MPa)

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%: 25 cm

- georuszt

- podtoze gruntowe (wymagana nosnos$¢: E2 > 10 MPa)

4.2.4.4. Ciagi pieszo-rowerowe

Nawierzchni¢ ciggdéw pieszo-rowerowych zaprojektowano przy zatozeniu sporadycznego
ruchu pojazdéw (np. sprzet odsniezajacy, sporadyczny postdj samochoddéw osobowych itp.)

- kostka betonowa niefazowana: 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 15 cm

- warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR>35%: 15 cm (wymagana no$nos¢:
E2 > 60 MPa)

- ulepszone podloze: grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2: 20 cm (grunt G4), 15 cm (grunt
G3), 0 cm (grunt G1 i G2).

4.2.45. Zjazdy oraz drogi wewnetrzne

e Zjazdy bitumiczne:

- warstwa $cieralna AC11S: 4 cm

- warstwa wigzaca AC16W: 5 cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 20 cm

- warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR>35%: 20 cm (wymagana no$nos¢:
E2 >80 MPa)

- ulepszone podloze: grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2: 20 cm (grunt G4), 15 cm (grunt
G3), 0 cm (grunt G1 i G2).

- podtoze gruntowe

o Zjazdy z kostki betonowej:

- kostka betonowa: 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 20 cm

- warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR>35%: 20 cm (wymagana no$nos$¢:
E2 >80 MPa)

- ulepszone podloze: grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2: 20 cm (grunt G4), 15 cm (grunt
G3), 0 cm (grunt G1 i G2).

- podtoze gruntowe
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4.2.4.6. Chodniki

Nawierzchni¢ chodnikéw zaprojektowano przy zalozeniu sporadycznego ruchu pojazdow
(np. sprzet od$niezajacy, sporadyczny postdj samochodow osobowych itp.)

- kostka betonowa: 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 15 cm

- warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR>35%: 15 cm (wymagana no$nos¢:
E2 > 60 MPa)

- ulepszone podloze: grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2: 20 cm (grunt G4), 15 cm (grunt
G3), 0 cm (grunt G1 i G2).

- podtoze gruntowe

4.247. Zatoki autobusowe

- warstwa $cieralna: kostka kamienna 15/17: 16 cm

- podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana cementem C8/10: 24 cm

- podbudowa pomocnicza i ulepszone podtoze: konstrukcja jak dla drogi gtéwnej (patrz p.
4.2.4.2.), przyporzadkowanie do odcinkéw jak dla drogi glownej™*

- podloze gruntowe

* wg projektu konstrukcji nawierzchni

4.2.4.8. Wyspy dzielace na skrzyzowaniach

- warstwa $cieralna: kostka kamienna 8/11: 10 cm

- podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

- podbudowa zasadnicza mieszanka zwigzana cementem C8/10: 20 cm

- podbudowa pomocnicza 1 ulepszone podioze: konstrukcja jak dla drogi gtownej (patrz p.
4.2.4.2.), przyporzadkowanie do odcinkéw jak dla drogi gtownej*

- podtoze gruntowe

* wg projektu konstrukcji nawierzchni

4.2.49. Wybrukowania

- warstwa $cieralna: kostka kamienna 15/17: 16 cm

- podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana cementem C8/10: 20 cm

- podbudowa pomocnicza i ulepszone podtoze: konstrukcja jak dla jezdni bocznych
- podloze gruntowe
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4.3. Komunikacja zbiorowa

Urzadzenia komunikacji zbiorowej zastosowano w miejscach wystgpowania takich urzadzen w
stanie istniejgcym lub w przypadkach gdzie potrzeba ich lokalizacji byta zglaszana przez lokalne
wladze samorzadowe. Projekt uwzglednia budowe przystankéw autobusowych oraz dojs¢ do tych
przystankow wzdhuz drogi wojewoddzkiej nr 221 we wszystkich miejscowosciach. Lacznie na
projektowanym odcinku od Nowej Karczmy do Koscierzyny zlokalizowano 15 przystankow
autobusowych wyposazonych w zatoki autobusowe, perony przystankowe, miejsca na wiaty
przystankowe i doj$cia w postaci chodnikow.

4.4.  Chodniki i $ciezki pieszo - rowerowe

Na odcinkach od poczatku opracowania do km ok. 45+710 cigglo$¢ ruchu pieszo —
rowerowego poprzez zaprojektowanie po jednej stronie drogi wojewodzkiej ciggu pieszo —
rowerowego (z wykorzystaniem istniejagcego ciggu na odcinku od km ok. 40+330 do km ok. 42+210).
Jego szeroko$¢ bedzie wynosita 3 m i nie mniej niz 2.5 m na odcinkach wychodzacych poza obszar
zabudowany. Chodniki zostaly zaprojektowane wszgdzie na doj$ciach do przystankdéw autobusowych
a takze w rejonie skrzyzowan z niektérymi drogami publicznymi. Tam gdzie pozwalaty na to warunki
chodnik badz ciag pieszo — rowerowy zostaty odsunigte od jezdni drogi.

Zastosowane rozwigzania s3 dostosowane do mozliwosci jakie daje istniejace
zagospodarowanie terenu przyleglego do drogi. Nawierzchnia projektowanych $ciezek pieszo -
rowerowych bedzie kostki betonowej niefrezowanej.

Wzdluz kraweznikow przy zatokach autobusowych (na dlugosci peronu) 1 przej$ciach dla
pieszych (na szerokosci przejscia) nalezy ulozy¢ jeden rzad plytek chodnikowych 30x30 z
wypustkami - ptytki ,,porowate” - o grubo$ci 8 cm koloru zottego.

4.5.  Bariery ochronne oraz ogrodzenia

W zakresie objetym opracowaniem zaprojektowano stalowe bariery ochronne typu N2W2
oraz ogrodzenia typu U-12a w kolorze szarym w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni.
Zostaly one zaprojektowane w miejscach gdzie projektowane chodniki sg zlokalizowane na wysokich
nasypach. Wysokos¢ tych ogrodzen wynosi od 0,80 m do 1,20 m, przy czym mniejszg wysokos¢
nalezy stosowa¢ w miejscach, w ktorych ogrodzenie moze ograniczy¢ widocznos¢ kierujacymi
pojazdami, np. w obrebie skrzyzowan.

4.6. Rozbiorki i wyburzenia

W zwigzku z wykonywanym zadaniem inwestycyjnym zachodzi konieczno$¢ rozebrania
elementéw(drogi, chodniki, ogrodzenia, przepusty itp.) kolidujacych z projektowanym zakresem
robot.

Nalezy dokona¢ rozbiorki wszystkich istniejacych odcinkéw drog, ktére podlegaja
przebudowie, a maja utwardzone nawierzchnie. Rozbidrce lub przebudowie podlegaja takze
wszystkie elementy istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja takie jak:
przepusty, elementy kanalizacji deszczowej, o$wietlenie drogi. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji robot budowlanych konieczno$ci rozbiorki obiektow nieoznaczonych w dokumentacji
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projektowej, a kolidujacych z inwestycja, przed przystapieniem do rozbidrki nalezy uzyskac opini¢
projektanta.

Wszystkie elementy matej architektury znajdujace si¢ na obszarze obj¢tym zakresem projektu
nalezy przestawi¢ badz odtworzy¢ w miejscach wskazanych przez ich wiascicieli (zarzadcy drog,
gminy, parafie etct.)

4.7.  Obiekty inzynierskie

4.7.1. Przepusty

Projekt zaktada wykonanie przepustow z rur o przekroju kotowym, z polietylenu HDPE, na
fundamentach z kruszywa o grubo$ci minimum 30cm lub na materacu z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z rysunkami og6lnymi poszczegdlnych obiektow. Wokot
rury nalezy wykonaé zasypke zwirowo — piaskowa zageszczong do wskaznika zageszczenia min.
Is=0.98. Wyloty 1 wloty przepustow nalezy obmurowa¢ kamieniami brukowymi (na obszarach
niezabudowanych) lub kostka granitowg (na obszarach zabudowanych), na podbudowie betonowej.

Przepusty do usunigcia:
e Brak

Projektowane przepusty:

- ~Km drogi Rzedna Sr?ﬂgica
é swiatlo | Dlugos¢ | Spadek
Lp. N wlotu wylotu poziome Zakres prac
;‘ /pionowe
[mn.p.m.] [mm] [m] [%]
1 2 3 8 9 10 11 12 13
1 P1 40+511 191,99 | 191,71 1200 25,00 1,10 przebudowa
2 P2 40+798 194,53 | 194,26 1200 22,57 1,20 przebudowa
3 P3 41+404 190,47 | 190,31 800 15,74 1,00 przebudowa
4 P4 43+209 178,36 | 178,19 800 33,59 0,50 przebudowa
5 P5 43+528 181,88 | 181,60 1800 28,21 0,50 przebudowa
6 P6 43+880 183,15 | 183,03 800 23,76 0,50 przebudowa
7 P7 44+442 183,98 | 183,89 800 17,21 0,50 przebudowa
8 P8 45+573 177,21 | 177,06 1200 29,70 0,50 przebudowa

4.8.

Odwodnienie drogi

W projekcie przewidziano odtworzenie istniejacego systemu rowoOw przydroznych na
odcinkach poza terenem zabudowanym. W miejscowosciach zaprojektowano rozbudowe lub
wymiang istniejgcej kanalizacji deszczowej, ktora postuzy do odprowadzenia wod opadowych z
utwardzonych nawierzchni poprzez projektowane wpusty deszczowe. Zebrane wody roztopowe i
opadowe zostang doprowadzone kanalizacjg lub rowami trawiastymi do naturalnych odbiornikoéw lub
bezposrednio do gruntu. W przypadkach uzasadnionych iloscig doprowadzanej do odbiornika wody,
przed zrzutem zaprojektowano zbiorniki retencyjne/poszerzone rowy retencyjno-infiltracyjne.
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Kanalizacja deszczowa jest zaprojektowana na odcinkach wystepowania przekroju ulicznego
drogi czyli na odcinkach zabudowanych oraz w miejscach lokalizacji zatok autobusowych. Na
pozostatych odcinkach wody deszczowe sg odprowadzane za posrednictwem rowow drogowych.

Odbiornikami wod deszczowych na calym odcinku sg glownie istniejace rzeki, rowy
melioracyjne i kanalizacja deszczowa. W miejscach gdzie nie ma istniejacych odbiornikéw wody
deszczowe odprowadzane beda do gruntu za posrednictwem rowdéw infiltracyjnych lub zbiornikow
retencyjno- infiltracyjnych.

Lokalizacja projektowanych zbiornikow:

1. Zb.1-ok. km 40+400
Zb. 2.2 — ok. km 41+450
Zb. 3.1 — ok. km 43+500
Zb. 3.2 — ok. km 43+540
Zb. 4 — ok. km 45+530

ok~ wn

4.9.  Gospodarka zielenia

Lacznie na przebudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 221 do wycinki przewidziano
okoto 1 730 drzew oraz okoto 37 470 m? krzewéw. Dodatkowo nalezy wycia¢ ok. 1 300 m?
powierzchni le$nej. Stan sanitarny niemal wszystkich zinwentaryzowanych drzew jest dobry.
Projekt przewiduje nasadzenie szpaleréw drzew wzdluz granicy pasa drogowego drogi
wojewodzkiej, ktore maja uzupehic istniejace drzewa na odcinkach powierzchni lesnej. Stan
sanitarny niemal wszystkich zinwentaryzowanych drzew jest dobry.
Projekt przewiduje nasadzenie szpalerow drzew wzdluz granicy pasa drogowego drogi
wojewodzkiej, ktore maja uzupetni¢ istniejace drzewa na odcinkach:

4.10. Czasowa organizacja ruchu

Przy realizacji zadania nalezy opracowal szczegdtowa czasowa organizacj¢ ruchu
dostosowang do mozliwosci 1 parku technologicznego Wykonawcy robot.

Przyjeta w projekcie technologia przebudowy drogi wojewodzkiej nr 221 pozwala na
prowadzenie prac pod ruchem przy zatozeniu utrudnien zwigzanych z ruchem wahadlowym.
Dopuszczalne dtugosci odcinkow w ruchu wahadtowym nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Co do
zasady nalezy przyjac odcinki nie przekraczajace 500 m ruchu wahadlowego. Na calym odcinku prac
dopuszczalne jest wprowadzanie kilku odcinkéw z ruchem wahadtowym, jednak ich dtugos¢ i dobor
ilosci musi by¢ powigzany z nat¢zeniami ruchu oraz zapewnieniem odpowiednich odcinkow
akumulacji kolejek pojazdow oczekujacych na wjazd na odcinek wahadlowy.

Ruch wahadlowy powinien by¢ sterowany recznie przez uprawnionych pracownikow
posiadajacych stosowne uprawnienia, wyposazonych w tarcze do kierowania ruchem oraz kamizelki
odblaskowe z napisem ,,Kierowanie Ruchem”. Warunki sterowania ruchem wahadlowym przez
sygnalizacj¢ §wietlng nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. W przypadku zgody na prowadzenie ruchu
wahadtowego do programow sygnalizacji §wietlnej nalezy przyja¢ predkos¢ ewakuacji potoku ruchu
nie przekraczajacej 40 km/h.
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W przypadku wystepowania na odcinku wahadtowym przystankéw komunikacji zbiorowej
nalezy zapewni¢ przeniesienie przystanku poza stref¢ wahadta zapewniajac jednocze$nie utwardzone
dojscie do przystanku i zapewni¢ utwardzony peron przystankowy np. w formie ptyt drogowych.

Technologia budowy przepustéw pod droga wojewddzka nr 221 jest tak dobrana, by zapewni¢
mozliwo$¢ wykonania jej przy utrzymaniu ruchu wahadlowego. W przypadku wystepowania
glebokich wykopow (powyzej 0,5 m) przy krawedzi pasa ruchu koniecznym jest zapewnienie
zabezpieczenia strefy robot barierami betonowymi typu ciezkiego, ktore zabezpiecza powstrzymanie
samochodu cigzarowego (o poziomie powstrzymywania min. H2 — zalecane H4b).

W przypadku konieczno$ci zapewnienia bezpiecznej strefy robot mozna stosowac bariery
tymczasowe 0 niskim poziomie powstrzymywania 0 poziomie powstrzymywania T3 — nie dotyczy
prac w obszarze przepustow, wysokich skarp, ciekow wodnych itp.).

Podczas prowadzenia robot w obszarze zabudowanym oraz w strefie wystepowania
chodnikéw Wykonawca musi zapewni¢ ciaglos¢ ruchu pieszego oraz ciagtos¢ dostgpu do posesji.
Ewentualne czasowe ograniczenia w tym zakresie nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z wiascicielem
poses;ji.

Na czas realizacji rob6t nalezy opracowac szczegdlowy projekt czasowej organizacji ruchu
zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia
2003 r. w sprawie szczegdblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem. Rysunki szczeg6towe nalezy wykona¢ w skali 1:500 lub 1:1000.
Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy zaopiniowa¢ w Komendzie Wojewodzkiej Policji w
Gdansku oraz uzgodni¢ z Urzedem Marszatkowskim Wojewdodztwa Pomorskiego. W przypadku
koniecznos$ci wyznaczenia objazdéw konieczne sa uzgodnienia z innymi zarzadcami drog.

Znaki pionowe nalezy przewidzie¢ jako znaki z grupy wielkosci Duze wykonanych na

podktadach z blachy z licem z folii odblaskowej typu 2. Ponizej zostaly przedstawione schematy
czasowej organizacji ruchu:
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5. OBRONNOSC I BEZPIECZENSTWO

5.1. Bezpieczenstwo pozarowe

Caly odcinek drogi wojewddzkiej nr 221 objety zakresem projektu jest droga publiczng
ogolnodostepng. Droga na catym odcinku ma przekroj jednojezdniowy ze skrzyzowaniami w jednym
poziomie z innymi drogami publicznymi i nie posiada ogrodzenia drogowego. Ogrodzone sg jedynie
niektore dzialki przylegte do pasa drogowego — gtownie na obszarze zabudowanym miejscowosci.
Nie ma zatem zadnych ograniczen dostepnos$ci drogi dla stuzb ratunkowych.

Pewnym ograniczeniem w dostepnosci do drogi jest zabudowa na terenie miejscowosci oraz
ogrodzenia cze$ci dzialek. Ponad to droga jest o§wietlona na odcinkach miejscowosci oraz w kilku
miejscach przebiegaja nad droga napowietrzne linie elektroenergetyczne. Stanowi to przeszkodg dla
ladujacych helikopteréw shuzb ratunkowych. Lokalizacja o$wietlenia i napowietrznych linii
elektroenergetycznych przedstawiona zostala na planach sytuacyjnych.

Na projektowanym odcinku drogi nie przewiduje si¢ budowy hydrantow oraz miejsc
czerpania wody przeznaczonych dla stuzb ratunkowych.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymagajacej interwencji stuzb ratunkowych nalezy je
powiadomi¢ telefonicznie dzwonigc pod numer 112 i zwigzle opisaé zaistnialg sytuacje. Stuzby
ratunkowe po przybyciu na miejsce zdarzenia powinny dokona¢ wlasciwego zabezpieczenia terenu
zdarzenia poprzez jego wilasciwe oznakowanie pojazdami ratowniczymi oraz innymi znakami i
sygnatami stosownymi do rodzaju zdarzenia i obszaru objetego interwencja stuzb. Zardéwno
przedstawiciele stuzb jak 1 inni uczestnicy akcji ratunkowej powinni w czasie jej trwania nosic¢
odpowiednio oznakowane ubrania ochronne. Osoby oraz pojazdy nie uczestniczagce w akcji
ratunkowej nie powinny w zaden sposob ogranicza¢ czy utrudnia¢ pracy stuzbom ratunkowym oraz
nie powinny ogranicza¢ mozliwosci ewakuacji poszkodowanych lub zagroZzonych z terenu
przeprowadzanej akcji ratunkowe;j.

5.2.  Zagrozenie niewybuchami i niewypalami

Z informacji uzyskanych w Wojewddzkim Sztabie Wojskowym w Gdansku wynika, ze
Wojsko Polskie nie posiada szczegdtowych planéw dotyczacych ewentualnego rozmieszczenia
niewypatéow i niewybuchow z okresu II Wojny Swiatowej. Przedmioty wybuchowe i niebezpieczne
moga si¢ znajdowac, zdaniem Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego w Gdansku, dostownie w
kazdym miejscu.

Do znalezisk na jakie mozna natrafi¢ podczas realizacji prac ziemnych mogg si¢ zalicza¢
niewybuchy 1 niewypaly o duzym kalibrze 1 rozmiarach takie jak: amunicja artyleryjska, miny, bomby
lotnicze, rakiety, granty oraz pojedyncza amunicja strzelecka. Ich stan techniczny spowodowany
oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych przez kilkadziesigt lat powoduje, ze s3 one
nieprzewidywalne. Uderzenia, poruszanie, przenoszenie, potrzasanie lub inne czynniki np. wysoka
temperatura moga spowodowa¢ ich nieoczekiwang eksplozje. Dlatego pod zadnym pozorem nie
moga dotykac ich osoby nieuprawnione, nieposiadajace wlasciwych umiejetnosci, przeszkolenia i
wyposazenia technicznego.
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W zwiazku z powyzszym roboty ziemne nalezy realizowa ze szczego6lng ostroznoscia.
Konieczne jest zastosowanie nadzoru saperskiego w trakcie realizacji inwestycji.

5.3. Obronnos$¢ i bezpieczenstwo Panstwa

Projekt jest zgodny z wymaganiami techniczno-obronnymi okre$lonymi przez Ministra
Infrastruktury w Zarzadzeniu Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrozenia wymagan
techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drog i obiektow inzynierskich. Droga
jest projektowana na parametrach drogi klasy G i na catej dtugosci spelnia wymogi w/w Zarzadzenia
dedykowane dla podstawowe;j sieci drog publicznych.

Na projektowanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 221 nie wystepuja obiekty mostowe a
jedynie przepusty pod droga. Dla wszystkie projektowanych pod droga wojewddzka przepustow
przyjeto klase obcigzenia A.

6. ZGODNOSC PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN Z PRZEPISAMI TECHNICZNO —
BUDOWLANYMI

W zwigzku z istniejagcym zagospodarowaniem terenu wystgpiono o udzielnie zgody na
odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 tekst jedn.) w zakresie:

e Koniecznosci lokalizacji zjazdu publicznego poza obszarem oddziatywania skrzyzowania

lub wezta - § 113 ust. 7 pkt 1 wzw. z § 78 ust. 1

Opis sporzadzit:
mgr inz. Rafat Klein
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7. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym oswiadczam, zgodnie z art. 41, ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U.z2022r., poz. 1557), ze projekt techniczny sporzgdzono zgodnie obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczqcymi zamierzenia budowlanego.

Branza Funkcja Imi¢ i Nazwisko Numer u.p mw?,l ent Podpis
specjalnosé
Glowny POM/0189/POOD/07
) nz. Rafat Klei
Projektant mgr inZ. Rafat Klein drogowa
. WAM/0019/POOD/17
Projektant | mgr inz. Marcin Tomaszewski /0019/POODY
Drogowa drogowa
Projektant mgr inz. \Wojciech Dejk POM/0136/POOD/05
drogowa
. . NG . 333/Gd/2022
Sprawdzajgcy | mgr inz. Marcin Nietupski konstrukcyjna
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8. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH O
PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA ORAZ DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTOM |
SPRAWDZAJACYM
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PROJEKT DROGOWY

POMORSKA OKREGOW.A

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44 . .

e e e Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fax (0-58) 301~ -

syg. akt 249/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL KLEIN
magister inzynier
urodzony dnia 31.01.1979 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0189/POOD/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

PRZEW
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregawej isji Kwalifikacyjnej
g o
Lesze

Niedostatkiewicz

——

iemowit Suligowski

Otrzymujs:

1.Pan Rafat Klein

80-299 Gdansk, ul. Balcerskiego 31
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Pan Rafal Klein upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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INZYHIERO W

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

o i wiyTikagyjrrm:

POM-116-YZN-5BR *

Pan Rafat Klein o numerze ewidencyjrym POM,/B.D/0045/08

adres zamieszkania wl Balcerskiego 31, 80-299 Gdansk

jest czionkiemn Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posisda wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Hiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczeni= zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego bealifikoeanego certyfikatu w dniv 2023-03-09 robu przez:

Erzysztof Wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskisj Okregowej kzby Inzyrierow Budoemnictes.

Igendrin & arl. TE K2
& 1. Do rachowant s slliemcessy femmp cornel prasmg wyslarcha dohesie obwisdemmis woll w poilac akekironsin | opatiamea go
hewal ihhemamym podpeim aleblr oeicimym

§ I Clwriadcnimin wol et T P it £ erbwiadenasiam woll Hodosym w formie pisemeg.

®

Wryfika py posramrizia danrpch w e delwisdeimis maina sperewdnd 16 pomoey numers wengdibay e Sadweads sansa ra

slronm Fokhia) lgby inbmiande Budowncbwa wwwopisuorgpl ub kemakbejge sy @ Borem whdcwa] Obngiowa) by inbynsne
Busciresd o,
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.24.12.17.02 Olsztyn, 13 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz  inzynierow budownictwa (ti. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2016.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 . poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 ., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARCIN TOMASZEWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 07 grudnia 1988 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0019 /POOD/17

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz )f %

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CL

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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80-680 Gdansk, ul. Nadwislanska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98

50



wRozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma — Koscierzyna (do wezta z Obwodnicq Koscierzyny)”
PROJEKT DROGOWY

Pani Marcin Tomaszewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz %’ j

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz R A

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Tomaszewski
14-300 Morag, ul. Kilinskiego 20
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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POLSEKHA
I I B A
INEYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

= murrse o werp s

POM-TTI-AIK-1GM *

Pan Marcin Tomaszewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0346/17

adres zamieszkania ul. Benedykta Dybowskiego 8/5, B3-000 Pruszcz Gdanski

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostaho wygensrowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wergfikowanym przy pomocy wainego bwaliflowanego certyfikatu w dniv 2023-08-23 roku proe—

Krzysztof Wilde, Proswodniczgoy Rady Pomorskie] Okregoree] Izby Ingynierow Budcornictea.

Davednm rar. TF e
§ 1 Do cachoswania hirkfriric iy lommy Copmnoiil prawrss) wnlasczs sesims selwiade nesia woll w gntec eleblronicme | cpalrmme go

§ 2. Oiwaddepanm wol H et T i) pawl o drwer 3 edwriadcsimam woli 5 e Tinrrmi

& arpllacmy popriweols dimpch w finepsym dwiidetaniu metna israwdhd B pomosy numiiry seryilacenings hdwisdchesii na
dlrnsin Polie 1By inhnende Budsswnetaa weew pibomgpl ol bostakiujge shp & Biurem wiadcras] Ohrgioes) Uy inkpriirda
Budownatwa
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ﬁr\m”# s,&ﬁ OK!?’: OWA

Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 254/POM/OKK/05
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. I pkt 1 oraz art. 14 ust. I pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH DEJK
magister inzynier
urodzony dnia 17.09.1976 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0136/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowgj KomiS(iEVﬁl(jkacyjnej
AL
Leszek Niedostatkigwicz

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Wojciech Dejk

80-541 Gdansk, ul. Wolnosci 18 2/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Wojciech Dejk upowazniony jest do:

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4.
Dz.U. z 2003 r. nr 207,poz. 2016 z pézn. zm.) nadane Panu Wojciechowi Dejk uprawnienia
stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
posiadanej specjalnosei.
Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz.
817) nadane Panu Wojciechowi Dejk uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowveh obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw,
- drogadla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
Na Podstawie § 3 ust. 1 cytowanego Rozporzadzenia Pan Wojciech Dejk posiada w zakresie
swojej specjalnosei uprawnienia do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
lerenu.
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O PrImerze werytkaogmym:

POM-59M-YSR-KDL *

Pan Waojciech Stanistaw Dejk o numerze ewidencyjnym POM,/BD/0155/06

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Imiwindczenie zostato wyzensrowsne elektronicznie i opatrzone bezpisconym podpizem elektroniczngm weryfikowsnym
przy pomocy wainega kwalifikowsnego certyfikatu w dniu 2023-03-29 14:37:17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Redy Pomorskie] Qkregowej lzby Inzynierow Budownictwea.

Tgodree 2 art. TELK.C

% 1. Do 2achowania elektronicars) formy coyrmoscl prawne] wystancza shodenie ofwiadiczenia woll w postacl elekironicone) | opatreenie go
walifkowarym podpisem elektranicznym.

& 2. Ddwiadorerie woll Bodone w formie elekironicene| jest rdamoraaine 2 odwisdezeniem woll dlazompm w formibe piemne|.

* Werytikacg poprawnoio danych w ninkeiarym mswiadoaoniu modna sprawdzic 2a pomocy numeru wenyfikaoyjrego atwisdcenia ra
stronie Polske l2by Inzynbende Budkowmicba ww. pilb. org. pl lub lontakdu|3c sig 2 biurem wiaschee] Dlrggoves) Izt Indyniende Budownictas.

=Z
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; . s
WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-I1-7131/153/02 | Gdansk, dnia 2002 - 12 -3

DECYZJA NR 333 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)1i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje:

Panu: Marcinowi Nietupskiemu
magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzony w dniu 4 lipca 1974 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej
w zakresie: projektowania bez ograniczen. “—
Na niniejszq decyzj¢ stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji

Otrzymuje :

1. Pan Marcin Nietupski

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdansk, ul. Nadwislanska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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FPOLSKA
1 I B A
IHZYHIERDW

BUDOWHICTW A

Zaswiadczenie
0 P YT i b T

POM-5TD-DU1-43L *

Fan Marcin Nietupski 0 numerze ewidencyjrym PORSBOS004 703

jest czfonkiern Fomorskie] Okregowej Izby [nzynierdw Budownictwa | posiada wyrnagane
ubezrpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej

Minkejsze radwiadczenie jest waine od 2003-03-01 do 2024-01-31.

Tatwiaderenie matalo wygenerawane elektraniconie | opatrione berplecerym podpisem elektroracznym weryfkewanym
ey pomGey vwalregEo kvealfikreanego ceryfkato o daiu 2023-12-30 14:08: 15 roke proes;

krpysaiof 'Wilde, Preewodniczacy Rady Pomaorsios) Oirggowe| lzby Indynierdw Budowniciwa.

Zgodrde 2 ot TREE.L.

§ i, Do achowanda denroncane) fonmg Comnal prane] wyslanda dodimie ceiatoaemia woll w piciad elebronicess) | opabrsinie go
vl ilbaraa irprrt ol i i bk b osic TR

§ 2. DHsdadenmis weli dabene w formie dekirenicens) el rdsmosaime ¢ ot coamem web fobarmem w fomme prem |

* orgTiRariy Eopram ieadoi o rach w ninis e sarbad a0CResi U rodra sprawiliil 23 poney rurmdu wa n ke e edwiadoenia ra
sl Pelide) Liby bnpriirdey B dsmam 2w wwwe pich g 2l Dol osalabbo] o i & B e wrbicima) Ohigiorasa] Ldsy be2pmerdes Bod irar %ma.
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9. UZGODNIENIA I OPINIE

L Organ wydajac Nazwa Nr dokumentu Data Data
P g ydajacy uzgodnienia/opinii wydania | waznosci
1 Urzad Miasta Pozytywna opinia WIS.7000.78.2021 11.06.2021 -

Koscierzyna geometrii drogi
Wojt Gminy Nowa Pozytywna opinia 3
2 Karczma geometrii drogi RGK.7230.Uzg.21.2021.AGW | 09.06.2021
Marszalek Pozytywna opinia
3 Wojewddztwa ytywna opin| DIF-DR.8010.45.2021 22.07.2021 -
. geometrii drogi
Pomorskiego
4 Zarzad Drog Uzgodnienie rozwiazafl | - 75 151 147 3.2020/2021 | 17.05.2021 -
Powiatowych geometrycznych
5 | Zaklad Komunalny | Uzgodnienie rozwiazafi | g 7990 100 2001 ML | 18.05.2021 -
Gminy KoS$cierzyna geometrycznych
6 Wojewddzki Inspektorat Uzgodmeme ;atokl do 3 16.02.2022 3
Transportu Drogowego wazenia
Pomorski Urzad Zgogg nerlz(;dis;?t\);two
7 | Wojewodzki w Gdansku przep WI-111.7840.5.34.2022.MKH | 24.03.2023 -
. . techniczno-
- Wojewoda Pomorski
budowlanych

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarisk, ul. Nadwislariska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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URZAD
MIASTA
KOSCIERZYNA

WIS.7000.78.2021 Koscierzyna, dnia 11 czerwca 2021 r.

Europrojekt Gdarsk S.A.

EUROPROJEKT GDANSK S.A. '
wet. 18, CZE. 2021 ul. Nadwislariska 55
80-680 Gdansk

W odpowiedzi na pismo znak sprawy: 307-EURO/RK/061 z dnia 10 maja 2021r.
(wptyneto do tutejszego urzedu w dniu 12 maja 2021r.) informujemy, ze nie wnosimy uwag
do rozwigzan geometrycznych w zakresie terenu miasta Koscierzyna w zwiazku z realizacja
projektu: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma - Koscierzyna (do wezta

J z Obwodnica Koscierzyny)”.

Slawomir Szkobel

Zatgcznik:
1. Plan orientacyjny i plan sytuacyjny.

¥ 83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja Sa
. T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20
e-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarnisk, ul. Nadwislanska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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E: o0 ekt Gdansk S.A.
WOJT GMINY NOWA KARCZMA
83-:(1)-4*(;‘)23:1';::3““ wi 14 CZE, 20 ' Nowa Karczma, dnia 09-06-2021r.
RGKJZ;(j).,l?Z:ZOIr.'z;);I_AGW WZ/?«SJ’MF”
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11b ust. 1 w zwiazku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j Dz. U.
z 2020 poz. 1363) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego
(tj Dz. U. z 2020r. poz. 256) Wéjt Gminy Nowa Karczma,

postanawia uzgodnié¢ pozytywnie,

przedlozona dokumentacje projektowa w sprawie rozwigzan geometrycznych drég i nieruchomosci
bedacych wiasnoscia Gminy Nowa Karczma lub nieruchomosci zarzadzanych przez nig dla zadania
pn. .Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma — Ko$cierzyna
(do wezta z Obwodnica Koscierzyny)” zgodnie z rys. nr 2.1 + 2.14 (stanowigce zalacznik
do postanowienia)

z nastepujaca uwaga:

1. wnioskujemy o poszerzenie do szerokosci 6m zjazdu na droge gminng dz. nr 42/29 w
miejscowosci Zielona Wie$ (km 40+300)

UZASADNIENIE

Dnia 10.05.2021r. (data wpltywu 12.05.2021r.) firma EUROPROJEKT GDANSK S.A, ul. Nadwislanska
55, 80-680 Gdansk wystgpita do tut. Urzedu z wnioskiem o wydanie uzgodnienia rozwiazan
geometrycznych do zadania inwestycyjnego: ,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na
odcinku m. Nowa Karczma — Koscierzyna (do wezla z obwodnica Koscierzyny) w zwiazku
z powyzszym opiniuje przedtozony projekt wraz z w/w uwagg.

Otrzymuja:
/1, EUROPROJEKT GDANSK S.A, ul. Nadwi$laiska 55, 80-680 Gdansk
2. Ala

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarnisk, ul. Nadwislanska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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LBOT. QoM
Wuos+ — 0% pt:

MARSZALEK
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

DIF-DR.8010.45.2021 Gdansk, 22 lipca 2021 r.

Europrojekt Gdarisk S.A.
ul. Nadwislariska 55
80-680 Gdarisk

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 450 z p6zn. zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 6
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784) opiniuje pozytywnie geometrie¢ drogi
w projekcie budowlanym , Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na
odcinku m. Nowa Karczma - Koscierzyna (do wezta z Obwodnica Koscierzyny)”
z uwaga:

1. Przeanalizowa¢ zasadno$¢ znacznej ingerencji uktadu drogowego w dziatke nr 42/55

(rejon skrzyzowania z drogg gminng nr 188034G).

Projekt statej organizacji ruchu dla ww. projektu budowlanego, opracowany zgodnie z § 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784) przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego (po uzyskaniu opinii Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Gdansku, Komendanta Wojewodzkiego Policji w Gdansku oraz Starosty ko$cierskiego).

Otrzymuija:

(1> Adresat

2. Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku s
3. Aa DEPARTAM

sprawe prowadzi:

Katarzyna KoSciukiewicz

tel.: (58) 32 68 364

e-mail: k.kosciukiewicz@pomorskie.eu

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: info@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdansk, ul. Nadwislanska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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Powiat Koscierski
Zarzad Drég Powiatowych

Koscierzyna, dnia 17 maja 2021 . Europrojekt Gdansk S.A-

ZDP.1510.147.3.2020/2021
wet. 2 &, MAJ. 2021

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk

Zarzad Dr6g Powiatowych w Koscierzynie odpowiadajac na pismo sygn.
307-EURO/RK/058 z 10.05.2021 r. (data wptywu 10.05.2021 r.) dotyczgce opracowania
dokumentacii projektowej dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr
221 na odcinku m. Nowa Karczma — Koscierzyna (do wezta z Obwodnicg Koscierzyny)

uzgadnia rozwigzania geometryczne
dla ww. zadania.
Nawigzujgc do rady projektu nr 5, ktéra odbyta sie 13 maja 2021 r. wnioskujemy ponownie
o zaprojektowanie zatoki autobusowej przy DP2415G dla linii autobusowej relacji K-na —

Nowy Barkoczyn, w zwigzku z likwidacjg miejsca przystankowego na DW 221 w okolicach
pomnika J. Wybickiego.

3¢ Powiatowych

7“'//‘{/{(\\3};1

!

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Zatgczniki:
Plan orientacyjny rys. 1.0, plany sytuacyjne nrrys. 2.1 - 2.26, opieczetowane przez Zarzad Drég Powiatowych w Koscierzynie,
stanowigce integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia.

Sporzadzita A.C. / Sprawdzit W.U.

tel. 058 686 25 13

83-400 Koscierzyna, ul. Drogowcow 2
e-mail: zdp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl
www. zdpkbscierzyna.pl

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdansk, ul. Nadwislanska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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Stare Nadlesnictwo 5, 83-400 Koscierzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60

e-mail: zkgk@koscierzyna.pl REGON 190597909
DR.7230.100.2021.ML Stare Nadlesnictwo, dnia 18.05.2021 r.

Europrojekt Gaansk S A,

Uzgodnienie wel. 24, MAJ, 2021

L TLTTPERRRERRRRR f B

reprezentowany przez Dyrektora Arkadiusza Malinowskiego, dziatajacego na
podstawie upowaznienia Wojta Gminy Koscierzyna, po rozpatrzeniu wniosku:
EUROPROJEKT GDANSK S.A., 80-680 Gdansk, ul. Nadwislanska 55,
dzialajacego na zlecenie: Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11A, 80-778 Gdansk , oswiadcza ze:
uzgadnia dokumentacje projektowa w zakresie zastosowanych rozwiazan
geometrycznych dla zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma — Koscierzyna (do wezla z obwodnica
Kos$cierzyny)” na terenie gm. Ko$cierzyna (zgodnie z zatacznikami nr 1 - 14) —
bez uwag.

e integralna czes¢ uzgodnienia stanowia (zataczniki nr 1-14) — plany

sytuacyjne nr rys. 2.13-2.26 - opieczetowane pieczecia ZKGK.

Otrzymujg:
1. EUROPROJEKT GDANSK S.A. ul. Nadwislanska 55, 80-680 Gdansk

2.ala

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Temat: FW: Droga wojewddzka 221 Nowa Karczma - Koscierzyna

From: przemyslaw.gradomski@witd.gdansk.pl <przemyslaw.gradomski@witd.gdansk.pl>
Sent: Wednesday, February 16, 2022 2:35 PM

To: Marcin Tomaszewski <m.tomaszewski@europrojekt.pl>

Cc: PWITD <lukasz.baranowski@witd.gdansk.pl>; NWI <przemyslaw.iwanski@witd.gdansk.pl>
Subject: RE: Droga wojewddzka 221 Nowa Karczma - Koscierzyna

Dzien dobry,
Szanowny Panie Marcinie,
po zapoznaniu sie z przedstawionym projektem nie PWITD nie wnosi do niego uwag.

Z powazaniem,

PRZEMYStAW GRADOMSKI

z-ca POMORSKIEGO WOJEWODZKIEGO
INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

WOJEWODZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO Tel.: +48 58 524 12 80
ul. Jaskowa Dolina 50 e-mail:  sekretariat@witd.gdansk.pl
80 - 286 Gdansk www.witd.gdansk.pl

RODO - informacje dostepne pod adresem: https://witd.qdansk.pl/klauzula-rode,

Jezeli otrzymali Paistwo te wiadomosc przez pomytke prosimy o jej odestanie do nadawcy oraz o jej usuniecie z systemu.
Przechowywanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie wiadomosci przez osoby inne niz jej adresaci moze skutkowac odpowiedzialnoscia
prawng w zwigzku naruszeniem prywatnosci korespondencji.

% Nalezy wzig¢ pod uwage skutki dla $rodowiska naturalnego przed wydrukowaniem tej wiadomosci.
b Nie musisz — nie drukuj!

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarnisk, ul. Nadwislanska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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Europrcje, L Gdansk 5.4,

pr‘ 24 MAR. 203
i e

WOJEWODA POMORSKI L‘ - AU%

/

Gdar’lslj,» dnia 21 marca 2023 r.
WI-111.7840.5.34.2022. MKH

POSTANOWIENIE

Na podstawie 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), art. 11a ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. -
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. 2 2023 r., poz. 162) oraz upowaznienia nr DDP-4.454.47.2023. MW. 1 wydanego przez
Ministra Infrastruktury w dniu 15.03.2023 r.,
- po rozpoznaniu wniosku z dnia 09.09.2022 r., Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego,
reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Rafata Kleina - w sprawie udzielenia odstepstwa
od przepiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie dla inwestycji: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma — Koscierzyna (do wezta z Obwodnica Koscierzyny)”,

postanawiam

1. Udzieli¢ zgody na odstgpstwo od przepiséw okreslonych w 113 ust. 7 pkt 1 w zw.
z § 78 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), polegajace na odstapieniu od zakazu usytuowania
zjazdu publicznego w miejscu zagrazajacym bezpieczefistwu ruchu drogowego,
a w szezegolnosci w obszarze oddziatywania skrzyzowania i dopuszczeniu usytuowania:

e szedciu zjazdow publicznych z drogi wojewddzkiej nr 221 w nastepujace; lokalizacji:

- zjazdu publicznego w km 45+481 SP drogi wojewddzkiej nr 221 (klasy G) — w obszarze
oddziatywania skrzyzowania DW z drogg powiatowg nr 2415G (klasy Z);

- zjazdu publicznego (na droge wewnetrzng) w km 47+350 SL drogi wojewddzkiej
nr 221 (klasy G) — w obszarze oddzialywania skrzyzowania DW z drogg gminng
nr 187094G (klasy D);

- zjazdu publicznego (na droge wewnetrzng) w km 49+578 SL drogi wojewodzkiej
nr 221 (klasy G) — w obszarze oddziatywania skrzyzowania DW z droga gminng
nr 187070G (klasy D);

- zjazdu publicznego w km 50+754 SP drogi wojewodzkiej nr 221 (klasy G) — w obszarze
oddziatywania skrzyzowania DW z droga gminng nr 187092G (klasy D);

- zjazdu publicznego w km 50+734 SL drogi wojewddzkiej nr 221 (klasy G) — w obszarze
oddziatywania skrzyzowania DW z drogg gminng nr 187092G (klasy D);

- zjazdu publicznego (na droge wewngtrzng) w km 51+000 SP drogi wojewodzkiej
nr 221 (klasy G) — w obszarze oddziatywania skrzyzowania DW z droga gminng
nr 187091G (klasy D);

e  zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 187092G (klasy D); w km 0+018 - w obszarze
oddziatywania skrzyzowania z drogg wojewédzka nr 221 (klasy G);

2. Zobowigzaé¢ inwestora do wykonania oznakowania pionowego i poziomego
speniajacego wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. — w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
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drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311), na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
sporzadzonego zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. — w sprawie szczegélowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

Uzasadnienie

W dniu 09.09.2022 1. do tutejszego organu wplynal opisany powyzej wniosek, dotyczacy
udzielenia zgody na odstgpstwo od warunkéw technicznych dla zadania pn. ,,Rozbudowa
i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma — Koscierzyna
(do wezta z Obwodnica Koscierzyny)”. -

Art. 9 ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi, iz w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych dopuszcza sig odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych.

Odstepstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczeiistwa mienia oraz
nie powinno powodowaé pogorszenia warunkow zdrowotno — sanitarnych i uzytkowych,
a takze stanu §rodowiska, po spetnieniu okreslonych warunkow zamiennych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Prawa Budowlanego wymienione odstgpstwa nie spowoduja
zagrozenia Zzycia ludzi, bezpieczefistwa mienia, ograniczenia dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych, pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze
stanu Srodowiska.

Art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego okresla, iz odstgpstwa udziela wiasciwy organ
administracji architektoniczno - budowlanej, po uzyskaniu upowaznienia od ministra, ktéry
ustanowit przepisy techniczno — budowlane. W mysl art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. - o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, organem wiaciwym do wydania zezwolenia na realizacj¢ przedmiotowej
inwestycji, a co za tym idzie udzielenia ww. odstgpstwa, jest Wojewoda Pomorski.

W przedmiotowej sprawie Minister Infrastruktury udzielit tutejszemu organowi
upowaznienia do wyrazenia zgody na odstgpstwo od przepiséw rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. - w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — upowaznienie
nr DDP-4.454.47.2023.MW.1 z dnia 15.03.2023 r. - w zakresie opisanym w punkcie
pierwszym niniejszego postanowienia.

Jednoczesnie, dziatajac na podstawie art. 9 ust. 4 Prawa budowlanego, Minister uzaleznil
zgode na odstgpstwo zobowiazaniem inwestora do realizacji obowigzkéw opisanych
w punkcie 2 postanowienia.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego, nalezalo postanowic
jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Na postanowienie powyzsze nie stuzy zazalenie.

z up. Wojewody Pomorskiego

Zastepca Dyrektora
Wydziatu Infrastruktury

Janusz Wolinski

(dokument podpisany elektroniczhie)
Otrzymuja:
1. Pan Rafat Klein, Europrojekt Gdansk SA, ul. Nadw1slanska 55, 80-680 Gdansk
2. WI-III aa.

Wyk.: MKH - tel. 58-307-77-06
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CZESC RYSUNKOWA
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2.1 -2.14 Plan sytuacyjny skala 1: 500

3.1 -3.6 Profile podtuzne drogi gtéwnej skala 1: 100/1000
3.13-3.14 Profile podtuzne pozostatych drog skala 1: 100/1000
4.1 - 4.4 Przekroje normalne skala 1: 100

5.1 Przekroje konstrukcyjne skala 1: 100

6.1 —6.14 Plan warstwicowy skala 1: 500
7.1-7.14 Plan tyczenia skala 1: 500

8.1 — 8.24 Przekroje poprzeczne skala 1: 100
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